DYREKTOR
ZARZADU DROG MIASTAKRAKOWA

U0.5303.6.68.2024 Krakéw, dnia 2026 -08- 13

Firma InZynieryjna Techma
0s.Oswiecenia 24/3
30-636 Krakéw

Na podstawie art. 10 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 1997
nr 98 poz. 602, tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047 z dnia 11 maja 2023 r. z péZn. zm./, § 3 ust. 1a pkt 3), 88
ust. 2 pkt 1), § 8 ust. 7 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania_nadzoru nad tym zarzqdzaniem /Dz. U. 2003
nr 177 poz. 1729, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz."784 z dnia 24 marca 2017 r./ oraz statutu ZDMK,
po rozpatrzeniu ztozonego projektu organizacji ruchu

ZATWIER_DZAM
W CALOSCI,

Projekt statej organizaciji ruchu wprowadzany w-ciagu drogi wewnetrznej ul. Kniaznina
w Krakowie, w zwiazku z budowa parkingu przy ul. Kniaznina 29 w Krakowie.

BEZ ZMIAN

e Zatwierdzenie dotyczy wylacznie drogi wewnetrznej ul. Kniaznina w Krakowie zgodnie z
charakterem praw we wiasnoéci Gminy Krakéw.

e Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi,
stanowigcymi jego integralna czesc.

e Termin wprowadzenia zatwierdzonej statej organizacji ruchu - 24 miesiagce od daty wydania
zatwierdzenia.

e Zatwierdzenie traci waznoé¢ z dniem zaliczenia przedmiotowego odcinka drogi do jednej z kategorii
drég publicznych w rozumieniu zapiséw Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645 z dnia 9 lutego 2023 r. z pozn.

zm./.

UWAGI DOTYCZACE WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU:

1. Zgodnie z nw. zapisami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181, tekst jednolity
Dz U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia 2019 r. z pdzin. zm./:

e § 12 wust. 1 - Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest
do zawiadomienia: organu zarzadzajacego ruchem/podmiotu zarzadzajacego droga
wewnetrzna (ZDMK), zarzadu drogi (ZDMK), wtasciwego komendanta Policji (WRD KMP) o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji
ruchu.

e § 12 ust. 4 - Brak przedfozenia w ww. okreslonym terminie, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu, zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
skutkuje utrata waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

2. Oznakowanie i/lub sygnalizacie $wietina i/lub urzadzenia brd nalezy wykonac zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
2311 z dnia 9 wrzesnia 2019 r. z pdéin. zm./.
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3. W oparciu o zapisy Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem /Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784 z dnia 24 marca
2017 r./, w szczegdlnosci § 2 ust. 1. pkt 1), organ zarzadzajacy ruchem/podmiot zarzadzajacy droga
wewnetrzng w ramach nadzoru w zakresie bezpieczenstwa ruchu i jego efektywnodci moze
wprowadzi¢ zmiany do zatwierdzonej organizacji ruchu do momentu jej wdrozenia oraz w trakcie jej
realizaciji.

4. Przy technicznym montazu/demontazu oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy zwrdéci¢ uwage m.in. na istniejace obiekty inzynierskie, urzadzenia oraz instalacje, stanowigce
catoéé techniczno-uzytkowsa drogi zlokalizowanej w pasie drogowym/na dziatkach Skarbu Panstwa
i/lub Gminy Krakéw, a przeznaczonej do prowadzenia ruchu drogowego oraz na istniejaca zielefi
w tym drzewa i krzewy i ich system korzeniowy.

5. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci od 1,2 - 1,5 mm, wykonana
z jednego kawatka blachy, krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne
wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy musi by¢
wykonany metoda cyfrowa.

6. Wielko$€ tarcz, odblaskowoéé i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach /Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia
2019 r. z pézn. zm./.

7. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatycznej o 10 letniej trwatosci
z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dia folii biatej na poziomie minimum 250 cd/Ix/m2
- wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametréw dla znakéw nowych zgodnie
z tabela 1.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach /Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181, tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia 2019 r. z pézn. zm./.

8. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej nawierzchni (przed
uptywem 1 miesiaca) nalezy wykonaé docelowe oznakowanie poziome cienkowarstwowo (warstwa
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie okoto 1 miesiaca nalezy wykonac
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni i powietrza
wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co najwyzej 85 %.
Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

i,

Otrzymuija;
1 x Adresat - 1 egz. projektu

1 xaa UO - 1 egz. Projektu
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