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ZAKRES RZECZOWY NINIEJSZE) DOKUMENTACII
LP | ELEMENT TYP JEDN. ILOSC
IZYLUM 1 /5307 / 25
1 | Oprawa o$wietlenia ulicznego LEDs 800mA NW 740 kpl. 2
(oprawa jest wyposazona w sterownik lokalny 64,5W / Embellishment
zgodny z systemem stosowanym w ZDMK) plate
2 | Wysiegnik NT ST-Y 1,5 m 15 st. kpl. 2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. Podstawa techniczna
Podstawe techniczng stanowia:
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu objetego projektem w skali 1:500
e Obowigzujgce normy, przepisy i opracowania typowe.

2. Zakres rzeczowy inwestycji

2.1. Stan istniejacy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oswietlenia jezdni ul. Kniaznina
w Krakowie w ramach inwestycji pn. ,BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29
W KRAKOWIE”. Roboty budowlane nie beda wykracza¢ poza dziatki ujete w opracowaniu - wszelkie
roboty ziemne beda miesci¢ sie wytaczenie w granicach dziatek objetych wnioskiem.
2.2 Stan projektowany
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana istn. opraw o$wietleniowych na:
e oprawy o$wietleniowe typu IZYLUM 1 / 5307 / 25 LEDs 800mA NW 740 64,5W /
Embellishment plate
na dz. nr 118/30, obreb NH-5, jedn. ewid. Krakdw,

3. Budowa sieci oswietleniowej
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC oraz wytycznymi zawartymi w projekcie.

a. Montaz przewodow i lamp

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego linowego
z platforma i balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podfgczyc¢ do instalacji i sprawdzic¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu
przewodoéw zasilajgcych do stupow. Nalezy stosowaé przewody o izolacji 750V z zytami miedzianymi
o przekroju zyty 4mm2. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru. Montaz opraw w ziemi wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta oprawy. Dopuszcza sie montaz innych opraw
o parametrach nie gorszych od przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

2. Opracowania typowe
e Album izolacji i osprzetu linii niskiego napiecia.
e Normy i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.

3. Uwagi koncowe

Prace montazowe wykonywac zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowigzujacymi w tym
zakresie. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania w/w prac muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Niniejszy projekt, nie narusza interesdw osdb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane.
Inwestycja wybudowana bedzie w prostych warunkach posadowienia w gruncie i zaliczona jest
do | kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Zakres inwestycji nie ma wptywu na istniejgcg roslinnos¢ wysokg ani w zaden sposéb na stan
$rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNiL z dnia 14.07.1998.

Lokalizacje projektowanych i istniejgcych urzadzen podziemnych przedstawiono na podstawie
podktadu geodezyjnego. Catosé prac wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi normami,
normami branzowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Zgodnie z Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie, miedzy oswietlonym a nie oswietlonym odcinkiem drogi powinna by¢ wykonana
strefa przejSciowa o zmniejszajgcym sie natezeniu Swiatta i dtugosci nie mniejszej niz:
2) 100 m - na drodze klasy GP i drogach nizszych klas. Dodatkowo odlegtosci lica stupa oswietleniowego
w zadnym wypadku nie jest mniejsza niz 1,0 m od krawedzi jezdni bez wzgledu czy jest ona

ograniczona kraweznikami czy tez nie.
Dodatkowo, po wykonaniu instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy w porozumieniu

z zarzadcg drogi przeprowadzi¢ odbior i zweryfikowac parametry oswietleniowe oswietlenia drogi.
Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podpis projektanta
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia fotometryczne

DIALux

ul. Kniaznina, Krakéw

Created with DIALux
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DIALUx

Spis Tresci
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DIALUx

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietina

57547 Im 451.5W 127.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P (0] Skuteczno$¢ Swietlna
7 Schréder

1ZYLUM 1 /5307 / 25 LEDs 800mANW 740  64.5W 8221Im  127.5Im/W
64,5W / Embellishment plate / 558762




ul. Kniaznina, Krakéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2). 52.80 m”

Pas postoju 1 (P2), 108.00 m*

Jezdnia 1 (M5), 144.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 2 (P4), 120.00 m?

Chodnik 2 (P5), 72.00 m*

s00m
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DIALux



ul. Kniaznina, Krakéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder : %

Experts in lightability "

Producent Schréder P 64.5W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1 /5307 / 25 Prampa 9604 Im
LEDs 800mA NW 740
64,5W / Doprawa 8221 Im
Embellishment plate /
558762 n 85.60 %
Oprawa 1x 25 LEDs 800mA

NW 740
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DIALux



ul. Kniaznina, Krakéw
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DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 1 /5307 / 25 LEDs 800mA NW 740 64,5W / Embellishment plate / 558762 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa

(1) Wysokos¢ punktu Swietinego

(2) Nawis punktu $wietlnego

(3) Nachylenie wysiegnika

(4) Dtugos¢ wysiegnika

24.000 m

8.000 m

-5.600 m ()

15.0°

1.500 m _.__J_

Godziny pracy w ciggu roku

@
4000 h: 100.0 %, 64.5 W

Moc / trasa

2709.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 746 cd/kim
2 80°: 300 cd/kim
2 90°: 20.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

MF




Strona |12

DIALUx

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 12.80 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 6.99 Ix 22.00 Ix v/
Pas postoju 1 (P2) Em 14.78 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/
Emin 9.78 Ix 22.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.65 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.72 20.35 v/
U 0.84 20.40 Vv
TI 15% <15% v/
Rei") 0.74 2
Pas postoju 2 (P4) Em 7.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 471 Ix 21.00 Ix v
Chodnik 2 (P5) Em 3.221x [3.00 - 4.50] Ix v/
Emin 2.40 Ix 20.60 Ix v/

(1) instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica Dp 0.013 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5307 / 25 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok 258.0 kWh/rok

800mA NW 740 64,5W /
Embellishment plate /
558762 (z jednej strony u
gory)




ul. Kniaznina, Krakéw

Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny
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DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Chodnik 1 (P2) Em 12.80 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/
Emin 6.99 Ix 22.00 Ix v
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ul. Kniaznina, Krakéw

DIALux

Chodnik 1 (P2)

T ™Mz 2N pa— ! Zrd (12 15 sl ;
- 6 15 w2 e L6—— /" gy i3 1 220m
! § |18
— W 4
4.50m
=
6.00m
=5
5.00m
3.00m

2400m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALUx

Chodnik 1 (P2)

+‘l/ +'Ib 12 +B.9 [£')) 7.0 R +’|£ ) +1/
418 418 _13 98 J7 g7 488 413 16 18 220m
_Jﬂ H7 _14 M 484 _84 M H4 37 _ﬂ_@']
4.50m
=
6.00m
=5
5.00m
3.00m

2400m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

20.333 1657 1472 1210 889 6.99 6.99 8.89 1210 1472 1657

19.600 1767 1576 1323 980 7.73 7.73 9.80 1323 1576 1767
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DIALUx

Chodnik 1 (P2)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

18.867 1854 1673 14.23 10.58 843 843 10.58 1423 1673 1854

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (1) [¢}3

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.8 Ix 6.99 Ix 18.5 Ix 0.55 0.38
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DIALux

Pas postoju 1 (P2)
Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢

Pas postoju 1 (P2) Em 14.78 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/

Emin 9.78 Ix 22.00 Ix v/




ul. Kniaznina, Krakéw

Pas postoju 1 (P2)
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DIALux

220m
0 [ ]
e (
~ - S 18
18 R oo
o TSN 11 13" 44115 450m
16 (18 \ &
17 | 17
\ 3 16 o
() —
=
6.00m
=
5.00m
3.00m
24.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALUx

Pas postoju 1 (P2)

220
[ ] [ ] m
(19) 17 15 12 [9:8) 938 12 15 17 (19)
[ I I | | |
|18 }17 16 |13 '11 11 '13 |16 A7 I18 450m
|17 )18 15 |13 “IZ 12 .13 '15 16 '17
=
6.00 m
=
5.00m
3.00m
24.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

17.750 1868 17.29 1522 11.83 9.78 9.78 11.83 1522 1729 1868

16.250 1814 1732 1590 1313 1140 1140 1313 1590 1732 1814
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DIALUx

Pas postoju 1 (P2)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

14750 1652 16.13 1514 1330 1197 1197 1330 1514 1613 16.52

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (1) [¢}3

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 14.8 Ix 9.78 Ix 18.7 Ix 0.66 0.52
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DIALUx

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.65 cd/m? 2 0.50 cd/m? v/
Uo 072 20.35 v
u 0.84 20.40 v
Tl 15 % <15% v
Re™ 0.74 -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢
Obserwator 1 Lm 0.71 cd/m? 20.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 9.500 m, 1.500 m Us 072 5035 o
U 0.84 20.40 v/
TI 7% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.65 cd/m? > 0.50 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 12.500 m, 1.500 m Us 077 2035 v
u 0.89 20.40 v/
TI 15 % <15% v/

(1) instruktywnie, poza oceng
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DIALUx

Jezdnia 1 (M5)

& 8 220m
4.50m
15 : 15
~ —14 ~——[4— -
— 14 o
13 i 13
(12 (12
34 N 12
= / X 6.00m
. i 9, ) -
[T - i — {13 N il
. e . 0] == = .
5.00m
3.00m
2400m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALUx

Jezdnia 1 (M5)

‘ ® 220m
4.50m
[15) 5) 14 13 112 12 13 (14 15, 15)
— 14 14 13 412 il 11 412 413 14 14
12 13 12 +11 +‘I1 11 +11 +12 13 12
6.00m
12 12 1 +11 +11 1 +11 +‘Il 12 12
[ " 12 " I11 (11 11 '11 ‘11 12 1
" " 1" _JE 10.0 10.0) 10 ll " 11
5.00m
3.00m
2400m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

13.500 14.93 1474 1395 1269 11.78 1178 1269 1395 1474 1493

12,500 13.56 13.57 1286 1209 1136 1136 1209 1286 1357 1356
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DIALUx

Jezdnia 1 (M5)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

11.500 1242 1251 1200 1143 1105 1105 1143 1200 1251 1242

10.500 11.58 11.73 1150 11.22 1099 1099 1122 1150 11.73 1158

9.500 11.26 11.51 11.21 1094 1093 1093 1094 1121 1151 1126

8500 10.70 10.77 10.57 10.15 10.00 1000 1015 1057 1077 10.70

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.9Ix 10.00 Ix 14.9 Ix 0.84 0.67
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DIALuUx

Pas postoju 2 (P4)
Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢

Pas postoju 2 (P4) Em 7.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 471 Ix 21.00 Ix v

20



ul. Kniaznina, Krakéw

Pas postoju 2 (P4)
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DIALux

220m
[}

4.50m

=
6.00 m

=5

I = I i)

5.00m
3.00m

2400m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

21
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DIALUx

Pas postoju 2 (P4)

‘ ® 220m
4.50m
=
6.00m
=5
8.5 }W 9.3 88 187 8.7 88 192 @5 |9—5]
+8 0 +8.0 79 +7 5 +7 2 2 +7 5 +7 9 8.0 +E 0
5.00m
+645 +6.5 6.4 481 +5,9 .59 461 +5.4 6.5 +6.5
+5.3 +5.2 51 +4A9 47 4T +4 9 +5A1 52 +5 3
3.00m

2400m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

7.375 947 953 935 890 870 8.70 8.90 9.35 9.53 9.47

6.125 796 797 788 752 717 717 7.52 7.88 197 7.96

22
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DIALUx

Pas postoju 2 (P4)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

4875 652 654 640 611 587 5.87 6.11 6.40 6.54 6.52

3.625 525 521 508 485 47 4.7 4.85 5.08 5.21 5.25

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela warto$ci)

Em Emin Emax Uo (91 )

g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.05 Ix 4.71 Ix 9.53 Ix 0.67

0.49
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DIALux

Chodnik 2 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Chodnik 2 (P5) Em 3.221x [3.00 - 4.50] Ix v/
Emin 2.40 Ix 20.60 Ix v

24
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DIALUx

Chodnik 2 (P5)

‘ ® 220m
4.50m

=
6.00 m

—
5.00m
3.00m

- 25 —
| '\~
2400m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

25
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DIALux

Chodnik 2 (P5)
220
[ ] [ ] m
4.50m
—
6.00m
=
5.00m
a1 [ 39 38 87 37 38 39 @1 [ar T
JFl B33 32 30 30 30 30 32 33 B 500m
27 2 26 25 (2.4) 24) 4208 26 27 27
2400m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
2500 414 408 393 377 368 3.68 3.77 393 4.08 414
1.500 339 334 318 305 298 298 3.05 318 334 339

26
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DIALUx

Chodnik 2 (P5)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

0500 2.73 267 256 246 240 240 246 2.56 2.67 273
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (1) [¢}3

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3.221x 2.40 Ix 414 Ix 0.75 0.58

27
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsdw/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
ukfad zasilajagcy pozwala na komunikacje za pomoca interfejsu DALI
oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspétprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem
praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytaczenie oprawy
mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI);
zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania
sterownik powinien posiadaé bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
sterownik powinien posiada¢ mozliwosé pracy jako fotokomérka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdétczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy zrodta swiatta
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont
dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
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o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj Zzrodta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED —9600Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spefnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w

ogdblnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2. Obliczenia zabezpieczen dla projektowanych opraw oswietleniowych

Projektowane oprawy oswietleniowe typu IZYLUM 1 / 5307 / 25 LEDs 800mA NW 740 64,5W /

Embellishment plate
P 65

I: = =
V3:U-cosa ~/3-230-0,93

0,224

Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi Bi-Wtns 6 A.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Siec oSwietleniowa

Lp. Element Typ Jedn. llosé
2 Kabel oswietleniowy YDY 4x2,5 mm? mb. 20
4 | Gniazdowy wktad uszczelniajgcy EK 186 szt. 2

2. Stup stalowy

Lp. | Element Typ Jedn. | llos¢
4 Wysiegnik stalowy NT ST-Y 1,5 m 15 st. szt. 2
IZYLUM 1 /5307 / 25 LEDs 800mA
NW 740 64,5W /
5 Oprawa oswietlenia ulicznego Embellishment plate kpl. 2

(oprawa jest wyposazona w sterownik lokalny
zgodny z systemem stosowanym w ZDMK)

7 Ztacze stupowe IZK-4-01 (16-50 mm?) max do 2 kabli kpl.

9 Wktadka bezpiecznikowa Bi-Wtns 6 A szt.
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. S

0O N OO U B WIN -

2. Z

pis tresci

. Spis tresci

. Zakres robot

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Wykaz elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

. Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

akres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oswietlenia jezdni ul. Kniaznina

w Kra

kowie w ramach inwestycji pn. ,BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29

W KRAKOWIE”. Roboty budowlane nie bedg wykracza¢ poza dziatki ujete w opracowaniu - wszelkie
roboty ziemne beda miescic sie wytgczenie w granicach dziatek objetych wnioskiem.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanych robdt budowlanych wystepujg nastepujace obiekty:

istn. dziatki wraz z zabudowaniami

istn. droga

istn. uzbrojenie podziemne, w tym: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna

istn. elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn

istn. napowietrzna siec teletechniczna

4. Wskazanie elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

pobliskie dziatki wraz z zabudowaniami,
istn. i proj. kable elektroenergetyczne nN,
istn. droga

istn. uzbrojenie podziemne, w tym: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna

istn. elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn

istn. napowietrzna siec teletechniczna

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu nastepujgcych robét:

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: - 3,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV - montaz urzadzen elektrycznych wykonywac
ze szczegdblng ostroznoscia;

wpiecia do istniejgcych linii nN wg ustalonych z Tauron Dystrybucja wyfaczen sieci.
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6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujgce przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wytaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac
wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikdéw w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i sSrodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo przewiduje
sie nastepujacy podziat prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:

e przy wylgczonym napieciu,

e w poblizu napiecia,

e pod napieciem.

Prace przy wytaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych
od czesci zasilajgcych ( pod napieciem) przerwg izolacyjna. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

e otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

wyjete wktadki bezpiecznikowe,

e zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

e przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposéb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego
otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:

e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3m do 0,7m,

e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci 0,6m do 1,4m.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkdéw ochronnych odpowiednich
do wystepujgcych warunkdéw pracy.
Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:

e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci do 0,3m,

e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci do 0,6m.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ zgodnie z witasciwg technologig pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcjach wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze

e ww. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu 0sdb,

e przy pracach tych nalezy stosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace.

Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawierac:

e imienny podziat pracy,

¢ harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,

e szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

o wykaz srodkédw ochrony indywidualnej

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajgcy
ww. elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wtasciwg grupe BHP rdéwniez bez ograniczen.
Wykonujgcy roboty réwniez powinni posiadac¢ aktualne grupy BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Podstawowe srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:

1) s$rodki ochrony indywidualnej

e odziez ochronna,



2)
3)
4)
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srodki ochrony gtowy:
o hetmy ochronne,
o nakrycia gtowy,
$rodki ochrony koriczyn dolnych,
srodki ochrony konczyn gérnych,
srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,
odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:

powierzenie robdt odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi swiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktéore wykonuja,

przeprowadzenie instruktazu,

zapewnienie tacznosci na i z placem budowy,

w razie potrzeby uzgodnienie wytgczen spod napiecia sieci TAURON Dystrybucija S.A.

8. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Dobra organizacja robdt

Fachowa firma wykonujgca roboty montazowe

Sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez OME wiasciwe dla danego regionu waznosci
grup BHP pracownikéw majacych wykonywaé prace.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 471 zgodnie z Art. 20 ust. 4 tej Ustawy oSwiadczam, ze sporzadzitem projekt architektoniczno-
budowlany — branza elektryczna:

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29 W KRAKOWIE

ktory zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego
os$wiadczenia.

Projektant:

Szymon Jozefowski

zamieszkaty: ul. Sgdowa 3/7, 31-542 Krakéw
nr uprawnieri: MAP/0009/POE/20

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0440/20

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
471), zgodnie z Art. 20 ust. 4 tej Ustawy oswiadczam, ze sprawdzitem projekt architektoniczno-budowlany
— branza elektryczna:

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29 W KRAKOWIE

ktory zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
os$wiadczenia.

Sprawdzajacy:

Jakub Wolski

zamieszkaty: ul. Reduta 26C/7, 31-421 Krakow
nr uprawnieri: MAP/0083/PBE/19

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0301/19



BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29 W KRAKOWIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ
DYREKTORA ZARZADU DROG STA OWA.
UL. CENTRALNA 53

KRAKOW, UL. FRANCISZKA KNIAZNINA

Spec./nr upraw. | Data is | Budowla:INSTALACJA OSWIETLENIOWA

01.24r. Przedmiot rysunku:

MAP/0009/POE/20

MAPA ORIENTACYJNA

01.24r.

MAP/0083/PBE/19

IL 1ys. Nrrys. Skala:




118/12

118/56

18/28

18713
18715

18730

LEGENDA:

- proj. oprawa oswietlenia ulicznego typu
|I| IZYLUM 1/ 5307 / 25 LEDs 800mA NW 740 64,5W
/ Embellishment plate

m

os. Os$wiecenia 24/3, 31-636 Krakow irma lnzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31 A

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl IP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29 W KRAKOWIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ
Ivestor: DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA,
mvestor: UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

KRAKOW, UL. FRANCISZKA KNIAZNINA

Micjscowos¢/Adres

Spec./nrupraw. | Data | Podpis | Budowla:INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Nazwisko

Opracowal:
01.24r. Przedmiot rysunku:

pZYMON MAP/0009/POE/20

IOZEFQWSKI

Projektowal: 0124, MAPA EWIDENCYJNA
.Zar.

AKUB WOLSKI MAP/0083/PBE/19

Stadium proj.: 1. rys. Nrrys. Skala:

PAB 1 1:500




\
L 7.126.11.20.4.4
\ 7.126.11.25.2.2

LEGENDA:

- proj. oprawa oswietlenia ulicznego typu
|I| 1ZYLUM 1/ 5307 / 25 LEDs 800mA NW 740 64,5W
/ Embellishment plate

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow irma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl A

www.techmainz.pl

m

IP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. FRANCISZKA KNIAZNINA 29 W KRAKOWIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ
DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA,

Inwestor: UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Micjscowosé/Adres KRAKOW, UL. FRANCISZKA KNIAZNINA

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis | Budowla: INSTALACJA OSWIETLENIOWA
[© ik
vl 01.24r. Preedmiot rysunku:

- MAP/0009/POE/20
R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Projektowal: TERENU
01.24r.
AKUB WOLSKI MAP/0083/PBE/19
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PAB 2 1:500
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ZABETPIECTEMIE BILANS ENERGETYCZNY — MOC ZAINSTALOWANA JEST WIEKSZA NIZ MOC ZAINSTALOWANA PO WYKONANIU PRZEBUDOWY 11,569 kW < 12,269 kW o ) DO PARKINGU PR UL FRANCISZEA KNLLZNISA 20 KRAKOWE
PRZEDICDOXTVE UKLAD SIECI TN-C ! NIAZ! |

SYSTEM OCHRONY — SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

KRAKOW, UL. FRANCISZKA KNIAZNINA

Spec/nr upraw. Data Podpis | Budowla INSTALACIA OSWIETLENIOWA

Opracowal;
ZYMON JOZEFOWSKI

01.24r. Przedmiot rysunku:

MAP/0009/POE/20

Projektowal:

AKUB WOLSKI

SCHEMAT IDEOWY
01.24r.

MAPIO0S3/PBE/19

Stadium proj.:
PAB

Irys Nrrys. Skala:
3 1:500
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