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SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny
2. Orientacja - skala 1: 10 000

3. Projekt czasowej organizacji ruchu - skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500

- Uzgodniony projekt budowlany.

- Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu z dnia
05.008.2024 r.

- Ustawa z dnia 11 maja 2023r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2311 z dnia 2019.11.26 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 784).

- Biezgce ustalenia z Zamawiajagcym i przedstawicielami organéw opiniujacych.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu
wprowadzonej w zwigzku z planowang budowg parkingu przy ul. Franciszka KniaZznina 29

w Krakowie.

. STAN ISTNIEJACY, WARUNKI RUCHOWE ORAZ PROJEKTOWANY UKLAD

DROGOWY

Ulica Franciszka Kniaznina stanowi droge wewngtrzna gminy zlokalizowana w korytarzu
KDL.1 obowigzujagcego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
"Mistrzejowice - Potudnie". Ulica w stanie istniejagcym posiada jezdni¢ o zmiennej szerokosci
od 5,8m-7,6m o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Bezposrednio do jezdni
przylegaja obustronne parkingi o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonu
cementowego. W ciggu ulicy wystepuja obustronne oraz chodniki.

Miejsca postojowe oznakowane s3 znakami pionowymi 1 czg$ciowo poziomymi

(oznakowanie poziome miejsc dla 0séb niepetnosprawnych).



Warunki ruchu sa typowe dla ulicy obslugujacej gléwnie przylegle osiedla mieszkaniowe

(brak ruchu tranzytowego).

PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano miejsca postojowe w nawigzaniu do
istniejacych miejsc  postojowych zlokalizowanych po podlnocnej stronie inwestycji
z zachowaniem szerokosci jezdni ulicy 5,80m. W wyznaczonej lokalizacji zaprojektowano 7
miejsc postojowych w ukladzie prostopadlym w nawigzaniu do stanu istniejacego
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowé.no 6 miejsc postojowych o wymiarach
2,5mx5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej o wymiarach
3,6mx5,0m. W ramach zadania zalozono réwniez przebudowe istniejacego chodnika.
Zaprojektowano chodnik o szerokosci 3,20m w nawigzaniu do szerokosci istniejgcego
chodnika po pdéinocnej stronie inwestycji. Zatozono nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej

betonowej bezfazowej, ktory zlokalizowano bezposrednio przy krawedzi miejsc postojowych.

4. ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA ROBOT, ,SPOS(')B OZNAKOWANIA ORAZ STAN
PASA RUCHU PO ZREALIZOWANIU ROBOT

Prace podzielono na trzy etapy:

ETAP 1 — budowa miejsc postojowych. Zajecie jezdni i zieleica. Ruch pieszy utrzymany
wzdluz chodnika. Dodatkowo wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ (ustawi¢ 5 dni
wczesniej).

ETAP 2 — przebudowa chodnika. Zajecie chodnika i czesci jezdni. Ruch pieszy prowadzony
wydzielonym korytarzem. Dodatkowo wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢ (ustawi¢ 5 dni
wczesniej).

ETAP 3 — wymiana opraw o$wietleniowych. Zajecie zatoki postojowej i chodnika. Piesi
prowadzeni wydzielonym korytarzem. Dodatkowo wprowadzono zakaz zatrzymywania si¢

(ustawic¢ 5 dni wczesniej).

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed zajeciem pasa drogowego nalezy uzyskaé¢ u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na
zajecie pasa drogowego, uwzgledniajgce termin i okres zajecia pasa drogowego oraz wykonaé

i ustawi¢ w okreslonych projektem miejscach oznakowanie (do czasu odbioru zaslonigte).



6. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnié stala kontrole¢ ustawionego zabezpieczenia
o$wietlenia, oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowac. Po
zakoficzeniu zajecia pasa drogowego teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
i przekaza¢ Zarzadcy drogi. Wymiary i rodzaj znakéw uzywanych w zwiazku z robotami
wykonywanymi w pasie drogowym nalezy zastosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow i1 sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia pozostalego
placu budowy wynikajacego z przepisow BHP, za ktére odpowiada kierownik budowy.
Nalezy zapewni¢ dojscia oraz catlodobowy dojazd awaryjny do posesji. W przypadku
wkopywania znakow nalezy dla uniknigcia kolizji sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia

podziemnego.

7. CZAS REALIZACJI ROBOT

Rozpoczecie 04.05.2025.
Czas trwania robot:

Etap 1 — 14dni

Etap 2 — 14 dni

Etap 3 — 1 dzien.

Terminy prac mogq ulec zmianie.

8. SPODZIEWANE UTRUDNIENIA I ZAGROZENIA W RUCHU

Ewentualne zagrozenia i utrudnienia zwigzane beda z cze$ciowym zajgciem jezdni oraz
poboczy i chodnika. Z uwagi na charakter terenu, zastosowane w projekcie tymczasowe
oznakowanie (znaki ostrzegawcze, bariery) bedzie wystarczajace dla zapewnienia

bezpieczenstwa ruchu.
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