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| Czesé opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolty parkingu przy ul. Franciszka

Kniaznina 29 w Krakowie.

2. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysé&mwa w skali 1:500,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerw@22 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych — Dz.U. 2022 poz. 1518,
Warszawa 20 lipca 2022r.,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnycPotsztywnych (Zajcznik do
zaradzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia
16.06.2014r.),

- WR-D-63

3. Zakres zamierzenia
Zakres przedmiotowego zamierzenia obejmuje wykanprojektu budowy parkingu przy

ul. Franciszka Kniznina 29 w Krakowie.

4. Kolejnosé realizacji obiektéw

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektéw powinna przghiezgodnie ze sztuk
budowlan, dlatego w pierwszej kolejdoi zostan wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wyspujacych uradzen podziemnych. W dalszym etapie zogtan
zrealizowane prace w zakresie rob6t ziemnych. Pkongniu w/w robét Wykonawca
przystpi do prac w zakresie wykonania podbudowy,zatda krawznika i obrzea oraz

nawierzchni.



5. Opis stanu istniegjcego

Ulica Franciszka Knianina zlokalizowana jest w korytarzu KDL.1 oba@ailjacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenndggirzejowice - Potudnie”. Ulica
Franciszka Knianina w stanie istnigcym posiada jezdaio zmiennej szerokci od
5,8m-7,6m o nawierzchni z mieszanki mineralno -urbicznej. Ulica Franciszka
Kniaznina w rejonie zadania posiada spadek podiuod 2,5% do 5,8%. Istnigja
jezdnia na odcinku o#jym przedmiotowym opracowaniem obramowana jest
kraweznikami betonowymi 15/30cm beziekow przykrawznikowych. Bezpérednio do
jezdni przylegaj obustronne parkingi o nawierzchni z betonu asfago oraz betonu
cementowego. W ggu ulicy wystpuja obustronne oraz chodniki z kostki brukowej
betonowej typu Behaton. Wody opadowe w stanie egitym oprowadzane as
powierzchniowo do istniegych studzieneksciekowych zlokalizowanych w ggu

ul. Franciszka Kniznina. W rejonie okjtym opracowaniem znajdugic wodochgi.

6. Opis stanu projektowanego
6.1. Roboty drogowe - sytuacja

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie obejmwyjkonanie projektu budowy
parkingu przy ul. Franciszka Kraina 29 w Krakowie. W ramach przedmiotowego
zadania zaprojektowano miejsca postojowe w gzaviiu do istnieicych miejsc
postojowych zlokalizowanych po poétnocnej stronieéstycji z zachowaniem szerakd
jezdni ulicy 5,80m. W wyznaczonej lokalizacji zajidowano 7 miejsc postojowych w
uktadzie prostopadtym w nag@aniu do stanu istniggego o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Zaprojektowano 6 miejsc postojowychymniarach 2,5mx5,0m oraz jedno
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej o \ayach 3,6mx5,0m. W ramach
zadania zatzono réwnie przebudow istniepcego chodnika. Zaprojektowano chodnik o
szerokdci 3,20m w nawgzaniu do szeroki istniegcego chodnika po pétnocnej stronie
inwestycji. Zatlaono nawierzchri chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej,
ktory zlokalizowano bezpgoednio przy krawdzi miejsc postojowych. Miejsca postojowe
obramowano krawznikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej C16&0odnik

obramowano obrzem betonowym 8/30cm na tawie betonowej C16/20.



6.2. Rozwizania wysokdciowe
W ramach zadania zaprojektowano miejsca postojoempdirednio przylegajce do

jezdni ulicy Knignina oraz istnigjcych miejsc postojowych po pétnocnej i potudniowej
stronie inwestycji. Ulica Franciszka Kdr@na na odcinku obfym opracowaniem
posiada pochylenie podiae od 2,5% do 5,8%. Ponadto zatono spadki poprzeczne 2%.

Na zakresach robot naledostosowa spadki poprzeczne do stanu istagejgo.

6.3. Konstrukcja
Konstrukcg nawierzchni przyto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zeatnik do zarzdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.0Bl2r.) oraz na podstawie
WR-D-63.

Do oblicze przyjeto:

Kategoria ruchu: KR1

Warunki wodne podiza: dobre

Grupa neénosci podiaza: G4

Mrozoodpornéé¢ poditaza dla miejsc postojowych Hz=0,60x1,0=0,60m

Mrozoodporné¢ podiaza dla chodnika Hz=0,50x1,0=0,50m

Przyjeto konstrukcje nawierzchni miegjsc postojowych:

4 cm— wwascieralna z AC11S 35/50 wg WT-2 2014

skropienie emulsg wg WT-2 2016 cz.2

5cm-  w-wa wigzaca z AC16W 35/50 wg WT-2 2014

skropienie emulsg wg WT-2 2016 cz.2

20cm- podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamasésulizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%); Is>1.0, E2>130MPa, B/ 2

22cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 tamanggulizowanego mech.
0/63mm wg WT-4; CBR>25%; 1s>1.0, E2>80MPa, E2/EP<2.

24cm— w-wa ulepszonego podia z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,
stab. z dowozu, C0,4/0,5

75 cm - razem konstrukcja




Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika:

8cm— naw. z kostki brukowej betonowej bezfazoweptehaton koloru szarego

3cm-  podsypka cementowo - piask. 1:4 pogsagzeniu

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 tamandpilizowanego mech.
0/31,5mm wg WT-4; CBR>60%; Is>1,0, E2>80MPa

25cm— w-wa ulepszonego podia z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,
stab. z dowozu, C0.4/0.5, E2>50MPa

51 cm -razem konstrukcja

Przygta nawierzchnia spetnia waruneksnosci i mrozoodpornéci. Przed realizagj
konstrukcji naley zweryfikowa& parametry podiza. Przed przygpieniem do robét
ziemnych naley wykon& rozbiorki istniejcych  nawierzchni, elementow
prefabrykowanych oraz zgj warstwe ziemi urodzajnej — humusu. Konstrukdjorpusu
drogowego naley wykonywa warstwami odpowiednio zagzczajc. Podtae gruntowe
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni nalezag:sci¢ zgodnie z normp PN-S-02205 —
Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty ziemnezgyaleykona zgodnie z normn
PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty ziemne. Robieimne naley wykonywa w
okresie suchym gdzie nie mwa doprowadzi do zawilgocenia gruntu rodzimego. W
przypadku wysipienia gruntow tiksotropowych, ktére uptynnigic pod wptywem drga
na dno wykopu nie wj@za¢ cigzkim sprztem, a ostatai warstwe gr. 30cm usuagy

recznie i zagszczenie warstw wykodastatycznie.

6.4. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych zaoo jako powierzchniowe do istnaeych

studzieneléciekowych.

6.5. Gswietlenie
W rejonie zadania wygpuje adwietlenie uliczne. W ramach zadania zaio wymiar

dwoch opraw éwietlenia ulicznego na istnggych stupach zlokalizowanych w rejonie
planowanego zadania. Zatmo wymiar istn. opraw éwietleniowych na oprawy
oswietleniowe typu IZYLUM 1 / 5307 / 25 LEDs 800mA NW40 64,5W /
Embellishment plate. Montaopraw na stupach nalg wykonywa przy pomocy
samochodu specjalnego linowego z platfgrm balkonem. Kadg oprawe przed
zamontowaniem natg podhczy¢ do instalacji i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zawiecenia s lampy). Oprawy naley montow& po uprzednim waignigciu przewodow
6



zasilapcych do stupéw. Nalgy stosowad przewody o izolacji 750V zytami miedzianymi

o przekrojuzyty 4mm2. Oprawy powinny iy mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmieniaty swego potaenia pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i pamsiatru.
Montaz opraw w ziemi wykon@zgodnie z dokumentacjechniczg producenta oprawy.
Dopuszcza si monta innych opraw o parametrach nie gorszych od praadshych w

niniejszym opracowaniu.

6.6. Kolizje
Projektowana inwestycja w zakresie @@ niniejszym opracowaniem nie Kkoliduje

z infrastruktug technicza. W obgbie przebiegu uzbrojenia wykopy prowatiz¢cznie
pod nadzorem o0s6b uprawnionych i upamianych. Wszelkie prace ziemne w pahli
uzbrojenia naley wykonywa recznie z zachowaniem szczegoélnyehdkéw ostranacsci
pod nadzorem shi poszczegdlnych operatorow, a rpseie zgtost celem dokonania
odbioru robét zanikowych. W ramach inwestycji nglewykona wysokaciows
regulacg istniepcej studzienkisciekowej z wpustem ulicznym. Niniejsza inwestycja

zgodnie z inwentaryzagcpgeodezyjg nie koliduje z zielen.

7. Zestawienie Powierzchni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 97,50 m2
Nawierzchnia chodnika 68,00 m2
tacznie: 165,50 m2

8. Dane Geologiczne

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&torskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechyaz warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych dla zadania etiejgo przedmiotowa dokumentagjstalono proste
warunki gruntowe, a obiekt zakwaliflkowano do | d@brii geotechnicznej.

Dla powyszego zostata opracowana opinia geotechniczna.



9. Uwagi Koncowe

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

Roboty ziemne nalg prowadzé zgodnie z norm PN-S-02205 - Drogi
samochodowe roboty ziemne i obawijacymi przepisami BHP.

Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemn&empzagospodarowane przez
Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robdatwiezione na odkiad. Przed
przysgpieniem do robot ziemnych nale wykona& rozbidrki istniegcych
nawierzchni oraz zd¢ warstwe ziemi urodzajnej humusu.

Prace naky prowadz¢ zgodnie z obowazujagcymi przepisami BHP

W obebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy padl&i recznie pod
nadzorem os6b uprawnionych i upameonych.

Przed przyspieniem do robét naky wystpi¢ do Zaradcy drogi z wnioskiem

0 wydanie decyzji na czasowe ¢@a¢ pasa drogowego na okres wykonywania
robo6t budowlanych.

Przed realizaggadania naley sprawdzt zwymiarowanie projektu w terenie.

W przypadku stwierdzenia rozimesci w jakimkolwiek z elementow

dokumentacji naley to niezwtocznie zgtosiProjektantowi.



