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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét , ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa odcinka ul. Zdrowej w zakresie budowy
zatoki postojowej po poludniowej stronie jezdni”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji
wymienionej w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan ogélnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Jezeli w ktoérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czes¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wiasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje
materiat/urzadzenie lepsze lub réwnowazne do wymienionego w dokumentacji

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zakltadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewow na terenie plaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
ro§linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §cickami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy
2.4.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczgséciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gagsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:
— pit mechanicznych i recznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompSST (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rdwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inacze;j,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowaé walu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Nasadzenia drzew i krzewow

Wszystkie prace maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
ogrodowej w tym w szczego6lnos$ci uwzglednia¢ maja nizej wymienione wytyczne.

Prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,,Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow
terenow zieleni w Krakowie na lata 2019 — 2030 (zalacznik do ,,Kierunkow rozwoju i zarzqdzania terenami zieleni w
Krakowie na lata 2019-2030").

5.3.1. Standard materiatu roslinnego

— Material ro$linny winien by¢ zgodny z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego
wydanymi przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich .

— Material sadzeniowy musi by¢ wlasciwie oznaczony, tj. musi mie¢ etykiete na ktdrej podana jest nazwa lacinska,
forma, liczba szkotkowan, wysokos¢ i obwod pnia mierzony na wysokosci 100cm, wielkos¢ bryly, a przy krzewach,
bylinach wielko$¢ pojemnika,

— Drzewa w kontenerach, trzykrotnie szkétkowane, dobrze rozgalezione o pokroju charakterystycznym dla danego
gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidlowo wyksztalcong korong charakterystyczng dla danego
gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wasko rosnace zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany,
z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkolce, rownomiernie zageszczone pedami),
powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem, korong i bryta korzeniows, system korzeniowy
musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku ro$liny i sposobu uprawy. Korzenienie nie moga sig¢
zawija¢ w pojemniku. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta, zwarta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku.

— Przy drzewach iglastych odstepy miedzy okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku musza by¢
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proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Rosliny musza byé zdrowe, zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju (wybarwienie igiet typowe dla
odmiany).

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnietg bryle korzeniowa, korzenie réwnomiernie
roztozone w pojemniku i widoczne po zewngtrznej stronie bryly. Nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik
za$ musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny, min. pojemnik C3.

Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla odmiany
rozgalezieniami.

Materiat sadzeniowy musi posiada¢ nast¢pujace cechy:

podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej 2,2- 2,5 m liczac od
nasady pnia do najnizej wyrastajacego pedu korony, pien powinien by¢ prosty.

paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez
cigcie w szkotce odpowiednio dla gatunku i odmiany,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione,

z dobrze wyksztatcong brylta korzeniowa, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm $rednica bryly 45-55 cm, 14-18cm
$rednica bryly 55-65 cm, 18-25 cm $rednica bryty 65-75 cm. 25-30 cm $rednica bryty 75-100 cm,

ponadto nalezy dopilnowac, aby materiat przygotowany w szkotce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie ulegt przesuszeniu, ani nie zostal wystawiony na dhuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Czas pomigdzy przygotowaniem w szkotce materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢ skrocony
do minimum. W przypadku gdy rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat
musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwos$cig podlewania.

Wady niedopuszczalne:

5.

uszkodzenia mechaniczne ros$lin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

zte zros$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

niezabliznione rany na pniu po usuni¢tych pedach,

drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosnigte, zbyt wyciagnigte w gore,
jednostronne utozenie pgdow korony drzewa,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

martwice i peknigcia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

dwa przewodniki korony formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).
objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki,
krzywizna pnia powyzej 2 cm,

3.2. Sadzenie drzew

Drzewa sadzimy na taka samg gleboko$¢, na jakiej rosty w szkdtce w doty z pelng zaprawg ziemig urodzajng na
bazie materialéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.
Doty do sadzenia drzew nalezy rozplanowacé i wykonac punktowo.
Przygotowanie dotow do nasadzen drzew: wybranie ziemi oraz innych materiatéw znajdujacych si¢ w gruncie,
dostosowanie wielkosci dotow do wielkosci bryty korzeniowej drzew (doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm
glebsze 1 przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkosci bryly korzeniowej drzew), spulchnienie
wnetrza dotow, zaprawienie ziemia urodzajna.
Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowa¢ do poziomu otaczajacego gruntu lub projektowanego
wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z zamawiajacym.
Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy uciaé i zabezpieczy¢ fungicydem.
Korong drzewa przycia¢ przed lub po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i zalecen producenta
materiatu.
Drzewo nalezy ustabilizowaé poprzez stabilizacj¢ podziemna bryly korzeniowej przez zastosowanie kotew i pasa
zaciskowego z klamra blokujaca lub ustabilizowac stosujac trzy paliki:

» Drzewo w formie piennej nalezy ustabilizowaé poprzez przymocowanie ta§ma parciang do 3 palikow

potaczonych poprzecznymi listwami (ryglami),
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» Palik musi by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowalo to uszkadzania bryly korzeniowej. Palik
musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwa gleby prochniczej i przed zalozeniem specjalnych
umocnien. Palik nie moze dotyka¢ pnia ani pedow drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

»  Paliki musza by¢ o §rednicy 5-8 cm (przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 5 cm, powyzej
18 cm pale o $rednicy 8 cm), polaczone ze sobg poprzeczkami (ryglami) w formie pdtwatkow; koncowki
rygli gltadko zakonczone, pien drzewa nalezy ustabilizowaé¢ mocujac go do palikow tasma ogrodnicza
(parciang w kolorze czarnym lub ciemnozielonym), schemat zabezpieczenia i stabilizacji przedstawiony
narys. nr 1-3 . W miejscu mocowania, pien nalezy zabezpieczy¢ juta.

» Pale i rygle zaimpregnowane na kolor naturalnego drewna.

Rygiel gérny — szer 5-8cm (3szt)

Paole~ ¢ 5-8cm (3szt)

Rygle doine — szer 5-8cm (6szt)

Wysokos¢ pali= 2,0m
Wysokos¢ pnia — 2,2m

Przerwa miedzy ryglomi — 1-2cm

- 1 L

“Kill} [ [,

Rozstaw pali = 60cm

- ~+

AN )
£

Szerokos¢ misy przy drzewie — 1,0 m

Rysunek 1. Wzor palikowania.
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RZUT Z GORY MOCOWANIA PALIKOW
ORAZ TASM STABILIZUJACYCH

KORONA DRZEWA

PALIK DREWNIANY $R. 5 CM

TASMA STABILIZUJACA

JUTA ZABEZPIECZAJACA
PIEN DRZEWA

DESKI WZMACNIAJACE

Rysunek 2. Rzut z géry mocowania palikow oraz tasm stabilizujacych.

— Na pien drzewa, u podstawy, zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych drzew, z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie UV, brazowa lub zielong, perforowang z mozliwoscig regulacji $rednicy wg.
wzoru na zdj¢ciu ponize;j:
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5.

5.

Wokot drzewa uformowaé mis¢ (w promieniu 50cm) i wyscidtkowaé 5 cm warstwa kory przekompostowane;j,
drobnomielonej. Nie jest wskazane tworzenie na obrzezach misy tzw. watkow z gleby i innych materialow oraz
kopczykow wokot pnia drzewa. Obficie podla¢ (min. 30 1 wody pod jedna rosling), teren uporzadkowac.

3.3. Sadzenie krzewow

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy $ciggna¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt na
glebokos¢ 10 cm, przekopaé¢, wyréwnac¢ (powierzchnia po wyréwnaniu winna by¢ obnizona o Scm w stosunku do
istniejacego gruntu) i roztozy¢ agrowldknine (zalecana brazowa lub czarna ze stabilizacja UV o gramaturze min
50g/m?, przymocowana do podtoza za pomocg szpilek).

Krzewy sadzi¢ w doly z pelng zaprawa ziemia urodzajng o ph wlasciwym dla danego rodzaju, obficie podlaé. Doty
musza by¢ przynajmniej 10 cm glebsze i szersze w stosunku do bryly korzeniowej krzewdw. Powierzchni¢ wokot
krzewow wysciotkowaé min. 5 cm warstwa kory przekompostowanej drobnomielone;.

3.3. Pielegnacja posadzonego materialu roslinnego
Posadzone drzewa winny zostaé objete pielegnacja stalg przez Inwestora na okres wynikajacy z terminu

warunku zawartego w decyzji administracyjnej na usuniecie drzew/krzewow, tj. 36 miesiecy.

Pielggnacja wysadzonego materiatu roslinnego polega na;

5.

Podlewaniu; czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowaé¢ do panujacych warunkow atmosferycznych oraz
wymagan poszczegolnych gatunkow i odmian. ZZM nie zapewnia dostepu do wody. Zaleca si¢ zaktadanie workow
do podlewania, ktére w ramach pielggnacji winny by¢ uzupelnianie woda,

nawozeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz pory nawozenia, zastosowaé
dawke¢ nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania si¢ przenawozenia drzew, szczegélnie nawozami
azotowymi,

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

odchwaszczaniu mis, mis¢ wokot drzew nalezy utrzymywaé w prawidtowym ksztatcie i wielkosci,

uzupehianiu, poprawianiu rozsypanej poza miejsca nasadzen kory,

poprawie poluzowanych i wymianie uszkodzonych palikow stabilizujacych oraz wigzan,

kontrolowaniu chordéb i szkodnikoéw oraz po ewentualnym pojawieniu si¢ stosowaniu odpowiednich $rodkoéw
ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,

wymianie, uzupetnianiu i poprawianie pali, rygli przy drzewach oraz taSm mocujacych, systemow stabilizujacych
drzewa oraz ostonek pni drzew,

wymianie drzew, ktore wiosng nie podjety wegetacji, badz uschty w okresie pielegnacji (po uprzednim zgloszeniu
do ZZM i uzgodnieniu parametrow nowego drzewa),

wykonywaniu ci¢¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych,

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (ci¢cia pielegnacyjne i formujace).

4. Wycinka i zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingdw itp. w sgsiedztwie istniejacych drzew,

nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okre§lone warunki

zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

Wycinke drzew w okresie legowym ptakéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa, ktory przed wycinka

dokona ogledzin pod katem obecnosci legéw ptakow, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania wskaze
dopuszczalny termin i sposob ich wycinki.

6.
6.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
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— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykielkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
—  m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

— zakladanie trawnikow,
— pielggnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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