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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od
1[*** BRANZA DROGOWA 1 135
1.1|/Czasowa organizacja ruchu drogowego 1 2
1.2|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 3 58
1.2.1|Roboty pomiarowe 3 3
1.2.2|Wycinka krzewow i przesadzanie drzew 4 12
1.2.2.1|Przesadzanie drzew 4 5
1.2.2.2|Wycinka drzew i krzewow 6 12
1.2.3|Demontaz oznakowania i elementéw brd 13 18
1.2.4|Roboty rozbiérkowe 19 58
1.2.4.1|Rozbidérka nawierzchni jezdni 19 22
1.2.4.2|Rozbidérka nawierzchni chodnikéw i utwardzen poza jezdnig 23 29
1.2.4.3|Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy 30 34
1.2.4.4|Rozbidérka elementéw odwodnienia 35 41
1.2.4.5|Rozbidérka elementdw torowiska 42 51
1.2.4.5.1|Pod nowg lokalizacje przejscia i przejazdu 42 51
1.2.4.6|Wywiezienie materiatu z rozbiorki 52 55
1.2.4.7|Usuniecie humusu 56 58
1.3|Wykopy i korytowanie 59 61
1.4|Obramowania nawierzchni 62 72
1.4.1|Krawezniki, $cieki z kostki 62 67
1.4.2|Obrzeza 68 72
1.5|Konstrukcje nawierzchni 73 100
1.5.1|Nawierzchnia bitumiczna przejazdu rowerowego (N1) 73 77
1.5.2|Nawierzchnia bitumiczna drogi dla rowerdéw i pieszych - wyniesienie poziomu nawierzchni - strona |78 82
wschodnia po likwidacji przejscia
1.5.3|Nawierzchnia drogi dla pieszych (N2) 83 87
1.5.4|Nawierzchnia opaski (N4) 88 91
1.5.5|Nawierzchnia bitumiczna jezdni 92 100
1.5.5.1|Nawierzchnia bitumiczna jezdni - poszerzenie jezdni i odtworzenie (N3) 92 100
1.6| Torowisko tramwajowe 101 116
1.6.1|Roboty po likwidacji przejscia i przejazdu 101 103
1.6.2|Zabudowa na proj. przejéciu i przejezdzie 104 116
1.7|0Oznakowanie i urzgdzenia brd - stata organizacja ruchu 117 127
1.7.1|Oznakowanie pionowe 117 121
1.7.2|Oznakowanie poziome 122 125
1.7.3|Urzgdzenia brd 126 127
1.8/ Roboty wykonczeniowe - uzupetnienie nawierzchni trawiastej w pasie drogowym 128 130
1.9/Sadzenie drzew i krzewodw - nasadzenia rekompensacyjne 131 135
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1/45233000-9 ** BRANZA DROGOWA
1.1 Czasowa organizacja ruchu drogowego
1|kalkulacja wtas- |Opracowanie projektu, lub aktualizacja projektu czasowej organizacji ru- |kpl.
d.1.1|na chu wraz z uzyskaniem uzgodnien i zatwierdzenia projektu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja wias- |Wprowadzenie oznakowania czasowej organizacji ruchu na czas robo6t  [kpl.
d.1.1|na wraz z usunieciem oznakowania, z uwzglednieniem organizacji ruchu
tramwajowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/145111000-8 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.2.1145100000-8 Roboty pomiarowe
3/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1.2./03 renie rowninnym
1
p0z.73+p0z.78+p0z.83+p0z.88+p0z.92+p0z.97+p0z.104 1222.165
A (obliczenia pomocnicze) ========
1222.165
poz.3A/1000 km 1.222
RAZEM 1.222
1.2.2/45112710-5 Wycinka krzewow i przesadzanie drzew
1.2.2, Przesadzanie drzew
1
4/KNR 2-01 0106- |Wykopanie drzew mtodszych z brylg korzeniowa o $r. do 0.30 m w celu |szt.
d.1.2./02 przesadzenia
2.1|analogia Grusza drobnoowocowa "Chanticleer”, nr inw. D10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-21 0320- |Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o ér. 1.2 mw szt.
d.1.2./04 gruncie kat. Il z zaprawg dotéw - przesadzenie wraz ze stabilizacjg
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2. Wycinka drzew i krzewow
2
6|KNR-W 2-01 Scinanie krzewow szt.
d.1.2./0103-02
2.2|analogia
1 <K1 - klon jesionolistny> szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2./0103-03
22
1 <D1 - klon zwyczajny> szt. 1.000
1 <D2 - klon zwyczajny> szt. 1.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2./0105-02
22
poz.6 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2./0105-03
22
poz.7 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 KNR-W 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2./0110-01 0110-04
22
poz.7*0.24 mp 0.480
RAZEM 0.480
11|KNR-W 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2./0110-02 0110-05
22
poz.9*0.17 mp 0.340
RAZEM 0.340
12|KNR-W 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2./0110-03 0110-05
22
poz.6*0.17 mp 0.170
poz.7*0.42 mp 0.840
RAZEM 1.010
1.2.3 Demontaz oznakowania i elementéw brd
13|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.2./03 ostrzegawczych, informacyjnych
3
poz.119B szt. 2.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.120B szt. 12.000
A (sumaczesciowa) ] e
oznakowanie do szt. 14.000
przeniesienia
(wymiana na no-
we tablice w
przyp. zniszcze-
nia lub braku
czytelnosci)
A-21 2 szt. 2.000
D-6b 2 szt. 2.000
C-9 1 szt. 1.000
D-6b 1 szt. 1.000
C-10 1 szt. 1.000
B (sumaczes$ciowa) | e
likwidacja szt. 7.000
RAZEM 21.000
14|KNR-W 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie szt.
d.1.2./0419-05
3
poz.117A szt. 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR-W 2-25 Rozebranie konstrukcji wsporczej szt.
d.1.2.|0420-03
3|analogia
1<pylon U-6a ze stupkiem> szt. 1.000
1<pylon U-5a ze stupkiem> szt. 1.000
1<pylon U-6b ze stupkiem> szt. 1.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 2-25 Rozebranie wysp azylu z elem. prefabrykowanych wraz z utylizacja ma- |szt.
d.1.2./0420-03 teriatu z rozbidrki
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2./01 1107-04 kiem recznym na odlegto$¢ 10 km
3
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
18/KNR 2-31 0706- |Usuwanie oznakowania poziomego z jezdni m?2
d.1.2./06 (uwzgledniono tylko powierzchnie z jedni nie podlegajacej rozbiérce)
3|analogia
P-10 14 m?2 14.000
P-11 35 m2 3.500
P-13 2.75 m2 2.750
P-14 2.39 m?2 2.390
P-1b 2.46 m?2 2.460
P-1c 6.97 m2 6.970
P-21a 165.72 m2 165.720
P-23 0.66 m?2 0.660
P-26 0.69 m2 0.690
P-2b 4.8 m2 4.800
P-7a 1.8 m2 1.800
P-7b 66.88 m?2 66.880
P-8a krotki 3.63 m2 3.630
P-8b krotki 4.47 m2 4.470
P-9b 8.3 m2 8.300
-65 <potrgcenie za rozbierang nawierzchnie> m?2 -65.000
RAZEM 224.020
1.2.4/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.2.4./45111300-1 Rozbidrka nawierzchni jezdni
1
19/KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2./0101-02
4.1
69.5 m 69.500
68.5 m 68.500
A (sumaczesciowa) ] e
jezdnia zachod- m 138.000
nia
5 <rozbiérka wpustu> m 5.000
24+7<pod wyspe azylu, komore przewietrows i przejscie kablem m 31.000
08W.24+7>
B (sumacze$ciowa) ] e
jezdnia wschod- m 36.000
nia
poz.30A*1.2 <wzdtuz likwidowanych kraweznikéw-w rej. likwidowanego |m 51.600

przejscia>
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C (sumaczesciowa) ] e
m 51.600
RAZEM 225.600
20/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 10cmz  |m?2
d.1.2./0102-04 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - wzdtuz kraweznikéw
4.1
20"1 m?2 20.000
8*1 m2 8.000
61*1 m2 61.000
RAZEM 89.000
21|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m?2
d.1.2./0104-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4.1|analogia
229 m?2 229.000
A (sumaczesciowa) ] e
jezdnia zachod- m2 229.000
nia
3+78+53<pod wyspe azylu, komore przewietrowg i przejscie kablem m?2 134.000
0SW.24+7>
B (sumacze$ciowa) ] e
jezdnia wschod- m2 134.000
nia
poz.19C*1 <w rej. likwidowanego przejscia wzdtuz kraweznikow> m?2 51.600
RAZEM 414.600
22|KSNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - przyjeto gr. 40 cm  |m?2
d.1.2. Krotnos¢ = 2.6667
4.1
poz.21 m?2 414.600
RAZEM 414.600
1.2.4./45111300-1 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i utwardzen poza jezdnia
2
23|/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm |m
d.1.2./0101-01
4.2
4+3.5 <Miko. wstr. wschodnia - chodnik likwidacja obnizenia> m 7.500
A (sumaczesciowa) ] e
m 7.500
3+27+14 <wst. wschodnia istn. $ciezka pod budowe kd> m 44.000
B (sumacze$ciowa) | e
m 44.000
RAZEM 51.500
24 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
d.1.2./0104-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.2|analogia
3*8.5 <przejazd przez torowisko> m?2 25.500
190 <istn. Sciezka str. wsch - pod budowe kd> m?2 190.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 215.500
35 <Miko. str. wschodnia - chodnik likwidacja obnizenia> m?2 35.000
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 35.000
18-5.5 <Miko. str. zachodnia - przy lokwidacji przejscia i pasa ostrze- m?2 12.500
gawczego>
RAZEM 263.000
25|KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni opaski z ptyt betonowych 50x50 cm na podsyp- |m2
d.1.2./02 ce piaskowej
4.2|analogia
0.5%(58+64)<opaska przy krawedzi jezdni> m?2 61.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 61.000
RAZEM 61.000
26|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.1.2./03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, uwzglednia kost-
4.2 ke z wypustkami pasy ostrzegawcze
5.5 <pas ostrzegawczy Mikot. str. zach> m?2 5.500
5.5 <pas ostrzegawczy Mikot. str. wsch> m?2 5.500
RAZEM 11.000
27|KSNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - przyjeto 30 cm m?2
d.1.2.
4.2
poz.24A m?2 215.500
poz.25 m?2 61.000
RAZEM 276.500
28|KSNR 6 0804-02 |Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betono-  |m2
d.1.2. wej na podsypce cementowo-piaskowej
4.2
4.5*8.5 <przejazd przez torowisko> m?2 38.250
RAZEM 38.250
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29|KNR 2-09 0104- |Reczne rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowiskach z podktadami  |m3
d.1.2.|04
4.2
poz.28*0.3 <przejazd przez torowisko> m3 11.475
RAZEM 11.475
1.2.4./45111300-1 Rozbiérka kraweznikow i obrzezy
3
30|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikdw wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.2./03 z.0.2.13. kowej
4.3/9902-03
12 <Mikot. j. wsch> m 12.000
12 <Mikot. j. wsch od str. torowiska> m 12.000
7 <Mikot. j. zach> m 7.000
12 <Mikot. j. zach od str. torowiska> m 12.000
A (sumaczesciowa) ] e
Likwidacja przej- m 43.000
Scia i przejazdu
przed wiaduktem
- krawezniki ob-
nizone
9.1<Mikot. j. zach> m 9.100
B (sumacze$ciowa) | e
Likwidacja kra- m 9.100
weznika na wig-
czeniu ddr na
jezdnie - krawez-
niki obnizone
36+65<Mikot. j. wsch> m 101.000
C (sumaczesciowa) ] e
Pod poszerzenie m 101.000
jezdni
59+45<Mikot. j. zach> m 104.000
D (sumaczesciowa) ] e
Pod poszerzenie m 104.000
jezdni
RAZEM 257.100
31/KNR 2-31 0817- |Rozebranie istniejgcych sciekow przykraweznikowych z 2 rzedéw kostki |m
d.1.2./02 kamiennej na podsypce piaskowe;j
4.3
12 <Mikot. j. wsch> m 12.000
7 <Mikot. j. zach> m 7.000
65<Mikot. j. wsch> m 65.000
59<Mikot. j. zach> m 59.000
RAZEM 143.000
32|KNR 2-31 0813- |Rozebranie obrzezy 8x50 cm w rejonie torowiska m
d.1.2.|03
4.3|analogia
1+1+1+1 m 4.000
8.5 m 8.500
8.5 m 8.500
A (sumaczesciowa) ] e
Likwidacja przej- m 21.000
Scia i przejazdu
przed wiaduktem
8+8 m 16.000
B (sumacze$ciowa) ] e
W rej. proj. przej- m 16.000
Scia i przejazdu
RAZEM 37.000
33|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2.|02
43
13.5 <na potgczeniu z istn. $ciezkg - strona zachodnia> m 13.500
58.5 <wzdtuz opaski - jezdnia zachodnia> m 58.500
A (sumaczesciowa) ] e
strona zachodnia m 72.000
65 <wzdiuz opaski - jezdnia wschodnia> m 65.000
6+45 <wzdtuz kd i w rej. wpiecia kd> m 51.000
30 <potaczenie z ist. Sciezkg oraz pod przebudowe el> m 30.000
B (sumaczes$ciowa) | e
strona wschod- m 146.000
nia
RAZEM 218.000
34|KNR 2-31 0812- |Rozebranie faw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.2.|03
43
(poz.30)*0.06 m3 15.426
poz.33*0.04 m3 8.720
poz.32*0.05 m3 1.850
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RAZEM 25.996
1.2.4. Rozbidrka elementéw odwodnienia
4
35|KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.1.2./02 m3 na odkfad w gruncie kat. llI
4.4
1.5*2.*2.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
36|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1.2./04 0214-04 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
4.4 czymi na odlegtos$¢ 10 km - zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
poz.35 m3 7.500
RAZEM 7.500
37|KNR 4-051 0409- | Demontaz studni wpustowych w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m, |kpl.
d.1.2./01 wraz z wywiezieniem i utylizacjg mat. z rozbiorki
4.4 |analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-051 0313- |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm - likwidacja przyka- |m
d.1.2.|01 nalika
4.4 |analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 4-051 0313- |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm - likwidacja przyka- |m
d.1.2.|01 nalika z zaslepieniem
4.4 |analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1.2./0101 -1l
4.4 Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz
z dostawg materiatu
poz.35 m3 7.500
RAZEM 7.500
41|/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2.|02
4.4
poz.40 m3 7.500
RAZEM 7.500
1.24. Rozbiorka elementow torowiska
5
1.2.4. Pod nowa lokalizacje przejscia i przejazdu
5.1
42|KNR 2-37 0709- |Cigcie szyn 60R2 pita mechaniczng w torowisku ciec.
d.1.2.|03
4.5.1|analogia
8 cigé. 8.000
A (sumaczgsciowa) | e
cigé. 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR 2-09 0206- |Rozbieranie torow szer. 1435 mm na podkfadach zelbetowych m
d.1.2.|07
4.5.1|analogia
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
44/KNR 2-09 0104- |Mechaniczne rozbieranie podbudowy z pospotki lub ttucznia spycharkg |m3
d.1.2.|/07 w torowiskach bez podktadow
4.5.1|analogia
65*0.4 m3 26.000
RAZEM 26.000
45|KNR 2-09 0418- |Ciecie zdemontowanych szyn tramwajowych palnikiem do transportu szt.cie¢
d.1.2.|03
4.51
4*3 szt.cie¢ 12.000
RAZEM 12.000
46 |KNR 2-09 0425- |Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.1.2./01
451
poz.43*0.05975*2 t 1.912
RAZEM 1.912
47|KNR 2-09 0425- |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dal- |t
d.1.2./09 szy 1 km
4.51 Krotnos¢ = 14
poz.46 t 1.912
RAZEM 1.912
48 |kalkulacja wias- |Koszt utylizacji ztomu - szyny t
d.1.2.|na
451
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poz.46 t 1.912
RAZEM 1.912
49|KNR 2-09 0425- |Transport podktadow i elementow zelbetowych z rozbiérki samochodami |t
d.1.2./05 na odlegtosé do 1 km
451
int(poz.43/0.67) 24.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.000
poz.49A*0.240 t 5.760
RAZEM 5.760
50|KNR 2-09 0425- |Transport materiatéw z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dal- |t
d.1.2./09 szy 1 km
4.51 Krotnos¢ = 14
poz.49 t 5.760
RAZEM 5.760
51 |kalkulacja wtas- |Koszt utylizacji materiatu z rozbiérki - podktady betonowe m3
d.1.2.|na
451
poz.49A*0.3*0.24*2.6 m3 4.493
RAZEM 4.493
1.2.4./45111300-1 Wywiezienie materiatu z rozbiérki
6
52|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbioérki przy mecha- |m3
d.1.2./05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
4.6 dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.20*0.1*1.5<wsp. spulchnienia mat.> m3 13.350
poz.21*0.1*1.5<wsp. spulchnienia mat.> m3 62.190
A (sumaczesciowa) ] e
m3 75.540
poz.24*0.06*1.5<wsp. spulchnienia mat.> m3 23.670
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 23.670
RAZEM 99.210
53|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1.2./01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
4.6
poz.54 m3 455.417
RAZEM 455.417
54|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.2./04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
4.6
poz.22*0.4*1.3 m3 215.592
(p0z.27)*0.3*1.3 m3 107.835
poz.29*1.2 m3 13.770
poz.44*1.3 m3 33.800
A (sumaczesciowa) ] e
podbudowy m3 370.997
poz.25*0.12 m3 7.320
poz.26*0.15 m3 1.650
poz.28*0.15 m3 5.738
B (sumacze$ciowa) ] e
pozostate na- m3 14.708
wierzchnie
(p0z.30)*0.3*0.2 m3 15.426
(p0z.31)*0.2*0.2*1.5 m3 8.580
(p0z.32)*0.5*0.08 m3 1.480
(p0z.33)*0.3*0.08 m3 5.232
poz.34*1.5 m3 38.994
C (sumaczesciowa) ] e
obramowania m3 69.712
RAZEM 455.417
55|kalkulacja wtas- |Koszt utylizacji gruzu - materiatu z rozbiorki m3
d.1.2.|na
4.6
poz.54 m3 455.417
RAZEM 455.417
1.2.4. Usuniecie humusu
7
56|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.1.2./01 0126-02 moca spycharek
4.7
175 m2 175.000
52 m?2 52.000
62 m?2 62.000
35 m2 35.000
RAZEM 324.000
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57|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1.2./03 0214-03 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
4.7 dowczymi na odlegto$¢ 5 km - zatadunek i wywo6z humusu
poz.56*0.2*1.2 m3 77.760
RAZEM 77.760
58 |kalkulacja wtas- |Koszt utylizacji gruntu z wykopu m3
d.1.2.|na
4.7
poz.56*0.2*1.2 m3 77.760
RAZEM 77.760
1.3/145233330-1 Wykopy i korytowanie
59|KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.1.3|02 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
poz.73%*(0.34-0.2) m3 40.754
poz.83*(0.42-0.2) m3 23.032
poz.99A*(0.65-0.2) m3 151.200
<uwzgledniono potragcenie grubosci za wczesniejsze usunigcie humusu
gr. 20cm>
A (sumaczesciowa) ] e
m3 214.986
RAZEM 214.986
60|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1.3/03 0214-04 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywoz materiatu z wykopu
poz.59*1.25 m3 268.733
RAZEM 268.733
61 |kalkulacja wtas- |Koszt utylizacji gruntu z wykopu m3
d.1.3|na
poz.59*1.25 m3 268.733
RAZEM 268.733
1.4/145233252-0 Obramowania nawierzchni
1.4.1/45233252-0 Krawezniki, Scieki z kostki
62|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4./04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
1
poz.63*0.067 m3 15.142
poz.64*0.067 m3 0.804
poz.65*0.0465 m3 0.744
poz.66*0.2*0.32<dodatek za tawe pod $ciek z kostki> m3 8.448
RAZEM 25.138
63|/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-/m
d.1.4./04 mentowo-piaskowej
1 wyniesienie +12 cm
12 <Mikot. j. wsch> m 12.000
12 <Mikot. j. wsch od str. torowiska> m 12.000
12 <Mikot. j. zach od str. torowiska> m 12.000
A (sumaczesciowa) ] e
w rej. likwidowa- m 36.000
nego przejscia
27 m 27.000
17 m 17.000
24 m 24.000
36 m 36.000
11 m 11.000
15 m 15.000
22 m 22.000
26 m 26.000
B (sumacze$ciowa) ] e
jezdnia m 178.000
6 m 6.000
6 m 6.000
C (sumaczesciowa) ] e
wyspa azylu m 12.000
RAZEM 226.000
64 KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe obnizone i wtopione o wymiarach 20x30cm na m
d.1.4./05 podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
4.5+4.5 <wyspa azylu> 9.000
4.5+4.5 <str. zach.> 9.000
4.5+4.5 <str. wsch.> 9.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
obnizony +2cm 27.000
wtopiony Ocm 3+3+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
65/KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.4./05 mentowo-piaskowej
1|analogia
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
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66 KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach na podsyp- |m
d.1.4./0402-01 ce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
1 kostka brukowa 8 cm bezfazowa, kolor szary
12 <Mikot. j. wsch> m 12.000
A (sumaczesciowa) ] e
w rej. likwidowa- m 12.000
nego przejscia
36+26 <jezdnia wschodnia> m 62.000
41+17 <jezdnia zachodnia> m 58.000
RAZEM 132.000
67|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.1.4.|07 10m
1|analogia
poz.63C-4 m 8.000
RAZEM 8.000
1.4.2|145233252-0 Obrzeza
68 KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4./04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
2
poz.69*0.046 m3 11.109
poz.70*0.06 m3 1.680
RAZEM 12.789
69|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.4./05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 Obrzeze betonowe, o wymiarach 100x30x8 cm, szare
5.5+4 <dojscie str. wschodnia> m 9.500
26+30 <wzdtuz opaski str. wschodnia> m 56.000
2.5+2.5 <wyspa azylu> m 5.000
3.5+2+6+9.5 <pomigdzy jezdniami> m 21.000
8+9 <dojscie str. zachodnia> m 17.000
17+35 <wzdtuz opaski str. zachodnia> m 52.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 160.500
6+45 <wzdtuz kd i w rej. wpiecia kd> m 51.000
30 <potgczenie z ist. $ciezkg oraz pod przebudowe el> m 30.000
B (sumacze$ciowa) | e
odtworzenie m 81.000
RAZEM 241.500
70|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 50x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.4./05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2|analogia Obrzeze betonowe, o wymiarach 100x50x8 cm, szare
12+12 <torowisko - likw. przejScie i przejazd> m 24.000
1+1+1+1 <w rej. proj. przejscia> m 4.000
RAZEM 28.000
71/KNR AT-03 Obramowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w dwéch rze- m
d.1.4.|/0402-01 dach na tawie betonowej i podsypce cem.-piask. 1:4, szer. 20cm
2 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
4.5 m 4.500
25 m 2.500
3.5 m 3.500
8.5 m 8.500
8.5 m 8.500
4 m 4.000
RAZEM 31.500
72|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.1.4.|06 m
2
5+2+3+6+1 m 17.000
RAZEM 17.000
1.5|45233220-7 Konstrukcje nawierzchni
1.5.1/45233222-1 Nawierzchnia bitumiczna przejazdu rowerowego (N1)
73/ KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach m?2
d.1.5.12405-09 mineralnych niespoistych kat. |1l
1
poz.74 m?2 279.500
0.4%(8.5+11+4.5+5) <pod tawe obrzeza> m?2 11.600
RAZEM 291.100
74/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.5./05 0114-06 geszczeniu 20 cm
1 kruszywo tamane fr. 0-63
poz.75 m?2 279.500
RAZEM 279.500
75/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.1.5./07 0114-08 geszczeniu 10 cm
1 kruszywo tamane fr. 0/31.5
poz.76A m?2 89.500
poz.76B m?2 190.000
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RAZEM 279.500
76|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.5./05 0310-06 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych - AC 8 S
15+3+5.5 <dojscie i dojazd str wschodnia> m?2 23.500
40 <przejazd pomiedzy jezdniami, bez torowiska> m?2 40.000
26 <dojazd strona zachodnia> m?2 26.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 89.500
190 m?2 190.000
B (sumacze$ciowa) ] e
odtworzenie dro- m2 190.000
gi dla pieszych i
rowerow - str.
wschodnia
18 <strona zachodnia - uzupetnienie po demontazu pasa ostrzegawcze- |m?2 18.000
go>
C (sumaczesciowa) ] e
m2 18.000
RAZEM 297.500
77/KNR 2-33 0701- |Utozenie tasmy bitumicznej grubosci 5mm i wysokosci 40mm przy kra- |m
d.1.5.|07 wedzi potgczenia proj. nawierzchni bitumicznej z istniejgca
1|analogia
13+3.1 m 16.100
9 m 9.000
4+4 <str zachodnia po likwidacji przejscia> m 8.000
RAZEM 33.100
1.5.2|145233222-1 Nawierzchnia bitumiczna drogi dla roweréw i pieszych - wyniesienie poziomu nawierzchni - strona
wschodnia po likwidacji przej$cia
78|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5.|01 nawierzchni w gruncie kat. I-1l
2
poz.80 m?2 35.000
RAZEM 35.000
79/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.5./05 z.0. 2.12. geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2(9901-02 0114- |wezszychniz2.5m
06 - uzupetnienie podbudowy wzdtuz wyniesionego kraweznika
1*12 m2 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.1.5.|/07 z.0. 2.12. geszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2/9901-02 0114- |wezszychniz2.5m
08 - uzupetnienie podbudowy w celu wyniesienia nawierzchni
poz.81 m?2 35.000
RAZEM 35.000
81|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.5./05 z.0. 2.12. Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na posze-
2|9901-04 0310- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
06
poz.24B m?2 35.000
RAZEM 35.000
82|KNR 2-33 0701- |Utozenie tasmy bitumicznej grubosci 5mm i wysokosci 40mm przy kra- |m
d.1.5.|07 wedzi potgczenia proj. nawierzchni bitumicznej z istniejaca
2|analogia
4+3 m 7.000
RAZEM 7.000
1.5.3|145233222-1 Nawierzchnia drogi dla pieszych (N2)
83|KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach m?2
d.1.5./2405-09 mineralnych niespoistych kat. I-1lI
3
poz.84 m?2 95.890
0.4*(8+7+3+4) <pod tawe obrzeza> m?2 8.800
RAZEM 104.690
84 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.5./05 0114-06 geszczeniu 20 cm
3 kruszywo tamane fr. 0-63
poz.85 m?2 95.890
RAZEM 95.890
85/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.1.5./07 0114-08 geszczeniu 10 cm
3 kruszywo tamane fr. 0/31.5
poz.86 m?2 70.330
poz.87 m?2 25.560
RAZEM 95.890
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86|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.5./03 z.0.2.13. cementowo-piaskowej gr. 4 cm
3/9902-03 kostka brukowa 8 cm wibroprasowana bezfazowa, kolor szary
1.5 m2 1.500
3.7*2+2.1*4.3-4.8 <wyspa azylu> m?2 11.630
13-2*4*0.6-0.5 m?2 7.700
26.5 m2 26.500
23 m2 23.000
RAZEM 70.330
87|KNR 2-31 0501- |Pas ostrzegawczy/prowadzacy/pole uwagi dla pieszych ztozony z ptytek |m2
d.1.5./02 chodnikowych z wypustkami oraz ptytek naprowadzajgcych rowkowa-
3 nych
4*0.6*8 <ostrzegawcza z wypustkami> m?2 19.200
(6+5.8+1.4+2.4+0.3)*0.4 <naprowadzajgca rowkowa> m?2 6.360
RAZEM 25.560
1.5.4|45233222-1 Nawierzchnia opaski (N4)
88|KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach m?2
d.1.5./2405-09 mineralnych niespoistych kat. I-1lI
4
poz.89 m?2 110.000
poz.91A*0.3 <pod tawe obrzeza> m?2 33.000
RAZEM 143.000
89|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.5./05 0114-06 geszczeniu 20 cm
4 kruszywo tamane fr. 0-63
poz.90 m?2 110.000
RAZEM 110.000
90|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.1.5./07 0114-08 geszczeniu 10 cm
4 kruszywo tamane fr. 0/31.5
poz.91 m?2 110.000
RAZEM 110.000
91|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.5.|04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
17 17.000
36.5 36.500
30 30.000
26.5 26.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
110.000
poz.91A m2 110.000
RAZEM 110.000
1.5.5/45233222-1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
1.5.5.|145233222-1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni - poszerzenie jezdni i odtworzenie (N3)
1
92|KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach m?2
d.1.5./2405-09 mineralnych niespoistych kat. I-1lI
5.1
poz.93 m?2 446.775
RAZEM 446.775
93|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.5./05 z.0. 2.12. geszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
5.1/19901-02 0114- |wezszych niz2.5m
06
poz.99*1.15 m2 446.775
RAZEM 446.775
94 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.1.5./07 z.o0. 2.12. geszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
5.119901-02 0114- |wezszychniz2.5m
08
poz.99*1.08 m?2 419.580
RAZEM 419.580
95|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.5./01 0310-02 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
5.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
poz.99 m?2 388.500
RAZEM 388.500
96|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.5./01 z.0. 2.12. wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm - roboty na posze-
5.1/9901-04 0310- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
poz.100 m?2 135.000
RAZEM 135.000
97|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1.5./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5.1 kg/m2
Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C69B3PU
poz.100 m?2 135.000
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RAZEM 135.000
98 KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.1.5./0203-01 Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, siatka szklana
5.1 100/100
poz.99 m?2 388.500
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 388.500
poz.100 m?2 135.000
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 135.000
RAZEM 523.500
99|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.5./05 0310-06 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
5.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
360-24<jezdnia wschodnia poszerzenie i odtworzenia> m?2 336.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 336.000
45 <jezdnia zachodnia po wykopach kd i w rej przejscia> m?2 45.000
3*2.5 <przejazd w zakresie wyspy azylu> m?2 7.500
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 52.500
RAZEM 388.500
100/ KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.5./05 z.0. 2.12. $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm - roboty na posze-
5.119901-04 0310- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
70 70.000
58 58.000
7 7.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
jezdnia zachod- 135.000
nia - wzdtuz kra-
weznikow
poz.100A*1 m?2 135.000
RAZEM 135.000
1.6 Torowisko tramwajowe
1.6.1 Roboty po likwidacji przej$cia i przejazdu
101|KNR 2-09 0418- |Oczyszczenie komér szynowych wypetnionych masg zalewowg m
d.1.6.|05
1|analogia
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
102|KNR 2-09 0418- |Oczyszczenie komor szynowych wypetnionych wyktadkami m
d.1.6.|06
1
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
103|KNR 2-09 0102- |Reczne wykonanie zasypki z tlucznia m3
d.1.6.|08
1
65*0.2 m3 13.000
RAZEM 13.000
1.6.2 Zabudowa na proj. przejsciu i przejezdzie
104|KNNR-W 10 Reczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- |m2
d.1.6.|2405-07 nych niespoistych kat. -1l
2
poz.105 m?2 66.600
RAZEM 66.600
105/KNR 2-31 0115- |Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie C3/4 |m2
d.1.6./07 0115-08 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2
7.4*9 m2 66.600
RAZEM 66.600
106 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywo C90/3 - warstwa gorna |m?2
d.1.6./07 0114-08 o grubos$ci po zageszczeniu 25 cm
2 kruszywo tamane fr. 0/31.5
7.1*8.7 m?2 61.770
RAZEM 61.770
107|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.1.6.]02 zebrowane o $r. 12 mm
2
poz.108*12.09*1.1/1000 t 0.760
RAZEM 0.760
108|KNR 2-09 0103- |Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem m?2
d.1.6./03 mechanicznym gr. warstwy 20 cm; beton C30/37 z dod. zbrojenia roz-
2 proszonego - widkna polimerowe
6.88.4 m2 57.120
RAZEM 57.120
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109|KNR 2-31 0310- |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.6.|01 wyréwnawcza - grubos¢ 4 cm
2
6.2*8.2 m2 50.840
RAZEM 50.840
110/KNR 2-31 0306- |Nawierzchnia z plyt zelbetowych prefabrykowanych w torowiskach tram- |m2
d.1.6.|01 wajowych o przeswicie 1435 mm w liniach dwutorowych
2|analogia
6.2*8 m2 49.600
RAZEM 49.600
111/KNR 2-09 0201- |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z przymocowa- km
d.1.6.|/07 niem posrednim do ptyt Zelbetowych
2|analogia szyny tramwajowe 60R2 stal R260
8*2/1000 km 0.016
RAZEM 0.016
112|KNR 2-09 0417- |Spawanie termitem szyn tramwajowych styk.
d.1.6.|02
2
4*2 styk. 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 2-09 0415- |Wypetnianie komér szynowych wktadkami betonowymi - obustronne m
d.1.6./02 wktadki do szyn tramwajowych betonowe C20/25
2|analogia
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
114|KNR 2-31 0315- |Wypetnienie masg zalewowg szczelin miedzy szyng a ptytg betonowg w |m
d.1.6./05 kanatach szynowych
2|analogia
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
115/KNR 2-31 0315- |Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 40 cm i szerokosci do |m
d.1.6.|/05 2 cm miedzy ptytg a kraweznikiem - masa poliuretanowg
2|analogia Uwaga: wypetnienie szczelin pomigdzy ptytami uwzglednione w poz. dot.
plyt torowiska
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
116|KNR 2-09 0102- |Reczne wykonanie zasypki z tlucznia - uzupetnienie m3
d.1.6.|08
2
8%0.8*1*2 m3 12.800
RAZEM 12.800
1.7/45233290-8 Oznakowanie i urzadzenia brd - stafa organizacja ruchu
1.7.1145233290-8 Oznakowanie pionowe
117|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych szt.
d.1.7./02 Stupek z rury stalowyej ocynkowanej fi 60,3x2.9 mm z kotwg uniemozli-
1|analogia wiajgcg jego obrécenie, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynko-
wana
Stupek z kapturkiem z PVC
zmiana lokaliza- |10 szt. 10.000
cji znaku - wy-
miana na nowe
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 10.000
projektowane no-|12 szt. 12.000
we
RAZEM 22.000
118|KNR 2-31 0702- |Stupek przeszkodowy U-5a ze stupkiem do podwyzszenia znaku szt.
d.1.7.|02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.7.]02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - rozm. mate
1
A-21 2 szt. 2.000
C-13/16 pion 2 szt. 2.000
C-13/16 poz 2 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) ] e
nowoprojektowa- szt. 6.000
ne
C-13/16 2 szt. 2.000
B (sumacze$ciowa) ] e
przeniesienie szt. 2.000
lok. - nowe tabli-
ce
RAZEM 8.000
120|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.

d.1.7.|02

czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - rozm. $rednie
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C-11 1 szt. 1.000
D-6b 5 szt. 5.000
D-11a 2 szt. 2.000
D-12 1 szt. 1.000
F-10 ,BUS-pros- |1 szt. 1.000
to”
A (sumaczesciowa) ] e
nowoprojektowa- szt. 10.000
ne
D-18 1 szt. 1.000
D-12 1 szt. 1.000
T-3a 1 szt. 1.000
D-3 1 szt. 1.000
A-7 3 szt. 3.000
C-12 1 szt. 1.000
B-2 1 szt. 1.000
D-2 2 szt. 2.000
F-10 1 szt. 1.000
B (sumaczesciowa) ] e
przeniesienie szt. 12.000
lok. - nowe tabli-
ce
RAZEM 22.000
121|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.7.|01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki
1
T-3a 1 szt. 1.000
T-30i 1 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
nowoprojektowa- szt. 2.000
ne
RAZEM 2.000
1.7.2/145233290-8 Oznakowanie poziome
122|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabrykatéw z mas ter- |kpl.
d.1.7./0206-04 moplastycznych - symbole - piktogram termoznak A-21
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
123/KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie masg chemoutwardzalng grubowarstwowa, ko- |m2
d.1.7./05 lor czerwony - przejazd rowerowy
2|analogia
146 m2 146.000
RAZEM 146.000
124 KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni i torowisku |m?2
d.1.7.|03
2|analogia
0 m?2 0.000
P-10 23.99 m?2 23.990
P-11 6 m2 6.000
P-13 4.04 m2 4.040
P-14 411 m?2 4.110
P-19 1.56 m?2 1.560
P-1c 8.83 m2 8.830
P-1e 0.91 m2 0.910
P-21a 31.9 m?2 31.900
P-22 krotki 11 m?2 11.000
P-23 7.26 m2 7.260
P-26 6.9 m2 6.900
P-2b 16.22 m?2 16.220
P-3b 7.2 m?2 7.200
P-4 4.02 m2 4.020
P-7a 2.38 m2 2.380
P-7b 22.54 m?2 22.540
P-8a krotki 7.26 m?2 7.260
P-8a mini 4.48 m2 4.480
P-8b krotki 8.94 m2 8.940
RAZEM 179.540
125|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.1.7./0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
2|analogia - oznakowanie gtadkie
poz.124 m?2 179.540
RAZEM 179.540
1.7.3/145233292-2 Urzadzenia brd
126 |KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z tworzywa sztucznego - |mb
d.1.7./0209-04 separatory U-25 wzdtuz pow. wytaczonej z ruchu
3|analogia
24 mb 24.000
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RAZEM 24.000
127|KNR 2-31 0702- [Stupki U-2a elastyczne typu SIG szt.
d.1.7./01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8/145112710-5 Roboty wykonczeniowe - uzupefnienie nawierzchni trawiastej w pasie drogowym
128|KNR 2-21 0218- |RozScielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim wraz z m3
d.1.8/03 dostawag humusu
poz.129*0.1 m3 30.537
RAZEM 30.537
129|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem m?2
d.1.8|04
5.6600+ m2 305.369
30.550+
39.0188+
29.5041+
55.4714+
4.4941+
47.0746+
26.972+
21.9258+
18.8972+
25.8014
RAZEM 305.369
130|KNR 2-21 0702- |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m?2
d.1.8/07
poz.129 m?2 305.369
RAZEM 305.369
1.9/77211600-8 Sadzenie drzew i krzewoéw - nasadzenia rekompensacyjne
131|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.1.9|06 kim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
0.7m
Materiat do nasadzenia:
Acer platanoides - klon zwyczajny obw. 16-18cm,
minimalna wys. pnia 220 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
132|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.1.9|06 kim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
0.7m
Materiat do nasadzenia:
klon tatarski Acer tataricum obw. 16-18cm,
minimalna wys. pnia 220 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133 |kalkulacja indy- |Stabilizacja nasadzen palikami drewnianymi wbitymi w ziemie z poprze- |kpl.
d.1.9|widualna czkami i zatozeniem odciggow (tasm stabilizacyjnych);
kalkulacja indy-
widualna 3 paliki drewniane, toczone o $rednicy 8 cm, wysokos$ci ponad gruntem
2 m wbite w grunt rodzimy na gteboko$¢ co najmniej 30 cm, wzmocnio-
ne 3 ryglami gérnymi oraz 6 ryglami dolnymi o szer. 8 cm (np. z pétwat-
kéw) oraz miekka tasma parciana do mocowania drzew odporna na
czynniki atmosferyczne
poz.131 kpl. 12.000
poz.132 kpl. 1.000
RAZEM 13.000
134|kalkulacja indy- |Zatozenie ochronnej ostonki na pien z tworzywa sztucznego - perforowa- | kpl
d.1.9|widualna na z mozliwoscia regulacji $rednicy, odporna na dziatanie prom. UV
kalkulacja indy-
widualna
poz.132 kpl 1.000
poz.131 kpl 12.000
RAZEM 13.000
135/KNR 2-21 0701- |ROBOTY PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM szt.
d.1.9/03 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
Krotnos¢ = 3 - tj. 36 miesigcy
Krotnos¢ = 3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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