JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

[I_I= FDELITA Piotr Frosztega

FDELITA

ul. Fredry 4f/14
30-605 Krakéw

45233000-9
45111000-8
45100000-8
45112710-5
451113001
45233330-1
45233252-0
45233220-7
452332221
45233261-6
45233290-8
45233292-2
45233293-9
45231400-9
45232000-2
45316110-9
45232130-2
45231300-8

PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Roboty rozbiérkowe
Fundamentowanie ulic
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Roboty w zakresie nawierzchni drég
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie przej$¢ dla pieszych
Instalowanie znakéw drogowych
Instalowanie urzadzen ochronnych
Instalowanie mebli ulicznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od
3]*** BRANZA SANITARNA 161 193
3.1|Budowa sieci kanalizacji deszczowej 161 188
3.1.1|Wykopy 161 165
3.1.2|Wpusty, studnie 166 172
3.1.3|Rurociagi 173 183
3.1.4|Zasypy 184 188
3.2|Rozbidrka sieci gazowej (nieczynnej) 189 193
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3|45232130-2 ** BRANZA SANITARNA
3.1|145232130-2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
3.1.1/145232130-2 Wykopy
161/KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.3.1.]02 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
1
2.9*0.8*p0z.176 m3 38.280
2.9%1.2*(poz.177-6-4) m3 69.600
3*1.2*poz.178 m3 126.000
A (sumacze$ciowa) | e
<przykanaliki> m3 233.880
poz.170%(2+0.2+0.15)*2.1 <studnie wpustowe z osadnikiem> m3 14.805
(poz.168*(3+0.15+0.2)+poz.169*0.5)<gt. studni>*3.4<pow wykopu> m3 80.240
B (sumaczesciowa) ] e
<studnie i wpus- m3 95.045
ty>
3*2*6.5 <w rej. komory wtgczenia> m3 39.000
6*2*3 <komora sartowa przecisku> m3 36.000
4*2*3 <komora odbiorcza> m3 24.000
RAZEM 427.925
162/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3.1.|/04 0214-04 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wyw6z materiatu z wykopu
poz.161*1.3 m3 556.303
poz.173*PoleKotaD(0.4) <urobek z przecisku> m3 1.947
RAZEM 558.250
163|kalkulacja wtas- |Koszt utylizacji gruntu z wykopu m3
d.3.1.|na
1
poz.162 m3 558.250
RAZEM 558.250
164 KNNR 1 0313-02 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.3.1./0313-06 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.2
1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
3*2*6.5 <w rej. komory wigczenia> m?2 39.000
6*2*3 <komora sartowa przecisku> m?2 36.000
4*2*3 <komora odbiorcza> m?2 24.000
RAZEM 99.000
165/KNNR 1 0313-10|Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg - szalunki typu BOX - w m?2
d.3.1. gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
2.9*2*poz.176 m2 95.700
2.9*2*(poz.177-6-4) m2 116.000
3*2*poz.178 m?2 210.000
RAZEM 421.700
3.1.2/45232130-2 Wpusty, studnie
166|KNR 2-28 0501- |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospétka - pod studnie |m?2
d.3.1.|06
2
poz.168*PoleKotaD(2.27) m?2 24.270
(poz.170)*PoleKotaD(1) m?2 2.355
RAZEM 26.625
167|KNR 2-28 0502- |Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m?2
d.3.1.|03
2
poz.168*PoleKotaD(2.01) m?2 19.029
(p0z.170)*PoleKotaD(1) m?2 2.355
RAZEM 21.384
168 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3.1./0513-03 kopie o gtebokosci 3m
2
S1 1 stud. 1.000
S2 1 stud. 1.000
S3 1 stud. 1.000
S4 1 stud. 1.000
S5 1 stud. 1.000
S6 1 stud. 1.000
RAZEM 6.000
169|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.3.1./0513-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
S6 (6.5-3)*2 [0.5m] 7.000
stud.
RAZEM 7.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
170|KNR 2-18 0625- |Studzienki sciekowe wpustowe z gotowych elementoéw betonowe Dn 500 |szt.
d.3.1.01 z osadnikiem 80cm.
2 Czes$¢ denna monolityczna, cze$¢ kominowa z kregéw zelbetowych ta-
czonych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratka zeliwng
klasy D400.
syfon kanalizacyjny $r.200mm
wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
171|/KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 |szt.
d.3.1.]02 cm - przygotowanie otworu pod wigczenie do istniejgcej komory kanali-
2|analogia zacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komoér przy grubosci $ciany do 20 cm - wpigcie  |szt.
d.3.1./0527-05 rurociggu kd315 do istniejgcej komory betonowe;j
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.3|145232130-2 Rurociggi
173|KNR-W 2-18 Przeciski hydrauliczne rurg stalowg w gruntach kat.llI-1V - przejscie pod |m
d.3.1.]0307-02 torowiskiem
3 rury ostonowe stalowe 406x6.3
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
174|KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w |m
d.3.1./0309-01 rurach ochronnych
3|analogia rura PVC-U 250x7.3 SN8 lita
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
175|/KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3.1./03 Piasek zwykty
3
poz.176*0.6 m?2 9.900
poz.177*0.8 m?2 24.000
poz.178*1 m?2 35.000
RAZEM 68.900
176|KNR 2-28 0506- |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC $r. 200 m
d.3.1./03 Rura kanalizacyjna PVC-U_SDR 34 200x5,9, kielichowa, tgczona na
3 uszczelki
5.5 m 5.500
5 m 5.000
6 m 6.000
RAZEM 16.500
177 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.1.|0408-04
3
13 m 13.000
17 m 17.000
A (sumaczesciowa) | e
m 30.000
RAZEM 30.000
178 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.1./0408-05 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SN8, SDR34
3 315X9.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
179/KNR 2-28 0510- |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC |kpl.
d.3.1./04 o $ér. nom. 315 mm - dodatki za wykonanie kaskad zewnetrznych na
3|analogia studni S6, h=~4m
ksztattki PVC do kanalizacji zewnetrznej o $r. nom. 315 mm - trojnik dn
315 90/90/90
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkq SN8, SDR34
315X9.2
ksztattki PVC do kanalizacji zewnetrznej o $r. nom. 315 mm - kolano dn
315 90st
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180/KNNR 4 1430-01|Obetonowanie kaskad m3
d.3.1.
3
0.50.7 0.350
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.350
4.5 4.500
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.500
poz.180A*poz.180B m3 1.575
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.575
181|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.1.]02
3
poz.176 m 16.500
RAZEM 16.500
182|KNR 2-18 0804- |Prdéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3.1.|03
3
poz.177 m 30.000
RAZEM 30.000
183|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3.1.|04
3
poz.178 m 35.000
RAZEM 35.000
3.1.4|45232130-2 Zasypy
184 |KNR 2-28 0501- |Obsypka piaskowa bokéw rurociggéw m3
d.3.1.|09
4
poz.176*(0.6*0.2-PoleKotaD(0.2)) m3 1.462
poz.177A*(0.8*0.25-PoleKotaD(0.25)) m3 4.528
poz.178*(1*0.32-PoleKotaD(0.32)) m3 8.387
RAZEM 14.377
185|KNR 2-28 0501- |Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
d.3.1.|09
4
poz.176*0.6*0.3 m3 2.970
poz.177A*0.8*0.3 m3 7.200
poz.178*1*0.3 m3 10.500
RAZEM 20.670
186 KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.3.1./0101 I-1
4|analogia Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy G1,
wraz z dostawg materiatu
poz.161 <objetos¢ odniesienia wykopow> m3 427.925
-(p0z.166*0.2+poz.167*0.15) <potracennie objetosci podbudéw pod m3 -8.533
studnie>
-poz.175*0.2 <potrgcenie objetosci podsypek pod rurociggi> m3 -13.780
-(poz.184+p0z.185) <potragcenie objetosci zasypek> m3 -35.047
-poz.176*PoleKotaD(0.2) <objetosé rurociggéw> m3 -0.518
-poz.177*PoleKotaD(0.25) <objetosc¢ rurociggow> m3 -1.472
-poz.178*PoleKotaD(0.32) <objeto$¢ rurociggow> m3 -2.813
-poz.170*(2.0-0.6)*PoleKotaD(0.5+2*0.05)<studnie wpustowe z osadni- |m3 -1.187
kiem>
-(poz.168*(3)+p0z.169*0.5)<gt. studni>*PoleKotaD(1.0+2*0.16) m3 -29.407
<objetos¢ studni - do spodu podbudowy>
RAZEM 335.168
187|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1.|02
4
poz.184+poz.185 m3 35.047
poz.186 m3 335.168
RAZEM 370.215
188|kalkulacja wtas- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi kpl.
d.3.1.|na
4 kalkulacja wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|145231300-8 Rozbidrka sieci gazowej (nieczynnej)
189|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.3.2|01 0214-03 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 10 km
0.8*1.2*(poz.191+2) m3 30.720
RAZEM 30.720
190|kalkulacja wtas- |Koszt utylizacji gruntu z wykopu m3
d.3.2|na
poz.189 m3 30.720
RAZEM 30.720
191|KNR 4-04 0704- |Demontaz przewodow gazowych z rur stalowych DN100 z wydobyciem z/m
d.3.2|03 wykopu
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
192|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.3.2/0101 -1
Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz
z dostawg materiatu
poz.189 m3 30.720
RAZEM 30.720
193|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi m3
d.3.2|/02
poz.192 m3 30.720
RAZEM 30.720
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