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1. DANE OGOLNE O BUDYNKU

Budynek zostat zrealizowany w latach 70-tych XX wieku. Budynek o jest wykonany w technologii W-70S na
bazie powtarzalnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Uktad $cian konstrukcyjnych poprzeczny.
Budynek o ksztatcie prostokata o wymiarach 60,4x14,3 m. Wysokos¢ budynku bez maszynowni ok.
33,0 m, a z maszynownig ok. 36 m.

Komunikacja pionowa realizowana w oparciu o 3 dzwigi osobowe oraz 2 klatki schodowe Zzelbetowe
prefabrykowane, wydzielone przeciwpozarowo drzwiami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Stropy z plyt kanatowych gr. 22 cm. Dach z korytem pokryty papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne stalowe i aluminiowe oraz ptytowe w
okleinie drewnopodobne;j.

Podstawowe dane:

- wymiary (dt. x szer.) — 60,4x14,3 m
- pow. zabudowy — 856,00 m?
- pow. uzytkowa — 9444,00 m?
- kubatura — 29520 m3
- liczba kondygnaciji — 11 nadziemnych + 1 podziemna

2. ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania projektowego jest instalacja okablowania strukturalnego. Na podstawie Art. 29
ust. 4 pkt. 3d ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o pozwoleniu budowe
oraz zgtoszenia.

Zakres projektu

e Wykonanie tras kablowych poziomych

e Wykonanie tras kablowych pionowych

o wykonanie uszczelnien projektowanych przepustéw instalacyjnych w $cianach i
stropach oddzielenia pozarowego do klasy odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw
tego pomieszczenia

o Dostawa i uktadanie przewodow okablowania strukturalnego na metalowych korytach
kablowych

o Dostawa i uktadanie przewodow swiattowodowych na metalowych korytach kablowych

o Dostawa uktadanie przewodéw elektrycznych na metalowych korytach kablowych

e Wykonanie zasilania szaf serwerowych LPD1, LPD2, LPD3, LPD4 zgodnie z rysunkami

e Dostawa i montaz szaf serwerowych LPD1, LPD2, LPD3, LPD4 wraz z wyposazeniem

e Dostawa i montaz gniazd RJ45 kat. 6A lub rownowaznych

e Dostawa i montaz ztgczy swiattowodowych LC/LC lub rbwnowaznych

o Dostawa i montaz okablowania krosowego U/UTP kat. 6A lub rownowaznych (linka)
[=1,5m

e Dostawa i montaz okablowania krosowego LC/LC OM4 Duplex 50/125 lub rownowaznych
[=1,5m

e Montaz Acces Pointow stanowigcych dostawe inwestora

e Montaz urzgdzeh w szafach serwerowych stanowigcych dostawe inwestora

e uktadanie metalowych koryt kablowych

o Wykonanie obudowy tras kablowych z wykorzystaniem ptyt GK na ruszcie aluminiowym

o malowanie wykonanej zabudowy GK



Przed rozpoczeciem wykonania instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ pomiary

pokrycia zasiegiem DS Skrzat przez urzgdzenia Acces Point AIR-CAP3502I-E-K

3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace okablowania strukturalnego

— llo$¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji podanych przez
Uzytkownika.
— Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktow dystrybucyjnych znajdujgcych sie w

pomieszczeniach zaznaczonych na rzutach;

— Osfona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢ trudnopalna i

niewydzielajgca trujgcych substancji w obecnoséci ognia;
— Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD
— Montaz gniazd okablowania poziomego ma by¢ realizowany natynkowo

— Okablowanie poziome miedziane ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel nieekranowany U/UTP

LSOH, B2ca lub rownowazny.

— Wszystkie kable okablowania poziomego i pionowego majg by¢ zakonczone w osprzecie

pofgczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1 lub réwnowazng

— Wszystkie zlgcza Swiattowodowe muszg by¢ wypolerowane w fabrycznym procesie

produkcyjnym:;

— Szafe GPD nalezy potagczy¢é z szafg RACK LPD1, LPD2, LPD3, LPD4 za pomocag kabla
Swiattowodowego 12G OM4 50/125 LSOH B2ca

3.2.  Trasy kablowe
3.2.1. Prowadzenie okablowania
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
— w korytarzach w nowo projektowanych metalowych korytach kablowych;

— w piwnicach w istniejgcych projektowanych metalowych korytach kablowych;

Budowa tras kablowych ma zapewniaC tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli

uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.



3.2.2. Prowadzenie okablowania pionowego (szkieletowego)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z drabinek pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. W przypadku

przebié/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami nalezy zastosowac zabezpieczenie zgodne z zasadami

p.poz.

3.3. Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w natynkowych gniazdach RJ45 kat. 6A lub

rownowaznych

3.4. Wymagania dotyczace gniazd

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomocg narzedzi np. nozem uderzeniowym lub
narzedziem, ktére pozwala zakonczyé wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowg sitg. Celem
jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich

zapasow parametrow transmisyjnych.

3.5. Wymagania dotyczace panela krosowego systemu otwartego

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych
prostych o wysokosci montazowej 2U i pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mie¢ mozliwos¢
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma by¢ wyposazony w
tylny wspornik w celu utozenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajgcy.

Panele majg by¢ wyposazone w gniazda RJ45 (lub réwnowazne) tego samego typu, co w

punktach dostepowych Uzytkownika (punktach logicznych).
3.6. Wymagania dotyczace panela krosowego okablowania poziomego swiattowodowego

Panel krosowy s$wiattowodowy LC ma umozliwiaé instalacje 12 adapteréw dupleksowych,

wysokosc¢ 1U.

3.7. Kable krosowe miedziane

Kable krosowe (w szafie kablowej) majg by¢ wykonane z linki ekranowanej U/UTP kat. 6A (lub
réwnowaznych). Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub
T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH lub réownowazna.

Wszystkie krosowe majg byc¢ fabrycznie wykonane i testowane..



3.8. Kable krosowe $wiattowodowe

Swiattowodowe kable krosowe muszg byé wykonane fabrycznie, maszynowo polerowane,
fabrycznie przetestowane i posiada¢ protokoty badan dla kazdego kabla oddzielnie. Kable krosowe
musza by¢ fabrycznie zakonczone, interfejsem typu LC/LC. Kazdy kabel musi by¢ zapakowany
osobno i posiada¢ nadruk z informacjg o indywidualnych wartosciach pomiarowych.

Thumiennos$¢ wirgceniowa nie moze przekroczy¢ 0,3dB natomiast strata sygnatu odbitego powinna
by¢ wyzsza niz 45dB. Kabel musi dziataé w zakresie temperatur od -10°C do +60°C.

Swiattowodowe kable krosowe powinny by¢ fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze
wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych

zarabianych i polerowanych recznie.
3.9. Budowa punktéw dystrybucyjnych
3.9.1. Szafy dystrybucyjne

W szafach dystrybucyjnej nalezy zainstalowaé osprzet potgczeniowy oraz sprzet aktywny.

Szafa ma posiadac¢ stopien ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z PN 92/E-08106 /EN 60 529 / IEC
529 lub rébwnowazna.

Uwaga

Rozmieszczenie szaf w budynku zostato pokazane na podktadach dotgczonych do projektu oraz
na schemacie ideowym okablowania strukturalnego.

Dokfadne zestawienie wyposazenia szaf oraz zestawienie ilosciowe sprzetu instalowanego w
szafach znajduje sie w zestawieniach materiatowych.

Sprzet nalezy instalowac zgodnie z rozmieszczeniem zaproponowanym na rysunkach dotgczonych
do projektu. Okablowanie poziome oraz szkieletowe nalezy wprowadzaé¢ do szaf od dotu, przez
przepust szczotkowy umieszczony w cokole lub od gory poprzez otwor powstaty przez
wyciggniecie dekla maskujgcego. W okreslonych przypadkach nalezy zbudowac trase kablowg
tak, aby kable nie byly narazone na uszkodzenia wynikajgce z dtugotrwatych naprezen.

W szafach bezwzglednie nalezy zostawia¢ zapas instalacyjny kabla.

3.9.2. Wymagania dla szafy LPD1, LPD2, LPD3, LPD4

— Szafa wiszgca jednoczesciowa 15U, 600/600 lub rownowazna

— Cztery pionowe profile / stupy montazowe o rozstawie 19”;

— Drzwi przednie jednoskrzydtowe z szybg i perforowane po bokach z mozliwo$cig montazu
prawo- i lewostronnego, z zamkiem i klamka;

— Sciany boczne zdejmowane;

— Perforacja u dotu szafy na wszystkich $cianach;.



3.10. Administracja

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, zaréwno od strony
gniazda PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb

trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:
X1YICl

gdzie:
X — identyfikator szafy,
Y — numer panela krosowego,

C — numer portu w panelu.

3.11. Odbiér i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie

wszystkich ponizszych warunkow:

— wykonanie instalacji w sposéb prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami i obowigzujgcymi
normami oraz z zachowaniem estetyki prac;
— wykonanie kompletu pomiarow;

— opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;

3.12. Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonaé i przekaza¢ Uzytkownikowi koncowemu
dokumentacje powykonawczg, ktéra ma zawierac:

— Raporty z pomiaréw okablowania,

— Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,

— Rysunki z oznaczeniami poszczegoélnych szaf, paneli krosowych i portow,

— Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

4. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW.

Budynek jest wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej budynku. Poszczegdlne elementy
budynku posiadajg co najmniej nizej wymieniong klase odpornosci ogniowej:
= gtébwna konstrukcja nosna — o klasie odpornosci ogniowej REI120 lub rownowazne

= stropy — o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub rownowazne

dach ( ptyta stropowa ) — RE 30 lub réwnowazne
= Sciany wewnetrzne — EI 60 lub réwnowazne

= Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych — REI 60 lub réwnowazne



= Sciany zewnetrzne — EI 60 lub réwnowazne

W budynku zapewniono pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,8 m i klasie
odpornoséci ogniowej El 60 lub réwnowazne.

Wszystkie zastosowane materialty sg nie rozprzestrzeniajgce ognia (Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego niepalne).

Projektowane murowane $ciany wewnetrzne zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej
El 60 lub réwnowazne.

Budynek zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

4.1. Wykonanie uszczelnien istniejacych i projektowanych przepustéw instalacyjnych
Kazde przejscie przedmiotowych instalacji przez strop miedzykondygnacyjny nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy El 60 lub réwnowazne, bez
wzgledu na srednice przepustu.

1.Przepusty instalacyjne powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia itp. Takie same przepusty instalacyjne zostana wykonane pomiedzy

poszczegoblnymi strefami pozarowymi

iplplplgiptele

Materiat ogniotrwaly .~

P

Materiat uszczelniajacy -

" Wiazka kablowa

5. OBUDOWAPROJEKTOWANYCH TRAS KABLOWYCH

Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robét budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na

budowie.

¢ Projektuje sie wykona¢ obudowy tras kablowych z ptyt gipsowo-kartonowych (3x12,5 mm)
wodoodpornych na katownikach metalowych 40x40x1 mm zamontowanych po obwodzie tras
kablowych.

o Na kazdej kondygnacji zabudowa¢ rewizyjne - aluminiowe drzwiczki rewizyjne systemowe W

klapach zastosowac¢ zamki sprezynowo-zatrzaskowe, dzieki czemu powierzchnia pozbawiona



bedzie pozbawiona uchwytéw itp. Otwarcie klapy nastepuje po docisnieciu okolic dtuzszej
krawedzi czesci otwierane;.

¢ Obudowe tras kablowych nalezy pomalowa¢ farbami w kolorze biatym

6. UWAGI

1. Wszystkie uzyte materiaty budowlane oraz urzgdzenia muszg posiadaé wymagane certyfikaty
zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci oraz posiadac aktualne atesty i dopuszczenia.

2. Wszelkie zmiany zastosowanych w projekcie rozwigzan i urzadzen nalezy konsultowaé z
projektantem.

3. Projektowany ukfad oddymiania nalezy montowac¢ przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz
uwag zawartych w czesci rysunkowej opracowania:

4, Przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
dokumentacjg budowlang oraz przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie,

5. Wykona¢ odbiorcze pomiary okablowania strukturalnego.
Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.

7. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby oraz materialy ze
wskazaniem materiatowym nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady
USTAWA z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320 wraz z
poézniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac¢ inne materiaty niz
okreslone w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametrow
technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci calego uktadu bedacego
przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewhnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

8. Wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych urzgdzen i materiatdw oraz zmiany dotyczace

prowadzenia tras poszczegoélnych instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem prowadzgcym.
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ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenie SOIIB projektanta oraz sprawdzajgcego

® POLSKA

KIZBA

INZYNIEROW

= \7/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D36-B6M-5DG *

Pan tukasz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14

adres zamieszkania ul. tukaszewicza 52, 42-130 Wreczyca Wielka, Szarlejka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

11



2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

S L ASKA

\~OKREGOWA

| Z B A

%{ INZYNIEROW
j BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

\ive7s

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan tukasz Trzepizur
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 02 czerwca 1987 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzagdzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: = Sktad orzekajacy OKK

% Pan tukasz Trzepizur - OLR 5
tukaszewicza 52, Szarlejka 4"—9/ IR e
42-130 Wreczyca Wielka mgr inz. Pioty Szatkowski

2: Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

2.
inz, Hier6pim Spizewski
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- Szafa Rack min 16U o gtebokos$ci min. 60 cm.
- listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack
- listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack

- przetgcznica $wiattowodowa do montazu w szafie Rack UWAGA:

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A
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Dostawa inwestora:
- Switch - WS-C2960X-24PD-L
OD WSKAZANYCH
Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A 3
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm )
Koryto nalezy obudowac¢ ptytg GK na stelazu.

5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywa
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4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

www.ellux-projekt.pl

BIURO PROJEKTOWE
UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

tel. 695192625

Uniwersytet im. Jana Diugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czgstochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czgstochowa

Branza Elektryczna

Tres¢ rys. Rzut parter Faza:| Data:
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW (2024.11
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LEGENDA:

Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora

Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy

- Szafa Rack min 16U o gtebokosci min. 60 cm.

- listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack

- listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack

- przetacznica $wiatlowodowa do montazu w szafie Rack

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A

- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy I=1,5m (8szt./szafa)

- Pachcord $wiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH |=1,5m (8szt./szafa)
Dostawa inwestora:

- Switch - WS-C2960X-24PD-L

Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm
Koryto nalezy obudowac¢ ptytg GK na stelazu.

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywa

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD

WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE

OD WSKAZANYCH
3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

=L -L_UX

www.ellux-projekt.pl tel 6957192625

BIURO PROJEKTOWE
UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

Uniwersytet im. Jana Dtugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Tres¢ rys. Rzut pietro 2 Faza:| Data:
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11

Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.

1:100 4
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proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa
proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
proj. Zasilanie szafy LDP3 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
proj. Zasilanie szafy LDP2 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
LEGENDA:
= Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora
==

RJ45

p

Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy

- Szafa Rack min 16U o gtebokosci min. 60 cm.

- listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack

- listwa organizujaca kable do montazu w szafie Rack

- przetgcznica $wiattowodowa do montazu w szafie Rack

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A

- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy |=1,5m (8szt./szafa)

- Pachcord $wiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH |=1,5m (8szt./szafa)
Dostawa inwestora:

- Switch - WS-C2960X-24PD-L

Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm
Koryto nalezy obudowac ptytg GK na stelazu.

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywg

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD

WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE
OD WSKAZANYCH

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

www.ellux-projekt.pl

BIURO PROJEKTOWE
UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

tel. 695192625

Uniwersytet im. Jana Dlugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Tres¢ rys. Rzut pietro 3 Faza:| Data:
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11

Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.
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proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa /

proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
proj. Zasilanie szafy LDP3 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni

LEGENDA:

proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa

Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
Zasilanie szafy LDP3 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni

/
/
/

uszczelni¢ przejscie p.poz

X

Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora

Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy

- Szafa Rack min 16U o gtebokosci min. 60 cm.

- listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack

- listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack

- przetgcznica $wiattowodowa do montazu w szafie Rack

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A

- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy 1=1,5m (8szt./szafa)

- Pachcord $wiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH [=1,5m (8szt./szafa)
Dostawa inwestora:

- Switch - WS-C2960X-24PD-L

Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm
Koryto nalezy obudowac ptytg GK na stelazu.

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywg

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

www.ellux-projekt.pl tel. 695192625

BIURO PROJEKTOWE
UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

Uniwersytet im. Jana Diugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa
2. DOPUSZCZA SIE' ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD i Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul
WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE Obiekt DabrowsKiogo 76/78, 42.200 Custochowd Pyl
OD WSKAZANYCH
3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza ot
4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM — cxyezna
! Tres¢ rys. Rzut pietro 4 Faza:| Data:
5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11
Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.
1:100| 6
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proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa

proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
proj. Zasilanie szafy LDP3 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
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proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa /

proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stola/rni
proj. Zasilanie szafy LDP3 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni

=
RIS

LEGENDA:

Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora

Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy

- Szafa Rack min 16U o gtebokosci min. 60 cm.

- listwa zasilajgca przeciwprzepigciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack

- listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack

- przefagcznica $wiattowodowa do montazu w szafie Rack

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A

- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy |=1,5m (8szt./szafa)

- Pachcord swiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH [=1,5m (8szt./szafa)
Dostawa inwestora:

- Switch - WS-C2960X-24PD-L

Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm
Koryto nalezy obudowac ptytg GK na stelazu.

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywa

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD

OD WSKAZANYCH
3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE

I —
www.ellux-projekt.pl

BIURO PROJEKTOWE

UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

tel. 695192625

Uniwersytet im. Jana Diugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Tres$é rys. Rzut pietro 5 Faza:| Data:
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11

Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.

1:100 7




Pokdj

Pokéj

Pietra 6

X115[6X30]

14,6X3!

kl. schodowa

Hol

|

Winda

Winda

n— |

Pom. ogodlne

Pom ogolne

Pokoj

I Pokdj

Pokdj

ﬂ

Kuchnia

56430
3

Pokdj

Pokdj

Pokoj

/
/

proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa

proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
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proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa /
/
proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
proj. Zasilanie szafy LDP3 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
LEGENDA:
= Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora

RJ45

B

Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy

- Szafa Rack min 16U o gtebokosci min. 60 cm.

- listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack

- listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack

- przetgcznica $wiattowodowa do montazu w szafie Rack

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A

- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy |=1,5m (8szt./szafa)

- Pachcord $wiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH |=1,5m (8szt./szafa)
Dostawa inwestora:

- Switch - WS-C2960X-24PD-L

Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm
Koryto nalezy obudowac ptytg GK na stelazu.

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywg

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD

WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE
OD WSKAZANYCH

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

www.ellux-projekt.pl

BIURO PROJEKTOWE
UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

tel. 695192625

Uniwersytet im. Jana Diugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Tres$é rys. Rzut pietro 6 Faza:| Data:
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11

Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.

1:100 8
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proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa /
Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
LEGENDA:
= Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora
1 [ | BIURO PROJEKTOWE
— . H
’J_‘ Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy E—— E—— E— - UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
o UWAGA: www.ellux-projekt.pl tel 6957192625
- Szafa Rack min 16U o glgbokosci min. 60 cm. 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE westor | o eerYtet I, Jana G0z 42.200 Crestoch
- listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack w Czestochowie ul. Waszyngtona - zestochowa
%  istwa organiauine kable do montazt w Syalis Rack 2. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD . ORabowane STUKITaTS w Do Stoden Skaar 030 |
- przefacznica $wiatiowodowa do montazu w szafie Rack WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE Obiekt B 78 40 200 o o w8 B, przy
- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A ' Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa
- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy |=1,5m (8szt./szafa) OD WSKAZANYCH
- Pachcord $wiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH |=1,5m (8szt./szafa) 3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
Dost i tora: P
L givﬁg]a_'WSe?C%gGOX»MPD»L NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZ'NYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza Elekiryozna
4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM Trese rys Rzut pietro 7 = Dat
Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A 5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE : aza: ata:
—_—— &vor?yit)arl]%\?veyzr; Eg[ﬁﬁv ngg%\fgrg ;znear-sfglr:; .Wys- 30mm Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11
Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.
—_——— Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym 1:100 9
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywa




Pietro 8

= —
. . Pom ogdlne . \ . L.
Pokgj Pokdj = Winda d L Pokoj Pokoj = L Pokoj Pokoj proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa
% < Pom. ogodlne g Q
[5) ﬂ: .
Pokoi — — Pokoj X § IJ: — — Pokdj < " — | — Pokgj proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
0koj > .
= . Pokoj = Pokdj /
Winda .
Hol 0 /
I-I: ‘
kl. schodowa I_I: //
Winda = /‘ ] e /
ﬁrzedsionek // — glg8 /
rl— * HZSN :
n | g | | | | !
| | | | Z | ] i B L 7
' - _’J_‘j proj. 1* UTP kat. 6a FERE T oo 2 utPkat.6a = A _’I‘ proj. 3* UTP kat. 6A L L U= = = oroj. 4 UTP /
@ RJ45 RJ45 @/ KO rYta rz @ RJ45 RJ45 = /

| n n n n n /
% | IJ H | | IJ IJ | 7 | H IJ H IJ
” ~ B ] — ~ B ] — ~ By swlinE] —
80 80 __T H [[ T__ 80 80 80 80 __T H [[ T__ 80 80 80 80 __T ]] [[ T__ 80 80
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
30 T H Ek 30 ! H Ek 30 v H El uszczelni¢ przejscie p.poz
2l = = il -l = = S -l ) L s -
= i v N FlN i v Hhad 3 N i i Hhad Y
Pokoj v N Pokoj Pokoj v R Pokoj Pokdj S AR Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj
— — — — — — — — R
Pokoj Pokéj Pokoj Pokoj Pokoj Pokdj Pokoj Pokéj Pokoj Pokéj /
| /
1
/.
i | i ya
| | i | | i | | | | | | | T | |
/
proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa /
proj. Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stoléni
LEGENDA:
= Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora
1 [ | BIURO PROJEKTOWE
— . H
’J_‘ Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy Wmlux?ojekt pl :.;l;l;gsKgggfstICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
e UWAGA: i : i
- lSztafa Ra(_:lk min 16U o glebokosci min. 60 {cm. e o o Rack 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE Inwestor uva;erst)étcego:;/Ti]étaln\jlvgélgﬁ;:na 4/8 42-200 Czestochowa
- listwa zasllajgca przeciwprzepigciowa z wyigcznikiem ao montazu w szafie ~acl - -
i izui ; ; 2. DOPUSZCZA SIE ZAST WANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD
g - listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack OPUSZC S. E ZASTOSO 0 . CHPO Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
- przefacznica swiattowodowa do montazu w szafie Rack WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE Dabrowskiego 76/78. 42-200 Czestochowa
- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A OD WSKAZANYCH 4 9 ’ 3
- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy |=1,5m (8szt./szafa) . 3
- Pachcord $wiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH I=1,5m (8szt./szafa) 3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
Pgi&ﬁ&a.w;sct%?éox.upD-L NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZ'NYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza Elektryczna
4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM Troe Rzutoi A
Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A 5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE rescrys. Zut pietro Faza:| Data:
—_———— w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW |2024.11
Koryto nalezy obudowac ptytg GK na stelazu.
Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.
—_——— Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym 1:100 10
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywa
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/
Zasilanie szafy LDP4 proj. N2XH 3x2,5mm2 z proj. rozdzielni w stolarni
LEGENDA:
= Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora

RUM5

p

Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy

- Szafa Rack min 16U o gtebokosci min. 60 cm.

- listwa zasilajgca przeciwprzepigciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack

- listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack

- przefagcznica $wiattowodowa do montazu w szafie Rack

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A

- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy |=1,5m (8szt./szafa)

- Pachcord swiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH |=1,5m (8szt./szafa)
Dostawa inwestora:

- Switch - WS-C2960X-24PD-L

Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm
Koryto nalezy obudowac ptytg GK na stelazu.

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywa

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD

WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE
OD WSKAZANYCH

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

— I BIURO PROJEKTOWE
— -
—— e ——

www.ellux-projekt.pl tel. 695192625

UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

Uniwersytet im. Jana Diugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Tres$é rys. Rzut pietro 9 Faza:| Data:
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11

Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.

1:100 11
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proj. metalowe koryto kablowe szer. 100mm z pokrywa
LEGENDA:

=
RJ45

Access Pointy - AIR-CAP3502I-E-K9 - dostawa inwestora

Gniazdo natynkowe U/UTP kat. 6A - dostawa wykonawcy

- Szafa Rack min 16U o gtebokosci min. 60 cm.

- listwa zasilajgca przeciwprzepigciowa z wytgcznikiem do montazu w szafie Rack
- listwa organizujgca kable do montazu w szafie Rack

- przetgcznica $wiattowodowa do montazu w szafie Rack

- patchpanel do montazu w szafie Rack min. kat. 6A

- Pachcord (linka) U/UTP kat. 6A LSOH kolor pomaranczowy |=1,5m (8szt./szafa)

- Pachcord $wiattowodowy OM4 SC/SC 50/125 uniwersalny LSOH |1=1,5m (8szt./szafa)

Dostawa inwestora:
- Switch - WS-C2960X-24PD-L

Trasa prowadzenia okablowania poziomego U/UTP kat. 6A
w metalowym korycie kablowym szer. 50mm wys. 30mm
Koryto nalezy obudowac ptytg GK na stelazu.

Trasa prowadzenia okablowania pionowego w metalowym korycie kablowym
szer. 100mm wys. 30mm z pokrywa

— I I BIURO PROJEKTOWE
e m UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 695192625
UWAGA:
4 Uniwersytet im. Jana Diugosza
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa
2. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD i Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul
WARUNKIEM, ZE POSIADAJA CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE Obiekt Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa " > pray ul
OD WSKAZANYCH
3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza okt
4. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM - vers
. Tres$é rys. Rzut pietro 10 Faza:| Data:
5. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11
Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.
1:100 12




Schemat proj. tablicy TE
obudowa Il klasa ochronnosci natynkowa
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UWAGA:

1.0chrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi
samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem

wytgcznikéw ochronnych réznicowopragdowych
2.Wykonanie tablicy w Il klasie ochronnosci
3.Uktad sieci - TN-C-S

=L -L_UX

www.ellux-projekt.pl tel. 695192625

BIURO PROJEKTOWE
UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

Uniwersytet im. Jana Dlugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Tres¢ rys. Schemat tablicy elektrycznej TE Faza:| Data:
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11

Projektant tukasz Trzepizur [ SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.

14




LPD 1, LPD2, LPD3, LPD4

Szafa wiszgca jednoczesciowa, 16U, 600/600, RAL 7035, drzwi zamykane na klucz

Modut wentylacyjny 2-went montowany w szafach wiszgcych

= Przetacznica, 19", 1U, wysuwana, + 12* Adapter LC MM duplex OM4

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe + 18* Modut Keystone, RJ45, nieekranowany, kat. 6A

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

Rt Urzadzenie aktywne 24 porty z PoE
nans elenaln Switch - WS-C2960X-24PD-L - DOSTAWA INWESTORA

8* Przewody krosowe kat. 6A I=1,5m
8* Przewody OM4 LC/LC 1=1,5m

Listwa zas. 19" 230V wyt. + modut przeciwprzepigciowy z filtrem

=L -LUX

www.ellux-projekt.pl tel. 6957192625

BIURO PROJEKTOWE
UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

Uniwersytet im. Jana Diugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Trese rys. Widok szafy LPD1-LPD4 Faza:| Data:
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW [2024.11

Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala| Nr rys.
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proj. koryto kablowe szer. 50mm wys. 100

mocowanie do sciany

200.5

2

200

\ proj. obudowa z ptyt GK na stelazu aluminiowym

Z

i BIURO PROJEKTOWE
=l UX UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

www.ellux-projekt.pl tel. 695192625

Uniwersytet im. Jana Diugosza

Inwestor w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa

Obiekt Okablowanie strukturalne w Domu Studenta ,Skrzat” UJD, przy ul.
Dabrowskiego 76/78, 42-200 Czestochowa

Branza Elektryczna

Tres¢ rys. Przekréj zabudowy Faza:| Data:
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis | PW |2024.11

Projektant tukasz Trzepizur | SLK/5283/POOE/14 Skala | Nrrys.
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