ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawmy bezpieczeistwo
na przejsciach dla pieszych" budzet obywatelski ogélnomiejski - edycja XI (BO.OM.2/24)

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i wykonawczych
oraz technicznych)

opracowanie operatu dendrologicznego - w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew - w razie koniecznosci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych badz
innych decyzji niezbednych do realizacji ww. inwestycji

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

1. Wytycznymi ZDMK dla oswietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, oéwietlen
przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatacznikiem nr é do zarzadzenia
Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem:
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518 z pdzniejszymi zmianami)

6. Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

7. Standardami Rowerowymi (w przypadku projektowania drogi dla roweréw) -
Zarzadzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardow technicznych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa";

8. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi
Zzmianami)




10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2021 poz. 741 z pézniejszymi zmianami)

11. Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi
Zmianami)

12. Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003
roku nr 162 poz. 1568 z péZniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwai ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987 z pézniejszymi zmianami).

13. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakoéw.

14. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28
kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakéw”.

15.ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca
2021r. zmieniajacym zarzadzenie Nr 435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku
Budzetu Obywatelskiego.

16. ZARZADZENIEM NR 187/2024 z dnia 09.12.2024r. w sprawie wprowadzenia Zasad
prowadzenia konsultacji spotecznych i dziatan informacyjno-konsultacyjnych dla zadan
realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przetrzegania innych
nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedy one miaty
zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

. Zakres szczegétowy zaméwienia:

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Obiekt objety niniejszym zakresem rzeczowym to zadanie z Budzetu Obywatelskiego
pn. ,Poprawmy bezpieczenistwo na przejsciach dla pieszych”, ktére posiada nr budzetowy
ZDMK/T1.86/25. Zakres zadania obejmuje wykonanie dedykowanego oswietlenia przejs¢
dla pieszych w wybranych lokalizacjach z podziatem na czesci.

Szczegbétowe usytuowanie ww. przejs¢ dla pieszych i podziat na czeséci zaznaczone zostato
na zatacznikach graficznych do niniejszego zakresu rzeczowego.

2. Zakres szczegotowy dokumentacji projektowej:
,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac

opracowana niezaleznie dla kazdego przejscia dla pieszych / Punktu Zasilajacego PZ
obejmujgcego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco - rozdzielcza z petnym
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wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace,
stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi,
oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa
rozumie sie komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym
zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Projektowane oswietlenie musi spetnia¢ wymagania ZDMK

3) Wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania
projektu w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

4) Opracowanie projektéow przebudowy sieci kolidujacych z budowang infrastrukturg
(w razie koniecznosci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkdéw,
uzgodnien oraz ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej
do realizacji inwestycji.

5) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu), nie krétszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentaciji;

6) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:

e w razie kolizji z zielenia opracowaé¢ operat dendrologiczny, przy czym
w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢é opracowany zgodnie
z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty,
przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje
zieleni, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazow
lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew
(tzw. SOD), nalezy wykonac¢ wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych
rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe
byto dostosowanie projektu do istniejagcych drzew i ograniczenie kolizji
Z zielenia wysoka do minimum;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci
w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslaé
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich
informacjami, w sposéb umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww.
uchwaty;

7) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
wraz z kategoria geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczennistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

9) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie).

10) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnien i opinii.



11) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Woydziatu Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych.

12) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztoZzenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

13) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos$¢ do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna

zawiera¢ komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa

w petnym zakresie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz okreslenie
na ich podstawie wartosci zamdwienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu iformy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458).

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie warto$ci zamoéwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych.
Okreslenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartosci zamowienia
na roboty budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym.

Projektant zobowigzany jest, w zakresie kosztu i czasu umownego, zinwentaryzowad
szczegbtowo (opis, dokumentacja fotograficzna, lokalizacja na mapie) wszelka infrastrukture
teletechniczna, przy udziale wskazanego pracownika przez Zamawiajacego oraz wiasciciela
infrastruktury teletechnicznej, kolidujgcg i/lub _objeta rozbiérka/przebudowa/budowa
w ramach inwestycji drogowe].

3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami



1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujgcym na dziern sktadania wnioskow do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg
lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat - oryginat przekaza¢
do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysty”
tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu
pod projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia
podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciqgu
Z zasobow geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoriag geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie
z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnienn branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz innych decyzji niezbednych do realizacji.

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych
uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12)Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody
wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan
- W razie potrzeby.

13)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych
warunkoéw, uzgodnien i opinii instytucji bioracych udziat w postepowaniu dla wydania
decyzji formalno - prawnych warunkujacych realizacje inwestycji.

14) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wtfasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16)W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczna
nalezy uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane.

17)W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancoéw w porozumieniu z Zamawiajacym.

18)W przypadku zmiany elementéow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

5



19)W przypadku wyijscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejagcego (z projektem renowacji
nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

4. Oznakowanie zadania jako wykonanego w ramach Budzetu Obywatelskiego.

Jezeli zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego, w dokumentacji
projektowej powinna sie znalez¢ informacja dla wykonawcy robét budowlanych:

Wykonawca jest zobowiagzany do oznakowania zrealizowanego zadania, jako wykonanego
w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA
MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021 r. zmieniajacym zarzadzenie Nr 435/2021
w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego.

IIl. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji catosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczeri o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK:
zgodny z umowa.

Przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej niezbednej do realizacji inwestycji.

a) z upowaznienia Zamawiajacego, Wpykonawca ztozy do organu administracji
architektoniczno - budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji
formalno - prawnej warunkujacej realizacje inwestyciji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ o$wiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

¢ w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

* w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy
0 zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowa¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowiazany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnieri zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowarn zgodnie z zakresem rzeczowym
wraz z potwierdzonym wystapieniem o decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu,

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka,



f)

g)

s)

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany
do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodniern i decyzji administracyjnych i przekaze
pozyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale - przekaza¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej
na cyfrowym noéniku danych skany wszystkich uzyskanych warunkoéw, opinii, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdélnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wtasciwego oraz winny by¢ w nim wpigte warunki, uzgodnienia
Wykonawca zobowiazany jest przestac/przekazywa¢ do ZDMK- do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publicznej
oraz do gestoréw sieci w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia - w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 25-go dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajacego Wvykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwiazania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
rowniez przekazywa¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycene szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
(w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej
wraz z oryginatem decyzji)

projekty wykonawcze (techniczne) - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz. - w przypadku kolizji z zielenia

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

zgoda na wycinke drzew i krzewdw - 2 egz. (w razie koniecznosci)



* ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie

potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami - po 4 egz.

= zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
* mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek

sczysta” - 1 egz.

= wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
= warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznoéci (oryginaty),

protokot narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
Ze spisem
przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

» kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
= szczeg6towa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)
* informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

= oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1

szt.

» wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno -

prawnej - po 1 egz.

* potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,
» zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

b. na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjy fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci
projekt zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci
projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)
projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé¢ w ogélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania
i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy
na oddzielnych nosnikach cyfrowych - 2 komplety
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)
Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nosniku (pendrive, CD).
raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. -
na oddzielnym nos$niku):

- w formacie .dwg oraz:



- w formacie .shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwe] tabeli atrybutow,
w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja
dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

- w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia - w czesci dotyczacej sposobu
wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis,
ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy montaz etykiet
na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy
dotaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych;

W projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

1. wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdt budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych
drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg
oraz shp, zgodnie Z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w ramach
inwentaryzacji ma obowigzek oznakowac¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy
odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych;

2. w czesci dotyczace] sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrzec¢ zapis, ze do zakresu obowigzkow wykonawcy robét budowlanych nalezy
pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz
instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz
ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajqcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji.

Zataczniki:
Warunki techniczne, schematy oswietlenia, zataczniki graficzne dla kazdej z czesci.

Czesc 1 (9 lokalizacji przejsc):

1. RU.461.6.329.2024 z dnia 16.12.2024r., schematy PZ4074, przejscie nr 1

2. RU.461.6.318.2024 z dnia 09.12.2024r., schematy PZ4140 oraz PZ4192,
przejscie nr 2

3. RU.461.6.341.2024 z dnia 23.12.2024r., schematy PZ4152 oraz PZ4201,
przejscienr3,nr4,nr5,nré

4. RU.461.6.315.2024 z dnia 06.12.2024r., schematy PZ2060, przejscie nr 7

5. RU.461.6.322.2024 z dnia 11.12.2024r., schematy PZ2047 oraz PZ2048,
przejscienr 8, nr 9



Czesc 2 (8 lokalizacji przejsc):

1,

radl el

RU.461.6.314.2024 z dnia 06.12.2024r., schematy PZ4014, przejscie nr 10
RU.461.6.310.2024 z dnia 05.12.2024r., schematy PZ4066, przejscie nr 11
RU.461.6.340.2024 z dnia 23.12.2024r., schematy PZ4066, przejscie nr 12
RU.461.6.311.2024 z dnia 05.12.2024r., schematy PZ4066 oraz PZ4083,
przejscie nr 13

RU.461.6.313.2024 z dnia 05.12.2024r., schematy PZ4014 oraz PZ4144,
przejscie nr 14

RU.461.6.323.2024 z dnia 10.12.2024r., schematy PZ4083, przejscie nr 15, nr 16
RU.461.6.324.2024 z dnia 10.12.2024r., schematy PZ4083, przejscie nr 17

Czesc 3 (7 lokalizacji przejsc):

1. RU.461.6.316.2024 z dnia 06.12.2024r., schematy PZ4073, przejscie nr 18, nr 19
2. RU.461.6.319.2024 z dnia 09.12.2024r., schematy PZ4130, przejscie nr 20, nr 21
3. RU.461.6.328.2024 7z dnia 16.12.2024r., schematy PZ3162 oraz PZ3261,
przejscie nr 22
4. RU.461.6.320.2024 z dnia 11.12.2024r., schematy PZ1051 oraz PZ1056,
przejscie nr 23
5. RU.461.6.321.2024 z dnia 11.12.2024r., schematy PZ1032, przejscie nr 24
Starszy, Specjalista «
Staniskdw Barowski
Sporzadzit:

Stanistaw Bartowski tel. 12 616 7233.
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Zarzad Drog .
Miasta Krakowa Krakéw, 16.12.2024r,

RU.461.6.329.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oéwietlenia

przejscia dla pieszych na ul. Piastowskiej w Krakowie - DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi

materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujagce warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1.

2.

a)

a)
b)
c)

4.

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4074. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.
Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:
Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspdtprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).
Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
Zasilanie projektowac w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.
Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.
Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytgcznie w dziatkach Gminy Krakow.
Rozstaw stupdw i moc opraw dobrac do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogoéw stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchern)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdimk krakow.pi

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow,pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek
rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowa¢ ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia | zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umoéw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Kierownik
Dziat ogniefi

Zataczniki: Rob ebulski

1) Schematy o$wietlenia pPZ4074

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqgcznikami
1 x aa RU ( ID: 3638405; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl
31-584 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog LU
Miasta Krakowa S’ Krakow, 09.12.2024r.

RU.461.6.318.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejs¢ dla pieszych na ul. Conrada w Krakowie - na wysokosci stacji benzynowei
- DW.455.4,151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami  po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejé¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem;

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ4140 oraz PZ44192.
W zatgczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw),

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejéé
dla pieszych zgodnie z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny} wyposazone w stercwiik
lokalny pozwalajacy na wspdtprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b} Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

c) Zasilanie projektowac w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najb'izszeso
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-236),

a nastepnie uzyskac opinig z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.,

6. Rozstaw stupdéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Larzad Dirég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax. +48 12 616 7417, senretariat@edrmy. krakaow p

31-584 Krakéw ul. Centralna 53

eil?UAP/ZIKIT/ SkrytkaE SP

www,zdmbk.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zawezac powierzch

rowerowych i/lub ciagow pieszo—rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie na

budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtosc oéwietlenia w porze wieczo

i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.
9. O terminie rozpoczecia | sakonczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad

z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestyc]i uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. J
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w Zgo
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie petno

Warunki zachowuja waznoéé przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ4140 oraz pPZ4192

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami

1 x aa RU ( ID: 3633592; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, 4812 6167000 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pi

31-586 Krakéow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiTISkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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i Uzgodnien

ni uzytkowej chodnika, sciezei
lezy przedtozy projekt architektoniczno-

rno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu

ednostce i pozostatych
dzie z obowigzujacym

mocnictw.
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Zarzad Drog A |
Miasta Krakowa - Krakéw, 23.12.2024r.

RU.461.6.341.2024
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunki techniczne budowy elektroenergetycznego przytacza dedykowanego os$wietlenia
przejé¢ dla pieszych na Rondzie Chetmskim w Krakowie (Chetmskax2, Olszanicka, Podtuzna);.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza dedykowanego oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie GMK zasilane z PZ4152 i PZ4201. W zataczeniu
przesylamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe elektroenergetycznego przytacza dedykowanego
oéwietlenia przejécia dla pieszych zasilanego linia kablowa doziemna w oparciu o nastgpujace
wytyczne:

a) projektowac¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
b) Dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik zgodny
ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. SRS/DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).
d) Zasilanie projektowa¢ kablowo, doziemnie z najblizszego stupa zasilanego z w/w PZ zlokalizowanego
w pasie drogowym/ dziatce drogowej GMK.

4. 7 uwagi na koniecznoéc¢ ograniczenia ilosci stupédw w chodniku / pasie drogowym nalezy dazyé
do wykorzystania istniejacych stupéw oéwietlenia drogowego ( szczegélnie w przypadku zbieznej
lokalizacji z planowanym przejsciem) poprzez dobudowe opraw dedykowanych. Dopuszcza
sie korekte lokalizacji istniejacych stupéw pod warunkiem zachowania réwnomiernosci oswietlenia
drogowego. Wyeksploatowane stupy betonowe (dotyczy starych sieci) nalezy wymieni¢ na nowe
zgodnie z pkt. 3a

5. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

6. Rozstaw stupow i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oéwietleniu - oéwietlenie dedykowane zgodnie z rekomendacja Ministra Infrastruktury.
Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni
uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkakSP

www.zdmk.krakow.pl



7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajacy (poza wymogami ustawowymi) min. bilans mocy,
schematy ZDMK z projektowanymi obwodami (z zachowaniem semantyki ZDMK) oraz obliczeniz
fotometryczne.

8. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
Z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnogciag GMK / pasie drogowym .

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat. Dzis

Zataczniki:
1)Schematy zasilania PZ 4066 (dostepne réwnie? w wersji elektronicznej)

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatgcznik
1xaa RU(DW.454.4.151.2024., iD: 3630503).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog .
Miasta Krakowa Krakéw, 06.12.2024r.

RU.461.6.315.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejécia dla pieszych na ul. Obroricow Krzyza przy os. Krakowiakéw w Krakowie
- DW.455.7.4.151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
Z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2060. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oéwietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspdtprace z istniejgcym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowac¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowa¢ w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkow analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U, 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zd mk.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ o$wietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakorczenia robot nalezy poinformowac¢ tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ2060

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaa RU(ID: 3630522; DW.455.7.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 Q0 (centrala} +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog /lt }
Miasta Krakowa ! Krakow, 11.12.2024r.

RU.461.6.322.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przej$¢ dla pieszych na ul. Medweckiego w Krakowie w rejonie centrum handlowego
- DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejé¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2047 oraz PZ2048.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia os$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujgce wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspétprace z istniejagcym w ZDMK systemem sterowania
oéwietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowaé w nawigzaniu do istniejgcego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4, Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja witasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 &16 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowe] chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciaggdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyé projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciggtosc¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowad  tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce j pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznosc¢ przez okres 3 lat,

i r!wni

Dzjatu Uxgeginien
Zataczniki: Robert Gebuiskl
1) Schematy o$wietlenia PZ2047 oraz PZ2048.

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaa RU(ID: 3638413; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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ﬁﬁﬁ% Zarzad Drog
@Q&? Miasta Krakowa Krakéw, 06.12.2024r.

RU.461.6.314.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejécia dla pieszych na al. 3 Maja w okolicy ul. Oleandry w Krakowie
- DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4014. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dia projektantow),

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspétprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

c) Zasilanie projektowac w nawiazaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa o$wietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogéw stawianych oséwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tal. +48 12 616 70 00 (centrala) +43 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417. sekretariat@zdmk.krakow.pi

31-586 Krakow ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmbckrakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynaciji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskac¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4014

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1xaaRU(ID: 3632208; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

fel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 05.12.2024r.

RU.461.6.310.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejécia dla pieszych na al. Focha w okolicy ul. Prusa w Krakowie
- DW.455.7.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza o$wietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ4066. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne

- dla projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspétprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oéwietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowac¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowaé w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK=-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegajg wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogoéw stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymaogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {(Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdrnk krakow.nl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

2PUAP/ZIKIT/SkrytkaE SP

www.zdmk krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie mogg zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, ciezek
rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciggtosé oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca o$wietienie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Z up. Dypekiora ZDMK
Deblert CNMLUIski
Kierownik Dziaju Uzgodnien
Zataczniki: ; \ ]
1) Schematy o$wietlenia PZ4066 \J
Otrzymuja:

1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaa RU(ID: 3630520; DW.455.7.4.151.2024).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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am <Zarzad Drég |
Miasta Krakowa Krakéw, 23.12.2024r.

RU.461.6.340.2024

~—” Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunki techniczne budowy elektroenergetycznego przytacza dedykowanego oswietlenia
przejé¢ dla pieszych na al. Focha w Krakowie (w rejonie Bursy Szkolnictwa
Ponadpodstawowego).

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza dedykowanego oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie GMK zasilane z PZ4066. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl —-> wytyczne dla projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe elektroenergetycznego przytacza dedykowanego
oéwietlenia przejécia dla pieszych zasilanego linig kablowa doziemna w oparciu o nastgpujice
wytyczne:

.a) projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
b) Dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik zgodny
ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

¢) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. SRS/DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).
d) Zasilanie projektowa¢ kablowo, doziemnie z najblizszego stupa zasilanego z w/w PZ zlokalizowanego
w pasie drogowym/ dziatce drogowej GMK.

4. 7 uwagi na konieczno$¢ ograniczenia ilosci stupéw w chodniku / pasie drogowym nalezy dazyc
do wykorzystania istniejacych stupéw oéwietlenia drogowego ( szczegdinie w przypadku zbieznej
lokalizacji z planowanym przejéciem) poprzez dobudowe opraw dedykowanych. Dopuszcza
sie korekte lokalizacji istniejacych stupéw pod warunkiem zachowania réwnomiernosci oswietlenia
drogowego. Wyeksploatowane stupy betonowe (dotyczy starych sieci) nalezy wymienic¢ na nowe
zgodnie z pkt. 3a

5. Lokalizacje projektowanego os$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

6. Rozstaw stupow i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniemn wymogow
stawianych oéwietleniu - owietlenie dedykowane zgodnie z rekomendacja Ministra Infrastruktury.
Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
2 dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni
uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

Zarzad Dirég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 Q0 (centrala) +48 12 614 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi krakow.p!

31-586 Krakdw ui. Centralna 53

ePUAP:/ ZIKIT /SkrytkaESP

www.zdmb.krakow.pl



7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajacy (poza wymogami ustawowymi) min. bilans mocy,
schematy ZDMK z projektowanymi obwodami (z zachowaniem semantyki ZDMK) oraz obliczenia
fotometryczne. '

8. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakoAczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
Z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkdéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowaé
wylacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoéciag GMK / pasie drogowym .

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznosé przez okres 3 lat. DziatnUzgodnien

R&)berf Cebulskl
Zataczniki: \
1)Schematy zasilania PZ 4066 (dostepne réwnies w wersji elektronicznej

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1xaaRU(DW.454.4.151.2024., ID: 3630503),

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 05.12.2024r.

RU.461.6.311.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejscia dla pieszych na al. Focha w okolicy ul. Katuzy w Krakowie
- DW.455.7.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4066 oraz PZ4083.
‘W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne

- dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowaé specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
o$wietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym,

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowaé w nawigzaniu do istniejgcego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw.

6. Rozstaw stupow i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac WYMogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.kraikow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie mogg zawezaé powierzchni uzytkowe] chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowad ciggtosé oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujgca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdot nalezy poinformowad tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujagcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umoéw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznosé przez okres 3 lat.

Rokh

Kiarown

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4066 oraz PZ4083

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaa RU(ID: 3630524; DW.455.7.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakow, 05.12.2024r.

RU.461.6.313.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przej$c dla pieszych na al. Focha i al. 3 Maja w Krakowie - DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przej$s¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4014 oraz PZ4144.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2.- Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
os$wietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowaé w nawiazaniu do istniejgcego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogoéw stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi muszg spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4014 oraz PZ4144

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1xaaRU(ID: 3632211; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakew.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



-/ 4144

Ix20A yo  wee o3
I — o) o
_qr._
a «\Gm ,«Gm J\w_ww
3x20 A o mwee Wz woed WS e o7 /08 109 10 /U I/12 113 A4 IS 16 TIA7
il —7 o o o o o ~ ~ o P o o o o
—l\\l—
3 ¥ g i e Vo Vi ¥ 130 [ - XF 120 wu;m m;m Eins B39 rﬁ:x ﬂam [ ﬁaw w_wo
174 174 139
3 x 20 A 111/0 mso2  III/03  1I/04  IIZ05  HI/06 111707 11708 ITI/09  III/10
] CZ—
2 2 - Vize  Viss Vs Y130 T1am Vs ¥ 13 W&«‘sm .wsm
<
v
z
T
T E
STACJA TRANSFORMATOROWA VX 3 x 20 A Iv0L VR IV Iv/04 IV IV/06  IV/O7  IV/0B IV/D9 V10 Iv/I /A2 /13 VA4 VIS IVAE VAT
a T« 3 Fou |2 [T Vs T - - T Tas s . Yise Ty 13 T30 wn._o
ﬁWHw._.zumLJnm ZABEZPIECZENIE = ) 8
1007 Z 0
A <
o N
3 x 100 A N J
NE[3x20A V0L V02 VA3 v/
¥ v — o o ~
Pu\urf]u
2 ,ﬂwxumo a.sm ,ﬂsm nwsm
3x106
3 x 10 A VI/01
VI e
3 wuu
g 3 x 10 A v
e VIl
Z ww w
= 1 55
2 w MOC ZAINSTALIWANA Pi= 16,635 kv
[ U=380/220V~ S0Hz
& No 3 x 10 A viova UKEAD SIECI TN-C
£ =| v SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
I 2=
=T 3 mﬂmo
3x 40 A > LEGENDA:
2 ﬂU HMR VI () Wt P SVIETLIEGD
ZABEZPIECTENIE 0
PRZEDLICZNIKOWE

100

MO ZRAIEA SWIATLA V)

NR OPR. ES/TP/289/99

ZUE S.A.

PLAN SYTUACYJNY
PZ NR: 4144

RYS NR Z5







11/05) |@

~ 11/04 ‘\“
03

N \
oA
" 11/01 ‘

N

/ NR 4083\ wi ek
o5

S
¢ : 11/9 '.(‘:0
% WS
o )
\,{_Q nsen 1 !"/’ ‘

Q 111 03

A 111/19 ‘\?.’"
% N "é?’ \
D% o 0GR

e} *

7

’:‘ b \\.' v,
\“ %
5 S / JI1/16
113 A / ;

1]/15 11447 /

R\ A Z [109 e ‘
= 111/08 A
o a7 ) C\\Jﬁl\‘t P Z N R) ‘4 1 4 4

© 111/06

11/05 \LO6
(e

o /o4
&~ 1M/03

/ b /e nes ?5\
S 11/01 0
o 1w\ o o
T11/02 mives \ o) A
[ \é

03 S5 )
€ = i«
mas W3 Vg ;
O

4 1 4 4 ZUE S.A. | W o es/myzma
PLAN SYTUACYJUNY !

PZ NR 4144 RYS. NR 1A







R O \
3x25A wnm 102 V3 /04 1/05 1706 107 108 1709 110 v 112 13
H Z Py £ Fa ¥

S FURD AL AN AU SUNIE SUNE AUSER AUNE SUNIE SUNIS SUNIR SUNNR 0L

2x55 2x55 2x55 2x55 2x55 2x35 2x55 2x55 2x55 2x55 2x55 2x35 2x55

2xv v W

3 x 16 A 11701 /02 /03 11704 /05 1/06 /07 11/08 11/09 11710 1741 e 113

a7 ¥ 20 ,ﬁmc .«.mn .«.mo «\ma Hmﬁ_ ,ﬂmn %mc

o o Fa

20 M\mm rﬁmo d\ 20

<0

<L
=
£ 3x16A
m/ o/ mes nve4 IS O/ oyo7 m/e8 Oves  mee mym e A3 s
< O
STACJA TRANSFORMATOROWA B4 —o—eo o o o ) o r—o—o—o—e —0
=
o 3 ‘ﬂum Vs Vas ,ﬁmm %35 Vas 38 % Vi Ve ,«\wm Vs 36 40
NR 4014 &
z
——— <T
3 S «
‘ﬁw ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIE m w
W STACJI 4014 59 I
Ll N
N0
3 x 63 A N¥| 3x20A
N X v VAT IR VI3 IV VS V06 VAT Tvoe W09 VA0 v w2 VA3 A4 s TV
o 1
v —r o oy o o Fa FaX Fa Q\ ) o) oy w [ﬁ&\T EX o P 7__
=l 3 X w
3 .ﬂmm «mm ,«,mm fﬁmm r_.nmm a\mm ,«\mu %&.ﬁ:ﬁ .ﬂsm ,ﬁsm ,ﬂsm 106 51 .//,\.a\m_ ﬂm_ rﬁmx_uw 3x139
SN
)
I N
= O 3 xeoA
O g v w2 VA3 /A VS Ve VAT VA8 VA9 viie v VR VA3 V4 vAS vae vl v
i i ,ﬁmxmm %mxmm d\mxmm . dnmxmm fﬁmxmm e J-\mxmu d\mxwm Vouss Vasss ,ﬂmxwm ¥ s ,«\mxwm ,ﬂmxuu Peuss Ve 2x55
(] -
-3
s LEGENDA:
. 4 o 1/08
= EE:E\\\I%I/!ER:.?H:E
&5 Ix 404 U=380/220V~ S0Hz 00 e susiea tvisrea o
=" bl e i
EvENE MOC ZAINSTALOWANA Pi= 14723 kW
] ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKIWE UKLAD SIECI TN-C arupa ZUE S. A. NR OPR. ES/TP/252/99

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE SCHEM. POLACZER RYS AR 2N




.



ﬂ\ Iv/08
"\ \& w06 /
- IV/15 \w\ /
&) N4 / 5 '
< Iv/04 ‘
(VD \
Iv/03

-
3
S \ v/02
= A7
du __Qa wjes _n/or ~ /
2 a : |
W Kadrowki
S Q m__\_x a
o
T :
PZ NR 4014 e i
o €
: __\e. ___\I W
L o o = 6 0O o o o o 5B o o o L " a \n %m _&,: __mm..a /09 wA0 i/ __m_ww =mu\o
- 1 X J\ e LW T O O O
1 i N wo Sﬁa __\2.. O w —
e C————— == S—= — e W|/.7 EI@MMH = == =——— 2! X
PZAISN/T VB v/ VA6 Vs VI R R NS Ve Ve eV VIS ATV VI o i s o s e o i o9 1710 i 1/i2 L\a\
Al.3—go Maja
o
Jeke
LEGENDA:
. A poc grupa ZUE S. A NR OPR. ES/TP/252/99
SWETLREGO
PLAN SYTUACYJNY :
ROZDZIELNICA NR: 4014 RYS NR 1Ml




P




0SE'T BjS

00QPSZLBIZLST-09J8-683F-1£29-0985P6RS
0Z:80:TT 0€-ZT-#20T
[Pyatew] YNOMI 1IHDUVYIN (zozad Auozpgziods 3nipAm

MO B BISeI |y []ZAN







HAR®
3
TN

N A

Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 10.12.2024r.

RU.461.6.323.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejé¢ dla pieszych na ul. Dunin-Wasowicza i ul. Katuzy w Krakowie - przejscia
w obrebie skrzyzowania - DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materialami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem: -

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4083. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
o$wietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowa¢ w nawigzaniu do istniejacego os$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegajg wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogoéw stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centraja) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchern)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.crakow.pl

31-586 Krakow ul. Cen'ralna 52

ePUAP:/ZIKIT/ SkrytkaESP

wwiw.zdmk krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek
rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.

Warunki zachowuja waznosc¢ przez okres 3 lat.
Z up. ora ZDMK
Rabert Cabllski

Kierowl\nk Dzidtu Uzgodnie

\

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4083.

Otrzymuija:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaaRU(ID: 3635559; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 Q0 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 10.12.2024r.

RU.461.6.324.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejécia dla pieszych na ul. Dunin-Wasowicza w Krakowie - przejscie
w okolicy ul. Lelewela - DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla  budowy
elektroenergetycznego przytacza oéwietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ4083. W zatjczeniu
-przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastgpujace wytyczne:

a) Stosowaé specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspoétprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowa¢ w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego os$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowaé wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogéw stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocne;j. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.
Z up. Dyrektara ZDMK
Robert CebUlski

Zataczniki: Kierownik Dziaty Uzgodnief

1) Schematy o$wietlenia PZ4083.

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1 xaa RU(ID: 3635560; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog A
Miasta Krakowa \ " 7 Krakéw, 06.12.2024r.

RU.461.6.316.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejé¢ dla pieszych na ul. Wroctawskiej przy skrzyzowaniu z ul. Ractawicka
w Krakowie - DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ4073. W zataczeniu

_ przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia os$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspétprace z istniejagcym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym, dopuszcza sie zamontowanie za pomoca wysiggnika dodatkowej
oprawy na istniejacym stupie stalowym.

b) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowa¢ w nawiagzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowaé wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupow i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogoéw stawianych os$wietleniu. Parametry techniczne drogi muszy spetnia¢c wymogi

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tal. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.lerakow.pl



zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.
1518). Projektowane stupy nie mogg zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciggtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca os$wietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Z up. Dyrel

tora ZDMK

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4073

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1 x aa RU(ID: 3633586; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdéw ul. Centralna 53
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 09.12.2024r.

' RU.461.6.319.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejé¢ dla pieszych na al. Mickiewicza w rejonie ul. Kochanowskiego w Krakowie
- DW.455.4,151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztoZzonego pisma wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej iokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ4130. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspoétprace z istniejgcym w ZDMK systemem sterowania
os$wietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowa¢ w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogdéw stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
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1518). Projektowane stupy nie moga zawezac¢ powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek
rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciggtoséé oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umoéw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznosc¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4130

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1 x aa RU (ID: 3633594; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakow, 16.12.2024r.

RU.461.6.328.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejécia dla pieszych na Rondzie Grunwaldzkim - przejscie na jezdni w strone Mostu
Debnickiego w Krakowie - DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ3162 oraz PZ3261.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane

przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne

dla projektantow).

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe dedykowanego oswietlenia przejscia

dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.

(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujgce wytyczne:

a) Stosowacd specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspétprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
o$wietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowa¢ w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa o$wietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie

urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stup6w i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem

wymogow stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogt
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

o -

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekratanat@zdmk.krakow il

31-586 Krakdw ul. Centralna 53
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1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowe] chodnika, éciezek
rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozuinieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umdéw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznos$é przez okres 3 lat.

Robert Cebulski
Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ3162 oraz PZ3261

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaaRU(ID: 3638416; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 11.12.2024r.

RU.461.6.320.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza odwietlenia
przejs¢ dla pieszych na ul. Dietla w rejonie ul. Wielopole w Krakowie
- DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ1051 oraz PZ1056.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

. 2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).. :

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe dedykowanego oéwietlenia przejsc
dia pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujgce wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajagcy na wspétprace z istniejagcym w ZDMK systemem sterowania
oéwietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym,

b) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowaé w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja witasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw.

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobrac¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogdw stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r, (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Kiakowa

tel. +4& 12 616 70 00 (centrala) +45 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem;
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmbk.krakow p!

31-586 Krakow ul. Centraina 53

ePUAP./ZIKIT/SkrytkaESP

wiww zami.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych,

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonacé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietienie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowac¢ tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujgcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg wazno$c przez okres 3 lat. {

i oyvni
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Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ1051 oraz PZ1056

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 x aa RU (ID: 3638410; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 11.12.2024r.

RU.461.6.321.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejé¢ dla pieszych na ul. Dietla w rejonie ul. Augustiariskie] w Krakowie
- DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejé¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
Z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ1032. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspdtprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowa¢ w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupow i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. 448 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centraina 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.p!



1518). Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych,

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedfozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocne;j. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t nalezy poinformowad tut. Zarzad
Z tygodniowym wyprzedzeniem,

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujgcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznos$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy os$wietlenia PZ1032

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaa RU (ID: 3638407; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53
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www.zdmk.krakow.pl
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