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Zarzad Droég , :
Miasta Krakowa Krakow, 16.12.2024r.

RU.461.6.329.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejécia dla pieszych na ul. Piastowskiej w Krakowie - DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ4074. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowaé specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspétprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kahel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowac¢ w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oéwietienia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnoéci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 . (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 172 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Rucherm)
fuxe +48 12 616 7417, sekretariat @zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53
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www.zdmk.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zawezaC powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek
rowerowych i/lub ciaggéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przeditozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujagcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Kierownik
Dziat ognief

Zataczniki: Rob ebulskl

1) Schematy os$wietlenia PZ4074

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 x aa RU (ID: 3638405; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzgd Drog a ,;-’:
Miasta Krakowa g Krakow, 09.12.2024r.

RU.461.6.318.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przej$¢ dla pieszych na ul. Conrada w Krakowie - na wysokosci stacji benzynowei
- DW.455.4.151.2024.

Zarzad Droég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujgce warunki dla  budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
Z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4140 oraz PZ4192.
W zatgczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia odwietleniowe muszg spetniaé wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dia projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych zgodnie z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujgce wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w stercwiiik
lokalny pozwalajagcy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
{np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

¢) Zasilanie projektowaé w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najb'izszepo
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMHK-36),

a nastepnie uzyskaé opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa,

5. Na etapie wydawania warunkow analizie nie podlegaja witasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 202Z pez

Zarzad Drag Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 Q0 [centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Rucham)
fax: +48 12 616 7417, sexretariat@zdmk krakow pt

31-585 Krakow ul. Centralna 53

el UAP:/ZIKIT/SkrytkaE SP

www.zdmk.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zawezac¢ powierzchni uzytkowej chodnika, sciezei
rowerowych i/lub ciggdéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowa¢ ciagtosé¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ4140 oraz PZ4192

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikami
1 x aa RU (ID: 3633592; DW.455.4.151.2024).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drég AN
Miasta Krakowa _ Krakéw, 23.12.2024r.

RU.461.6.341.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunki techniczne budowy elektroenergetycznego przytacza dedykowanego oswietlenia
przejé¢ dla pieszych na Rondzie Chetmskim w Krakowie (Chetmskax2, Olszanicka, Podtuzna);.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza dedykowanego oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ4152 i PZ4201. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe elektroenergetycznego przytacza dedykowanego
oswietlenia przejécia dla pieszych zasilanego linia kablowa doziemna w oparciu o nastgpujace
wytyczne:

a) projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
b) Dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik zgodny
ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. SRS/DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).
d) Zasilanie projektowa¢ kablowo, doziemnie z najblizszego stupa zasilanego z w/w PZ zlokalizowanego
w pasie drogowym/ dziatce drogowej GMK.

4. Z uwagi na koniecznoé¢ ograniczenia ilosci stupéw w chodniku / pasie drogowym nalezy dazyc
do wykorzystania istniejacych stupéw oswietlenia drogowego ( szczegdlnie w przypadku zbieznej
lokalizacji z planowanym przejéciem) poprzez dobudowe opraw dedykowanych. Dopuszcza
sie korekte lokalizacji istniejacych stupéw pod warunkiem zachowania réwnomiernosci oswietlenia
drogowego. Wyeksploatowane stupy betonowe (dotyczy starych sieci) nalezy wymieni¢ na nowe
zgodnie z pkt. 3a

5. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

6. Rozstaw stupow i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych odwietleniu - oéwietlenie dedykowane zgodnie z rekomendacja Ministra Infrastruktury.
Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
7z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni
uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

Zarzad Drdg Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmbk krakow.pl



7. Napowyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedurg ZDMK-37) zawierajacy (poza wymogami ustawowymi) min. bilans mecey,
schematy ZDMK z projektowanymi obwodami (z zachowaniem semantyki ZDMK) oraz obliczeniz
fotometryczne.

8. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakorhczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscig GMK / pasie drogowym .

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat. Dzia

Zataczniki:
1)Schematy zasilania PZ 4066 (dostepne réwniez w wersji elektronicznej)

Otrzymuija:
1 x Adresat + zatgcznik
1xaaRU(DW.454.4.151.2024.,1D: 3630503).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog -
Miasta Krakowa Krakéw, 06.12.2024r.

RU.461.6.315.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejscia dla pieszych na ul. Obroncow Krzyza przy os. Krakowiakow w Krakowie
- DW.455.7.4.151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2060. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowa¢ specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspdtprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
o$wietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowac¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.

b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

c) Zasilanie projektowa¢ w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego os$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw.

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogéw stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ2060

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1xaaRU (ID: 3630522; DW.455.7.4.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakaw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drég )
Miasta Krakowa " Krakéw, 11.12.2024r.

RU.461.6.322.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejs¢ dla pieszych na ul. Medweckiego w Krakowie w rejonie centrum handlowego
- DW.455.4.151.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujgce warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejé¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ2047 oraz PZ2048.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia os$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem (ewentualnie sterowniki nadrzedne P&P).

a) Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie

prefabrykowanym.
b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
¢) Zasilanie projektowa¢ w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.
4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.
5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.
6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 &16 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchermn)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



1518). Projektowane stupy nie moga zawezac¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocne;j. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskac¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

i roCmi
Dziatu Uzgedniefi

Zataczniki: Robert C‘?ebulskl
1) Schematy o$wietlenia PZ2047 oraz PZ2048.

Otrzymuija:
1 x DW wraz z zatqcznikami
1 xaaRU (ID: 3638413; DW.455.4,.151.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.p!

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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