SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestor: Miasto Ostrol¢ka Plac Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

S 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w ramach Umowy: ,,Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostroleka
ul. Sienkiewicza 15”

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa istniejacego budynku.

Zakres robdt budowlanych (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien)

e Budowa budynkow (45262700-8)
e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
e Betonowanie (45262300-4)
Zbrojenie — przygotowanie i montaz (45262310-7)
Betonowanie konstrukeji (45262311-4)
Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9)
e Roboty murarskie (45262500-6)
o Wykonywanie (45261210-9)
e Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (45400000-1)
Tynkowanie i roboty elewacyjne 45410000-4) i (45443000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j (45421000-4)
Pokrywanie podlog i cian (45430000-0)
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3)
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate (45450000-6)
e Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog (45233250-6)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreSlony w Dokumentacji Technicznej oraz
Przedmiarze Robdt zakres robot jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposob zgodny z przepisami
prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Zaplecze wykonawcy
S 02.00.00. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0
S 02.00.01. Wytyczenie budynku
S 02.02.02. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii wkopy/zasypy — 45112400-9
S 03.00.00. Roboty rozbiérkowe (wewnatrz istniejacego budynku) - 45111100-9
S 04.00.00. Betonowanie - 45262300-4
S 04.01.01. Zbrojenie — przygotowanie i montaz - 45262310-7
S 04.02.02. Betonowanie konstrukcji — 45262311-4
Betonowanie bez zbrojenia — 45262350-9
S 05.00.00. Roboty murarskie - 45262500-6
S 06.00.00. Wykonywanie pokry¢ dachowych - 45261210-9
S 07.00.00. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45400000-1
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S 07.01.01. Tynkowanie - 45410000-4

S 07.02.02. Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421000-4

S 07.03.03. Pokrywanie podidg i Scian - 45430000-0

S 07.04.04. Roboty malarskie i szklarskie - 45440000-3

S 08.00.00. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog - 45233250-6

1.3.2.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W réznych miejscach ST podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ ST i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg stanu 30 dni przed datg zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w sposdb bezpieczny, $ciS§le w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzgdne
punktow glownych oraz reperow, Dziennik Budowy a takze dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
- przedmiary robot

- specyfikacje techniczne

- opisy techniczne

- podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa, ktorag Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac:

- po dwa egzemplarze projektu budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (Inspektora ~ Nadzoru),  ktéory  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne be¢da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
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Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Przetargowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypethienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 W sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.12.Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow,
o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy standard wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego standardu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robot.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw 1 odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci)
materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrddla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i formowaniu nasypdw oraz rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane

z celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni zostang zachowane

nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatoéw
w czasie prowadzenia inspekc;ji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny wstgp w dowolnym czasie do tych czesci wytwormni gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéow i w sposodb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bgdzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong
jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
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dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetiaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodniez obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Roboét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows
i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatdbw nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania
zawartymi w zatozeniach szczegdélowych umiejscowionych w katalogach naktadow rzeczowych (KNR)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub uzupehlniajacych w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeltniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wlascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Instrukcje obstugi i DTR.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne

S I i
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej

i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow
i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej S 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione
w Przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2024r poz. 1320 ze zmianami)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213)

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 poz. 1151 ze zmianami)
[5] Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225 ze zmianami)

[6] Warunki Ogolne.

[7] Warunki Szczegolne.

14




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestor: Miasto Ostrol¢ka Plac Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

S 01.00.00 ZAPLECZE BUDOWY

1. WSTEP

1.1 Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot

2. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1 Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
1 wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.
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S 02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
(45111200-0)

S 02.00.01 WYTYCZENIE BUDYNKU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczace wytyczenia budynku i punktow wysoko$ciowych sa przedmiotem tej czeSci
Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostroleka ul. Sienkiewicza 15”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Warunki zawarte w tej czgsci Specyfikacji Technicznej dotyczg wytyczenia budynku i punktow
wysokosciowych.

1.3.1 Tyczenie budynku i punktow wysokosciowych
W zakres robét dotyczacych wytyczenia budynku i punktéw wysokosciowych wchodzi:
a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktow budynku, punkty wysokosciowe,
b) oznakowanie dodatkowych punktéw wysokosciowych (repery pomocnicze),
¢) docelowe ustawienie punktow geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie
W sposob staly umozliwiajacy ich odszukanie.

1.4 Definicje
1.4.1 Gloéwne punkty: punkty przecigcia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
1.4.2  Reper — trwaty znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2 MATERIALY

Materialy uzywane przy wytyczeniu budynku oraz punktow wysokos$ciowych zgodnie z ST:
- drewniane paliki dt. ok. 0,5 m
- drewniane paliki dt. ok. 1,5 m,
- deski obrzynane gr. 25 mm

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2 Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczenia budynku i punktow wysokosciowych:

- teodolit

- niwelator

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe oraz szpilki

Sprzet uzywany do tyczenia budynku i punktow wysokosciowych powinien zapewnia¢ wymagang doktadnos¢
pomiaru.

4 TRANSPORT
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4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materialéow
Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.

5.2 Harmonogram budowy

Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram realizacji Robot z podaniem glownych czynnosci
i punktéw weztowych:

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace budowlane,

- prace instalacyjne,

- proby i odbiory,

- dostawa wyposazenia,

- przekazanie obiektu Inwestorowi.

5.3 Bezpieczenstwo na placu budowy
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas trwania budowy oraz prob i odbiorow.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2 Kontrola jakoSci robdét pomiarowych

Kontrola jakosci robot pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperow powinna byc
prowadzona w oparciu o ogélne zasady okreslone w instrukcji i przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie
z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.

9 STOSOWNE UREGULOWANIA

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK — 1979,

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK — 1978,

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK — 1983,
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK — 1979,
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK — 1983,

7) Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK — 1983.
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S 02.02.02 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-1V WYKOPY/ZASYPKI
(45112400-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wykopoéw w gruntach kat.I-IV oraz ich zasypaniem przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostroleka ul. Sienkiewicza 15”

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt ziemnych tj.
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) do fundamentowania budynku oraz ich zasypanie
po zakonczeniu robdt konstrukeyjnych i izolacyjnych.

14. Definicje

Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 0,8+2,5 m o pionowych §cianach

Wykopy szerokoprzestrzenne — wykopy o glebokosci do 4,0 m, ktérych powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych

Glebokosé wykopu — rdznica pomiedzy rzgdng terenu i rzedng dna wykopu mierzona w osiach wykopu
Wykop plytki — wykop o glebokosci mniejszej niz 1,0 m

Wykop $redni — wykop o glebokosci od 1,0 do 3,0 m

Wykop gleboki — wykop o glgbokosci powyzej 3,0 m

Skladowisko na placu budowy — miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow
usytuowane na placu budowy

Skladowisko poza placem budowy — miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow
usytuowane poza placem budowy

Zwalka — miejsce gromadzenia gruntu, ktory nie zostanie wykorzystany

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji czesci
podziemnej budynku oraz izolacji

Pozostale definicje podstawowe wystepujace w tej czgsci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi
normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robdt
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robot sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Podziat gruntéw na: kategorie, rodzaj i charakterystyke, $rednig gesto$¢ w stanie naturalnym, narzedzia
1 materiaty shuzace do odspojenia oraz wartosci przecigtnego spulchnienia po odspojeniu zawiera
onizsza tabela.

Srednia gesto$é w stanie . Przeci¢tne
Kateg naturalnym Narzedzia spulchnienie po
i Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu i material do Lo o
gruntu odspoijenia gruntu odspojeniu w % od
kN/m3 t/m3 POl g pierwotnej objetosci
a b ¢ d e f
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
I Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 Szufle i fopat 5,15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 paty 20-30
Popioty lotne niezalezne 11,8 1,2 2-15
I |Piasek wilgotny 16,7 1,7 Lopaty, niekiedy 15-25
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Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i

plastyczne 17,7 1,8 15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do
30 mm 12,7 1,3 . 15-25
Torf z korzeniami do 30 mm 10,8 s motyki lub oskardy 20-30
Nasyp z piasku oraz z piasku gliniastego z gruzem,
thuczniem lub odpadkami drewna 16,7 1,7 15-25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyl i lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 1,9
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30mm 13,7 1,4
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 1,4
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
thuczniem lub odpadkami drewna 18,6 1,9
4R(;1$(I);Z skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiar. do 177 L8 Lopaty’ ; .oskar dy z
Il |Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i cresciowym 20-30
, uzyciem dragéw
plastyczne, bez gtazow 19,6 2,0
stalowych
. .. 17,7 1,8
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19.6 2.0
. . 17,7 1,8
Popioty lotne zlezale 19.6 2,0
Less suchy zwarty 16,6 1,9
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10
% objetosci gruntu 19,6 2,0 Lopaty przy stalym
Glina, glina ci¢zka i ity malowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 2,1 uzyciu oskardow i
IV |Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % dragow stalowych, 25-35
objetosci gruntu 20,6 2,1 czesciowo kliny i
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 1,7 mioty
Itotupek migkki 19,6 2,0
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg 19,6 2,0
. . N 14,7 L5
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 19.6 2.0
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10-30 %
objetosci gruntu 20,6 2,1
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm 17,7 1,8
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 1,8
Oskardy i dragi
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane ég:g ;:g ;ﬁ;ﬁx;’t;iiz
A% czesciowo lub 30-45
. . 16,7 1,6 calkowicie
Opoka kredowa migkka lub zbita 2.6 23 materialy
wybuchowe
. . . 41,8 42
Wegiel kamienny i brunatny 147 15
Ity przewarstwione upkiem 19,6 2,0
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 2,0
Zlepience stabo scementowane 20,6 2,1
Gips 21,6 2,2
Tuf wulkaniczny czesciowo sypki 15,7 1,6
Ttotupek twardy 20,5 2.8 30-45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 Mtoty 45-50
Margiel twardy 23,6 2,3 pneumatyczne i 30-45
Vi Wapien marglisty 22,6 2,3 materiaty 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 wybuchowe lub 30-50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 2,2 materialty 30-45
Anhydryt 24,5 2,6 wybuchowe 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
VIl |Eupek piaszczysto wapnisty 23,5 2,5 Materiaty 45-50
Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 23,5 2,5 wybuchowe
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Zlepience otoczakow gtdwnie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 2,5
Wapien niezwietrzaty 23,5 2,5
28,4 3,0
Magnezyt 235 25
Granit i gnejs silnie zwietrzaty ’ ’
Lupek plastyczny niespekany 24,5 2,6
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,6 Material
VIII |Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,6 buch Y 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 2,7 wybuchowe
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,6
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto -
krzemionkowym 25,5 2,7
Zlepience z otoczakow skal gtownie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 2,7
X Dolomit bardzo twardy 25,5 2,7 Materiaty 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,7 wybuchowe
Sjenit gruboziarnisty 25,5 2,7
Serpentyn 24,5 2,6
Wapien bardzo twardy 24,5 2,6
Gnejs 25,5 2,7
o L L 25,5 2,6
Granit $rednio i drobnoziarnisty 265 27
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 2,7
Gnejs twardy 26,5 2.8
Porfir 24.5 2,6 Materiat
X |Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 2,8 buch. Y 45-50
Granitognejs 25,5 2,7 wybuchowe
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 2,9
Andezyt, bazalt rogowiec w tawicach 26,5 2.8
Gabro 26,5 2.8
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,9
Bazalt 27,4 2,9
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2.

Sprzet stosowany do robot ziemnych

Ze wzgledu na wykonywanie robdt ziemnych wewnatrz istniejacego przebudowywanego budynku, sprzgtem
do prowadzenia robot powinny by¢ szpadle, topaty i oskardy oraz taczki.

Do odwozu nadmiaru gruntu wykonawca powinien dysponowac:

- koparko-spycharka lub koparka,

- samochody samowytadowcze

- sprzet do zageszczania — ubijaki, zageszczarki, wibratory powierzchniowe

4. TRANSPORT

4.1.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Ogolne wymagania wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 5.

Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robdt wykonaé analize gruntu celem
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako jamiste. Metody prowadzenia wykopow (reczne badz
mechaniczne) nalezy dostosowa¢ do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, wymagan
instytucji koordynujacej oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy prowadzi¢
rgcznie
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5.1.5. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie

5.1.6. Ostatnie 20 cm wykopu nalezy wykonac rgcznie tuz przed rozpoczeciem robot fundamentowych

5.1.7. Odwodnienie wykopdéw nalezy prowadzi¢ metoda uzgodniong z Inspektorem Nadzoru, jezeli
warunki wodne zdecydowanie odbiegaja od zatozonych w dokumentacji.

5.1.8. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia (zasypka wykopow)

nalezy gromadzi¢ wzdluz wykopoéw lub na tymczasowych zwalowiskach w zaleznosci od
zagospodarowania terenu.

5.1.9. Nadmiar gruntu, ktory nie zostanie zuzyty do zasypania wykopow Wykonawca zobowigzany
jest potraktowa¢ zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,O odpadach”, t;.
potraktowa¢ ziemi¢ z wykopow jako odpad, okresli¢ kategori¢ odpadu po czym przekazaé odpady
posiadaczowi odpadéw, ktéry ma zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnoSci
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwaltkg — odlegtosc¢
5 km).

5.1.10. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed realizacja poszczegdlnych etapéw budowy zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem budowy.

5.1.11. Wykopy nalezy zasypywa¢ po wykonaniu konstrukcji czgéci podziemnej budynku wraz z
izolacjami, bez odpadkéw budowlanych i zanieczyszczen, zaggszczanie warstwami. Maksymalna
grubos¢ warstwy do zageszczenia 20 cm.

5.1.12. Rownoczesnie z zasypywaniem wykopow usuwac stopniowo wzmocnienia o ile bedg takowe
zastosowane w trakcie wykonania wykopow.

5.1.13. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych.

5.1.14. Po zakonczeniu zasypki wykopow nalezy przywrocic€ teren do stanu pierwotnego.

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczenia
Wskaznik zaggszczenia gruntu po zasypaniu wykopow nie powinien by¢ mniejszy niz (I5) = 0,95.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopow powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidlowego odwodnienia wykopu
w catym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robdt ziemnych Wykonawca powinien utrzymywaé prawidtowy spadek umozliwiajacy szybki
odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wptywu kolejnosci i sposobu
wykonywania wykopoéw oraz termindw prowadzenia innych robot na przestrzeganie wymagan dotyczacych
odwodnienia wykopow podczas robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robét ziemnych
Kontrola prowadzenia wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w tej specyfikacji
i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) zapewnienie stabilnos$ci $cian,
b) odwodnienie wykopoéw podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonywania wykopow,
d) zaggszczenie zasypki wykopow.
6.2.1. Kontrola odwodnienia
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5
i zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
- prawidlowy odbidr i odprowadzenie wod opadowych,
- prawidlowy odbidr i odprowadzenie wod gruntowych (nasigkan).

6.2.2. Kontrola jakosci prowadzenia robot
Dziatania dotyczace kontroli jakoSci prowadzenia robot okreslone sg w pkt. 6.

6.3. Testy dotyczace odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna cze¢stotliwos$¢ i zakres prowadzenia testow 1 pomiaréw
1) Pomiar szerokos$ci dna:

Pomiar tasma w trzech miejscach poczatek, $rodek i koniec wykopu oraz w miejscach watpliwych
2) Pomiar pochylenia dna:
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Pomiar rzgdnych niwelatorem co najmniej w pigciu punktach, narozniki i $rodek wykopu oraz
w miejscach watpliwych

3) Zageszczenie zasypanego wykopu:
Wspotczynnik zageszczenia dla calosci zasypanego wykopu

6.3.2. Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze réznic si¢ od projektowanej o wiecej niz +5 cm

6.3.3. Pochylenie dna
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysoko$ci rzednych przy uzyciu niwelatora nie moze rézni¢ si¢ od
rzednych projektowanych o wiecej niz 0,5 cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz (Is) = 0,95
7. ODBIOR

7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.

8. STOSOWNE UREGULOWANIA

1.1. Normy

1) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu
1.2. Inne dokumenty
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rok ,,0 odpadach”
2) Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
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S 04.00.00 BETONOWANIE (45262300-4)

S 04.01.01 ZBROJENIE - Przygotowanie i montaz (45262310-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czgsci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostroleka ul Sienkiewicza 15”

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, stropdw, wiencdw i Scian.

1.4. Definicje
Gtowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot sg
w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
2.2, Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej wg normy PN-H-84023/6:
A-0 gatunku St0S-b, A-IIT gatunku 34GS.

2.2.2. Wiasdciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS-b o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica prgta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R (min) w MPa 220

—  wytrzymalos¢ na rozcigganie R,, (min) w MPa 310

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS o nastepujacych parametrach:
—  $rednica preta w mm 6+32

—  granica plastycznos$ci R. (min) w MPa 410
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—  wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 600

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane dane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

—  wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

—  masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

— znak wytworcy,

—  $rednica nominalna,

—  znak stali,

— numer wytopu lub numer partii

—  znak obrobki cieplne;j.

2.3. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4. Podkladki dystansowy.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do przygotowania i montazu zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
i instrukcje obshugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych

i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.3.2. Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
1 blota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opali¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozyc. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakdow i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej 1 oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle prgtow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,055m — dla strzemion fundamentow

— 0,07 m — dla zbrojenia gtdwnego fundamentow

— 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciggdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym lub zgrzewaé. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o srednicy do 12 mm, przy srednicach wickszych nalezy
stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie:
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— otulenie wktadek wg projektu zwigkszone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstawa pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

—  dhugos¢ preta migdzy odgigeciami: =10 mm,

— miejscowe wykrzywienie; £5 mm,

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé
3%,

—  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w S 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 t dla ci¢zaru zabudowanego zbrojenia. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢
teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. Iaczng dhugos¢ pretéw poszezegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w

wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w S 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
8.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2. ZakKkres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

—  prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa
i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaroéw,

— oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasno$§¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-82/H-93215
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
—  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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S 04.02.02  Betonowanie konstrukcji (45262311-4)
Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostroleka ul. Sienkiewicza 15”

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsi¢wziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych i zelbetowych dla obiektow budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
- pielggnacja betonu.

1.4. Definicje

Gltowne definicje wystepujace w tej czgsci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robot sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
2.2, Podstawowe materialy stosowane do robét konstrukcyjnych

- beton konstrukcyjny klasy C25/30

- beton konstrukcyjny klasy C20/25

- beton konstrukcyjny klasy C16/20

- beton podktadowy klasy C8/10

- stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS) oraz A-0 (St0S)

- drewno klasy C24
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét konstrukcyjnych
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Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min
i tawy wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.
4.2, Transport materialéw.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych. (tzw.
gruszek). Ilo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczno$ci rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sga w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
5.2. Zalecenia ogo6lne

Przed przystapieniem do robot betoniarskich powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajaca wymagana wielko$¢ otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanalow, wpustow, saczkow, kotew, rur),

—  gotowos¢ sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych.

Mieszanki nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji

technologicznej, ktoéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i §cianach mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
weglebnymi,
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— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastgpujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;j
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowane powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujgce warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

Ponadto kontrola polega na:

- sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania konstrukcji zelbetowej wraz ze sprawdzeniem utozenia zbrojenia
przed betonowaniem (roboty ulegajace zakryciu),

- sprawdzeniu jako$ci materiatow,

- sprawdzeniu jakos$ci elementow prefabrykowanych takich jak belki i pustaki stropowe,

30




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestor: Miasto Ostrol¢ka Plac Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

- sprawdzeniu zachowania zalecen technologicznych i zgodno$ci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w S 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny) dla objetosci konstrukcji taw, stupow, belek, podciagow
i schodéw, 1 m? (metr kwadratowy) dla powierzchni stropow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w S 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1m? 1m’, 1 mb, Iszt, 1t jednostki obmiarowej robot na podstawie skalkulowanej ceny
jednostkowej ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250

Beton zwykty

PN-EN 206-1

Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06265

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie od korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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S 05.00.00 ROBOTY MURARSKIE (45262500-6)

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czegsci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot murarskich przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostroleka ul Sienkiewicza 15”

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robé6t lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot murarskich.
Zakres robot murowych obejmuje:

- wykonanie $cian fundamentowych,

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych nadziemia z bloczkéw gazobetonowych,

- wykonanie $cianek dzialowych z ptytek gazobetonowych,

- wykonanie kominow z cegly ceramicznej petnej oraz cegty klinkierowe;j,

- wykonanie kanaléw wentylacyjnych z pustakow ceramicznych,

2 MATERIALY
2.1 Podstawowe materialy stosowane do rob6t murarskich

- bloczki betonowe,

- cegla ceramiczna petna klasy 15

- cegla kratowka lub dziurawka klasy 10

- cegla klinkierowa klasy 25

- wentylacyjne pustaki ceramiczne

- bloczki gazobetonowe odmiany M600, klasy B 5,0
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M4, M7

- cement II/A 32,5,

- wapno hydratyzowane,

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot murarskich

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierunkowa, sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowania warszawskie, wyciag jednomasztowy.

4 TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2 Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach murarskich
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Samochod ciezarowy, samochod dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

5.1.1  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.

5.1.2  Wykonanie $cian fundamentowych,

5.1.3  Wykonanie §cian wewnetrznych i zewnetrznych konstrukcyjnych nadziemia z gazobetonu odmiany
M600 klasy B5,0 grubosci 24 cm).

5.1.4  Wykonanie §cian zewngtrznych attkowych z gazobetonu odmiany M600 klasy B5,0 grubosci 24 cm

5.1.5 Wykonanie $cianek dzialowych z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm.

5.1.6  Wykonanie przewodoéw wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych wraz ze szpaldowaniem cegla
ceramiczng petna.

Usytuowanie poszczegolnych $cian konstrukcyjnych i §cianek dziatowych oraz uzytych do ich budowy

materiatow zgodnie z projektem architektonicznym.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

Materialy budowlane dostarczone na plac budowy winny by¢ oznakowane znakiem budowlanym
stwierdzajacym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Rozporzadzenie MI
z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich znakowania znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Sprawdzenie doktadnosci krycia spoin pionowych na $cianach licowanych cegta klinkierowa.

Sprawdzenie wigzan w $cianach z bloczkow betonowych, cegly petnej i bloczkéw gazobetonowych. Wigzania
naroznikéw muréw z bloczkéw wg zasad wigzania pospolitego stosujac na przemian przenikanie si¢
poszczegélnych warstw obu Scian. T¢ samg zasad¢ nalezy rdwniez stosowaé przy wigzaniu $cian
poprzecznych, o grubo$ci wigkszej niz 6 cm, ze $cianami zewngtrznymi. W murach nos$nych z bloczkow
gazobetonowych nie moze by¢ wykutych zadnych bruzd pionowych i poziomych jak réwniez wnek. Nie
dopuszczalne jest rOwniez mieszanie materialow Sciennych w tym samym murze tj. bloczkow
gazobetonowych, cegiet lub innych materialow $ciennych.

Sprawdzanie pionowosci muréw przy pomocy tat i poziomicy.

Sprawdzenie zachowania katéw prostych zataman $cian.

Sprawdzenie wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych w $wietle osciezy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.1.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m?$cianek dzialowych,

- 1 m? licowek i $cian konstrukcyjnych

- 1 szt. obsadzanych drobnych elementow

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne” pkt. 8.
8.2 Sposob odbioru

Odbioru roboét czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia
przez wykonawcg robot.

Odbioru catosci wykonanych robdt murarskich dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
odbioréw czesciowych, zapisow w dzienniku budowy, dokonanych ogledzin i pomiarow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m% 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robot na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowe;j
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komodrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-30020

Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-19701:1997

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Instrukcje i certyfikaty producentéw
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S 06.00.00 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH (45261400-8)

1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czgsci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
w zakresie pokrycia dachowego przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostrol¢ka ul Sienkiewicza 15”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot objetych S.T. obejmuje: montaz rynien i rur spustowych, montaz parapetow okiennych,
wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wykonanie obrobek blacharskich z blachy
ocynkowanej powlekane;j.

1.4 Definicje

Glowne definicje wystepujace w tej czesSci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia roboét

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia robot s3 w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow opisane sag w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 2.
2.2 Podstawowe materialy stosowane do robot dekarskich

Blacha stalowa ocynkowana powlekana zgodnie z opisem w PT..
Papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia zgodnie z zapisami w PT.
Rynny i rury systemowe gotowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej zgodnie z zapisami w PT.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robdt dekarskich

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty,
drabiny.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 4.
4.2 Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach dekarskich

Samochodowy i reczny

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
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E

5.1.1  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne’
pkt. 5.

5.1.2  Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia

5.1.3  Pokrycie dachu.

5.1.4  Obrobki komindéw wykona¢ z zachowaniem szczelnosci

5.1.5 Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkoéw i szczelnosci

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosSci

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomdéw i pionow,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkow rynien

7  OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.
7.2  Ogdlne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m? powierzchni pokrycia dachowego i obrobki blacharskiej,
- 1 szt. zamontowanych elementow systemowych,

- 1 mb rynien i rur spustowych

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.
8.2  Sposob odbioru robot

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli
z dokumentacjg projektowa

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m% 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robot na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowe;j
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje, wymagania i badania.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1;
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
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S 07.00.00 ROBOTY’WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH (45400000-1)

S 07.01.01 TYNKOWANIE (45410000-4) i ROBOTY ELEWACYJNE (45443000-4)
1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czgsci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostrol¢ka ul Sienkiewicza 15”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. 111, gtadzi gipsowych, sufitow podwieszanych o konstrukcji
metalowej, zewnetrznych tynkéw silikatowych zgodnie z PT, zewnetrznych tynkow mozaikowych.

1.4 Definicje

Glowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 2.
2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét tynkarskich

Suche mieszanki tynkarskie gipsowe przygotowywane fabrycznie. Profile systemowe i ptyty gipsowo-
kartonowe ognioodporne (GKF) do sufitow podwieszanych. Silikonowa masa tynkarska barwiona w masie,
kamyczkowa masa tynkarska. Plyty elewacyjne wtoknocementowe, plyty z welny mineralnej gr.20cm do
ocieplen metoda lekka sucha

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
3.2  Sprzet stosowany do wykonania robét tynkarskich

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadla do tynkow.
Pojemniki i wiadra, agregat tynkarski.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2  SrodKi transportowe wykorzystywane przy robotach tynkarskich
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Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej weiagarki.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 5.

5.1.2  Przygotowanie podloza po robotach murarskich i konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych.

5.1.3  Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych.

5.1.4 Wykonanie gtadzi gipsowych na tynkach.

5.1.5 Wykonanie tynkéw mozaikowych na cokole.

5.1.6  Wykonanie zabudow przewodow wentylacji grawitacyjnej (fragmenty sufitow podwieszanych).

5.1.7 Wykonanie tynkow zewngtrznych na przygotowanym podiozu z tynkow silikatowych barwionych
W masie.

5.1.8  Wykonanie fragmentow elewacji z ptyt elewacyjnych widknocementowych barwionych w masie na
ruszcie aluminiowym z ociepleniem z ptyt z welny mineralne;.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poroéwnanie wykonanych

tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokoldw badan kontrolnych i atestow jakos$ci

materialow, protokotow odbiorow czgsciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za

pomoca ogledzin zewngtrznych 1 pomiardw.

Dodatkowo nalezy wykonacé:

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, badania grubosci tynku poprzez wycigcie pieciu
otworow o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze bylo odstoniete lecz nie naruszone,

- wygladu powierzchni tynkow gipsowych,

- wykonczenie na narozach i stykach

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.
7.2 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m* powierzchni tynkowanej razem z o§ciezami,
- 1 mb naroznikéw wzmacniajacych krawedzie wypukle,

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
8.2  Sposob odbioru robot

Roboty tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m%, 1 mb, jednostki obmiarowej robot na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-65/B-10101

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Instrukcje i certyfikaty producentéow

S 07.02.02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (45421000-4)

1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czgsci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie osadzenia stolarki budowlanej przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostrol¢ka ul Sienkiewicza 15”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Wymagania wyszczeg6olnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z osadzeniem stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz witryn aluminiowych.

1.4 Definicje

Gtowne definicje wystepujace w tej czesSci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia roboét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét stolarskich

Materiaty zgodnie z opisem w PT.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét stolarskich

Pomosty robocze, rusztowania, wiertarka, mtotek, wkretaki poziomica.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu opisane sag w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 4.
4.2 SrodKi transportowe wykorzystywane przy robotach stolarskich

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek r¢czny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciggarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
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5.1.1  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 5.

5.1.2  Osadzenie o$cieznic wraz z zawieszeniem i regulacja skrzydet drzwiowych.

5.1.3  Osadzenie okien aluminiowych w gotowych otworach okiennych.

5.1.4 Montaz we wszystkich oknach nawiewnikow higrosterowanych.

5.1.5 Montaz witryn aluminiowych wraz z ich oszkleniem.

5.1.6 Montaz drzwi stalowych p.pozarowych o odpornosci ogniowej zgodnej z opisami na rysunkach
architektury.

5.1.7 Montaz drzwi zewngtrznych wraz z o$cieznicami.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Sprawdzenie pionu i plaszczyzny osadzenia oscieznic. Sprawdzenie wyregulowania skrzydet drzwiowych
i okiennych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.
7.2 Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m® powierzchni zabudowanej skrzydel drzwiowych, okien i witryn aluminiowych

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

8.2  Sposéb odbioru robét

Roboty zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej a wrot garazowych odbiera Inspektor Nadzoru.
9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m’, jednostki obmiarowej robdt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Instrukcje i certyfikaty producentow
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S 07.03.03 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN (45430000-0)
1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czgsci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
w zakresie pokrywania podtog i §cian przy realizacji zadania:

»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostrol¢ka ul Sienkiewicza 15”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

- wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy samopoziomujacej przy uzyciu miksokreta,

- gruntowanie podktadow pod posadzki,

- ukladanie posadzek z gresu i terakoty o wymiarach 30x30 cm wraz z cokolikami o wysokosci 15 cm na
klej,

- okladziny stopni,

- wykonanie posadzek z wyktadziny opisanej w PT,

- wykonanie oktadzin §cian z ptytek glazurowych w pomieszczeniach wskazanych w PT,

1.4 Definicje

Glowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami

polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robdt podlogowych i Sciennych

Suche mieszanki klejowe 1 samopoziomujace przygotowywane fabrycznie, ptytki gresowe i terakotowe
o wym. 30x30 cm, wyktadziny i panele winylowe, kleje do ptytek i tarketu, sznur do zgrzewania,

Suche zaprawy klejace do ptytek (np. Ceresit CM11, CM17), ptytki glazurowe o wym. 20x20 cm, silikony
oraz masy uszczelniajace.

Wszystkie materialty wykonczeniowe powinny by¢ w I gatunku. Wykonawca powinien okaza¢ dokument
potwierdzajacy zastosowanie materialy w tym gatunku.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2  Sprzet stosowany do wykonania robét okladzinowych podlég i Scian

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna,
mieszadta do mieszanek klejowych, pace i zacieraczki, wiertarki i wiertarko-wkretarki.

4 TRANSPORT
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4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 4.
4.2  SrodKi transportowe wykorzystywane przy robotach podlogowych i okladzinach $ciennych

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek r¢czny, transport reczny lub za pomocg r¢cznej lub
elektrycznej weiagarki.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5.
Podloza nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca np. "Atlas Uni-Grunt", a nastepnie wykonaé warstwe
WYyrownawczg z zaprawy samopoziomujace;.

Rodzaje posadzek wraz z kolorystyka w poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie ze wskazaniami Inwestora.
W pomieszczeniach tazienek i wc oraz kottowni do wysokosci 2,00 m od cokotu posadzki oktadzina
z glazury.

6  KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych wylewek samopoziomujacych zgodnie z wytycznymi producentéw
wedlug protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotéw odbiorow czgsciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
Badanie wytrzymatosci podtoza i wylewki samopoziomujgcej. Badanie wilgotnosci podtoza.

Sprawdzenie posadzki z gresu i terakoty poprzez sprawdzenie przylegania oktadziny do podktadu,
prawidtowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania powierzchni, jednolitosci barwy ptytek.
Sprawdzenie okladziny z plytek glazury poprzez sprawdzenie przylegania okladziny do podktadu,
prawidlowosci przebiegu spoin, prawidlowosci uksztattowania powierzchni, jednolitosci barwy plytek.
Sprawdzenie podtog z wykltadziny tarket poprzez sprawdzenie przylegania do podktadu oraz sprawdzenia
wykonania ciaglo$ci potaczenia sznurem.

7  OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.
7.2  Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m? powierzchni okladzin z ptytek glazury i utozonych podktadow i posadzek
- 1 mb cokotow,

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
8.2  Sposéb odbioru robét

Roboty posadzkarskie i oktadzinowe $cian odbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m%, 1 mb, jednostki obmiarowej robot na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/B-10121
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Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcje i certyfikaty producentéw

S 07.04.04 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE (45440000-3)
1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czgsci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich przy realizacji zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostrol¢ka ul Sienkiewicza 15”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Gruntowanie suchych tynkow sufitow i §cian emulsja do gruntowania.
Malowanie sufitow i $cian farbami akrylowymi.
Szklenie witryn aluminiowych wewnetrznych i zewngtrznych.

1.4 Definicje

Gtowne definicje wystepujace w tej czesSci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia roboét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
2.2 Podstawowe materialy stosowane do rob6t malarskich

Emulsyjne farby do gruntowania.
Akrylowe farby do malowania wewngtrznego.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
3.2  Sprzet stosowany do wykonania robét malarskich

Mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pgdzle, walki, pace i zacieraczki, drabiny malarskie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne” pkt. 4.
4.2 Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach malarskich

Dostawa - samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport reczny za pomoca recznej lub elektrycznej

weciagarki.
43




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestor: Miasto Ostrol¢ka Plac Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 5.
5.1.2 Malowanie wewngtrzne sufitow i $cian farbg akrylowa do wymalowania wngtrz

6  KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng kolorystyki i jakosci robot malarskich.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.1.
7.2 Ogdlne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m* malowanych powierzchni $cian i sufitow,

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.
8.2  Sposéb odbioru robét

Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? jednostki obmiarowej robot na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
Instrukcje i certyfikaty producentow
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S 08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI,
7. WYJATKIEM DROG.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem zadania:
»Budowa Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrolece, 07-400 Ostroteka ul Sienkiewicza 15”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad:
— ustawienia kraweznikow betonowych,
— wykonania placéw pieszo-jezdnych 1 miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 6cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST S-0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano
w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST S-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Kostka betonowa
Kostka betonowa gr. 6 cm ogolnie dostgpna sfazowana w bez widocznych uszkodzen, spekan, zarysowan,
itp., grubosci 6 cm, dwuwarstwowa, z wierzchnig warstwa odporng na §cieranie. Betonowa kostka brukowa
musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.
Cechy fizykochemiczne kostki:
a) wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej:
- $rednia z szesciu kostek - 60MPa
- najmniejsza pojedynczej kostki — S0MPa
b) nasigkliwo$¢ woda nie wigcej niz — 5%
¢) odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach:
— peknigcia probki — brak
— strata masy, nie wiecej niz — 5%
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek na zamrazanie, nie wigcej niz
—4%
d) Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, nie wiecej niz — 4mm
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2.2.2. Krawezniki drogowe.

Betonowe ogodlnodostepne na rynku.

a) Wymagania cech fizykomechanicznych:

- klasa betonu B25 lub B30

- nasigkliwo$¢ mniejsza niz 5%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania placu utwardzonego

Wykonawca przystepujacy do wykonania placu utwardzonego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* srodkami transportu do przewozu materiatdw drobnych

* drobny sprz¢tem pomocniczym

* niwelator

Wykonaweca przystepujac do ustawienia kraweznikow drogowych na tawach z oporem powinien dysponowac
drobnym sprzetem pomocniczym a prace powinny by¢ prowadzone rgcznie.

Prace zwigzane z uktadaniem polbruku beda prowadzone recznie przy uzyciu drobnych recznych narzedzi
oraz zaggeszczarki ptytowej zabezpieczonej guma.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Wymagania szczegolowe dla transportu materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony material przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.2.1. Wpykonanie koryta

Koryto pod fawg nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.2.2. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki betonowe

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C16/20 na podsypce piaskowe] we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym re¢cznie. Beton powinie by¢ dostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej
receptury na dany beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialéw, zaakceptowanych
wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie tawy betonowej polega¢ bedzie na rozscieleniu dowiezionego (lub wytworzonego wiasnym
sumptem) betonu oraz odpowiednim jego zagegszczeniu. Wykonana tawa wymiarami oraz ksztaltem powinna
odpowiada¢ zatozeniem projektowym.

5.2.3. Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubo$ci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

5.2.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem (odlegloscia gornej
powierzchni kraweznika 12cm od nawierzchni zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Optymalna spoina powinna wynosi¢ 5 mm, jednakze dopuszcza si¢ spoiny do 10 mm. Nalezy wypehic je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na peing
glebokos¢.

5.3.  Ukladanie placow z kostki

Podbudowe pod nawierzchnig¢ z kostki brukowej nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu rownej 27 cm,.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, o grubosci warstwy 5 cm w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic szczeliny materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezagcym sprawdzaniu jako$ci uzywanych
materialow oraz ich zgodnosci z dokumentacja techniczna. Kontroli w szczego6lnosci powinny podlegaé:

* badanie dostaw materiatlow

* jakosci zastosowanych materiatéw

* kontrolg prawidlowo$ci wykonanych robot (geometria i technologia)

* odbidr robot zanikajacych

* oceng estetyki wykonanych prac

* sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

* doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki

6.3.1. Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300m
ulozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m ciaggu
pieszojeznego. Dopuszczalny przeswit pod tata 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50m.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m? nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.

2

6.4. Kontrola wykonania ustawienia kraweznikow betonowych

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
6.4.2. Badania w czasie robot
a) ustawienia kraweznika betonowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii krawe¢znika w planie, ktore moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika,
- niwelety glownej plaszczyzny kraweznika , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dk
krawegznika,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypehienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej,

— mb (metr biezacy) ustawionego krawegznika betonowego,

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

— dostawe materiatow

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,
— obstuga geodezyjna

— wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

— wykopanie rowow pod kraweznik

— wykonanie law pod kraweznik

— ustawienie kraw¢znikOw w pionie

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

— ulozenie nawierzchni utwardzonych

— pielegnacja nawierzchni utwardzonych

— zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych

— wykonanie robot pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

48




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestor: Miasto Ostrol¢ka Plac Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow drogowych CBPBDiM ,,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982
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