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Wstep.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Budowa przedszkola miejskiego nr 10 wraz z budowa
przytacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktura towarzyszaca” jest
Miasto Ostroleka.

1.2. Inwestycja.
Inwestycja jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych i sieci zewngtrznych dla potrzeb
budynku przedszkola miejskiego nr 10 w Ostrotece.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest zbiorowa specyfikacja techniczng budowy przytacza kanalizacji
sanitarnej 1 przylacza wody oraz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji oraz wodno-kanalizacyjnej. Podstawe opracowania stanowi dokumentacja
techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez ,,OSTPROJEKT” Biuro
Architektoniczno Budowlane Mirostaw Grzyb w Ostrolece ul. Kilinskiego 32a.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatlowe dla poszczegolnych robot, zawartych w Szczegolowe;j
Specyfikacji Techniczne;.

2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sienkiewicza w miejscowosci Ostroteka.

2.2.  Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach nr 51872/2, 51872/1, 21277/3, 51895 bedacych
wlasno$cig Miasta Ostroleka. Drogi sg we wtadaniu Miasta Ostroleka.

Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz zgody na
lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie budowlanym.
Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajgcia pasa roboczego na drogach w
uzgodnieniu z ich zarzadcami.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych oraz
przylaczy sieci zewngetrznych dla potrzeb budynku przedszkola miejskiego nr 10 w Ostrolece.

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
¢ instalacja wodno-kanalizacyjna
instalacja centralnego ogrzewania
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
przylacze kanalizacji sanitarnej
przytacze wody

1.4. OKreslenia podstawowe

obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

- Budowla

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okolicznos$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- Dziennik budowy

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz robodt z podaniem ich ilosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,



- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robot

- Materiaty

- Kierownik budowy

- Inzynier

- Projektant

- Przedsigwziecie budowlane

- Rysunki

- Aprobata techniczna

- Dokumentacja powykonawcza

- Instalacja wodociggowa

wyceniony kosztorys $lepy

nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
robot zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;,

kompleksowa realizacja instalacji sanitarnych
wewnetrznych oraz sieci zewnetrznych przy
budowie przedszkola miejskiego nr 10 wraz z
budowa przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturg
towarzyszaca,

cze¢$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje
lokalizacje¢, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robot,

- nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu

stanowigcego jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie,

- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

uktad przewodow 1 urzadzen znajdujacych sig¢
w budynku , stuzacy do doprowadzenia wody
odpowiadajgcej warunkom jakosci wody do
picia ,



- Instalacja cieptej wody - uklad przewodow i urzadzen znajdujacych si¢
w budynku , stuzacy do doprowadzenia wody
o temperaturze + 55 ° C , odpowiadajace;j
warunkom jakosci wody do picia ,

- Instalacja kanalizacyjna - ukltad przewodow i urzadzen znajdujacych si¢
w budynku , stuzacy do odprowadzenia zuzytej
wody 1 nieczystosci ,

- Instalacja centralnego ogrzewania - uklad przewodow i urzadzen zapewniajacych
utrzymanie zatozonych temperatur wewnatrz
budynku ,

- Instalacja klimatyzacji - uktad przewodow i urzadzen stuzacy do
chtodzenia i1 ogrzania powietrza Swiezego,

- Instalacja wentylacji mechanicznej - uktad przewodow i urzadzen zapewniajacych
doprowadzenia do pomieszczen swiezego
powietrza i usuwania powietrza zuzytego,

- Sie¢ wodociggowa - ukfad przewodow znajdujacych si¢ poza
budynkami,
- Przytacza wodociagowe - odcinek przewodu faczacego sie¢

wodociggowa z wewngetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy
(nalezy do sieci wodociggowej)

- Zakonczenie przylacza - element instalacji wewnetrznej w
nieruchomosci odbiorcy z kompletnym weztem
wodomierzowym wg schematu w projekcie
budowlanym,

- Kanalizacja sanitarna - ukiad przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza
budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow,

- Przylacza kanalizacyjne - odcinek kanalu pomigdzy studnig rewizyjng na
kanale, a budynkiem,

- Zakonczenie przytacza kanalizacji
sanitarnej - instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej za
$ciang budynku

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnos$ci za ochrone znajdujacych si¢ na
terenie budowy punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz:
a)  projektu budowlanego i projektu technicznego ,,Budowa przedszkola miejskiego nr 10
wraz z budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturg
towarzyszacg” uzgodnionego z :

e Zespotem Uzgadniania Dokumentacji (ZUD)

Urzedem Miasta w Ostrotece
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrolece
Rzeczoznawca ds. p. pozarowych
OPWiK w Ostrolece
Uzgodnieniami trasy z wlascicielami terenu

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢é wykonania robdt z dokumentacja projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy roboét stanowig zalacznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy’:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementdw robot, Inspektor
budowlany moze uzna¢ takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegbétowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub
SST 1 wptyneto to na nie zadawalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane 1 zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy



Projekt organizacji ruchu na czas budowy zostanie opracowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez administratora drog.
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene¢ kontraktowa.
Obowiazek prawidtowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie¢, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.
Koszt zaje¢cia pasa drogowego nie podlega odre¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wliczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami 1 innymi

szkodliwymi substancjami;

¢ mozliwo$cig powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materialdow napgedowych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.



Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia

1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez okres realizacji robo6t i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancéw miejscowosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktoére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone
Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
deklaracje whasciwos$ci uzytkowych ( deklaracje zgodnosci ), atesty i certyfikaty.
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Wykonawca, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia wszystkie materialy, na co
najmniej 3 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania
materialow zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposoéb umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem
Organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jako$ci materiatdéw i postepem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
SST, a takze w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywa-
nych
robot,
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- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgsto-
tliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
rob6t ponosi Wykonawca.
Wykonawca na co najmniej 21 dni przed zamiarem wbudowania, przedstawi Inspektorowi
Nadzoru materiaty do zatwierdzenia.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiadaja  certyfikat zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
2. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem CPR 305/2011
moze by¢ wystawiona tylko na wyréb budowlany mieszczacy si¢ w zakresie wyzej
wskazanego przepisu na ktory mamy aktualng norme¢ zharmonizowang lub Europejska Oceng
Techniczna.
3. W przypadku braku normy zharmonizowanej lub Europejskiej oceny technicznej
wyrob budowlany powinien posiada¢ znak budowlany B i Krajowa Deklaracje Zgodnosci (do
konca roku 2016) lub Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (od 1 stycznia 2017).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
® date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramu robdt;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

zgloszenie 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

® inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robot kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczattowym.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢ :
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pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokotly przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokotly odbioru robot;
protokoty z narad 1 ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.
Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
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1 jakosci, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, odbior tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbidr techniczny czesciowy

Odbior techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w normach,
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w normach,
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.1.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyj¢tych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupet-
niajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. protokoty z prob i sprawdzen, protokoty odbiory robdt zanikowych,

7. deklaracje zgodnosci ( deklaracje wlasciwosci uzytkowych ) lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
10.  protokotly odbioru sieci przez ich uzytkownikow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

wn B~ W
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8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawece i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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e wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace

pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy, koszty

zakwaterowania, wydatki dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow, badan laboratoryjnych, oplat za
zajgcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy, koszt ustug wykonanych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych
w warunkach umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
SST1

Wspolny Stownik Zaméwien CPV
Glowny przedmiot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggoéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Dodatkowy przedmiot : 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow
sciekowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarne;j
przy realizacji zadania pn.: ,,Budowa przedszkola miejskiego nr 10 wraz z budowa przytacza
wodociggowego i1 kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturg towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarne;.
Dlugos¢ przylacza kanalizacji : 82,3 m
1.Kanaly grawitacyjne z PVC typ S ( rura lita z wydluzonym kielichem ) @ 160 mm —82,3 m

1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Pojecia ogdolne

- Sie¢ kanalizacyjna — uktad potagczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od
strony budynku do oczyszczalni $ciekow

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile cigzkosci.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatlu 1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidlowego przeplywu $ciekow.

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej $cieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
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zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.
- Kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta
wzdhuz kierunku przeptywu $ciekow.
1.4.3. Elementy studzienek i komor
- komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore roboczg studni
- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do nie;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich skladowania podano w OST pkt.
2. Materiaty zakupione przez Wykonawcg, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Do budowy kanalizacji sanitarnej muszg by¢ zastosowane rury z wydtuzonym
kielichem z polichlorku winylu PCV SN 8 SDR 34 o $ciance litej ¥z 160 mm, faczone na
uszczelki gumowe .

Rury ostonowe dwudzielne przy skrzyzowaniu przewodéw z kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

2.2.2 Skrzyzowania z przeszkodami
a) Drogi o nawierzchni utwardzonej
* rury PE 100RC SDR 17
* plozy z tworzyw sztucznych
» koncéwka (zakonczenie rur ostonowych) - termokurczliwa
2.3. Studzienki rewizyjne
2.3.1. Ogolne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym i

technicznym.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
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Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) sa przelazowe w przypadku
srednic Dz 1000 mm i sktadajg si¢ z nastepujacych zasadniczych elementow:
- kinety ( w pelnej gamie $rednic i doptywdw bocznych ) wykonanej z tworzywa sztucznego
polietylenu (PP) o §rednicy Dz 1000 mm,
- pierscieni posrednich wykonanych z PE (PP),
- stozka wlazowego wykonanego z PE (PP),
- wlazu z zeliwa kl. D400 montowanego na betonowym pier§cieniu odcigzajacym
Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada
specjalnie wyprofilowane dno, co w potaczeniu z gladka powierzchnig gwarantuje bardzo
dobrg charakterystyke hydrauliczng. Kineta posiada wewngtrzny spadek 2%.
Kinety studzienek stosowane sg jako kinety przelotowe lub potaczeniowe w
zaleznosci od potrzeb.

2.3.3. Separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem

Komora robocza separatora thuszczu zintegrowanego z osadnikiem powinna by¢
wykonana z kregéw betonowych z betonu C35/45 o $r. 1200 mm odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917:2004, taczonych na uszczelki. Wymagania dotyczace wykonania
separatora oraz jego przeptywu i wielkosci osadnika podano w dokumentacji projektowe;.
Separator powinien by¢ fabrycznie wyposazony w krocce wlot/wylot wykonane z PE oraz
deflektory z PE.

Powierzchni¢ zewnetrzng studzienek nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie
abizolem.

2.3.4. Pierscienie odciazajace.

Pod wlazy zeliwne dla studni z tworzywa sztucznego 1 separatora thuszczu nalezy
stosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace.

2.3.5. Wlazy

Na studzienkach nalezy zastosowac wtazy zeliwne niewentylowane D400
przeznaczone do ruchu intensywnego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod kanaty ma by¢ wykonana ze zwiru o grubosci 15 cm, a pod
obiekty na trasie sieci kanalizacyjnej o grubosci 25 cm. Uzyty materiatl na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Skladowanie materialow
24.1 Rury

Rury PCV dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢

sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu

rur nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstgpach 1-2 m.
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- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysuni¢ciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych
40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem §wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem ( np. folig nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub
wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng
aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformac;ji.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczajg utraty ich wytrzymato$ci lub odpornosci.

2.4.2. Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wilazy - powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.4.5. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.4.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.
3.4. Sprzet do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej

winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,40 m3
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- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T

- samochod dostawczy do 0,9 T

- samochod skrzyniowy do 5 T

- wciggarkareczna3 do 5T

- pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan:

- przew6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dhugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ fadowna
nie byly dluzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady
co przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do +30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z

zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopne;.

- zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport studni z tworzywa

Studnie z tworzywa nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
4.4. Transport kregéw betonowych, pierscieni odcigzajacych

Kregi betonowe, pierscienie betonowe winny by¢ transportowane samochodami

skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu
usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami srodka transportu
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nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow oraz ciggna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdéw na srodkach
transportu.

Podnoszenie elementéw betonowych o srednicy > 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazow

Wtazy kanatowe, stopnie wtazowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng ( filmowa) z terenu prowadzonych prac,
- nalezy rozebrac istniejaca nawierzchni¢ drogowa, wystepujaca na trasie przylacza
kanalizacji sanitarnej,

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub
biegnacych rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
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Przed wejsSciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejgcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowe;j
1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja grunty kat. I -1V .

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o §cianach pionowych umocnionych .
Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Deskowanie $cian wykopoéw nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ odwozony na odlegto$¢ 3 km 1 tam tymczasowo sktadowany . Wejscie
po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggni¢cia gtebokosci > od 1,0 m
od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznos$ci od odwodnienia i
sposobu wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Reczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05-
0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki :

- gorne krawedzie bali umocnien wykopdw powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystgpi¢ woda gruntowa z wysigkdéw $rodglinowych. Nalezy ja
odpompowac z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych lub
iglofiltréw. Wodg rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Koszt ewentualnego odwodnienia wykopdéw nalezy
wliczy¢ w ceng¢ jednostkowg robot ziemnych.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotwoérczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych i1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna
wynosic:

- 2 m od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisoéw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowaé rury ostonowe potowkowe.

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w trakcie budowy
przylacza kanalizacji sanitarnej moze wystapi¢ woda gruntowa w postaci sgczen
srédglinowych, ktora nalezy odpompowac z wykopu przy pomocy pomp do odwodnieni
powierzchniowych. Nalezy przewidzie¢ podczas wykonywania wykopdw utozenie drenazy 1
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studni zbiorczych. Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczng odbywac si¢ moze
z przewoznego agregatu pradotworczego. Przy sktadaniu oferty na budowe kanalizacji
wykonawcy robdt musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w energi¢ elektryczng agregatow
pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCV i PE mozna posadowi¢ bezposrednio na
dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyrownawczg piaskowo-zwirowa zageszczong
( wskaznik Is=0,98 ) o grubosci 15 cm (dla obiektow grubos¢ podioza 25 cm), z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty
podioze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm,
zageszczong. Material na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub thucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna

5.5.1. Warunki ogolne

Przewodow uktada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PCV :

- Przewody z PCW uktada¢ kielichami w strone¢ przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow,

- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z PCV nie
wykazujace uszkodzen i1 pgknie¢,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkdéw rurociagow,

- Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zageszczenie
do Is nie mniej niz 0,98,

- Przy zaglebieniu przewodu kanalizacyjnego mniejszego od 1,2 m przewod
kanalizacyjny nalezy ociepli¢ warstwa keramzytu gr. 30 cm zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe]

- Po zakonczeniu montazu i zasypce przewodow kanalizacyjnych Wykonawca wykona
sprawdzenie utozenia kanatoéw za pomocg kamery przemystowe;j
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5.5.3. Studzienka rewizyjna z tworzyw sztucznych Dn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000

jest studzienka kanalizacyjng wlazowa o $rednicy wewngtrznej komina 1,0 m.
Dane techniczne:

- studzienka wlazowa

- srednica wejscia: 600 mm

- srednica wewngtrzna komina: 1000 mm

- srednica podiaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 0z160-0z400 mm

- mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen powyzej kinety: wktadki ,,in

situ” ¥z 110,160,200 mm.

- kinety potaczeniowe z jednoczesnym dopltywem prawym i lewym pod katem

45°
- nastawny kat podlaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach +/- 7,5° w kazdej

plaszczyznie,

- fabryczne zamontowana tworzywowa drabinka ztazowga

- ptynna regulacja wysokos$ci studzienki na pierscieniu odcigzajagcym: =/-0,07 m
- regulacja wysokos$ci na pierscieniach dystansowych: docinanie co 0,125m

- gwarantowana szczelnos¢ polaczen elementéw studzienki: 0,5 bar.

- klasa obcigzen (wg PN-EN 124: 2000): D400

- odpornos¢ chemiczna PE zgodna z ISO/TR 10358

- odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna

COBRTI ,,Instal”’-Warszawa
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM-

Warszawa.

Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienki), pier§cieni dystansowych (tworzacych
komin studzienki) oraz stozka, ktéry zmniejsza $rednice studzienki z 1,0 m do 0,638 m, aby
mozna bylo zastosowa¢ zwienczenie. W sktad zwienczenia wchodzi wiaz zeliwny klasy D400
montowany na pierscieniu odcigzajacym.

5.5.3.1. Montaz studzienki Dn 1000 mm

Dno wykopu wyrownujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwe nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 25 cm.

Kinete uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podlgczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podtaczenia. Gore kinety poziomujemy.

Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokos$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Smarujemy kielich kinety $rodkiem poslizgowym i montujemy pierscien dystansowy
taczony na uszczelke. Rure karbowang stozka docinamy recznie lub mechanicznie do
wymaganej wysokosci studzienki. Dokonujemy zasypanie wykopu warstwami obsypki
piaskowej rownomiernie na catym obwodzie studzienki.

Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ z betonowym pierscieniem odcigzajacym
do wilazu zeliwnego.

5.5.4. Separator tluszczu Dn 1200 mm

Przy wykonywaniu separatora ttuszczu nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad :
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- separator montowaé zgodnie z dokumentacja projektowa,

- Separator montowa¢ w wykopie umocnionym

Separator sktada si¢ z nastgpujacych czesci :

- komory roboczej

- pierScienia odcigzajacego

- plyty nastudziennej

- stopni ztazowych

- wlazu kanalowego

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory separatora powinny by¢ wykonane
fabrycznie jako szczelne systemowe dla producenta separatora.

Bezposrednio na pier§cieniu odcigzajagcym zamontowanym nad komorg robocza nalezy
umiesci¢ plyte pokrywowa z wtazem kanatlowym typ D400 .

Kregi betonowe stosowane do wykonywania studni nalezy taczy¢ na uszczelki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ z kregu prefabrykowanego z wyprofilowanym dnem.
Poziom witazu nalezy dostosowac¢ do rzgdnych niwelety drogi.

Sciany zewnetrzne studni zabezpieczy¢ przez dwukrotne posmarowanie abizolem.
Separator montowa¢ na podbudowie z kruszywa gr. 25 mm.

5.5.5. Metoda wykonania przejscia metoda bezwykopowa

Przej$cia metodg bezwykopowa nalezy wykona¢ w rurach PE. Rury powinny
odpowiada¢ srednicom podanym na planach zagospodarowania terenu.
Rury ostonowe nalezy odcinkami przeciska¢ z komory przewiertowej za pomocg maszyny do
przewiertow.
Dhugos¢ odcinkow zalezy od mozliwosci wykonania dlugosci komory przewiertowe;.
Rury przewiertowej w komorze nalezy ulozy¢ na podktadach ze spadkami podanymi
w dokumentacji projektowej na poziomie umozliwiajagcym wprowadzenie rury przewodowej
na rzednych podanych w dokumentacji projektowe;.
Rury przewodowe do rur ostonowych nalezy wprowadzi¢ za pomoca ptéz z tworzywa
sztucznego. Przed rozpoczeciem montowania ptdz nalezy ustali¢ ich ilo$¢ 1 typ elementow
pt6z odpowiednich do $rednicy rury przewodowe;.
Otwarte pierscienie luzno polaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi 1
lekko zazgbid.
Miejsce styku rury przewodowej z pierscieniem owing¢ tasma EVO. PierScienie ptozy
zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierscienia po rurze przewodowej. Elementow pt6z nie mozna zaciskac
jednostronnie. Polozenie pt6z na rurociagu nalezy ustali¢ wczesniej, pézniejsze rozwigzanie
ptoz jest niemozliwe.

Przy koncach rur ostonowych nalezy zamontowac po dwa pierscienie. Przestrzen
miedzy rurami przy koncowkach rur ochronnych nalezy uszczelni¢ sznurem biatym i pianka
poliuretanowa. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi.

5.5.6. Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z
PE-EN 1610:2015 z uzyciem wody ( metodg ,,W”).
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajagcym z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym
ci$nienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu
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wierzchu rury. Po wypehieniu przewodu lub studzienek woda i wytworzeniu ci$nienia

probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cis$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnosciag do 1 kPa ci$nienia prébnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Calkowita ilos¢ wody uzupeinionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo§¢ wody nie przekracza:

- 0,15 1/m* w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 1/m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 1/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m* odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelno$ci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu 30 cm obsypki bezposredniej rury i jej zageszczeniu nalezy utozy¢
tasme znacznikowq z wktadka metalowa, a nast¢pnie mozna przystapi¢ do wypetnienia
pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wlasciwa nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego/dowiezionego ( piasek, pospodtka ) o uziarnieniu < 20 mm._

Materiatl w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania wskaznika zaggszczenia (Is= 0,98 ) zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszczaé mechanicznie ( wskaznik
zageszczenia [s=0,98 ), o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Na przejéciach
poprzecznych przez jezdnie wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is=1,00 do gtebokosci
1,5 m, a ponizej [s=0,98.

5.7. Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki

Korytowanie wykonywa¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na
odktad lub na hald¢. Koryta pod jezdnie 1 chodniki wyprofilowa¢ zgodnie z spadkami
podluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryt nie mniejszy niz 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.8. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatlem do wykonania podbudowy pod chodnik powinna by¢ mieszanka frakcjonowana
0-31,5mm z kruszywa naturalnego (pospdtka), a pod nawierzchni¢ drég, placow i parkingdow
z kruszywa tamanego (mieszanka kruszywa tamanego). Kruszywo lamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke kruszywa o $cisle
okreslonym uziarnieniu nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podtoza
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nalezy rozlozy¢ mieszanke kruszywa o jednakowej grubosci, takiej aby jej grubo$¢ po
zageszezeniu byta rowna projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Po koncowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Walowanie winno postgpowac stopniowo od krawedzi do §rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni lub od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
IT) i miesci¢ si¢ w przedziale od 1% powyzej do 2% ponizej wilgotnosci optymalne;.
Zageszczanie nalezy wykonywaé ciezkimi  walcami statycznymi. W miejscach
trudnodostepnych nalezy zastosowac zaggszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.

Mozna uzy¢ jako kruszywo grube thuczen 31,5/63 a jako kruszywo drobne do klinowania
kliniec 4/20. Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa
wybrane sposrod okreslonych w PN-84/5-96023.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki badan
laboratoryjnych, facznie z proponowana krzywa uziarnienia.

Grubos¢ warstwy podbudowy, na drogach dojazdowych, z kruszywa lamanego powinna
wynosi¢ 25 cm po zaggszczeniu.

Wymagane wartosci ugiec¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Wyszczegolnienie wartosci Wymagania

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm
w MPa

- wtorny E2 200

- stosunek modutow E2/E1 <22
Maksymalne ugigcie sprgzyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5 kN
mierzone za pomocg belki Benkelmana do 0,7 mm

Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 300 m?.
5.9 Nawierzchnia 7 kostki betonowej

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nast¢gpujacych norm:

- PN-57/S-06100 nawierzchnie z kostki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku — kostka pochodzi z rozbiorki
istniejacej nawierzchni. Nie nalezy uktada¢ kostki w niskich temperaturach tj. ponizej 0°C.
Swiezo wykonana nawierzchnie nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-63/B-06251. Po
utozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki pekni¢te powinny by¢ wymienione na cate.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Kostke brukowa nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowe;.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szeroko$é
okres$la si¢ 2 + 3 mm.

Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Utozong kostke nalezy zawibrowac zageszczarka plytowa z ostong z tworzywa sztucznego.
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Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke — (zaggszczarka) powinna mie¢ site
odsrodkowa 16 — 20 kN i powierzchnie ptyty 0.35 — 0.50 m? zalecana czestotliwo$é
75 do 100 Hz. Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i1 jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu kostki nalezy wypehi¢ spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go szczotkami.
Do spoinowania nalezy uzy¢ piasek czysty bez dodatku czastek pylasto-ilastych.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z Rysunkami Ubicie
kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
o cigzarze 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek
nie powinno by¢ dostrzegalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- okresli¢ stan terenu,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustali¢ metody wykonania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme
PN-EN 1610:2015.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnoS$ci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy ich uszczelnienie,
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badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym :
badanie podtoza

izolacji wodoszczelnej

zabezpieczenia przed korozja

sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany

sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych
badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie kamerg TV utozenia kanatow grawitacyjnych,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =15 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm

dla pozostatych przewodow 5 cm.

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie :

dla przewodoéw z tworzyw sztucznych =5 cm

dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm

dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98, stopien zageszczenia zasypki wykopow przy
przejsciach poprzecznych (pod jezdnig) nie moze wynosi¢ mniej niz 1,00.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

studzienka rewizyjna
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbior techniczny czeSciowy robot
Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego,

jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkdéw, nie powinna by¢
mniejsza niz 50 m i powinna wynosic:

a) okoto 100 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 200 m w przypadku przewodéw utozonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materiatéw odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dlugosci.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- protokoty odbioru robdt skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robo6t, dotyczy jakosci
prac.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub

dotaczone do niego w sposob trwaly 1 podpisane przez cztonkéw komisji.
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Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

wyniki badan zaggszczenia gruntu

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu
1 umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN 1
aprobatami technicznymi, polega na poroéwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w

protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢sciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.

9.1.

9.2.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

wykonanie studzienek rewizyjnych,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

oznakowanie ta§ma trasy kanalizacji sanitarnej,

wykonanie monitoringu kamera TV utozonych kanatow,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni drog,
pomiary i badania.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robdét.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i1 drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdoéw / przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet
- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zajecia pasa drogowego, objazdow i organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cen¢ kontraktows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntdéw.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-EN 124 czegs¢1 do 6:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych 1 studzienek

wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego.

. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9. PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;j.

10. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

11. PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czg$¢ 2: Specyfikacje
studzienek wtazowych i inspekcyjnych.

12. PN-EN 13508-1:2013-04 Stan zewng¢trznych systemow kanalizacyjnych. Czegs¢ 1:
Wymagania ogdlne.

il o
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Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. 2022 poz. 1225).

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociagéw z PCV.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdzier —
nika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZE WODY
SST 2

Wspolny Stownik Zaméwien CPV
Glowny przedmiot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Dodatkowy przedmiot : 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z budowg przyltacza wody przy realizacji zadania pn.:
,Budowa przedszkola miejskiego nr 10 wraz z budowa przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturg towarzyszacg”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przylacza wody.
Dlugosc przylacza wody : 104,5 m

przytacza wodociggowe z PE 100RC SDR 17 @z 90 mm — 104,5 m

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Pojecia podstawowe

- sie¢ wodociggowa — uktad wodociggowy przewoddéw znajdujacy si¢ poza budynkiem
( PN-B-10725:1999),

- przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowq z

- wewnetrzna instalacja wodociggowa. W mysl cytowanej wyzej normy, przytacza
wodociggowe naleza réwniez do sieci wodociggowych.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- studnia wodomierzowa — obiekt inzynierski wystepujacy na przytaczu wody
przeznaczony do zabudowy wodomierza

- zasuwa — zawOr wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania

odcinkow sieci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



37

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inzyniera.

2.2.  Rury, ksztaltki, armatura

Do budowy przytacza wody muszg by¢ zastosowane rury cisnieniowe PE 100RC SDR
17 taczone przez zgrzewanie przy pomocy ksztattek doczotowych lub elektrooporowych.
- rury z polietylenu PE 100RC Dz 90 mm PN 10 zgodnie z wymaganiami opisanymi w
dokumentacji projektowej
- ksztaltki doczotowe lub elektrooporowe z PE 100 SDR 17
- ostonowe rury do kabli, dwudzielne
- zasuwy odcinajace kolnierzowe z wkiladem migkkim z Zeliwa sferoidalnego z klinem z
zeliwa sferoidalnego nawulkanizowanym powtoka z gumy EPDM zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Ruryiarmatura

Rury polietylenowe PE o $rednicy 90 mm sg produkowane w zwojach lud odcinkach

prostych. Nalezy zastosowac¢ nastepujace zasady sktadowania:

- jako generalng zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podtozu,

- wiazki nalezy sktadowaé w pozycji poziomej, do wysokosci nie przekraczajacej 1,5 m

- oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do

wysokosci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie

- luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci min 10 cm, grubo$ci 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m

- stosy winny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w

odstgpach co 1-2 m
- wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,0 m

wysokosci.

Jezeli sktadowane rury PE nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesigcy nalezy nakry¢
je nieprzezroczysta folig z PCV lub wykona¢ zadaszenie celem ochrony przed wptywem
promieniowania UV. Nie wolno nakrywaé rur w sposob uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

Armatura — armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci drobne
armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i thuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji i tym podobne,
powinny by¢ zabezpieczone thuszcze (wazelina techniczna).
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2.4.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.
Sprzet do wykonania przylacza wody

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociggowej z

przytaczami winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu :

- koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,40 m3

- spycharka gasienicowa 74 kW/100 KM

- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

- samochdd dostawczy do 0,9 T

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 T

- samochod skrzyniowy do 5 T

- zgrzewarka doczotowa lub elektrooporowa

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

4.1.

4.2.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.
Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas

przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowng nie
byly dluzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady
co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez

podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z
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zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ci¢gnami z liny miekkiej np.
bawetiano-konopne;.

- zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowac¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebrac istniejaca nawierzchni¢ drogowa, wystepujaca na trasie przylacza
wody,

5.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujacych si¢ lub
biegnacych rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed wejSciem na plac budowy sieci wodociggowej z przytaczami nalezy dokonac
inwentaryzacji istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci kanalizacji sanitarnej,
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kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja grunty kat. I[I -1V .

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o §cianach pionowych umocnionych .
Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Deskowanie $cian wykopoéw nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ odwozony na odlegto$¢ 3 km 1 tam tymczasowo sktadowany . Wejscie
po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggni¢cia gtebokosci > od 1,0 m
od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznos$ci od odwodnienia i
sposobu wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Reczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05-
0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki :

- gorne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystgpi¢ woda gruntowa z wysigkdéw $rodglinowych. Nalezy ja
odpompowac z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych lub
iglofiltréw. Wodg rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Koszt ewentualnego odwodnienia wykopdéw nalezy
wliczy¢ w ceng¢ jednostkowg robot ziemnych.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotwoérczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych i1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna
wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisoéw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi kablami
energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac¢ rury ostonowe potéwkowe.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowié¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg zwirowo-piaskowa, zageszczong
( wskaznik zageszczenia Is=0,98 ) o grubosci 15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym
tozysko no$ne grubosci 20 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie
powinien zawiera¢ ziaren wickszych od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntow
rodzimych, ktore stanowi¢ mialy podtoze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykonac
podsypke (fawe) o grubosci 25 cm lecz nie mniejsza niz 15 cm, zageszczong. Materiat na
podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie
robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20
cm.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociaggdw nie mniej jednak niz 0,1 %.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 sSrodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu rury do powierzchni terenu byto wieksze niz glgbokos¢
przemarzania gruntéw (hz), wg PN-81/B-03020 o 0,40 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy
wierzch dltawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :

- Przewody z PE mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0° C do 30° C,

- Sposoéb montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen i peknieé,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociagow,

- Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych
rur,

- Pod zasuwami zeliwnymi podioze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Laczenie rur i ksztattek z PE wykonuje si¢ za pomocg ksztaltek poprzez zgrzewanie
elektrooporowe

- Przejscia poprzeczne przez ulice nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych..
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zostac

odstoniete.

5.5.3. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy z zeliwa sferoidalnego ) nalezy instalowac:
w wezlach wodociggowych montazowych, przy odgatezieniach przytaczy
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Zamontowang armatur¢ nalezy oznakowacé tabliczkami przymocowanymi do stupkéw
betonowych.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylnig Sciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu. Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciang przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B 7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztattki z PE nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub tasma z tworzywa.
Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej-
do rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z normg BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.6. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢
na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 1 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego
uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowigzuje tlo niebieskie.

5.7. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja
5.7.1 Proba cisnieniowa sieci wodociagowej

Préba szczelnos$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartos$ci cisnienia probnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczal 1000 dm3 na 1 km dtugos$ci na metr srednicy
zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000demt/1 km* Im*dobe

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczys$cié, w czasie
badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, za§ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$s w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza
rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie proébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:



43

a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o
50%, pp=L,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym powyzej | MPa
pp=pr+0,5 MPa,

C) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjac¢ jako
réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewo6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.7.2 Dezynfekcja

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztwordw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24h. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne plukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelno$ci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu 30 cm obsypki bezposredniej rury i jej zageszczeniu nalezy utozy¢
tasme znacznikowa z wktadka metalowa, a nast¢pnie mozna przystapi¢ do wypetnienia
pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wtasciwg nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego
( piasek, pospoltka ) o uziarnieniu < 20 mm._

Materiatl w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania wskaznika zaggszczenia (Is= 0,98 ) zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie ( wskaznik
zageszczenia [s=0,98 ), o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Na przejéciach
poprzecznych przez jezdnie wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is=1,00 do gtebokosci
1,5 m, a ponizej [s=0,98.

5.9. Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki

Korytowanie wykonywa¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na
odktad lub na hald¢. Koryta pod jezdnie 1 chodniki wyprofilowa¢ zgodnie z spadkami
podluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryt nie mniejszy niz 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.10. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy pod chodnik powinna by¢ mieszanka frakcjonowana
0-31,5mm z kruszywa naturalnego (pospodtka), a pod nawierzchni¢ drég, placow i parkingdow
z kruszywa tamanego (mieszanka kruszywa tamanego). Kruszywo lamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke kruszywa o $cisle
okre§lonym uziarnieniu nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podtoza
nalezy rozlozy¢ mieszanke kruszywa o jednakowej grubosci, takiej aby jej grubos$¢ po
zageszezeniu byta rowna projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Po koncowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Walowanie winno postgpowac stopniowo od krawedzi do §rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni lub od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
IT) i miesci¢ si¢ w przedziale od 1% powyzej do 2% ponizej wilgotnosci optymalne;.
Zageszczanie nalezy wykonywaé ciezkimi  walcami  statycznymi. W miejscach
trudnodostepnych nalezy zastosowac zaggszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.

Mozna uzy¢ jako kruszywo grube thuczen 31,5/63 a jako kruszywo drobne do klinowania
kliniec 4/20. Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa
wybrane sposrod okreslonych w PN-84/5-96023.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki badan
laboratoryjnych, facznie z proponowana krzywa uziarnienia.

Grubos¢ warstwy podbudowy, na drogach dojazdowych, z kruszywa lamanego powinna
wynosi¢ 25 cm po zaggszczeniu.

Wymagane wartosci ugiec¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Wyszczegolnienie wartosci Wymagania

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm
w MPa

- wtorny E2 200

- stosunek modutow E2/E1 <22
Maksymalne ugigcie sprezyste pod kolem samochodu o obcigzeniu 57,5 kN
mierzone za pomocg belki Benkelmana do 0,7 mm

Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 300 m?.
5.11. Nawierzchnia z kostki betonowej

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nast¢gpujacych norm:

- PN-57/S-06100 nawierzchnie z kostki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku — kostka pochodzi z rozbiorki
istniejacej nawierzchni. Nie nalezy uktada¢ kostki w niskich temperaturach tj. ponizej 0°C.
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Swiezo wykonana nawierzchnie nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-63/B-06251. Po
utozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Kostke brukowa nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowe;.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktérych szerokos¢
okresla si¢ 2 + 3 mm.

Kostke uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Ulozong kostke nalezy zawibrowac zaggszczarka pltytowa z ostong z tworzywa sztucznego.
Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna miec site
odsrodkowg 16 — 20 kN i powierzchnie ptyty 0.35 — 0.50 m? zalecana czestotliwo$é
75 do 100 Hz. Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Po ubiciu kostki nalezy wypeli¢ spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go szczotkami.
Do spoinowania nalezy uzy¢ piasek czysty bez dodatku czastek pylasto-ilastych.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Rysunkami Ubicie
kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
o cigzarze 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek
nie powinno by¢ dostrzegalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 6.
6.2.  Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejs$cia do wykopow,
- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,



7.1.

46

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
badanie podtoza

izolacji wodoszczelnej

zabezpieczenia przed korozja

sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany

sprawdzenie montazu przewodow i armatury

sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych
badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =15 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

dla pozostatych przewodow 5 cm.

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie :

dla przewodoéw z tworzyw sztucznych =5 cm

dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98, stopien zageszczenia zasypki wykopow przy
przejsciach poprzecznych (pod jezdnig) nie moze wynosi¢ mniej niz 1,00.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek:
- zasuwy wodociggowe
- studzienki wodomierzowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
- przygotowanie podloza
- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych
- wykonanie izolacji
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbioér techniczny czesciowy robot
Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego,

jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkdéw, nie powinna by¢
mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:

a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o Scianach
umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materiatéw odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dlugosci.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
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protokotly poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robot, dotyczy jakosci
prac.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny

by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaly 1 podpisane przez cztonkow komis;ji.

8.4.

Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone

nastepujace dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami
wykonanych analiz,

wyniki zageszczenia poszczegdlnych warstw w wykopie ( podsypka, obsypka,
zasypka wlasciwa )

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu
1 umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN 1
aprobatami technicznymi, polega na poroéwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w

protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢sciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.

9.1.

9.2.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranej sieci wodociaggowej z przylaczami obejmuje :
dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,
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- utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekceji 1 ptukania

- oznakowanie tasmg trasy sieci wodociagowe;j z przytaczami,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary 1 badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
1 wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw / przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt zajecia pasa drogowego, objazdow i organizacji ruchu nie podlega odrebnej

zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ kontraktowq.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.

4. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

5. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

6. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

7. PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

8. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

(98]
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PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgéci sktadowych

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgsci sktadowych.

PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czgs¢
1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Czg$¢ 2: Rury

10.2. Inne dokumenty

1.

(O8]

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow.

. Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. 2022 poz. 1225).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA i HYDRANTOWA
SST 3

Wspolny stownik zamoéwien CPV
Glowny przedmiot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowy przedmiot: 45332200-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej /ST/ s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji wodno — kanalizacyjnej przy realizacji zadania
pn.: ,,Budowa przedszkola miejskiego nr 10 wraz z budowa przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktura towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie
budowy instalacji wodno — kanalizacyjnej przy realizacji zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Pojecia podstawowe

Instalacja wod-kan i c.w.u. - instalacja stuzaca do dostarczenia wody o jakos$ci wody do
picia i przygotowania wody o temp. + 55°C oraz
odprowadzenia nieczystosci i wod zuzytych

Rurociagi — elementy instalacji stuzace do przeptywu wody do przyboréw sanitarnych

Pion kanalizacyjny — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs$¢ kanalizacyjnych

do przewodu odptywowego

Wodomierz — urzadzenie stuzgce do pomiaru zuzywanej wody

Zawory — elementy instalacji stuzace do zamykania lub ograniczania przeptywu wody

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody

Przybory czerpalne — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

ptynnych

Izolacja termiczna — ostona rurociggdéw z materiatow o malej przewodnosci cieplne;j ,

zapobiegajaca nadmiernej utracie ciepta przez rurociagi

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej. Instalacje przedstawione do badan powinny spetniaé¢ nastepujace warunki:

- zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- zakonczenie robdt budowlanych 1 wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych
wystepuja elementy instalacji,

- wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wody do obiektu,

- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i1 osprzetu instalacji.

1.4.1. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

1.4.2. Materialy

Materialy 1 prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwigzanych z budowg
wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno — ruchowymi
producentéw oraz powinny posiadaé aktualne atesty.

1.4.3. Roboty wstepne

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
- gtdwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.4.4. Roboty montazowe

Po wykonaniu wstepnych rob6t budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami
sanitarnymi na plac budowy i po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlana, nalezy
przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie wymaganiami szczegdtowymi:

- montaz rurarzu z zaworami ( dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podej$¢ do przyboréw sanitarnych i punktow czerpalnych ,

- montaz przybordéw sanitarnych,

- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji
wewnetrznych),

- izolacji cieplnej,

1.5. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji wodno — kanalizacyjnej w budynku przedszkola nr 10 w
Ostrotece zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robot.
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1.6. Budowa instalacji
1.6.1. Instalacja kanalizacyjna

Dane ogolne
Instalacja kanalizacyjna bedzie odbierata nieczystosci i wody zuzyte z zaplecza
sanitarnego przedszkola oraz czg¢sci zaplecza kuchennego.

Opis instalacji
Rurociagi rozprowadzajace utozone beda pod posadzka parteru i pod stropem na parterze.
Piony poprowadzono w bruzdach $ciennych i po wierzchu $cian w obudowie z ptyty gipsowo-
kartonowej. Na pionach zamontowano rewizje z PCV . Wybrane piony zakonczono
automatycznym zaworem odpowietrzajacym lub wywiewka wyprowadzong ponad dach .
Poziomy rozprowadzajace wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych PCV z uszczelkami
wargowymi .
Celem ewentualnego przeczyszczenia kanalizacji zastosowaé rewizje kanalizacyjne.
Jako wyposazenie zastosowano:
- rury kanalizacyjne kielichowe z PVC lub PP
- ksztaltki kielichowe kanalizacyjne z PVC lub PP
- umywalki porcelanowe dla dzieci z syfonem ze stali nierdzewnej i baterig
stojaca z wbudowanym ogranicznikiem temperatury
- umywalki porcelanowe z syfonem ze stali nierdzewne;j i baterig
stojacg z wbudowanym ogranicznikiem temperatury
- miski ustepowe porcelanowe ,.kompakt” dla dzieci, z deska wolnoopadajaca
- miski ustepowe porcelanowe ,.kompakt’, z deskg wolnoopadajgca
- brodzik z tworzywa sztucznego 90x90 cm z syfonem i baterig natryskowg
scienng z wbudowanym ogranicznikiem temperatury
- zlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej z syfonem i baterig
stojaca z wyciggang wylewka z wbudowanym ogranicznikiem temperatury
- zlewozmywaki jednokomorowe z plyta ociekowa z blachy nierdzewnej z
syfonem i baterig stojaca z wyciggang wylewka z wbudowanym
ogranicznikiem temperatury
- komory gospodarcze z blachy nierdzewnej z syfonem i baterig wannowg
scienng z dluga wylewka z wbudowanym ogranicznikiem temperatury
wpusty Sciekowe podtogowe z tworzywa z blokadg antyzapachowg z kratka z
blachy nierdzewnej

1.6.2. Instalacja wodociagowa

Dane ogdlne

Instalacja wodociggowa bedzie zaopatrywala w wodg¢ zimna 1 ciepta zaplecze sanitarne w
budynku przedszkola nr 10 w Ostrotece.

Woda ciepta dla potrzeb zaplecza sanitarnego w budynku w budynku przedszkola nr 10
dostarczana bedzie z wezta cieplnego.

Opis instalacji

Rurociagi rozprowadzajgce utozone beda pod stropem parteru. Przewody prowadzone pod
stropem parteru nalezy obudowac plyta gipsowo-kartonowa. Piony i podej$cia do baterii 1
zaworoéw czerpalnych poprowadzono w bruzdach §ciennych.
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Rurociagi wody zimnej (poziom) wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomoca ksztattek gwintowanych. Podejscia doptywowe do baterii i zawordéw czerpalnych
nalezy wykona¢ z rur PERT/AL./PERT o polaczeniach zaciskowych.

Rurociaggi wody cieptej i cyrkulacji (poziom) wykonac z rur stalowych nierdzewnych typ
1.4521 o potaczeniach zaprasowywanych. Podejs$cia doptywowe do baterii 1 zaworéw
czerpalnych nalezy wykona¢ z rur PERT/AL./PERT o polaczeniach zaciskowych
Rurociagi wody hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych za pomoca
ksztaltek gwintowanych.

Na armatur¢ odcinajaca stosowaé zawory kulowe gwintowane na cisnienie 1,0 MPa

oraz temp. 100°C.

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu $cian i w bruzdach
sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami ze spienionego polietylenu/pianki poliuretanowej o
wspoétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m* + K) o grubosciach zgodnych z projektem.

2. MATERIALY

Materialy, z ktorych wykonane sag wyroby stosowane w instalacji wodno —
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow instalacji w celu ich obshugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdéw instalacji wodno — kanalizacyjnej powinno by¢
wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Do budowy instalacji wodno - kanalizacyjnej stosuje si¢ nastepujace materiaty :

- rury kanalizacyjne kielichowe z PVC lub PP

- ksztattki kielichowe kanalizacyjne z PVC lub PP

- rury PERT/AL./PERT PN 10 i ksztattki o potagczeniach zaciskowych

- rury 1 ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4521 o polaczeniach zaprasowywanych

- rury i ksztattki ocynkowane

- zawory odcinajace gwintowane PN 10

- zawory katowe z filtrem siatkowym ( do baterii stojacych )

- zawory antyskazeniowe typ HA i EA

- ZawoOr pierwszenstwa

- zawory termostatyczne do regulacji c.w.u.

- szafki hydrantowe z wyposazeniem ( zawor hydrantowy o $r. 25 mm,

pradownica, waz potsztywny o di. 30 m )

- otuliny izolacyjne o wspolczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m? * K) o

grubosciach zgodnych z projektem

- umywalki porcelanowe dla dzieci z syfonem ze stali nierdzewnej i1 baterig

stojaca z wbudowanym ogranicznikiem temperatury

- umywalki porcelanowe z syfonem ze stali nierdzewnej i bateria

stojaca z wbudowanym ogranicznikiem temperatury

- miski ustepowe porcelanowe ,.kompakt” dla dzieci, z deskag wolnoopadajaca

- miski ustepowe porcelanowe ,.kompakt’, z deska wolnoopadajaca

- brodzik z tworzywa sztucznego 90x90 cm z syfonem i baterig natryskowa

$cienng z wbudowanym ogranicznikiem temperatury

- zlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej z syfonem i baterig

stojaca z wyciggang wylewka z wbudowanym ogranicznikiem temperatury
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- zlewozmywaki jednokomorowe z plyta ociekowa z blachy nierdzewnej z
syfonem i baterig stojaca z wyciggang wylewka z wbudowanym
ogranicznikiem temperatury

- komory gospodarcze z blachy nierdzewnej z syfonem i baterig wannowg
scienng z dluga wylewka z wbudowanym ogranicznikiem temperatury

- wpusty $ciekowe podtogowe z tworzywa z blokadg antyzapachowg z kratka z

blachy nierdzewnej

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielko$ci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

Rury z tworzyw sztucznych mozna sktadowac na otwartym powietrzu w temperaturze
zewngtrznej nie nizszej niz - 5° C , zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i
opadami .

4.2. Elementy wyposazenia

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby 1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych ba otulony PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe.

- materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢

ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicy tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

- przybory sanitarne i armature nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych , w

ktorych temperatura nie spada ponizej — 5 °C .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropami powinny spoczywac na
podporach staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z
ktorego wykonane sg rury.
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Rury prowadzone po wierzchu $cian i pod stropami nalezy obudowaé ptytami g-k z
zastosowaniem rewizji do obstugi armatury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢
zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wykonanie izolacji i cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Maksymalne odchylenie przewodoéw pionowych od pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm
na kondygnacjg.

5.2. Polaczenia

Potaczenia zgrzewane — stosuje si¢ do potaczenia rur i ksztattek.

Potaczenia zaciskowe — stosuje si¢ do potaczenia rur i ksztattek.

Potaczenia gwintowane — stosuje si¢ do potaczenia rur i ksztattek oraz z armaturg
gwintowang i przyrzagdami kontrolno—pomiarowymi.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy . Dokladnos$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakreceni ztgczki .

Potaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej , konopi lub
odpowiedniej pasty .

Potaczenia kielichowe — bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony
wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej . Migedzy bosym koncem rury , a wewnetrznym
czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm . Dopuszcza si¢ lekkg zmiang kierunku
rury w kielichu pod warunkiem , ze szczelina miedzy rurg i kielichem wynosi¢ bedzie co
najmniej 6 mm . Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe
uszczelki gumowe .

5.3. Tuleje ochronne

Przy przejs$ciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne o
srednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i
wystawac ponad posadzke okoto 2 cm przy przejéciu przez strop.

Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypehi¢ nalezy materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczeni i nie wywotujace naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej ( szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowe;j )
wymagang dla tych elementow.

Przepust wykonany w $cianie zewngtrznej budynku powinien zapewni¢ uzyskanie
gazoszczelnosci 1 wodoszcezelnosci.

Przej$cie rurg w tulei przez przegrode nie moze by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.
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5.4. Montaz przyborow sanitarnych

Przybory sanitarne ustawiane przy $cianie montowac albo w plaszczyznie pionowej
albo w ptaszczyznie réwnolegltej do powierzchni §ciany lub wngki.
Przybory sanitarne mocowac do $ciany lub podtogi zgodnie z instrukcja producenta.
Wsporniki, uchwyty i stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly.
Wysoko$¢ montazu przyborow sanitarnych powinna by¢ dostosowana do ich przeznaczenia i
by¢ zgodna z wymaganiami technicznymi dla pomieszczen, w ktérych sa montowane.

5.5. Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armature, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, montowac tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwac;ji.

Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwalych podpar¢. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionodw, a takze
na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnieniu instalacji
woda naptywata ,, pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw z przeplywem wody w obu
kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondw pod elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu)
dla umozliwienia oprozniania poszczeg6lnych piondéw z wody, po ich odcigciu.

Armature spustowg lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzy¢ w ztaczke
do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenosnych).

5.6. Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szezelnos$ci, wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania.

Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajacego musza by¢ zgodne z projektem, a takze suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolacj¢ wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzeniane si¢ ognia.

5.7. Oznaczenie

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych na:
- §cianach w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.
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Oznaczenia powinny by¢ dokonane w miejscach dostepu zwigzanych z obshuga
1 uzytkowaniem instalacji.

5.8. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewodoéw rurowych sg praktycznie ostatnimi przed
oddaniem instalacji do uzytkowania. Przeprowadzane sa tylko w przypadku stwierdzenia
jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi wody dla potrzeb ludzi i czynnosci
gospodarczych.

Do plukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej do
picia i na potrzeby gospodarcze. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyplywajaca woda z
armatury czerpalnej jest czysta wedlug oceny wzrokowe;.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia w
ilosci 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie
przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest plukanie i1 zalecane jest wykonanie analizy
bakteriologicznej wody.

6. Kontrola jakoSci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjne;j
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodno-
kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne dokonuje si¢ szczeg6lnie, gdy dalsze prace beda
wykonywane przez innych pracownikoéw. Nalezy je prowadzi¢ np. dla nastepujacych robot:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez $ciany i strop — umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, w przypadku odcinka pionowego —
zgodnos¢ bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego — zgodnos¢ kierunku bruzdy
z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej —
projektowana izolacja cieplna bruzdy

7.2. Odbior techniczny czeSciowy

Przeprowadza si¢ dla tych czgs$ci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku
postepu robot, bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
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- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej cz¢sci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w warunkach wykonania i odbioru, w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badanie odbiorcze

7.3. Odbior koncowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

Odbioru koncowego dokonuje si¢ wtedy, gdy:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej

- instalacj¢ wyplukano, napelniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym

- zakonczono uruchomienie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa
oraz badanie na gorgco w ruchu ciaglym, podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio
zasilajace instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego

- zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw
na efekt obstugiwanych przez instalacje¢ i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszcz¢dnoscia energii.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czg$ciowych, a takze protokoty
zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadowych parametrow

- sporzadzi¢ protokot odbioru, ktory nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

7.4. Badania odbiorcze
7.4.1. Badanie odbiorcze szczelnoS$ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach uzasadnionych
mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos$¢ cisnienia probnego.

Instalacja powinna by¢ odlaczona od zrédta ciepta .

7.4.2. Badanie szczelnoSci woda zimna

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
otwordw, przed pomalowaniem przewodow 1 ich zaizolowaniem.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbioréw czesciowych

instalacji dopuszcza si¢ badanie szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢ podnoszenia ci§nienia powyzej cisnienia
proby nawet chwilowo.

Przygotowanie instalacji do proby szczelnos$ci
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1. Przed przystgpieniem do badania szczelnoS$ci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos$¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek
nie moze by¢ przemarznigty.

2. Od instalacji wody ciepltej nalezy odlaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego.

3. Po napelnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen i
kompletnos$¢ zaslepien, brak roszenia na dlawnicach zaworow.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podlaczy¢ pompg r¢czng wyposazong w
zbiornik wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

2. Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od
cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cis$nieniu proby do 10 bar

- 0,2 bar przy cisnieniu wickszym

3. Badanie szczelno$ci mozemy rozpoczac¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji woda 1 jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

4. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomoca pompy ci$nienie w
instalacji do wysokosci ci$nienia proby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowac w
wysokosci 1,5x ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami w tabeli.

5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna si¢
zmieni¢ o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby
nalezy sporzadzi¢ protokot podajac cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Badanie szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

warunki
zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania |badania
wynikiem
pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do warto$ci
ci$nienia probnego

brak przeciekow

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie 10 mi ) i
minut  f; roszenia,

ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego

spadek ci$nienia

Obserwacja instalacji 1 ponowne podniesienie .
) J1 1 ponowne p 10 minut [spowodowany

ci$nienia do wartos$ci ci$nienia probnego

rozszerzalno$cig
Obserwacja instalacji 10 minut .,
Podniesienie ci$nienia do warto$ci ci$nienia
probnego )
brak przeciekow
1 roszenia,
Obserwacja instalacji 30 minut |spadek ci$nienia

nie wiekszy niz
0,6 bar
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Badanie glowne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym)

Podniesienie cisnienia do wartosci ciSnienia brak
probnego przeciekow
i roszenia,

spadek ci$nienia
nie wigkszy niz
0,2 bar

Obserwacja instalacji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spetniony, wynik proby
nalezy uzna¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy usuna¢ przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gltéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci
instalacji, za wyjatkiem przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan
dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcja
producenta rur.

Proba szczelnosci wodg ciepta

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci
woda zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie goracym woda o temperaturze 60°C, przy
ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje si¢ przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace
kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze
wykazywac roszenia.

7.5. Inne badania odbiorcze

- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
(przed wykonaniem izolacji cieplnej)

- badanie odpowietrzenia instalacji

- badanie oznakowania instalacji

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-02419

- efektow regulacji instalacji wody ciepte;,

- zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody, oraz zmianami
skracajacymi trwato$¢ instalacji,

- natezenia halasu wywotanego przez instalacje,

- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)

- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig wtdrnego
zanieczyszczenia wody sieciowej ( urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)

- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelnos$¢ polaczen, poprawnosc¢ i szczelnosé
montazu glowicy)

- badanie armatury

7.6. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

plan sytuacyjny
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlna
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- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktdrym naniesiono dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji)

- obliczenia powykonawcze

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty odbiorcze badan szczelno$ci instalacji,

- dokumentacje¢ koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow potwierdzajace, ze
zastosowane wyroby sg dopuszczone do stosowania w budownictwie i sg zgodne z
projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami

- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow 1 urzadzen

- gwarancje producentéw lub dystrybutorow

- wyniki badan wody

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/B-02440
PN-92/B-01706
PN-92/B-01707
PN-92/B-10735

PN-80/H-74219

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej . Wymagania .
Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco , ogélnego stosowania.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodeg.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-83/H-02651
PN-85/C-89205
PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne .

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze

Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody
dla kotléw wodnych i zamknigtych obiegdw cieplowniczych



63

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SST 4

Wspolny stownik zaméwien CPV
Glowny przedmiot: 4530000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowy przedmiot: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji centralnego ogrzewania przy realizacji zadania
pn.: ,,Budowa przedszkola miejskiego nr 10 wraz z budowg przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktura towarzyszaca”.

1.2. ZaKkres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w czasie
budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego przy realizacji zadania
zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Pojecia podstawowe

Instalacja c.o. — instalacja grzewcza zapewniajaca utrzymanie okreslonych temperatur
wewnetrznych
Rurociagi — elementy instalacji stuzace do przeptywu czynnika grzejnego od zrodia ciepta
do grzejnikow/ogrzewania podlogowego
Grzejniki — elementy instalacji stuzace do przekazywania ciepla przez konwekceje od
czynnika grzejnego do powietrza w pomieszczeniu
Zawory — elementy instalacji shuzace do zamykania lub ograniczania przepltywu czynnika
grzewczego
Odpowietrznik — element umozliwiajacy usunig¢cie powietrza z rurociggow
Izolacja termiczna — ostona rurociaggdéw z materiatow o matej przewodnosci cieplnej ,
zapobiegajaca nadmiernej utracie ciepta przez rurociagi

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania i ciepla technologicznego. Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢
nastepujace warunki:
- zakonczenie wszelkich robdt montazowych przy instalacjach,
- zakonczenie robdt budowlanych 1 wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych
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wystepuja elementy instalacji,

- wykonanie w sposob staly 1 uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wody do obiektu,

- wykonanie i1 sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.4.1. Zgodno$¢ z dokumentacja

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewnetrznych,
powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.2. Materialy

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowa
wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno — ruchowymi
producentdéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.4.3. Roboty wstepne

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
- gtdéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.4.4. Roboty montazowe

Po wykonaniu wstepnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami
sanitarnymi na plac budowy i po udostgpnieniu frontu robdt przez ekipe budowlana, nalezy
przystapic¢ do robot instalacyjnych zgodnie wymaganiami szczegdtowymi:

- montaz rurarzu z zaworami ( dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
- wykonanie podejs¢ do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,

- montaz ogrzewania podtogowego,

- montaz osprz¢tu (zaworow odpowietrzajacych, uktadéw mieszajacych, sitownikow),
- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji
wewnetrznych),

- wykonanie izolacji cieplne;j,

- montaz grzejnikow elektrycznych,

1.5. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola nr 10 w
Ostrotece zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robot.

1.6. Budowa instalacji
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1.6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Dane ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zaopatrywata w ciepto pomieszczenia
przedszkola nr 10 w Ostrotece.

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. bedzie wezet cieplny, zlokalizowany w budynku.

Opis instalacji
Zaprojektowano instalacj¢ ogrzewania podtogowego wodng w systemie rozgateznym.
Poziomy rozprowadzajace od rozdzielacza wykonac z stalowych czarnych o potaczeniach
spawanych (pom. wezta), a nastepnie z rur cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowanych
o polaczeniach zaprasowywanych.
Rurociagi rozprowadzajgce utozone beda pod stropem parteru. Piony poprowadzono w
bruzdach $ciennych. Piony zakonczono automatycznym zaworem odpowietrzajacym.
Kompensacja rurociggow
Poziome przewody rozprowadzajace zaprojektowano w uktadzie samokompensujacym sie¢
oraz z zastosowaniem kompensatoréw u-ksztattowych. Punkty state wykona¢ w miejscach
okreslonych w czesci rysunkowej opracowania
Na armature odcinajacg stosowac zawory kulowe gwintowane na cisnienie 0,9 MPa oraz
temp. 100°C.

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki ptaszczyznowe (podtogowe) wraz z rozdzielaczami wyposazonymi w
armatur¢ odcinajgcg 1 regulacyjna,
- grzejniki elektryczne ze sterownikiem elektronicznym.

Odpowietrzanie instalacji realizowane bgdzie poprzez:
- automatyczne zawory odpowietrzajagce zamontowane na pionach,
- odpowietrzniki bedace w wyposazeniu rozdzielaczy.

Odwodnienie instalacji odbywac si¢ b¢dzie poprzez:
- centralnie caly ztad c.o. odwadniany bedzie w pomieszczeniu wezta.
Po zamontowaniu calo$ci instalacji rurociagi doktadnie wyptuka¢ oraz przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci na zimno 1 na goraco.

Izolacja termiczna
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone po wierzchu $cian i w bruzdach
sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami ze spienionego polietylenu o wspolczynniku
przenikania ciepta 0,035 W/(m2 + K) o grubos$ciach zgodnych z projektem.

2. MATERIALY

Materialy, z ktorych wykonane sa wyroby stosowane w instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow instalacji w celu ich obshugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementoéw instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje si¢ nastepujace materiaty :

- rury stalowe czarne o polaczeniach spawanych (pom. wezta)
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- rury cienkos$cienne ze stali wgglowej ocynkowane wraz z ksztattkami o
potaczeniach zaprasowywanych (poziom i piony)

- rury polietylenowe PE-RT z ostong antydyfuzyjna (ogrzewanie podtogowe)

- warstwa izolacji cieplnej z folig metalizowang (zgodnie z wymaganiami
producenta systemu)

- rozdzielacze ogrzewania podlogowego wraz przeptywomierzami, zaworami
z sitownikami, szafkami

- uktad pompowy z zaworem mieszajagcym

- uktad regulacji (listwa polaczeniowa, termostat)

- zawory kulowe gwintowane PN 10

- otuliny ze spienionego polietylenu o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(m? + K) o grubos$ciach zgodnych z projektem

- grzejniki stalowe ptytowe elektryczne zgodnie z wymaganiami opisanymi w
dokumentacji projektowej

Nalezy stosowaé materialy odpowiadajace wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowe;.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielko$ci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Elementy wyposazenia

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby 1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku

do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicy
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych

- grzejniki 1 armature nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych , w
ktorych temperatura nie spada ponizej — 5 °C .

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczych

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢
zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby najnizszych miejscach zataman przewodow zapewnic
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman odpowietrzenia
instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli
predkos¢ przepltywu zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwag kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewdd zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Maksymalne odchylenie przewodéw pionowych od pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm

na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc stalg odlegto$¢ miedzy osiami
wynoszaca: 8 cm (+/-0,5 cm) przy DN do 40 mm

przy wiekszych srednicach odlegtos¢ przewodow musi zapewni¢ dogodny ich montaz.
Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowacé si¢ z prawej strony, powrotnie
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddéw wody zimne;.

Potaczenia spawane — potaczenia rur i ksztattek wykonywane w obrgbie wezta cieplnego.
Potaczenia zaprasowywane — polaczenia rur i ksztaltek wykonywane w budynku przedszkola
na poziomach i pionach.

Potgczenia gwintowane — potaczenia z innymi elementami instalacji (armatura, rozdzielacze).

5.2. Podpory

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawiesiach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

5.2.1. Prowadzenie przewodéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony
bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
(peszlu) osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Celowe jest utozenie rury ostonowej tak, aby jej o$ byta linia falista w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni, na ktorej przewod jest uktadany.
Przew6d w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac¢ tuleje ochronne o
srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.
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W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawa¢ ponad
posadzke okoto 2 cm przy przejsciu przez strop. Nie dotyczy to galazek grzejnikowych,
ktorych wylot ze $ciany ostoniety tarczka ochronng.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetni¢ nalezy materiatem trwale plastycznym,
nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie

1 nie wywolujace naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej ( szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow.
Przepust wykonany w $cianie zewngtrznej budynku powinien zapewni¢ uzyskanie

gazoszczelnosci 1 wodoszcezelnosci.

Przej$cie rurg w tulei przez przegrode nie moze by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.4. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w

plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie montowac z uwzglgdnieniem mozliwos$ci jego odpowietrzenia.
Grzejniki ptytowe mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta.
Wsporniki, uchwyty i stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono ponize;j :

Rodzaj od Sciany od od stropu od od bocznej $ciany wneki
grzejnika | za podlogi | podokiennika | sufitu
grzejnikie (parapetu) od tej strony | od tej strony
m grzejnika, z | grzejnika, z
ktorego boku | ktorego boku
nie jest jest
zamontowan | zamontowana
a armatura armatura
grzejnika grzejnika
cm cm cm cm cm cm
ptytowy 512 7Y 7 30 15 25
stalowy

1))

grzejniki powinny by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia

w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢
instalowane nie nizej niz 12 cm od podlogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a
w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej;

dopuszcza si¢ mniejszg odleglos¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany,
jezeli odleglto$¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Uktad grzejnikdéw plaszczyznowych (ogrzewanie podlogowe) wraz ze sposobem
prowadzenia, rozstawem rur zostat opisany w dokumentacji projektowe;.
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Izolacje (przeciwwilgociowa, cieplna, brzegowa) wykona¢ zgodnie z wymaganiami
producenta systemu ogrzewania podlogowego. Zaleca si¢ zastosowanie wszystkich
elementow ogrzewania podtogowego jednego producenta.

Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych montazu, sterowania i uruchomienia
zawartych w dokumentacji projektowe;.

5.5. Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armature, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, montowac tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwac;ji.
Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a takze na galeziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napeknieniu instalacji woda
naptywata ,, pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw z przeptywem wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionow pod elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu)
dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondow z wody, po ich odcigciu.
Armature spustowg lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzy¢ w zlaczke
do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenosnych).
Kazdy pion wyposazy¢ w armature odcinajgcg z armaturg spustowg, montowang na podejsciu
przewodu zasilajagcego i powrotnego.

5.6. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej wykona¢ zgodnie z obliczeniami
hydraulicznymi w projekcie.
Do regulacji ogrzewania podtogowego nalezy zastosowa¢ automatyke producenta systemu
grzewczego, o potaczeniach przewodowych. Nalezy zastosowac automatyke instalacji
ogrzewania podtogowego umozliwiajacg sterowanie temperaturg w kazdym pomieszczeniu.

5.7. 1zolacja cieplna

Dopuszcza si¢ niestosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej jezeli:

- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wynika to z projektu
technicznego.
Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci.
Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego musza by¢ zgodne z projektem, a takze suche, czyste i nie uszkodzone,
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a sposob sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha. Zakonczenia
izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolacje wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniane si¢ ognia.

5.8. Oznaczenie

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych
na:
- Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach.
Oznaczenia powinny by¢ dokonane w miejscach dostepu zwigzanych z obstuga
1 uzytkowaniem instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidér mi¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji grzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje si¢ szczegdlnie, gdy dalsze prace bgda
wykonywane przez innych pracownikow. Nalezy je prowadzi¢ np. dla nastgpujacych robot:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez §ciany i strop — umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, w przypadku odcinka pionowego —
zgodnos¢ bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego — zgodnos¢ kierunku bruzdy
z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej —
projektowana izolacja cieplna bruzdy

7.2. Odbior techniczny czeSciowy

Przeprowadza si¢ dla tych czg$ci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robot, bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w warunkach wykonania i odbioru, w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
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uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy
- przeprowadzi¢ niezbedne badanie odbiorcze

7.3. Odbior koncowy instalacji grzewczej

Odbioru koncowego dokonuje si¢ wtedy, gdy:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej

- instalacj¢ wyplukano, napelniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym

- zakonczono uruchomienie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa
oraz badanie na gorgco w ruchu ciaglym, podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio

zasilajgce instalacj¢ zapewnito uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego

- zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ i spetnienie
wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych
z oszczednos$cig energii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw mie¢dzyoperacyjnych i czesciowych, a takze protokoty
zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadowych parametrow

- sporzadzi¢ protokot odbioru, ktory nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

7.4. BADANIA ODBIORCZE

7.4.1. Badanie odbiorcze szczelnoS$ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach uzasadnionych mozliwos$cia
zamarzni¢cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego.

Instalacja powinna by¢ odlaczona od zrédta ciepta lub zrodio ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

7.4.2. Badanie szczelno$ci woda zimna

Przed przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy doktadnie wyptukaé, przy dodatnie;j
temperaturze, otwartych zaworach przelotowych, oraz zamknietych zaworach obej$ciowych i
odpowietrzyc.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda, z zastosowanie inhibitora korozji, jezeli jest

to wymagane.

Od instalacji odtagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace.

Nalezy odlaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Dokona¢, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenia.
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Do instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci, wyposazona w zbiornik wody,

zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Uzywa¢ manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie o 50 % wickszym
od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy

zakresie wyzszym.

Badanie szczelnos$ci ogrzewania podlogowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

producenta systemu.

Cisnienie probne przy badaniu na zimno

Rodzaj instalacji Sposob Rodzaj urzadzen Cisnienie probne w
zabezpieczenia odbierajacych ciepto | najnizszym punkcie
instalacji instalacji [bar]

instalacja ogrzewcza zgodnie z dowolne, Pr*)+ 2 lecz nie

o obliczeniowej wymaganiami PN-B- | z ograniczeniami mniej niz 4 bary

temp. zasilania 02413 lub PN-B- | wynikajacymi (wezownice

t1<1000C 2414 z wlasciwej polskiej | grzejnika

normy lub aprobaty | plaszczyznowego
technicznej grzejniki | nalezy przed
plaszczyznowe zalaniem jastrychem,
(z wlasciwym podda¢ badaniu
ograniczeniem szczelno$ci na
temperatury) cisnienie Pr¥)+ 2

lecz nie mniej niz
9 bar

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z przewodéw metalowych (z miedzi)

Potaczenia
przewodow

Przebieg badania

Nazwa czynno$ci

Czas trwania

Warunki uznania
wynikow badania za
pozytywne

Spawane, lutowane,
zaciskowe™),
kolierzowe

podniesienie
ci$nienia w instalacji
do warto$ci ci$nienia
prébnego

brak przeciekow 1
roszenia, szczegdlnie
na potaczeniach i
dlawicach

obserwacja instalacji

2 godziny

J-w., ponadto
manometr nie
wykaze spadku
ci$nienia

*) polaczenia przewodow zaciskane przez dokrecenie lub zaprasowywanie

7.4.3. Badania odbiorcze dzialania na zimno instalacji grzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnos$ci na zimno:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodia ciepta
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- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym
otwartym badz czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknig¢tym jest
zgodne z projektem

- uruchomi¢ pompy obiegowe.

7.4.4. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji
grzewczej

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco prowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie
- po uruchomieniu zrodta ciepla, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Budynek ogrzewac przez co najmniej 3 doby przed badaniem.

Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien, diawic itp.,
skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i innych trwatych odksztalcen.

Po badaniu szczelnosci na goraco poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Wynik mozna
uzna¢ za pozytywny jesli w czasie 3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie

nie przekraczaja 0,1 % jego pojemnosci.

7.5. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dzialania wykonywaé pomiary:

- temperatury zewnetrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemig
1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 2 m od budynku

- temperatury wody (doktadnos$¢ odczytu +/-0,50K

- spadkéw cisnienia wody za pomocg manometrow roznicowych z doktadnoscia
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa. Pomiaru dokonywac¢ 0,75 m nad podtoga, w srodku
pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odleglo$¢ punktu pomiaru
od $ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami
pomiarowymi nie przekraczata 10 m

- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

7.6. Inne badania odbiorcze

- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji
(przed wykonaniem izolacji cieplnej)

- badanie odpowietrzenia instalacji

- badanie oznakowania instalacji

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
cis$nienia i temperatury przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-02419

- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)

- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwosciag wtdérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej jezeli uzupetienie wody w instalacji
grzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej ( urzadzenia zabezpieczajace
wg PN-B-01706)
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- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelnos$¢ polaczen, poprawnosc i szczelnosé
montazu glowicy)
- badanie armatury regulujace;j

7.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlna

- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji)

- obliczenia powykonawcze

- protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty odbiorcze badan szczelno$ci instalacji,

- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw potwierdzajace, ze
zastosowane wyroby sa dopuszczone do stosowania w budownictwie i sg zgodne z
projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami

- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen

- gwarancje producentéw lub dystrybutoréw

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wilasciwos$ci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone 1 warto$ci orientacyjne
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancyjne i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancji 1 oznaczenia



PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001

PN-87/B-02411
PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-B-022421:2000

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN-C-04601:1985

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
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Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego

Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieplowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen, Wymagania i badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

Woda do celow energetycznych. Wymagania 1 badania jakos$ci wody
dla kottow wodnych i zamknigtych obiegow cieplowniczych

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne

Wytyczne znakowania rurociaggdéw . Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
I KLIMATYZACJI
SST S

Wspolny stownik zaméwien CPV
Glowny przedmiot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowy przedmiot: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przy
realizacji zadania pn.: ,,Budowa przedszkola miejskiego nr 10 wraz z budowa przytacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturg towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie
budowy instalacji wentylacji mechanicznej przy realizacji zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wentylacja i klimatyzacja — zesp6ot przewodow i urzadzen stuzacy do wymiany i
ogrzewania/chtodzenia powietrza w pomieszczeniach
zamknigtych

Wentylator — maszyna wprawiajaca powietrze w ruch , napedzana silnikiem elektrycznym

Przewo6d wentylacyjny — rura z blachy lub z tworzywa o przekroju prostokatnym lub

kolowym , stuzaca do transportu powietrza

Ksztattki wentylacyjne — elementy instalacji stuzgce do zmiany kierunku przewodow ,

dzielenia lub tgczenia strumienia

Nawiewnik — element instalacji wprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

Wywiewnik — element instalacji czerpiacy powietrze z pomieszczenia

Klimatyzator — jednostka wewngtrzna (parownik) — urzadzenie majace za zadanie schtodzenie

lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedlug zadanych parametrow.

Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majace za zadanie odbior

energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

Rurarz hydrauliczny — przewody taczace jednostki wewnetrzne z agregatem chlodniczym

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktdrg otoczone sa przewody pomiedzy jednostka

wewnetrzng a agregatem

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wentylacji
mechanicznej i1 klimatyzacji.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:
- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacjach,
- zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych
wystepuja elementy instalacji,
- wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody
do obiektu,
- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i1 osprzetu instalacji.

1.4.1. Zgodno$¢ z dokumentacja

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewnetrznych,
powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.2. Materialy

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowa
wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno — ruchowymi
producentdéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.4.3. Roboty wstepne

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
- gtdéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy.
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.4.4. Roboty montazowe

Po wykonaniu wstgpnych robdt budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami
sanitarnymi na placu budowy i po udostepnieniu frontu robot przez ekipe budowlana, nalezy
przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi:

- montaz kanaléw wentylacyjnych i elementow regulacyjnych,
- montaz rurarzu instalacji klimatyzacji

- montaz klimatyzatorow (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne)
- montaz wentylatoréw wyciggowych,

- montaz kurtyny powietrznej

- wykonanie izolacji cieplnej

- wykonanie podtaczen elektrycznych do urzadzen

- montaz zaworow wywiewnych, nawiewnikow

1.5. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowg instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola nr 10 w
Ostrotece zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robot.

1.6. Budowa instalacji
1.6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja spetnia¢ bedzie funkcj¢ wymiany
powietrza ze wzgledow sanitarno—higienicznych oraz ogrzewania/chtodzenia powietrznego.
Obroébka cieplna powietrza bedzie nastgpowata w klimatyzatorach, w ktorej realizowane beda
nastepujace procesy:

- ogrzewanie/chtodzenie powietrza.

Powietrze do pomieszczen bedzie doprowadzone systemem nawietrzakow higrosterowalnych
montowanych w stolarce okiennej, samonastawnych zaworow swiezego powietrza
montowanych w §cianach pomieszczen oraz kratek transferowych zamontowanych w stolarce
drzwiowe;.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia odbywac si¢ bedzie system kotowym typu Spiro

za posrednictwem kartek wyciggowych umieszczonych na koncach kanatow.

Kanaty taczace zbiorcze wentylatory wyciggowe z wyrzutnig oraz prowadzone w
pomieszczeniach wentylowanych nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej o grubos$ci wskazanej w projekcie.

Wentylacja wyciggowa z pomieszczen sanitarnych, magazynowych, porzadkowych
realizowana bedzie za pomocg wentylatorow tazienkowych.

Wentylacja wyciggowa z pomieszczen lazienek dla dzieci realizowana be¢dzie za pomoca
zbiorczych wentylatorow wyciggowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ jej regulacje w celu uzyskania zatozonych
wydatkéw powietrza okreslonych w czgsci rysunkowej. Regulacje wykona¢ przy pomocy
przepustnic na kanatach wentylacyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty, z ktorych wykonane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego budow urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi

1 uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i1 elementéw wentylacyjnych/klimatyzacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi/klimatyzacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych/klimatyzacyjnych powinno by¢
wykonane uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
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Urzadzenia i elementy wentylacyjne/klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny mieé¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do budowy instalacji wentylacji/klimatyzacji stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

- kanaty blaszane ocynkowane okragle, taczone na uszczelki typu SPIRO

- kurtyny powietrzne z nagrzewnicg elektryczng wraz z kompletng automatyka

zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowe;j

- wentylatory fazienkowe $r. 100 mm (zgodnie z architektura)

- wentylatory zbiorcze (zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej)

- zawory wywiewne §r. 100 mm

- samonastawne zawory §wiezego powietrza (zgodnie z wymaganiami opisanymi w

dokumentacji projektowej)

- nawiewniki higrosterowalne z regulacja przeptywu (zgodnie z wymaganiami opisanymi w

dokumentacji projektowej)

- rury do instalacji klimatyzacji - rury miedziane bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337 — o parametrach zgodnych z dokumentacja
projektowa)

- izolacja rur chtodniczych — izolacja ze spienionego kauczuku posiadajaca certyfikat dla

stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
o grubosci 13 mm.
- przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, taczone przez zgrzewanie,
W sposob gwarantujacy ich szczelnosé
- jednostki zewnetrzne i wewnetrzne — parametry urzadzen klimatyzacyjnych zostaty podane
w dokumentacji projektowe;j

2.2. Wykonanie

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

Wykonanie przewoddw prostokatnych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
nieskorzystania wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
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4.1. Przewody

Przewody musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania przewodow i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport wyposazenia takiego jak kratki i zawory nawiewne oraz wywiewne,
elementy regulacyjne, urzadzen takich jak wentylatory i urzadzenia klimatyzacyjne powinien
odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacje termiczne

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych,

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢

ptaszczyzny i krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne/klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkow w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kolierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm .
Przejscia przewodow przez przegrody budynkow nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewngtrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.
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Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem

ich wytrzymatosci 1 wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie

wptywalo na jej szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji przenosi obcigzenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamocowanych w sieci
przewodow np. ttumikdw, przepustnic itp.

- elementow sktadowych podpér lub podwieszen

- osoby lub 0sob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenia przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong

temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego

obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granic plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen 1 podpdr powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich

potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod

wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Elementom i urzagdzeniom w sieci przewoddéw przewidzianym do zdemontowania lub

wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpor i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtos$ci nie mniejszej niz 15 m

od zrddia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek

z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2. Tuleje ochronne

Przy przejs$ciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne o
srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony 1 wystawaé ponad
posadzke okoto 2 cm przy przejsciu przez strop.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetni¢ nalezy materiatem trwale plastycznym,
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczenie
1 nie wywolujace naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej ( szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow.
Przepust wykonany w $cianie zewngtrznej budynku powinien zapewni¢ uzyskanie
gazoszczelnosci 1 wodoszcezelnosci.
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Przej$cie rurg w tulei przez przegrode nie moze by¢ podpora przesuwng tego przewodu.
5.3. Kratki i zawory nawiewne/wywiewne

Elementy ruchome kratek i zaworéw nawiewnych/wywiewnych powinny by¢
osadzone bez luzow, ale z mozliwos$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymane w sposob trwaty.

Kratek 1 zaworow nawiewnych/wywiewnych nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wpltyw na
ksztalt 1 zasigg strumienia powietrza.

Kratki i zaworu nawiewne/wywiewne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly
1 szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z kratkami i zaworami nawiewnymi/wywiewnymi nalezy
prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukéw 1 ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia sieci przewodow za pomoca przewoddw elastycznych nie nalezy
zgniata¢ tych przewodow.

Kratki i zawory nawiewne/wywiewne podczas ‘brudnych” prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ folia.

Kratki i zawory nawiewne/wywiewne z elementami regulacyjnymi sg montowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

5.3. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne pod
wptywem warunkow atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji, daszkow ochronnych
itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem
si¢ drobnych gryzoni, ptakow itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelnos¢ przejscia
przez dach

5.4. Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i halasu w czasie pracy instalacji.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé¢ co najmnie;j
klasie 1, a szczelno$¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji podane;j
w PN-EN 1451.

5.5. Urzadzenia klimatyzacyjne

Montaz urzadzen wewngtrznych oraz zewnetrznych powinien odbywac si¢ zgodnie
z danymi montazowymi oraz dokumentacjg techniczno — ruchowg przy zachowaniu
minimalnych odleglosci serwisowych.

Jednostki wewnetrzne montowac na prostych odcinkach $cian zachowujgc minimalne
odlegtosci od stropu oraz §cian umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza oraz dostep
serwisowy. Agregaty montowac na wibroizolatorach uniemozliwiajacych przenoszenie drgan
na konstrukcje budynku. Przy lokalizacji urzadzen zewnetrznych nalezy stosowaé minimalne
odlegtosci umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza oraz dostep serwisowy.
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5.6. Izolacja instalacji klimatyzacji

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacja
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacja i ostoni¢ rurg
ostonowa odporng na czynniki atmosferyczne, promieniowania UV oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Cato$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie rur preizolowanych o okreslonych przez producenta grubosciach
izolacji zapewniajacych niedopuszczenie do wykraplania si¢ wilgoci na rurociagu.

Calos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

5.7. Proby irozruch

Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonaé probg szczelnos$ci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewodow) przez 24 godz., a nast¢pnie test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi
by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napetni¢ freonem i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Zapewni¢ ci$nienie robocze — zgodne z wytycznymi
producenta.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci uktadu, instalacj¢ nalezy napetnic¢
odpowiednig ilo$cig czynnika chlodniczego. Ilo$¢ czynnika napeiniona fabrycznie w
urzadzeniu zewnetrznym nie zawiera wystarczajacej ilosci, potrzebnej do prawidtowego
dziatania uktadu.

Calo$¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji oraz rozruch urzadzen powinien by¢ przeprowadzony
przez autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

5.8. Instalacja skroplin

Skropliny odprowadzi¢ i wlaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem
syfonu kulowego z blokadg antyzapachows, ktoéry nawet przy braku skroplin zabezpiecza
przed przedostawaniem si¢ zapachow z kanalizacji do instalacji skroplin. Odprowadzenie
skroplin z urzadzen do kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur PP. Nalezy
zapewni¢ spadek min. 1% prowadzonej instalacji w kierunku wiaczenia do kanalizacji.

W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin - nalezy
zamontowaé pompki skroplin.

5.9. Instalacja elektryczna

Wykona¢ zasilanie jednostek zgodnie z danymi podanymi przez producenta urzadzen.
Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie urzadzen chtodniczych, $cisle z wytycznymi
producenta.

Instalacje elektryczng zasilajgcg projektowane urzadzenia klimatyzacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem br. elektrycznej oraz DTR Producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac, badania ogo6lne

Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
w zakresie materialow, ilosci 1 wlasciwosci 1 czesci zamiennych.
Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi.
Sprawdzenie czystosci instalacji.
Sprawdzenie kompletno$ci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.
Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementow w sposob nie przenoszacy drgan.
Sprawdzenie srodkdw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.2. Badania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Sprawdzenie:
- czy elementy urzadzenia zostaly podlaczone w sposéb prawidlowy
- zgodnos¢ tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych)
- konstrukcji 1 wlasciwosci (np. obudowy)
- przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdéw elastycznych
- zainstalowania wibroizolatorow
- zamocowania silnikéw
- prawidlowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie
- odwodnienia z uszczelnieniem

7.3. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu 1 konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi
projektowymi.

7.4. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i1 uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne,
przeciwbiezne).
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7.5. Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:
- wzrokowe i przez kontrolg¢ dodatkowych szczelno$ci potaczen przewodow
- wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.6. Badanie kratek i zaworéw nawiewnych/wywiewnych
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
7.7. Badanie elementéw regulacji automatycznej

Sprawdzenie:

- kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

- rozmieszczenia czujnikow

- kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw

- szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych
systemu zabezpieczen wentylacji, oznaczenia typow kabli, uziemienia, schematow
polaczen w obudowach.

7.8. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

7.8.1. Prace wstepne

Probny roznych catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny).
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce i zaworze nawiewnym/wywiewnym i jesli
to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z kratek i zaworow.

Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.

Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j.

Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej,
chlodzacej i nawilzajacej z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnego z wymaganiami projektowymi.
Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7.8.2. Procedura prac
7.8.2.1 Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady, do catych instalacji.
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Poszczegolne czgsci sktadowe 1 uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy z uwzglednieniem blokad 1 wspotdziatania r6znych uktadow regulacji,

jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunkéw, dla ktorych
zastosowano dany uktad regulac;ji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowaé
zaleznos$¢ migdzy sygnalem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiang¢ jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczesnie dzialanie spowodowane przez ten regulator.

7.8.2.2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatorow

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora
Dziatanie wylacznika

Wiaczanie 1 wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych

7.8.2.3. Kontrola dzialania kratek i zaworéw nawiewnych i wywiewnych
oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatanie kratek i zaworo6w nawiewnych i wywiewnych.
Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu, jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

7.8.2.4. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w ré6znych
warunkach eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w
szczegblnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej 1 zewnetrznej
- dziatania wylacznika rozruchowego
- dziatania regulacji strumienia powietrza

7.8.3. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
Pobor Strumien Temp. | Opor Strumien Temper. Wilgotno$¢ Poziom Predkosé
pradu objetosci powie- | przepty- obj. pow. powietrza powietrza dzwicku | powietrza w
silnika | powietrza*) ftrza wu na nawiewa- nawiewanego A pomieszcze-
filtrze nego**® i *%) | temp. niu
wywiewa- pow. w
nego pomiesz.
Funkcje instalacji
F)Z | 1 0 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F) C 1 | 1 | 2 2 2 2 2
(F) M/D
F) MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F)HC 1 1 | 1 | 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
¥)
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HCM/MCD/CHD/H
MD

(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewne i wywiewne
**) w zalezno$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku
2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) — filtracja (jezeli wystepuje) M - nawilzanie

C — chtodzenie Z —bez zadnego procesu termodynamicznego
D — osuszanie

H — ogrzewanie

7.8.4. Zakres iloSciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpocz¢ciem montazu.
Wyréznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku
okreslenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy stosowac poziom A.

Zakres ilo§ciowy pomiarow kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i Wzébr do obliczenia zakresu
kontroli dziatania
A p=1,6xn"
B p=223xn"¥
C p=3,16xn"
D p=n

Wzory dot. poziomdéw A, B i C maja zastosowanie dla n>10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby calkowitej

p — liczba podobnych elementow wybranych do badan
n — ogolna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar
pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowig tylko utamek p.
Liczbg wymaganych pomiaréw podano w tablicy ponizej

Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu p/10 1
rejestrowana w sposob ciagty przez 24 h

Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
rejestrowana w sposob ciagly przez 24 h

Pionowy profil predkosci p/10

Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10

Poziom dzwieku A p/5
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W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli
sg identyczne i ich parametry maja identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uwzgledni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzagdow pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyjac co najmniej jeden
punkty pomiarowy.

Wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny
by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi w miejscach, w ktorych oczekuje si¢ najgorszych
warunkow.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1999Az1 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu

PN-B-03434:1999  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 =~ Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynkéw — Urzadzenia, wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne —
Wilasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace
cze¢$ci sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci
przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury 1 metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PREN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodow —
wymagania wytrzymatosciowe
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