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Oryginat

UNIWERSYTET JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
ul. WASZYNGTONA 4/8
42-217 CZESTOCHOWA

dotyczy: uzgodnienia projektowanych rozwigzan dotyczacych: ,Remontu nawierzchni

utwardzonych i schodéw zewnetrznych” przy budynku Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czgstochowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2024r. w sprawie jw. informujemy, ze
w przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa & 100 mm zeliwo oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej & 0,25 m kamionka w rekawie. Informujemy, ze nalezy zachowaé normatywne
przykrycie sieci i podlgczen wod.-kan. bedacych w eksploatacji PWiK Okregu Czestochowskiego
S.A. w Czgstochowie. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnego przykrycia (zmiana
niwelety w zakresie + 20 cm) nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie lub przebudowe w/w urzadzen,
a rozwigzania zabezpieczen i przebudowy przedstawi¢ do akceptacji w naszym Przedsigbiorstwie.
Nalezy zachowa¢ eksploatacyjne odleglosci ewentualnych, projektowanych przewodéw, wpustow
ulicznych i kraweznikowo-jezdniowych kanalizacji deszczowej od istniejacej infrastruktury
wodociggowej. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. podczas realizacji inwestycji nalezy utrzymac
w cigglej sprawnosci technologicznej. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ PWiK
Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie celem protokdlarnego przekazania w terenie
istniejacego uzbrojenia. Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieciowych, hydrantowych oraz na
przylaczach winna obejmowaé rowniez regulacje istniejgcych obuddéw zasuw oraz hydrantow
podziemnych. Skrzynki zasuw i hydrantéw winny byé zabudowane na prefabrykowanych

podbudowach betonowych.

Uzbrojenie sieciowe kanalizacji sanitarnej (tj. studnie rewizyjne) nalezy przejrzec,
wyremontowaé, doszczelni¢ oraz na etapie realizacji zalozy¢ lub wymieni¢ plyty nastudzienne
z wymiang wlazow kanalizacyjnych dostosowujac ich nosnos¢ do wymagan obcigzen drogowych.

Regulacja istniejacych wlazow studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej winna by¢ wykonana
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na prefabrykowanych pierscieniach, Realizacj¢ prac drogowych w bezposredniej bliskosci sieci
i przylaczy wod.-kan. sanit. nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscia, bez zastosowania walcoéw

wibracyjnych.

Po zakonczeniu prac wykonawca rob6t powinien powiadomi¢ PWiK  Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie celem protokélarnego odbioru istniejacego uzbrojenia
bedacego w eksploatacji Przedsigbiorstwa. Informujemy rowniez, ze w przypadku projektowania
nowych przewodéw w zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nalezy zlozy¢ do
odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objgcie przedmiotowej inwestycji narada
koordynacyjng. Uscislenia warunkow oraz omoéwienia przyjetych rozwigzan technicznych
dotyczacych ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia dokona projektant posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czestochowie.

Niniejsze warunki traca waznosc po uptywie dwoch lat od daty wydania.
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