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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE
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Klasa:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodow zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych witasno$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna nr SST — 2dotyczy robét w zakresie zagospodarowania w czesci
instalacje i sieci sanitarne. Specyfikacja SST-2.01 stanowi czes¢ specyfikacji SST — 2 i obejmuje
nastepujgceroboty rozbidrkowe:

Rozbidérki w zakresie uzbrojenia terenu:
= demontaz studzienek sciekowych z wpustami drogowymi (W1, W2, W3, W4);
= wykonanie otwordéw w istniejgcej studni kanalizacji deszczowej metodg bezudarowsg;
= zatadunek i wywdz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg;
= zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
2.1.1. Roboty towarzyszace

Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.2. Roboty tymczasowe

Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.3. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.4. Organizacja robot budowlanych

Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Ochrona srodowiska

Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.10. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.
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2.1.11. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST - 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM IKONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.
specyfikacji technicznej ST - 0.

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatoéw i wyrobdéw

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST — 0.

3.1.3. Otrzymany materiat

Gruz nalezy usungc¢ z terenu budowy i wywiezé na wysypisko odpaddéw. Gruz nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —
0.

W trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

= sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m3/min (1);

=  samochdd skrzyniowy do 5 t;

= weciggarka reczna o udzwigu 3-5 t;

= taczki, tomy, kilofy, fopaty;

= mioty pneumatyczne;

=  wiertarka;

= frezarka;

= samochdd dostawczy;

®= inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbidrkowych zgodnie z dokumentacja
projektows.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdéw transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST -0.

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiezé samochodami
skrzyniowymi.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.

6.1.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot

6.1.3. Warunki wykonania roboét rozbiérkowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy pochodzacych z rozbidrek. W trakcie prowadzonych robét uzyskane materiaty
nalezy sukcesywnie usuwac z terenu robot.

6.1.4. Wywoz gruzu

Gruz powinien by¢ bezzwtocznie usuniety z terenu budowy i wywieziony przez Wykonawce
na sktadowisko odpadow.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego miejsce wywozu gruzu.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST — 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z punktem 8 specyfikacji technicznej ST — 0.
8.1.2. Obmiar robét rozbiérkowych

Rozbidérki w zakresie uzbrojenia terenu:

demontaz studzienki Sciekowej zwpustem ulicznym kpl.
wykonanie otworu w istniejgcej studni kanalizacji deszczowej cm
zatadunek i wywoz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg t

zatadunek i wywoz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacjg m’

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST - 0.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pézniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pbézniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE

SST-2.02 ROBOTY ZIEMNE

Adres: 42-217 Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.85, 246401_1.0150.86,
246401_1.0150.87, 246401_1.0150.89/1, 246401_1.0150.98/2

Zamawiajqcy: Uniwersytet Jana Dtugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa
NIP 573-011-67-75

Wykonawca:
Jednostka LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z 0. O.
projektowa: ul. Rogowska 30
44-352 Czyzowice
Autor: mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA
SPIS KODOW CPV
Grupa:

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Klasa:

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria:

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodow zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych witasno$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna nr SST — 2 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania
w czesci instalacje i sieci sanitarne. Specyfikacja SST-2.02 stanowi czes¢ specyfikacji SST — 2 i
obejmuje nastepujace roboty ziemne:

Roboty zwigzane z wykonaniem przykanalikéw kanalizacji deszczowej:
= wykonanie prac pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych;
=  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu);
= wykonanie przekopdéw kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;
= wykonanie wykopow liniowych pod projektowane przewody wraz z zabezpieczeniem $cian
wykopow;
= wykonanie zasypki wykopdw pospdtka wraz z zageszczeniem zasypow;
= zatadunek i wywdz gruntu na sktadowisko odpadow.

Roboty zwigzane z montazem wpustow deszczowych:
= wykonanie wykopow jamistych pod projektowane wpusty(W1, W2, W3, W4) wraz z
zabezpieczeniem Scian wykopow;
= wykonanie zasypki wykopdw pospdtka wraz z zageszczeniem zasypow;
= zatadunek i wywdz gruntu na sktadowisko odpadow.

Roboty zwigzane z montazem odwodnienia liniowego:
= wykonanie rowkdéw pod odwodnienie liniowe;
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacja.

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni trawiaste;j:
= zakup, transport i utozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu);
= wykonanie trawnikéw z rolki.

Uwaga! Odtworzenie nawierzchni drogowej opisano w specyfikacji SST-1.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
2.1.3. Roboty towarzyszace
Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.4. Roboty tymczasowe
Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST — 0.
2.1.6. Organizacja robot budowlanych
Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Ochrona srodowiska
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Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.10. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.11. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.13. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST - 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.
specyfikacji technicznej ST - 0.
W trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewidziano wykorzystanie nastepujgcych
materiatow:
= stupki drewniane iglaste niekorowane - srednica 7-11 cm, dtugos¢ 2,0 m;
= drut stalowy okragty miekki, o Srednicy 0,5-0,8 mm;
= bale iglaste obrzynane, nasycone, grubos¢ 50-100 mm kl. 1lI;
= drewno iglaste, okragte, korowane, nasycone, na stemple;
=  pospodtka - uziarnienie 0,5-16 mm;
=  ziemia urodzajna (humus);
= inny materiat konieczny do wykonania robdt ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatoéw i wyrobdow

Ogdlne wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST — 0.

3.1.3. Otrzymany materiat

Grunt nalezy usungé¢ z terenu budowy i wywiezé na wysypisko odpaddow. Grunt nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —
0.

W trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego

sprzetu:
= sprzet do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki,
itp.);
= sprzet do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntédw (spycharki, koparko-
tadowarki);

= sprzet do transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody
skrzyniowe);

= sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.),

= topaty;

= kilofy, mtotki;

= niwelator;

=  teodolit;

= fata niwelacyjna;

= inny sprzet konieczny do wykonania robét ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkow transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST —0.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.

6.1.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robét
6.1.3. Roboty ziemne - wymagania ogodlne

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW GRUNTOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zapozna¢ sie zplanem
zagospodarowania terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy, a nastepnie wytyczyé obrysy zewnetrzne wykopdw, przygotowaé teren poprzez
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usuniecie gruzu, kamieni, elementéw zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonaé wszystkie
urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os sieci wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzn. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 - 50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét. Ciaggi reperéw roboczych
nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe;j.

=  Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii;

= Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia;

= Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéow gtéwnych i reperéw roboczych;

= Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym
dla projektu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu;

= Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego;

=  Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Zamawiajgcego;

= Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznhaczen w czasie trwania robot;

=  Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Dla wytyczonej trasy kanatéw dokonac przekopow kontrolnych w miejscu wystepowania
elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia.
Wykopy te wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

6.1.4. Wymagania dotyczace wykopow

Wykop pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 lub réwnowaznymi.

Wykop pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wlotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu waéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej,

a nastepnie pogtebi¢ recznie do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentoéw.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu
sieci). Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ cigglta obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowad
bezpieczne zejscia, nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi
wykopu.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 lub rGwnowazng przy braku wody gruntowej i usuwisk:
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= w gruntach bardzo spoistych 2:1;

= w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1;

= w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
= w gruntach niespoistych 1:1,50.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegnace rédwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien uwzglednia¢:

= szerokos¢ uwzgledniajgcg Srednice przewoddw;

= glebokosé;

= system oszatowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany;
= ksztatt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpg;

= rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione;

= sposbb zageszczenia obsypki i zasypki przewodu;

= zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym;

=  poziom wody gruntowej;

= wystepowanie innych przewoddw w tym samym wykopie.

Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 lub réwnowazng powinna by¢
zabezpieczona poprzez:

= zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian;
= utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopdw, jesli w obrebie klina odtamu wykopu znajdujg sie fundamenty
budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy sScianke rury a S$cianke wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewnic¢ przestrzen roboczg, ktérej minimalng wielkos¢ podano w tablicy nr
1. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a sciany wykopu, minimalna szerokosé wykopu
moze by¢ zmniejszona.

Tablica 1 Minimalna przestrzen robocza miedzy sciankgq rury a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna Minimalna wielkos¢ przestrzeni
rury roboczej
DN<350 0,25 m
350<DN<700 0,35m
700<DN<1200 0,45 m
DN>1200 0,50 m

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu
nie powinien by¢ naruszony. Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ £ 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.

6.1.5. Zasypka wykopu

Wszystkie wykopy powyzej warstwy ochronnej (obsypki) nalezy zasypac pospétka (frakcja
0,5 — 16 mm). Zabrania sie zasypywania wykopow gruntem rodzimym. Pospdtka powinna byc
rozktadana warstwami o grubosci 20cm, z jednoczesnym zageszczeniem. Roztozona warstwa
powinna mie¢ takg samg grubosé, aby ostateczna grubos$é warstwy po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowej. Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

6.1.6. Wywoéz nadmiaru gruntu z terenu budowy
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Grunt z wykopu powinien by¢ bezzwtocznie usuniety z terenu budowy i wywieziony przez
Wykonawce na sktadowisko odpaddéw. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub
innego przedstawiciela Zamawiajgcego miejsce wywozu gruntu.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST - 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
8.1.2. Obmiar roboét ziemnych

Roboty zwigzane z wykonaniem przykanalikéw kanalizacji deszczowej:

wykonanie prac pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych km
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); m?
wykonanie przekopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia kpl.
wykonanie wykopow liniowych pod projektowane przewody m’
wykonanie zasypki wykopdw pospdtka wraz z zageszczeniem zasypdw m’
zatadunek i wywoz gruntu z wykopow na sktadowisko odpadéw m’

Roboty zwigzane z montazem wpustow deszczowych:

wykonanie wykopdw jamistych pod projektowane wpusty

petne umocnienie wykopdéw

wykonanie zasypki wykopdw pospdtka wraz z zageszczeniem zasypdw

m
m
zakup i transport pospétki, frakcja 0,5-16,0 mm m
m
m

zatadunek i wywoz gruntu z wykopow na sktadowisko odpadéw

Roboty zwigzane z montazem odwodnienia liniowego:

wykonanie rowkow pod odwodnienie liniowe m

zatadunek i wywoz gruntu z wykopow na sktadowisko odpadéw m

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni trawiastej:

zakup i transport warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m’
utozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m’
wykonanie trawnikéw z rolki m?

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST — 0.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST - 0.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pézniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pbézniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

= PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub
rownowazng;

=  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazing;

= EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne lub réwnowazna
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE

SST-2.03ROBOTY MONTAZOWE

Adres: 42-217 Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.85, 246401_1.0150.86,
246401_1.0150.87, 246401_1.0150.89/1, 246401_1.0150.98/2

Zamawiajqcy: Uniwersytet Jana Dtugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa
NIP 573-011-67-75

Wykonawca: e
Jednostka LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z O. O.
projektowa: ul. Rogowska 30
44-352 Czyzowice
Autor: mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA
SPIS KODOW CPV
Grupa:

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Klasa:

CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
Kategoria:

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdéw

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 16



1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodow zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych witasno$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna nr SST — 2 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania
w czesci instalacji i sieci sanitarnych. Specyfikacja SST-2.03 stanowi czes$¢ specyfikacji SST — 2 i
obejmuje nastepujace roboty montazowe:

Roboty w zakresie zewnetrznych odcinkéw wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej:

= wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej;

= wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm;

= montaz rur do kanalizacji grawitacyjnej z PVC fi 160 mm;
= wykonanie préby szczelnosci kanatow fi 160 mm;

= oznakowanie trasy rur kanalizacji deszczowej;

= wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30 cm wokét rur;

= wykonanie izolacji rurociggdéw z kermazytu;

=  zabezpieczenie kermzytu od géry papg asaltowg;

= wykonanie przejscia szczelnego przez Sciany studni;

Remont wpustow deszczowych (W1, W2, W4):
= wykonanie podktadu z betonu klasy C8/10;
= montaz studzienek Sciekowych z wpustami deszczowymi zeliwnymi;
= wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30 cm wokdt wpustéw;

Montaz odwodnienia liniowego W3:

= wykonanie tawy pod odwodnienie liniowe

= montaz korytka z polimerbetonu o przekroju V, szer. w swietle 10 cm, wys. 15 cm, skrzynka
odptywowa z polimerbetonu, wys. 60 cm, ruszt w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12
mm, zeliwo sferoidalne, klasa D400, z zamknieciem;

= wykonanie mapy powykonawczej.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
2.1.3. Roboty towarzyszace
Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.4. Roboty tymczasowe
Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.6. Organizacja robot budowlanych
Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.7. Ochrona srodowiska
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Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.10. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.11. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.13. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST - 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.
specyfikacji technicznej ST - 0.
W trakcie prowadzonych robét montazowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcych
materiatow:

= pale szalunkowe stalowe (wypraski),

= bale iglaste obrzynane, nasycane kl. 1, 50-100 mm,

= drewno na stemple iglaste nasycone,

= klamry ciesielskie,

= gwozdzie budowlane okragte gofte,

= piasek zwykty, frakcja 0,5 —-2,0 mm;
Materiat do podsypki i obsypki rur kanalizacyjnych i studzienek powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620 Ilub
rownowaznych. Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopdéw okresla
norma PN-5-02205: 1998 lub rGwnowazna. Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu
(podtoze, obsypka i zasypka wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem
sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i nosnos$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz
spetniajgcym nastepujgce warunki:
- musi by¢ zgodny z projektem;
- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywaé na przewdd;
- jego materiat lub wode gruntowg wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub

zbrylony;

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym;
- nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.;
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- nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzié¢ przewdd, np. gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawedziach itp.;

- maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekracza¢ 22 mm dla srednic przewodu DN<200
mm lub 40 mm dla srednic wiekszych;

- powinien umozliwiaé dobre jego zageszczenie.

keramzyt izolacyjny, frakcja 4 — 10 mm;

papa asfaltowa izolacyjna na tekturze o gramaturze 333;

beton, kl. C8/10 (B10)i C30/37 (B37);

Kruszywa mineralne do betonu wymagania:

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy

PN-EN 12620: 2004 , Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane,

aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnosé¢ przy

minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na

podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne

lub réwnowaznej.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegotowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
1 Zawartos$¢ pytow mineralnych ponizej 0,063 4 PN-B-06714/13
mm,% nie wiecej niz lub rGwnowaznej

Barwa cieczy nad
kruszywem nie PN-B-06714/12
ciemniejsza od lub rGwnowaznej

barwy wzorcowej

2 |Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, 05 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz ’ lub rGwnowaznej
4 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz lub rGwnowaznej
5 Nasigkliwo$¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 5 PN-B-06714/18
mm,% nie wiecej niz lub rGwnowaznej
6 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej 30 PN-B-06714/7
niz lub rbwnowaznej
Zawartos$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714/28
7 ST, 1 , .
S03,% nie wiecej niz lub rbwnowaznej

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zzrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
i frakcji kruszyw;

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw CEM | 32,5 luzem lub w workach;

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1: 2002
,Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku" lub réwnowaznej. Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci
grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

woda z rurociggow;

Woda powinna byé wolna od zanieczyszczenr, mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia. Zastosowac wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu lub
rownowaznej. Specyfikacja pobierania prdébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu;

rury z PVC-U kielichowe do kanalizacji zewnetrznej DN160, kl. "S", SN-8, SDR34 oraz kl. ,S”,
SN-12, SDR30, z wydtuzonym kielichem lub réwnowaznych;
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Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu lub réwnowaznej
Rury powinny charakteryzowad sie nastepujacymi parametrami:
- rury gtadkoscienne z PVC-U ze S$cianka litg jednorodng z kielichami wydtuzonymi,
przeznaczone do zastosowania na terenach objetych oddziatywaniem szkdd gérniczych;
- tgczenie za pomocy uszczelek wargowych (szczelnosé potgczert — min. 0,5 bara);
- sztywnos$¢ obwodowa SN > 8 kN/m?, klasa ,,S”, SDR34 (stosunek Srednicy zewnetrznej rury
do grubosci jej scianki);
= ksztattka ochronna PS, DN160, L240 do wykonania przejs¢ szczelnych;
= tasma z folii PE do znakowania trasy przewododw;
= ruszt w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm, zeliwo sferoidalne, klasa D400, z
zamknieciem, df. 50 cm;
=  kosz sciekowy, ze stali ocynkowanej;
= kregi betonowe do studzienek sciekowych DN 0,5 m, prefabrykowane wraz z ptytg
fundamentowa betonowsg;
= pierscien odcigzajacy zelbetowy do wpustow deszczowych
= zeliwny wpust deszczowy, uliczny, typ ciezki, klasa D400, wym. 40x60 cm;

Zdj. 1 Przyktadowy wpust

= korytko z polimerbetonu o przekroju V, z ochrong krawedzi ze stali nierdzewnej, z
zamknieciem zatrzaskowym, szer. w swietle 10 cm, wys. 15 cm;

= skrzynka odptywowa z polimerbetonu, wys. 60 cm, z odptywem wyposazonym w uszczelke
wargowo labiryntowg, srednica 160 mm;

® inny materiat konieczny do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST — 0.
Wybér sposobu sktadowania
= rury kanalizacyjne i drenarskie
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Nie powinno sie ciggna¢ rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktéra mogtaby
powodowac ich uszkodzenie. Rury nie powinny stykac sie z ostrymi krawedziami. Magazynowane
rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperaturg
nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢d sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Nie nalezy ktas¢ wiecej niz cztery
zwoje jeden na drugim. Gdy rury s sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki
i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposdb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

= sktadowanie betonowych elementéw prefabrykowanych

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

= skftadowanie studzienek z tworzywa sztucznego

Elementy studzienek powinny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

= sktadowanie wtazéw kanatowych, stopni wtazowych, elementéw metalowych

Witazy kanatowe, stopnie i inne elementy metalowe powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajagcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

= sktadowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

= przechowywanie cementu
Sposdb przechowywania cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 lub réwnowaznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —
0.

W trakcie prowadzonych robot montazowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

= sprzet do transportu materiatdéw (samochody skrzyniowe i dostawcze);
=  sprzet zageszczajacy (walce, zageszczarka wibracyjna, ptyty wibracyjne, itp.);
= 7uraw samochodowy do 4 t;

= f{opaty;

= kilofy;

=  miotki;

= niwelator, tata niwelacyjna;
=  teodolit;

= tachimetr;

=  pneumatyczny mtot udarowy;

= sprezarka powietrza;

®= inny sprzet konieczny do wykonania robét montazowych zgodnie z dokumentacjg
projektows.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST —0.

Wybér $rodkdéw transportu

Wybdr srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczeéniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego.

= transport rur kanalizacyjnych

Rury mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow
nalezy przektadaé¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury
powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng
srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

= transport betonowych elementdéw prefabrykowanych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

= transport wtazéw kanatowych, stopni wtazowych, elementéw metalowych

Wiazy kanatowe, stopnie ztazowe i inne elementy metalowe mogg by¢ transportowane
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

= transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

= transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

= transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.
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6.1.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robét
6.1.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu

W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcych przewoddw z projektowanym uzbrojeniem
terenu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wydanymi uzgodnieniami branzowymi.

6.1.4. Przygotowanie podtoza pod rurami

Rury uktadac nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu nalezy
wypetni¢ materiatem podsypki, ktérg nastepnie nalezy wyréwnaé w taki sposdb, by jej gérna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu
podsypki o grubosci 15 cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich
potaczen kielichowych. Szczegdtowe informacje dotyczace charakterystyki podsypki i sposobu jej
zageszczenia podajg instrukcje producentéw rur.

6.1.5. Montaz rur kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy utozyé zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub rownowazng i
informacjami producentéw rur. Rury do wykopu nalezy opuszczac recznie za pomoca lin konopnych
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Budowe
kanatu nalezy prowadzi¢ od jego konca (odbiornika). Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. tgczenia rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywad
zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
taczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (oS i spadki) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Pod rurami
spustowymi zamontowac systemowe osadniki PVC z odptywem dolnym.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U fi 160, litych, klasy "S" (SDR34; SN8
oraz SDR30; SN12) lub réwnowaznej, z wydtuzonym kielichem, tgczonych na uszczelki gumowe. Rury
kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej o gr.15cm iobsypaé piaskiem na wysokosé¢ 30 cm
ponad wierzch rury, zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Przewody utozy¢ z zachowaniem minimalnego
przykrycia rury, tj. 1,20 m. Na odcinkach o przykryciu mniejszym niz 1,0 m zastosowa¢ ocieplenie rur
warstwg 30 cm keramzytu i zabezpieczy¢ go warstwa papy izolacyjnej na szerokosci wykopu.

W istniejgcych studniach nowe otwory nalezy wykonac¢ wiertnicg diamentowg, metoda
bezudarowga. Przejscia kanatu przez sciany studni wykonac jako szczelne, typowe. Podtgczenie
przykanalikéw do studni, w przypadku, gdy wlot przewodu znajduje sie 50 cm nad dnem studni
nalezy wykonac¢ za pomoca kaskady zewnetrznej.

Trase i spadki przewoddéw kanalizacji deszczowej nalezy przyjmowac zgodnie z czescig
rysunkowg dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw. Préby
szczelno$ci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi producenta.

6.1.6. Montaz wpustow deszczowych

Studzienki Sciekowe nalezy wykonaé jako osadnikowe, o wysokosci osadnika min. 1,0 m
z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej @500, posadowié¢ na plycie
fundamentowe]j betonowej klasy C12/15 lub réwnowaznej o grubosci 10 cmi wyposazy¢ w zelbetowy
pierScien odcigzajacy oraz krate wpustowg zeliwng typu ciezkiego klasy D400. Wpust nalezy
dodatkowo wyposazy¢é w stalowy kosz itapacz piasku zabezpieczony antykorozyjnie. W czasie
uzytkowania nalezy okresowo czysci¢ dno studzienki z osaddw (grubos$¢ osadu nie powinna by¢
wieksza niz 40 cm). Odprowadzenie woéd opadowych ze studzienki $ciekowej przewidziano za
pomocg przykanalika z rury PVC o $rednicy 160 mm.

6.1.7. Montaz odwodnienia liniowego
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Korytko nalezy wykona¢ z polimerbetonu oprzekroju V, z ochrong krawedzi ze stali
nierdzewnej,z zamknieciem zatrzaskowym, szer. w Swietle 10 cm,wys. 15 cm, skrzynka odptywowa
z polimerbetonu,wys. 60 cm, z odptywem wyposazonym w uszczelkewargowo-labiryntowg, srednica
160 mm, ruszt wpoprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm, zeliwosferoidalne, klasa D400,
z zamknieciem. Korytka nalezy wyposazyé w ruszt wpoprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm,
zeliwosferoidalne, klasa D400, z zamknieciem.

Elementy odwodnienia liniowego nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu. Zaprojektowano posadowienie korytka w tawie z betonu klasy C30/37 lub réwnowaznej
o wymiarach 0,55 x 0,35 m. Korytka utozy¢ w 0,5% spadku nawierzchni.

6.1.8. Préby szczelnosci

Sprawdzenie potgczen nalezy wykonac przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem
do proéby nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potaczen oraz robét montazowych. Po wykonaniu
rurociggu konieczne jest wykonanie préby szczelnosci. Préobe szczelnosci nalezy wykonaé przed
zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 lub réwnowazng oraz
normg europejskg — PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej lub réwnowaing; Zauwazone
nieszczelnosci usungc zgodnie z instrukcjg producenta rur. Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
nalezy wykonaé¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
kanatu. Powotana komisja w skfad, ktérej wchodzg Inspektor nadzoru, Zamawiajgcy oraz Wykonawca
(kierownik budowy), dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do préb. Do
odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka: = szkic geodezyjny
wykonany i podpisany przez geodete - analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i
podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowe] przez geodete. Wykresy i protokoty
z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggdéw stanowig czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST — 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.

8.1.2. Obmiar robét montazowych

Roboty w zakresie zewnetrznych odcinkéw wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej:

wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej kpl.
wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm m’
montaz rur do kanalizacji grawitacyjnej z PVC fi 160 mm m
wykonanie préby szczelnosci kanatéw fi 160 mm proba
oznakowanie trasy rur kanalizacji deszczowej m
wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30 cm wokét rur m’
wykonanie obsypki z keramzytu o gr. 30 cm wokét rur m?
wykonanie izolacji obsypki keramzytu z papy asfaltowej m?
wykonanie przejscia szczelnego przez $ciane studni szt.

Remont wpustow deszczowych:

wykonanie podktadu betonowego pod wpustami m
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montaz studzienek Sciekowych z wpustami kpl.

wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30 cm wokdt wpsutow m

Montaz odwodnienia liniowego:

wykonanie fawy pod odwodnienie liniowe m

montaz korytka z polimerbetonu o przekroju V, szer. w Swietle 10 cm, wys. 15 cm, | m
skrzynka odptywowa z polimerbetonu, wys. 60 cm, ruszt w poprzeczne mostki, szer.
szczeliny 12 mm, zeliwo sferoidalne, klasa D400, z zamknieciem

wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl

10.

11.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST - 0.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub
rownowazna;

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub rownowazna;

EN 1997 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne lub rownowazna;

PN-94/H-74221 - Rury stalowe lub rGwnowazna;

PN-80/H-74219 - Rury stalowe lub réwnowazna;

PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych lub réwnowazna;

PN-EN 752-4 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $rodowisko lub réwnowazna;

PN-EN 476/2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne lub réwnowazna;
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PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych, do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig lub réwnowazna;

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu lub réwnowazna;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych;

Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987;

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw lub réwnowazna;
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte lub réwnowazna;

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu lub réwnowazna;

PN-88/B-06250 — Beton zwykty lub réwnowazna;

PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub réwnowazna;

ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych” lub réwnowazna;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.;
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