% architektura & budownictwo
EGZ.NR 123

TOM Il CZESC SANITARNA

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | SCHODOW
ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU
JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE

-ZEWNETRZNE ODCINKI
WEWNETRZNEJ INSTALACIJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ-

Adres: 42-217Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.85, 246401_1.0150.86, 246401_1.0150.87,
246401_1.0150.89/1, 246401_1.0150.98/2

Kategoria obiektu: VIII —inne budowle, XXII- place sktadowe, postojowe,
sktadowiska odpaddéw, parkingi

Inwestor: Uniwersytet Jana Dtugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa
NIP 573-011-67-75

INSTALACIE | SIECI SANITARNE

upr. budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
inz. zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do
tucjantUKOSZEK sieci wodociggowo-kanalizacyjnych, oraz
w zakresie instalacji sanitarnych
nrupr. 519/79

Czyzowice, pazdziernik 2024 r.

LINDOM — ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO
KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST NIEDOZWOLONE



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA ..ottt sttt s bttt s s

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ......oiteiiiiiniiiiteiiiienniiiiessiiimsssisimsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ...cccuiireuiiiieniiiiinniiiiieniiiiiesiiiisssiimsssssmsssssssssssssssssssssnnns

3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII | SIECI SANITARNYCH .....cctvuiiiiimniiimnniiiinmnisinmnnisiimnssnnmssssnsssssssssssssssnses
3.1. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE ...ttt ettt et s st n s st asesssseenenenenenns
3.2. ROBOTY MONTAZOWE......oiiitiiteietietieteteetestete e e stetestestesesteseesssteseesestessesestessessstessesestessesestessesestessesesteseas
3.2.1. WPUSTY DESZCZOWIE ...coeveiiieieieititieietetereretererereserereserererererereresereeesesereteteteteteteteterttertrer..re....
3.2.2. ODWODNIENIE LINIOWE ...
3.2.3. RURY KANALIZACYINE ... e e aaan

4, ZALECENIA WYKONAWGCZE ......cccceuiiiienniiimeniiiiensisisessssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnnss

5.  OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH ......coeeuererireressessesesessessessessessssessessessesessessessesssessessessassssessases

6. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE Z OlIB PROJEKTANTA ....cuveuiiuierererenesessesessessesesessessessssessessessessssessones

CZESC RYSUNKOWA

skala nrrys.

- Mapa zasadnicza 1:500 -

- Projekt zagospodarowania terenu 1:500 D/1

- Plan sytuacyjny - odwodnienie 1:500 D/2

- Profil przykanalika kd W1 —DI1 1:50/500 D/3.1

- Profil przykanalika kd W1 —DI1 1:50/500 D/3.2

- Profil przykanalika kd W1 —DI1 1:50/500 D/3.3

- Przekrdj przez wykop — schemat - D/4

- Wopust deszczowy — schemat - D/5

— Odwodnienie liniowe — schemat - D/6

ZAtACZNIKI

- Warunki techniczne dot. mozliwosci przytgczenia do kan. deszcz. str.9—-12

- Uzgodnienie projektu odwodnienia str. 13 -14

- Zgoda na lokalizacje str. 15-17
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OPIS TECHNICZNY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU —
ZEWNETRZNE ODCNIKI WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZAC)I DESZCZOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych witasno$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Zakres czesSci sanitarnej obejmuje remont, tj. wymiane dwodch istniejgcych studzienek
Sciekowych z wpustami zeliwnymi na nowe, zlokalizowanych od strony potudniowej budynku
uniwersytetu, oraz wymiane rzedu studzienek s$ciekowych z wpustami na odwodnienie liniowe,
zlokalizowanych po stronie wschodniej budynku uniwersytetu, w poblizu dziatki nr 89/1.
Przewidziano rdéwniez wykonanie zewnetrznych odcinkdw wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej w postaci przykanalikow odprowadzajgcych wody opadowe do istniejgcych studni
kanalizacji deszczowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren petni funkcje komunikacyjng dojscia i dojazdu do budynku Uniwersytetu.
Na dziatkach znajdujg sie przede wszystkim budynki, ciggi piesze, jezdnie, miejsca postojowe,
elementy matej architektury, schody i pochylnie,mury oporowe i teren biologicznie czynny.

Nawierzchnieprzeznaczone do remontu znajdujg sie wzdiuz potudniowej i czesciowo
wschodniej elewacji budynku Uniwersytetu. Pod niemi przebiega kablowa sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia, linia sieci cieptowniczej, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
linia sieci telekomunikacyjnej . Istniejgce utwardzenia terenu dzielg sie na jezdnie i wyznaczone
miejsca postojowe wykonane w nawierzchni asfaltowej oraz chodnik wytozony ptytami lastryko. Na
przedmiotowym terenie oprdcz oznakowania znajdujg sie elementy matej architektury w postaci
latarni i stojakdéw na rowery. Na elewacji potudniowej zlokalizowano schody gtéwne do budynku
wykonane ze stopni blokowych granitowych z murkami oporowymi na krawedziach biegéw. W
obrebie dojazdu do garazu znajdujg sie mury oporowe wykonane w technologii zelbetowej oraz
murowane;.

3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII | SIECI SANITARNYCH

3.1. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace rozbiérkowe w zakresie koniecznym do
zrealizowania projektowanego zatozenia oraz wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W zakresie robét ziemnych najpierw nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia, a nastepnie usung¢ humus oraz rozebrac istniejgce nawierzchnie, w zakresie
koniecznym do realizacji remontu studzienek $ciekowych i wykonania przykanalikow.

Zgromadzony gruz nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko i zutylizowac.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie (w poblizu istniejgcej infrastruktury
technicznej), z zachowaniem warunkéw BHP i uzgodnien branzowych, wykonujgc wykop liniowy lub
jamisty wraz z umocnieniem. Umocnienie ewentualnych wykopdéw przy gtebokosci powyzej 4 m
wykonaé zuwzglednieniem warunkéw gruntowych poprzez zastosowanie odpowiedniego
deskowania petnego, potwierdzonego obliczeniami.

Grunt z wykopdw nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko i zutylizowaé.
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Do zasypania wykopow powyzej warstwy ochronnej (obsypki) nalezy uzyé pospotki (frakcja
0,5 — 16 mm). Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ warstwami o grubosci 20 cm, z jednoczesnym
zageszczeniem.

Na projektowanym terenie biologicznie czynnym nalezy rozplantowac¢ warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci 15 cm oraz wykona¢ trawinki dywanowe, a pod nawierzchniami wykonaé
odpowiednie podbudowy (zgodnie z czescig architektoniczno-drogowa opracowania).

3.2. ROBOTY MONTAZOWE
3.2.1. WPUSTY DESZCZOWE

Istniejgce wpusty W1 i W2 i W4 oraz rzad wpustéw W3 nalezy rozebra¢. Uzyskany ztom
nalezy wywiez¢ do punktu skupu, a gruz nalezy wywiezé na koncesjonowane skfadowisko i
zutylizowad.

W miejscu wpustéw W1 i W2 przewidziano wykonanie nowych studzienek sciekowych
z wpustami.Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé jako osadnikowe, o wysokosci osadnika min. 1,0 m
z prefabrykowanych kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej @500, posadowi¢ na plycie
fundamentowej betonowej klasy C12/15 o grubosci 10 cm iwyposazyé w zelbetowy pierscien
odcigzajgcy oraz krate wpustowa zeliwng typu ciezkiego klasy D400. Wpust nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w stalowy kosz i tapacz piasku zabezpieczony antykorozyjnie. W czasie uzytkowania nalezy
okresowo czysci¢ dno studzienki z osadéw (grubosé osadu nie powinna by¢ wieksza niz 40 cm).

Odstepy miedzy pretami lub Srednice otworéw w kratkach $ciekowych powinny by¢ nie
wieksze niz 20 mm. Krawedzie nalezy zlicowac z nawierzchnig by nie powstawato ryzyko upadkdw.

Odprowadzenie wod opadowych ze studzienki Sciekowej przewidziano za pomoca
przykanalika z rury PVC o Srednicy 160 mm.

3.2.2. ODWODNIENIE LINIOWE

W miejscu rzedu wpustéw W3 przewidziano wykonanie odwodnienia liniowegoOL.
Zaprojektowano korytko z polimerbetonuoprzekroju V, z ochrong krawedzi ze stali
nierdzewnej,z zamknieciem zatrzaskowym, szer. w $wietle 10 cm,wys. 15 cm, skrzynka odptywowa
z polimerbetonu,wys. 60 cm, z odptywem wyposazonym w uszczelkewargowo-labiryntowg, srednica
160 mm, ruszt wpoprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm, zeliwosferoidalne, klasa D400,
z zamknieciem. Korytka nalezy wyposazyé w ruszt wpoprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm,
zeliwosferoidalne, klasa D400, z zamknieciem.

Elementy odwodnienia liniowego nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu. Zaprojektowano posadowienie korytka w tawie z betonu klasy C30/37 lub réownowazne, o
wymiarach 0,55 x 0,35 m. Korytka utozy¢ w 0,5% spadku nawierzchni.

Odstepy miedzy pretami lub srednice otworéw w ruszcie odwodnienia liniowego powinny
by¢ nie wieksze niz 20 mm. Krawedzie nalezy zlicowac z nawierzchnig by nie powstawato ryzyko
upadkdéw.

Odprowadzenie wdd opadowych ze odwodnienia liniowego przewidziano za pomoca
przykanalika z rury PVC o Srednicy 160 mm.

3.2.3. RURY KANALIZACYINE

Projektowane przewody kanalizacyjne oznaczone na planie symbolem kd1, kd2 nalezy
wykonacé z rur PVC-U fi 160, litych, klasy "S" (SDR34; SN8 lub réwnowazne), z wydtuzonym kielichem,
taczonych na uszczelki gumowe. Odcinek kd3nalezy wykona¢ z rur PVC-U fi 160, litych, klasy "S"
(SDR30; SN12 lub réwnowazne), z wydtuzonym kielichem, tgczonych na uszczelki gumowe.

Rury kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej o gr.15cm iobsypaé piaskiem na
wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury, zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Przewody utozyc
z zachowaniem minimalnego przykrycia rury, tj. 1,20m.Na odcinkach o przykryciu mniejszym niz 1,0
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m zastosowac ocieplenie rur warstwg 30 cm keramzytu i zabezpieczy¢ go warstwg papy izolacyjnej na
szerokosci wykopu.

W istniejgcych studniach nowe otwory nalezy wykonac¢ wiertnicg diamentowg, metoda
bezudarowa. Przejscia kanatu przez sciany studni wykonac jako szczelne, typowe. Podtgczenie
przykanalikéw do studni, w przypadku, gdy wlot przewodu znajduje sie 50 cm nad dnem studni
nalezy wykonac¢ za pomoca kaskady zewnetrznej.

Trase i spadki przewoddéw kanalizacji deszczowej nalezy przyjmowac zgodnie z czescig
rysunkowg dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw. Préby
szczelnosci wykonac zgodnie z PN-92/B-10735 lub réGwnowazne, oraz z wytycznymi producenta.

4. ZALECENIA WYKONAWCZE

Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy stosowaé sie S$cisle do zalecen
producentéw. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej iaktualnie obowigzujgcymi przepisami! Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy
konsultowac z projektantem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.),
sztukg budowlang i Polskimi Normami lub réwnowazne.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materiaty tj. urzadzenia iprzewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny,
pozostatosci konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego,
zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie
w przypadku odstoniecia elementéw mogacych stac sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych,
niewybuchéw itp. roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ odpowiednie witadze administracyjne,
a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat.

5. OBLICZENIA 1LOSCI WOD DESZCZOWYCH

llos¢ wéd opadowych obliczono ze wzoru:

Q=9WIqlF oy

Q - natezenie sptywu [I/s];

¢- wspdtczynnik opdznienia odptywu, zalezny od wielkosci i ksztattu zlewni: ¢ = 1,0

Y - wspotczynnik sptywu, dla nawierzchni utwardzonej z kostki / kamienia / asfaltu: y = 0,8

F - powierzchnia zlewni [ha];

g - natezenie deszczu na jednostke powierzchni [I/(ha - s)], obliczane wg wzoru: g =A / %857,
gdzie:

t - czas trwania deszczu [min];

A - wspdfczynnik zalezny od prawdopodobieistwa pojawienia sie deszczu oraz $redniej
rocznej wysokosci opadu.

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono przy zatozeniu prawdopodobierstwa
wystepowania deszczu p =20% i czasu trwania t = 15 min.

Natezenie deszczu miarodajnego wynosi: q = 177 1 / (s x ha) — wg wydanych warunkow
technicznych;

Projektowany remont nie zmieni bilansu terenu uszczelnionego w zwigzku z tym nie ma
potrzeby retencionowania wéd opadowych ani stosowania regulacji przeptywodw.

Sposdb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nie wptynie negatywnie na korpus
drég publicznych.

Odwadniania powierzchnia nawierzchni do wpustu W1: ok. 460 m? (droga dojazdowa,
parkingi, chodniki);
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Odwadniania powierzchnia nawierzchni do wpustu W2: ok. 270 m? (droga dojazdowa,
parkingi, chodniki);

Odwadniania powierzchnia nawierzchni do odwodnienia liniowego OL: ok. 274 m? (droga
dojazdowa, chodniki);

llos¢ wod opadowych odprowadzana do:

- wpustu W1: Qmax=1,0x0,8 x 177 x 0,0460 = 6,51 I/s

- wpustu W2: Qmax=1,0x0,8 x 177 x 0,0270 = 3,82 I/s

- odwodnienia liniowegoOL: Qmax=1,0x 0,8 x 177 x 0,0274 = 3,88 /s

Sprawdzenie wypetnienia rur i predkosci sciekow:

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek Srednica Wypetn. Predkos¢ Przeptyw Predkos¢ | Chrop.
[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% | [mm]

[dm?/s] [m/s]
W1-DI1 6,51 20 160 36,7 1,1 28,3 1,59 | 0,25
W2-DI2 3,82 20 160 28,1 0,93 28,3 1,59 0,25
OL-DI3 3,88 20 160 28,3 0,93 28,3 1,59 0,25

Projektowane przykanaliki i istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej kd350 jest w stanie przyjgé
obliczong ilos¢ wéd deszczowych z wpustow drogowych W1 i W2.

Projektowany przykanalik i istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej kd200 jest w stanie przyjgc¢ obliczong
ilos¢ wéd deszczowych z odwodnienia liniowego OL.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjmym:
SLK-KIP-2BK-Y3Z *

Pan tucjan tukoszek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2527/01

adres zamieszkania ul, Spacerowa 174, 44-310 Radlin

jest crlonkiem Slaskie] Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodcl cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zatwiadcrenie zostale wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady Slasklej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

(Fgodnie £ art. THY Ko

L Do rachowania elktranicone] fonmy coymnedel prawne] wystarcza fictenle clwladesenia wolk w postech slextronicine| | spatrienie go
kwalifikowanym padplsem elektranicnym,
2, Oiwladcranie woli Hobore w formie elektronicone; o5t rdwnowakme ¢ odwisdezeniem woll dogonym w formie pisemne]. |

STWIERDZAM ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

podpis:

* Weryfikocpy poprawnodel danyeh w ninlejseym sedladerenivc modna sprawdlic 13 pomocy nemen senfikaognego sabwiadoenis na
stronie Palsidey Ixtey Inbyriendw Bodownicthws wew B50orgpl lub kontaktujqe she B blerem edaithwe] Okmgowe lihy Intynilende
Budownictwa.
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CZESTOCHOWA

WU.622.1.125.2024

19,06, 2024
T w Cagstachowie
)01641.2024/F Ul. Waszyngtona 4/8

42-217 Czestochowa

dotyczy: warunkéw technicznych na wykonanie odprowadzenia wdéd opadowych
i roztopowych dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na
remoncie nawierzchni utwardzonej istniejacego parkingu dla samochoddw
osobowych wzdtuz budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie,
zlokalizowanego na terenie opisanym nr ewid. gr: 85, 86, 87, 89/1, obreb
150

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 05.08.2024r. (data wptywu: 06.08.2024r.)
w przedmiotowej sprawie Miejski Zarzad Drég w Czestochowie informuje, ze:

e przedmiotowa nieruchomos¢ zlokalizowana jest w strefie zabudowy
miejskiej, w bezposrednim sasiedztwie z drogq publiczng gminng - ul. Waszyngtona,
ktéra jest na majatku i w utrzymaniu tutejszego Zarzadu;

e parking przeznaczony do remontu przylega bezposrednio do parkingu w
granicy pasa drogowego ul. Waszyngtona;

e z terenu Uniwersytetu do miejskiej kanalizacji deszczowej przez teren
planowanego do remontu parkingu przebiegaja cztery przytacza, ktére odprowadzajq
wody opadowe z terenu uczelni do miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Waszyngtona;

e teren parkingu, ktérego wiascicielem jest Uniwersytet na dzien
dzisiejszy nie posiada wpustéw drogowych, ktére mogtyby odprowadza¢ wody
opadowe z jego terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

o istniejace wpusty, na terenie parkingu miejskiego oddzielone sa
kraweznikiem od w/w czesci parkingu uczelni;

+ kazda powierzchnia uszczelniona, w szczegélnosci zlokalizowana w
$cistym centrum miasta winna posiada¢ odprowadzenie wéd opadowych, by nie
zaktécaé stosunkéw wodnych na terenach sasiednich, zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami prawa wodnego i budowlanego.

UN IWERSYTET |
o ADLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
MIEJSKI ZARZAD DROG SEKRETARIAT KANCLERZA
W CZESTOCHOWIE wplyneto
U N l W E R S YT E T 52 ul. Legionéw 52 , 42-202 Czestochowa, dnia 2 1 08 202[’
JANA DEUGOSZA W CZESTOCHOW ® (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, (0-34) 366-43-37
BIURC REKTORA e-mail: mzd@mzd.czest.pl, www.mzd.czest.pl :
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czgsto 5 K/l’Z) i
tel. 34 3784128, 343784127, 34 3‘8 4126 57 Nr QSQ Skierowano .........x7. o |
Yi Nlrr M0

0% -08- 19 ¢ 1DRY.2
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Wobec powyzszego przy planowanym remoncie nalezy przewidzie¢ \‘\

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu przedmiotowego parkingu \

do miejskiej kanalizacji deszczowej, poprzez projektowane przytacza (przykanaliki) \

zakoniczone wpustami drogowymi (w ilosci min. 3 sztuk) z wiaczeniem do
istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowej lub do istniejacych studni
rewizyjnych zlokalizowanych na miejskim kolektorze deszczowym, opisanych
na mapach syt-wys. rzednymi posadowienia: 251,18/249,15m n.p.m,
251,06/248,47m n.p.m, 250,98/249,68m n.p.m, 250,89/249,65m n.p.m.

Nalezy wtasnym kosztem i staraniem opracowa¢ dokumentacje
projektowa na budowe przytacza oraz instalacji kanalizacji deszczowej dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na ponizszych warunkach:

o warunkiem koniecznym, aby wiaczy¢ sie do miejskiego kanatu deszczowego
poprzez projektowane przykanaliki jest, aby poprzez planowany remont nie
zostat zmieniony bilans terenu uszczelnionego, co sie wigze ze zwigkszeniem ilosci
wéd opadowych wprowadzanych z terenu Uniwersytetu do miejskiej kanalizacji
deszczowej;

o nadmiar wod opadowych i roztopowych nalezy zretencjonowac na terenie posesji
np: poprzez wybudowanie na terenie przedmiotowe]j posesji zbiornika retencyjnego
z regulatorem przeptywu redukujacym odptyw do kanatu deszczowego do w/w
wartosci;

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami - art. 9, pkt 1. Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw - Dz.U.2020.2028 t.j. Akt
obowigzujacy Wersja od: 17 listopada 2020 r. (Zakazy zwigzane z korzystaniem z
urzadzen kanalizacyjnych) ,Zabrania si¢ wprowadzania éciekdéw bytowych i Sciekow
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wad
opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze
wprowadzania tych woéd opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych do
kanalizacji sanitarnej;

e zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. art.39, ust.1, pkt.9
(tekst jednolity Dz.U. z dnia 25 luty 2013r, poz. 260 ze zm.) ,zabrania sie
odprowadzania wody i $ciekéw z urzadzen melioracyjnych, gospodarskich
lub zaktadowych do rowéw przydroznych lub na jezdnie drogi publicznej”;

e sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji nie moze
wptyna¢ negatywnie na korpus drég publicznych;

o nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami unijnymi na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
z potwierdzeniem w terenie istniejacego uzbrojenia;

o przedstawi¢ aktualny plan zagospodarowania catego terenu nieruchomosci
objetej wnioskiem (zagospodarowanie catego terenu objetego wnioskiem) z
naniesieniem w kolorach obszarami zlewni o réznych wspotczynnikach
sptywu i podaniem ich wielkosci;

e przedstawi¢ bilans powierzchni uszczelnionych (drogi dojazdowe, parkingi, place
sktadowe, ciagi pieszo-jezdne, powierzchnie dachowe) dla terenu docelowej zlewni
z uwzglednieniem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z aktualnym
planem zagospodarowania;

MIEJSKI ZARZAD DROG
W CZESTOCHOWIE

&< ul. Legionéw 52 , 42-202 Czestochowa,
® (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, (0-34) 366-43-37
e-mail: mzd@mzd.czest.pl, www.mzd.czest.pi

STWIERDZAM ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

podpis:

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 10



LINDOM

lindom.pl

ZaNID

CZESTOCHOWA

przedstawi¢ bilans woéd deszczowych odprowadzanych docelowg zlewnig do
projektowanego przytacza;

z terenu w/w zamierzenia inwestycyjnego do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej winno by¢ wiaczone nie wiecej niz istniejace prztacza kanalizacji
deszczowej;

w projekcie nalezy przedstawi¢ obliczenia hydrauliczne z wykorzystaniem normy
PN-EN752-4 oraz obliczenia wytrzymato$ciowe projektowanego przytacza;

zgodnie z nowymi zatozeniami miarodajne natezenie deszczu nalezy przyjmowacé nie
mniejsze niz q = 177 dm3/s*ha, dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego
o czegstotliwosci powtarzania sie raz na pie¢ lat c=5; prawdopodobierstwo p=20%;
wymiarowanie podej$¢ i przewodéw spustowych kanalizacji deszczowej wykonac
zgodnie z normg PN-92/B-01707;

zaprojektowac przykanaliki z rur PVC typu ciezkiego - lite jednowarstwowe o max.
$rednicy 0,2m;

zastosowac rozwigzanie umozliwiajace wiaczenie do istniejacego kolektora/przytacza

deszczowego bez  pogorszenia  warunkdéw hydraulicznych i  szczelnosci
kanatu/przytacza poprzez istniejacq studnia/komore rewizyjng lub ztgcze systemowe
- kulowe;

zaleca sig zastosowanie krat wpustowych typu »zatrzaskowego”, a osadniki z rur
betonowych @0,50m;
przewidzie¢ wszystkie potaczenia przykanalikéw i wpustéw deszczowych jako
przejscia szczelne;
przedstawi¢ rysunki szczegdtowe wszystkich projektowanych elementéw uzbrojenia
przytacza kanalizacji deszczowej (studzienek rewizyjnych, wpustéw deszczowych,
odwodnienia liniowego, urzadzen podczyszczajacych, zbiornikéw i innych);
jakos¢ woéd deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej winna
odpow1adac warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Wodnej
i Zeglugi Srodlqdowej, z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych /Dz.U. 20019,
poz.1311, §17i 18/;
W czesdci opisowej opracowania nalezy zaznaczy¢, ze przy odbiorze technicznym
konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci wykonanego przytacza;
przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej w catosci pozostaje na majatku
iw eksploataCJl W#ascnqela/Admlnlstratora posesji;

i b t b

rawnej na
deszczowej;
przed skierowaniem projektu budowlanego do MZUD  projektant posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane dokona usciélenia przyjetych rozwigzan
technicznych w MZD- Wydziat Utrzymania Drég i Odwodnienia.

Dwa egzemplarze kompletnego projektu na odwodnienie

W/w zamierzenia inwestycyjnego, po uzyskaniu niezbednych warunkéw i uzgodnien
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branzowych nalezy przedstawi¢ do ostatecznego uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie,
gdzie jeden pozostanie w archiwum - w Wydziale Utrzymania Drég i Odwodnienia.

Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.

W zalaczeniu:
1. pogladowa mapa sytuacyjna z lokalizacja parkingu

Pismo otrzymuja;
1.  Adresat
2. a/a

Pismo sporzadzita:
Katarzyna Dudek-Mrowiec
tel: (034) 366-43-05, wewn 138
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WU.622.2.90.2024 Czestochowa, 2024-10-11

~LINDOM ARCHITEKTURA"” Sp. Z 0. 0.
ul. Rogowska 30
44 - 352 Czyzowice

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej
dla potrzeb odwodnienia nawierzchni utwardzonych przed wejéciem gtéwnym
UJD w Czestochowie - droga dojazdowa, parking i chodnik, zlokalizowanego
na terenie nieruchomosci przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie, opisanej
nr ewid. gr: 85, 86, 87, 89/1, 98/2, obreb 150

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 03.10.2024r. w przedmiotowej sprawie
Miejski Zarzad Drég w Czestochowie informuje, ze uzgadnia w/w dokumentacje
w zakresie odwodnienia parkingu i komunikacji wewnetrznej (rozbudowa
przytacza i zewnetrznej instalacji):

o celem dokonania odbioru koricowego i oddania do uzytku nalezy wykonaé przytacze
i instalacje kanalizacji deszczowej na terenie w/w nieruchomosci w catosci (przytacze
wraz z zewnetrzng instalacjg i niezbednymi urzadzeniami - studnie, wpusty,
pompownie, urzadzenia podczyszczajace, zbiorniki retencyjne i inne);

e Inwestor winien poinformowac na pi$émie tutejszy Zarzad o rozpoczeciu oraz
zakonczeniu robét budowlanych zwiazanych z budowa instalacji kanalizacji
deszczowej celem odbioru koricowego i oddania do uzytku;

e po wybudowaniu/przebudowie catego przytacza wraz z instalacjg nalezy dostarczy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przytacza i instalacji kanalizacji
deszczowej wraz z wypetniona ankieta;

o przylacze w catoéci wraz z instalacja kanalizacji deszczowej na calym
odcinku pozostaje na majatku i w eksploatacji Wtascicieli/Administratora
posesji;

e dalsza rozbudowa przytacza i instalacji deszczowej wymaga kazdorazowo wydania
warunkéw technicznych przez MZD oraz opracowania projektu technicznego
oraz uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie;

e Wiasciciel/Administrator nieruchomosci zobowiazany jest po zakorficzeniu
budowy przytacza do =zawarcia z MZD umowy cywilno-prawnej na
odprowadzenie wéd deszczowych do miejskiej kanalizacji, ktorej podpisanie
nastapi przed podpisaniem protokotu odbioru i oddania do uzytku przez
tutejszy Zarzad;
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e na wybudowanie przylacza kanalizacji deszczowej (przykanalika
zakonczonego wpustem) w pasie drogi publicznej — ul. Waszyngtona nalezy
uzyskaé¢ warunki odtworzenia nawierzchni oraz zgode na wejscie w teren
w Wydziale Zajecia Pasa Drogowego MZD;

e jeden egzemplarz kompletnego projektu (nr arch. 1943/24) pozostaje
w archiwum tutejszego Zarzadu - Wydziat Utrzymania Drdg i Odwodnienia.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty
jego wydania.

W zataczeniu:
1.  Projekt budowlany rozbudowy przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej
dla posesji przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie - 1egz

Pismo otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Pismo sporzadzita:
Katarzyna Dudek-Mrowiec
tel: (034) 366-43-05, wewn 138
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