
Otwór z uszczelką do króćca Ø160
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Skrzynka odpływowa, systemowa

- typ wysoki, h=60 cm

Korytko z polimerbetonu o przekroju V,

z ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej, 

z zamknięciem zatrzaskowym, szer.
w świetle 10 cm, wys. 15 cm,

spadek nawierzchni 0,5%
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Nawierzchnia z kostki

na nowych podbudowach

Dylatacja termiczna szer. 

10 mm / 10 m szer. nawierzchni

 z tej strony kanału

Beton drogowy

Beton kl. C30/37

Korytko z polimerbetonu o przekroju V,

z ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej, 

z zamknięciem zatrzaskowym, szer.
w świetle 10 cm, wys. 15 cm,

Ruszt w poprzeczne mostki,  

szer. szczeliny 12 mm, żeliwo sferoidalne,

klasa D400, z zamknięciem

Korytko z polimerbetonu o przekroju V, wys. 15 cm, szer. 10 cm, dł. 1,0 mb         - 3 szt.

Skrzynka odpływowa, systemowa z polimerbetonu, wys. 60 cm, dł. 0,5 mb           - 1 szt.

Ruszt w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm, żeliwny, kl. D400, dł. 0,5 mb - 7 szt.

Elementy odwodnienia liniowego należy posadowić zgodnie z zaleceniami producenta materiału.  

Zaprojektowano posadowienie korytka w ławie z betonu klasy C30/37 o wymiarach 0,55 x 0,35 m.

Odprowadzenie wód opadowych ze odwodnienia liniowego przewidziano za pomocą przykanalika

Korytka ułożyć w 0,5% spadku nawierzchni. 

z rury PVC o średnicy 160 mm. 

Numer rysunku:
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REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU

 JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
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