
                                                                      EGZ. NR  1 2 3 
 

 

 
Czyżowice, październik 2024 r. 

LINDOM – ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST NIEDOZWOLONE 

 
 

TOM II CZĘŚĆ SANITARNA 
 

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU 

JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
 

-ZEWNĘTRZNE ODCINKI  
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ- 

 

 

Adres: 

 
42-217Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 

Identyfikator działki: 246401_1.0150.85,  246401_1.0150.86, 246401_1.0150.87, 
246401_1.0150.89/1, 246401_1.0150.98/2 

 
 

 

   

 Kategoria obiektu: VIII – inne budowle,  XXII– place składowe, postojowe, 
składowiska odpadów, parkingi 

 

 

   

   

Inwestor: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie  

 ul. Waszyngtona 4/8  

 42-217 Częstochowa 
NIP 573-011-67-75 

 

 

INSTALACJE I SIECI SANITARNE 

inż.  
ŁucjanŁUKOSZEK 

upr. budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w 

zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, oraz 

w zakresie instalacji sanitarnych 
nr upr. 519/79 
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OPIS TECHNICZNY– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU – 

ZEWNĘTRZNE ODCNIKI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji  jest remont nawierzchni utwardzonych i schodów zewnętrznych 
przy budynku Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, na działce nr 85, 86, 87, 89/1przy ul. 
Waszyngtona, stanowiących własność Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz w części na 
działce nr 98/2 własności miejskiej. 

Zakres części sanitarnej obejmuje remont, tj. wymianę dwóch istniejących studzienek 
ściekowych z wpustami żeliwnymi na nowe, zlokalizowanych od strony południowej budynku 
uniwersytetu, oraz wymianę rzędu studzienek ściekowych z wpustami na odwodnienie liniowe, 
zlokalizowanych po stronie wschodniej budynku uniwersytetu, w pobliżu działki nr 89/1. 
Przewidziano również wykonanie zewnętrznych odcinków wewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej w postaci przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejących studni 
kanalizacji deszczowej.  
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Przedmiotowy teren pełni funkcję komunikacyjną dojścia i dojazdu do budynku Uniwersytetu. 
Na działkach znajdują się przede wszystkim  budynki, ciągi piesze, jezdnie, miejsca postojowe, 
elementy małej architektury, schody i pochylnie,mury oporowe i teren biologicznie czynny. 

Nawierzchnieprzeznaczone do remontu znajdują się wzdłuż południowej  i  częściowo 
wschodniej elewacji budynku Uniwersytetu. Pod niemi przebiega kablowa sieć elektroenergetyczna 
niskiego napięcia, linia sieci ciepłowniczej, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
linia sieci telekomunikacyjnej . Istniejące utwardzenia terenu dzielą się na jezdnię i wyznaczone 
miejsca postojowe wykonane w nawierzchni asfaltowej oraz chodnik wyłożony płytami lastryko. Na 
przedmiotowym terenie oprócz oznakowania znajdują się elementy małej architektury w postaci 
latarni i stojaków na rowery. Na elewacji południowej zlokalizowano schody główne do budynku 
wykonane ze stopni blokowych granitowych z murkami oporowymi na krawędziach biegów. W 
obrębie dojazdu do garażu znajdują się mury oporowe wykonane w technologii żelbetowej oraz 
murowanej. 

 

3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 

 

3.1. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

W pierwszej kolejności należy wykonać prace rozbiórkowe w zakresie koniecznym do 
zrealizowania projektowanego założenia oraz wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W zakresie robót ziemnych najpierw należy wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji 
istniejącego uzbrojenia, a następnie usunąć humus oraz rozebrać istniejące nawierzchnie, w zakresie 
koniecznym do realizacji remontu studzienek ściekowych i wykonania przykanalików.  

Zgromadzony gruz należy wywieźć na koncesjonowane składowisko i zutylizować. 
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie (w pobliżu istniejącej infrastruktury 

technicznej), z zachowaniem warunków BHP i uzgodnień branżowych, wykonując wykop liniowy lub 
jamisty wraz z umocnieniem. Umocnienie ewentualnych wykopów przy głębokości powyżej 4 m 
wykonać z uwzględnieniem warunków gruntowych poprzez zastosowanie odpowiedniego 
deskowania pełnego, potwierdzonego obliczeniami. 

Grunt z wykopów należy wywieźć na koncesjonowane składowisko i zutylizować. 
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Do zasypania wykopów powyżej warstwy ochronnej (obsypki) należy użyć pospółki (frakcja 
0,5 – 16 mm). Zasypkę wykopu należy przeprowadzić warstwami o grubości 20 cm, z jednoczesnym 
zagęszczeniem.  

Na projektowanym terenie biologicznie czynnym należy rozplantować warstwę ziemi 
urodzajnej o grubości 15 cm oraz wykonać trawinki dywanowe, a pod nawierzchniami wykonać 
odpowiednie podbudowy (zgodnie z częścią architektoniczno-drogową opracowania). 

 

3.2. ROBOTY MONTAŻOWE 

3.2.1. WPUSTY DESZCZOWE 

Istniejące wpusty W1 i W2 i W4 oraz rząd wpustów W3 należy rozebrać. Uzyskany złom 
należy wywieźć do punktu skupu, a gruz należy wywieźć na koncesjonowane składowisko i 
zutylizować. 

W miejscu wpustów W1 i W2 przewidziano wykonanie nowych studzienek ściekowych 
z wpustami.Studzienki ściekowe należy wykonać jako osadnikowe, o wysokości osadnika min. 1,0 m 
z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej Ø500, posadowić na płycie 
fundamentowej betonowej klasy C12/15 o grubości 10 cm i wyposażyć w żelbetowy pierścień 
odciążający oraz kratę wpustową żeliwną typu ciężkiego klasy D400. Wpust należy dodatkowo 
wyposażyć w stalowy kosz i łapacz piasku zabezpieczony antykorozyjnie. W czasie użytkowania należy 
okresowo czyścić dno studzienki z osadów (grubość osadu nie powinna być większa niż 40 cm). 

Odstępy między prętami lub średnice otworów w kratkach ściekowych powinny być nie 
większe niż 20 mm.  Krawędzie należy zlicować z nawierzchnią by nie powstawało ryzyko upadków. 

Odprowadzenie wód opadowych ze studzienki ściekowej przewidziano za pomocą 
przykanalika z rury PVC o średnicy 160 mm. 
 

3.2.2. ODWODNIENIE LINIOWE 

W miejscu rzędu wpustów W3 przewidziano wykonanie odwodnienia liniowegoOL. 
Zaprojektowano korytko z polimerbetonuoprzekroju V, z ochroną krawędzi ze stali 
nierdzewnej,z zamknięciem zatrzaskowym, szer. w świetle 10 cm,wys. 15 cm, skrzynka odpływowa 
z polimerbetonu,wys. 60 cm, z odpływem wyposażonym w uszczelkęwargowo-labiryntową, średnica 
160 mm, ruszt wpoprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm, żeliwosferoidalne, klasa D400, 
z zamknięciem. Korytka należy wyposażyć w ruszt wpoprzeczne mostki, szer. szczeliny 12 mm, 
żeliwosferoidalne, klasa D400, z zamknięciem.  

Elementy odwodnienia liniowego należy posadowić zgodnie z zaleceniami producenta 
materiału. Zaprojektowano posadowienie korytka w ławie z betonu klasy C30/37 lub równoważne,  o 
wymiarach 0,55 x 0,35 m. Korytka ułożyć w 0,5% spadku nawierzchni. 

Odstępy między prętami lub średnice otworów w ruszcie odwodnienia liniowego powinny 
być nie większe niż 20 mm.  Krawędzie należy zlicować z nawierzchnią by nie powstawało ryzyko 
upadków. 

Odprowadzenie wód opadowych ze odwodnienia liniowego przewidziano za pomocą 
przykanalika z rury PVC o średnicy 160 mm. 
 

3.2.3. RURY KANALIZACYJNE 

Projektowane przewody kanalizacyjne oznaczone na planie symbolem kd1, kd2 należy 
wykonać z rur PVC-U fi 160, litych, klasy "S" (SDR34; SN8 lub równoważne), z wydłużonym kielichem, 
łączonych na uszczelki gumowe. Odcinek kd3należy wykonać z rur PVC-U fi 160, litych, klasy "S" 
(SDR30; SN12 lub równoważne), z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki gumowe. 

 Rury kanalizacyjne ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i obsypać piaskiem na 
wysokość 30 cm ponad wierzch rury, zgodnie z załączonym rysunkiem. Przewody ułożyć 
z zachowaniem minimalnego przykrycia rury, tj. 1,20m.Na odcinkach o przykryciu mniejszym niż 1,0 
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m zastosować ocieplenie rur warstwą 30 cm keramzytu i zabezpieczyć go warstwą papy izolacyjnej na 
szerokości wykopu. 

W istniejących studniach nowe otwory należy wykonać wiertnicą diamentową, metodą 
bezudarową. Przejścia kanału przez ściany studni wykonać jako szczelne, typowe. Podłączenie 
przykanalików do studni, w przypadku, gdy wlot przewodu znajduje się 50 cm nad dnem studni 
należy wykonać za pomocą kaskady zewnętrznej. 

Trasę i spadki przewodów kanalizacji deszczowej należy przyjmować zgodnie z częścią 
rysunkową dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producentów materiałów. Próby 
szczelności wykonać zgodnie z PN-92/B-10735 lub równoważne, oraz z wytycznymi producenta. 
 

4. ZALECENIA WYKONAWCZE 

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy stosować się ściśle do zaleceń 
producentów. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 
technicznej i aktualnie obowiązującymi przepisami! Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy 
konsultować z projektantem. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.), 
sztuką budowlaną i Polskimi Normami lub równoważne. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót napotka się na nieprzewidziane projektem obiekty 
podziemne i materiały tj. urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, 
pozostałości konstrukcji, materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, 
żwiru, piasku) dalsze roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. Podobnie 
w przypadku odsłonięcia elementów mogących stać się przedmiotem wykopalisk archeologicznych, 
niewybuchów itp. roboty należy przerwać i powiadomić odpowiednie władze administracyjne, 
a miejsca te zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zwierząt.  
 

5. OBLICZENIA ILOŚCI WÓD DESZCZOWYCH 

Ilość wód opadowych obliczono ze wzoru: 

, gdzie: 
Q - natężenie spływu [l/s]; 

ϕ- współczynnik opóźnienia odpływu, zależny od wielkości i kształtu zlewni: ϕ = 1,0 
ψ - współczynnik spływu, dla nawierzchni utwardzonej z kostki / kamienia / asfaltu: ψ = 0,8 
F - powierzchnia zlewni [ha]; 
q - natężenie deszczu na jednostkę powierzchni [l/(ha · s)], obliczane wg wzoru: q = A / t0,667, 
gdzie: 
t - czas trwania deszczu [min]; 
A - współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu oraz średniej 
rocznej wysokości opadu.  
Natężenie deszczu miarodajnego wyznaczono przy założeniu prawdopodobieństwa 
występowania deszczu  p = 20% i czasu trwania t = 15 min. 
Natężenie deszczu miarodajnego wynosi: q = 177 l / (s x ha) – wg wydanych warunków 
technicznych; 
Projektowany remont nie zmieni bilansu terenu uszczelnionego w związku z tym nie ma 
potrzeby retencjonowania wód opadowych ani stosowania regulacji przepływów. 
Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych nie wpłynie negatywnie na korpus 
dróg publicznych.  
Odwadniania powierzchnia nawierzchni do wpustu W1: ok. 460 m2 (droga dojazdowa, 
parkingi, chodniki); 

FqQ ⋅⋅⋅= ψϕ
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Odwadniania powierzchnia nawierzchni do wpustu W2: ok. 270 m2  (droga dojazdowa, 
parkingi, chodniki); 
Odwadniania powierzchnia nawierzchni do odwodnienia liniowego OL: ok. 274 m2  (droga 
dojazdowa, chodniki); 
Ilość wód opadowych odprowadzana do: 
- wpustu W1: Qmax = 1,0 x 0,8 x 177 x 0,0460 = 6,51 l/s 
- wpustu W2: Qmax = 1,0 x 0,8 x 177 x 0,0270 = 3,82 l/s 
- odwodnienia liniowegoOL: Qmax = 1,0 x 0,8 x 177 x 0,0274 = 3,88 l/s 
 
Sprawdzenie wypełnienia rur i prędkości ścieków: 
 
Nazwa  odcinka Przepływ 

[dm³/s] 
Spadek 

[‰] 
Średnica 

[mm] 
Wypełn. 

[%] 
Prędkość 

[m/s] 
Przepływ 

100% 
[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Chrop. 
[mm] 

W1-DI1 6,51 20 160 36,7 1,1 28,3 1,59 0,25 

W2-DI2 3,82 20 160 28,1 0,93 28,3 1,59 0,25 

OL-DI3 3,88 20 160 28,3 0,93 28,3 1,59 0,25 

 
Projektowane przykanaliki i istniejąca sieć kanalizacji deszczowej kd350 jest w stanie przyjąć 
obliczoną ilość wód deszczowych z wpustów drogowych W1 i W2. 
Projektowany przykanalik i istniejąca sieć kanalizacji deszczowej kd200 jest w stanie przyjąć obliczoną 
ilość wód deszczowych z odwodnienia liniowego OL. 
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