PROJEKTOWANE ELEWACJE MURKU MAPA ZNISZCZEN MURKU OPOROWEGO
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Porecz barierki L80x80x Profil zamkniety rurowy
w kolorze jasno szarym ©26,9 mm, co 12cm

Istniejgca barierka do usunieci

Stupek barierki L80x80x8
w kolorze jasno szarym
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D obrébka blacharska murku w kolorze szarym

tynk zewnetrzny silikonowo - silikatowy z powtokag § uszkodzone pokrycie z papy
antygrafitti w kolorze jasno szarym R H
_ | uszkodzone warstwy tynku
ZESTAWIENIE MATERIALU BALUSTRADY _ ! ty
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ELEMENT MATERIAL WYMIARY PRZEKROJU E&Mw_wn MASA |ELEMENT| 1LOSC |CALKOWI w“w“w“w“w»wuw NmUﬂCQNOD< ~<D_A
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NR. [mm] [mm] :ﬁ\BE [kg] [szt] :@l
1 KATOWNIK STAL OCYNK 80x80x8 mm 1740 1 1,74 6 10,44
2 KATOWNIK STAL OCYNK 80x80x8 mm 1220 1 1,22 5 6,1
3 KATOWNIK STAL OCYNK 80x80x8 mm 1100 1 1,1 1 1,1
PROFIL STALOCYNK )
4 ZAMKNIETY RUROWY $r.26,9mm, gr. 2,6 mm 1090 1,56 1,7004 42 71,4168
SUMA| 89,0!

OBROBKI BLACHARSKIE
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blacha gr. 0,5 mm mocowana na wierzch S >\ blacha gr. 0,5 mm mocowana na wierzch
2 100 100 100 REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | Numer rysunku:
SL__150 150 150 ° o Temat: SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKWU >\m
2xL=1065 3:/ L=1445 mm| 2xL=1495m = = UNIWERSYTETU W CZESTOCHOWIE
blacha gr.0,5 mm mocowana wkretami do podtoza Q Q axl. m L=1350 mm Data:
8o . . Nazwa MUREK OPOROWY NR 2 - MAPA ZNISZCZEN | STAN | _11.2024
760 o lacha gr.0,5 mm mocowana wkretami do podtoza rysunku: Skala:
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; Nr uprawnien:
S blacha gr. 0,5 mm mocowana na wierzch UWAGI! ) mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA 4/SLOKK/2021
150 150 =1 1. Przed przystgpieniem do zamowienia blachy nalezy dokona¢ ponownego obmiaru. Projektant: o i
of L=315mm o L=760mm L=580 mm 2. Podczas sktadania zaméwienia nalezy zatozy¢ 1 cm wywinigcia blachy w miejscu ztgczen arkuszy. mgr inz. Krzysztof SZCZEPANSKI SLK/9847/PWBKb/21
= = 3. Na wywiniete potgczenia arkuszy nalezy zatozy¢ zasuwki z blachy.
2xL=1060 mm - dwa arkusze blachy o dtugosci pojedynczego arkusza 1060 mm
blacha gr.0,5 mm mocowana wkretami do podtoz.




