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Sprawa: wykonanie uzgodnienia branzowego (usytuowanie obiektu), aktualizacji zatgczonej

do wniosku mapy w zakresie sieci TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe
Technologie S.A. — remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy
budynku Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie

Nr sprawy: 1050384223

Kontakt: Przemystaw Piper
Telefon: 34 364 88 59
E-mail: przemyslaw.piper@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.09.2024r., data wptywu do TAURON Dystrybucja S.A.

24.09.2024r., uprzejmie informujemy, ze na zatgczonej do wniosku mapie naniesiono
orientacyjne przebiegi sieci elektroenergetycznej, bedacej witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
i TAURON Nowe Technologie S.A., w oparciu o posiadang dokumentacje techniczna.

Planowang inwestycje¢ polegajagcg na remoncie nawierzchni utwardzonych i schodow

zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie opiniujemy
pozytywnie, pod warunkiem zastosowania sie do ponizszych zalecen:

"

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania planowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogéinie
obowigzujgcymi przepisami i normami. :

W poblizu urzadzern podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe
Technologie S.A. prace nalezy wykonywac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I normami.

Kategorycznie zabrania sie¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) dotaczonym do niniejszego uzgodnienia. Doktadne potozenie
naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontroinych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne

uszkodzenia urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A. ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wiasciciel obiektu.



W przypadku stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z urzgdzeniami
elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A., nalezy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych usunigcia
kolizji.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace witasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
i TAURON Nowe Technologie S.A.

Wazno$éé uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Za naniesienie uzbrojenia terenu zostanie wystawiona na podstawie cennika ustug
pozataryfowych faktura VAT w wysokosci 73,00 zt + VAT, ktérg bedzie nalezato uregulowac
w terminie podanym na fakturze.

Kopia:

- OMD

Zatgczniki:

- mapa

- wytyczne do zabezpieczenia kabli

Jak moze sie Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowac

Moze Pan/Pani/Parnistwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych.sposobéw;

. listownie, na adres ul. Mirowska 24, 42-200 CZESTOCHOWA
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem +48 32 606 06 16

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie¢ Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.
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31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Zatgcznik nr 1
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\ '@ N
# TAURON

DYSTRYBUCIJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OCZ/OMD/UB/PP/556/2024)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisani.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugoséci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A,

Oddziat w stochowie
Specjalista Wiodacy d8. Dokumentacji
W zié%im/mentacjl

Przemystaw Piper
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Oddziat w Czestochowie
Linia napowietrzna widoczna w terenie,
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, W KOLORZE CIEMNO SZARYM, gr 8 em

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE., W KOLORZE CIEMNO SZARYM, gr. 8 om - DZIALKA SASIEDNIA

PLYTY CHODNIKOWE GRANTOWE CHODNIKOWE PLOMIENIOWANE JASNOSZARE

OKLADZINA SCHODOW WEJSCIOWYCH Z PLYT GRANITOWYCH FREZOWANYCH JASNDSZARYCH | CZERWONYCH
OKLADZINA MURKOW PRZY SCHODACH WEJSCIOWYCH Z CZERWONYCH PLYT GRANITOWYCH FREZOWANYCH
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BALUSTRADA ZE STALI OCYNKOWANE . MONTOWANA PRZY SCHODACH WEJSCIOWYCH | MURKACH OPOROWYCH

PALISADA GRANITOWA KOLORU SZAREGO

PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE
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STOJAK] NA ROWERY W KOLORZE CZERWNYM
e REFLEKTORY LINIOWE OSWIETLAJACE WEJSCIE DO BUDYNKU
o SKARPA OBSIANA TRAWA
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RURA DSLONOWA SIECI NIESKIEGD NAPIECIA A110ps
=== RURA (SLONOWA SIECI WYSOKIEGO NAPIECIA A200ps

RURA OSLONOWA SIECI SREDNIEGO NAPIECIA A160ps
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REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | Numer rysunku:
Temat: SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKU 7/
UNIWERSYTETU W CZESTOCHOWIE

Data:
N .
w:m:u: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oasﬁ?d'

1:500

Nr uprawnier:

mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA 4/SLOKK/2021

Projektant:
mar inz. Krzysztof SZCZEPANSKI SLK/9847/PWBKb/21




Przekroj B-B - chodnik i dro
1:50

Z_=

873 rzedne projektowany
875 rzedne istniejgcy

projektowana balustrada
ze stali ocynkowanej

Al

kostka betonowa grafitowa 8cm granitowe plyty
podsypka cem-piask 0,5-2,0 mm S5cm | podsypka cem
warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego podbudowa z k
stabilizowanego mechanicznie 4,0-31,5 mm 8cm stabilizowaneg
warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego warstwa odsac
stabilizowanego mech. 31,5-63,0 mm 22cm stabilizowaneg

warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego
mech. 0,5-2,0 mm 15 cm

Data:....\21.10.20Z L ...

W oznaczonym terenie wkreslono
przebieg*) brakt
urzadzen podziemnych wtasnoéci TAURON
Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie

Linia napowietrzna widoczna w terenie.
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Poza zakresem opracowania -
parking wzdtuz drogi

UWAGA:

W przypadku demontazu nawierzchni
parkingu na dziatce sgsiedniej, nalezy
ja odtworzy¢.

idnikowe szare 6cm

sk. 0,5-2,0 mm 5¢cm
'ywa tamanego
achanicznie 4,0-31,5 mm 15cm

ca z piasku
ach. 0,5-2,0 mm 10cm
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REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | Numer rysunku:
Temat: SCHODOW. ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKU N 4
UNIWERSYTETU W CZESTOCHOWIE
Data:
Nazwa .2024
rysunka: PRZEKROJ B-B - chodnik i droga 98.20:
1:50
; Nr uprawnien:
mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA 4/SLOKK/2021
Projektant:

mgr inZ. Krzysztof SZCZEPANSKI SLK/9847/PWBKb/21




