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Czestochowa, 13.08.2024 r.
PSGAZ.158.050.4336.2024

Dot: Remontu nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych zlokalizowanych
przy budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie, ul. Waszyngtona 4/8

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2024 r. w ww. sprawie informujemy, ze na
zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej
sieci gazowej:

— niskiego ci$nienia Dz. 110 PE wybudowanej w 1998 r.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzadzen, nalezy
uwzgledni¢ przepisy wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony  projekt zagospodarowania terenu

Z nastepujacymi uwagami:

opiniuiemy _ pozytywnie

— Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Wszelkie elementy utwardzone nad gazociggiem i w jego strefie kontrolowanej
nalezy wykona¢ z materiatéw rozbieralnych i przepuszczalnych.

— W obrebie projektowanej infrastruktury drogowej, drogi rowerowe oraz chodniki
nalezy zaprojektowaé z nawierzchni rozbieralnej lub przebudowaé istniejgcy
gazocigg niskiego cisnienia tak, aby nie kolidowat z projektowang nawierzchnig
asfaltowa.

— Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej Scianki gazociggu

lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi€¢ nie mniej
niz_ 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu
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§cianki gazociggu nie mniejsza niz 1,5/odlegto$¢ poziomg zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem zat. nr 2 Tabela 2.

— Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie
uzgodni¢ z PSG.

— W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od gazociggéw oraz
innych zmian majgcych wptyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej,
nalezy wystgpi¢ o wydanie stosownych warunkéw technicznych przebudowy
sieci gazowej.

— Przebudowa gazociggu winna by¢ wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowaé w pasie eksploatacyjnym gazociggu sprzetu i materiatow
budowlanych (2,0 m po 1,0 m w kazdg strone od osi gazociggu niskiego
ci$nienia).

— Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww.
gazociggow.

— Posadowienie sieci gazowej okreslic poprzez wykonanie przekopéw
kontrolnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

— Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac opinie od naszego
przedstawiciela. ’

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robét w poblizu ww. gazociggéw Inwestor
winien zwrécic¢ sie z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni
w Czestochowie.

W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy przesta¢ do Gazowni na adres:
ul. Legionéw 79, 42-200 Czestochowa. W piémie nalezy powota¢ sie na powyzsze
uzgodnienie, podajgc jego date i znak, a takze wskaza¢ czego ma dotyczy¢ nadzor,
gdzie oraz w jakim terminie ma by¢ prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do
wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma nalezy przesta¢ na
adres e-mail: gazownia.czestochowa@psgaz.pl

Nadzér wykonywany jest odptatnie.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pézniejszym.

Z powazaniem

KIEROWNI&
/s /
Piotr Pafczyk

Zatgczniki:
Mapa syt-wys z zakresem inwestycji (1 szt.)
Kopia:
-~ Gazownia w Czestochowie.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow. Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie

na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.
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