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OPIS TECHNICZNY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU —
ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACIJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych witasno$¢ Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Zakres czesci elektrycznej obejmuje budowe zewnetrznego odcinka instalacji
elektroenergetycznej od istniejgcej skrzynki elektrycznej zlokalizowanej na murku oporowym przy
drodze dojazdowej do garazu az do projektowanych opraw najazdowych zlokalizowanych przed
wejsciem do budynku, oswietlajgcych jego elewacje.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren petni funkcje komunikacyjng dojscia i dojazdu do budynku Uniwersytetu.
Na dziatkach znajdujg sie przede wszystkim budynki, ciggi piesze, jezdnie, miejsca postojowe,
elementy matej architektury, schody i pochylnie,mury oporowe i teren biologicznie czynny.

Nawierzchnieprzeznaczone do remontu znajdujg sie wzdiuz potudniowej i czesciowo
wschodniej elewacji budynku Uniwersytetu. Pod niemi przebiega kablowa sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia, linia sieci cieptowniczej, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
linia sieci telekomunikacyjnej . Istniejgce utwardzenia terenu dzielg sie na jezdnie i wyznaczone
miejsca postojowe wykonane w nawierzchni asfaltowej oraz chodnik wytozony ptytami lastryko. Na
przedmiotowym terenie oprdcz oznakowania znajdujg sie elementy matej architektury w postaci
latarni i stojakdéw na rowery. Na elewacji potudniowej zlokalizowano schody gtéwne do budynku
wykonane ze stopni blokowych granitowych z murkami oporowymi na krawedziach biegéw. W
obrebie dojazdu do garazu znajdujg sie mury oporowe wykonane w technologii zelbetowej oraz
murowane;.

3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
3.1. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace rozbiérkowe w zakresie koniecznym do
zrealizowania projektowanego zatozenia oraz wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W zakresie robdét ziemnych najpierw nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji
istniejgcego  uzbrojenia, a nastepnierozebra¢ istniejgce nawierzchnie, zgodnie z czescig
ogdlnobudowlang. Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Gestorow sieci.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie (w poblizu istniejgcej infrastruktury
technicznej), z zachowaniem warunkéw BHP i uzgodnien branzowych, wykonujgc wykop liniowy wraz
z umochieniem. Grunt z wykopdw nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko i zutylizowac.

Do zasypania wykopdw powyzej warstwy ochronnej (obsypki) nalezy uzyé pospotki (frakcja
0,5 — 16 mm). Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ warstwami o grubosci 20 cm, z jednoczesnym
zageszczeniem.

Pod nawierzchniami wykona¢ odpowiednie podbudowyzgodnie z czescig ogdlnobudowlang
opracowania.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych zatgczonych w czesci ogélnobudowlanej!
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3.2. ROBOTY MONTAZOWE

Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej zaprojektowano w postaci
linii kablowej z YKY-0,6/1kV lub réwnowazne 3x2,5 mm?. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
fi 110 mm, karbowanej, w kolorze niebieskim, dwusciennej z HDPE, o sztywnosSci obwodowej min. 5,0
kN/m?. Rury ostonowe taczy¢ za pomoca systemowych ztgczek, a korcowki zaslepi¢ systemowymi
dtawicami czopowymi. Kabel nalezy oznaczy¢ za pomocg folii w kolorze niebieskim o grubosci 0,5mm
i szerokosci 20 cm z napisem "kabel elektroenergetyczny".

Nowg instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcej skrzynki elektrycznej zlokalizowanej na murku
oporowym przy drodze dojazdowej do garazu. Obok istniejgcej skrzynki nalezy zabudowac skrzynke
hermetyczng, wodoodporng, IP65 lub rownowazne, z ABS, zamykang, w kolorze szarym, w ktérej
nalezy umiescicelektronicznyprogramator czasowy, sterujgcy pracg projektowanych lamp
najazdowych. Programator nalezy ustawi¢ zgodnie z ustaleniami z Zarzgdcy obiektu, a nowe lampy
nalezy wyregulowac, tak aby wiasciwie oswietlaty elewacje.

Zaprojektowano dwie oprawy najazdowe o ksztatcie prostokatnym, min. IP67 Ilub
rownowazne, o dtugosci 1490 mm i szerokosci 100-112 mm. Przewidziano lampy o mocy 54 W kazda
i odpornosci na uderzenie min. 1K08, z ledowym zZréddtem sSwiatta. Lampy powinny umozliwiac
Swiecenie pod katem.

Przy_ wykonywaniu robdt instalacyjnych nalezy bezwzglednieprzestrzegaé aktualne normy
branzowe.

Fot. Przyktadowa lampa najazdowa

Wytyczenie

Wytyczania trasy zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej powinien dokonaé
uprawniony geodeta. Przebieg trasy nalezy ustali¢ poprzez wbijanie w grunt palikéw drewnianych lub
pretéw metalowych. Nalezy prowadzi¢ trase kablowg w taki sposéb, aby zachowaé odpowiednie
odlegtosci od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy, np. minimum 50 cm od
fundamentéw budynkoéw i granicy pasa jezdni, itp. Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementéw znajdujgcych sie w ziemi nalezy przyjmowaé zgodnie z normg N SEP-E-004 lub
réwnowazne.

Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzic tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu
nalezydokona¢ przekopow kontrolnych na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu
i 0 dtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobnych obostrzen nalezy
przestrzegad przy istniejgcych budynkach i budowlach.

Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych rownolegle, jednak
nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia
oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla
wykop powinien by¢ kilkanascie centymetréw gtebszy):

= 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia;
= zwigzanego z ruchem drogowym;

= 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV;

= 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi;

= 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych;

= 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV;
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Grunt z wykopu powinien by¢ bezzwtocznie usuniety z terenu budowy i wywieziony przez
Wykonawce na sktadowisko odpadow.

Zasypka wykopu

Wszystkie wykopy powyzej warstwy ochronnej (obsypki) nalezy zasypac pospétka (frakcja
0,5 — 16 mm). Zabrania sie zasypywania wykopdw gruntem rodzimym. Pospdtka powinna by¢
rozktadana warstwami o grubosci 20cm, z jednoczesnym zageszczeniem. Roztozona warstwa
powinna miec¢ takg samg grubosé, aby ostateczna grubo$é warstwy po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowej. Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Montaz kabla w wykopie

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Linia
uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci
wykopu. Zasadg jest ukfadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtosc
minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV
i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV.

Dopuszczalne sg dwa sposoby uktadania kabli:

= reczny: przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach oraz przesuwanie kabla na rolkach;
= mechaniczny: przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd
oraz przy pomocy rolek napedzanych oraz przy pomocy ciggarki.

Rury nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci min. 10 cm i ubi¢, a nastepnie pospotka
warstwami o grubosci do 20 cm. WskazZnik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01 lub réwnowazne.

Nad rurami nalezy utozy¢ folie oznaczeniowg o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci
powyzej 20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe
kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

4. ZALECENIA WYKONAWCZE

Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy stosowaé sie S$cisle do zalecen
producentéw. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukga budowlang, zasadami wiedzy
technicznej iaktualnie obowigzujgcymi przepisami! Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy
konsultowac z projektantem.

Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.),
sztukg budowlang i Polskimi Normami lub réwnowazne.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materiaty tj. urzadzenia iprzewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny,
pozostatosci konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego,
zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie
w przypadku odstoniecia elementdw mogacych stac sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych,
niewybuchdéw itp. roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ odpowiednie witadze administracyjne,
a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych i zwierzat.
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5. SYMULACJA OSWIETLENIA ELEWACJI
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