% architektura & budownictwo
EGZ.NR123

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE

SST—-3 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
- INSTALACIE | SIECI ELEKTRYCZNE -

Adres: 42-217 Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Identyfikator dziatki: 246401 1.0150.85, 246401_1.0150.86,
246401_1.0150.87, 246401_1.0150.89/1, 246401_1.0150.98/2

Zamawiajqcy: Uniwersytet Jana Dtugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa
NIP 573-011-67-75

Wykonawca: s
Jednostka LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z O. O.
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SPIS KODOW CPV
Grupa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Klasa:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Czyzowice, pazdziernik 2024 r.

LINDOM — ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO
KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST NIEDOZWOLONE



SPIS KODOW CPV - CD.

Kategoria:
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa str. 1

Spis zawartosci str. 2
SST-3 Roboty w zakresie zagospodarowania — instalacje i sieci elektryczne:

SST-3.01 Roboty ziemne str.3-8
SST-3.02 Roboty montazowe str.9-14
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodow zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych witasno$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna nr SST — 3 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania
w czesci instalacje i sieci elektryczne. Specyfikacja SST-3.01 stanowi cze$¢ specyfikacji SST — 3 i
obejmuje nastepujgce roboty ziemne:

Roboty zwigzane z utozeniem kabli w ziemi:
= wykonanie prac pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych;
= wykonanie przekopdéw kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;
= wykonanie wykopdw pod utozenie kabli;
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg;
=  zasypanie wykopow pospdtka;
Uwaga! Odtworzenie nawierzchni drogowej opisano w specyfikacji SST-1.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
2.1.1. Roboty towarzyszace

Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.2. Roboty tymczasowe

Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.3. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.4. Organizacja robot budowlanych

Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Ochrona srodowiska

Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.10. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 4



Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.11. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST - 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.

specyfikacji technicznej ST - 0.

W trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewidziano wykorzystanie nastepujgcych

materiatow:

= stupki drewniane iglaste niekorowane - Srednica 7-11 cm, dtugos¢ 2,0 m;

= drut stalowy okragty miekki, o Srednicy 0,5-0,8 mm;

= bale iglaste obrzynane, nasycone, grubos¢ 50-100 mm kl. 1lI;

= drewno iglaste, okragte, korowane, nasycone, na stemple;

=  pospodtka - uziarnienie 0,5-16 mm;

= inny materiat konieczny do wykonania robdt ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,

sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jakosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST — 0.

3.1.3. Otrzymany materiat

Grunt nalezy usungé¢ z terenu budowy i wywiezé na wysypisko odpaddéw. Grunt nie

przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —

0.
W trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:
= sprzet do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki,
itp.);
= sprzet do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, koparko-
tadowarki);

= sprzet do transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody
skrzyniowe);

=  sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.),

= fopaty;

= kilofy, mtotki;

= niwelator;
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teodolit;
tata niwelacyjna;
= inny sprzet konieczny do wykonania robét ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdéw transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST -0.

Wybdr srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.

6.1.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
6.1.3. Wytyczenie

Wytyczanie trasy sieci powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu
technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki
drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposdb, aby
zachowac odpowiednie odlegtosci od innych elementdow znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, itp. Szczegdétowe wartosci
odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi nalezy przyjmowac zgodnie z normg N
SEP-E-004 lub réwnowazna.

6.1.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu
nalezydokona¢ przekopdw kontrolnych na gteboko$¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i
odtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzeniadotyczg
wykopow prowadzonych przy istniejgcych budynkach i budowlach.

Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak
nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia
oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla
wykop jest kilkanascie centymetrow gtebszy):

= 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia,
= zwigzanego z ruchem drogowym,

= 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

= 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

= 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,
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= 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.
6.1.5. Zasypka wykopu

Wszystkie wykopy powyzej warstwy ochronnej (obsypki) nalezy zasypac pospétka (frakcja
0,5 — 16 mm). Zabrania sie zasypywania wykopow gruntem rodzimym. Pospdtka powinna byc
rozktadana warstwami o grubosci 20cm, z jednoczesnym zageszczeniem. Roztozona warstwa
powinna miec¢ takg samg grubosé, aby ostateczna grubo$é warstwy po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowej. Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

6.1.6. Wywadz nadmiaru gruntu z terenu budowy

Grunt z wykopu powinien by¢ bezzwtocznie usuniety z terenu budowy i wywieziony przez
Wykonawce na sktadowisko odpaddw. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub
innego przedstawiciela Zamawiajgcego miejsce wywozu gruntu.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST — 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.
8.1.2. Obmiar roboét ziemnych

Roboty zwigzane z wykonaniem utozeniem kabli w ziemi:

wykonanie prac pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych km
wykonanie przekopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia kpl.
wykonanie wykopdw pod utozenie kabli m’
wykonanie zasypki wykopdw pospdtka wraz z zageszczeniem zasypdw m’
zatadunek i wywdz gruntu z wykopdw na sktadowisko odpaddéw m’

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST — 0.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pézniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pbézniejszymi zmianami);
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= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

= PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub
rownowazna;

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazna;

= EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne lub réwnowazna
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Grupa:

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréownywanie terenu

Klasa:

CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Kategoria:

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéow zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych wtasno$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna nr SST — 3 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania
w czesci instalacji i sieci elektrycznych. Specyfikacja SST-3.02 stanowi czes$¢ specyfikacji SST — 3 i
obejmuje nastepujace roboty montazowe:

Roboty w zakresie utozenia kabla i montazu oprawy:

=  Woytyczenie geodezyjne przewodu;

=  Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm pod kablami;

= Utozenie rur ostonowych z HDPE, fi 110 mm;

= Utozenie folii na kablu;

= Utozenie kabla YKY3x2,5 mm2 lub réwnowaznego;

=  (Oznaczenie kabla;

=  Montaz skrzynki hermetycznej, na murku;

= Zakup, transport i montaz - programator czasowy, elektroniczny;

=  Wykonanie pomiardéw, badan i sprawdzen;

= Zakup, transport i montaz oswietlenia elewacji w nawierzchni - oprawa wpuszczana w
grunt;

= Regulacja oswietlenia elewacji.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
2.1.3. Roboty towarzyszace

Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.4. Roboty tymczasowe

Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.6. Organizacja robot budowlanych

Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Ochrona srodowiska

Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.10. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.11. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.12. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.13. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie

wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.

specyfikacji technicznej ST - 0.

W trakcie prowadzonych robét montazowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcych

materiatow:

piasek zwykty, frakcja 0 — 2,0 mm;

Materiat do podsypki i obsypki kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620 lub rdédwnowainym. Wymagania dla

materiatéw gruntowych wypetnienia wykopdéw okresla norma PN-S-02205: 1998 lub

rownowazna. Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka

wstepna) moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym statg

stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetfniajgcym nastepujgce

warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem;

- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac na przewdd;

- jego materiat lub wode gruntowg wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub
zbrylony;

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym;

- nie moze zawiera¢ materiatdow organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.;

- nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzié¢ przewdd, np. gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawedziach itp.;

- powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

rura ostonowa fi110, karbowana, niebieska, dwuscienna z HDPE, sztywno$¢ obwodowa min.

5,0 kN/m?;

dtawica czopowa, fi 110 mm;

ztaczka systemowa do rur ostonowej fi 110 mm;

folia niebieska o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm z napisem ‘"kabel

elektroenergetyczny";

spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60;

benzyna do ekstrakcji w opakowaniach;

wazelina techniczna niskotopliwa N (TN);
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=  opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi — ocechowana;

»  kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x2,5mm? lub materiat rGwnowazny;

= skrzynka hermetyczna, wodoodporna, IP65 lub réwnowazne, z ABS, zamykana, kolor szary;

= programator czasowy, elektroniczny;

= oprawa najazdowa, wpuszczana w grunt, o ksztatcie prostokgtnym, min. IP67 lub
rownowazne, o dtugosci 1490 mm i szerokosci 100-112 mm, moc 54 W, odpornos¢ na
uderzenie min. IK08, ledowe zrédto swiatta, mozliwos¢ swiecenia pod katem;

= inny materiat konieczny do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobdéw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST — 0.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —
0.

W trakcie prowadzonych robdt montazowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

= sprzet do transportu materiatéw (samochody skrzyniowe i dostawcze);
= sprzet zageszczajacy (walce, zageszczarka wibracyjna, ptyty wibracyjne, itp.);
=  zuraw samochodowy do 4 t;

= topaty;

= kilofy;

=  miotki;

= niwelator, tata niwelacyjna;
=  teodolit;

= tachimetr;

=  pneumatyczny mtot udarowy;

= sprezarka powietrza;

= inny sprzet konieczny do wykonania robdt montazowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkow transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST -0.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.

6.1.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
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6.1.3. Uktadanie kabli w rowach i wykopach

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Linia
uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci
wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtosc
minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i
25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie
warstwowe ukfadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem
warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia
robot naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie
nastepuje potaczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

Dopuszczalne s3 dwa sposoby uktadania kabli:

—reczny: przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach oraz przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny: przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd
(traktor z przyczepa lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw)
oraz przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony wciggarke
i zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddéw poprzez agregat pradotwérczy lub zestaw kabli
przenosnych, stojaki do bebndw) oraz przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw
jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i poriczoch
stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity
ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

Rury nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci min. 10 cm i ubi¢, a nastepnie pospotka
warstwami o grubosci do 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01 lub réwnowaznej.

Nad rurami nalezy utozy¢ folie oznaczeniowg o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci
powyzej 20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe
kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, nalezy chronic
poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich oraz
stalowych. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co najmniej 1,5 érednicy kabla, jednak nie
mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie
odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych wigzke wielofazows,
zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzgdzenia, zestawu kabli energetycznych
i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony
nalezy oba konce uszczelni¢, szczegdlnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami
wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujace,
w zaleznos$ci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywac
przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznos¢ wykonania oston kablowych na utozonych
wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych
dwudzielnych.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST - 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
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8.1.2. Obmiar robét montazowych

Roboty w zakresie uktadania kabli i montazu oprawy:

wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej kpl.
wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm pod kablami m
utozenie rur ostonowych z HDPE, fi 110 mm m
utozenie folii na kablu m
utozenie kabla YKY3x2,5 mm2 lub materiatu réwnowaznego m
oznaczenie kabla szt.
montaz skrzynki hermetycznej, na murku szt.
zakup, transport i montaz - programator czasowy, elektroniczny kpl.
wykonanie pomiaréw, badan i sprawdzen pomiar
zakup, transport i montaz oswietlenia elewacji w nawierzchni wraz z | kpl.
doprowadzeniem zasilania z budynku - oprawa wpuszczana w grunt

regulacja os$wietlenia elewacji kpl.

10.

11.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST - 0.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z p6ézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pézniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub
rownowazna;

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub rownowazna;

EN 1997 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne lub réwnowazna;

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw lub réwnowazna;

PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub réwnowazna;
Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa (wraz ze zmianami) lub réwnowazna
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