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dotyczy: warunkéw technicznych na wykonanie odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego, polegajgcego na
remoncie nawierzchni utwardzonej istniejacego parkingu dla samochodéw
osobowych wzdtuz budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie,
zlokalizowanego na terenie opisanym nr ewid. gr: 85, 86, 87, 89/1, obreb
150

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 05.08.2024r. (data wptywu: 06.08.2024r.)
w przedmiotowej sprawie Miejski Zarzad Drog w Czestochowie informuje, ze:

o przedmiotowa nieruchomos¢ zlokalizowana jest w strefie zabudowy
miejskiej, w bezposrednim sgsiedztwie z drogg publiczng gminng - ul. Waszyngtona,
ktora jest na majatku i w utrzymaniu tutejszego Zarzadu;

e parking przeznaczony do remontu przylega bezposrednio do parkingu w
granicy pasa drogowego ul. Waszyngtona;

e z terenu Uniwersytetu do miejskiej kanalizacji deszczowej przez teren
planowanego do remontu parkingu przebiegaja cztery przytacza, ktére odprowadzajq
wody opadowe z terenu uczelni do miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Waszyngtona;

o teren parkingu, ktérego wiascicielem jest Uniwersytet na dzien
dzisiejszy nie posiada wpustéw drogowych, ktére mogtyby odprowadzaé wody
opadowe z jego terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

+ istniejace wpusty, na terenie parkingu miejskiego oddzielone s3g
kraweznikiem od w/w czesci parkingu uczelni;

 kazda powierzchnia uszczelniona, w szczegélnosci zlokalizowana w
$cistym centrum miasta winna posiada¢ odprowadzenie wéd opadowych, by nie
zakiécaé stosunkéw wodnych na terenach sasiednich, 2zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami prawa wodnego i budowlanego.
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Wobec powyzszego przy planowanym remoncie nalezy przewidzie¢
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu przedmiotowego parkingu
do miejskiej kanalizacji deszczowej, poprzez projektowane przytacza (przykanaliki)
zakoniczone wpustami drogowymi (w ilosci min. 3 sztuk) z wiaczeniem do
istniejacych przylaczy kanalizacji deszczowej lub do istniejacych studni
rewizyjnych zlokalizowanych na miejskim kolektorze deszczowym, opisanych
na mapach syt-wys. rzednymi posadowienia: 251,18/249,15m n.p.m,
251,06/248,47m n.p.m, 250,98/249,68m n.p.m, 250,89/249,65m n.p.m.

Nalezy witasnym kosztem i staraniem opracowaé dokumentacje
projektowa na budowe przylacza oraz instalacji kanalizacji deszczowej dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na ponizszych warunkach:

« warunkiem koniecznym, aby wiaczy¢ sie do miejskiego kanatu deszczowego
poprzez projektowane przykanaliki jest, aby poprzez planowany remont nie
zostal zmieniony bilans terenu uszczelnionego, co si¢ wiaze ze zwiekszeniem ilosci
wéd opadowych wprowadzanych z terenu Uniwersytetu do miejskiej kanalizacji
deszczowej;

e nadmiar wod opadowych i roztopowych nalezy zretencjonowaé na terenie posesji
np: poprzez wybudowanie na terenie przedmiotowej posesji zbiornika retencyjnego
z regulatorem przeptywu redukujacym odptyw do kanatu deszczowego do w/w
wartosci;

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami - art. 9, pkt 1. Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw - Dz.U.2020.2028 t.j. Akt
obowiazujacy Wersja od: 17 listopada 2020 r. (Zakazy zwigzane z korzystaniem z
urzadzen kanalizacyjnych) ,Zabrania si¢ wprowadzania éciekéw bytowych i sciekow
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze
wprowadzania tych wéd opadowych i roztopowych oraz wod drenazowych do
kanalizacji sanitarnej;

e zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 . 0 drogach publicznych. art.39, ust.1, pkt.9
(tekst jednolity Dz.U. z dnia 25 luty 2013r, poz. 260 ze zm.) ,zabrania sig
odprowadzania wody i $ciekéw z urzadzen melioracyjnych, gospodarskich
lub zaktadowych do rowéw przydroznych lub na jezdnie drogi publiczne "

e sposob odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji nie moze
wplynaé negatywnie na korpus drég publicznych;

e nalezy wykonaé dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i  normami wunijnymi na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
z potwierdzeniem w terenie istniejacego uzbrojenia;

o przedstawi¢ aktualny plan zagospodarowania catego terenu nieruchomosci
objetej wnioskiem (zagospodarowanie catego terenu objetego wnioskiem) z
naniesieniem w kolorach obszarami zlewni o réznych wspblczynnikach
splywu i podaniem ich wielkosci;

o przedstawi¢ bilans powierzchni uszczelnionych (drogi dojazdowe, parkingi, place
sktadowe, ciagi pieszo-jezdne, powierzchnie dachowe) dla terenu docelowej zlewni
z uwzglednieniem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z aktualnym
planem zagospodarowania;
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* przedstawi¢ bilans wéd deszczowych odprowadzanych docelowa zlewnig do
projektowanego przytacza;

* z terenu w/w zamierzenia inwestycyjnego do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej winno by¢ wiaczone nie wiecej niz istniejace prztacza kanalizacji
deszczowej;

* W projekcie nalezy przedstawi¢ obliczenia hydrauliczne z wykorzystaniem normy
PN-EN752-4 oraz obliczenia wytrzymatosciowe projektowanego przytacza;

* zgodnie z nowymi zatozeniami miarodajne natezenie deszczu nalezy przyjmowac nie
mniejsze niz q = 177 dm3/s*ha, dla 15-minutowego deszczu obliczeniowego
o czestotliwosci powtarzania sie raz na pie¢ lat c=5; prawdopodobiefistwo p=20%:;

* wymiarowanie podejs¢ i przewoddéw spustowych kanalizacji deszczowej wykonaé
zgodnie z norma PN-92/B-01707;

» zaprojektowac przykanaliki z rur PVC typu ciezkiego - lite jednowarstwowe o max.
Srednicy 0,2m;

» zastosowac rozwigzanie umozliwiajace wiaczenie do istniejacego kolektora/przytacza

deszczowego bez pogorszenia  warunkéw  hydraulicznych i szczelnodci
kanatu/przytacza poprzez istniejaca studnia/komore rewizyjna lub zlgcze systemowe
- kulowe;

o zaleca sie zastosowanie krat wpustowych typu ,zatrzaskowego”, a osadniki z rur
betonowych @0,50m;

* przewidzie¢ wszystkie potaczenia przykanalikéw i wpustéw deszczowych jako
przejécia szczelne;

» przedstawic¢ rysunki szczegétowe wszystkich projektowanych elementéw uzbrojenia
przytacza kanalizacji deszczowej (studzienek rewizyjnych, wpustéw deszczowych,
odwodnienia liniowego, urzadzen podczyszczajacych, zbiornikéw i innych);

e jakos¢ wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej winna
odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Wodnej
i Zeglugi érédladowej, z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd Ilub do urzadzen wodnych /Dz.U. 20019,
poz.1311, §17i 18/;

e W czgsci opisowej opracowania nalezy zaznaczyé, ze przy odbiorze technicznym
konieczne jest przeprowadzenie préby szczelnosci wykonanego przytacza;

e przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej w catosci pozostaje na majatku

i w eksploatacji Wtasciciela/Administratora posesii;

iciel ii ; jest b

e przed skierowaniem projektu budowlanego do MZUD projektant posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane dokona uéciélenia przyjetych rozwigzan
technicznych w MZD~- Wydziat Utrzymania Drég i Odwodnienia.

Dwa egzemplarze kompletnego projektu na odwodnienie
w/w zamierzenia inwestycyjnego, po uzyskaniu niezbednych warunkéw i uzgodnien
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branzowych nalezy przedstawi¢ do ostatecznego uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie,
gdzie jeden pozostanie w archiwum - w Wydziale Utrzymania Drég i Odwodnienia.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

W zalaczeniu:
1. pogladowa mapa sytuacyjna 2 lokalizacja parkingu

Pismo otrzymuja:
¢ Adresat
2. a/a

Pismo sporzadzila:
Katarzyna Dudek-Mrowlec
tel: (034) 366-43-05, wewn 138
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