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CZESC RYSUNKOWA

skala nrrys.

- Mapa zasadnicza 1:500 -

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 Z/1
- ROZBIORKI 1:500 Z/2
-  NAWIERZCHNIE 1:500 Z/3
- WYPOSAZENIE 1:500 Z/4
- PLAN WYMIAROWY 1:500 Z/5
- OZNACZENIA POZIOME 1:250 Z/6
- UZGODNIENIA BRANZOWE 1:250 Z/7
- PLYTY CHODNIKOWE 1:250 Z/8
- SCHODY WEJSCIOWE 1:50 A/l
- SCHODY WEJSCIOWE - DETALE 1:50 A/2
- MUREK OPOROWY 1 — MAPA ZNISZCZEN 1:50 A/3
-  MUREK OPOROWY 1 — STAN PROJEKTOWANY 1:50 A/4
- MUREK OPOROWY 2 1:50 A/5
- PRZEKROJ B-B 1:50 A/6

ZAtACZNIKI

- Pismo MZD w sprawie odwodnienia terenu

— Uzgodnienie branzowe PWiK Okregu Czestochowa

— Uzgodnienie branzowe Gazownia w Czestochowie

— Uzgodnienie branzowe Tauron Dystrybucja S.A oddziat w Czestochowie
— Uzgodnienie branzowe cieptownia Fortum

— Uzgodnienie branzowe Orange Polska S.A.

— Decyzja lokalizacyjna
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OPIS TECHNICZNY— ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy
ul. Waszyngtona 4/8, stanowigcych wtasnos$¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz
w czesci na dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren petni funkcje komunikacyjng dojscia i dojazdu do budynku Uniwersytetu.
Na dziatkach znajdujg sie przede wszystkim budynki, ciggi piesze, jezdnie, miejsca postojowe,
elementy matej architektury, schody i pochylnie, mury oporowe i teren biologicznie czynny.

Nawierzchnie przeznaczone do remontu znajdujg sie wzdtuz potudniowej i czesciowo
wschodniej elewacji budynku Uniwersytetu. Pod nimi przebiega kablowa sie¢ elektroenergetyczna
niskiego | $redniego napiecia, linia sieci cieptowniczej, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz linia sieci telekomunikacyjnej. Istniejgce utwardzenia terenu dzielg sie na jezdnie
i wyznaczone miejsca postojowe wykonane w nawierzchni asfaltowe] oraz chodnik wytozony ptytami
lastryko. Na przedmiotowym terenie oprdcz oznakowania znajdujg sie elementy matej architektury
w postaci latarni i stojakédw na rowery. Na elewacji potudniowe] zlokalizowano schody gtéwne do
budynku wykonane ze stopni blokowych granitowych z murkami oporowymi na krawedziach biegdéw.
W obrebie dojazdu do garazu znajdujg sie mury oporowe wykonane w technologii zelbetowej oraz
murowane;.

o

Fot. nr 1. Widok stanu istiejqcego terenu — teren w obrebie wejscia gfo'nego (Zrédto: wtasne)
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Fot. nr 3. Widok stanu istniejgcego terenu — teren w obrebie wjazdu do garazu (Zrédto: wtasne)
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Fot. nr 5. idok itniequo parkn (zrédto: wfane)
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2.1. Rozbiorki

Przewidziano demontaz betonowych obrzezy, kraweznikdéw, opornikdw, wpustéw, stupkow
ograniczajacych, nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej i ptyty chodnikowych
lastryko wraz z podbudowa. Przewidziano frezowanie istniejgcych stopni w celu przygotowania pod
nowe oktadziny. Projektuje sie demontaz dwdch barierek na schodach i jednej na murze oporowym.
Przewidziano réwniez demontaz i ponowny montaz w tym samym miejscu znakéw pionowych. Przed
ponownym montazem znakéw pionowych nalezy je poddaé modernizacji. Modernizacja znakdéw
polegac bedzie na oczyszczeniu znakdw z zanieczyszczen i ztuszczen, odttuszczeniu powierzchni, a
nastepnie ponownym natozeniu farby. Nalezy zdemontowac istniejgce barierki elektryczne przy
wjazdach. Rozbidrce ulegng réwniez istniejgce wpusty deszczowe i kanalizacyjne oraz pokrywy.
Pdzniej czesciowo zostang one wymienione. Przewidziano skucie tynkéd4w na murze oporowym i
Scianie garazu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Opis ogdlny

Zaprojektowano remont istniejgcych nawierzchni poprzez zastgpienie nawierzchni asfaltowej
kostkg betonowg grafitowa. Natomiast nawierzchnia z ptyt chodnikowych lastryko zostanie
zastgpiona ptytami granitowymi wielkoformatowymi. Remont schoddéw i muréw oporowych opisano
w dalszej czesci opracowania.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.

3.3. Sposob odprowadzania wéd opadowych

Aktualnie wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych
wpustow kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zamdéwieniem projektuje sie wymiane dwdch istniejgcych
studzienek S$ciekowych z wpustami zeliwnymi na nowe oraz wymiane rzadu studzienek na
odwodnienie liniowe. Przewidziano rdwniez wykonanie kanalizacji deszczowej w postaci
przykanalikéw wigczonych do studni kanalizacji deszczowej. Szczegétowy opis odprowadzenia wod
opadowych znajduje sie w czesci ,, TOM Il CZESC SANITARNA”.

3.4. Uktad komunikacyjny

Ukfad komunikacyjny przedmiotowego terenu pozostaje bez zmian. Zaprojektowano jedynie
remont nawierzchni z miejscowg niwelacjg wysokosci kraweznikdw, by utatwi¢ dostepnosé ciggow
pieszych.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej (jezdnia i parking):

= nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 10x20cm i grubosci 8 cm w kolorze
grafitowym.

= podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm,

= warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. frakcja 4,0 -
31,5mmgr. 8 cm;

= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 31,5 —
63,0 mm gr. 22 cm;

= warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja ziaren 0,5 —
2,0 mm.
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Fot. nr 6. Przyktadowa kostka betonowa (zrédto:www.bruk.info.pl)

Konstrukcja nawierzchni z ptyt granitowych (chodnik):
= nawierzchnia z ptyt granitowych chodnikowych ptomieniowana o wymiarach 120x60 cm
i grubosci 6 cm w kolorze jasnoszarym.
= podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm,
= warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 4,0 —31,5 mm gr. 15 cm,
= warstwa odsgczajaca z piasku stabilizowanego mech. gr. 10 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm

Fot. nr 7. Przyktadowa ptyta granitowa (Zrédfo: www.granitnaturalny.pl)

Nawierzchnie w poblizu pochylni nalezy wydzieli¢ obrzezami granitowymi ptomieniowanymi
w kolorze jasno szarym zblizonym do koloru ptyt granitowych chodnikowych, o wym. 6x20 cm,
ktore nalezy osadzi¢ w fawie betonowej o wymiarach min. 15 x 15 cm.

Fot. nr 8. Przyktadowe obrzeze granitowe(Zrédto: www.granitnaturalny.pl)

Wzdtuz elewacji potudniowej, nawierzchnie jezdni z kostki i chodnika z ptyt betonowych nalezy
wydzieli¢ kraweznikami granitowymi ptomieniowanymi w kolorze jasno szarym zblizonym do koloru
ptyt granitowych chodnikowych, o wym. 15x30x80-120 cm, ktére nalezy osadzi¢ w tawie betonowej
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o wymiarach min. 30 x 30 cm oraz kraweznikdw granitowych najazdowych o wymiarach
15x22x100cm . Projektuje sie zastosowanie kraweznikow standardowych, skosnych i najazdowych.

Fot. nr 9. Przyktadowy kraweznik granitowy (Zrédfo: www.granitnaturalny.pl)

Pozostate krawedzie nawierzchni nalezy wydzieli¢ kraweznikami betonowymi w kolorze jasno
szarym, o wym. 15x30x80-120 cm, ktdre nalezy osadzi¢ w tawie betonowej o wymiarach min. 30 x 30
cm. Projektuje sie zastosowanie kraweznikdw standardowych i najazdowych.

Fot. nr 10. Przyktadowy kraweznik betonowy (zrédto: www.libet.pl)

Nawierzchnie w poblizu zakoriczenia muru oporowego i zielenca nalezy wydzieli¢ palisada
granitowg cietg ptomieniowang w kolorze jasno szarym, o wym. 10x10x70 cm.

Fot. nr 11. Przyktadowa palisadd rnito'wa (z'rédfo www. granitnaturalny.pl)

Po wykonaniu nawierzchni zostang odwzorowane istniejgce miejsca postojowe oraz znaki
poziome. Zgodnie z obecnym stanem zostanie wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osdb
niepetnosprawnych oznaczone znakiem pionowym D-18a z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym P-
18+P-24.

3.5. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Istniejgce zjazdy i wyjazdy prowadzg bezposrednio do drogi publicznej. Przedmiotowe dziatki
graniczg z drogg publiczng ul. Waszyngtona.
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3.6. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Zostaty opisane w ,, TOM 1l CZESC SANITARNA” | ,, TOM Il CZESC ELEKTRYCZNA”.

3.7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Przewidziano jedynie niewielkie zmiany niwelety istniejgcego terenu, polegajgce na
zniwelowaniu nawierzchni chodnika w poblizu miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz
przy przejsciu przez jezdnie od strony pasazu. Rzedne terenu w granicach dziatki nie ulegng zmianie.
Przed rozpoczeciem robét wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Roboty budowlane
nalezy prowadzic tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew i krzewoéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy zniwelowac teren oraz wykorytowac pod nowe podbudowy.
Roboty ziemne wykona¢ recznie, z zachowaniem warunkéw BHP. Dopuszcza sie wykorzystanie
lekkiego sprzetu. Grunt z wykopdw nalezy wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowac.

4.  ZESTAWIENIE

Powierzchnia dziatki nr 85: 687 m?
Powierzchnia dziatki nr 86: 820 m?
Powierzchnia dziatki nr 87: 762 m?
Powierzchnia dziatki nr 89/1: 571 m?
Powierzchnia dziatki nr 98/2: 4701 m?

Wszystkie powierzchnie na dziatkach pozostajg bez zmian.

Powierzchnia kostki betonowej grafitowej okoto 693 m2
Powierzchnia ptyt chodnikowych granitowych okoto 290 m2
Obrzeze granitowe 16,1 mb

Kraweznik granitowy 60,5 mb

Kraweznik granitowy najazdowy 25,40 mb

Kraweznik betonowy 135,40 mb

Kraweznik betonowy najazdowy 6,45 mb

Opornik granitowy 19,7 mb

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie ztoza ani tereny gornicze. Stosunki wodne nie
ulegng zmianie. Nie wystepujg inne czynniki moggce stanowié zagrozenia dla wnioskowanych parceli.

6. DANE INFORMUJACE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUD. | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowane nawierzchnie oraz elementy matej architektury nie maja negatywnego wptywu
na srodowisko.

Teren nie jest potozony na terenach zalewowych ani osuwiskowych.

Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego zatozenia i terendw sasiednich.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Nie dotyczy. Bez zmian.
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8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Zalecenia wykonawcze

Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy stosowaé sie S$ciSle do zalecen
producentéw. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej iaktualnie obowigzujgcymi przepisami! Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy
konsultowac z projektantem.

Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.),
sztukg budowlang i Polskimi Normami lub réwnowaznymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu
w miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod nawierzchnie nalezy dno wykopu
wyprofilowaé i uwatowaé. Przed tym nalezy wykonaé tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie
uktadac poszczegdlne warstwy podbudowy. Podbudowe nalezy uktadaé i zageszczaé warstwowo
z jednakowg gruboscia na catej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie powinna
niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci
infrastruktury. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy nalezy utozyé nawierzchnie kostki
betonowej lub ptyt chodnikowych, zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materiaty tj. urzadzenia iprzewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny,
pozostatosci konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego,
zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie
w przypadku odstoniecia elementéw moggacych stac sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych,
niewybuchdéw itp. roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne,
a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych i zwierzat.

9. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: VIIl —inne budowle,
XXIl — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi.

10. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

10.1. Sposdb uzytkowania
Sposdb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.
10.2. Program uzytkowy
Program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie.
11. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
11.1. Uktad przestrzenny
Bez zmian.
11.2. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

a. Mury oporowe.

Wszystkie mury oporowe zostang otynkowane tynkiem cienkowarstwowym silikonowo -
silikatowym o strukturze baranka w kolorze jasnoszarym, zakoriczone obrdbka blacharskg w kolorze
jasnoszarym zblizonym do RAL 7035. Na murach nalezy zamontowac stalowg ocynkowang balustrade
w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035. Tynk zabezpieczy¢ bezbarwng powtoka antygraffiti.
Przed natozeniem powtoki, Sciane zagruntowaé. Wysokos¢ balustrady h=110 cm. Elementy
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balustrady zostaty zestawione w tabelach na rysunkach nr A/2, A/4 i A/5. Ewentualne ubytki muru
uzupetnié zaprawa naprawczg, nie zmieniajgc wymiaréw muru.

b. Sciana garazu.

Sciana garazu zostanie otynkowana tynkiem cienkowarstwowym silikonowo — silikatowym o
strukturze baranka w kolorze jasnoszarym. Tynk na Scianie nalezy zabezpieczy¢ bezbarwng powtoka
antygraffiti. Przed natozeniem powtfoki, Sciane zagruntowac. Ewentualne ubytki muru uzupetni¢
zaprawg haprawczg, nie zmieniajgc wymiarow muru.

c. Schody wejsciowe

Zaprojektowano obtozenie schodéw gtéwnych do budynku ptytami granitowymi
ptomieniowanymi o grubosci 3 cm i o grubosci 2 cm. Ptyty granitowe uktadac zgodnie ze sztuka
budowlang. Po sfrezowaniu stopni, schody nalezy oczyscic z luznych resztek materiatu, a ewentualne
braki uzupetni¢. Konstrukcje schodéw zabezpieczyé przeciwwilgociowo stosujgc zaprawe
uszczelniajgcg oraz tasme uszczelniajacg. Ptytki mocowaé stosujgc przeznaczony do tego klej lub
zaprawe. Przestrzenie miedzy ptytkami uzupetni¢ elastyczng fugg. Przestrzen miedzy ptytkami,
a sciang uzupetni¢ masg silikonowa. Dwa murki ograniczajace bieg schodowy projektuje sie jako
tynkowane tynkiem silikonowo — silikatowym w kolorze jasnoszarym zblizonym do koloru tynku na
elewacji, zabezpieczonym dodatkowo powtokg antygraffiti i przeznaczonym dla niej preparatem
gruntujgcym. Pierwszy i ostatni stopien projektuje sie jako obtozone ptytami granitowymi
ptomieniowanymi w kolorze czerwonym. Pozostate stopnie oraz podest zaprojektowano jako
obtozone ptytami granitowymi ptomieniowanymi w kolorze jasnoszarym. Ze wzgledu na bardzo
dobry stan granitowej oktadziny wierzchniej murkéw, zdecydowano j3 zachowad.

Fot. Przyktadowa ptyta granitowa ptomieniowana w kolorze jasnoszarym (Zrodto: www.
granitnaturalny.pl)
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Fot. Przyktadowa ptyta granitowa pfomieniowana w kolorze czerwonym (zrédto:
https://woznicki.com.pl/galeria/vanga-granit/)

Na schodach projektuje sie zastosowanie trzech balustrad schodowych, dwie z nich na
murkach i jedng posrodku biegu. Balustrady przy schodach gtéwnych wykonane ze stali polerowanej
ocynkowanej w kolorze jasnoszarym z potyskiem. Zgodnie z przepisami porecz balustrad nalezy
przedtuzy¢ o minimum 30 cm poza licu biegu. Projektuje sie porecz posrednig na wysokosci 60-75 cm.
Na koncach balustrad projektuje sie montaz informacji o wejsciu w alfabecie Braille’a w formie
naklejek lub naktadek.

Fot. Przyktadowa naktadka (https.//www.altix.pl/pl/tyflografika-drukarnia/oznaczenia-dla-
niewidomych-i-niedowidzacych/)

Zaprojektowano sciezke naprowadzajgcg dla oséb niewidomych i stabo widzgcych wzdtuz trasy
pieszej, zawierajacg Sciezki prowadzace oraz pola uwagi. Wykonanie z tworzywa klejonego do
nawierzchni w kolorze czerwonym zblizonym do RAL 3020. Sciezke oraz pola uwagi nalezy wykonaé
naklejajgc pojedyncze elementy zgodnie z instrukcjg producenta.
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Fot. Przyktadowe oznakowania (Z2rédto: www.innovare.waw.pl)

d. Stojaki na rowery

Zaprojektowano stojaki na rowery. W formie metalowej ocynkowanej ramy, w kolorze
czerwonym RAL 3020 o wymiarach 6x60x100 cm. Stojaki montuje sie poprzez zagtebienie
katownikéw na gtebokos¢ 10 cm, w betonowej stopie wym. 20x20x15 cm.

60 600

1005

Fot. Przyktadowe stojaki (Zrédto: www.mmcite.com)

e. tawka z podtokietnikiem

W celu zapewnienia odpoczynku wraz z dostepnoscig dla 0séb ze szczegdinymi potrzebami,
w poblizu pochylni i miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych, zaprojektowano fawke
z podtokietnikami w ilosci jednej sztuki. Wypetnienie z drewna olejowanego akacjowego. Elementy
metalowe malowane na kolor jasnoszary RAL 7035. Dodatkowo przewidziano dodanie podtokietnika
posredniego tak by wydzieli¢ pojedynce siedzisko dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami.
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Fot. Przyktadowa tawka (Zrédto: www.mmcite.com)
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f. Oswietlenie zewnetrzne.

W celu oswietlenia napisu nad wejsciem projektuje sie oprawe wpuszczang w grunt z optyka
asymetryczng o wymiarach 149x11,2x10 cm. Szkto hartowane gr. 8mm, odporne na wstrzgsy
termiczne, uderzenia i max obcigzenie 2000 kg, tgcznik hermetyczny IP67 lub réwnowazne
umozliwiajgcy potaczenie z linia. Wraz z montazem dwdch lamp, zostanie wykonany zewnetrzny
odcinek wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej z linii kablowej YKY-0,6/1kV 3x2,5 mm’ lub
réwnowaznej oraz skrzynka hermetyczna, wodoodporna, IP65 lub réwnowazna, z ABS, zamykana, w
kolorze szarym. W skrzynce nalezy umiescié¢ elektroniczny programator czasowy.

Fot. Przyktadowa lampa (Zrédto: www.disano.it)

g. Szlabany parkingowe.

Po zdemontowaniu trzech istniejgcych szlabanéw nalezy w ich miejsce zamontowac¢ nowe.
Szlabany beda koloru biatego z czerwonymi elementami odblaskowymi. Napiecie zasilajgce szlaban to
230 V. Szlaban bedzie podnoszony i opuszczany przez naped elektryczny jednofazowy,
dwukierunkowy. Klasa szczelnosci obudowy IP44 Ilub IP54 Ilub réwnowazna. Ramie bedzie
wyhamowywane elektronicznie.

- ;
Fot. Przyktadowy szlaban (www.system-parkingowy.com.pl)

12. Charakterystyczne parametry obiektu.

Parametry geometryczne chodnika i jezdni nie ulegajg zmianie. Niweleta chodnika zostata
zmieniona, by odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych z pézn. zm.

Parametry geometryczne schodéw oraz murkéw oporowych nie ulegajg zmianie.
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13. Opis rozwigzan dotyczacych dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia oraz oséb
ze szczegllnymi potrzebami.

Przy przejsciu przez ulice od strony pasazu, przy miejscach parkingowych dla
niepetnosprawnych oraz w poblizu zjazdéw na dziatki zniwelowano wysokos¢ kraweznikéw, poprzez
zastosowanie kraweznikéw najazdowych.

Wyrdzniono ciagi piesze od pieszo jezdnych za pomocg kontrastowej nawierzchni oraz
ograniczen fakturowych. Wymieniono nawierzchnie ciggu pieszego oraz jezdni i miejsc parkingowych.

Kratki sciekowe oraz inne pokrywy zlicowano z nawierzchnig i tym samym dostosowano dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami. Zastosowano kratki Sciekowe o szerokosci szczelin mniejszych niz
2. cm.

Zaprojektowano nowe stojaki na rowery w dotychczasowej lokalizacji w poblizu wejscia
gtéwnego do budynku.

Zaprojektowano kontrastowe wyznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodéw gtéwnych
do budynku.

Zaprojektowano Sciezki prowadzgce wzdtuz chodnika jako oznakowanie poziome.

Zaprojektowano nowe trzy balustrady przy schodach gtéwnych (boczne oraz posrednia)
wystajgce co najmniej 30 cm za bieg o wysokosci minimum 110 cm. Dodatkowg porecz
zamontowano na wysokosci 0,60-0,75 m. Na koncach balustrad projektuje sie montaz informacji
o wejsciu w alfabecie Braille’a.

Do pochylni zostata poprowadzona $ciezka prowadzgca dla oséb niewidomych.

14. Wyposazenie budowlano instalacyjne.

Instalacja i sie¢ wodociggowa — Zaleca sie wymiane pokryw studni i wpustdw na nowe
dostosowane do projektowanego obcigzenia.
Instalacja i sie¢ kanalizacji sanitarnej — Zaleca sie wymiane pokryw studni i wpustéw na nowe

dostosowane do projektowanego obcigzenia.
Instalacja i sie¢ kanalizacji deszczowej - Istniejgce wpusty W1, W2 i W4 oraz rzad wpustéw W3
nalezy rozebrac.

W miejscu wpustéw W1, W2 i W4 przewidziano wykonanie nowych studzienek Sciekowych

z wpustami.
W miejscu rzedu wpustdéw W3 przewidziano wykonanie odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano posadowienie korytka w tawie z betonu klasy C30/37 o wymiarach 0,55 x 0,35
m. Korytka utozyé w 0,5% spadku nawierzchni.

Projektowane przewody kanalizacyjne oznaczone na planie symbolem kd1, kd2 nalezy
wykonaé z rur PVC-U fi 160, litych, klasy "S" (SDR34; SN8) lub réwnowazne, z wydtuzonym kielichem,
taczonych na uszczelki gumowe. Odcinek kd3 nalezy wykonaé z rur PVC-U fi 160, litych, klasy "S"
(SDR30; SN12) lub réwnowazne, z wydtuzonym kielichem, tgczonych na uszczelki gumowe.

Doktadny opis zmian w instalacji i sieci kanalizacji wodociggowej znajduje sie w czesci , TOM Il
CZESC SANITARNA”.

Zaleca sie wymiane pokryw studni na nowe dostosowane do projektowanego obcigzenia.

Instalacja i sie¢ telekomunikacyjna — Zaleca sie wymiane pokryw studni na nowe dostosowane
do projektowanego obcigzenia. Do uzgodnienia z wiascicielem sieci.

Instalacja elektryczna i sie¢ elektryczna - projektuje sie podtgczenie do elektrycznej instalacji
wewnetrznej budynku, lampy zewnetrznej. Lampa zostanie podtgczona kablem energetycznym YKY-
0,6/1Kv 3X2,5mm?2 lub réwnowaznym. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej fi 110 mm,
karbowanej, w kolorze niebieskim, dwusciennej z HDPE, o sztywnos$ci obwodowej min. 5,0 kN/m2.
Rury ostonowe faczy¢ za pomocg systemowych ztgczek, a korncéwki zaslepic¢ systemowymi dtawicami
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czopowymi. Kabel nalezy oznaczy¢ za pomocg folii w kolorze niebieskim o grubosci 0,5mm
i szerokosci 20 cm z napisem "kabel elektroenergetyczny". Doktadny opis wykonania odcinka
instalacji oraz zastosowanych materiatéw znajduje sie w czesci , TOM 11l CZESC ELEKTRYCZNA”.

Zaleca sie wymiane pokryw studni na nowe dostosowane do projektowanego obcigzenia. Do
uzgodnienia z wtascicielem sieci.

15. Uzgodnienia z gestorami sieci — zabezpieczenia.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna— w obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest sieé
wodociggowa fi 100 mm zeliwo oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej fi 0,25 m kamionka w rekawie.
Zgodnie z pismem PWiK w Czestochowie, podczas prowadzenia robdt remontowych nawierzchni
i innych zwigzanych z nimi prac, nalezy zachowaé normatywne przykrycie sieci i podtgczen wod-kan.
W przypadku zmiany niwelety wiecej niz £ 20 cm, nalezy przedstawic zabezpieczenie lub przebudowe
sieci. Przed przystgpieniem do prac nalezy wnioskowac o przekazanie uzbrojenia terenu Inwestorowi
przez PWiK Okregu Czestochowa.

Jakiekolwiek zmiany w niwelecie skrzynek zasuw sieciowych, hydrantéw oraz na przytaczach,
powinny obejmowac réwniez regulacje istniejgcych obuddéw zasuw i hydrantéw podziemnych.
Skrzynki zasuw i hydrantéw zabudowac¢ na prefabrykowanych podbudowach betonowych.

Elementy sieci kanalizacyjnej nalezy przejrzeé, wyremontowac oraz doszczelni¢, zamontowac
ptyty nastudzienne, wtazy dostosowac do wymagan obcigzen drogowych.

Prace w bezposredniej bliskosci sieci wod-kan wykonywaé bez zastosowania walcéw
wibracyjnych. Wykonanie prac nalezy zgtosi¢ do PWiK Okregu Czestochowa, celem protokularnego
odbioru robét.

Wszelkie ewentualne prace w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nie zwigzane z
uzgodnieniem nalezy ponownie uzgodnié na etapie prac wykonawczych.

Sie¢ gazowa — w obszarze planowanej inwestycji przebiega sie¢ gazowa niskiego cisnienia Dz.
110 PE. W trakcie prowadzenia prac nalezy stosowaé sie do przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (dz. U. z dn 4 czerwca 2013 r. poz. 640). Skrzyzowania elementéw
projektowanych z siecig zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nawierzchnie nad
rurociggiem wykonac z elementdw rozbieralnych i przepuszczalnych. Odlegtos¢ od ptaszcza rury
gazociggu do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ min. 1,0 m oraz min. 0,5 m do spodu konstrukgji
nawierzchni. Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie uzgodnic
z Gazownig w Czestochowie. Prace w bezposredniej bliskosci gazociggu prowadzi¢ recznie. W celu
okreslenia doktadnego potozenia gazociggu wykonaé wykop kontrolny. Przed zasypaniem gazociggu
nalezy uzyska¢ zgode Przedstawiciela gazowni. 14 dni przed przystgpieniem do prac w poblizu
gazociggu, nalezy wystosowac pismo o nadzér branzowy do Gazowni w Czestochowie.

Wszelkie ewentualne prace w zakresie sieci gazowej, nie zwigzane z uzgodnieniem nalezy
ponownie uzgodni¢ na etapie prac wykonawczych.

Sie¢ energetyczna — w obszarze planowanej inwestycji przebiega kabel sieci energetycznej
Sredniego napiecia, kabel sieci energetycznej niskiego napiecia oraz oswietlenie kablowe.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona z wtascicielem urzadzen sieci TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie. W zwigzku z remontem nawierzchni oraz wykonaniem robdt temu
towarzyszacych planuje sie wykonanie zabezpieczenia sieci poprzez zastosowanie rur ostonowych
A110ps (dla kabli 1kV) oraz A160ps (dla kabli SN). Zabezpieczenie zostato zaznaczone na rysunku Z/7.
Prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci sieci, zgtosi¢ do Oddziatu Tauron w Czestochowie. Ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.
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Wszelkie ewentualne prace w zakresie sieci energetycznej, nie zwigzane z uzgodnieniem nalezy
ponownie uzgodni¢ na etapie prac wykonawczych.

Sie¢ cieptownicza - na przedmiotowym terenie znajduje sie sie¢ preizolowana 2xDN125mm
z 2016r. Wiasciciel infrastruktury Fortum nie planuje remontu lub przebudowy wskazanych
elementow systemu cieptowniczego. Inwestycja zostata uzgodniona z gestorem sieci. Jesli podczas
prowadzenia prac okaze sie, ze potozenie sieci jest inne niz uzgodnione nalezy zgtosic to wtascicielowi
sieci oraz uzgodni¢ ponownie. W przypadku nienormatywnego przykrycia nalezy zaprojektowac
zabezpieczenie sieci. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié stuzby eksploatacyjne
Fortum.

Wszelkie ewentualne prace w zakresie sieci cieptowniczej, nie zwigzane z uzgodnieniem nalezy
ponownie uzgodni¢ na etapie prac wykonawczych.

Sie¢ telekomunikacyjna — zgodnie z uzgodnieniem projektu z Orange Polska S.A., nalezy
zabezpieczy¢ istniejgcg siec¢ telekomunikacyjng pod parkingiem i drogg, uwzglednié regulacje pokryw
i ram studni do poziomu nowej niwelety. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m osi istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ o nadzér witascicielski do Orange Polska S.A..

Wszelkie ewentualne prace w zakresie sieci telekomunikacyjnej, nie zwigzane z uzgodnieniem
nalezy ponownie uzgodnic na etapie prac wykonawczych.

16. Uwagi konicowe.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy ponownie wykonaé pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy obszaru inwestycji oraz obmiary elementédw projektowanych. Podczas wykonywania
prac w bezposredniej bliskosci istniejgcych elementéw zagospodarowania takich jak budynki, obiekty
matej architektury, sieci uzbrojenia tereny lub place, parkingi, drogi, nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, a roboty prowadzi¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Wszelkie problemy zwigzane
z prowadzeniem prac (urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci
konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku),
badz zmiang zastosowanych rozwigzan, nalezy zgtosic jednostce projektujgcej i kierownikowi robét.

W momencie naruszenia terendéw sasiednich, po zakonczeniu prac nalezy je przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia prac nalezy SciSle stosowa¢ sie do obowigzujgcych przepiséw
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z péin. Zm., Rozporzqgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z
dnia 19 marca 2003 r.) oraz wytycznych i instrukcji producentow.
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