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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych wtasnos¢ Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna nr SST — 1 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania
w czesci architektonicznej. Specyfikacja SST-1.01 stanowi cze$é specyfikacji SST — 1 i obejmuje
nastepujgceroboty rozbiérkowe:

Rozbiodrki w zakresie wyposazenia terenu:
= rozebranie znakéw drogowych wraz ze stupkami wraz z odfozeniem znakéw do
oczyszczenia, pomalowania i ponownego montazu;
= rozebranie stupkdéw blokujgcych;
= demontaz stojaka na rowery;
= zatadunek i wywdz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg;
= demontaz szlabandéw wjazdowych wraz z utylizacjg;
= rozbiérka fundamentéw (znaki, stupki, stojak na rowery, szlabany);
= zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja.

Rozbiérki w zakresie nawierzchni:
= rozebranie nawierzchni z kostki betonowej — opaska;
= rozebranie nawierzchni z ptyt — chodnik;
= rozebranie nawierzchni asfaltowej — droga;
= rozebranie podbudowy kamiennej (30% recznie i 70% mechanicznie) — przyjeto 20 cm;
= rozebranie obrzezy betonowych;
= rozebranie taw pod obrzezami — przyjeto fawy 15 x 15 cm;
= rozebranie kraweznikéw betonowych;
= rozebranie taw pod kraweznikami — przyjeto tawy 30 x 30 cm;
= rozebranie palisad betonowych;
= rozebranie taw pod palisadami — przyjeto fawy 30 x 30 cm;
= zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja.

Rozbiérki w zakresie schoddw zewnetrznych:
= demontaz balustrad przy schodach zewnetrznych;
= zatadunek i wywdz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg;
= frezowanie powierzchni schodéw — powierzchnie poziome i pionowe;
= zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja.

Rozbidérki w zakresie $cian oporowych:
= demontaz balustrad na Scianie oporowej;
= zatadunek i wywdz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg;
= rozbiérka nakryw $cian oporowych;
= rozbidrka izolacji z papy pod nakrywami;
= odbicie tynkdw zewnetrznych ze scian oporowych;
= zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja.

Rozbidrki w zakresie Sciany garazu:
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= odbicie tynkdw zewnetrznych ze $Scian garazu
= zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
2.1.1. Roboty towarzyszace

Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.2. Roboty tymczasowe

Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.3. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.4. Organizacja robot budowlanych

Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Ochrona srodowiska

Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.11. Okredlenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisé6w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST - 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM IKONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.
specyfikacji technicznej ST - 0.
W trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcych
materiatow:
= tlen techniczny sprezony;
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= acetylen rozpuszczony techniczny;

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobéw

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.

3.1.3. Otrzymany materiat

Gruz nalezy usungc¢ z terenu budowy i wywiezé na wysypisko odpaddéw. Gruz nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —
0.

W trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

=  sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m3/min (1);

= spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 KM];

= zrywarka przyczepna;

= gszlifierka torowa;

=  samochdd skrzyniowy do 5 t;

= weciggarka reczna o udzwigu 3-5 t;

= taczki, tomy, kilofy, fopaty;

= mioty pneumatyczne;

=  wiertarka;

= frezarka;

= samochdd dostawczy;

= inny sprzet konieczny do wykonania robdt rozbidrkowych zgodnie z dokumentacjg
projektows.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdéw transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST - 0.

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiezé samochodami
skrzyniowymi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.

6.1.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robét
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6.1.3. Warunki wykonania roboét rozbiérkowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy pochodzacych z rozbiérek. W trakcie prowadzonych robdét uzyskane materiaty
nalezy sukcesywnie usuwac z terenu robot.

6.1.4. Wywoz gruzu

Gruz powinien by¢ bezzwtocznie usuniety z terenu budowy i wywieziony przez Wykonawce
na sktadowisko odpadéw.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego miejsce wywozu gruzu.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST — 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z punktem 8 specyfikacji technicznej ST — 0.
8.1.2. Obmiar robét rozbiérkowych

Rozbidrki w zakresie wyposazenia terenu:

rozebranie znakéw drogowych wraz ze stupkami wraz z odtozeniem znakéw do szt.
oczyszczenia, pomalowania i ponownego montazu

rozebranie stupkdéw blokujgcych szt.
demontaz stojaka na rowery szt.
zatadunek i wywoz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg t
demontaz szlabanéw wjazdowych wraz z utylizacja kpl.
rozbiérka fundamentow (stupki, znaki, stojak na rowery, szlabany) m?3
zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja m?3

Rozbidrki w zakresie nawierzchni:

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej — opaska m?
rozebranie nawierzchni z ptyt — chodnik m?
rozebranie nawierzchni asfaltowej — droga m?
rozebranie podbudowy kamiennej (30% recznie i 70% mechanicznie) — przyjeto 20 m?
cm

rozebranie obrzezy betonowych m
rozebranie taw pod obrzezami — przyjeto tawy 15 x 15 cm m?3
rozebranie kraweznikéw betonowych m
rozebranie faw pod kraweznikami — przyjeto fawy 30 x 30 cm m3
rozebranie palisad betonowych m
rozebranie faw pod palisadami — przyjeto tawy 30 x 30 cm m3
zatadunek i wywodz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacjg m3
Rozbiérki w zakresie schoddw zewnetrznych:

demontaz balustrad przy schodach zewnetrznych szt.przec.
zatadunek i wywoz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg t
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frezowanie powierzchni schodéw — powierzchnie poziome i pionowe m

zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacjg m

Rozbiérki w zakresie $cian oporowych:

demontaz balustrad na Scianie oporowej szt.przec.

zatadunek i wywodz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacjg t

rozbidrka nakryw Scian oporowych

rozbidrka izolacji z papy pod nakrywami

m
m

odbicie tynkdw zewnetrznych ze scian oporowych m?

zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacjg m

Rozbiérki w zakresie Sciany garazu:

odbicie tynkdw zewnetrznych ze $ciany garazu m?

zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacjg m

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST — 0.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pézniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pbézniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami).
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych wtasnos¢ Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna nr SST — 1 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania
w czesci architektonicznej. Specyfikacja SST-1.02 stanowi czes¢ specyfikacji SST — 1 i obejmuje
nastepujgce roboty ziemne:

Rozbiodrki w zakresie wyposazenia terenu:
= odkopanie stupkéw znakow drogowych, stupkéw blokujgcych, stojaka na rowery,
szlabandéw;
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg;

Rozbidrki w zakresie nawierzchni:
=  zdjecie warstwy humusu;
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg;

Korytowanie pod nawierzchnie
= wykonanie robét pomiarowych;
= korytowanie pod nowe podbudowy (10% recznie i 90% mechanicznie);
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg;

Wykonanie rowkéw pod krawezniki, obrzeza, palisady
= wykonanie rowkéw pod krawezniki;
= wykonanie rowkéw pod obrzeza;
= wykonanie rowkdw pod palisade;
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacja.

Wykonanie dotéw pod fundamenty
= wykopanie dotéw (pod stojak, pod znaki drogowe, pod tawke, pod szlabany);
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacja.

Odkopanie scian oporowych
= odkopanie $cian oporowych;
= zabezpieczenie Scian wykopdw;
= zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg;
=  zasypanie wykopow pospdtka wraz z zageszczeniem.

2.1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
2.1.3. Roboty towarzyszace

Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST — 0.
2.1.4. Roboty tymczasowe

Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
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2.1.5. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST — 0.
2.1.6. Organizacja robot budowlanych

Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Ochrona srodowiska

Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.10. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST — 0.
2.1.11. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.13. Okredlenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST — 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.
specyfikacji technicznej ST - 0.
W trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewidziano wykorzystanie nastepujgcych
materiatow:
= stupki drewniane iglaste niekorowane - srednica 7-11 cm, dtugos¢ 2,0 m;
= drut stalowy okragty miekki, o Srednicy 0,5-0,8 mm;
= bale iglaste obrzynane, nasycone, grubos¢ 50-100 mm kl. I11;
= drewno iglaste, okragte, korowane, nasycone, na stemple;
= pospodtka - uziarnienie 0,5-16 mm;
= inny materiat konieczny do wykonania robdt ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
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3.1.3. Otrzymany materiat

Grunt nalezy usung¢ z terenu budowy i wywiezé na wysypisko odpaddéw. Grunt nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —
0.

W trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego

sprzetu:
= Sprzet do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki,
itp.);
= Sprzet do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparko-
tadowarki);

= Sprzet do transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody
skrzyniowe);

= Sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.),

= topaty;

=  Kilofy, mtotki;

= Niwelator;

=  Teodolit;

= tata niwelacyjna;

= |nny sprzet konieczny do wykonania robét ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST-0.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.

6.1.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
6.1.3. Roboty ziemne - wymagania ogdlne

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW GRUNTOWYCH Z PROJEKTOWANYMI
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zapozna¢ sie zplanem
zagospodarowania terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopdw, przygotowad teren poprzez
usuniecie gruzu, kamieni, elementéw zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykona¢ wszystkie
urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os sieci wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdéw, tzn. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 - 50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciggi reperéw roboczych
nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe;j.

=  Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii;

= Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia;

=  Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i reperdw roboczych;

=  Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym
dla projektu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu;

= Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego;

= Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Zamawiajgcego;

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt;

= Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Dla wytyczonej trasy kanatéw dokonac przekopow kontrolnych w miejscu wystepowania
elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia.
Wykopy te wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestoréw tych urzadzen.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

6.1.4. Wymagania dotyczace wykopow

Wykop pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 lub réwnowaznymi.

Wykop pod kanaty nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, tj. od wlotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego
odptywu wdd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej,

a nastepnie pogtebi¢ recznie do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentoéw.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu
sieci). Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyiszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ cigglta obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowad
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bezpieczne zejscia, nalezy zachowaé bezpieczng odlegtosé¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi
wykopu.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 lub réwnowaznej przy braku wody gruntowej i usuwisk:

= w gruntach bardzo spoistych 2:1;

= w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1;

= w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
= w gruntach niespoistych 1:1,50.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegngce rédwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien uwzgledniac:

= szerokos¢ uwzgledniajgca Srednice przewoddw;

= glebokos¢;

= system oszatowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany;
= ksztatt wykopu: sciany pionowe lub ze skarpg;

® rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione;

=  sposbb zageszczenia obsypki i zasypki przewodu;

= zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym;

= poziom wody gruntowej;

= wystepowanie innych przewoddéw w tym samym wykopie.

Stateczno$é wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 lub réwnowazng, powinna by¢
zabezpieczona poprzez:

= zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian;
= utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopdw, jesli w obrebie klina odtamu wykopu znajdujg sie fundamenty
budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy scianke rury a Scianke wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewnic¢ przestrzen roboczg, ktérej minimalng wielkos¢ podano w tablicy nr
1. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a sciany wykopu, minimalna szerokosé wykopu
moze by¢ zmniejszona.

Tablica 1 Minimalna przestrzen robocza miedzy sciankgq rury a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna Minimalna wielkos¢ przestrzeni
rury roboczej
DN<350 0,25 m
350<DN<700 0,35m
700<DN<1200 0,45 m
DN>1200 0,50 m

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu
nie powinien by¢ naruszony. Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

6.1.5. Zasypka wykopu

Wszystkie wykopy powyzej warstwy ochronnej (obsypki) nalezy zasypac pospotky (frakcja
0,5 — 16 mm). Zabrania sie zasypywania wykopdw gruntem rodzimym. Pospdtka powinna byc
rozktadana warstwami o grubosci 20 cm, z jednoczesnym zageszczeniem. Roztozona warstwa
powinna mie¢ takg samg grubosé, aby ostateczna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
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grubosci projektowej. Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie

wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

6.1.6. Wywoz nadmiaru gruntu z terenu budowy

Grunt z wykopu powinien byé bezzwtocznie usuniety z terenu budowy i wywieziony przez
Wykonawce na sktadowisko odpaddéw. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub

innego przedstawiciela Zamawiajgcego miejsce wywozu gruntu.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA
Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST — 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.
8.1.2. Obmiar roboét ziemnych

Rozbidrki w zakresie wyposazenia terenu:

odkopanie stupkdw znakdw drogowych, stupkdéw blokujgcych, stojaka na dét
rowery,szlabanow;

zatadunek i wywoz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacja m?3
Rozbidrki w zakresie nawierzchni:

zdjecie warstwy humusu m?
zatadunek i wywodz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacja m?3
Korytowanie pod nawierzchnie

wykonanie robét pomiarowych ha
korytowanie pod nowe podbudowy (10% recznie i 90% mechanicznie) m?3
zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg m3
Wykonanie rowkéw pod krawezniki, obrzeza, palisady

wykonanie rowkow pod krawezniki m
wykonanie rowkéw pod obrzeza m
wykonanie rowkow pod palisade m
zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg m3
Wykonanie dotéw pod fundamenty

wykopanie dotéw (pod stojak, pod znaki drogowe, pod tawke, pod szlabany) dot
zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg m3
Odkopanie scian oporowych

odkopanie $cian oporowych m3
zabezpieczenie Scian wykopdéw m?
zatadunek i wywdz gruntu z terenu budowy wraz z utylizacjg m3
zasypanie wykopow pospodtka wraz z zageszczeniem m3
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST — 0.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pozniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

= PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub
rownowazna;

=  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne lub rownowazna;

= EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne lub réwnowazna
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE

SST-1.04 ROBOTY DROGOWE

Adres: 42-217 Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.85, 246401 _1.0150.86,
246401_1.0150.87, 246401_1.0150.89/1, 246401_1.0150.98/2

Zamawiajgcy: Uniwersytet Jana Dtugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa
NIP 573-011-67-75

Wykonawca: s
Jednostka LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z O. O.
projektowa: ul. Rogowska 30
44-352 Czyzowice
Autor: mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA
SPIS KODOW CPV
Grupa:

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa:

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Kategoria:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu
Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA

2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych
przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych wtasnos¢ Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna nr SST — 1 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania
w czesci architektonicznej. Specyfikacja SST-1.04 stanowi czes¢ specyfikacji SST — 1 i obejmuje
nastepujgce roboty drogowe:
Krawezniki, palisady i obrzeza:

wykonanie taw pod kraweznikami — przyjeto fawy 30 x 30 cm;

montaz kraweznikéw granitowych, ptomieniowanych w kolorzeszarym, zblizonym do koloru
ptyt chodnikowych, wym. 15x30x100 cm (w tym ufozenie na tukach);

montaz kraweznikdw kamiennych wtopionych, granitowych, ptomieniowanych w kolorze
szarym, zblizonym do koloru ptyt chodnikowych, wym. 15x22x100 cm (w tym utozenie na
tukach);

montaz kraweznikdéw betonowych wystajgcych (zwyktych), w kolorze szarym wym. 15x30x100

cm (w tym ufozenie na tukach);

montaz kraweznikéw betonowych wtopionych (najazdowych), w kolorze szarym wym.
15x22x100 cm (w tym ufozenie na tukach);

wykonanie taw pod obrzezami — przyjeto tawy 15 x 15 cm;

montaz obrzezy granitowych, ptomieniowanych, w kolorze szarym, zblizonym do koloru ptyt
chodnikowych, wym. 8x30x100 cm;

wykonanie taw pod palisadami — przyjeto tawy 30 x 30 cm;

montaz palisady granitowej, cietej, ptomieniowanej, w kolorze szarym, wym. 10x10x70 cm.

Podbudowy drogowe:

mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptytg dynamiczng wraz ze
sporzadzeniem przez Wykonawce protokotu z badania i przekazaniem go Zamawiajgcemu
utozenie podbudowy drogowej - warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji 0,5 — 2,0 mm, gr. po
zageszczeniu 15 cm;

utozenie podbudowy drogowej - warstwa dolna z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5 - 63
mm, gr. po zageszczeniu 22 cm;

utozenie podbudowy drogowej — warstwa gérna z ttucznia kamiennego o frakcji 4,0 - 31,5
mm, gr. po zageszczeniu 8 cm;

wykonanie badania zageszczenia podbuddw lekka ptytg dynamiczng wraz ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce protokotu z badania i przekazaniem go Zamawiajgcemu.

Podbudowy chodnikowe:

mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
wykonanie badania zageszczenia podfoza gruntowego lekka ptytg dynamiczng wraz ze
sporzadzeniem przez Wykonawce protokotu z badania i przekazaniem go Zamawiajagcemu
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utozenie podbudowy chodnikowe] - warstwa odsgczajaca z piasku o frakcji 0,5 — 2,0 mm, gr.
po zageszczeniu 10 cm;

utozenie podbudowy drogowej — warstwa gérna z ttucznia kamiennego o frakcji 4,0 - 31,5
mm, gr. po zageszczeniu 15 cm;

wykonanie badania zageszczenia podbuddw lekka ptytg dynamiczng wraz ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce protokotu z badania i przekazaniem go Zamawiajgcemu.

Nawierzchnie:

utozenie nawierzchni z kostki betonowej, prostokatnej z fazg, o wymiarach 10 x 20 cm

i grubosci 8 cm, w kolorze grafitowym;

utozenie nawierzchni z ptyt granitowych chodnikowych, ptomieniowanych, o wymiarach 120 x
60 cm, o grubosci6é cm, w kolorze szarym,;

zakup, dostarczenie i montaz systemowych ptytek naprowadzajgcych dla niewidomych —
Sciezki naprowadzajace z elementéw liniowych o wym. 297x20x5 mm (szerokos$¢ $ciezki 30
cm), kolor oznaczen — czerwony;

zakup, dostarczenie i montaz systemowych ptytek naprowadzajgcych dla niewidomych — pola
uwagi z elementéw wykropkowanych, srednica kropek 20 mm (pole uwagi wym. 30x30 cm),
kolor oznaczen — czerwony;

Oznakowanie i wyposazenie:

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki znakéw drogowych oraz stojaka na rowery,
tawke i szlabany; beton C16/20;

malowanie nawierzchni miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych farbg akrylowg

w kolorze niebieskim;

malowanie nawierzchni znakéw poziomych farbg akrylowa w kolorze biatym;

sprawdzenie stanu technicznego stupkéw znakéw drogowych oczyszczenie, pomalowanie i
ponowny montaz;

montaz stupkéw znakéw drogowych (materiat z demontazu);

sprawdzenie stanu technicznego znakdéw drogowych, oczyszczenie, pomalowanie i ponowny
montaz;

przymocowanie znakéw do stupkéw (materiat z demontazu);

zakup, transport i montaz szlabanéw parkingowych fabrycznie wykoriczonych;

zakup, transport i montaz szlabanu parkingowego stalowego,spawanego;

zakup, transport i montaz stojaka na rowery w formie stalowej, ocynkowanej ramy,
malowanej proszkowo w kolorze czerwonym o wymiarach 6 x 60 x 100 cm;

zakup, transport i montaz tawki z podtokietnikami, w konstrukcji z odlewu aluminium lub stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, wypetnienie z desek z drewna
akacjowego, olejowanego, wymiary szeroko$¢ 625 mm, wysokos$¢ 800 mm, dtugosé 1815 mm,
wysokos¢ siedziska 445 mm,;

Odtworzenie trawnika:

zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej (humusu);
rozscielenie ziemi urodzajnej;
wykonanie trawnikéw z rolki na terenach pfaskich.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu:

wymiana i regulacja wtazéw kanatowych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

wymiana i regulacja pokrywy skrzynki ulicznej, skrzynki do zasuw, skrzynki hydrantu podziem.
wymiana i regulacja pokryw studzienek teletechnicznych;

zatadunek i wywdz ztomu i gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja;

montaz rur ochronnych dwudzielnych z PEHD na istn. eN, eS, eW i teletechnicznych;
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2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
2.1.3. Roboty towarzyszace

Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.4. Roboty tymczasowe

Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST — 0.
2.1.6. Organizacja robot budowlanych

Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Ochrona srodowiska

Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.10. Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.11. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.13. Okredlenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST — 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.
specyfikacji technicznej ST — 0.
W trakcie prowadzonych robdt drogowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcych
materiatow:
=  beton zwykty z kruszywa naturalnego klasy C 12/15 (B 15) lub réwnowaznej;
= deskiiglaste obrzynane 28-45mm kl. II;
= piasek uziarnienie 0,5-2 mm;
Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegdlnosci: nie zawieraé domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiaréw tj.
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piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm.
Piasek $rednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsaczajgcg powinien spetniac
wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych lub
rownowaznej. Piasek nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

= woda przemystowa z rurociaggu;
Mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne
zanieczyszczenia. Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowaé¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu lub
rownowaznej. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

= kraweznik kamienny, granitowy, ptomieniowany w kolorze szarym, zblizonym do koloru ptyt
chodnikowych, wym. 15x30x100 cm;

= cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu;
Cement do betondéw i zapraw powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 197-1:2002
"Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku" lub réwnowazinej. Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

= kraweznik kamienny wtopiony, granitowy, ptomieniowany, w kolorze szarym, zblizony do
koloru ptyt chodnikowych, wym. 15x22x100 cm;

= kraweznik betonowy wystajacy (zwykty), w kolorze szarym, wym. 15x30x100 cm;

= kraweznik betonowy wtopiony (najazdowy), w kolorze szarym wym. 15x22x100 cm;

= deskiiglaste obrzynane 28-45 mm Kkl. II;

= obrzeze granitowe, pfomieniowane w kolorze szarym, zblizonym do koloru ptyt
chodnikowych, wym. 8x30x100 cm;

= palisada granitowa, cieta, ptomieniowana, w kolorze szarym, wym. 10x10x70 cm;

= ttuczen kamienny, 31,5 -63 mm;

=  Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600mm, kl. D400;

= Skrzynka uliczna do zaworéw wodociggowych;

= Skrzynka uliczna do zasuw wodociggowych;

= Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych;

= Rama podwdjna obetonowana ciezka wzmocniona D400 do pokryw studni teletechnicznych;

= Pokrywa ciezka petna D400 do studzienek teletechnicznych;

= kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0- 31,5 mm;
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne lub
rownowaznej, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku:
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Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe)

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:
Wymagania
Emszywa Emszywa lamane Fuzl
Lp Wyszczegolnienie naturalne HEE Badania
wlascrwosct Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomuoc-
nicza nicza HICZa nicza nicza | micza
Zawartosd ziam mmiejszych miz 0,075 od 2 do od 2 od 2 da od2 od 2 od2 PN-B-06714
mm, ¥ (m'n) 10 do 12 10 do12 | doll ] dol2 -15 [3]
2 | Zawartoic nadziama, % (m'm), nie _ . - FMN-B-06714
wiece] niz 2 10 5 10 2 10 -15 [3]
3 | Zawartosc ziam nieforemnych e . . ) PN-B-06714
%e(m/m), nie wiece] miz 22 4 33 40 ) ) -16 [4]
4 | Zawartosc zameczyszczen o
orgamicznych, Ye(m/m), me wiece) mz 1 1 1 1 1 1 FN-B-04481[1]
5 | Wskazmk paskowy po plecio-kromym o . . .
8 EQ?ZCZEHiU metoda I Iub II we FN-B- od 30 do od 30 od 30 do | od ED do _ _ BN-64/8931
3-1:131 2 ) = 70 do 70 7 01 [26]
6 | Scieralnosc w bebme Los Angeles
a) Scleralnost calkowita po pelnej
liczhie chrotéw, nis wigce) niz 33 45 35 50 40 30 FMN-B-06714
b) dcieralnose czesciowa po 1/3 pelnej -4212]
Liczby obrotéw, nie wiece] niz 30 40 30 33 30 33
7 | Nasiakliwosc, Ye(m/m), nie wiece] mz PN-B-D6714
astakliwesc, Ye(m/m), nie wiece) mz 35 s 3 5 6 g e

miat kamienny granitowy 0-2mm;

kostka betonowa, prostokatna z fazg, o wymiarach 10 x 20 cm i grubosci 8 cm, w kolorze
grafitowym;

ptyty granitowe, chodnikowe, ptomieniowane, o wymiarach 120 x 60 cm, o grubosci 6 cm,

w kolorze szarym;

= systemowe ptytki naprowadzajgce dla niewidomych — sciezki naprowadzajgce z elementéw
liniowych o wym. 297x20x5 mm (szeroko$¢ sciezki 30 cm), kolor oznaczen — czerwony;
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= systemowe ptytki naprowadzajgce dla niewidomych — pola uwagi z elementéw
wykropkowanych, srednica kropek 20 mm (pole uwagi wym. 30x30 cm), kolor oznaczen —
czerwony;

=  drut stalowy okragty miekki, osrednicy 0,5-0,8 mm;

=  gwozdzie budowlaneocynkowane;

= wapno gaszone (ciastowapienne);

= pret stalowy okragty gtadki dozbrojenia betonu, o $rednicydo 7 mm, St3S;

= farba akrylowanawierzchniowa domalowania jezdni — biafa;

= farba akrylowanawierzchniowa domalowania jezdni —niebieska;

= farba antykorozyjna na bazie zywicy akrylowej w kolorze antracyt mat oraz kolorze
dostosowanym do istniejgcej kolorystyki znakéw drogowych;

= rozcienczalnik akrylowy;

= gruzz betonu zwirowego;

= stojak na rowery w formie metalowej, ocynkowanej ramy, w kolorze czerwonym o
wymiarach 6 x 60 x 100 cm;

= tawka z podtokietnikami, w konstrukcji z odlewu aluminium lub stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, wypetnienie z desek z drewna akacjowego,
olejowanego, wymiary szeroko$¢ 625 mm, wysokos$¢ 800 mm, dtugos¢ 1815 mm, wysokosé
siedziska 445 mm;

= szlaban parkingowy, fabrycznie wykonczony, szerokos$¢ 4-5 m lub do 6,5 m, napiecie
zasilajgce 230V, naped elektryczny jednofazowy, dwukierunkowy, wyhamowanie ramienia
elektroniczne, regulowane, klasa ochrony min. 1P44;

= szlaban parkingowy, stalowy, spawany, ze stali klasy S235JR, ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor jasnoszary, szerokos¢ 4-5 m, napiecie zasilajgce 230V, naped elektryczny
jednofazowy, dwukierunkowy, wyhamowanie elektroniczne, regulowane, klasa ochrony min.
IP44;

= ziemia urodzajna (humus);

= darninawoz;

= deskiiglaste obrzynane 19-25 mm Kkl. IlI;

= rury ochronne z PEHD, karbowane, dwudzielne, fi 110 mm (niebieskie) i fi 160 mm
(czerwone)

= inny materiat konieczny do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobéw

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobdéw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST — 0.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4ST — 0.
W trakcie prowadzonych robdét drogowych przewidziano wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:
= czerpaki do zapraw;
=  gumowy miotek;
= kielnia murarska;
=  kombinerki;
=  koparka samojezdna;
= fata niwelacyjna;
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= topaty;

="  miara;

= miotek ciesielski;

= niwelator,

= walec statyczny samojezdny 8 t;

= koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3;

= |ekka ptyta dynamiczna;

= walec statyczny samojezdny 4-6 t;

= koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 05-0,6 m3;
=  zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100-200 kg;

= pifa spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni;

= wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym do 226 kg;
= betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3;

= wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym do 0,5 t;

= samochdd dostawczy do 0,9 t;

= spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW;

= |nny sprzet konieczny do wykonania robét drogowych zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST - 0.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywa moga by¢ wytadowywane recznie lub za pomoca zurawi i tadowarek.

Srodkiem transportu sprzetu i pozostatych materiatéw jest samochdd samowytadowczy i
samochdéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i
materiaty przed uszkodzeniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST - 0.

6.1.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
6.1.3. Podbudowy

Podbudowy nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z jednakowg gruboscig na catej szerokosci
nawierzchni. Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm
nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.
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Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwacd sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gérnej krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wywibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarzaé¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Odcinek prébny

Na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce roboét.

6.1.4. Wykonanie fawy betonowej

tawe betonowa nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg w szalunku. Beton uzyty
na tawe powinien by¢ klasy C12/15. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

6.1.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm, po zageszczeniu.
Spoiny kraweznikéw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dociete. Szerokos¢
spoin nie powinna przekracza¢ 1cm.

6.1.6. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ukfada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych pochylen
nawierzchni. Tylna Scianka obrzezy od strony zielernica lub terenu powinna by¢ obsypana piaskiem
ubitym i skomprymowanym. Na fukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza
odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonaé z obrzezy prostych. Szerokos$¢
spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
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Spoiny pomiedzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem
na petng wysokos¢ obrzeza. Do zamulenia spoin nalezy stosowac¢ drobny ostry piasek odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-B-11113 lub réwnowaznej.

6.1.7. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Struktura kostek betonowych powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Na podsypke nalezy stosowaé piasek
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 lub réwnowaznej. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

Kostke nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po
utozeniu, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Nalezy
zastosowaé¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem izabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka ijednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

Podczas prowadzenia wszystkich robét nalezy stosowac sie do zalecen i warunkdw podanych
przez producentéw stosowanych materiatow.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych i rozbiérkowych.

6.1.8. Wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych (granitowych)

Ptyty kamienne nalezy ukfada¢ zgodnie ze wzorem okreslonym w czesci rysunkowej
dokumentacji projektowej. Spadki poprzeczne i podtuzne na placu nalezy przyjg¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Ptyty na fukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, fagczonych przy uzyciu tréojkatéw lub trapezéow wykonanych z ptyt odpowiednio docietych.

Ptyty na zaprawie cementowo-piaskowej (lub cementowo-zwirowej) mozna uktadaé¢ bez
srodkédw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5 stopni C lub wyzsza. Nie
nalezy uktadad ptyt w temperaturze 0 stopni C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0 do +5 stopni C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, nawierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z ptyt kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie
spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan: — piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5, - cement powinien odpowiadac
wymaganiom wg pkt 2.4, - wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30
MPa, — szerokos¢ spoin powinna wynosié¢: na odcinkach prostych do 0,8 cm, na tukach do 3 cm, -
gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosic¢ okoto 5 cm, - zaprawa
cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny.

Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kamiennej, ktdorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych), nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 26



7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST — 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.

8.1.2. Obmiar robét drogowych

Krawezniki, palisady i obrzeza

wykonanie taw pod kraweznikami — przyjeto tawy 30 x 30 cm

montaz kraweznikéw kamiennych, wystajgcych, wym. 15 x 30 cm

montaz kraweznikéw kamiennych wtopionych, wym. 15 x 22 cm

313313

montaz kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm

montaz kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 15x 22 cm

wykonanie taw pod obrzezami — przyjeto tawy 15 x 15 cm

montaz obrzezy kamiennych, wym. 15 x 30 cm

wykonanie taw pod palisadami — przyjeto tawy 30 x 30 cm

33|33

montaz palisady kamiennej, wym. 10 x 10 x 70 cm

Podbudowy drogowe

mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

3

wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptytg dynamiczng wraz szt.
ze sporzgdzeniem przez Wykonawce protokotu z badania i przekazaniem go
Zamawiajgcemu

utozenie podbudowy drogowej - warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji 0,5 - 2,0 m
mm, gr. po zageszczeniu 15 cm

utozenie podbudowy drogowej - warstwa dolna z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5 | m
— 63 mm, gr. po zageszczeniu 22 cm

utozenie podbudowy drogowej — warstwa gorna z ttucznia kamiennego o frakcji4,0- | m
31,5 mm, gr. po zageszczeniu 8 cm

wykonanie badania zageszczenia podbuddw lekka ptytg dynamiczng wraz ze szt.
sporzadzeniem przez Wykonawce protokotu z badania i przekazaniem go
Zamawiajgcemu

Podbudowy chodnikowe

mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m
nawierzchni

wykonanie badania zageszczenia podtoza gruntowego lekka ptytg dynamiczng wraz szt.
ze sporzgdzeniem przez Wykonawce protokotfu z badania i przekazaniem go
Zamawiajagcemu

utozenie podbudowy chodnikowej - warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji0,5-2,0 | m
mm, gr. po zageszczeniu 10 cm

utozenie podbudowy drogowej — warstwa gorna z ttucznia kamiennego o frakcji 4,0 - | m
31,5 mm, gr. po zageszczeniu 15 cm
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wykonanie badania zageszczenia podbuddw lekka ptyta dynamiczng wraz ze szt.
sporzadzeniem przez Wykonawce protokotu z badania i przekazaniem go

Zamawiajgcemu

Nawierzchnie

utozenie nawierzchni z kostki betonowej, wym. 10 x 20 cm, gr. 8 cm m?
utozenie nawierzchni z ptyt kamiennychchodnikowych,wym. 120 x 60 cm, gr. 6 cm m?
zakup, dostarczenie i montaz systemowych ptytek naprowadzajgcych dla m?
niewidomych — Sciezki naprowadzajgce

zakup, dostarczenie i montaz systemowych ptytek naprowadzajgcych dla m?
niewidomych — pola uwagi

Oznakowanie i wyposazenie

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki znakdw drogowych oraz stojaka na | m3
rowery, fawke i szlabany; beton C16/20

malowanie nawierzchni miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych farbg m?
akrylowa w kolorze niebieskim

malowanie nawierzchni znakdéw poziomych farbg akrylowg w kolorze biatym m?
sprawdzenie stanu technicznego stupkéw znakéw drogowych, oczyszczenie, szt.
pomalowanie i ponowny montaz

montaz stupkéw znakéw drogowych (materiat z demontazu) szt.
sprawdzenie stanu technicznego znakéw drogowych, oczyszczenie, pomalowanie i szt.
ponowny montaz

przymocowanie znakéw do stupkéw (materiat z demontazu) szt.
zakup, transport i montaz stojaka na rowery w formie metalowej, ocynkowanej kpl.
ramy, w kolorze czerwonym o wymiarach 6 x 60 x 100 cm

zakup, transport i montaz fawkiz podtokietnikami, w konstrukcji z odlewu aluminium | kpl.
lub stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, wypetnienie z

desek z drewna akacjowego, olejowanego, wymiary szerokos$¢ 625 mm, wysokos¢

800 mm, dtugos$é 1815 mm, wysokos¢ siedziska 445 mm

zakup, transport i montaz szlabandéw parkingowych fabrycznie wykornczonych kpl.
zakup, transport i montaz szlabanu parkingowego stalowego, spawanego kpl.
Odtworzenie trawnika

zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej (humusu) m3
rozscielenie ziemi urodzajnej m3
wykonanie trawnikéow z rolki na terenach ptaskich m?
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

wymiana i regulacja wtazow kanatowych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej szt.
regulacja i wymiana pokrywy skrzynki ulicznej szt.
regulacja i wymiana pokrywy skrzynki do zasuw szt.
regulacja i wymiana pokrywy skrzynki hydrantu podziemnego szt.
regulacja i wymiana pokryw studzienek teletechnicznych szt.
zatadunek i wywdz ztomu z terenu budowy wraz z utylizacja t
zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja m?3
montaz rur ochronnych z PEHD, dwudzielonych, fi 110 mm m
montaz rur ochronnych z PEHD, dwudzielonych, fi 160 mm m

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST — 0.
19, 21

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= |nstrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow;

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pozniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

= PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze lub rbwnowaznej;

=  PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) lub réwnowaznej;

= PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$élub
rownowaznej;

=  PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu lub réwnowaznej;

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku lub réwnowaznej;

=  PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci lub rGwnowaznej;

= PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu lub réwnowaznej;

= PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia lub rownowaznej;

= PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania lub rdwnowaznej;

= PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu lub réwnowaznej;

=  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych lub
rownowaznej;

= PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub
rownowaznej;

= PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach lub
rownowaznej;

=  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
lub réwnowaznej;

=  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg lub
rownowaznej;

= |nstrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE

SST-1.04 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Adres: 42-217 Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.85, 246401 _1.0150.86,
246401_1.0150.87, 246401_1.0150.89/1, 246401_1.0150.98/2

Zamawiajgcy: Uniwersytet Jana Dtugosza w Czestochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa
NIP 573-011-67-75

Wykonawca: s
Jednostka LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z O. O.
projektowa: ul. Rogowska 30

44-352 Czyzowice
Autor: mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA

SPIS KODOW CPV

Grupa:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Klasa:

CPV 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
Kategoria:

CPV 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
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1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych przy budynku Uniwersytetu

Jana Dtugosza w Czestochowie.

2. CZESC OGOLNA

2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych

przy budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie, na dziatce nr 85, 86, 87, 89/1 przy ul.
Waszyngtona, stanowigcych wtasnos¢ Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie oraz w czesci na
dziatce nr 98/2 wtasnosci miejskiej.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna nr SST — 1 dotyczy robdt w zakresie zagospodarowania

w czesci architektonicznej. Specyfikacja SST-1.04 stanowi czes¢ specyfikacji SST — 1 i obejmuje
nastepujace roboty ogélnobudowlane:

Remont schodéw zewnetrznych — wykonanie oktadziny:

wykonanie oktadziny schoddéw — przygotowanie podtoza pod oktadzinie z ptyt granitowych
(oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni, zagruntowanie, izolacja za pomocg ptynnej folii);
wykonanie oktadziny schoddw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 cm,

w kolorze szarym (podstopnice);

wykonanie oktadziny schoddw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 cm,

w kolorze czerwonym (podstopnice);

wykonanie oktadziny schodéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 3 cm,

w kolorze szarym (stopnice i spocznik);

wykonanie oktadziny schodéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 3 cm,

w kolorze czerwonym (stopnice i spocznik);

wykonanie cokolikéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 cm, w kolorze
szarym;

wykonanie cokolikéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 cm, w kolorze
czerwonym;

impregnacja ptyt granitowych za pomocga dedykowanego impregnatu;

zakup, dostarczenie i montaz systemowych ptytek naprowadzajgcych dla niewidomych — pola
uwagi z elementéw wykropkowanych, srednica kropek 20 mm (pole uwagi wym. 30x30 cm),
kolor oznaczen — czerwony;

Remont schodéw zewnetrznych — montaz balustrad:

zakup balustrad stalowych ze stali klasy S235, ocynkowanej, polerowanej, w kolorze
jasnoszarym z potyskiem (profile stalowe RO fi 48x2,0 mm, RO fi 42,4x2,0 mm, RO fi 26,9x2,9
mm);

zakup, transport i montaz na koricach balustrad (schody zewnetrzne i pochylnia) informacji

o wejsciu w alfabecie Braille’a w formie naktadek ze stali ocynkowanej, w kolorze stali
ocynkowanej, gr. 0,5 — 0,6 mm, przystosowanych dla oséb stabo widzgcych i niewidomych;
transport i montaz balustrad stalowych;

Remont $cian oporowych — reprofilacja scian oporowych:

naprawienie uszkodzonej $ciany oporowej — $ciana fundamentowa;

uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych — $ciana oporowa — cze$¢ fundamentowa;
izolacja $cian fundamentowych masg asfaltowg bitumiczng (dwie warstwy);

przemurowanie ciggte pekniec scian oporowych;

naprawienie uszkodzonej Sciany oporowej — cze$¢ nadziemna;
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= uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych — $ciana oporowa — czes$¢ nadziemna;

= dwukrotne gruntowanie scian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujacg;

= zamocowanie siatki zbrojgcej, tynkarskiej;

= dwukrotne gruntowanie scian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujacg;

= nafozenie systemowej, podktadowej masy tynkarskiej na Sciany oporowe;

= nafozenie systemowego, cienkowarstwowego tynku silikonowo - silikatowego, barwionego w
masie, kolor jasnoszary na $ciany oporowe;

= nafozenie preparatu gruntujgcego bezbarwnego przeznaczonego dla preparatu antygrafitti;

= natozenie preparatu antygrafittibezbarwnego;

= wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod daszkiem $ciany oporowej;

= zwieAczenie Sciany oporowej za pomocg obrdbki z blachy stalowej, ocynkowanej, ptaskiej,
malowanej proszkowo w kolorze szarym, gr. blachy min. 0,7 mm;

Remont $cian oporowych — montaz balustrad:
=  zakup balustrad stalowych ze stali S235, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
jasnoszary (RK 80x80x8 mm i liny fi 8 mm co max 12 cm);
= montaz balustrady stalowej na $cianie oporowe;.

Remont Sciany oporowej garazu — uzupetnienie tynkow:

= dwukrotne gruntowanie scian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujacg;

= zamocowanie siatki zbrojgcej, tynkarskiej;

= dwukrotne gruntowanie scian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujacg;

= natozenie systemowej, podktadowej masy tynkarskiej na $ciane garazu;

= nafozenie systemowego, cienkowarstwowego tynku silikonowo - silikatowego, barwionego w
masie, kolor analogiczny do istniejgcego na Sciane garazu;

= nafozenie preparatu gruntujgcego bezbarwnego przeznaczonego dla preparatu antygrafitti;

= nafozenie preparatu antygrafitti bezbarwnego.

2.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
2.1.3. Roboty towarzyszace

Zgodnie z punktem 2.2.1. specyfikacji technicznej ST — 0.
2.1.4. Roboty tymczasowe

Zgodnie z punktem 2.2.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.5. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z punktem 2.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.6. Organizacja robét budowlanych

Zgodnie z punktem 2.3.1. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.7. Ochrona srodowiska

Zgodnie z punktem 2.3.2. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z punktem 2.3.3. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z punktem 2.3.4. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.10. Warunki organizacji ruchu
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Zgodnie z punktem 2.3.5. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.11. Ogrodzenie

Zgodnie z punktem 2.3.6. specyfikacji technicznej ST - 0.
2.1.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z punktem 2.3.7. specyfikacji technicznej ST - 0.

2.1.13. Okredlenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnie z punktem 2.4. specyfikacji technicznej ST — 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobdw — zgodnie z punktem 3.1.
specyfikacji technicznej ST — 0.
W trakcie prowadzonych robdt ogdlnobudowlanych przewidziano wykorzystanie
nastepujgcych materiatow:

= ptyty granitowe, ptomieniowane, o grubosci 2 cm, w kolorze jasnoszarym;

= ptyty granitowe, ptomieniowane, o grubosci 3 cm, w kolorze jasnoszarym;

= systemowe ptytki naprowadzajace dla niewidomych — pola uwagi z elementéw
wykropkowanych, srednica kropek 20 mm (pole uwagi wym. 30x30 cm), kolor czerwony;

= dedykowany impregnat do ptyt z granitu ptomieniowanego, hydrofobizujgcy, nie zm. koloru;

= zaprawa klejaca do ptyt granitowych, wysokoelastyczna, mrozoodporna;

= zaprawa epoksydowa do spoinowania, w kolorze kamienia;

= ptyty granitowe, ptomieniowane, o grubosci 2 cm, w kolorze czerwonym;

= ptyty granitowe, ptomieniowane, o grubosci 3 cm, w kolorze czerwonym;

= balustrada stalowa ze stali klasy S235, ocynkowanej, polerowanej, w kolorze jasnoszarym
z potyskiem(profile stalowe RO fi 48x2,0 mm, RO fi 42,4x2,0 mm, RO fi 26,9x2,9 mm);

= informacja o wejsciu w alfabecie Braille’a w formie naktadek ze stali ocynkowanej, kolor stali
ocynkowanej, gr. 0,5 — 0,6 mm, przystosowanych dla oséb stabo widzacych i niewidomych;

= elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci, o Srednicy 2,5 mm;

=  bloczki betonowe BL - 12 z betonu B20 12x24x38;

= cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu;
Cement do betondéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1: 2002
»Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw
powszechnego uzytku" lub rownowaznej. Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek,
czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

= piasek uziarnienie 0,5-2 mm;
Piasek  powinien spetnia¢  wymagania obowigzujagcej normy  przedmiotowej,
a w szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiardéw tj.
piasek drobnoziarnisty, piasek srednioziarnisty, piasek gruboziarnisty;
Piasek Srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetniaé
wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych lub
rownowaznej. Piasek
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nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rdwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

= woda przemystowa z rurociaggu;
Woda powinna by¢ wolna od zanieczyszczerr, mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia. Zastosowac wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 lub réwnowaznej.

= Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych;

= roztwdr asfaltowy do gruntowania;

= masa bitumiczna do izolacji powtokowych, przeciwwilgociowych;

= cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna kl.15;

= szybkoschngca emulsja gruntujaca;

= folia w ptynie;

= podktadowa masa tynkarska;

= gotowy tynk silikonowo - silikatowy, barwiony w masie, kolor jasnoszary;

= siatka zbrojaca, tynkarska, o gramaturze min. 165 g/m2;

= zaprawa klejowa do styropianu i wetny mineralnej, systemowa;

=  preparat gruntujgcy do powtoki antygraffiti;

= powtoka antygraffiti przeznaczona dla tynkéw silikonowo — silikatowych;

= papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana, podktadowa na witékninie poliestrowej;

= gaz ptynny propanowo butanowy;

= blacha stalowa, ocynkowana, ptaska, malowana proszkowo, kolorszary, gr. blachy min. 0,7
mm;

= spoiwa cynowo-otowiane LC60;

= zaprawa cementowa M 7;

= balustrada stalowa ze stali S235, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary
(RK 80x80x8 mm i liny fi 8 mm co max 12 cm);

= inny materiat konieczny do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.1.2. Wymagania ogdlne dotyczagce przechowywania, transportu, dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw

Ogdlne wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobdéw — zgodnie z punktem 3.2. specyfikacji technicznej ST — 0.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy odpowiednio zagospodarowaé teren budowy co
najmniej w zakresie m.in. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw. Na terenie budowy nalezy
wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe nalezy ukfadaé¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych nalezy uktada¢ w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stosow
nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan oraz 5 m - od statego
stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego.
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Organizujac  sktadowiska na placu budowy, pracodawca powinien uwzglednic
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
Przy sktadowaniu materiatéw pylacych luzem nalezy zapewnié szczelne ogrodzenie co najmniej do
wysokosci 0,5 m ponad wysokos¢ sktadowanego materiatu.

Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig — zgodnie z punktem 4. specyfikacji technicznej ST —
0.

W trakcie prowadzonych robdét ogdlnobudowlanych przewidziano wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

=  wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym do 0,5 t;

= samochdd dostawczy do 0,9 t;

= spawarka elektryczna wirujgca 300 A;

= betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3;

= wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym do 0,5 t;

=  zurawik okienny do 0,5 t;

= inny sprzet konieczny do wykonania robét ziemnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu - zgodnie z punktem 5 specyfikacji
technicznej ST - 0.

Jako $rodek transportu sprzetu i materiatéw nalezy uzy¢ samochdd dostawczy, pompe do
betonu, zuraw samochodowy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z punktem 6 specyfikacji technicznej ST — 0.

6.1.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
6.1.3. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pdziniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy
wykonaé zgodnie z projektem oraz instrukcjg systemu. Proces naktadania i wigzania tynku powinien
przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Zbyt niska
temperatura oraz duza wilgotno$¢ wzgledna powietrza wydtuzajg znacznie proces wigzania tynku.
Ponadto, aby nie nastepowato zbyt szybkie wysychanie tynku, uniemozliwiajagce wykonanie

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 35



prawidtowej struktury tynku, prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nienarazonych
na bezposrednie promieniowanie stoneczne i dziatanie wiatru.

Po nafozeniu na podtoze ,Swiezy” tynk nalezy chroni¢ do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarka okienng,
drzwiowg, obrébkami, blacharskimi i dylatacjami nalezy szczelnie zabezpieczy¢ przed opadami,
materiatami trwale elastycznymi np. kitami silikonowymi, uszczelkami rozpreznymi

Uwaga!

Nie zastosowanie srodka gruntujgcego prowadzi czesto do ostabienia przyczepnosci
wyprawy tynkarskiej do podtoza, a takze powoduje zbyt gwattowne i nierdwnomierne wigzanie
tynku.

Nie dotrzymanie przerw technologicznych i naktadanie na mokry podktad z masy klejacej i
warstwy gruntujgcej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pod nig pecherzy. Dzieje sie tak,
poniewaz wilgo¢ zawarta w masie klejgcej przemieszcza sie pod wyprawe elewacyjng ograniczonej
paroprzepuszczalnosci, gdzie pod wptywem temperatury wzrasta cisnienie powstajgcej tam pary
wodnej.

Szczegétowe dane dotyczace wykonania robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami
producenta stosowanych preparatéw.

UWAGA

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +
5 do + 25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza
60%. W innych warunkach nalezy uwzglednié szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6.1.4. Wykonanie powtoki antygraffiti na tynku cienkowarstwowym.

Powtoke antygraffiti naktada¢ na suche, zwarte i oczyszczone podtoze, po wczedniejszym
jego zagruntowaniu. Powtoke naktadaé nie wczesniej niz 7 dni po otynkowaniu powierzchni. Proces
naktadania powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia od +5°C do
+30°C, w zaleznosci od wersji produktu. Temperatura podtoza powinna by¢ o co najmniej 3°C wyzsza
od temperatury punktu rosy w danej temperaturze otoczenia i wilgotnosci.

Preparat po otwarciu miesza¢ przez okoto 1 minute mieszadtem wolnoobrotowym.
Preparat stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na opakowaniu. Preparat naktada sie
w dwdch warstwach. Odstep miedzy natozeniem pierwszej i drugiej warstwy to minimum 3 godziny,
jesli temperatura otoczenia wynosi +22°C. Przestrzega¢ terminu przydatnosci wykorzystania
preparatu. Do czasu petnego wyschniecia powtoki, nalezy chronic jg przed zabrudzeniami.

Nalezy pamietaé, ze czas schniecia powtoki zaleiny jest od temperatury otoczenia i
wilgotnosci.

UWAGA

Wazne jest, zastosowal preparat gruntujacy, poniewaz powtoki przyciemniajg podtoza
chtonne. W celu zniwelowania tego procesu podtoze musi zostaé zagruntowane przeznaczonym do
tego preparatem. Prace gruntujgce nalezy prowadzi¢ w okresie suchym i chroni¢ przed ewentualnymi
opadami. Powtoke antygraffiti nanies¢ na zagruntowane podfoze po jego wyschnieciu — minimum 1
godzina lub dtuzej w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

6.1.5. Wykonanie okfadziny z ptyt granitowych

Podtoza pod okfadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio
przed przystgpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podifoza nalezy starannie
oczyscic¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg wods.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptyty wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptyt. Potozenie ptyt nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie ptyty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptyty. Przy ukfadaniu oktadzin nalezy
starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy szybko usung¢ i zmy¢
powierzchnie ptyt wodg z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie
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z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych.

6.1.6. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych

Mase przed natozeniem nalezy starannie wymiesza¢ w opakowaniu handlowym lub innym
pojemniku, pod warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska
powinna mie¢ posta¢ jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencji i zabarwienia,
bez grudek, osadu, zbrylen i zanieczyszczen. Produkt zachowuje swe witasciwosci robocze przez okoto
10-12 godzin. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmyé wodg i zagruntowaé akrylowa emulsjg gruntujaca.

Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére
whbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookotfa wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy iwygtadza je rowno z gtdwka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackow.

Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nieprzekraczajacej
3-4mm na Scianach i 4mm na suficie.

Wykonanie narzutu — wykonuje sie jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za
pomocag taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi czyli ostatniej warstwy tynku — wykonuje sie jg z rzadkiej zaprawy z
drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25 — 0,50 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej ttusta niz do narzutu, grubosé gtadzi 1-3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza
paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie je packa drewniang, stalowg lub drewniang obtozong filcem. W
czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomoca pedzla.

Tynkowanie osciezy — przed tynkowaniem osciezy trzeba sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy
murem a oscieznicg zostaty doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomoca
wzornikéw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk nalezy zaciera¢ ruchami od géry i na dét.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub
poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawedzie przeciecia sie pfaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny byé katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z
katami przewidzianymi w dokumentacji.

Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej dtugosci 2 m.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz3 mmna 1 m.

6.1.7. Montaz balustrad zewnetrznych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ miejsca potgczen i wzajemne dopasowanie
poszczegblnych elementow konstrukcji balustrady. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze
sztukg s$lusarska. Wykonanie elementdw kowalsko-$lusarskich rozpoczag¢ od kontroli jakosci
materiatow wyjsciowych, z jakich bedg one wykonane, tj. zaswiadczen i Swiadectw wystawionych
przez producentéw. Odbiorowi podlegajg podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki
zgodnosci z normami.

Niedopuszczalne wady zfacz: pekniecia, przyklejenia zewnetrzne, brak przetopu, kratery,
kanaliki i nawisy lica spoiny, niewtasciwy ksztatt ztgcza.

Czesci spawane nie powinny ulega¢ odksztatceniom wskutek wadliwego wykonywania
spawania. Temperatura otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Wystajgce
czesci spoiny spawalniczej usung¢ na widocznych powierzchniach, jesli nie s3 one potrzebne ze
wzgleddw statycznych.
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Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
8841-11 lub réwnowazing.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:
= rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw,
= wymiary gotowego wyrobu,
= prawidtowosé wykonania potaczen,
= jakos$é wykonania powtok wykorczeniowych.
=  Prace montazowe dotycza:
= przygotowanie zabezpieczern montazowych,
= sprawdzenie miejsc mocowania,
= wykonanie otwordéw kotwigcych,
= montaz i kotwienie,
= naprawy drobnych uszkodzen powtok,
= usuniecie zabezpieczen.

Balustrady nalezy zamocowac¢ do podfoza w sposéb trwaty, zapewniajgcy przeniesienie
obcigze wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia przez osoby postronne. W przypadku mocowan
odlegtych krawedzi zaleca sie stosowac kotki rozporowe, a przy krawedziach nalezy zastosowad
kotwy chemiczne (wklejane).

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Zgodnie z punktem 7. specyfikacji technicznej ST — 0.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.

8.1.2. Obmiar roboét ogélnobudowlanych

Remont schodéw zewnetrznych — wykonanie oktadziny

wykonanie okfadziny schodéw — przygotowanie podtoza pod oktadzinie z ptyt m?
granitowych

wykonanie okfadziny schodéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 m?
cm, w kolorze jasnoszarym

wykonanie okfadziny schodéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 m?
cm, w kolorze czerwonym

wykonanie okfadziny schoddéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 3 m?
cm, w kolorze jasnoszarym

wykonanie oktadziny schoddéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci m?
3cm, w kolorze czerwonym

wykonanie cokolikdw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 cm, w m
kolorze jasnoszarym

wykonanie cokolikéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych, o grubosci 2 cm, w m
kolorze czerwonym

impregnacja ptyt granitowych za pomocga dedykowanego impregnatu m?
zakup, dostarczenie i montaz systemowych ptytek naprowadzajgcych dla m?
niewidomych — pola uwagi
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Remont schodéw zewnetrznych — montaz balustrad

zakup balustrad stalowych ze stali klasy S235, ocynkowanej, polerowanej, w kolorze | kg
jasnoszarym z potyskiem

zakup, transport i montaz na koricach balustrad (schody zewnetrzne i pochylnia) kpl.
informacji o wejsciu w alfabecie Braille’a w formie naktadek ze stali ocynkowanej, w
kolorze stali ocynkowanej, gr. 0,5 — 0,6 mm, przystosowanych dla oséb stabo

widzacych i niewidomych

transport i montaz balustrad stalowych m
Remont scian oporowych - reprofilacja scian oporowych

naprawienie uszkodzonej $ciany oporowej — sciana fundamentowa szt.
uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych — $ciana oporowa — cze$é m?
fundamentowa

izolacja Scian fundamentowych masg asfaltowg bitumiczng (dwie warstwy) m?
przemurowanie ciggte peknieé¢ scian oporowych m
naprawienie uszkodzonej Sciany oporowej — czes$¢ nadziemna szt.
uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych — — $ciana oporowa — cze$é nadziemna | m?
dwukrotne gruntowanie $cian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujaca m?
zamocowanie siatki zbrojacej, tynkarskiej m?
dwukrotne gruntowanie $cian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujaca m?
natozenie systemowej, podktadowej masy tynkarskiej na sciany oporowe m?
natozenie systemowego, cienkowarstwowego tynku silikonowo - silikatowego, m?
barwionego w masie, kolor jasnoszary na $ciany oporowe

natozenie systemowego preparatu gruntujacego przeznaczonego do powtoki m?
antygraffiti

natozenie systemowejpowtoki antygraffiti m?
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod daszkiem $ciany oporowej; m?
zwienczenie $ciany oporowej za pomocg obrébki z blachy stalowej, ocynkowanej, m?
ptaskiej, malowanej proszkowo w kolorze szarym, gr. blachy min. 0,7 mm

Remont $cian oporowych — montaz balustrad

zakup balustrad stalowych ze stali $235, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kg
kolor jasnoszary

montaz balustrady stalowej na Scianie oporowej m
Remont $ciany garazu—naprawa tynku

dwukrotne gruntowanie $cian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujaca m?
zamocowanie siatki zbrojacej, tynkarskiej m?
dwukrotne gruntowanie scian oporowych szybkoschngca emulsjg gruntujgca m?
natozenie systemowej, podktadowej masy tynkarskiej na Sciane garazu m?
natozenie systemowego, cienkowarstwowego tynku silikonowo - silikatowego, m?
barwionego w masie, kolor jasnoszary na sciane garazu

natozenie systemowego preparatu gruntujacego przeznaczonego do powtoki m?
antygraffiti

natozenie systemowejpowtoki antygraffiti m?

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 9. specyfikacji technicznej ST — 0.
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10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 10. specyfikacji technicznej ST — 0.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

= |nstrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow;

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45 -
wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401- wraz
z pozniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz. 1860 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 - wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126- wraz z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399 - wraz z pdzniejszymi zmianami);

= PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub
rownowaznej;

=  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne lub rownowaznej;

= EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne lub réwnowazing

= Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

biuro@lindom.pl tel. 508 182 716, 606 312 761 40


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682

