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zachowac odstep 3 cm miedzy
cokotem, a chodnikiem

Przekréj B-B - chodnik i droga

rojektowana balustrada
ze stali ocynkowanej
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kostka betonowa grafitowa 8cm

podsypka cem-piask 0,5-2,0 mm 5cm

warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 4,0-31,5 mm 8cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 31,5-63,0 mm 22cm

warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego
mech. 0,5-2,0 mm 15 cm
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granitowe ptyty chodnikowe szare 6cm

podsypka cem -piask. 0,5-2,0 mm 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 4,0-31,5 mm 15cm

warstwa odsaczajgca z piasku
stabilizowanego mech. 0,5-2,0 mm 10cm
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W przypadku demontazu nawierzchni
parkingu na dziatce sgsiedniej, nalezy

1. Podczas uktadania ptyt chodnikowych, nalezy zachowa¢ odstep miedzy cokotem,

a chodnikiem maks. 3 cm.

2. Spadki poprzeczne i podtuzne chodnika oraz jezdni, ksztattowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. poz.

1518 z 24 czerwca 2022 r.).

3. Przed ponownym montazem elementéw demontowanych, sprawdzi¢ ich stan

techniczny.

873 rzedne projektowane
8,75 rzedne istniejgce

architektura & budownictwo
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