Stupek barierki L80x80x8
w kolorze jasno szary

WIDOK C-C SKALA 1:50

PROJEKTOWANE ELEWACJE MURKU

OBROBKI BLACHARSKIE
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7xL=2000 mm
L=664 mm
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Stupek barierki L80xsuxs

Porecz barierki L80x80x8
w kolorze jasno szary

lacha gr.0,5 mm mocowana wkretami do podtoza
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w kolorze jasno szarym WIDOK B-B\SKALA 1:50
orecz barierkiL 80x80x8 . . rofil zamkniety rurowy
w kolorze jasno szarym WIDOK A-A SKALA 1:50 Profil zamknigty rurowy 26,9 mm, co 12cm
326,9 mm, co 12cm
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D obrobka blacharska murku w kolorze szarym
ZESTAWIENIE MATERIALU BALUSTRADY . .
TR R I s _H_ tynk zewnetrzny silikonowo - silikatowy z powtokg
ELEMENT MIATERIAL WYMIARYPRZEKROIU| “\yos1 | MR | eiementu | "> |catkowrra antygrafitti w kolorze jasno szarym
NR. [mm] [mm] Lkg/mb] Lkg] [szt] Lkgl .
1 KATOWNIK STAL OCYNK 80x80x8 mm 2100 1 2,1 10 21 _H_ teren zielony
2 KATOWNIK STAL OCYNK 80x80x8 mm 1100 1 1,1 14 15,4
v 3 KATOWNIK STAL OCYNK 80x80x8 mm 1540 1 1,54 4 6,16 A
PROFIL STAL OCYNK
s $r.26,9mm, gr.26mm| 1000 1,56 1,56 111 173,16 o
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WIDOK A-A SKALA 1:50
architektura & budownictwo
REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | Numer rysunku:
Temat: SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKU >\A.
blacha gr. 0,5 mm mocowana na wierzch UNIWERSYTETU W CZESTOCHOWIE
Data:
100 UWAGI! Nazwa 11.2024
1. Przed przystgpieniem do zaméwienia blachy nalezy dokonaé ponownego obmiaru. rysunku: MUREK OPOROWY NR 1 - STAN PROJEKTOWANY S
2. Podczas sktadania zamowienia nalezy zatozy¢ 1 cm wywiniecia blachy w miejscu zlgczen arkuszy. 1:50
3. Na wywiniete potgczenia arkuszy nalezy zatozy¢ zasuwki z blachy. o ] | Nr uprawnien:
7xL=2000 mm - siedem arkuszy blachy o diugosci pojedyrnczego arkusza 2000 mm i mgr inz. arch. Ewelina SZCZEPANSKA 4/SLOKK/2021
L=1860 mm L=664 mm ijeden o diugosci 664 mm Projektant:
mgr inz. Krzysztof SZCZEPANSKI SLK/9847/PWBKb/21




