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SPIS RYSUNKOW:

Nrrys. Nazwa rysunku Skala
01 RZUT PIWNIC - Instalacja wentylacji 1:100
02 PRZEKROJE - Instalacja wentylacji 1:100

SPIS ZALACZNIKOW:
Zat.1 Karta przeliczenia wydajnosci centrali wentylacyjne;j
Zat.2 Specyfikacja instalacji wentylacji

UWAGA:

Zaprojektowane rozwigzania oraz urzagdzenia mogg zosta¢ zamienione zgodnie
z zachowaniem zasady rownowaznosci parametrow.
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1.2,

1.3.

DANE OGOLNE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zadania
»Adaptacja pomieszczenia na potrzeby =zainstalowania iuruchomienia
zbiornikéw do przechowywania komoérek krwiotwérczych w temperaturach par
ciektego azotu -196°C” w budynku Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku
znajdujgcego sie na dziatce numer ewidencyjny 931/10, w Kielcach, gm. Kielce.
Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii XV obiektéw budowlanych — budynki sportu
i rekreacii.

Informacije ogdlne
Inwestor: Swietokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul.Artwinskiego 3,
25-734 Kielce
Autor projektu: mgr inz. Angelika Baran

Adres inwestycji: dz. nr. ew. 931/10 Kielce

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Aktualny podktad do celéw projektowych

- Wytyczne projektowe ustalone przy udziale Inwestora.
- Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe.

- Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

Zakres opracowania

Swym zakresem opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wentylacji
z chtodzeniem projektowanego pomieszczeniach nowego banku komoérek
krwiotworczych.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla planowanego pomieszczenia kriostatow projektuje sie wpiecie nowej nitki
wentylacji nawiewnej i wywiewnej do istniejgcej instalacji obstugujgcej pomieszczenie
blizniacze. Niezbedne strumienie powietrza Swiezego, jakie nalezy doprowadzi¢
do pomieszczenia oraz ilosci powietrza odprowadzanego pokazano w ponizszej
tabeli. llos¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono z zatozeniem minimalnej krotnosci
wymian powietrza w pomieszczeniu dla trybu pracy — normalny oraz dla trybu
awaryjnego na wypadek spadku poziomu tlenu w pomieszczeniu. Instalacje
zaprojektowano z zachowaniem utrzymywania 15% nadcisnienia w pomieszczeniu.

Nr

llo$¢ powietrza

Nazwa Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura | Krotnosé

omieszczenia m? m m3 1/h Nawiew | Wywiew
ERE [m7] [m] [m’] [1/h] [m¥h] | [m¥h]

TRYB PRACY NORMALNY

-2,47

Pomieszczenie

. . 10,16 3,00 30,48 min.13 500 425
Kriostatow
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llo$¢ powietrza
Nr Nazwa Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura | Krotnosé . .
pomieszczenia [m?] [m] [m3] [1/h] Nawiew | Wywiew
[m¥%h] | [m3nh]
TRYB PRACY AWARYJNY
_2,47 | Pomieszczenie 10,16 3,00 30,48 min.13 1000 850
Kriostatéw

2.1.1. Uktad nawiewno-wywiewny NTW1

2.1.1.1.  Urzgdzenia wentylacyjne
Dla projektowanej rozbudowy uktadu wentylacyjnego N1W1 obstugujgcego istniejgce
pomieszczenie komorek krwiotworczych niezbedne bedzie wymienienie obu sekciji
wentylatorowych w centrali wentylacyjnej (nawiew/wywiew). Zatgcznik do projektu
stanowi karta z przeliczeniem mocy sktadowych elementéw centrali. Zgodnie z kartg
w centrali nalezy wymieniC wylgcznie wentylatory, bez zmian pozostawia
sie pozostate wyposazenie.

2.1.1.2.  Elementy nawiewne i elementy wywiewne
Nawiew do pomieszczenia odbywacé sie bedzie za pomocg nawiewnika z filtrem klasy
F9. Dzieki zastosowaniu tego typu rozwigzania osiggnie sie rownomierny laminarny
wyptyw powietrza wentylacyjnego.
Wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany za pomocg dwoéch kratek
wentylacyjnych zamontowanych na wysoko$ci 15cm nad posadzkg (80%)
oraz zaworu wentylacyjnego zamontowanego w suficie (20%).

2.1.1.3.  Ttumienie hatasu
W celu wyttumienia instalacji zaprojektowano tlumiki akustyczne rurowe. Wymiary
oraz ilos¢ tlumikéw zostaty przedstawione w specyfikacji elementéw instalaciji
wentylacji. Lokalizacja ttumikow zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.1.1.4.  Czerpnia i wyrzutnia
Czerpnie powietrza swiezego pozostawia sie bez zmian z uwagi na zachowanie
maksymalnych dopuszczalnych predkosci przeptywu powietrza.
Wyrzutnie powietrza wentylacyjnego zlokalizowaé nad dachem budynku
z zachowaniem obecnie obowigzujgcych przepisow (Warunki Techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Wyrzut zakonczy¢ za pomocag
katowego krécca zakanczajgcego z siatka.

2.1.1.5.  Kanaty wentylacyjne
Instalacje nalezy wykonaé¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokagtnym lub okrggtym klasa min. B. Trasa instalacji zostata przedstawiona w
czesci graficznej opracowania. Instalacje nalezy montowa¢ do stropu lub $cian za
pomocg dostepnych systemow mocowan np. firmy Niczuk. Instalacje prowadzi¢ w
korytarzu i pom. Kriostatow w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Doktadny wykaz elementéw zostat przedstawiony w specyfikacji materiatowej
stanowigcej zatgcznik do opracowania.
Na instalacji wykonaC rewizje o rozstawie zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
uzgodnionych dodatkowo z Dziatem Technicznym. Wymiary rewizji dopasowac¢ do
wymiaru kanatow wentylacyjnych.
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Projektuje sie wykonanie nowych ciggdw wentylacyjnych do pomieszczenia -2.47 i
wpiecie ich w istniejgca instalacje obstugujgcg pom. -2.48. Z uwagi na zwiekszenie
ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano obliczenia predkosci powietrza z
zachowaniem istniejgcych przekrojow. Na podstawie obliczeh w czesci rysunkowej
przedstawiono nowe przekroje kanatéw wentylacyjnych wraz z proponowang trasg
instalaciji.

2.1.1.6.  Izolacja

Instalacje wentylacji mechanicznej zaizolowac termicznie i przeciw kondensacyjnie

izolacjg z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym np. Klimafix prod. Rockwool:

- kanaly wentylacyjne wyrzutowe — grubos¢ izolacji 100mm w dodatkowym
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej,

- kanaty wentylacyjne nawiewne wewnatrz budynku grubos¢ izolacji 50mm,

- kanaty wentylacyjne wywiewne wewnatrz budynku grubos¢ izolacji 50 mm.

2.1.1.7.  Regulacja instalacji

Regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego bedzie sie
odbywaé za pomocg regulatoréw zmiennego przeptywu. Kazdy komplet regulatoréw
tj. nawiew/wywiew bedzie obstugiwat swoje pomieszczenie.

2.1.1.8.  Zabezpieczenie instalacji ppoz.

2.2.

2.3.

Na przejsciu instalacji przez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé
klapy ppoz z sitownikiem elektrycznym klapy powinny by¢ wpiete w system SSP
szpitala. Otwory pod klapy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z technologig narzucang
przez Producenta wybranych klap.

Klapy na oddzieleniu korytarza od wentylatorni nalezy zamontowa¢ w poszerzonych
otworach po zdemontowanej instalacji podlegajgcej wymianie. Wpigé w system SSP
wykorzystujgc istniejace podejscia. Dodatkowo na instalacji projektuje sie dotozenie
dwdch nowych klap ppoz. na wyjsciu instalacji przez przegrode zewnetrzng z uwagi
na przeciecie pasa oddzielenia pozarowego.

Instalacja wody lodowej

Instalacja rurowa WL. pozostaje bez zmian. Z uwagi na zwiekszenie przeptywu
czynnika grzewczego zmianie ulega jedynie zawor w wezle przytgczeniowym do
chtodnicy w centrali wentylacyjnej. Dobér nowego zaworu zgodnie z projektem AKPIA.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja rurowa CT. pozostaje bez zmian. Z uwagi na zwigekszenie przeptywu
czynnika grzewczego zmianie ulega jedynie zawér w wezle przytgczeniowym do
nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej. Dobor nowego zaworu zgodnie z projektem
AKPIA.

WYTYCZNE BRANZOWE

- Wykona¢ otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przejsc
elementoéw instalacyjnych.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ zgodnie z aprobatg
techniczng wybranego Producenta uszczelnien.

- Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddw metalowych, a takze metalowg
armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych
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pragdu elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi,
zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.
- Doprowadzi¢ zasilanie do zaprojektowanych urzadzen zgodnie z wytycznymi.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do montazu wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio
na budowie. Rzeczywiste trasy prowadzenia rurociggow ustali¢ w trakcie
wykonywania robdét.

Projekt branzy sanitarnej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem pozostatych branz.

W przypadku zamiany urzadzen w stosunku do zastosowanych w projekcie,
Wykonawca instalacji powinien uzyskaé¢ od ich dostawcy (Producenta)
zapewnienie, ze sg rownowazne lub o klase wyzsze technicznie od urzadzen
przyjetych w niniejszym opracowaniu.

Wprowadzenie zmian i ostateczny wyboér urzagdzen powinny by¢ poprzedzone
ich zaakceptowaniem przezInwestora (Uzytkownika obiektu i instalacji)
i Projektanta.

Opracowata:

mgr inz. Angelika Baran
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