
Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

Cz1 1 1 KWP-LE-400x200 Kanałowa klapa wentylacji pożarowej a= 200 b= 400 l= 350 0,00

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Pow. [m2] Pow. całk. [m2]
N1 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 313 b= 821 c= 315 d= 315 l= 400 e= 0 f= 1 1,46 1,46

N1 2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 315 d= 315 l= 400 e= 192 f= 158 0,62 0,62

N1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.33 m 0,33 0,33
N1 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r= 0,80 d1= 315 0,21 0,42
N1 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.16 m 0,16 0,16
N1 6 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1500 0,00
N1 7 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 315 0,64 0,64
N1 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.47 m 0,46 0,46
N1 10 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 250 l1= 330 0,67 0,67
N1 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.19 m 0,15 0,15
N1 12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 d1= 250 0,20 0,20
N1 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.33 m 1,83 1,83
N1 14 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r= 0,80 d1= 250 0,13 0,27
N1 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.15 m 0,12 0,12
N1 16 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 0,40 1,20
N1 17 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.50 m 0,39 0,79
N1 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.53 m 1,20 1,20
N1 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.90 m 2,27 2,27
N1 21 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 1.14 m 0,90 0,90

N1 22 1
NAF-610x610-78/80-

250/SDA4
Anemostat prostokątny+Skrzynka 

rozprężna PBS (z króćcem bocznym)
L= 610 H= 610 D= 250 BD= 375 k= 1 0,00

N1 23 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 l1= 117 0,23 0,23
N1 24 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.25 m 0,20 0,20
N1 25 1 BO Zaślepka a= 315 b= 315 0,10 0,10
N1 26 1 KTM-O-E-315 Klapa przeciwpożarowa okrągła d= 315 l= 262 0,00

N1 27 1
RVP-Rt-250-1000/500-B-

Q-K1-SO
Regulator VAV dla przewodów 

okrągłych
d= 250 l= 350 0,00

N1 4 MFA Złączka mufowa d1= 315 0,13 0,53
N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 250 0,11 0,11

Wymiary

Wymiary



Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

W1 11 2 RG1*+PBS
Kratka wentylacyjna 

prostokątna+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym)

L= 425 H= 225 D= 160 BD= 260 k= 1 0,00

W1 12 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 l1= 188 0,30 0,30
W1 13 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 85 0,10 0,10
W1 14 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 100 0,00
W1 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m 0,35 0,35
W1 16 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 d1= 160 0,08 0,16
W1 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.31 m 0,16 0,16

W1 18 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 313 b= 821 d= 315 g= 60 l= 461 e= 0 f= 1 1,55 1,55

W1 19 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 315 0,64 1,27
W1 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.32 m 0,32 0,32
W1 21 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1500 0,00
W1 22 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.14 m 0,13 0,27
W1 23 1 KTM-O-E-315 Klapa przeciwpożarowa okrągła d= 315 l= 262 0,00
W1 24 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 200 l1= 265 0,56 0,56
W1 25 4 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 d1= 200 0,13 0,51
W1 26 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.41 m 0,26 0,26
W1 27 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.20 m 0,13 0,13
W1 28 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.18 m 0,11 0,11
W1 29 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.29 m 1,44 1,44
W1 30 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 0,26 0,26
W1 31 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.49 m 0,31 0,31
W1 33 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.40 m 0,25 0,25
W1 34 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.40 m 1,51 1,51
W1 35 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 265 0,35 0,35
W1 36 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 0,00
W1 37 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.56 m 0,35 0,35
W1 38 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 200 0,00
W1 39 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.70 m 1,69 1,69
W1 40 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 l1= 260 0,31 0,31
W1 41 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.07 m 0,54 0,54
W1 42 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 160 0,16 0,49
W1 43 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m 0,10 0,10
W1 44 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.65 m 1,33 2,66

W1 45 1
RVP-Rt-200-850/425-B-

Q-K1-SO
Regulator VAV dla przewodów 

okrągłych
d= 200 l= 300 0,00

W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 315 0,13 0,40
W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 0,06 0,18
W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 0,05 0,14
W1 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 100 0,00

Wymiary



Nazwa: Wyrz1
Typ: Wyrzutowy

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Pow. [m2] Pow. całk. [m2]
Wyrz1 1 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 313 b= 821 d= 315 e= 50 f= 50 r= 50 3,33 3,33

Wyrz1 2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 313 d= 315 l= 530 e= 305 f= 158 0,78 0,78

Wyrz1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.55 m 1,54 1,54
Wyrz1 4 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 315 0,64 3,20
Wyrz1 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 3.03 m 3,00 3,00
Wyrz1 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.90 m 0,89 0,89
Wyrz1 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.66 m 0,65 0,65
Wyrz1 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.62 m 0,61 0,61
Wyrz1 9 1 KTM-O-E-315 Klapa przeciwpożarowa okrągła d= 315 l= 307 0,00
Wyrz1 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.30 m 0,30 0,30
Wyrz1 11 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 315 d3= 315 l1= 390 0,80 0,80
Wyrz1 13 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 6.00 m 5,93 11,87
Wyrz1 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.47 m 0,47 0,47

Wyrz1 17 1 ASV-45
Króciec zakańczający z siatką – 

kątowy
d1= 315 0,00 0,00

Wymiary


