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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 9075 -(3- 1 3

1X.461.1.45.2025

Inwestor
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: warunkéw technicznych branzy drogowej dla planowanego zadania pn.

_Budowa chodnika przy ul. Glinik” realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego
nr BO.D17.20/24 Budowa chodnika przy ulicy Glinik - od posesji nr 28 w strone zaktadu
Karnego w Ruszczy (100 m)

Po przeprowadzonej analizie wnioskowanego zadania jw. Zarzad Drog Miasta

Krakowa podaje ponizej warunki techniczne branzy drogowej oraz informacje:

g

®©

10.

11.
12.

1

Ulica Glinik jest droga publiczna o kategorii gminne;j.

Projektowane elementy winny uwzglednia¢ ustalenia zawarte w obowigzujacym
w danym obszarze Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, tj. w MPZP
,Wadéw-Wegrzynowice”.

W celu ochrony cennych przyrodniczo okazéw drzew, chodnik nalezy lokalizowac
po stronie potudniowo zachodniej ul. Glinik (nieparzyste nr posesji).

Wazdtuz ul. Glinik prowadzona jest linia Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

W przypadku jednostronnego ograniczenia jezdni kraweznikiem minimalna szerokosc
jezdni pod katem swobodnego przejazdu linii KMK wynosi 5,5 m, niemiej jednak ze
wzgledu na duze natezenie pojazdéw cigzkich, nalezy zapewni¢ min. ém szerokosci
jezdni ul. Glinik (bez wiliczania $ciekdéw przykraweznikowych i z odpowiednim
poszerzeniem na tukach).

Parametry projektowanego chodnika winny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
oraz dostosowane do przewidywanego docelowego natezenia ruchu pieszego.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne przeprowadzenie pieszych przez jezdnig, celem
zapewnienia ciagtosci ruchu pieszego.

Przejécie dla pieszych nalezy wyznaczy¢ w miejscu zapewniajacym warunki widocznosci.
Przejécie dla pieszych winno by¢ wyposazone w dedykowane oswietlenie.

Przejécie dla pieszych winno by¢ dostosowane dla 0séb niewidomych i stabowidzacych
poprzez wprowadzenie paséw medialnych z rowkami naprowadzajgcymi.

Na przejsciu nalezy zastosowac krawezniki obnizone do 2 cm.

W dokumentacji projektowej wskazane jest uwzglednienie ew. korekt istniejacego
uktadu drogowego (w tym jego przebudowa) w niezbednym zakresie, dla zapewnienia
prawidtowego dowiazania do stanu istniejacego i normatywnych parametréow
docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drogi (w tym m.
in. szerokosci jezdni i pobocza, granic pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni).
Biorac pod uwage zapisy obowigzujacego MPZP nalezy przewidzie¢ rezerwe terenowa
pod budowe normatywnego skrzyzowania z ul. Zonkilowa wraz z infrastruktura
dla pieszych.

Zarzad Drog Miasta Krakowa Str.1z3
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem})

fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul, Centralna 53
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14.

Parametry techniczne docelowych rozwigzan nalezy projektowac zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518) oraz z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych przez ministra
wiasciwego ds. transportu dotyczacych drog publicznych (WR-D);

b) Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa przyjetymi do stosowania
Zarzadzeniem Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

c) Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 listopada 2018 r.;

d) Zarzadzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”

przy zapewnieniu warunkéw: widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wszystkim
uzytkownikom ruchu.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy wykonaé z nawierzchni bezfazowe;.
Konstrukcja nawierzchni winna by¢ projektowana w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw  wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczesnie powinna uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i ew. konserwatorskich.

Nalezy zachowac ciagto$¢ nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dla rozwigzan niezgodnych i rozwigzan alternatywnych dla
Standardéw dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw nalezy uzyskac pozytywna opinie
Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz
Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow.
W dokumentacji projektowej przewidzie¢ przebudowe istniejacych  zjazdow
i dojs¢ do posesiji.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo projektowanego uktadu, w tym
witasciwe doswietlenie przejscia dla pieszych wraz ze strefami oczekiwania przed nimi,
zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4.

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -
wytyczne dla projektantow).

Oswietlenie projektowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi pismem znak:
RU.461.6.325.2024 z dnia 11.12.2024r.

Zastosowaé rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnoé¢ infrastruktury technicznej
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych.
Elementy infrastruktury np. podpory, stupy, skrzynki nie moga zawezac¢ uzytkowej
szerokosci chodnika.

Odwodnienie uktadu drogowego nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie - pismo znak:
WEU.461.218.2025.BP1 z 19.02.2025r.

W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym nalezy
dokonac zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci, na warunkach
od dysponentow sieci.

Zarzad Drog Miasta Krakowa Str.2z3
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26. W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie
do zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas
prowadzenia prac) zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Infrastruktury (GK) UMK,

27. W zakresie zieleni:

a) nalezy obja¢ szczegdlng ochrong zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac. Proces
planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwatg Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow;

b) drzewa oraz inne formy zieleni wystepujacej w obszarze prowadzonych robét
powinny by¢ zabezpieczone i objete ochrong na czas prowadzenia prac zgodnie ze
,Szczegdtowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakow” (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26 lutego 2024 r.).

28. Dokumentacja projektowa przedstawiajgca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego
zadania podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

29. Dokumentacja projektowa docelowego uktadu drogowego przed ztozeniem
do uzgodnienia w tut. Zarzadzie winna uzyska¢ pozytywne opinie jednostek miejskich
(w zaleznoéci od potrzeb): Referatu Sterowania Ruchem i Geometrii Drog w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w mieécie Krakowie, Zarzadu Transportu
Publicznego w Krakowie, Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Zarzadu Infrastruktury
Wodnej, Ogrodnika Miejskiego oraz Rady Dzielnicy XVII.

30. W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ realizowane/planowane inwestycje GMK
w obszarze inwestycji. Przed przystapieniem do sporzadzania dokumentacji projektowej
nalezy uzyska¢ w tut. Zarzadzie informacje w zakresie procedowanych przez ZDMK
inwestycji GMK jak rowniez zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych,
w zwigzku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym miedzy innymi w zakresie umoéw
zawieranych w trybie art. 16 Ustawy o drogach publicznych oraz wydanych
opinii/warunkéw/decyzji w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestyciji,
niezbednych do uwzglednienia na etapie opracowania dokumentacji.

31. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w/w Rozporzadzenia wymagaja
uzyskania zgody wtasciwego w sprawie Ministra.

32. Ponadto informujemy, Zze za wszystkie przyjete rozwigzania i ich zgodnos¢ z normami,
prawem budowlanym i innymi przepisami oraz skoordynowaniem z kolidujgcymi
projektami innych branz bedzie odpowiadat Projektant.

33. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno-
budowlanego) tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian
w niezbednym zakresie.
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Otrzymuija:
1 x Adresat;

1 x aa IX (ID: 3740564)

Zarzad Drog Miasta Krakowa Str.3z3
tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl






Yug

SEER Zarzad
= : Infrastrukiury Wodnej ; ‘ 5 1. ;
WERY  wKrakowie N e ‘Krakow, 19 lutego 2025 r.

WEU.461.218.2025.BP1
Zarzad Drég Miasta Krakowa Urzad Miasta Krakowa

ul. Centralna 53 |
31-586 Krakow
RPL/ 2025

88988/
Data:2025-02-21

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH DLA BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. GLINIK
(BO.D17.20/24).

W odpowiedzi na pismo DW.454.4.92.2024 w sprawie warunkéw technicznych
na odprowadzenie wod opadowych, Jednostka Zarzad Infrastruktury Wodnej informuje,
ze w rozpatrywanym terenie obowigzuje rozdzielczy system kanalizacji. Odwodnienie mozna
wykona¢ w oparciu o réw przy ul. Glinik. W przypadku kolizji planowanego chodnika
z istniejgcym rowem, row nalezy przebudowac a w przypadku koniecznosci zarurowac. Przy
projektowaniu zarurowania/przebudowy rowu, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. uzgodnic trase w ZDMK,

2. projekt powinien zawieraé obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla inwestycji

sprawdzajagce dobrana $rednice =zarurowania rowu (mapa powierzchni zlewni

czastkowych), do wymiarowania odwodnienia terendw nalezy stosowad formute
krakowska,

przeptywy w rowie winien by¢ obliczony dla prawdopodobienstwa przeptywu p=10%,

4, projekt przebudowy rowu, ktéry bedzie stanowit podstawe do opracowania operatu
wodnoprawnego i uzyskania zgody wodnoprawnej, nalezy uzgodnic w ZIW,

5. okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

6. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

7. studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczy¢ wtazami z zeliwa sferoidalnego @600 klasy
D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wtazy niewentylowane z rama okragta i pokrywag zatrzaskows,

8. studzienki wodosciekowe winny byc zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0.8m,

9. do projektu, nalezy dodatkowo dotaczy¢ odpowiednie uprawnienia branzowe
projektanta oraz aktualne swiadectwo przynaleznosci do Izby Inzynierskiej,

10. uzgodniony w ZIW projekt nalezy przesta¢ za pomoca poczty elektronicznej w formacie
pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikow dwg/dgn- w uktadzie odniesienia
PL-2000 strefa 7,

w

Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie

tel. +48 12 323 30 01, +48 12 323 30 02, sekretariat@ziw. krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27

www.ziw.krakow.pl




11. projekt powinien by¢ opracowany przez osobe (projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci wpisang na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia. Uzgodnienie projektu
przedtuza waznos$c¢ warunkow o okres waznosci uzgodnienia. Posiadane aktualne pozwolenie
na budowe lub brak sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych przedtuza waznosc
uzgodnienia pod warunkami okreslonymi w uzgodnieniu.

Otrzymuja:
1% Adresat (bez zat.)
1 x aa (WUW)

Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie

tel. +48 12 323 30 01, +48 12 323 30 02, sekretariat@ziw. krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27

www.ziw, krakow.pl
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Odpowiedz na pismo

Dotyczy Budowy chodnika przy ul. Glinik.
Data pisma 17.01.2025.

Datawptywu 17.01.2025r.

Znak sprawy DW.454.4.92.2024

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do otrzymanej korespondencji, przekazujemy nastepujace informacje.

W zakresie prowadzenia ruchu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

1. W przypadku jednostronnego ograniczenia jezdni kraweznikiem minimalna szerokos¢ jezdni
pod katem swobodnego przejazdu linii KMK wynosi 5,5 m, niemiej jednak ze wzgledu na duze
natezenie pojazdow ciezkich, nalezy zapewni¢ min. 6 m szerokosci jezdni ul. Glinik (bez
wliczania $ciekéw przykraweznikowych i z odpowiednim poszerzeniem na tukach).

2. Sugerujemy, aby przeanalizowac poszerzenie zakresu o budowe chodnika do istniejgcego
przystanku ,\Waddéw Glinik 01",

W zakresie mobilnosci aktywnej:

3. Docelowo na odcinkach z obustronng zabudowa mieszkaniowa nalezy zapewni¢ obustronne
chodniki.

4. Nalezy =zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe chodnika do istniejacej
infrastruktury.

5. Nalezy zapewnic przejscia dla pieszych w przypadku koniecznosci przejscia pieszych na druga
strone jezdni.

6. W miare mozliwosci chodnik nalezy odsuna¢ od jezdni wprowadzajac pas zieleni.

7. Nalezy zapewni¢ ciggi o normatywnej szerokosci wykonane z nawierzchni bezfazowej
i nie przekraczajacych dopuszczalnych spadkéw.

8. Nalezy zachowa¢ ciagtos$¢ nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach.

9. Zapewni¢ odpowiednie os$wietlenie i odwodnienie projektowanego ukfadu. Lampy
o$wietleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie moga zawezac szerokoséci uzytkowej ciggu
pieszego oraz by¢ zlokalizowane w skrajni drogi dla rowerdw.

10. Zapewni¢ stosowanie ,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa” [1]
oraz ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow” [2].

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowiie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



11. Nalezy uzyskaC pozytywna opinie Zespotu zadaniowego do spraw niechronionych
uczestnikéw ruchu [3].

12. Na dalszym etapie procedowania nalezy przekazaé do ZTP dokumentacje projektowa, w celu
zaopiniowania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
¢ telefonicznie - pod numerem 12 616 86 67 wew. 3 (sprawe prowadzi: Pawet Brzoskwinia)

e e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl
e osobiscie - Sekcja TRZ, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakdw, pokdj 505

Z wyrazami szacunku,

tukasz Gryga

Dyrektor Centrum Zarzadzania Ruchem
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja;
1. Adresat
2. aa

Do wiadomosci
1. Wydziat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, ul. Wielopole 17a, 31-072 Krakow,
<gk.umk@um.krakow.pl>

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.
[2] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
[3] Zarzadzenie nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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Krakow

Krakéw, 12 lutego 2025

GK-10.7211.37.2025

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Wspoétpracy z Dzielnicami - DW
<sekretariat@zdmk.krakow.p!>

Dotyczy zadania w ramach budzetu obywatelskiego - BO.D17.20/24 "Budowa chodnika przy

ul. Glinik"|

Data pisma 16.01.2025r.
Datawptywu 16.01.2025+r.
Znak sprawy DW.454.4.92.2024

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na otrzymany wniosek dotyczacy wydania opinii do skorygowanej wersji projektu
budzetu obywatelskiego BO.D17.20/24 ,Budowa chodnika przy ul. Glinik” w Krakowie,
przedktadam stanowisko w sprawie.

1.

Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposéb, aby umozliwic¢
prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego, uwzgledniajac koniecznos$¢ zapewnienia
ciagtosci nawierzchni i niwelety chodnika, jak réwniez czytelnosci zastosowanych rozwigzan.
Z uwagi na istniejacy chodnik po wschodniej stronie jezdni zasadna jest jego kontynuacja po tej
samej stronie.

W przypadku koniecznosci realizacji wniosku po zachodniej stronie ul. Glinik nalezy zapewnic
bezpieczne przeprowadzenie pieszych przez jezdnie, celem zapewnienia ciagtosci ruchu
pieszego.

Potencjalne przejécia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych warunki
widocznosci.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
wzorami i standardami rekomendowanymi przez ministra witadciwego ds. transportu
dotyczacych drog publicznych (WR-D) oraz standardéw projektowania przyjetymi
zarzadzeniami Prezydenta Miasta Krakowa [1]1[2].

Biorac pod uwage zapisy [3] nalezy przewidziec rezerwe terenowa pod budowe normatywnego
skrzyzowania z ul. Zonkilowg wraz z infrastruktura dla pieszych.

Docelowo wskazuje sie na zasadnos¢ budowy chodnika od skrzyzowania z ul. Zonkilowa do
przystankow ,Wadéw Glinik” wraz wykonaniem przejscia dla pieszych i peronu
przystankowego.

PRS




8. W harmonogramie oraz w Kkosztorysie nalezy przewidzie¢ dostosowanie oswietlenia
projektowanego chodnika oraz ewentualne doswietlenie przejscia dla pieszych.

9. Projektowane stupy oswietleniowe oraz oznakowanie pionowe nie moga zawezac przestrzeni
uzytkowej chodnika. W miare mozliwosci infrastrukture towarzyszaca nalezy lokalizowac poza
projektowanym chodnikiem.

10. W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedfozenie do
zatwierdzenia projektow organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia prac)
zgodnie z procedura IR-1 oraz IR-2; procedury dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Krakowa.

Ocena mozliwoéci realizacji projektu (w szczegolnosci techniczno-eksploatacyjnych) oraz
weryfikacja kosztorysu i harmonogramu pozostaje poza mozliwosciami Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i Infrastruktury UMK.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
» telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Karolina Forczek)
= osobiscie - Referat Sterowania Ruchem i Geometrii Drog, ul. Wielopole 1, pokoj 202
= e-mailowo - gk.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Zastepca Dyrektora Wydziatu
/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

2163825.5559469.6336708

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia @ listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
,Standardow Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

[2] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardow Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”

[3] Uchwata nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,\Wadow-Wegrzynowice” (Dz. Urz. Woj.
Mat. nr 654 poz. 5421)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa




Dziat Przygotowania Inwestycji
Opinia wewnetrzna

IP.461.1.3.2025 Krakoéw, dnia 15.01.2025 r.

Dotyczy: opinii wewnetrznej do Budzetu Obywatelskiego nr BO.D17.20/24 Budowa chodnika

przy ulicy Glinik - od posesji nr 28 w strone zaktadu Karnego w Ruszczy (100 m)

W odpowiedzi na maila z dnia 10.01.2025 r. w sprawie projektu zgtoszonego w ramach

Budzetu Obywatelskiego BO.D17.20/24 dla zadania jw., informuje, ze:

L.
2.

3.

Przedmiotowa droga jest drogg publiczng o kategorii gminnej.

W obszarze objetym opinia obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru ,Wadow-Wegrzynowice”.

W przypadku budowy chodnika po stronie posesji nr 28 konieczna bedzie wycinka 4 drzew
cennych przyrodniczo ktére s3 siedliskiem gatunkéw chronionych (pismo ZZM). W zwiazku
z tym sugeruje sie budowe chodnika po przeciwnej stronie ulicy Glinik aby uchroni¢ wycinke
ww. drzew, co bedzie sie wigzato z koniecznoscig zarurowania rowu oraz zaprojektowaniem
przejécia dla pieszych (kontynuacja chodnika). Zaopiniowanie oraz lokalizacja przejscia dla
pieszych lezy w kompetencjach Referatu Sterowania Ruchem i Geometrii Drég w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzedu Miasta Krakowa do ktérego nalezy zwrécic sie
o stanowisko (opinie) w ww. zadania.

Dodatkowo po analizie pisma MIR oraz ZTP ktére sugeruja budowe chodnika od skrzyzowania
z ul. Zonkilowa do przystankéw komunikacji miejskiej w rejonie aresztu $ledczego nie ma
mozliwosci poszerzenia zakresu wniosku w zwigzku z ograniczeniami finansowymi (brak
dostepnych srodkéw na wiekszy zakres).

Podaje ponizej warunki techniczne zakresie branzy drogowe;j:
Parametry techniczne projektowanych rozwigzan (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe) winny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w  sprawie przepisow techniczno-budowlanych  dotyczacych drég  publicznych
(Dz.U.2022.1518) oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem zapisow obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, ,Standardami Infrastruktury Pieszej m. Krakowa”
(zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3188/2021 z 09.11.2021 r.) oraz Standardami
Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakdéw - przyjetymi do stosowania Zarzgdzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
W dokumentacji projektowej wskazane jest uwzglednienie ew. korekt istniejgcego uktadu
drogowego (w tym jego przebudowa) w niezbednym zakresie, dla zapewnienia prawidtowego
dowigzania do stanu istniejacego i normatywnych parametrow docelowego uktadu drogowego.
Analizy wymagaja istniejace parametry drogi (w tym m. in. szerokosci jezdni i pobocza, granic
pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni).
Na zakresach robdt nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréow technicznych, w tym pochylen
podtuznych ipoprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu
przylegtego,
Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciggtos¢ ruchu pieszego, z uwzglednieniem w szczegolnosci
istniejacej zabudowy.
Chodnik nalezy zaprojektowa¢ jako normatywny, zgodny z ww. rozporzadzeniem Projektowany
chodnik spetnia¢ wymagania okreslone w ww, rozporzadzeniu.
Szerokos¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych oraz powinien mie¢
normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.
Projektowany chodnik nalezy wykonac z nawierzchni bezfazowej.




8. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi. W dokumentacji projektowej przewidzie¢ przebudowe
istniejacych zjazdéw i dojs¢ w celu dostosowania wysokosciowego do docelowego uktadu

drogowego.
9. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

10. Zakresem opracowania nalezy objaé¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw
technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagajg istniejace parametry drogi
wewnetrznej(w tym m. in. szerokosci jezdni, granic dziatki drogowej, przebiegu krawedzi jezdni).

11. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow
(przebudowa dojsc¢ i zjazddw).

12. Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego ukfadu drogowego przed
ztozeniem do uzgodnienia w winna uzyska¢ pozytywne opinie, w zaleznosci od potrzeb:
Referatu Sterowania Ruchem i Geometrii Drog w Woydziale Gospodarki Komunalnej i
Infrastruktury Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu w mieécie Krakowie, Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie, Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Krakowie. Zarzadu Infrastruktury Wodne;j.

13. Konstrukcje nawierzchni winny by¢ projektowane w nawigzaniu do istniejacych warunkéw
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych ikonserwatorskich -
nalezy uzyskac opinie dziatu UD.

14. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

15. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie dziatek drogowych
Inwestor winien rozwiaza¢ kolizje branzowe na warunkach okreslonych przez poszczegdlnych
dysponentow sieci.

16. Nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastrukturg drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtosc
elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5m.

17. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane

dokumenty formalno-prawne.
Starszy Specjalista
v (»ulfui’\
Jilita Freiberg

Otrzymuja:
(Dx Adresat - osoba prowadzaca zadania w IP - przekazanie droga mailowa;

1 x aa (ID: 3676084).



Stanistawa Stys

T T E LA A
Ood: Alicja Kotarba <alicja.kotarba@zdmk.krakow.pl>
Wystano: $roda, 15 stycznia 2025 14:09
Do: ‘Stanistawa Stys'
DW: 'lwona Janowska'
Temat: RE: ul. Glinik - chodnik BO
Czesc ;)
1. Dla przedmiotowego zadania w zakresie zieleni nalezy uwzglednic¢ w szczegdlnosci wytyczne zawarte w
pisSmie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak 1B.53.24.24.AP z dnia 03.04.2024 r.
2 Nalezy obja¢ szczegdlng ochrong zielen, znajdujaca sie w obszarze planowanej inwestycji.
3. Z uwagi na obecnos¢ dojrzatych drzew — szpaler jesiondw wyniostych w miejscu proponowanym na realizacje

chodnika zaleca sie wykonanie go po drugiej stronie ulicy, gdzie nie wystepuje kolizja z drzewami lub w sposob
umozliwiajgcy zachowanie istniejacych drzew i zastosowaniem rozwigzan, ktdre nie doprowadza do pogorszenia ich
stanu.

4. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwatg Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw.
5. Drzewa oraz inne formy zieleni wystepujacej w obszarze prowadzonych robét powinny byé zabezpieczone i

objete ochrong na czas prowadzenia prac zgodnie ze Szczegbétowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na
terenie Gminy Miejskiej Krakow (Zatacznik nr 1 do zarzgdzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26
lutego 2024 r.).

6. Nalezy przyjgc rozwigzania projektowe minimalizujgce ingerencje w istniejacg zieleri, umozliwiajgce
maksymalng ochrone drzew rosngcych na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie (z
uwzglednieniem rozmiardw koron i systemow korzeniowych).

7. Nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni z gospodarkg szatg roslinng w formie opisowej i graficznej ze
wskazaniem zaistniate] kolizji z zielenig, zestawieniem zieleni przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw
wycinki,

8. Dla inwentaryzacji dendrologicznej nalezy sporzadzi¢ waloryzacje, w celu ochrony szczegdlnie wartosciowych
okazow lub obszardw.
9. Nalezy uzyska¢ wymagane opinie, warunki i uzgodnienia w zakresie wycinki zieleni i/lub nasadzen

zastepczych dla przedmiotowego zadania.

Alicja Kotarba
Dziat Przygotowania Inwestycji

Tel. 1261671 83
Fax: 12 616 74 17
Email: alicja.kotarba@zdmk.krakow.pl

Centralna 53, 31-586 Krakow

tel. 12 616 70 00 centrala

tel. 12 616 75 55 dyspozytornia 24h
tel. 12 616 74 16 sekretariat

faks 12 616 74 17
www.zdmk.krakow.pl
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa. Wiecej informacji:
http://zdmk.krakow.pl/dane-osobowe/

Niniejsza wiadomos¢ jest przeznaczona wylgcznie dla wskazanego w niej odbiorcy. Jesli nie sg Paristwo adresatem tej
informacji prosze o niezwtoczne poinformowanie nadawcy oraz usuniecie tej wiadomosci z Paristwa komputera.

1



————— Original Message-----

From: Stanistawa Sty <stanislawa.stys@zdmk.krakow.pl>

Sent: Friday, January 10, 2025 12:40 PM

To: 'Julita Freiberg' <julita.freiberg@zdmk.krakow.pl>; alicja.kotarba@zdmk.krakow.pl
Cc: ijanowska@zdmk.krakow.pl.

Subject: ul. Glinik - chodnik BO

Witam,

W zwigzku z przygotowaniem do realizacji zadania Budzetu Obywatelskiego: BO.D17.20/24 "Budowa chodnika przy
ul. Glinik" (nr budzetowy zadania: ZDMK/T1.84/25) zwracam sig z prosbg o wydanie warunkdw technicznych oraz
wymagarh jakie powinny by¢ spetnione w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.

W zataczeniu przesytam materiaty (opinie do BO ) przekazane z Dziatu Wspdtpracy z Dzielnicami.

Pozdrawiam,

Stanistawa Sty$
Dziat Przygotowania Inwestycji

Tel. 12 616 72 29
Email: stanislawa.stys@zdmk.krakow.pl
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Zarzad Droég
Miasta Krakowa Krakow, 11.12.2024r.

RU.461.6.325.2024

Inwestor
Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia planowanego chodnika
przy ul. Glinik od posesji nr 28 w strone Zaktadu Karnego w Ruszczy

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujgce warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza oswietlenia dla lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetniac¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow) oraz
wymagania okreslone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia
15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa”

2. W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest oswietlenie w zarzadzie ZDMK na stupach
Tauron zasilane z PZ2312. W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjro
- pogladowym.

3. W ramach inwestycji zdemontowad oswietlenie na stupach Tauron i zaprojektowac budowe
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia (okota 4-5 stupdw) z zachowaniem ponizszych
wytycznych:

a) Stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane o gr. Scianki min. 4 mm na fundamentach

prefabrykowanych,

b} Projektowac oprawy LED drogowe wyposazone w sterownik P&P zgodny z systemem ZDMK

c) Zasilanie projektowad od najblizszego stupa istniejacego oswietlenia zlokalizowanego w pasie

drogowym - kablowo doziemnie.

d) Kabel typu YKXS 5x16mm2 na catej dtugosci w rurach ochronnych (np. DVR, SRS, DVK) min 75

Pod drogami i zjazdami dodatkowo rury sztywne.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-34) i uzyskad
pozytywnga opinie z Narady Koordynacyjnej WG UMK na podstawie uprzednio uzgodnionego prejektu
branzy drogowej.

5. Rozstaw stupdw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wyrnogow
stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane
stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-
rowerowych.

6. Nalezy obja¢ szczegdlna ochrona zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac; wszelkie prace ziemne
w poblizu drzew (w odlegtoéci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz krzewdw nalezy prowadzic
za pomoca zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewiert sterowany) lub recznie tyiko
i wytacznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegélnej
ostroznoéci, dostosowujac giebokos¢ i szerokos¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczeinie

Zarzad Drdg Miasta Krakowa

tel. +48 12 614 70 00 [centrala) +48 12 616 75 55 (Cenlrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP: /ZIKIT/SkrytkaESP
www.zdmk. krakow.pl



nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia. Ewentualne komory przewiertowe zlokalizowac poza
rzutem koron drzew; W przypadku braku mozliwoéci wykonywania prac w sposéb nie uszkadzajacy
drzew i krzewéw, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja, zgodnie z procedurg ZDMK-48/ ZDMK-49.

7. Napowyzsze do uzgodnienia w tut, Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. Uzyskac¢ dopuszczenie do pracy na sieci oswietlenia ulicznego.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnoéci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wytacznie w pasie drogowym drég publicznych/obszarze dziatek bedacych wtasnosciag GMK.

11.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waZnos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki: Kierqwnik
1) Schemat PZ2312 Dzjétiyzgodnie

Robert Cebuiski

N,
\.\ /

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1 x aa RU (DW.454.4.92.2024, [ 2629232}

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
cPUAP:/ZIKIT/SkrytkabSP

www.zdmk.krakow.pl
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Dziat Uzgodnien
Opinia wewnetrzna do Budzetu Obywatelskiego nr BO.D17.20/24 Budowa chodnika przy ulicy
Glinik - budowa chodnika na ulicy Glinik od posesji nr 28 w strone zaktadu Karnego w Ruszczy.

RU.461.1.288.2024 Krakéw, dnia 21.03.2024 r.

Dziat Wspotpracy z Dzielnicami
DW w/m

Dotyczy: budzetu obywatelskiego BO.D17.20/24 Budowa chodnika przy ulicy Glinik - budowa
chodnika na ulicy Glinik od posesji nr 28 w strone zaktadu Karnego w Ruszczy.

W odpowiedzi na maila z dnia 15.03.2024 r. w sprawie projektu zgtoszonego w ramach
Budzetu Obywatelskiego BO.D17.20/24 dla zadania jw., Dziat Uzgodnien informuije, ze:
1. Przedmiotowa droga jest drogg publiczna o kategorii gminnej.
2. W obszarze objetym opinig obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru ,Waddéw-Wegrzynowice”.
3. W opisie budzetu brak jest informacji czy miatby to by¢ chodnik jednostronny czy dwustronny.
Zatem ponizej przedstawia sie warunki dla chodnika dwustronnego.
4. Analizie tut. Dziatu nie podlegaja wtasnosci dziatek, ich uzytek oraz zajetosci terenu.

Dziat Uzgodnien podaje ponizej ogélne warunki techniczne:

w zakresie branzy drogowej:

1. Parametry techniczne projektowanych rozwigzan (w tym rozwigzania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe) winny byé zgodne z warunkami
technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w  sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych drég  publicznych
(Dz.U.2022.1518) oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, ,Standardami Infrastruktury Piesze] m. Krakowa"
(zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3188/2021 z 09.11.2021 r.) oraz Standardami
Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow - przyjetymi do stosowania Zarzqdzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

2. W dokumentacji projektowej wskazane jest uwzglednienie ew. korekt istniejacego uktadu
drogowego (w tym jego przebudowa/ rozbudowa) w niezbednym zakresie, dla zapewnienia
prawidtowego dowigzania do stanu istniejgcego i normatywnych parametréw docelowego
uktadu drogowego. Analizy wymagajg istniejace parametry drogi (w tym m. in. szerokosci jezdni
i pobocza, granic pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni).

3. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych, w tym pochylen
podtuznych ipoprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu
przylegtego,

4. Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagtos¢ ruchu pieszego, z uwzglednieniem w szczegdlnosci
istniejgcej zabudowy.

5. Chodnik nalezy zaprojektowac jako normatywny, zgodny z ww. rozporzadzeniem Projektowany
chodnik spetnia¢ wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu.

6. Szerokosc¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych oraz powinien miec

normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Projektowany chodnik nalezy wykonac z nawierzchni bezfazowej.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu

wszystkim uzytkownikom drogi. W dokumentacji projektowe] przewidzie¢ przebudowe

istniejacych zjazdéw i dojs¢ w celu dostosowania wysokosciowego do docelowego uktadu
drogowego.
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Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikbw ruchu powinny zapewniac
bezpieczeristwo ich uzytkowania i powinny byé przystosowane do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow
technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drogi
wewnetrznej(w tym m. in. szerokosci jezdni, granic dziatki drogowej, przebiegu krawedzi jezdni).
Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow
(przebudowa dojs¢ i zjazdow).

Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego uktadu drogowego przed
ztozeniem do uzgodnienia w tut. Dziale winna uzyska¢ pozytywne opinie, w zaleznosci od
potrzeb: Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie, Zarzadu Transportu Publicznego
w Krakowie, Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Konstrukcje nawierzchni winny byé projektowane w nawigzaniu do istniejacych warunkow
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych ikonserwatorskich -
nalezy uzyskac opinie dziatu UD.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez
ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmkkrakow.pl - wytyczne dla
projektantéw). Szczegétowe warunki dotyczace o$wietlenia na dalszym etapie projektu.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie dziatek drogowych
Inwestor winien rozwiaza¢ kolizje branzowe na warunkach okreslonych przez poszczegolnych
dysponentow sieci.

Nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtos¢
elementdw infrastruktury technicznej od kraweznikow powinna wynosi¢ min. 0.5m.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne.

W przypadku, gdy przedmiotowy projekt przejdzie do realizacji nalezy wystapi¢ o szczegétowe

warunki dla poszczegélnych branz dla przedmiotowej inwestyciji.
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Otrzymuija:
1 x Adresat - Dziat DW przekazanie droga mailowa

1 x aa (ID: 3370396)



; ; A 7 y
LYY ;}{ £ Ji o?D’& d’gtdg

Dziat Uzgodnien
Opinia wewnetrzna do Budzetu Obywatelskiego nr BO.D17.20/24 Budowa chodnika przy ulicy Glinik -
budowa chodnika na ulicy Glinik od posesji nr 28 w strone zaktadu Karnego w Ruszczy.

RU.461.1.1199.2024 Krakéw, dnia 28.11.2024 r.

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami
DW w/m

Dotyczy: budzetu obywatelskiego BO.D17.20/24 Budowa chodnika przy ulicy Glinik - budowa chodnika na
ulicy Glinik od posesji nr 28 w strone zaktadu Karnego w Ruszczy.

W odpowiedzi na pismo znak: DW.454.4.92,2024 z dnia 25.11.2024 r. w sprawie wydania opinii do
Budzetu Obywatelskiego nr BO.D17.20/24 Budowa chodnika przy ulicy Glinik - budowa chodnika na ulicy
Glinik od posesji nr 28 w strone zaktadu Karnego w Ruszczy, Dziat Uzgodnien informuje, ze;

1. Z uwagi na to, Zze przedmiotowa ulica jest droga publiczna, decydujacg w zakresie mozliwosci
wykonania chodnika bedzie opinia Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK.
2. Parametry techniczne docelowych rozwigzan (w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe,

konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z;

a) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

b)  Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzgdzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

¢) Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi do
stosowania Zarzqdzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

d) Standardami Dostepnoici dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzqdzeniem
nr1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

e) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). Odleglosci
miejsc postojowych od okien budynkow oraz od granicy dziatki budowlanej okresla § 19 ww.
rozporzgdzenia z 12.04.2002 »

Oraz przy zapewnieniu warunkdw: widocznosci, przejezdnosci i bezpieczerstwa wszystkim uzytkownikom
ruchu oraz przy uwzglednieniu docelowego ruchu i pojazdu miarodajnego.

3. Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej wyda Dziat IP, ktéry ewentualnie bedzie prowadzié¢
zadanie w przysztoéci.

4. W przedmiotowym obszarze nie wydawali$my uzgodnien, ktére nalezatoby uwzgledni¢ przy realizacji
inwestycji.

5. Analiza Systemu ISDP wykazata, ze w zwigzku ze zrealizowana umowa nr 385/U/ZDMK/2022,
przedmiotowy obszar ul. Gliki jest objety gwarancja wykonanych robét do dnia 23.06.20,&’8. Wobec
powyzszego, Inwestor winien przeja¢ obowiazki Gwaranta na catym odcinku zrealizowanych robot
(Wykonawca Prodim). 2028
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RW.460.8.54.2024 Krakow, dnia 18.03.2024 r.

Opinia wewnetrzna

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami
wm.

Dotyczy: projektu budzetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2024 r. pn. ,Budowa chodnika
przy ulicy Glinik” (BO.D17.20_24) - na odcinku od posesji nr 28 w strone zaktadu karnego
w Ruszczy na odcinku ok. 100 m

W odpowiedzi na korespondencje mailowa z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie jw.,,
otrzymang od P.R.Pawtowskiej - pracownika Dziatu DW, Dziat Warunkdéw, w zakresie
posiadanych kompetencji, informuje:

1. Teren zaproponowanego zadania ,Budowa chodnika przy ulicy Glinik” objety jest
ustaleniami sporzadzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Wadow - Wegrzynowice”. Zgodnie z ustaleniami ww. mpzp. ul. Glinik w tym
obszarze oznaczona jest symbolem KDL - Tereny drég publicznych - lokalnych.
Docelowe zagospodarowanie terenu iobstuga komunikacyjna musza byé zgodne
z ustaleniami ww. mpzp.

2. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

3. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw.
W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ewentualng przebudowe istniejgcych
zjazdow i dojsc.

4. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja

wydane dokumenty formalno-prawne.
. Nalezy zapewnic prawidtowe warunki odwodnienia i o$wietlenia.
6. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeristwa
ruchu wszystkim uzytkownikom uktadu drogowego.
7. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie projektowanego
pasa drogowego, nalezy rozwigzac kolizje branzowe na warunkach okreélonych przez
poszczegdlnych dysponentdw sieci.
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Krakow, 28 marca 2024 r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Dotyczy : BO.D17.20/24 - Budowa chodnika przy ulicy Glinik.
Znak pisma : DW.454.4.92.2024

Datapisma : 15.03.2024r.

Data wplywu: 15.03.2024 r.

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do pisma, znak DW.454.4.92.2024 z dnia 15.03.2024 roku w sprawie wydania opinii
do wniosku nr BO.D17.20/24 - Budowa chodnika przy ulicy Glinik, zgtoszonego w ramach biezacej edycji
budzetu obywatelskiego miasta Krakowa, jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) opiniuje
pozytywnie ww. wniosek. Odwodnienie planowane]j inwestycji nalezy zaprojektowaé powierzchniowo do
odbiornika.

Z wyrazami szacunku

Otrzymuia:
1. Adresat
2. WPl a/a

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakéw, os. Szkalne 27
www.kegw.krakow.pl
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Zarzad Transportu
Publicznego
w Krakowie

Krakow, 26 marca 2024 r.

TA.316.3.15.2024

Zarzad Drog Miasta Krakowa
mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Opinia do wniosku

Dotyczy BO.D17.20/24, pn.: "Budowa chodnika przy ul. Glinik"
Data pisma 15.03.2024

Data wptywu 15.03.2024

Znak sprawy DW.454.4,92.2024

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do korespondencji w sprawie opinii do wniosku BO.D17.20/24, pn.: "Budowa
chodnika przy ul. Glinik", Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie wnosi ponizsze uwagi:

e Chodnik nalezy dowiaza¢ do sasiednich inwestycji;

e Chodnik zaprojektowa¢ w miare dostepnosci terenu w odsunieciu od jezdni
wprowadzajac pas zieleni;

¢ Ze wzgledu na kursowanie wzdtuz ul. Glinik linii Komunikacji Miejskiej w Krakowie nalezy
zachowac szeroko$c¢ jezdni umozliwiajagcg swobodny ruch autobuséw tj. min é m (bez
wliczenia Sciekdw przykraweznikowych) przy jezdni obustronnie ograniczonej
kraweznikami wraz z odpowiednimi poszerzeniami na tukach

e Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie i odwodnienie projektowanego uktadu. Lampy
oswietleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie moga zawezaé szerokosci uzytkowej
ciggu pieszego oraz byc¢ zlokalizowane w skrajni drogi dla roweréw. Zapewni¢ dodatkowe
dedykowane odwietlenie przejs$¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow;

e Zapewnic¢ stosowanie ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr 3113/2018
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i ,Standardéw Infrastruktury
Piesze] Miasta Krakowa" przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. oraz ,Standardéw Dostepnoéci dla
Gminy Miejskiej Krakow"” wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem Nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.;

e Uzyskac pozytywna opinie Zespotu zadaniowego do spraw niechronionych uczestnikéw
ruchu;

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



e Na dalszym etapie procedowania nalezy przekaza¢ do ZTP dokumentacje projektowa do
zaopiniowania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

e telefonicznie - pod numerem 12 616 86 73, sprawe prowadzi Rafat Grzywacz
e osobiécie - Dziat Mobilnosci Aktywnej, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw

¢ e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl

Z up. DYREKTORA ZTP
Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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Zarzad
Zieleni Miejskic] . L
w Krakowie Krakow, 03 kwietnia 2024 r.

1B.53.24.24.AP

Zarzad Drdog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: wniosku BO.D17.20/24 ,Budowa chodnika przy ulicy Glinik”, ztozonego
w ramach XI edycji budzetu obywatelskiego

W odpowiedzi na pismo znak: DW.454.4.92.2024 z dnia 15.03.2024 r.
w sprawie projektu pn.: ,Budowa chodnika przy ulicy Glinik”, Zarzad Zieleni Miejskiej
w Krakowie ponizej przesyta nastepujgce informacje.

Tut. Jednostka pozytywnie opiniuje budowe chodnika na odcinku wskazanym
w przedmiotowym projekcie budzetu obywatelskiego, przy czym podczas realizacji
inwestycji nalezy uwzgledni¢ ponizsze informacje i warunki.

Przy ul. Glinik obserwowano pachnice debowa (ochrona $cista, gatunek
priorytetowy) oraz tegosza rdzawego (ochrona czesciowa) na kasztanowcach
rosnacych na odcinku od skrzyzowania z ul. Piotra Michatowskiego do ul. Mokrej
oraz w Parku Wadow (pachnica w lipie oraz kiodzie wierzby). Pachnica debowa
wystepuje réwniez w poblizu, w wierzbach przy ul. Wadowskiej oraz w Parku
tuczanowice. Na odcinku ul. Glinik od posesji nr 28 do skrzyzowania z ul. Za Goérg
(okoto 450 m) po stronie wschodniej ulicy wystepuja dojrzate drzewa mogace by¢
potencjalnym siedliskiem pachnicy debowej (nie cata ul. Glinik miata przeglad pod
wzgledem wystepowania gatunkdéw chronionych). Nawet jesli na chwile obecng brak
jest w obrebie tych drzew odpowiednich mikrosiedlisk powinny zosta¢ zachowane dla
zapewnienia ich ciagtosci w przysztosci.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ réwniez miejsca do
przysztych nasadzen gatunkéw drzew mogacych byc¢ siedliskiem pachnicy, szczegélnie
rodzimych debdw, wigzu, czeresni czy kasztanowca, ktory jest tak charakterystyczny
dla zieleni przy ul. Glinik.

Na przedmiotowym odcinku prowadzone byty w 2023 r. roboty budowlane
w zakresie modernizacji nawierzchni ul. Glinik, ktére zwlaszcza w przypadku trzech
kasztanowcdw niemal stykajacych sie z nawierzchnia, mogty negatywnie wptynac na
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl

30-059 Krakdéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



ich stan zdrowotny oraz statyke (prace byly prowadzone w obrebie progow
krytycznych uszkodzenia drzewa).

Z uwagi na powyzsze ewentualna realizacja chodnika przy ul. Glinik musi byc
prowadzona nie tylko w sposoéb umozliwiajacy zachowanie istniejacych drzew,
ale przede wszystkim z zastosowaniem rozwigzan, ktére nie doprowadza do
pogorszenia ich stanu. Przystepujac do realizacji dokumentacji projektowej nalezy
uwzgledni¢ wykonanie operatu dendrologicznego, ktéry w powigzaniu z projektem
branzy drogowej pozwoli wskaza¢ rozwigzania minimalizujace wptyw rob6t na
dendroflore. Dla drzew w obrebie projektowanego chodnika nalezy réwniez
przewidzie¢ wykonanie oceny sensorycznej drzew (tzw. VTA) oraz przeglad pod katem
gatunkéw chronionych. Na etapie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie zapewnic
nadzér dendrologiczny oraz przyrodniczy.

Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze drzewa w tej lokalizacji same w sobie stanowig
cenng zielen przydrozng - ul. Glinik na catej swojej dlugosci stanowita unikatowg
i cenng =zaréwno krajobrazowo jak i przyrodniczo aleje stworzong gtownie
z kasztanowcow (istnhiejace drzewa stanowia jeden z ostatnich pozostatych elementéw
zieleni wysokiej wzdtuz pasa drogowego ul. Glinik).

Uzupetniajaco informuje, ze drzewa rosngace w pasie zieleni na odcinku od
posesji ul. Glinik 28 do skretu drogi przy wiezieniu (szpaler jesionéw wyniostych - 7
szt., kasztanowce zwyczajne - 3 szt. oraz robinie akacjowe w duzym zageszczeniu)
sq monitorowane podczas kontroli terenu oraz w chwili obecnej sg w prawidtowym
stanie fitosanitarnym - niekwalifikujagcym drzew do cie¢ lub wnioskowania o ich
usuniecie.

Budowa chodnika w tej lokalizacji moze przyczyni¢ sie do wnioskowania
o usuniecie zdrowych, dojrzatych drzew, dlatego nalezy rozwazy¢ mozliwosé budowy
chodnika po przeciwnej stronie jezdni, w ktérej nie wystepuje kolizja z drzewami.

Ponadto, w przypadku realizacji przedmiotowego zadania nalezy uwzglednic
réwniez ponizsze ogoélne warunki dla realizacji inwestycji na terenach zielonych:
1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien byé zgodny z Zarzadzeniem
nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
,,Szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw”: https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia sz
czegolowych zasad ochrony drzew w_inwestycjach na_terenie Gminy Miejskiej
Krakow i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasa.html .
2 Nalezy przyjac rozwigzania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejacq
zielen, umozliwiajace maksymalng ochrone drzew/krzewéw rosnacych na terenie
planowanej inwestycji oraz w jej bezposdrednim sgsiedztwie (z uwzglednieniem
rozmiardw koron i systeméw korzeniowych). W szczegdlnosci nalezy:
a) celem zachowania w dobrej kondycji jak najwigkszej liczby drzew rosngcych
na terenie planowanej inwestycji, przed przystapieniem do opracowania rozwigzan
projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac inwentaryzacje
zieleni wraz z operatem dendrologicznym z uwzglednieniem:
- numerdw ARBOTAG (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa zawieszona
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na pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

- wrysowania realnych obwoddéw pni i naptywéw korzeniowych wszystkich drzew
w poblizu projektowanych ciggéow z opisem zastanych oraz mozliwych kolizji
(bezposrednich i posrednich) planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,

- wskazania szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycjg,

— wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD);
b) w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku kolizji
inwestycji ze szczegélnie wartosciowymi okazami, wariantowe rozwigzania
projektowe, w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazanymi w operacie
(np. miejscowe zawezenia ciagow komunikacyjnych, polaczone z wyraznym
oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciggow komunikacyjnych w strefie ochrony
drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione i fundamentowane punktowo,
podioze strukturalne jako podbudowa ciggu komunikacyjnego, nawierzchnie
potprzepuszczalne, kanaty technologiczne umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie
oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i wybranych sieci);

c) nalezy preferowa¢ rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace

drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce drzewom zywotnosé,

zawarte w projekcie ochrony drzew;

d) jezeli pomimo podjecia dziatan jw. nie ma mozliwosci zachowania drzew, nalezy

wyrownac strate poprzez dokonanie nasadzen zastepczych w stosunku do tych drzew,

w tym dla ktorych decyzja administracyjna nie ustalita obowigzku wykonania

nasadzen zastepczych, réwniez gdy decyzja na ich wycinke nie byta wymagana.

Obowigzek wyrdéwnania straty nie dotyczy drzew, dla ktorych pomimo wykonania

wyprzedzajaco projektu nasadzen zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy

ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

e) rozwazy¢ przesadzenie wszystkich mtodych, wczesniej szkoétkowanych drzew

(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewow, ktérych stan fitosanitarny kwalifikuje do

takiego zabiegu;

f) przesadzenie drzew/krzewéw oraz nasadzenia zastepcze polegajace

na bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci

nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku braku
mozliwosci przeprowadzenia nasadzen zastepczych na obszarze tej samej dziatki
geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych terenach.

3, W przypadku nieuniknionej kolizji z zielenig istniejacg, nalezy w ramach

planowanej inwestycji opracowac projekt nasadzen zastepczych:

a) zapewni¢ maksymalnie duzy wudziat powierzchni biologicznie czynnej,

umozliwiajgcej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejacej zieleni niskiej i wysokiej;

b) prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania i pielegnacji

podstawowych rodzajéw terendw zieleni w Krakowie na lata 2019 - 2030” (zalacznik

do ,Kierunkdéw rozwoju i zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-

20307);

c) dla projektowanych terendow zieleni nalezy przyja¢ minimalne wymiary:

— dla drzew: okienka 3x3 m (bezwzgledne minimum 2x2m), pasy zieleni o szerokosci
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minimum 1,5 m,
— dla krzewow: okienka minimum 1,5x1,5 m, pasy zieleni o szerokosci minimum 1m,
— w przypadku koniecznos$ci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sig zastosowanie
w tej czesci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.

d) zielefice/okienka winny znajdowac¢ sie w odlegtosci od krawegdzi jezdni i chodnika
zapewniajacej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania drog;
e) lokalizacja zieleficow/okienek winna zapewniac miejsce na swobodny rozrost
korony, w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie kolidujacych,
wymuszajacych wykonywanie systematycznych cie¢ koron w przysztosci;
f) nalezy usunaé nawierzchnie wraz z podbudowa oraz wymieni¢ ziemie na urodzajng
na gteboko$é 1,2 m na catej powierzchni przysziego zielerica/okienka.
4, Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, projekt z inwentaryzacjq
zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem zieleni
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut. Jednostce.

Dodatkowo nalezy mieé na uwadze ponizsze wytyczne dotyczace terenow
zieleni:
1. Wejscie/ wyjécie z terenu pozostajacego w zarzadzie badz utrzymaniu ZZM
nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel. 12 201 02 40 i/lub
emailem sekretariat@zzm.krakow.pl, celem spisania odpowiedniego protokotu
ustalen i odbioru prac. Po zakonczeniu prac teren nalezy zrekultywowac poprzez
przywrécenie do stanu sprzed zajecia (np. w miejscach zniszczonych fragmentéw
trawnikéw wykonac petng rekultywacje poprzez zatozenie trawnika).
2. Teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
3: W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosc
za szkody wyrzadzone w stosunku do osdb trzecich.
4. Znajdujaca sie na terenie zieler nalezy objac¢ ochrona, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (takze z pd6zn. zmianami) oraz sztukg
ogrodniczg i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac budowlanych.

5. W trakcie prac nalezy =zapewni¢ wilasciwe oznakowanie ciggow
komunikacyjnych na terenie prowadzonych prac oraz uzgodni¢ z zarzadcg projekt
organizacji ruchu

na czas robot.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik

p. 0. Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
174960.542823.588980

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xa/a



TN rakow Krakéw, 04 kwietnia 2024

IR-01-2.7211.65.2024

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Dziat Wspétpracy z Dzielnicami - DW
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy opinii do projektu budzetu obywatelskiego BO.D17.20/24 "Budowa chodnika przy ul. Glinik"
Data pisma 15.03.2024 .

Datawptywu 15.03.2024r.

Znak sprawy DW.454.4.92.2024

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na otrzymany wniosek dotyczacy wydania opinii do projektu budzetu obywatelskiego
B0O.D17.20/24 ,Budowa chodnika przy ul. Glinik” w Krakowie, przedktadam stanowisko w sprawie.

1. Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposob, aby umozliwic
prawidtowe dowigzanie do stanu istniejacego, uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia
ciaggtosci nawierzchni i niwelety chodnika, jak réwniez czytelnosci zastosowanych rozwigzan.

2. Zadanie nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
wzorami i standardami rekomendowanymi przez ministra wtasciwego ds. transportu
dotyczacych drég publicznych (WR-D) oraz standardéw projektowania przyjetymi
zarzadzeniami Prezydenta Miasta Krakowa [1] i [2].

3. Opracowaniem nalezy obja¢ korekte skrzyzowania ul. Glinik z ul. Zonkilowa, ktéra zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [3] posiada klase drogi dojazdowej
(KDD).

4. Sugeruje sie budowe chodnika od skrzyzowania z ul. Zonkilowa do przystankéw komunikacji
miejskiej w rejonie aresztu sledczego wraz wykonaniem przejscia dla pieszych i peronu
przystankowego po przeciwnej stronie ul. Glinik.

5. W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ dostosowanie os$wietlenia
projektowanego chodnika oraz ewentualne doswietlenie przejscia dla pieszych.

6. Projektowane stupy o$wietleniowe oraz oznakowanie pionowe nie mogg zawezac przestrzeni
uzytkowej chodnika. W miare mozliwosci infrastrukture towarzyszaca nalezy lokalizowac poza
projektowanym chodnikiem.

7. W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia prac)
zgodnie z procedurg IR-1 oraz IR-2; procedury dostepne sa w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Krakowa.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGQO INZYNIERA RUCHU
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8. Ocena mozliwoéci realizacji projektu (w szczegélnosci techniczno-eksploatacyjnych) oraz
weryfikacja kosztorysu i harmonogramu pozostaje poza mozliwosciami Wydziatu Miejskiego
Inzyniera Ruchu UMK.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Karolina Forczek)
= osobiécie - Stanowiska ds. Geometrii Drég, ul. Wielopole 1, pokdj 202
= e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa"

[2] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”

[3] Uchwata nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Wadow-Wegrzynowice” (Dz. Urz. Woj.
Mat. nr 654 poz. 5421)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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