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1. Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zawierajaca instalacje
bezpieczenstwa pozarowego dla projektowanego Centrum Diagnostyki 1 Terapii
Nowotworéw Piersi w Szezecinie, przy ul. Strzalowskiej 22, w nastgpujacym
zakresie:

instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP),

instalacja oddymiania dla klatek schodowych oraz szybow dzwigow (wind),
system zasilania i sterowania ppoz. klapami odcinajacymi na kanalach
wentylacyjnych,

system sterowania SKD 1 wentylacja

system zasilania i sterowania bram ppoz. (zamknig¢ ogniowych).

1.2.Podstawa opracewania.

Umowa Zlecenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wytyczne branzowe.

Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej", wydane przez
CNBOP, autor opracowania: mgr inz. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.

Polska Norma PN-E—08350—14 - ,Systemy sygnalizacji pozarowej.
Projektowanie, zakladanie, odbior, eksploatacja i i konserwacja instalacji” —
zastapiona przez Specyfikacje Techniczng PKN — CEN /TS 54 - -14 : 2006.
Karty katalogowe czujek punktowych oraz przyciskow pozarowych ROP
systemu [Q8 firmy ,.Esser”.

Dokumentacja techniczno — ruchowa i serwisowa centrali sygnalizacji pozaru
typu 8008 firmy ..Esser”.

Karty katalogowe elementow systemu oddymiania fumy . .D + " Mechatronic
GmbH (przyciskow oddymiania typu RT oraz przyusl\ow przewietrzania typu
LT

Instrukcja obstugi centrali oddymiania typu RZN 4402 / 04 — K firmy ,,D + H”
Mechatronic GmbH.

Instrukcja obstugi centrali zamknigé ogniowych typu AFG 2 firmy ,,AFG
Elektronika Przemystowa Andrzej Garczarek™.

Obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Charaktervstyka obicktu.

Projektowany budynek szpitala jest budynkiem sredniowysokim, zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Budynek podzielono na nastepujgce strefy

pozarowe

piwnice o powierzchni <3500 m

parter o powierzchni <3500 m’,

pierwsze i drugie pigtro o 1aC/nq powierzchni <3500 m’,
klatka schodowa nr 1,

klatka schodowa nr 2, =

klatka schodowa nr 3 LJRC '




- Szyby windowe przy klatkach schodowych z oddzieleniem drzwiami o
odpornosci ogniowej EI30 na kazdej kondygnacji.

1.4 Instalacia SAP.

1.4.1 Dobor czujek.

Jako podstawowy detektor do ochrony pomieszczen oraz przestrzeni korytarzy
przewiduje sie optyczno — temperaturowg czujke dymu (jest to detektor
wielosensorowy), ktéra jest rowniez przydatna do wykrywania dymu powstajacego w
czasie pozaru materialow z grupy TF1, czyli w obszarze zastosowania dotychczas
stosowanych czujek jonizacyjnych.

Zastosowana czujka, z uwagi na zastosowanie kilku sensoréw (zasady dziatania i
wynikajacego 7 tcgo zakresu widmowego wykrywanych dyméw), reaguje juz na
pierwsze symptomy pozaru — dym, w szerokim jego zakresie widmowym (czastki
widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pozaru w jego najwczesniejszej fazie
i umozliwia podjecie akcji gasniczej za pomoca podrecznych srodkéw gasniczych -
jeszeze przed pelnym rozwojem pozaru.

Optyczne czujki dymu (detektory jednosensorowe) przewiduje si¢ zamontowac w
pomieszczeniach, w ktérych glowna przyczyng pozaru moze by¢ instalacja elektryczna
— zwlaszcza dotyczy to przestrzeni miedzystropowych — nad sufitem podwieszonym w
ciggach komunikacji (korytarzach).

1.4.2 Konfiguracja systemu SAP.

Zaprojektowany system SAP skonfigurowano w nastepujacy sposob:

1.Petla dozorowa nr 01 - adresowalna, obejmuje urzadzenia przewidziane do
zamontowania na poziomie lI pigtra.

2.Petla dozorowa nr 02 — adresowalna, obejmuje urzadzenia przewidziane do
zamontowania na poziomie | pigtra.

3.Pctla dozorowa nr 03 — adresowalna, obejmuje urzadzenia przewidziane do
zamontowania na poziomie parteru.

4.Petla dozorowa nr 04 — adresowalna, obejmuje urzadzenia przewidziane do
zamontowania na poziomie piwnicy oraz parteru.

5.P¢tla dozorowa nr 05 — adresowalna, obejmuje urzadzenia przewidziane do

zamontowania na poziomie parteru.
6.Pctla dozorowa nr 06 — adresowalna, obejmuje urzadzenia przewidziane do

zamontowania na poziomie parteru.
7.Pctla dozorowa nr 07 — adresowalna, obejmuje urzadzenia przewidziane do

zamontowania na poziomie piwnicy.

1.4.3 Zastosowane urzadzenia systemu SAP.

A) Centrala sygnalizacji pozarowe].
Dla ochrony obiektu przewiduje sie dwie centrale sygnalizacji pozarowej typu 1Q8
Control M /808004/ firmy ,.ESSER” wyposazone w standardowe panele obslugi oraz
moduly petli analogowej dla 7 petli dozorowych. Centrale sygnalizacji pozarowe]
przewiduje si¢ zamontowac w pomieszezeniu dozoru W5 — na parterze.

Funkcje przewidziane do realizacji przez zaprojektowana centrale sygnalizacji
pozarowej (w celu doboru odpowiedniej ilosci modutéw wewnetrznych):

- podlaczenie do szpitalnej centrali sygnalizacja pozaru
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- sterowanie klapami i oknami oddymiajacymi,

- sterowanie ppoz. klapami odcinajacymi na kanatach wentylacyjnych,
- sterowanie zamykaniem zaluzjami ppoz.,

- sterowanie wylaczeniem dzZwigow,

- odlaczenie instalacji kontroli dostepu,

- wykonanie linii sygnalizatorow ostrzegawczych,

- podlaczenie do monitoringu z PSP.

Dodatkowo, zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej bedzie monitorowat
poprawna prace central sterowania oddymianiem.

B) Optyczno - temperaturowa czujka dymu O2T IQ8 (czuj ka wielosensorowa).
Inteligentna, optyczno - temperaturowa czujka dymu O2T IQ8 sklada si¢ ze

zintegrowanych dwoch sensoréw optycznych oraz dodatkowego sensora temperatury

(faczy dwie metody detekeji — optyczna i termiczna). Dzigki temu czujka

wielosensorowa zapewnia wczesng sygnalizacj¢ pozaru w znacznie Szerszej gamie

zastosowan, niz czujki stosujace tylko jedng metode.
Czujka ta jest urzadzeniem uniwersalnym do wszystkich zastosowan. Jest zalecana w
nastepujacych zastosowaniach:

- w warunkach wysokiego zagrozenia zycia ludzkiego, np. w szkotach, szpitalach,
teatrach itp.,

- w budynkach, gdzie znajduje si¢ mienie znacznej wartodci, takich, jak muzea,
obiekty kulturalne,

- w pomieszczeniach o zmiennym przeznaczeniu lub nieznanym obciazeniu
ogniowym, takich, jak magazyny, laboratoria itp.,

- w budynkach zagrozonych atakiem terrorystycznym lub podpaleniem. takich. jak
obiekty wojskowe lub obiekty rzadowe,

- w warunkach zmiennego zagrozenia lub w ekstremalnych — warunkach
eksploatacyjnych, np. w zakladach przemyslowych,

- w budynkach wyposazonych w oddzielne systemy wentylacji 1 klimatyzacji,
stosowne w pomieszezeniach komputerowych i pomicszczeniach o podwyzszone]
czystoscl,

- w budynkach wysoko sklepionych, takich, jak obiekty rozrywkowe lub magazyny
wysokiego skladowania,

- w obiektach o szczegélnych wymaganiach w zakresie bezpicczenstwa, takich, jak
elektrownie jadrowe, zaklady chemiczne, okrety 1tp.

Optyczno - temperaturowa czujka dymu O2T 1Q8 jest wyposazona w zintegrowany
izolator zwarcia, ktory w przypadku wystapienia uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub
przerwania przewodu) zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze
wszystkie elementy petli dozorowej w pelni zachowuja swoje funkcje.

C) Optyczna czujka dymu 1Q8.
[nteligentna, optyczna czujka dymu Q8 jest przeznaczona do wykrywania dymu
powstajacego w bezplomieniowym poczatkowym stadium  pozaru. wtedy, gdy
material zaczyna si¢ tli¢. a wiec na ogél dhugo przed pojawieniem si¢ otwartego
plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Optyczna czujka dymu IQ8 jest wyposazona w zintegrowany izolator zwarcia, ktory
w przypadku wystapienia uszkodzenia petli (fj. zwarcia lub przerwania przewodu)




zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli
dozorowej w pehni zachowujq swoje funkcje.

D) Przycisk pozarowy [Q8 — reczny ostrzegacz pozarowy.

Przycisk pozarowy 1Q8 przeznaczony jest do przekazywania, poprzez reczne jego
uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze. Stluczenie szybki ochronnej oraz
weisniccie przycisku powoduje zadziatanie mikrowylacznika i wprowadzenie do
systemu sygnatu alarmu pozarowego. Jest to najpewniejszy sposob alarmowania o
zauwazonym zagrozeniu pozarowym — weryfikacja zdarzenia nastgpuje przez cztowieka
(pomijajac przypadkowe uruchomienia lub akty wandalizmu).

Przycisk pozarowy 1Q8 jest wyposazony w zintegrowany izolator zwarcia, ktory w
przypadku wystapienia uszkodzenia petli (§. zwarcia lub przerwania przewodu)
zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia 1 gwarantuje, Ze wszystkie elementy peth
dozorowej w pehi zachowujg swoje funkcje.

1.4.4 Bilans energetyezny systemu — dobor akumulatorow.

Pojemno$¢ akumulatordw centrali:

Wymagana, minimalng pojemno$¢ baterii akumulatorow rezerwowych centrali CSP

obliczono na podstawie wzoru:
Q = 1,25 X (I] xt+ IQ_X (),5 h)

odzie:
Q - wymagana pojemno$¢ akumulatorow rezerwowych,
1,25 — wspolczynnik uwzgledniajacy zmniejszanie sie  nominalnej pojemnosel

akumulatoréw w wyniku ich starzenia,

I, - prad roztadowania akumulatora podczas zaniku napiecia podstawowego — prad w
stanie dozorowania,

I, - prad pobierany przez centrale SAP (wraz 7 elementami do niej podlgczonymi) w
czasie alarmu pozarowego,

Ty - Wymagany czas pracy systemu w stanie dozoru rowny 4 h, 30 h lub 72 h (zaleznie
od warunkéw panujgcych na obiekcie podlegajacemu ochronie).

Rilans energetyezny central SAP:

Stan dozoru Ij:

{q1 = 0,06 mA x 186 szt. = 11,16mA - prad dozoru czujek wielosensorowych
Jop = 0,05 mA x 577szt. = 28,85mA - prad dozoru czujek optycznych,

I = 0,045 mA x 37 szt. = 1,665mA - prad dozoru przyciskéw pozarowych,

[41 = 300 mA x 2 szt. = 600 mA - prad dozoru centrali SAP.

=g+t +lu= 641,68 mA

Stan alarmu Ip:

Ly =9 mA x 763zt. = 6867,0 mA - prad alarmu czujek punktowych,

lo= 9 mA x 37 szt. = 333 mA - prad alarmu przyciskow pozarowych,

[3 = 40 mA x 16 szt. = 640,0 mA - prad alarmu sygnalizatorow akustycznych,
[.1 =2 x 700 mA = 1400 mA - prad alarmu centrali SAP.

Iz = Inl + L\?_ + Ia3 + L14= 9240:0 mA

Wymagana, minimalna pojemnosé baterii akumulatorow rezerwowych centrali SAP:




Qa=125x(72hx;+0,5hx ;) =635 Ah

Dla central ,,.Esser” typu IQ 8 Control M przyjeto po 2 akumulatory rezerwowe 12 'V
o pojemnosci 24 Ah. ktére nalezy umiesci¢ wewnatrz obudowy.

1.4.5 Zasilanie centrali systemu SAP.

Dla centrali systemu SAP zaprojektowano dwa rodzaje zasilania:

]. Podstawowe (tzw. gltéwne zrédlo zasilania) — napiecie zasilania 230 V. AC - z
wydzielonego i odpowiednio opisanego pola rozdzielnicy glownej napiecia
rezerwowanego RGR.

Awaryjne (rezerwowe) — napiecie zasilania 12V DC — z baterii akumulatorow
“gazoszczelnych”, ktére zapewniajg wymagany czas pracy cenirali w czasie
dozorowania, a nastepnie 30 — minutowy alarm.

!\)

1.5 Svenalizacja ostrzegawcza.

System sygnalizacji — instalacje wykonawecze.

Cze$é sygnalizacyjna zaprojektowanego systemu SAP skiada si¢ z:

- sygnalizatoréw wewnetrznych, optyczno — akustycznych umieszczonych w centrali
syenalizacji pozarowej typu IQ 8 Control M firmy ,.Esser”,

- sygnalizatoréw akustycznych przewidzianych do zamontowania na kazdym
poziomu obicktu (facznie 16 szt.).

Linie syonalizatorow ostrzegawcezych:
t=] =) W
. Linia 1 - obejmuje 1 sygnalizator akustyczny przewidziany do zamontowania - na
poziomie I pietra.

2. Linia SYG 2 - obejmuje 2 sygnalizatory akustyczne przewidziane do
zamontowania- na poziomie II pigtra.
3. Linia SYG 3 - obejmuje | syenalizator akustyczny przewidziany do zamontowania--
Jmuy ye y I 3

na poziomie parteru.

4. Linia SYG 4 — obejmuje 1 sygnalizator akustyczny przewidziany do zamontowania—

na poziomie parteru.

Linia SYG 5 - - obejmuje 1 sygnalizator akustyczny przewidziany do zamontowania—

na poziomie parteru.

6. Linia SYG 6 — obejmuje 1 sygnalizator akustyczny przewidziany do zamontowania-—-
na poziomie parteru.

7. LiniaSYG 7 obejmuje 1 sygnalizator akustyczny przewidziany do zamontowania—
na poziomie parteru.

8. Linia SYG 8§ - obejmuje 1 sygnalizator akustyczny przewidziany do zamontowania-
na poziomie parteru.

9. Linia SYG 9 -- obejmuje 1 sygnalizator akustyczny przewidziany do zamontowania-—
na poziomie parteru oraz dwa sygnalizatory akustyczne przewidziane do
zamontowania w piwnicy.

10. Linia SYG 10 — obejmuje 4 sygnalizatory sygnalizatory akustyczne przewidziane do
zamontowania w piwnicy.
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Uwaga:

Centrala  sygnalizacji pozarowej podaje impuls na uruchomienie sygnalizacji
akustycznej. Aby nie powodowac paniki wsrdéd pacjentéw nalezy zastosowaé
sygnalizacje zalaczajaca np. okreslona melodi¢ sygnalizujaca zagrozenie pozarowe,
mozna wykonaé poprzez system naglosnienia — dso.

1.6 Sterowanie klapami oddymiajgcymi.

Zgodnie z projektem architektury klatki schodowe oraz szyby wind zostaly
wyposazone w klapy i okna oddymiajace. Do sterowania klapami, oddzielnie dla kazdej
klatki schodowej, zaprojektowano indywidualne centrale oddymiania oznaczone
symbolami K1E, K3E, KSE, A8E, SIE. Centrala sterowania oddymianiem typu RZN
4404 firmy ,,D + H” Mechatronic GmbH bedzie zasilana napieciem podstawowym 230
V AC oraz wyposazona w awaryjny system zasilania (baterie akumulatoréw
rezerwowych). Kazda centrale oddymiania przewiduje sie wyposazyé w modutly
oddymiania sterujace praca sitownikdw otwierajacych klapy i okna.

Sterowanie centralami oddymiania przewiduje si¢ za pomocg indywidualnej czujki
dymowej DOR 40 zamontowanej na ostatniej kondygnacji klatki schodowej.
Dodatkowo  przewidziano monitoring pracy centrali przez centrale sygnalizacji
pozarowej (oznaczonej symbolem E) przewidziana do zamontowania w pomieszczeniu
dozoru - W5.

Centrale K1E. K3E, KSE, A8E podaja sygnal na silownik oddymiajacy szyb
windowy poprzez rozdzielnice wind. Dodatkowo do central A8E oraz SIE
doprowadzono sygnat od czujki pogodowej deszcz - wiatr.

1.7 Sterowanie wylgcezeniem dzwigdw.

Dzwigi osobowe zasilgne bedg energig elektryczng z qudszelnicy Gloéwnej Napiecia

fo A . naln - 2 6020
Rezerwowanego RGR, P e naprecia—stowWnsHt—
£BL na limha clipaonty dia

U
.

1.8 Sterowanie zamkni¢cicm bram przeciwpozarowych.

Zgodnie z projektem architektonicznym okna recepcji obshugi pacjentéw chronione
sq bramami przeciwpozarowymi. Sterowanie danej bramy ppoz. odbywa sie po
przekazaniu  sygnatu sterujacego bezposrednio z wyjs¢ przekaznikowych centrali
instalacji SAP (oznaczonej na rysunkach symbolem E) przewidzianej do zamontowania
w pomieszezeniu W5 — do danej centrali sterujacej dostarczanej wraz z brama rolowana
(oznaczonych na rysunkach symbolami CSB). Kazda centrala sterowania bramami
ppoz. zasilana jest napigciem 230 V AC.

Kazda centralg przewiduje si¢ wyposazy¢ w moduty EBK 4G2R sterujace praca.

Bramy ppoz. otwierane sa recznie, natomiast zamykane (w razie pozaru)
automatycznie - po otrzymaniu sygnatu z instalacji SAP (nastepuje wtedy zwolnienie
trzymacza elektromagnetycznego przez centralg bramy ppoz.). Zaprojektowane centrale
CSBO0.1 — CSB0.8 znajdujg si¢ na parterze, CSB1.1 — CSB1.5 znajdujg sie na [ pietrze,
CSB2.1 - CSB2.3 znajduja sie na II pietrze



1.9 Sterowanie kiapami odcinajacymi kanaly wentvlacyjne.

Zgoodnie z projektem instalacji sanitarnych w kanatach wentylacyjnych, w miejscach
przejécia przez granice stref pozarowych przewiduje sig zamontowanie ppoz. klap
odcinajacych, ktére uniemozliwiajg przedostanie si¢ pozaru poprzez elementy
wentylacji. Przewiduje sie zastosowanie klap zasilanych napigciem 230 V AC, ktore
beda zamykane w momencie zaniku napigcia zasilania.

Sitowniki ppoz. klap odcinajacych przewiduje sig zasila¢ z tablicy TZKO w
pomieszczeniu WH.

Zamkniccie danej sekeji ppoz. klap odcinajacych (w razie pozaru) bedzie
odbywato sie automatycznie - po podaniu na odpowiedni przekaznik pomocniczy
(danej sekcji klap - zasilany napigciem 24 V DC z zasilacza pomocniczego) w tablicy
T7ZKO indywidualnego sygnalu sterujacego (w formie bezpotencjalowego styku
przelacznego NO / NC) z odpowiedniego wyjécia przekaznikowego centrali
sygnalizacji pozarowej (oznaczonej symbolem E). W momencie podania w/w sygnatu
sterujacego nastepuje pozbawienie napiccia obwodu zasilania ppoz. klap odcinajacych -
zamkniccie klap danej sekcji — oddzielenie stref pozarowych. [stnieje mozliwos¢
recznego zamkniecia klap odcinajacych dla wydzielonej strefy o przyciskami w tablicy
TZKO. Lampki kontrolne przyciskéw w tablicy TZKO sygnalizujg stan otwarcia
wszystkich klap w wydzielonej strefie.

Wszystkie  urzadzenia  wchodzace w  sklad zaprojektowanych  systemow
bezpicczenstwa pozarowego na obiekcie musza posiadac aktualne Certyfikaty
Zgodnosci Centrum Naukowo — Badawcezego Ochrony Przeciwpozarowe] w Jozefowie,
odpowiednie atesty lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
— w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP (w krajach Unii Europejskiej).

1.10 Sterowanic systemem kontroli dostepu SKD oraz centralami wentylacyjnvimi

Sygnal z centrali sygnalizacji pozarowej ,,E” poprzez Zasilacz pozarowy ZSP135-
DR-7A-21 jest wystany za posrednictwem sterownikow przekaznikowych EBK12R do
centrali wentylacyjnych oraz do systemu kontroli dostepu.

1.11 Instalacja.

Calo$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma
PN—E 0835014 — _Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie.
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji™.

Nalezy sprawdzié wazno$¢ certyfikatow / aprobat technicznych / wymaganych
dopuszezen zastosowanych urzadzen na dzien montazu. Po zakonczeniu prac wykonac
badania pomontazowe. Nastepnie nalezy opracowac dokumentacje powykonawcza,
lacznic w wykonaniem instrukcji obshugi systemu SAP i innych instalacji
bezpieczenstwa pozarowego.

Whetrzowa instalacje przewodowa nalezy utozy¢ wykorzystujac nastgpujace materialy:
a) przewod kabelkowy typu YDY (zasilanie 230 V AC centrali sygnalizacji
pozarowej. central sterowania oddymianiem oraz central bram ppoz.).
b) telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw 1x2x1 mm (petle
dozorowe)



¢) bezhalogenowy kabel ognioodporny typu HDGs (linie zasilania sygnalizatorow
ostrzegawczych oraz linie wykonawcze, np. do automatycznego zamknigcia
ppoz. klap odcinajacych, do uruchomienia oddymiania itp.).




2. Wykaz urzadzen systeméw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

L. - Nazwa urzadzenia Ilosé
- INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO |
1. | Centrala sygna'l_i:/;dcji pozarowej Esser” typu 1Q8 Control M. pakiet | Szt. 2

podstawowy (nr kat. 808004)
2. | Modul sieciowy (nr kat. 784840) Szt. 2
3. | Karta rozszerzef na 3 mikromoduty (nr kat. 772476) Szt. 4
4. | Modul petli analogowej (nr kat. 784382) Szt. 7
5. | Modul wspélpracy z nadajnikiem monitoringu (nr kat. 784385) Szt. 1
6. | Modut 3 przekaznikowy (nr kat. 787532) Szt. 4
7. | Optyczno — temperaturowa czujka dymu O2T 1Q8Quad (nr kat. 802374) | Szt.
186
8. | Optyczna (Ezujka demu [Q8Quad (nr kat. 802371) Szt.
rrrrrr 577
9. | Gniazdo czujki [Q8Quad (nr kat. 805590) Szt.
- - 763
10. | Wskaznik zadziatania czujki zewngtrzny (nr kat. 801824) Szt.
S B 160
11. | ROP (nr kat. 804971) Szt.
I o 31
12. | Sygnalizator akustyczny SA-K7 Szt.
16
~ INSTALACJA ODDYMIANIA
1. | Centrala sterowania oddymianiem typu RZN 4404 — M sz 5 |
| firmy ,.D + H” Mechatronic GmbH. + przekaznik TR42 .
2. | Akumulator rezerwowy 12 V o pojemnosci 2,2 Ah Szt.
10
3. Przyciékﬂ OH(T}’H&MHM typu RT 42 a Szt.
10
4. P1‘zyciglf<:3ﬁr2(?\i;ietrzania typu LT 43 Szt. 5
5. | Obudowa natynkowa przycisku przewietrzania typu AP — LT Szt. 5
6. | Modut sterowania EBK 4G2R Sz s
7. | Czujka dymu DOR40 z gniazdem G-40 firmy Polon-Alfa Szt s
8. | Czujka pogodowa Deszez-Wiatr Szt. 2
SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA PPOZ. KLLAP ODCINAJACYCH
1. | Tablica TZKO wg rys. nr 1 Szt. 1
2. | Klapy odcinajace wg proj. inst. sanitarnych Szt.
144




'SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA BRAM PPOZ.

1. | Centrala zamikﬁi'cé ogniowych typu AFG -2 Szt. 4
2. Cenu‘alé‘Azméﬁl_lai'fi;évd gniowych typu FS345 o Szt.
12
3. | Akumulator rezerwowy 12 V o pojemnosci 2.2 Ah ' Szt.
32
4. | Modut sterowania EBK 4G2R . o Szt.
11
5. | Izolator zwar¢ (nr kat. 788612) Szt.
11
6. | Obudowa natynkowa RAL 9612 (nr kat. 788650) Szt.
11
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
1 | Zasilacz pozarowy ZSP135-DRA-7A-1 Szt. 1
2 | Sterownik liniowy eBK-12R (nr kat. 808610) Szt. 5
3 | Izolator zwar¢ (nr kat. 788612) Szt. 5
4 | Obudowa natynkowa RAL 9612 (nr kat. 788650) Szt. 5




NALLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

DOHLML\TA(UA
SAP / Adresowalne / Centrale / Centrala POW T}\Oi\' XCZA

Centrala 1Q8 Control M (E808004)

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy

@ Maksymalna dtugo$¢ petli pozarowej esserbus:
3500 m

8 Wsparcie dla technologii bezprzewodowe;

IQ8Wireless oraz czujek IQ8Quad z

urzgdzeniami alarmowymi

Maksymalnie 31 central pracujacych w sieci

essernet

Do 7 petli esserbus rozszerzanych poprzez

odgatezienia

Mikromoduty kompatybilne zaréwno z systemem

800x oraz 1Q8 Control

Dane techniczne

- 280VAC

450 15

- : s "

s szary, zb]lzony do Pan!one 538 s

. 115kg . :

R Iw zgodnoéci z DIN EN 60950

=i S 280 e i

300 mA (béz zespotu bﬁsiyé E
. 12vDC -
max 2,0 A

2x 24Ah
-5°C'do +45°C
-5°C do +50°C :
Klasa 3K5 jak dlaflVE'C 721:3:3; 1994
450mm x 640mm x 185mm (siwig)- -

ELEKTRO

kierownik robg

aczyk
91/S2/86 0
W spacjalnodci: swcn i instalacji slektrycznych

Infolinia: 801 77 77 80 www. e-alpol.com. pl




o A CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_-/& OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
K.//_— im. Jézefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefoéw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA "W;;%ﬁ”
Nr 0327/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Honeywell Life Safety Austria GmbH
Fernkorngasse 10
A-1100 Wieden, Austria

stwierdza, ze wyréb: Centrala sygnalizacji pozarowej typu 1Q8 Control C/M —
z mozliwoscia pracy w sieci

produkowany przez: Novar GmbH
Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss, Niemcy

2 spelnia wymagania: pkt. 10.1 zatl. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdéw do uzytkowania {Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0365/2008 z dnia 20.03.2008r.

2. Sprawozdania z badan nr 2438/BA/05 z dnia 07.10.2005r. oraz nr 4045/BA/08 z dn. 23.06.2008r.
wykonanych w Zaktadzie/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

3. Sprawozdania z badan nr UCE 2007/0157 z dn. 22.11.2007r. oraz UCE 2007/0158 z dn. 22.11.2007r.

wykonanych w VdS Schadenverhiitung GmbH

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych
w umowie nr 0327/DC/CNBOP/2008.

Okres waznosci swiadectwa: od 17.07.2008r. do 16.07.2013r.

DYREKTOR
CENTRUM ) OWO-BADAWCZEGO

Joézeféw, dnia: 17 lipca 2008r.
Strona1/ Stron 2

ELEKTRG.R

kxerowmk rebot ele rycznych

DC/D-09/22.08.2007 Kg n‘r’"u’e,’zﬂa whlaczyk -

W specjalnoéci: sieci msialacp alekuycznych




OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

'\_\./_/-' im. Jozefa Tuliszkowskiego
M 05-420 J6zeféw k/Otwocka, ul. Nadwislarnska 213

e A CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA ‘//\::4?/( 1
Nr 0327/2008 &
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB '

Centrala sygnalizacji pozarowej typu 1Q8Control C/M - z mozliwos$cig pracy w sieci

typ centrali: 1Q8Control C/M
rodzaj centrali adresowalna
stopie bchrony obudowy 1P30
zakres temperatur pracy od -5 °C do +40 °C
wymiary ( di. x szer. X wys.) typ IQ8Control C 450 x 320-x 185 mm, typ IQ8Control M 450 x 640 x 185 mm
lub wykonanie dla szafy 19”
wersja oprogramowania: V3
typ urzadzen wspolpracujacych z centralg centrale serii 8000 (IQ8Control C/M, 8007, 8008, 8000C, 8000M), czujki pozarowe

serii 9200, 1Q8 i 1Q8Quad, ROP serii 9200, 1Q8, moduly linowe eBK 1G, 4G2R,
eBK 12R, 32LED, sygnalizatory optyczne i akustyczne typu 766225/226,
766235/236, 766240, 160455, 766310/320, 766410, IQ8Alarm, system radiowy
1Q8Wireless, sterownik gaszenia 8010, drukarki z wej$ciem RS232 Kafka, Mefka,
Epson LX300, panele wyniesione 785107, 784710, 784743, 4750

zasilanie gléwne: napigcie zasilania 230 VAC

max. pobor pradu z sieci 0,7A

wewnetrzne napigcie roboeze 12V

zasilanie awaryjne:typ akumulatorow kwasowy, zelowy

max. pojemno$é akumulatoréw 2 x24 Ah

napigcie tadowania akumulatoréw 13,65 V DC przy 20°C

linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych petlowe i otwarte

liczba linii dozorowych petlowe — maksymalnie 7 szt.; otwarte — maksymalnie 28 szt

max. liczba elementdw na linii dozorowej petlowe — 127/127 szt.; otwarte — 32/32 szt.

(bez linii bocznych / z uwzglednieniem linii bocznych)

nadzorowane linie sygnalowe: 1Q8Control C — maksymalnie 6 szt.; [Q8Control M — maksymalnie 21 szt.

wyjécia: przekaznikowe bezpotencjatowe 1Q8Control C — maksymalnie 11 szt.; IQ8Control M — maksymalnie 31 szt.
(1A/30VDC)

przekaznikowe potencjatowe 1Q8Control C — maksymalnie 11 szt.; [Q8Control M — maksymalnie 31 szt.
(1A/30VDC)

potencjalowe typu OC 1Q8Control C — maksymalnie 14 szt.; IQ8Control M — maksymalnie 49 szt.
(1A730VDC)

wejécia: nadzorowane 1Q8Control C — maksymalnie 8 szt.; IQ8Control M — maksymalnie 28 szt.

nienadzorowane 1Q8Control C — maksymainie 8 szt.; IQ8Control M — maksymalnie 28 szt.

mozliwo$¢ pracy w sieci/standard lacza tak / essemet *

konfiguracja sieci / struktura sieci hierarchiczna, rownorzedna lub mieszana

maksymalna ilo$¢ central pracujgcych w sieci 31 szt

Badana centrala zbudowana byla z moduléw wewne¢trznych wymienionych w punkcne 2.2 (tabela 1) sprawozdania z badad nr
4045/BA/08

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i i Administracji z dnia 20 czerwca
% 2007 w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
i zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawama dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyréb powinien akowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem

niniejszego $wiadectwa.

ELEKTRO
kierownik robopclektrycznych

mi. bryg. dr inz. Dariusz Wroblewski
Jozeféw, dnia: 17 lipca 2008r.

ELEKTRO-BU;
kierownik robot elektry RERBRZE SHEISE

DC/D-09/22.08.2007 Kazimierz Paw!l
rupr. <" «
Wsoecjalnﬁ;éci i




NALSLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy

& Zastosowanie z rodzing central IQ8 Control
Czytelna i przejrzysta plyta czotowa

specjalnych centrali
Wyodrebiona czgé¢ z wskaznikami diodowymi
pokazujacymi najwazniejsze parametry pracy
centrali

@ Rozne wersje zespotdéw obstugi

8 Zamek blokujgcy niepowotany dostep do funkgji
o

Dane techniczne

: '~ﬁ|.iméch;z'ny X25 'iﬁé[(éw SR

-5°C d°+50°C ;

ELEKTR
kierownik ro

Infolinia: 801 77 77 80 www. e-alpol.com. pl




NALPLPOL

Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Moduty petlowe / Moduty we/wy

Sterownik liniowy 12 przekaznikowy eBK 12R (E8086:1 (0))

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjecie produktu

Infolinia: 801 77 77 80

OKU {Ea’\ T
17\01\41

1 : ] 4 @ Praca w petli dozorowej Esserbus i Esserbus

WezA

Najwazniejsze cechy

Plus
8 Do 32 modutéw eBK w petli dozorowe;j

& Zasilanie z centrali sygnalizacji pozaru lub z
zasilaczy zewnetrznych

@ Zastosowanie do sterowania oraz monitorowania
urzadzen przeciwpozarowych oraz systeméw
wspotpracujgcych

8 Prosta instalacja i konfiguracja programem
Tools8000

Dane techniczne

e ;
Lok g e
25°CdouT5eC
10°Gdo +50°C
1A/30V: DG (max 3A na modul)-

12 przekaznlkéw 'obodnle
programowalnych :

150mm x—.82mm X 20mm7

LEKT
kierg%vmk robbt Llet

Kazimierz Pt

n g 52 ©
w spacjalnosci: sieci i instalacji elektrycznych

www. e-alpol.com. pl

J




NALLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Moduty petlowe / Moduty we/wy

Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (808623)

Producent: ESSER by Honeywell . OK[/ ¥in
) /Dv %'} WJE[&:NTA CU% .
: fh,)/\;j WCZq
Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy 41

@ Wyposazony w 4 wejscia i 2 wyjscna =
P A" - przekaznikowe =

Praca w petli dozorowej Esserbus i Esserbus
Plus z centralami serii IQ8 oraz FlexES

&
® Zasilanie z centrali sygnalizaciji pozaru lub z
B3

zasilaczy zewnetrznych

Zastosowanie do sterowania oraz monitorowania
urzadzen przeciwpozarowych oraz systeméw
wspétpracujacych

8@ Prosta instalacja i konfiguracja programem
Tools8000

Dane techniczne

u monitorwanych

w speqalnoSa snocn i mstalac)l slsRirycznych

Infalinia: 801 77 77 S0 www. e-alpol.com. pl




‘Honeywell
ESSEE £ ACKERIGANN Honaywell Life Safaty

t Sp, "
by Horsyywvell by Homeypaall 5 fwirip vabH Bis o
Przedstawicielstwa w Polsee

ul. Marynarska 15
02-674 Waxszawa

tel. +48 22 313 09 70
fax +48 22 31309 79
his-pl @honeywell.com
www.hls-poland.com

TEUMAGZENIE CERTYFIKATU ZGODNOSCI GPD |

VdS Schadenverhiitung GmbH - Amsterdamer Strasse 172-174 - D-50735 Kolonia
Notyf' ikowana Jednostka certyfikacji wyrobow budowlanych Numer rejestracji 0786

Certyflkat zgodn_oscs EC

budowlanyc Dyrektywa o wyrob
93/68/EWG Rady Wspélnot Europejskich z dn

budowlany
Typu 808623
(parametry wyrobu w za%qczniku 1)

wprowadzony do obrotu /na rynek przez | ] )OKL ‘W B :\ mAC]A

Novar GmbH POWYKONAWCZA
i produkowany w zaktadzie Uerﬁ%&‘ﬁ,}‘,}}mt ryéznych

Kazimderz Pawlaczyk
upr,. 7$z/86
Wspscjalno i sieci mﬁmznych

podlega Zak#adowej Kontroli Produkcp wykonywane;..przez producenta iA daniom probek

pobranym z zakfadu zgodnie z uzgodnionym pl adar i jednostk aVds
Schadenverhutung G’mbH wykona{a wstepne badanie typu ‘odnoéni charakterystyki wyrobu,
wstepny audyt zakfadu. produkcyjnego i-zaktadowej kontroli produkcp oraz prowadzz staly nadzér,
oceng | akceptacjg zaktadowej kontroli produkji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie wymagama dla potwnerdzenia zgodnosci oraz
wytyczne okreslone w zatgczniku ZA normy

EN 54:17 . 2005
EN 54-18 : 2005/ AC : 2007

zostaly speinione, a wyrdb speinia wszystkie oplsane w.normie wymagama,

Niniejszy certyfikat zostat po raz pierwszy wydany 30.04.2010 i pozostaje W mocy tak diugo, jak
diugo wymagania zawarte W wymienionej zhannomzowane] specyfikacji techmcznej i warunki
wytwarzania w zakladzie: produkcyjnym lub zaktadowa kontrola- produkgii nie: ‘zostaly w sposéb

istotny zmienione. Zazgodnosé z oryglnafem

ampSOds o (4,

Przedstawncwlstwo w Polsce

ul, Mﬂrynarska 15 02-6?4!:“535‘5&5&1&1:@ Safaty Ausuia zostala wpizens przex Minislsrawe Gospodark de rejesin, przadslaw:euelstw przedsighioredw zagranicznych

numeram wiisu 86/R. Givana sledziva firmy: Honeywell Lfe Safaty Austria GmbH, Lembochgsase 49,1236 Wieden, Austria
REGON 140316625, NIP 107000-28778 NIP 107.000.26-76, AEGON 145416035

(podpis. meczytelny i pieczatka)
(l M. Luttenberg)




HﬁﬂEyweli

- - Honeywell Lite Salety

E§i§|g o ;[55:::?:‘”“ Austria GmbH Sp z o,
' Przadstawiélelsiwo w Polsco

ul, Mafynamka 15

02674 Warszawa

tal. %48 22 31308 70

rax +48 22 3130979

hls-pl@honaywall com

mvgv his-poland.com

Kierownik Jednostki Certyfikujacej

Zalacznik nr 1 (strona 1/1) do Certyfikatu Zgodnosci EC

1)0 /'» ,

PO/I }/10 ) jﬁ

0786-CPD-20947

30.04.2010

CJ,}

-Parametry wyrobu

Urzgdzenie wejscia/wyjscia ze zintegrowanym izolatorem zwaré do zastosowama w systemach
detekgji | sygnalizacji pozaru.

Wykonanie: o
808623

(z obudowami 788600 lub 788650.10 lub 788601 lub 788651:10 lub 788603.10)

Za zgodno$¢ z oryginatem

arynarska.15, 02-674 Warszawa
REGON 140316625 NlP1070ﬂ0—28-78

. ELERT
kierownik roh R/(CI)L/B’ 017)nych

Kazz lerz lawlaczyk

w specyalnoﬁcn sxecl i mstalaqt elak(rycznych

Firma Hongywell Lifa Safety Austria zostala wpisana., );zrzs:z Hinisierstwo Gospodarki de rejesiru przadst  preedsigbiarcdw zagranicznych
ped numerem vpisu G6/R. Gibwaa sledziba Frmy: Honeywedl Life Salcly Austsiz GmbH. Lqmbockgussa 49, 1250 Wieden, Austria
RIP 107-DDD-28. 7B, 'REGCN 140216625




) Honeywall Lifo Safaty
Piig Austria GmbH Sp, 2 0.0,
Przedstawicisistwo w Peclsce

. S - o il Hoymowsldege 53
DOKUMENTACJA 02.607 Warszawa

s WAL R i U 1l +45 22 31309 70
[}O WV O N A \1‘7(V/A Jax +48 22 313069 80
TUWIA JANOAYY UL his-ptl honaywell com

wrw.assed ol

TLUMACZENIE CERTYFIKATU ZGODNOSCI CPD

VdS Schadenverhiitung GmbH - Amsterdamer Strasse 172-174 - D-50735 Kolonia
Notyfikowana jednostka certyfikacji wyrobéw budowlanych - Numer rejestracji 0786

Certyfikat zgodnosci EC
0786 - CPD - 20611

Zgodnie z dyrektywa 89/108/EEC Rady Wspoblnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w
sprawie zblizenia ustaw i aktéw wykonawezych panstw cztonkowskich dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dyrektywa o wyrobach budowlanych — CPD), z dalszymi zmianami w dyrekiywie
93/68/EWG Rady Wspalnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993, potwierdza sie, ze wyréb
budowlany:

Moduf sterujacy
Typu 808610.10; 808611.10

(parametry wyrobu w zataczniku 1)

wprowadzony do obrotu / na rynek przez

. ELEKTRO.
»I\}cvar Gth Kierownik robe £ 9(@2?
Dieselstrae 2 o ryeznych
DE 41469 Neuss e Dadacay
_ *SPETTINGSCI: siact | ‘f‘véiar;jcji ("akz::
: . 8lekirycznych
i produkowany w zakladzie yc
Novar GmbH
Dieselstrafle 2

DE 41469 Neuss

podlega Zakiadowej Kontroli Produkcji wykonywanej przez producenta i dalszym badaniom probek
pobranym z zaktadu zgodnie z Lizgodnionym planem badan i jednostka notyfikowana VdS
Schadenverhitung GmbH wykonata wstepne badanie typu odnosnie charakterystyki wyrobu,
wstepny audyt zaktadu produkeyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staly nadzor,
oceng | akeeplacje zakiadowe] kontroli produkdii.

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie wymagania dla potwierdzenia zgodnosci oraz
wytyczne okreslone w zatgczniku ZA normy

EN 5417 ; 2005
EN 54-18 : 2005

zostaly spefnione, a wyréb speinia wszystkie opisane w normie wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat po raz pierwszy wydany 18.01.2008 i pozostaje w mocy tak diugo, jak
diugo wymagania zawarte w wymienionej zharmonizowanej specyfikacji technicznej i warunki
wytwarzania w zakiadzie produkeyjnym lub zakiadowa kontrola produkcji nie zostaly w sposéb
istotny zmienione.

, Za zaodn AT
Kolonia, 19.01.2009 godnos¢ z oryginatem

" (podpis nieczytelny)
Honeywell Life Safety M Q,?},Ll, (x,QJQU:W\

(i.V. Hesels)

Austria GmbH Sp. z 0.0, Kierownik Jednostki Certyfikujacej

Przedstawicielstwo w Polsce '
ul. Marynarska 1 5’ Ozaéﬁywmhure Bafely Ausina :9:1;1«,1:;5:;;@:3& _w;es Mini alﬁzﬁ'f;;w»;zs Gna!p rzodgosiaes ;
o i SuRSEIn wigs BER. Glownas siedribe firmeHanaywell Nigded £
REGON 140316625, NIP 107000-28- 5 (s ' NIF 107-000-26-75, REGON {403 16625




Honeywell

3 B pteetmstn 4 5 5 6 Haneywell Lile Safety
R £ LS TFINIRIES EE T Austria GmbH Sp. 2 0.6,
Przedstawicielstwe w Palscs

DOKUMENT ACIA 0357 arssa

A tel. +48 22 31300 70
) T 17 A\ \ Clp fax +48 22 31308 80
, N A W \
p Q\\' \—{L\O NAWLL Bis-pi& henaywel.com
o wyow esserpl

Zatacznik nr 1 (strona 1/1) do Certyfikatu Zgodnoéci EC
0786-CPD-20611
18,01.2008

Parametry wyrobu

Modut sterujacy ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ do zastosowania w systemach detekcji |
sygnalizacji pozaru.

Wykonanig:
808610.10 ki ELEKTRO.BYD
772382 (kompletne urzadzenie dla Francji) rownik robgl-elekprfernych
808611.10 F Kazimfers Pmiaceys
772383 (kompletne urzadzenie dla Francii) W specialnosci: siaci iﬁséri;c}?/éiﬁ;zrycznych

(z izolatorem zwarc 788812 i obudowami 788600 lub 788650.10 lub 788801 lub 788651.10)

Za zgodnodé z oryginatem ﬁ:;;ﬂ;‘gﬁ‘bﬁ';gf;fg
Praedstawicielstwo s;/ Polsce

3
E \ ul. Marynarska 15, 02-674 War
M(Q@Lu\_\ @UAW\ REGON 140316625, N1p 10760”33‘2373

Firma Honeywa!: Lifn Safsty Austrin sostala wpisara prrez Ministarsiwa Gospadark: da rejestri pravdstovicielshv praadsighioredw zagrenicanye
oy : ¢! = .
pad numaram waisu SER Grbwng siedeisa fumy Honeywell Life Sefoty Avstiis GmbH, Femkoragasse 10, 1100 Wieden Ausles
NIP 107D00-28-78. RECON 1406376625




NALLOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS DOKUMENTACJA
POWYKONAW CZA

SAP / Adresowalne / Centrale / Mikromodut

Mikromodut sieciowy essernet 62,5 kBd (E784840)

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjecie produkiu Najwazniejsze cechy

2 Um'oZﬁwig siggiowe potaczenie central

@ Odleglosé do 3000 m. pomigdzy centralami
pracujgcymi w sieci

@ Predkos¢ transmisji: 62,5 kBd

& Potgczenie migdzy centralami zwyktym kablem
YnTKSY ekw (do 1000 m.)

=]

Potgczenie migdzy centralami $wiattowodem (do
3000 m.)

Dane techniczne

ELEKTRO-8BU
kierownik robot A

er. a
nr upr. 191/5z/86
W specjalnoéci: sieci i instalacji slsitrycznych

Infolinia: 801 77 77 S0 . www. e-alpol.com. pl




NALL2OL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS \T7T T
DOKUMENTAG)A
POWYKONAWCZA

SAP / Adresowalne / Centrale / Mikromodut

Mikromodut petli analogowej esserbus (E784382) :

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjecie produkiu Najwazniejsze cechy

@ Mozliwos¢ podpigcia jednej petli dozorowej

& Do siedmiu mikromoduté w centrali 1Q8 Control
M / dwéch mikromodutéw w centrali IQ8 Control
C

& Do 127 elementéw adresowalnych na
pojedynczej petli

& Mozliwos¢ tworzenia odgatezien na petli poprzez
moduty we/wy

& Dtugosc¢ pojedynczej petli dozorowej do 3500 m.

Dane techniczne

ELEK'I'}

kierownik r

_arupr. (Y178, w4
W specjainodei: sieci i inzze:q

Infolinia: 801 77 77 90 www, e-alpol.com. pl




NALSLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Centrale / Mikromodut

Mikromodut nadajrnika,do PSP (E771670)

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy

& Umozliwia wysterowanie-sygnatéw do nadajnika
deRSR—————— :

@ Wspdlpraca z centralami serii 800x oraz 1Q8
Control Ci M

Dane techniczne

S daViDG T i
57G 0BG

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

. ELEKT = D
kierownik robsy ol yeznych

Kazyimi a czyk
_Ar upr. 191(Sz/§6
W specjalnesci: sieci i instalacji lektrycznych

Infolinia: 801 77 77 S0 www. e-alpol.com. pl




NALSLOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Centrale / Karty rozszerzen

Karta rozszerzen dla 3 mikromodutéw (E772476)

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjgcie produktu Najwazniejsze cechy

@ Mozliwo$¢ rozbudowy centrali o 3 mikromoduty
@ Do dwéch kart w centrali
@ Wspdipraca tylko z centralami IQ8 Control M

Dane techniczne

A peT R e
"'il(r);mA (w-dozorze be,z;rr'sbdp’igty'(’_ih'

- mikromodutéw) -

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

_ nrupr. 191/
W spacjalnodci: sieci i instalac)i elsktr cznych

. ELEKTR

kierownik rob clektl&I znych

© Kazimie ’@k
2/86

Infolinia: 801 77 77 90 www. e-alpol.com. pl




NALLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Czujki / Gniazda czujek

Gniazdo czujki IQ8Quad (E805591)

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjgcie produktu Najwazniejsze cechy

@ Przeznaczenie do czujek serii IQ8

Dane techniczne

DOKUMENTACJA
POWYKONAW(ZA

ELEKTR

kierownik ro

w specjalnesci: sieci i instalacji o sktrycznych

Infolinia: 801 77 77 80 www. e-alpol.com. pl




NALSLOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Czujki / Jednosensorowe

Czujka O 1Q8 (E802371)

Producent: ESSER by Honeywell -00[( 7

Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy CZ ;

2 Niezawodna, wczesna detekcja pozaru dzigki
opatentowanym metodom detekgji

& Minimalna mozliwo$¢ wystapienia fatszywego
alarmu dzieki automatycznej adaptacji do
zmiennych warunkéw otoczenia

8 Wbudowany obustronny izolator zwaré
2 Autokompensacija - zmiana warto$ci
spoczynkowej sygnalow sensoréw wraz ze ‘

zmiang warunkéw otoczenia i postepujacym
zabrudzeniem

8 Automatyczna autodiagnostyka sensora !

Dane techniczne

~ adresowalna
Gaktiog
bialy, RAL9010
v S 42 7277 R IO
=25°C'do+75°C <

Schemat produktu

- 9mAwimpulsach
SR T L
~ 8V-42VDC (nominalne 19V:DC)

_optyczna -

. 117mm x 49mm (62mm z gniazdem)

ELEKTR

kierownik robg

19
trycznveh
Kazim ;

BT upr. 191/9z/8\%
W spacjalnesci: si@cr i instalarii ¢ -

Infolinia: 801 77 77 90 www. e-alpol.com. pl

N e




Honeywell
ESSER £ ATKERMANN FR Al Sy

by Honeywel by Honeyswell Austria GmbH Sp. z 0.0.
Przedstawicielstwo w Polsce

ul, Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel. +48 22 31308 70

fax-+48 22 3130979

his-pl@honeywell.com

www.hls-poland.com

TEUMACZENIE CERTYFIKATU ZGODNOSCI CPD

VdS Schadenverhiitung GmbH - Amsterdamer Strasse 172*1'24: --775;50735 Kolonia

Notyfikowana jednostka certyfikacji wyrobéw budowlanych - Numer rejestracji 0786

Certyfikat zgodnosci EC
0786 - CPD - 20104

8/EWG Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993, wpr
prawem budowlanym — BauPG z 28 kwietnia 1998, potwierdza sig,
Punktowa czujka dymu
0-802371; 0-803371 .

Parametry produktu
Patrz zatgczniki 1

—=—— ; , = == U VENT
wprowadzony do obrotu / na rynek przez D 0 L[" U,“ LN XCJ A
e zens ) '
Novar GmbH
Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss

ELEKTRO-

i produkowany w zaktadzie ] ]
ownik rof;og.elé’k@zﬁych

e kier
Novar Electric Romania S.R.L.
‘Salcamilor Nr. 2 - nr opro 191/92/86
RO-305500 Lugoj - " Peiltose: siu nsaci dokpcanyen

podlega Zaktadowej Kontroli Produkciji wykonywanej przez producenta i dalszym badaniom probek
pobranym z zaktadu zgodnie z uzgodnionym planem badan i jednostka notyfikowana VdS
Schadenverhiitung GmbH wykonata wstgpne badanie typu odnosnie charakterystyki wyrobu,
wstepny audyt zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkji oraz prowadzi staty nadzér,
oceng i akceptacjg zaktadowe] kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie wymagania za#’a_;;zn'ika ZA zharmonizowanej normy
' EN 54-7:2000/A1:2002 -

ktére potwierdzajg zgodnosé i dotyczg par‘amertréw'Wyrobu, zostaly zastosowane i ze wyréb
budowlany spetnia wszystkie przedstawione wymagania. :

Niniejszy certyfikat zostat po raz piem/szy'wydéhy 20.06.2005 i pozoStaj'ge'w mocy tak dhugo, jak
dtugo wymagania zawarte w wymienionej ‘zharmonizowane;j specyfikacji technicznej i warunki
wytwarzania w zakladzie produkcyjnym lub Zék{adowa kontrola produkcji nie zostaty w sposob

istotny zmienione, s G =
y Za zgodnogé z oryginatem

Koln, 126406v2006ife Safety D\Q@A‘\A (podpis nieczytelny)

Austria GmbH Sp. z 0.0. Y (i.V.Lattenberg)

Praedstawiolclato y Folsce Kierownik Jednostki Certyfikujacej
ul. Marynarska 15, 02-674 Warezawn ‘

e

Firma Honeywell Life Salely Austria zostala wpisana przez Ministerstwo Gospadarki do rejestru przedsiawicielstw przedsigbiorcow zagranicznych
pod numerem wpisu 868/R. Gléwna siedziba firmy; Honeywell Life Safety Austria GmbH, Lembdckgasse 42, 1230 Wieded, Austria
NIP 107-000-28-78. REGON 140316625




Honeywell

ES 5 § g E Honeywell Life Safety
73 ATKERMANN

by Honaywel by Honeywell Austrla GmbH Sp. z o.0.

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel. +48 22 313 09 70
fax +48 22 313 09 72
his-pl &honeywell.com
vavw.his-poland.com

Zatacznik nr 1 (strona 1/1) do Certyfikatu Zgodnosci EC 0786-CPD-20104

Parametry wyrobu:

0-803371 bez izolatora zwaré

Honeywell Life Safety
Austria GmbH 8p. z 0.0,
» Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
REGON 140316625, NIP 107000-28.78

[T

Za zgodnosé z oryginatem

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ELEKTR(

kierownik roborAcle

Kazimiygrz Paw |-
nr —rT ~
w spocjalnodei: sieci i insle .

Firma Honeywell Life Safely Austria zostala wpisana przez Ministerstwo Gospodarki do rejestru przedstawicielstw przedsigbiorcow zagranicznych
pod numerem wpisu 66/R. Gldwna siedziba firmy: Honeywell Life Safety Austria GmbH, Lembockgasse 49, 1230 Wieden, Austria
NIP 107-000-28-78, REGON 140316525




NLP2OL Karta produktu

SECURITY BYSTEMSE

SAP / Adresowalne / Czujki / Wielosensorowe

Czujka O2T IQ8 (E802374)

Producent: ESSER by Honeywell

~SH A
Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy pO[/] }"Zf /4//1 / ,
) ] }‘ 4

@ Niezawodna, najszybsza detekqa pozaru dzm}kui ,[ f }C J -
technologii multlsensorowej f’]

@ Optymalne dopasowanie do zmiennych
warunkéw otoczenia przez konfiguracije i
automatyczng adaptacje parametréw detektora

@& Wbudowany obustronny izolator zwaré

8 Autokompensacja - zmiana wartosci
spoczynkowej sygnatéw sensoréw wraz ze
zmiang warunkéw otoczenia i postepujgcym
zabrudzeniem

@ Eliminacja falszywych alarméw przez klasyfikacje
sygnatéw i rozpoznawanie wzorca sygnatow
typowych dla pozaru

Dane techniczne

-adresowalna -~
ok 110g
Schemat produktu i

9 mA w impuiéadﬁl"—f ':
: BOpA
. 8V- 42V DG(nomlnalne 19V DC)V -

; optyczqo—optyczno—termlczna,;

117mm x 49mm (62mm z gniazdem)

Infoliniz: 801 77 77 S0 www. e-alpol.com. pl




Honeywell

g ; % AreE Akt Honeywell Life Safety
géssgﬁ {) ACKERMANN Austria GmbH Sp. z 0.0.
by Honeywell by Heneywell

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Marynarska 18

02-674 Warszawa

tel. +48'22 313 09.70

fax +48 22 313 09 79
his-pl@honeywell.com
wwiw.hls-poland.com

TLUMACZENIE CERTYFIKATU ZGODNOSCI CPD

VdS Schadenverhiitung GmbH - Amsterdamer Strasse 172—;!74 - D-50735 Kolonia
Notyfikowana jednostka certyfikacji wyrobow budowlanych - Numer rejestracji 0786

Certyfikat zgodnosci EC
0786 - CPD - 20

Punktowa czujka dymu

0?T-802374; OT-803374
Parametry produktu:
Patrz zatgcznik 1 NN :
H DOK]] 1[ I ;’\‘-”IP A (w] -
wprowadzony do obrotu / na rynek przez [ I )W\I e o

h YKON A w4
Novar GmbH LAUVIVA H (//—{Jf/ﬁ\
Dieselstrale 2
D-41469 Neuss

— ° ELEKTRO-BUD/ -

i produkowany w zaktadzie Klerownik retiol ¢lektipyeshych
Novar Electric Romania S.R.L.  * Kozfmierz Tk ezyk

Salcamilor Nr. 2. W Spocialnotci: e § institac pHEYERAYN

RO-305500 Lugoj

podlega Zaktadowej Kontroli Produkcji wykonywanej przez producenta i dalszym badaniom prébek
pobranym z zaktadu zgodnie z uzgodnionym planem badan i jednostka notyfikowana VdS
Schadenverhiitung GmbH wykonata wstepne badanie typu odnos$nie charakterystyki wyrobu,
wstepny audyt zaktadu produkeyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty nadzér,
oceng i akceptacje zakladowej kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie wymagania zatgcznika ZA zharrﬁonizowanej normy
EN 54-7 : 2000/A1:2002

ktore potwierdzajg zgodnos¢ i dotyczg parametréw wyrobu, zostaty zastosowane i ze wyrdb
budowlany spetnia wszystkie przedstawione wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat po raz pierwszy wydanky':Z0.0ééOOS i pozoétaje w mocy tak diugo, jak
diugo wymagania zawarte w wymienionej zharmonizowanej specyfikacji technicznej i warunki
wytwarzania w zakfadzie produkeyjnym lub zaktadowa kontrola produkcji nie zostaly w sposéb

istotny zmienione. Za zgodnogé z oiygfnéiem
Hopey ife Safe

KOlon@nm Sp.z o.tg. L\QQ)M

Przedstawiciclstwo w Polsce '

ul. Marynarska 15 02-674 Warszaw
ul 15,02 rszawa
"EGON 140316625, NTP 107000-28-78

(podpis nieczytelny)
(i.V.Littenberg)
Kierownik Jednostki Certyfikujacej

Firma Honeywell Lile Safety Austria zostata wplsana przez Ministerstwo Gospodarki do rejestru przedstawicielsty przedsigbiorcdw zagraniczaych
pod numeram wpisu 68/R. Gléwna siedziba firmy: Honeywel: Life Safety Austria GmbH, Lembockgasse 48, 1230 Wiederi, Austria
NIP 107-000-28-78, REGON 140316625




H'onéyWeil

ESS g@ £ ATKERMANN

by Honoywell by Honoywatl

Honeywell Life Safety
Austria GmbH Sp. z 0.0.
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Marynarska 15

02-874 Warszawa

tel, +48 22 313 09 7¢

fax +48 22 31309 79

his-pl @honeywell.com

www his-poland.com

Zatgcznik nr 1 (strona 1/1) do Certyfikatu Zgodnosci EC 0786-CPD-20105

Parametry wyrobu:

O?T-803374 bez izolatora zwaré

B

i gt

p(/[/”’é Elﬂ@/
m Vo f

Honeyx H Life Safe ety

Hsp Z 0.0,
m,""— ¥ Polsce -

' ELEKTRO-BUD ‘
kierowmkyﬂﬁgrycz ch
* Kazimiér laczyk ‘

_nr upr. 191/52486
W specjalnosci: sieci i instalacjr elektrycznych

Firma Honeywell Life Salety Austria zostala wpisana przez Minlslerstwo Gospodarki do rejestru przedsiawicielstw przedsigbioreéw zagranicznych
pod numarem wpisu 66/R.: Gi6wna siedziba firmy: Honeywell Life Safety Austria: GmbH, Lembdckgassa 49, 1230 Wieden, Austria

NIP 107-000-28-78, REGON 140316625




NALLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Przyciski ROP / Moduty elektroniki

Plytka elektroniki przycisku ROP 1Q8 (E804905)

Producent: ESSER by Honeywell

~N

Zdjecie produkiu Najwazniejsze cechy

Wspolpraca z thlams Esserbus oraz 1 ]/[7
- EsserbusPlus S = U/

Wbudowany obustronny izolator zwaré

Niskoprofilowa obudowa
Wysoki stopieni ochorny IP

[ailtﬂiﬁﬂ;?ﬂ

Testowanie za pomocg opcjonalnego klucza
serwisowego

Dane techniczne

Schemat produktu

133

133

ELEKTR

kierownik ro

Kazifuie ajc
nr upr. 191/82/
W specjalnosci: sz i ins 'oliql elsktrycznych

Infolinia: 801 77 77 80 www. e-alpol.com. pl




NALLPOL

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Przyciski ROP / Obudowy

Obudowa ROP 1Q8 (E704900)

Karta produktu

Producent: ESSER by Honeywell

N
- 0 Z /’// )
ieci T jJO > )[?/\'
Zdjecie produkiu Najwazniejsze cechy [1}7,» o 14] C y
. - 46]1'1” y ij
® Niskoprofilowa obudowa *l}f ZA
® Wysoki stopien ochrony IP 2 :
& 5 koloréw obudéw w zaleznoéci od zastosowania
Dane techniczne
f93mm x 183mm x emm
Schemat produktu
FY
ELEK
kierownik rog;RO
v _ ych
Kazi
i O U STeekr®
¥ speciainosci: siaci i "NStalacii slokirycznych
Infolinia: 801 77 77 90 www. e-alpol.com. pl
(.




|L7§.. CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_/—/.& OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v im. Jézefa Tuliszkowskiego

\;@ 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA 7,7,
Nr 0399/2008 s
sf r. o.ochronie prz‘epiwp'oigrowej;

D, zpbzn.zm.) S
Przeciwpozarowej na wniosek:

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z'dnia 24 sierpnia 19
_ (Dz.U.z2002r, Nr.14 :
Gentrum Naukowo:Badawcze Och

Honeywell Life Safety / GmbH
Lemb&ckgasse
A-1230 Wiedett Austria 7

stwierdza, 7e wyrdb: Reczny ostrzegacz pozarowy serii 1Q8 w odmianach: analogowy,

petiowy nr kat. 804905, 804906 i konwencjonainy nr kat. 804900,

804501 ,
produkowany przez: Novar GmbH

Dieselstrasse 2

D-41469 Neuss Niemcy

2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

speinia wymagania: d ; » :
\dministracjiz dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobGw
sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publiczn ub ochronie

zdrowia i Zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uZytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1.\Wniosek 0 przeprowadzenie. procesu dopuszczenia wyrobu numer 0364/2008 z dnia;20.03.2008 1.
2.Sprawozdania z badan nr 2780/BA/06 Z dnia 30.06.2006 1. i nr ADA4/BA/OB z dnia 01:09.2008r,
wykonanych w Zaktad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozariiczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych
w umowie nr 0399/DC/CNBOP/2008.

Okres waznosci $wiadectwa: <{OVRS0B.10.2008r. do 07.10.2013r.
D
F% DYREKTOR
o CENTRUM NAUKOWO:BADA
LS OCHRONY PRZECIWPOZA
& & < SEHM
'%WPREG‘&? dr inz. Engefilusz W. Roguski

, : 7
Jézefow, difa: 08 pazdziernika 2008f.
| -4

BLEKTRO.-BL
klerownik rodeL{EI)xB

’ Kazimier

: awfﬂl’j V' 2
. BT upypl 191/S4/86
W Spacjaknosci: sidei i instalacji elektrh o nych

DC/D-09/22.08.2007




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J6zefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA /)
Nr 0399/2008 ey
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Recany ostrzegacz pozarowy serii 18 w odrifanach: analogowy, petiowy nr kat. 804905, 804906
: - ‘ikonwencjonalny nr kat. 804900, 804901

R I

wspnl;xacu_; acujezCSP .

804900 |

8007, 800, B000C/M 1Q8 Control

8+42VDC "

45

pobidr pradu w stanie dozorowania

brak

—30°C=+75°C

95%

ST

Sodwiing i ;17"'%;;7% o Il

,m,

dioda LED ~migajgea

133 i x 133 mm x 36 mm/ czervony RAL3020

WARUNKI DODATKOWE | UWAGK: _ o ,
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrob6w stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
2drowia i 2ycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

(Dz. U: Nr 143, poz. 1002); wyréb powini}gn,byéﬁzﬁakovvany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem
niniejszego §wiadectwa. A '

Strona2/ Stron 2

' ELEKTRO-BUD
klerownik r 'Lcle&t/rS/cznych

;’ Kazitnierz Pgwlpc -k
nr upr. 194/Szfs:.
w specjalncici: sieci i instalacf «

DC/D-09/22.08.2007 ‘nych




NALPLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Konwencjonalne / Sygnalizatory / Akustyczno-optyczny

Sygnalrizator akustyczno-optyczny (E766240)

Producent: ESSER by Honeywell /)
L I ry
( o U4; 17
Oy,
Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy 1(2 J: l[f /»f
Ve lli7e) <
Zintegrowany sygnalizator optycznyr i-akustyczny (’J?ff
= = ® Osobne wyzwolenie sygnalizatora optycznego i
akustycznego

2 32 tony dzwieku
@ Regulacja poziomu dzwieku
8 Automatyczna synchronizacja dzwigku

Dane techniczne

Schemat produktu

mm x 121mm z podstawa,
Dbassfis i EEr

*
ELEKTRO-
kierownik robat ¢ trycznych
* Kazimieré Pagiges k
. BT upr. 191:8,/8¢6
W spacjalnosci: siaci i instalacji olsht ycznych

Infolinia: 801 77 77 90 www. e-alpol.com. pl




' BRE Certification Limited and LPCB

Bucknalls Lans, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9xXX
T elephone 01 923 664100 Fax: 01923 664603 E-mail: enqumes@brecemﬁcanon co.uk Web: www brecertification.co.uk

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

Siructlon produds (Construction Products
unities of 22 July 1993, it has been stated

(For- oondrtfcns of use for the pzﬁduct see tbe attached append:x)

placed on the markef by

" Fulleon Limited e Oy,
Llantarnam Park, Cwmbran, Gwant, NP44 3AW /7/ Q; "ﬁ, &’/}
/‘;' ,-},"L

and produced in the factory

- Fulleon Limited . -
Llantarnam Park, Cwmbran, Gwent, NP44 3AW

2

factory;p@‘ on contml and to the. furihe estmg of samples taken at tbe  factory in V
cleristics of the product the mmal inspection and
1ed under the control of the approved body

Is submitted bythe manufacturer
accordance with a prescribed test plan, Tha i ing for the relevant cha:‘
continuous: survenllance of the factory and factory production control has been periorm

~ BRE Certification Limited.

’ZA of the standard(s)

EN 54 -3 2001 + A1: 2002

ire detection and fire als
§'ounders'

were appned and that the product fulfils all the prescr]bed naquurements

This certxﬁcate was first issued on 1ﬂ)2005 and remains valld as long as the protuct continues to be manufaclured and the :
conditions laid down in the harmonised lechnical specification referenced or the manufacturing conditions i m the factory or the FPC :
itself are not. modm'ed significantly and the requlred annual FPC assessments are maintained

ELEKTR
kierownik rohg

Paul Stevens :
For and on behalf of BRE Cerﬂﬁcation Limited

Date of Issue: 22/1/2008
Issue'Number: 2
Page: 1of2

This certificate remains ihe‘prcperty of BRE Cer‘hﬁcahon Ltd and is issued subject to terms and oond:t!ons
-and Is maintained and held in force through regular Factory Production Control audits.
. To check the authentlcity of this certificate, please visit our website ar contact us.




BRE Certification Limited and LPCB

1 Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX
Te!ephone 01923 664100 Fax: 01923 664603 E-mail: enquiries@brecertification.co.uk Web: www.breceriification.co.uk

Appendix to EC Certificate of conformlty 0832 - CPD - 0133

The da{alls and conditions of use for the Flashni FL Conventional Wpe A fire alarm sounder with beacon, placed t on the market by
Fulleon Limited are: - A -

To be used‘ in acoordance wﬁh the suppllers installation mstructtons and in congunction with the fouowmg bases, ancmaries
sounder tones and sensltwrly settings (where appllcable)

NS - Notone swltch
SEP - Seperate control of beacon and sounder
12V -12V.DC version

NB - No- base

LC - All Light colours
§ C - All Body colours

ayla
nr upr. 191/ z/8 yk

W specjalnodci: sieci i instalacji olektrycznych

Paul Steveps
For and on:behalf of BRE Cerlification Limited

Issue Numbar 2
Page: 20f 2

This certificate remains the property of BRE Cerlification td‘and is issued subject to terms and conditions
and is maintained and held in force through regular Factory Production Control audits.
To check the authenticity of this oertiﬁqate, pleasg y:_s;t ‘our website or contact us.

Tl




NALLPOL Karta produktu

SECURITY SYSTEMS

SAP / Adresowalne / Czujki / Gniazda czujek

Zewnetrzny wskaznik zadzialania czujki (E801824)

7

Producent: ESSER by Honeywell DA,
- 0//‘7:‘}/5\1‘%
{{3;//) ;r'](?\
(/}7/ y f

<

4
(Y

Zdjecie produktu Najwazniejsze cechy

& Wspolpraca z czujkami serii 9200 oraz IQ8
@ Wysoki stopieri ochrony IP

8 Mozliwosc¢ sygnalizacji dowolnego elementu w
systemie SAP

Dane techniczne

wskaznik zadziatania czujki
. i"p;i_'a}y(RALgom)
e

= ;s’sédd&—{séc}

. 20°Cdou70°C
10,007 mA @ 24V DG

7 8v-42vVDC

g 85mmx82rﬁm'

Schemat produktu

a5
80

nine
CD
{? ﬁss

ELEKTRO-
kierownik robét

oD/
nhych

jacz
nr upr. 191/S4/86

w specjalnodci: sieci i instalac;i alaktrycznych

tr

infolinia: 801 77 77 80 www. e-alpol.com. pl




,' certyfikstn.

- Nr 307/BC/2006

W ocenie zgadnosel saas!nsemno system 1.

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Céjftiﬁcarion Bod:

CENTRUM NAUKOWO-BADA
OCHRONY PRZECTWPOZAR

im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CE‘ITRE
FOR FIRE PROTECT]ON

‘POLS
“05-420 Jozofow k’Oh\ocu, n] Nadwiélafiska 213

Opisoraz waranki dotymgge stosouanu; wy




? [::Z‘ ! JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
; The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszckowskicgo
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA
03420 Rizehw ke Mwvocka, ul. Nedwislanska 213

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE
Nr 2278/2006
Nazwa 1 {yp wyrebu: Wakafnik zadzialania typu 801824 &
2%y

wprowadzony do ebrotu Novar GmbH 0 //} «@)
preen Dieselstrasse 2 , (%] W

D-41469 Neass Niemcy /Z;// 45)/

g

Opis oraz warurki dotyezgce stosowania wyrebu budowlanego:

napiecie zasilania 8 = 42 V DC —system analogowy
napiecie zasilania znamionowe 19V DC
napigeic wyzwalajace 2+28V DC
pobér pradu w stanie dozoru 7 pA
pobdr pradu w sianie alarmu (wartosé $rednia) 0,15 mA
wyniary 85 x 82 x 27 [mmj
stopieft ochrony P 50
material obudowy ABS
wspdlpraca z czujkami Novar seri1 9000. 9100, 9200
wskaznik alarmu 4 pulsujace diody LED
masa 0,06 kg
Whaiossk o przeprowadzenie Nr B/3204/2006 z duia 20.10.2006r.
certyfikacji wyrobn:
Aprobsta techniczna Nr AT-0117-0089/2006 z dnia 22.09.2006r wydana
przez Zakiad Aprobat Technicznych CNBOP
Dokumentacja techniczan: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 1997
rolas nr 77195502
Spraweozdanie z badai: 1128/BA/03 z dnia 24.08 2004r. wykonane przez

Zaktad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i
Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

DYREKTOR

KIEROWNIK JEDNOSTKI 2
CERTYFIKUJACEJ CENTRWQWB}\DAWCZECO
= OCHRO ZAROWEJ
N Y ~
SN A /1 = W
st. kpt. mgr inZ. Jyéek Zboinza %’i—"f T dr in emitsz W. Roguski
[! ;‘.A - Jéz;fén‘. dnia: }i}é‘ﬁtﬂtrﬁk& Zﬂgﬁf{
\’f A ;f;:" 7
S5 # ELEKTRO-

kierownik robét etcktryc#/nych

HIC/30/01.06.2006




ELEKTR

kierownik rob

& :
w specjalnoéci: sieci i instalacji el6ktrycznych

Informacja o produkcie

modulowe urzgdzenie sterujace
systemami oddymiania i przewietrzania

dla malych i Srednich obiektéw budowlanych
centrala wyposazona w mikroprocesor

2 linie, 2 lub 3 grupy (RZN 4408-M)

4A lub 8A catkowity prad napedéw
komfortowe funkcje w codziennej wentylacji

oo om

Elektryczne urzadzenia sterujace systemami oddymiania RZN
4404-M i RZN 4408-M nadajg sie szczegdlnie do stosowania
w budowlanych obiektach przemystowych lub biurowych, szklanych
przybudowkach lub atriach. Ukiady sterujace dysponujg wysokim
standardem wyposazenia zapewniajgc komfort obstugi.
Zintegrowany service timer pozwala na kontrole czestotliwosci
przegladow konserwacyjnych. W standardzie istnieje mozliwo$é
zalaczania roznych funkgji: np. alarmu i uszkodzenia oraz limito-
wanego czasu wentylacjii wysuwu,

zyk

roduct Information

o

|

i

flexible smoke and heat vent compact control

& for small up to medium sized building objects
£ microprocessor based control panel

Z 2lines, 2 or 3 groups (RZN 4408-M)

= 4A or 8A actuating current

= comfort functions for daily ventilation

Electric smoke vent control systems RZN 4404-M and RZN 4408-M
are mainly provided in building objects as e.g. industrial and office
buildings, glass extensions or atriums. The controllers convince as
they offer a high equipment standard and operation comfort. An
integrated service timer for monitoring of the maintenance rate,
numerous connectible functions for alarm and fault and adjustable
functions like time limit for ventilation and stroke-arresting device are
just as well part of the standard of this system as internal fault/ and
diagnosticindicators.

Systemy oddymiania lgjystemy sygnalizacji pozaru ” [ Systemy napedow I! Syslemy blokad drzwi I. Systemy naturainej wenty!acji}

Smoke- and Heat Vent Systems Fire Alarm Systems

Drive Systems Fire-door Control Systems Natural Ventilation Systems




Parametry

modutowa budowa dla catkowitego pradu napedow 4A lub 8A
stabilizowane napiecie wyjsciowe '
Pivta centrall wyposazona w jedno miejsce wiykowe dia moduiw dodatkowych
mozliwos¢ podigezenia do 8 przydskow oddymiania i 14 czujek pozarowych
na linig (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H)
moZiiwe zintegrowanie systemu cddymiania z funkcjami BMS istniejacego w
budynku
sterowanie 2 stref oddymiania przez jedna centrale jako altematywa dla
2 niezaleznych jednostrefowych instalacji: np. dla 2 klatek schodowych
natynkowa /podtynkowa obudowa z tworzywa sztucznego ze stalowymi
zamykanymi drzwiczkami
mozliwos¢ podigczenia optycznych i akustycznych urzadzen alammowych
72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku przerwy

w dostawie zasilania sieciowego
kontrola temperatury tadowania akumulatorow
kontrola tadowania i stanu akumulatorow
wymagane 2 x Akku Typ 2 (4404-M)

2 x Akku Typ 34 (4408-M)

regulowany czas i wysuw dla przewietrzania
mozliwos¢ przytaczenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej
bez stosowania dodatkowych modutéw

przyciski oddymiania i przewietrzania, napedy okienne, automatyczne
czujki pozarowe oraz urzadzenia sterujgce automatyka pogodowa i
regulujgce temperature w pomieszczeniu dostepne w programie D+H.

system monitorowania przewodéw pod katem wystepowania
zwarcia i przerwania.

Przyktady zastosowania

czujka pogodowa

przycisk przewielrzania
vent buticn

naped okienn:
window drive

grupa/ group

przycisk oddymiania [
smoke vent button

L
=
: e

czujka pozarcwa
fire detector

=

1 sierowanie zewn
externai contro!

Dane techniczne

Typ/ type RZN 4404-M RZN 4408-M
Zasilanie / power supply 230VAC/50Hz, 120VA  230VAC/50Hz, 240VA
Wyjscie / output 24VDC, max. 4A 24VDC, max. 8A
Typ pracy / class of rating
dozdr / monitorng Praca ciagia / continuous duty

- Zamiwentylacja / slamiventiation Praca krétotrwata / short-ime cisty (20% ED)
Stopieodreny/protectivesystem 1P 30

Zakrestemp./rangeoftemp.  od-5°C do +55°C
Obudewa / housing tworzywo sztuczne/ plastic

Kalor / colour RAL 9010, bialy / white

Z zastrzezeniem zmian technicznych.

boohy

windirain transmitter

Features

compact style, for 2A or 4A actuating current

stabilized output voltage

central pcb with 1 plug-in slot for supplementary module
conn. of max. 8 smoke vent buttons + 14 fire detectors per line
(only D+H approved detectors permissible)

line monitoring for short circuit and interruption

switchable smoke vent safety functions: fault = alarm, smoke
vent resetting and smoke detector remote reset

possibility of combination of smoke vent / BMS function
double smoke vent system as alternative to single systems,
e.g. for two staircases

plastic housing, surface type or flush mounted, with lockable
steel sheet door

connection possibility for optical and acoustical alarm devices
72 hours emergency supply in case of power failure
temperature-controlled accumulator charging

accumulator charging and condition control

2 x accumulators of type 2 (4404-M) or

2 x accumulators of type 34 (4408-M) required

ventilating time and opening width adjustable

possibility of connecting rain detectors or wind/rain detectors
without supplementary module

smoke vent and vent buttons, window drives, automatic fire
detectors including wind, rain and room temperature
controls available as accessories in D+H-program

. g N
- .( o /
regulafor temp. pgmi ;ﬁ?’:ii (710
room temp. control < }7 -/ 7,

<

grupa/group
linia/iine
==
N 2%
gtrzne i |
Typ Nrart. Waga SxWxGmm Uwagi

Yy Xiiz

RZN4404M 30.10400 553%kg 341x341x91 2/[nie. 2 grupy przewielrzania

RZN 4408-M 30.104.30 569g 341x341x91 2/iie. 3 grupy przewislrzania

99.710.02 2.0/04/08

ELEKT

-B :
kierownik ro M%nych

Kazimiers
o nF upr. 3
W specjalnosci: s.a v instalacji elektrycznych

D + H Mechatronic AG - Georg-Sasse-Stralle 28-32 - D-22949 AmmersbeitHamburg - Germany
Tel: +49 4G - 665 65 0 - Fax: +49 40 - 605 65 222 - info@uni-pariner.com - wwwidh-partner.com

“Imp 1 |

DM=

© 2011 D+H Mechatronic, Ammersbek




JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

- The Certification Body

ﬁ:‘:} : CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

1.7\,
Faisme Genyaum
AFRIGYTASIY

R OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
WAl im, Jozefa Tuliszkowskiego
AC 063 SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE}-,(]; %g\TECTlON

§5-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

- . CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2410/2007

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosécei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, ze wyr6éb budowlany;

Centrala ste:"%;?a nia systemami oddymiania i przewietrzania
typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx - E

wprowadzony do obrotu D+H Mechatronic AG ) i

przez: 5 Georg-Sasse-Strasse 28-32 ' JO&//‘/ JQ?/‘
22949 Ammersbek, Niemcy ? %/) é/)//

wyprodukowany przez: D+H Mechatronic AG 4«/ ////

Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemey

Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0401-0109/2007
z dnia 17.01.2007r.

spelnia wymagania:

W ocenie zgodnoSci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgeznik stanowigey integralng ezesé
certyfikatu. E

Certylikat pozostaje w moey pod warunkiem przestrzegania przez Dostawee wymagan zawartych w nmowie
© Nr 86/DC/2007 ;
do 16.01.2012r.

{_j’()kres waznosei certyfikatu ad 12.04.2007r.

‘ pod warunkiem, Ze wymagania okre§lone w powotywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
§ w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom.
¢ e Y .

£ N\
\

 KIEROWNIK JEDNOSTKI

DYREKTOR
. CERTYFIKUJA/QEJ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO

PR SN
NS E3A0 |
N

\_\¢\Jf }\X: L\‘;;
st. kpt. mgr inz Jafcei( Zhoina

/

E 1C/29/01.06.2006

OCHRONY PRZEEIWPOZAROWEJ
7O\
rd IR
- inz. Bgeniusz W. Roguski
Jbzefbw, duia: 12 kwietnia 2007!‘/’

_Drupr. 191/Sz/86 ¥
W specjalrc1ci sieci i instalaef! elektrycznych

‘' ELEKTR
y, kierowmkgbﬁge’lggjz)nych
' Kazin(i Wczyk i




AN R 1 4 Y : : r S
Lf\‘ PCL JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

A/ \ The Certification Body
Pptyeu Cewisum
O Axmsoyracst

: % CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

AR OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

SIHOROY e im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA
05-42¢ Jozefow k/Otwocka, ul, Nadwislanska 213

Dogry
ZALACZNIK DO CERTYFIKATU P0;A

ANNEX TO CERTYFICATE t,/ 'A H/ Z
Nr 2410/2007 4
Nazwa i typ wyrebm: Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania
typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx - E
=~ wprowadzony do obrotu D+H Mechatronic AG
PrIeE: Georg-Sasse-Strasse 28-32

22949 Ammersbek, Niemcy
Opis oraz waruankd dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

. 44083/
) 44027 S404K/ 3404-M/ S A416-M7 e o ) . . )
typ Ks X5 S ~fzgu o, 4308-€ 4316-E 4332- 4364-E
f)‘;,’f;‘;’w‘;‘_c"“’"’ 1130, dia obudowy tyou XS, MS — (P 54 s
zakres temy
pracy ¢ 2 =570 ¢ +a0°C 7 Klasa | - urzadzenie prrzeznaczone 4o pracy wngtrzowej
klimatvezna £
wymiary { dl. x szer. x 250x250x9t mar, dia ohudowy typu KS , MS — 460x300x120 ram 500x500x210 man 600x600x | 8001000s
WYS.} : . 2i0mm ;M mm
st ran ) ) B
EE u';’;f:;’; cvehz rapedy lancuchowe typu KA, zebatkowe typu ZA przyciski oddymiania typu R, trzymacze dezwiowe typu G,
w{?;; §3 Hacy canjki pozarowe typu OSD23 firmy LEP, szewpu 40 firmy POLON-ALFA;
zasilanie giGwne: o 336V AC
napiecic zastania a
o Znamioncwa 60 VA 120 VA 240 VA 500 VA 240 VA 480 VA 960 VA 1920 VA
max ciggte obcintenie 24 4A L 4A 8 A 128 A 6AA 128 A 256 A S12A
zasifacza
wewmtrzae napigeic P
rohocze 24V DC
zasilanie uwaryjne fyp P
alcamlatorow 2312V
Inax. "?)?m"’;”é 1.3 Ah 224k 1 22ah [ 3.4 Ah 7 Ak 7 Ah l 12 Ak { 1% Ah [ 26 Ah
napigeie buforawania ] 275V DC
Whiosek o przeprowadzenie
5 ceriyfikacii wyrobu: Nr B/3380/2007 z dnia 06.03.2007r.
{ Aprobata techniczna: Nr Aprobata Techniczna CNBOP Nr AT-0401-0109/2007 z dnia
: 17.01.2007r. wydana przez Zaklad Aprobat Technicznych CNBOP
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2001 roku nr 8 599 0}
Sprawozdanie z badaf: 1205/BA/03 i 1523/BA/03 z dnia 22.10.2003r. wykonane przez

Zaldad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
Pozarniczej BA CNBOP; RWA01004 z dnia 28.05.200 I, SW-2005240
z dnia 26.04.2006r, RWA06008 z dnia 04.07.2005r, RWA05016 z dnia
12.07.2005r, BMAQ01028 z dnia 10.04.2001r, MMA95060 z dnia
‘2‘7?9.2@ 9961 wykonane przez VdS Schadenverhutung
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RT 42/ RT 42-ST

Informacja o produkcie

#  dla central oddymiania 24V firmy D+H
& rbézne wersje

% dostepny w 5 réznych kolorach

=  mozliwos¢ napisu ,,oddymianie”

w jezyku narodowym

Przyciski oddymiania stosuje sie w powiazaniu z instalacjg
oddymiania D+H typu RZN, w celu recznego wyzwalania systemu
w razie pozaru. Sygnalizowane sg tu dodatkowo stany robocze
ialarmowe.
Duzy wybdr typdw zaspakaja niemal wszystkie wymagania
budowlane.

‘Planowane wycofanie w 2012 roku. Szczegély w dziale handlowym.

Product Information

for 24V D+H-smoke vent control panels
various designs

in 5 different colours available

Bom W oW

smoke vent sign in national language possible

In case of fire the smoke vent buttons RT are used for the manual
release of the system, in connection with D+H smoke vent systems
of the type RZN. In addition the operation and alarm conditions are
displayed.

Due to the large range of types, almost every structural requirement
is fulfilled.

ELEKT -
kierownik robdltz(\-)

Systemy oddymiania

J. Systemy sygnalizacji pozaru ” [ Systemy napedow

J . Systemy blokad drzwi J . Systemy naturalnej wentylacﬂ

Smoke- and Heat Vent Systems Fire Alarm Systems

Drive Systems

Fire-door Control Systems Natural Ventilation Systems ©




Wybaor produktow

Przycisk oddymiania, wykonanie natynkowe 24VDC

zamykana obudowa z tworzywa sztucznego
z rozbijang szybka i kluczem

obudowa w kolorze pomaranczowym (RAL 2011)

funkcje:

- OTWIERANIE-ZAMYKANIE

- wskaznik alarmowy i kontrolny

- przycisk ZAMYKANIA/KASOWANIA ALARMU

- mozliwo$¢ napisu ,,oddymianie” w jezyku
narodowym

- na zamowienie w kolorach: szarym (RAL 7035),
czerwonym (RAL 3000), niebieskim (RAL 5009)
oraz zottym (RAL 1004)

Przycisk oddymiania, wykonanie podtynkowe
24V

zamykana obudowa z tworzywa sztucznego
w kolorze pomaranczowym (RAL 2011)
z rozbijang szybka i kluczem

funkcje:

- OTWIERANIE-ZAMYKANIE

- wskaznik alarmowy i konfrolny

- przycisk ZAMYKANIA/KASOWANIA ALARMU

- mozliwo$¢ napisu ,oddymianie” w jezyku
narodowym

- na zamowienie w kolorach: szarym (RAL 7035)
czerwonym (RAL 3000),niebieskim (RAL 5009)
oraz zottym (RAL 1004)

- wymiar wnekowy: SxXWxG = 140x140x60 mm

- nie posiada $wiadectwa dopuszczenia CNBOP

Przycisk oddymiania z sygnalizacja, wykonanie

natynkowe, 24V

zamykana obudowa z tworzywa sztucznego

w kolorze pomaranczowym (RAL 2011)

z rozbijang szybka i kluczem

funkcje:

- OTWIERANIE-ZAMYKANIE

- wskaznik alarmowy, kontrolny i wyzwolenia

- optyczny wskaznik uszkodzenia

- akustyczna sygnalizacja alarmu i uszkodzenia
z mozliwoscig odiaczenia (70 dB, czestotliwosé
brzgczenia 400 Hz, czestotliwos¢ impulséw 0,5 Hz)

mozna zastosowac rowniez jako dodatkowa

tablice sygnalizacyjng

przycisk ZAMYKANIA/KASOWANIA ALARMU

mozliwo$¢ napisu ,oddymianie” w jezyku

narodowym

na zamowienie réwniez w kolorze czerwonym

(RAL 3000), niebieskim (RAL 5009),

zottym (RAL 1004) oraz szarym (RAL 7035)

Typ Nrart.

SxWxG/mm Waga Uwagu

RT42 3042000 123x123x37 025kg Pomarafczowy (RAL20T)

RT42-U 30.435.00 160x 160 x48 0,40kg *’Y’“’"a“‘e podynkoe

RT 42-8T 30.435.10 123x 123 x37 0,25kg

Z zastrzezeniem zmian technicznych.

ST, A
TOV] O
& =

smoke vent button, 24V, surface type design
plastic housing lockable with
break-type glass and key
colour orange (RAL 2011)
functions:

- OPEN-CLOSED 0@

- alarm display and ghl/
CLOSED-button ¢ [,éa /14 /

G

possibility of smoke ven ryI 7 % ‘77‘40]4

in national language

available in grey (RAL7035), red (Ri\ 374
blue (RAL 5009) and yellow (RAL 1004)

smoke vent button, 24V, flush mounted type
plastic housing lockable, with break-type glass
and key

functions:

- OPEN-CLOSED

- alarm display and pilot light
CLOSED-button concealed

possibility of smoke vent sign

in national language

also available in red (RAL 3000),

blue (RAL 5009) and yellow (RAL 1004)
recess dimension: WxHxD = 140x140x60mm

smoke vent button "fault indicator",
24V, surface type design
plastic housing lockable colour orange
(RAL 2011) with break-type glass and key
functions:
- OPEN-CLOSED
- alarm display pilot light and trigger indication
- visual fault indicator
- acoustical fault signal disconnectable
(70db, buzz freq. 400Hz, impulse freq. 0,5Hz)
applicable as secondary display panel as well
CLOSED button and alarm switching off
concealed
possibility of smoke vent sign
in national language
also available in red (RAL 3000),
blue (RAL 5009), yellow (RAL 1004) and
grey (RAL 7035)
also available for flush mounting

. ELEKTRO-

klerownlch’?ﬂych

Kazim aczyk
nr 1917S2\86

w spec;a!noéc» aleu i instalac)i lektrycznych
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ey OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE DO [(UV
>
Nr 2468/2007 POy iV gy
Nazwa i typ wyrebu: Reczny przycisk oddymiania typ RT42, RT42-8T Vi ‘j / CZA
wprowadzony do obrotu D+HH Mechatronic AG
przez: Georg-Sasse-Strasse 28-32

22949 Ammersbek, Niemey

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

typ: RT 42 RT 42-ST
zakres napied zastlania 204+ 276V DC

wykonanie wewngetrzne ( klasa kiimatyezna 1)
stopieft ochrony P40

zakres temperatur pracy - 10°C + + 50°C

wilgotnos¢ wzgledna 30+ 70%

rodzaj uruchomienia typ B — uruchamiany posrednio

material obudowy ABS

wymiary 123 x 123 x 37 mm

kolor pomaranczowy (RAL 2011) lub szary (RAL 7035)

Whaiosek o przeprowadzenie

certyfikacji wyrobu: Nr B/3449/2007 z dnia 16.05.2007r.

Aprobata techniczna: Aprobata Techniczna CNBOP ar AT-0402-
010872006 z dnia 15.12.2006r. wydana przez Zaklad
Aprobat Technicznych CNBOP

Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2002
roku

Sprawozdanie z badan: 1207/BA/03 z dnia 22.09.2003r. wykonane przez

“4/2\DYREKTOR
¥ CECENTRUM NAUKQWO-BADAWCZEGO
CHRONY PRZEC POZAROWEJ
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Systemy oddymiania | przewietizania

Systemy zabezpieczen przecivpolarowych D+H Polska Sp. z 0.0.
Napedy do ckien, fasad, klap i drzwi
Kiapy oddymiajace, swiethki dachowe

Deklaracja Zgodnosci - TM41/TM41-K/TR42/TR42-K

1. Producent wyrobu :

D+H Mechatronic AG
Geogr - Sasse - Strasse 28-32
22949 Ammersbek

2. Nazwa wyrobu : (00004*&

przekaznik odlgczajgey typu TM41/TM41-K/TR42/TR42-K. /fj /@}f
ibyl/

3. Przeznaczenie i zakres stosowanic :

- automatyka

4. Dokumenty odniesienia:
89/336/EWG
93/68/EWG

EN 55011
IEC 1000-4-2

IEC 801-3
IEC 1000-4-4

Deklarujemy, ze wyrédb okreslony w punkcie 2

jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4 deklaracji.
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fax +48 71/ 323 5240 £ REOon —— 69 1060 006 D000 3200 0069 2237




Czujki pogodowe

@ VRS 10 - czujka deszczowa Ventline
w wykonaniu kompaktowym

B REM 42 - czujka deszczowa do wszystkich central
oddymiania i przewietrzania D+H na napiecie 24V

H REM 230 - czujka deszczowa wersja 230V
z bezpotenjalowym stykiem sterujgcym

B WRG 82 czujka wiatrowo-deszczowa
wlgcznie z zamocowaniem masztu antenowego

Czujki pogodowe VRS, 10 REM, 42 REM 230 oraz WRG 82
sg praktycznymi elementami uzupetniajgcymi dla systeméw
oddymiania i przewietrzania.

Klapy zamykane sg w sposdb automatyczny w  przypadku
wystgpienia opadow deszczu - (VRS 10, REM 42, REM 230)
albo kiedy wystapi deszcz lub wiatr - (WRG 82).

Product Information spacjainesei: sieci i instalacii o

24VDC

LA

erownik ro

nr up

trycznych

B VRS 10 - Ventline-rain detector
in compact design

B REM 42 - rain detector for ali D+H
24V smoke vent and ventilation control panels

B REM 230 - rain detector, 230V version with
floating switching contact in neutral position

B WRG 82 - wind/ rain transmitter
inclusive aerial mast-fastening

Weather sensors VRS 10, REM 42, REM 230 and WRG 82 are
convenient supplementary components for smoke vent/ and
ventilation systems.

Ventilation flaps are automatically closed in dependance of rain
(VRS 10. REM 42, REM 230) or rain and wind (WRG 82).

Systemy oddymiania

]. Systemy sygnalizacji pozaru “ I Systemy napedow

'- Syslemy blokad drzwi ]-Sys emy naturalne] wentyla

Smoke- and Heat Vent Systems

Fire Alarm Systems

Drive Systems

Fire-door Control Systems Natural Ventilation Systems

230VAC

=
N
5
7]




Parametry

VRS 10

- czujka deszczowa Ventline o konstrukcji modutowej, 24 VDC
- ogrzewana powierzchnia czujnika

- sygnal deszczowy zapamietywany jest przez 2 minuty

- kolor: jasnoszary wigcznie z konsolg montazowa

REM 42

- czujka deszczowa dla central D+H, 24 VDC

- ogrzewana powierzchnia czujnika

- sygnat deszczowy zapamigtywany jest przez 2 minuty
- kolor: jasnoszary wigcznie z konsolg montazowg

REM 230

- czujka deszczowa 230VAC, 50Hz, 5W

- ogrzewana powierzchnia czujnika

- slyk sterujgcy: zestyk przelaczny 230V, maks. 5A

- w powigzaniu z napedami na napiecie 230V

- sygnat deszczowy zapamigtywany jest przez 2 minuty

- kolor: jasnoszary wigcznie z 8m kabla PVC oraz konsolg
montazowg

WRG 82

- czujka wiatrowo - deszczowa

- ogrzewana powierzchnia czujnika, sygnat deszczowy
zapamigtywany jest przez 2 minuty

- regulacja skokowa progu zadziatania automatyki pogodowe;j
dla 4 lub 6 Bft., czas zapamigtania sygnatu pogodowego 10 min.

- w powigzaniu z WE 516, WME 43 lub WRZ 8000 mozna
ustawiac w sposob ciggly prég zadziatania dla wiatru w
przedziale od 2 - 8 Bft, natomiast czas zapamietywania
sygnatu mozna wybra¢ w przedziale 1 - 15 minut.
kolor: szary wiacznie z zamocowaniem masztu -antenowego

Wybor produktéw

RG82

VRS 10/REM42/REM 230/ W

Features

VRS 10

REM 42

Ventline rain detector in compact design, 24VDC
heated sensor area
rain signal is stored for approx. 2 minutes ‘0

colour light grey, inclusive mounting brack/eé) % _

7
rain detector for D+H control panels, 24VDC //7,}*0( @77)

heated sensor area ) ]/
rain signal is stored for approx. 2 minutes /‘7/%44%
%

colour light grey, inclusive mounting bracket

REM 230

rain detector, 230VAC, 50Hz, 5W

heated sensor area

switching contact: change-over contact 230V, max. 5A

in conjunction with 230V drives i

rain signal is stored for approx. 2 minutes

colour light grey, inclusive 8m PVC-cable and mounting bracket

WRG 82

wind/ rain transmitter

heated sensor area, rain signal is stored for approx. 2 minutes
wind-switching point adjustable on 4 or 6 Bft. via DIP-switch
wind signal is stored for approx. 10 minutes

possibility of infinitely variable adjustment of wind switching
point between 2 - 8 Bft. in conjunction with WE 516, WME 43
or WRZ 8000, signal retention time can be chosen

between 1 - 15 min.

colour grey, inclusive aerial mast fastening

' Réngé of produbts

Typ--  Nrat Waga  SxWxGfmm Uwagi
Type Ord.-No.  Weight WxHxD/imm :Comment
VRS 10  30.300.80 040kg 50x70x66
REM42  30.301.00 050kg 85x150x 110
REM 230 30.300.20 1,30kg .85x150x 120
WRG82 3030110 200kg 85x 150 x 400
zam. maszlu antenowego dla REM (R < 70mm)
AMB 70.600.05 0.35kg bracket for fixing cn aenal mast {R < 70mm)

Z zastrzezeniem zmian technicznych.
Rights to technical modifications reserved.

D H=

© 2011 D+H Mechatronic, Ammersbek

REM 230

99.720.11 1.5/06/09
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Systemy addyriania | przewietrzania
Systerny zabezpieczeri prieciwpozarowych
Napgdy do okien, fasad, kiap | drzwi
Klapy oddymiajace, Swietlki dachowe

D+H Polska Sp. z o.0.

Deklaracja Zgodnos$ci - WRG82

1. Producent wyrobu :

D+H Mechatronic AG 0/1{] "
Geogr - Sasse - Strasse 28-32
22949 Ammersbek

2. Nazwa wyrobu ;

Czujka wialrowo-deszczowa WRG 82.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania -

- w budowniclwie

4. Dokumenty odniesienia;
89/336/EWG
93/68/EWG

I[EC 1000-4-2
3 EN 55011

IEC 1000-4-3
IEC 1000-4-4

Deklarujemy, ze wyréb okreslony w punkcie 2

jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4 deklaraciji.

DZIAL TECHNICZNY
9 KIEROWNIK

mgr | at Wiodyge
A/ nr upr. 1914Sz/86
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ELEKTR

kierownik robg

Wroctaw, 01 stycznia 2007

www . dhpelsia.pl
e-mail: dh@dhpolska.pl
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MPD / MFR 830 / MMT 860 / MHT 890 / DO%

MPD

C€

Informacja o produkcie

MPD/MPT 951/ DOR 40/ 0OSD 23 - optyczne czujki
dymu dziatajgce na zasadzie swiatla rozproszonego

T

MFR 830 - r6zniczkowa czujka ciepla

MMT 860 / MHT 890 - nadmiarowa czujka ciepla

40/ OSD 23
Oty |

- do czujek dymu nalezg: optyczna czujka dymu, czujka
optyczno-temperaturowa

- w przypadku czujki optyczno-temperaturowej czutos¢ elementu
wykrywajacego obecnos¢ dymu zalezna jest od zmian
temperatury w otoczeniu czujki. Jezeli temperatura nie ulega
zmianie, wowczas czutos$¢ czujki jest redukowana tak, aby
zapewni¢ podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy. Jezeli
rejestrowany jest znaczny wskaznik wzrostu temperatury,
czutos$¢ czujki jest zwiekszana do wartosci maksymalnej, aby
umozliwi¢ jak najszybsze wykrycie szybko rozwijajacych sie
pozarow

- do czujek ciepta naleza: czujki nadmiarowo — rézniczkowe,
czujki nadmiarowe (temperatura srednia), czujki nadmiarowe
(temperatura wysoka)

ELEKTROQ
kierownik robo € nych
Kazimiérz acyyk
nr upr.

w specjalnodci: sie.- « 7-talacji elektrycznych

!- Systemy sygnalizacji pozaru ” ] Systemy napedow

lu Systemy blokad drzwi J . Systemy naturainej wentylacjiJ

Smoke- and Heat Vent Systems Fire Alarm Sysiems

Drive Systems

Fire-door Control Systems Natlural Ventilation Systems




Interfejs uzytkownika

- wskaznik LED sygnalizuje stan pracy czujki

- wszystkie potaczenia kablowe realizuje sie za posrednictwem
gniazda czujki (zamawianego oddzielnie)

- konwencjonalne czujki i gniazda umozliwiajg zastosowanie
wyniesionych wskaznikow zadziatania LED

Uwagi instalacyjne

- czujki s montowane i przytgczane do linii za posrednictwem
gniazda

- przepust kablowy gniazda moze znajdowac sie z boku lub z tytu

- mozliwe jest mechaniczne zablokowanie czujki w gniezdzie,
aby zapobiec nieuprawnionemu usunieciu czujki z gniazda bez
specjalnego narzedzia

- zastosowano mechanizm zapadkowy w celu tatwego wskazania,
ze czujka zostata prawidtowo zamocowana w gniezdzie

Parametry

MPD
- Optyczna czujka dymu dziatajaca na zasadzie $wiatta rozproszonego
- napiecie robocze: 15-30 VDC
- prad alarmowy: 210mA
- zakres temperatur pracy: -20 °C - +60 °C
- wilgotnos$¢ wzgledna: 0 - 95%

DOR 40
- Optyczna czujka dymu dziatajgca na zasadzie $wiatta rozproszonego
- napiecie robocze: 12 - 28 VDC ‘
- maksymalny prad dozorowania: 60 mA
- prad alarmowania: 20 mA
- zakres temperatur pracy: -25 °C - +55 °C
- wymiary (z gniazdem G-40): & 115 x 54mm

MFR 830

- Rézniczkowa czujka ciepia
- napiecie robocze: 15-30VDC
- zakres temperatur pracy: -20 °C - +45 °C
- wilgotno$¢ wzgledna: 0 - 95%

MPT 951
- Optyczno-temperaturowa czujka dymu
- napiecie robocze: 15-30VDC
- prad alarmowy: 340mA
- zakres temperatur pracy: -20 °C - +60 °C
- wilgotno$¢ wzgledna: 0 - 95%

Z zastrzezeniem zmian technicznych.

¢ fanhnieal modifi

© 2011 D+H Mechatronic, Ammersbek

D= PEO B

- w gniazdach przewidziano oddzielne zaciski do przylaczenia
wejscia i wyj$cia linii dozorowej
- kazdy zacisk umozliwia przytaczenie kabla o przekroju do 2,5 mm?

- zapewniono $rodki umozliwiajace zachowanie dystansu
w celu uniknigcia powstania odksztatcen konstrukcji gniazda przy
montazu na nierdéwnych powierzchniach (mocowania odpowiadaja
wymaganiom standardu BESA) lub umozliwiajgce bezposredni
montaz czujki na powierzchni.

MMT 860 / MHT 890

- Nadmiarowa czujka ciepla
- napiegcie robocze: 15-30VDC
- zakres temperatur pracy: -20 °C - +60 °C dla MMT 860
-20 °C - +75 °C dla MHT 890
- temperatura zadziatania: 77 °C dla MMT 860
92 °C dla MHT 890

OSD 23

Optyczna czujka dymowa dziatajgca na zasadzie swiatta
rozZproszonego

- napigcie dozorowania: 18VDC (12-28VDC)

- prad dozorowania ($redni): 35 pA

- prad dozorowania (warto$¢. max przy starcie): 110 pA
- prad alarmowania: 18 mA (przy 18V)

- temperatura pracy: -22 °C - +55 °C

- wilgotnos$¢ wzgledna: 95% przy 40 °C

- wymiary: wysoko$¢ 63mm, $rednica 107mm

99.710.11 1.207/05
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Zasilacze sygnalizacji, wentylacji i automatyki ZSP135-DR

pozarowej zgodne z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 ,) ‘
i PN-EN 12101-10:2007 Ok,

TN /2P
Zasilacz stuzy do zasilania gwarantowanym napigciem 24V 4 0,[ 17]2/,[1[; 4; / 752’ /Y
urzadzen: L //,’1?4 4,_!‘}_*_‘{.@,, A
= sygnalizacji pozarowej wg PN-EN 54-4/A2:2007 — ‘ 4 ;’}’"_/‘ rrh

= kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta wg PN-EN
12101-10:2007

= przeciwpozarowych — pkt.12.2 Rozp. MSWIA z dn.
20.6.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zwane dalej
Rozporzadzeniem)

o eptssDR
e=
oo

ZAx. = Certyfikat nr 1438/CPD/0163
"_@_f— = Swiadectwo dopuszczenia

_Z nr 583/DC/CNBOP/2009
ONBOP
Wg producenta zasilacz spetnia wytyczne
P —_— 2882, 2593, 2541, 2824 i 2203. Proces badan
Y Vi ng i dopuszczenia zostat rozpoczety. Prosze

pytac o prognozowany termin otrzymania
Swiadectwa

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

= petna kontrola procesu tadowania i stanu
natadowania akumulatoréw

= niski pobér pradu na potrzeby wiasne

®  zgodnosc jednoczesnie z PN-EN 54-4 ) = szafka wiszgca o stopniu ochrony IP 44
i PN-EN 12101-10 — mozliwo$¢ zastosowania
jednego typu zasilacza do r6znych urzadzen
ochrony przeciwpozarowej

= mikroprocesorowe sterowanie

= dwa wyjscia

FUNKCJE URZADZENIA

= zasilanie bezprzerwowe 24V = kontrola stanu bezpiecznika akumulatora

= test baterii = Kkontrola stanu bezpiecznikéw obu wyj$é

=  kontrola rezystancji (a wigc takze ciggtosci) = kontrola temperatury wewnetrznej
obwodu baterii = sygnalizacja optyczna pracy i alarmu na

= kontrola poprawnosci pracy prostownika drzwiach szafki

= uzaleznienie napiecia pracy buforowej od = sygnalizacja uszkodzenia giéwnego zrodta
temperatury zasilania

= prowadzenie fadowania samoczynnego = sygnalizacja uszkodzenia rezerwowego
baterii z ograniczeniem pradu tadowania Zrédta zasilania w tym btedu testu baterii i jej

= ochrona baterii przed zbyt glebokim wysokiej rezystancji

roztadowaniem

WYPOSAZENIE

= szafka wiszgca z zamkiem, mie$ci baterig akumulatoréw (urzadzenie przystosowane jest do wspdipracy z
kwasowo-ofowiowymi akumulatorami AGM - VRLA)

= zespot sygnalizacji $wietinej LED stanu pracy zasilacza

=  zabezpieczenia przecigzeniowe obwodoéw wyjsciowych i baterii
= wewnetrzny roztgcznik glebokiego roztadowania (RGR)

=  sygnalizacja zdalna: alarm sieci i alarm baterii (dla kazdego rodzaju dostepne trzy styki przekaznika)
= zaciski Srubowe dla obu wyj$¢ i baterii akumulatorow
= wejscie alarmu zewnetrznego

= wewnetrzna sonda temperaturowa

URZADZENIA WSPOLPRACUJACE © Kazin,

nr .D|T'l‘. 191/57\86

= tester zasilaczy ZSP135-TST w specjainoéc: siaci i instaracji elsktrycznych

= modut komunikacji RS232/485, typ ZSP135-MK

kierownik robgeClektrycznych

rrNaczyk

=i o ~was  Karta katalogowa: K96.doc
M Emm Data ostatniej aktualizacji: 31 maja 2010 .
baties 3 et : Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Certyfikaty 1SO 9001 i 14001 Strona 1/2

Zasilacze sygnalizacji i automatyki pozarowej



Zasilacze sygnalizacji i automatyki pozarowej

Zasilacze sygnalizacji, wentylacji i automatyki
pozarowej zgodne z PN-EN 54-4:2001/A2:2007

i PN-EN12101-10:2007

ZSP135-DR

PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZA

Parametry wspdéine

Parametry wejsSciowe Ogdlne
Napiecie zasilania [ 184...230...253V Sprawnosé min 77...82%
» Wspétczynnik kompensacji
Parametry wyj$ciowe tem';:erat{Jrowej i : ~48mVI G
Napiecie pracy buforowej (25°C) 26,8V Chlodzenie konwekcyjne
Zakres zmian napiecia wyjsciow. 20...28V Pobér pradu na potrzeby wiasne max 35mA
Warunki uzytkowania Maks. rezystancja obw. baterii 250mQ
-25°C...+55°C,
Zakres temp. pracy +75°C przez 2 Maks. prad tadowania akumulatora 2A
godziny

Odporno$¢ antykorozyjna

25 ppm SO, w +25°
i 93% wilgotnosci

Zgodnos$¢ z normami

Konstrukcja

PN-EN 54-4:2001/A2:2007
PN-EN 12101-10:2007

Wibracje sinusoidalne

Bezpieczenstwo

PN-EN 60950-1:2007 kI. |

oo :13 elektryczne PN-EN 61204-7:2009
?:flxl)zi?\lﬁfs%?zrgnzyooa P4 R dzenie pkt 12.2.2.2
- 5 . ozporzgazenie LZ.Z2.2a+
KI. funkcjonalna PN-EN 12101-10 A QdpomoscEMC PN.EN 50130 4:2002/A2.2007
KI. $rodowiskowa PN-EN 12101-10 2
. . Zaburzenia radioelektryczne
9. Srodeviskawa VS 2501 i T PN-EN 55022 : 2006/A1 . 2008 Kiasa B
K. klimatyczna wg Rozporzadzenia I hesmanivzge £ N-EH 61000-3-2:2007
flickery PN-EN 61000-3-3:2009
Parametry indywidualne
Maksymalny prad Nominalny prad Maks. pojemnosé
Indeks wyjsciowy Imax b wyjsciowy Imax a baterii akumulatoréw
ZSP135-DR-2A-1 2,0A 1,0A 18Ah *
ZSP135-DR-3A-1 30A 2,0A 18Ah *
ZSP135-DR-3A-2 ' 1,5A 28Ah
ZSP135-DR-5A-1 4,0A 18Ah *!
ZSP135-DR-5A-2 5,0A 3,5A 28Ah
ZSP135-DR-5A-3 3,0A 40Ah
ZSP135-DR-7A-1 6,0A 18Ah *
ZSP135-DR-7A-2 7,0A 5,5A 28Ah
ZSP135-DR-7A-3 5,0A 40Ah

*) W miejsce akumulatora 18Ah moze by¢ montowany akumulator o pojemnosci 17Ah.

Typ szafki Wymiary Masa zasilacza z baterig
(ostatnia cze$¢ indeksu) (SXWxG), mm akumulatoréw
390x350x90 18kg
2 390x350x140 28kg
3 450x350x180 42kg

Zasilacze ZSP135-DR wymagajg oddzielnego zaméwienia akumulatorow.

Przykitad zaméwienia

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej ZSP135-DR-5A-1

Akumulator 12V/18Ah 2szt

PRODUCENT

MERAWEX Sp. z 0.0.
Torunska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400

fax 32 23 99 409

UWAGI

ELEKTRO-
kierownik robot-cTcktryéznych
: Kazin@.:

nr upr. 191°52/86

w specjalnosci: sieci i instalacji elektrycznych

Certyfikaty ISO 9001 i 14001

Karta katalogowa: K96.doc

Data ostatniej aktualizacji: 31 maja 2010 .

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
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~ JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
- St The Certification Body

 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE -
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefu Tulisz kowskrego

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC -y

Zgodnie z dyrekiywy B9/106/EEC z dnia 21. 12.1988r. w sprawie zblizenia ustaw i akiéw wykonawczych Panstw
Czlonkowskich dotyezacych wyrobdw budow!anych, zmieniong przez dyrektywe 93/68/EET z dnia 22.06.1993r., potwierdza
sig, e wyrdh buduwlany
Nazwa wyrobu. ‘ Zasiléc_ze urzadzen pmeciv#poiarowych - Zasilacz do
wrzgdzen sygnalizacji pozarowej, kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepla oraz urzjdzen przeciwpozarowych i
aufomatyki pozarowej typu ZSP135-DR
wprowadzany na rynek przez:

Nazwa i adres MERAWEX Sp. z 0.0.
pmdu(,enmfupowazmonego gl Toruniska 8
dostawey: 44-122 Gliwice,
produkowany w: MERAWEX Sp. z o.0.
ul. Torufska 8
44-122 Gliwice,

podlega zakiadowej kontroli produkeji oraz dalszym badaniom prébek w zakladzie zgodnie z programem badap
uzgodaionym z Cenfrum Navkowe-Badawezym Ochrony Przeciwpozarowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpoiarowej przeprowadzile wsigpne badanie typu, wizytg wstepng w zakladzie predukujgcym orsz werylikacje
zakladowej Kontroli produkeji, a takie prowadzi staly nadzér nad zakiadowsg kontrolg produkeji.

Certyfikat pofwierdza, 2e wszystkie warunki ‘dotyczgce potwierdzenia zgednofci oraz wytyczoe zawarte

w Zalgeznilku ZA do normy:

EN 54-4:1997/A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply
equipment

EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$é 4: Zasilacze

PN-EN 12101-10:2006 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla - Czesé 10: Zasilacze

zostaly zastosowane, a wyréb speinia postawione w normie wymagania,
Certyfikat zostal wydany po raz pierwszy: 29.04.2009r. i pozostaje w moey pod warunkiem, Ze dokumenty odnigsienia,

warunki produkeji oraz zakiadowsj kontreli produkeji nie ulegng znaczacym zmianom, 5 takie beda przestrzegane przez
producentalupowsimwnego dostawee wymagania zawarte w umowie Nr 33/DC/2009 z dnia 29.04.2069r.

. p.0. DYREKTOR ;
CENTRUM NAYKOWO-BADAWCZEGO
: : OCHRONY PR 7.2

1438

’ Jozefdw, dnia: 29 kwieinia 2009r.

DC/28/03.03 2008

w spacjalnodci: sieci i »nsta!ic;i elakirycznych
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