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1. Cel

Celem instrukcji jest okreslenie zasad przygotowania i prowadzania prac pozarowo
niebezpiecznych wykonywanych w ZCO.

2. Zakres

Instrukcja obowigzuje pracownikdédw Dzialu Technicznego, kierownikéw komérek
organizacyjnych zlecajacych Wykonawcom zewnetrznym zadania w ramach ktérych,
Moga wystapi¢ prace pozarowo niebezpieczne, a takze wszystkich pracownikdéw oraz
Wykonawcdw zewnetrznych, ktdrym zleca sie wykonanie ww. prac.

3. Terminologia

Przez prace pozarowo hiebezpieczne nalezy rozumieé prace remontowo-budowlane
zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych
i spawaniem, prowadzone wewngtrz budynkdéw lub na dachach obiektéw, na
przylegtych do nich terenach oraz placach skltadowych, a takze prace remontowo-
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem. Przyktadowe prace
pozarowo niebezpieczne:
- ciecie elementéw metalowych z wytwarzaniem iskier,
- prowadzenie prac spawalniczych,
- podgrzewanie smoty lub lepiku,
- nagrzewanie elementéw i materiatéw przy pomocy palnikéw gazowych, elektrycz-
nych lub na paliwo ptynne,
- prace z zastosowaniem gazdw, cieczy i pytdw palnych, przy ktérych moga powsta-
wacé mieszaniny wybuchowe np.: malowanie, lakierowanie, klejenie,
- podgrzewanie instalacji, urzgdzen i zawordéw z substancjami palnymi,
- spalanie materiatéw, rozpalanie ognisk.

4. Przebieg realizacji

4.1 Przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych na terenie, w obiektach i po-
mieszczeniach budynkéw ZCO, kierownik Dziatu Technicznego lub wyznaczony
przez niego inspektor Dziatu Technicznego oraz osoba odpowiedzialna za przepro-
wadzenie tych prac z ramienia Wykonawcy (w przypadku zlecenia prac Wykonaw-
cy zewnetrznemu) zobowigzani sg do:

- oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym prace beda wykonywane,

- przedsiewziecia srodkéw zabezpieczajacych przed powstaniem i rozprzestrzenie-
niem sie pozaru lub wybuchu w miejscu prowadzenia prac pozarowo niebezpiecz-
nych, w pomieszczeniach sgsiednich bocznych oraz nad i pod miejscem prowa-
dzenia tych prac,

- wskazania osdb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakoriczeniu pracy,

- zapewnhienia wykonania tych prac wytgcznie przez osoby upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

- zaznajomienia pracownikéw wykonujacych te prace z zagrozeniami pozarowymi,
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi
na celu niedopuszczenia do powstania pozaru lub wybuchu.
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4.2 Z czynnosci wymienionych w pkt. 4.1 Kierownik Dziatu Technicznego lub wyznaczo-
ny przez niego inspektor DT i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie tych prac
z ramienia Wykonawcy (w przypadku zlecenia prac Wykonawcy zewnetrznemu)
przy wspoétudziale Inspektora ds. przeciwpozarowych, sporzadzaja  Protokét
z uzgodnienia warunkdw prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych (F-504-
002-001).

4.3 Prace pozarowo niebezpieczne mozna wykonywac tylko po uprzednim uzyskaniu
pisemnego Zezwolenia (F-504-002-002) na ich przeprowadzenie, wydanego na
podstawie Protokotu (F-504-002-001) z uzgodnienia warunkdéw przeprowadzenia
tych prac. Prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych bez wymaganego Proto-
kotu i Zezwolenia jest surowo zabronione poza ponizszymi wyjatkami:

a) w przypadku zaistnienia wyzszej koniecznosci (np. nagta awaria wymagajaca na-
tychmiastowej interwencji lub awaria po godzinach pracy) i potrzeby natychmia-
stowego uzycia np. szlifierki katowej, spawarki lub innego urzadzenia wytwarza-
jacego iskry lub ptomien, mozna pomingé uzyskanie Zezwolenia na wykonanie
ww. prac, pod warunkiem zabezpieczenia miejsca pracy i wykonania jej zgodnie
z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi, kierujgc sie wymaga-
niami podanymi w punkcie 4.7 niniejszej Instrukcji oraz zapewniajac systema-
tyczng kontrole miejsca wykonania pracy, w kilku odstepach czasu po jej zakon-
czeniu. Po wykonaniu takiej pracy, pracownik, ktéry jg wykonat pisemnie uzasad-
nia koniecznos¢ przeprowadzenia pracy pozarowo niebezpiecznej z pominieciem
uzyskania Zezwolenia. W uzasadnieniu nalezy poda¢é przyczyne koniecznosci wy-
konania takiej pracy, zastosowane srodki ochrony (np. gasnice, wiadro z wodg,
parawany itp.) oraz w jakich odstepach czasu kontrolowano miejsce prowadzenia
pracy po jej zakoriczeniu. Pisemne uzasadnienie przekazuje sie kierownikowi
Dziatu Technicznego.

b) Instrukcja, w zakresie sporzgdzenia Protokotu (F-504-002-001) i uzyskania Ze-
zwolenia (F-504-002-002) na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych
nie dotyczy prac wykonywanych przez Wykonawcéw zewnetrznych w ramach
inwestycji np. budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektéw ZCO.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane w ramach inwestycji przez Wyko-
nawceg zewnegtrznego powinny by¢ prowadzone zgodnie z ogélnie obowigzujacy-
mi przepisami przeciwpozarowymi, a zwltaszcza z § 36 rozporzadzenia MSWIA z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Wykonawca inwestycji ma obowigzek konsul-
towania i ustalania sposobu oraz zasad przeprowadzenia ww. prac z whasciwym
inspektorem nadzoru z ramienia ZCO, a takze z inspektorem ochrony przeciwpo-
zarowej ZCO. Podejmowane kazdorazowo ustalenia zastepujg okreslone niniej-
szg Instrukcjg wymagane dokumenty, tj. Protokét i Zezwolenie. Podejmowane
ustalenia muszg posiadac forme pisemna. Oryginaly dokumentéw przechowuje
kierownik Dziatu Technicznego.

4.4 Dopuszcza sie mozliwosé uzyskania dla pracownikéw DT statego Zezwolenia na
prowadzenie drobnych prac pozarowo niebezpiecznych, wykonywanych w statym
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wyznaczonym i zabezpieczonym pozarowo miejscu. State Zezwolenie wystawia sie
na czas okreslony lub do odwotania.

45 Prace moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje, upowaznione do wykonywania prac. Sprzet powinien by¢ sprawny
technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.

4.6 Do obowigzku osoby/oséb wykonujgcych prace pozarowo niebezpieczne nalezy w
szczegdlnosci:
- sprawdzenie czy sprzet i narzedzia s3 technicznie sprawnie i nalezycie zabezpieczo-
ne przed mozliwoscia zainicjowania i rozprzestrzenienia sie pozaru,
- Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w Protokole (F-504-002-001),
- znajomosé przepisdw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasnicze-
go oraz zasad postepowania w przypadku powstania pozaru,
- sprawdzenie przed przystapieniem do prac czy zostaty wykonane wszystkie zabez-
pieczenia przewidziane dla danego rodzaju pracy,
- Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla danego rodzaju
prac,
- rozpoczynanie prac tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkdw umozliwiaja-
cych powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu przetozone-
mu,
- meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakoriczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, uga-
szonego w czasie wykonywania prac,
doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pozaru,
- wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci pozarowo
niebezpiecznych.

4.7 Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych nalezy przestrzegac nastepujg-
cych zasad:

- uszczelni¢ materiatami niepalnymi wszelkie przelotowe otwory instalacyjne, kablo-
we, wentylacyjne itp. znajdujace sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

- wszelkie materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejo-
nach przylegtych (pomieszczenia przylegte na tym samym poziomie oraz w pionie
powyzej i ponizej), a takze palne elementy konstrukcyjne budynku (stropy, podto-
gi, $ciany dziatowe) oraz instalacje elektryczne, gazowe i inne zabezpieczy¢ przed
zapaleniem,

- prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych
wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem palnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wy-
tacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w
miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci,

- sprzet uzywany do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo musi by¢ spraw-
ny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru,
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- W miejscu wykonywania prac musi znajdowac sie sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich Zrédet pozaru, np. gasnice, wiadro z woda, koc gasniczy itp.,

- po zakonczeniu prac nalezy poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykony-
wane oraz pomieszczenia przylegte w pionie i w poziomie.

Nadzorowi podlegaja réwniez pomieszczenia, do ktérych lub z ktérych przebiegaja
instalacje, np. wentylacyjne, kanalizacyjne, sanitarne i inne, ktérymi mogtyby prze-
dostac sig gorgce czasteczki lub temperatura inicjujgca pozar. Kontrole przepro-
wadza si¢ w celu stwierdzenia, czy nie pozostawiono tlgcych sie lub zarzacych
czgstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy poza-
ru, oraz czy sprzet np. spawalniczy zostat zdemontowany, odtgczony od zrédet za-
silania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Kontrole
taky nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie w odstepach czasu okreslonych w Proto-
kole (F-504-002-001).

4.8 Pracownikowi przystuguje prawo odmowy wykonania prac pozarowo niebezpiecz-
nych w przypadku wystgpienia przyczyn i okolicznosci, o ktérych mowa w art. 210 Ko-
deksu pracy.

4.9 Osoby wyznaczone do wykonania prac pozarowo niebezpiecznych zapoznawane
sq z niniejszg Instrukcjg oraz potwierdzajg ten fakt w formularzu F-504-002-003.

5. Odpowiedzialno$é

5.1 Kierownik Dziatu Technicznego:
- za zlecenie prac pozarowo niebezpiecznych,
za catosciowy nadzér dot. prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych
- za wyznaczenie inspektora do bezposredniego nadzoru prac pozarowo niebez-
piecznych,
- za przeszkolenie w zakresie niniejszej Instrukcji pracownikéw oraz Wykonawcow
zewnetrznych, ktérym zlecono wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych. Po-
twierdzenie przeszkolenia nalezy uzyskaé na pismie, np. na formularzu (F-504-
002-003),
za przechowywanie dokumentacji prac pozarowo niebezpiecznych.

5.2. Inspektor Dziatu Technicznego:
- za zlecenie prac pozarowo niebezpiecznych,
- za bezposredni nadzdr nad przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca
wykonania prac pozarowo niebezpiecznych oraz prawidtowym i bezpiecznym ich
wykonaniem,

5.3. Osoby wskazane w Protokole do sprawowania nadzoru po zakoriczeniu prac
pozarowo niebezpiecznych:
- za nadzdr, po zakoriczeniu prac pozarowo niebezpiecznych nad obszarem, gdzie
byty prowadzone. Zakres czasu przez jaki nalezy prowadzi¢ nadzér i jego
czestotliwosc okresla Protokét (F-504-002-001),

5.4. Inspektor ochrony przeciwpozarowej:
- za doradztwo i uzgodnienia (Protokét) dotyczace organizacji i zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych
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5.5. Pracownicy wykonujacy prace pozarowo niebezpieczne
- za rzetelne i bezpieczne wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych w zakresie

okreslonym Zezwoleniem (F-504-002-002), wedtug zasad okreslonych w Proto-
kole (F-504-002-001).
6. Formularze:

F-504-002-001 Protokdt zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

F-504-002-002 Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym.

F-504-002-003 Potwierdzenie zapoznania sie z I-504-002.

7. Zataczniki:
Brak.



