Zatacznik nr 3. do PFU

Zestawienie planowanych pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej

Wyposazenie medyczne i niemedyczne podane w zestawieniu stanowi wyposazenie podstawowe
(minimalne). W projektowaniu i aranzacji wnetrza pomieszczen nalezy zaproponowaé wyposazenie
najlepiej odpowiadajgce funkcji pomieszczenia i potrzebom uzytkownikdéw.

I.  STREFA PRZED BADANIEM

Pom.nr1l

REJESTRACJA Zaktadana powierzchnia: 16 m2

Funkcja

Rejestracja pacjentéw, miejsce pracy powyzej 2 godz., ilos¢ 0sdb - 2

Wyposazenie

medyczne

Defibrylator

Wyposazenie

niemedyczne

Okno recepcyjne szklane z roletg, biurko z krzestem - 2 szt., szafy/regaty biurowe

na dokumenty, kserokopiarka/drukarka- 1 szt, zestaw komputerowy- 2 szt;

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie.

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa $wiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 4szt. + 3 x PEL

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/zestaw komputerowy

+1 PEL/ drukarka, WiFi, kontrola dostepu (KD);

Pom. nr 2

POCZEKALNIA Zaktadana powierzchnia: 60 m2

Funkcja

Poczekalnia dla pacjentéw ,zimna”, ilos¢ pacjentéw — minimum 20, dostep z

zewnatrz (wiatrotap lub kurtyna powietrzna);

Wyposazenie

niemedyczne

Kurtyna powietrzna, krzesta — minimum 20 szt., stoliki, dystrybutor wody; monitor

X2

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gfadki, higieniczny;

Sciany Sciany: oktadzina $cienna z wyktadziny PCV odpornej na uszkodzenia, wysokos¢

min. 1,10 m, na naroznikach profile ochronne; wyzej gruntowane, tynkowane,




malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej
odpornosci na szorowanie, grafika Scienna z podswietleniem, przy dystrybutorze

wody oktadzina PCV;

Instalacje wod. — kan.

Przytgcze dla dystrybutora wody;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima

20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, barwa swiatta ciepta, podswietlenie grafiki $ciennej, gniazda
wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 5szt. + 6 x PEL (dla pacjentéw), 2 x PEL

techniczny na potrzeby monitoréw systemu informacji/kolejkowego

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 6xPEL, 2x PEL techniczny,

WiFi, monitoring CCTV;

Pom. nr 3

WC DLA PACJENTOW Zaktadana powierzchnia: 6 m2

Funkcja

Toaleta meska

Wyposazenie

niemedyczne

Dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, automatyczny podajnik

recznikéw papierowych, lustro naklejane nad umywalkg 80x80 cm, kosz na $mieci

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Oktadzina scienna PVC z rolki do wysokosci opaski drzwiowej — min. 2,00 m, wyzej

malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej

odpornosci na szorowanie;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.) , toaleta (z.w.), pisuar (z.w.), odprowadzenie Sciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,
barwa Swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V P44 -2szt., zasilanie urzadzen

automatycznych;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja przyzywowa — odbiér sygnatu w pomieszczeniu

przygotowania pacjenta ;

Pom.nr4

WC DLA PACJENTOW NPS Zaktadana powierzchnia: 6 m2

Funkcja

Toaleta damska / toaleta dla niepetnosprawnych




Wyposazenie

niemedyczne

Dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, automatyczny podajnik
recznikéw papierowych, lustro naklejane nad umywalkg 80x80 cm, kosz na smieci,

uchwyty dla niepetnosprawnych

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Oktadzina scienna PVC z rolki do wysokosci opaski drzwiowej — min. 2,00 m, wyzej

malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej

odpornosci na szorowanie;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.) , toaleta (z.w.), odprowadzenie Sciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,
barwa sSwiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V P44 -2szt., zasilanie urzadzen

automatycznych;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja przyzywowa — odbiér sygnatu w pomieszczeniu

przygotowania pacjenta ;

Pom.nr5

SZATNIA DLA PACJENTOW Zaktadana powierzchnia: 20 m2

Funkcja

Szatnia dla pacjentéw, 20 szafek z dostepem z dwdch stron: od wejscia do

poczekalni (1 strona) i przy wyjsciu dla pacjentow po badaniu (2 strona)

Wyposazenie

niemedyczne

Szafki dla pacjentéw dwustronne — 20 szt.

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gfadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna, min 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato -

wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,

barwa $wiatta ciepta, 2 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL techniczny,

monitoring CCTV;




Pom. nr 6 POKOJ BADAN — KWALIFIKACJA PACIENTOW | Zaktadana powierzchnia: 12 m2
Funkcja Pomieszczenie do badan pacjentéw — kwalifikowanie do badania, praca powyzej 2
godz., ilo$¢ oséb - 1
Wymagania Potaczenie z Pomieszczeniem przygotowania pacjenta (z KD)
dodatkowe

Wyposazenie

medyczne

Kozetka,

Wyposazenie

niemedyczne

Biurko z krzestem, zestaw komputerowy; dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego,

dystrybutor mydta, podajnik recznikdw papierowych, kosz na $mieci

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, przy umywalce fartuch
z wyktadziny PCV sciennej szeroko$é minimum 1,2 m (osiowo), wysoko$é minimum

1,6 m, przy kozetce oktadzina $cienna z PCV do wysokosci minimum 1,6 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekow;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa $wiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 2szt. + 2 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr7 POKOJ BADAN — KWALIFIKACJA PACIENTOW | Zaktadana powierzchnia: 12 m2
Funkcja Pomieszczenie do badan pacjentéw — kwalifikowanie do badania, praca powyzej 2
godz., ilo$¢ oséb - 1
Wymagania Potgczenie z Pomieszczeniem przygotowania pacjenta (z KD)
dodatkowe

Wyposazenie

medyczne

Kozetka,




Wyposazenie

niemedyczne

Biurko z krzestem, zestaw komputerowy; dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego,

dystrybutor mydta, podajnik recznikdw papierowych, kosz na $mieci

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, przy umywalce fartuch
z wyktadziny PCV sciennej szeroko$é minimum 1,2 m (osiowo), wysoko$é minimum

1,6 m, przy kozetce oktadzina $cienna z PCV do wysokosci minimum 1,6 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekow;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa $wiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 2szt. + 2 x PEL

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Il.  STREFA PRACOWNI

Pom. nr 8 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA | Zaktadana powierzchnia: 20 m2
Funkcja Pomieszczenie do podazy pacjentom radiofarmaceutykow, praca powyzej 2 godz.,
ilos¢ osoéb: personel medyczny — 2, pacjenci - 2
Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajaca z projektu oston statych,
wymagania Potaczenie oknami podawczymi z pracownig izotopowa — 2 okna podawcze

dedykowane (oddzielnie dla PET i SPECT)

Wyposazenie

medyczne

2 x fotel zabiegowy do podazy lekéw, lampa bakteriobdjcza, EKG,

Wyposazenie

niemedyczne

Zestawy komputerowe + drukarka, blaty robocze, krzesta, dystrybutor ptynu

dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, podajnik recznikéw papierowych, kosz na

Smieci

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, przy umywalce fartuch




z wyktadziny PCV sciennej szerokos¢ minimum 1,2 m (osiowo), wysoko$¢ minimum

1,6 m, na s$cianie za fotelami do podazy lekéw wyktadzina PCV do wysokosci 1,6 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekdw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogélne, 500 lux, barwa S$wiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V

ogoblnego przeznaczenia 2szt. + 3 x PEL

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 3 x PEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD), odbidr sygnatu instalacji przyzywowej z sanitariatow;

Gazy medyczne

Tlen, prdznia

Pom. nr9 POCZEKALNIA PET/CT ,,GORACA” Zaktadana powierzchnia: 25 m2
Funkcja Poczekalnia dla pacjentéow po podaniu radiofarmaceutykow, ilos¢ oséb: pacjenci —
4 (lezacy)
Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajagca z projektu oston statych, lokalizacja bezposrednio przy
wymagania pomieszczeniu przygotowania pacjenta i pracowni badan PET, instalacja
przyzywowsa,

2 x kabina (przebieralnia) o pow. ok. 2 m?

Wyposazenie

4 x fotel/t6zko dla pacjentéw, parawany otowiane ochronne miedzy tézkami

medyczne

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, grafika Scienna,
na $cianie za fotelami/tézkami wyktadzina PCV do wysokosci 1,6 m;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500 lux, barwa $wiatta ciepta, podswietlenie grafiki Sciennej,

gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 2szt. + 3 x PEL

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 3 x PEL, Wifi, monitoring
pacjentéw — 3 kamery, obraz przekazywany do sterowni PET, instalacja przyzywowa

— sygnat przekazywany do pomieszczenia przygotowania pacjenta;




Pom. nr 10 WC DLA PACJENTOW PET/CT NPS Zaktadana powierzchnia: 6 m2
Funkcja Toaleta dla pacjentéw PET/CT / toaleta dla niepetnosprawnych
Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajaca z projektu oston statych, lokalizacja bezposrednio przy
wymagania Poczekalni PET/CT ,,goracej”.

Wyposazenie

niemedyczne

Dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, podajnik recznikéw
papierowych, lustro naklejane nad umywalkg 80x80 cm, kosz na $mieci, uchwyty

dla niepetnosprawnych

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Oktadzina scienna PVC z rolki do wysokosci opaski drzwiowej — min. 2,00 m, wyzej

malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej

odpornosci na szorowanie;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.) , toaleta (z.w.), odprowadzenie Sciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,

barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V 1P44 -2szt.

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja przyzywowa — odbiér sygnatu w pomieszczeniu

przygotowania pacjenta ;

Pom. nr 11 PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA PET/CT Zaktadana powierzchnia: 30 m2
Funkcja Pracownia diagnostyczna, pomieszczenie bez doswietlenia,
Dodatkowe Ostonnos$¢ wynikajgca z projektu oston statych, podswietlane grafiki na Scianie i
wymagania suficie, drzwi otowiane ochronne min. 110 cm przesuwne z poczekalni PET/CT (KD),

drzwi 90 cm ze sterowni PET/CT,

Wyposazenie

medyczne

Skaner PET/CT

Wyposazenie

niemedyczne

Automatyczny dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, automatyczny dystrybutor

mydta, automatyczny podajnik recznikéw papierowych, kosz na Smieci

Posadzka Wyktadzina PCV elektroprzewodzgca, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta
na $ciane, cokolik h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;
Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny; grafika na suficie;




Sciany

Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, grafika na Scianie, przy
umywalce fartuch z wyktadziny PCV sciennej szeroko$¢ minimum 1,2 m (osiowo),

wysokos$é minimum 1,6 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekdw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, ilo$¢ wymian zgodnie z wymogami dla

urzadzenia - min 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogélne montowane w suficie, 500 lux, barwa $wiatta ciepta, dwa
obwody oswietleniowe w tym jeden z ptynnym Sciemnianiem, podswietlenie
grafik na Scianie i na suficie, instalacje do obstugi urzadzenia zgodnie z wymogami

producenta + 2 x PEL (dodatkowo), zasilanie urzadzen automatycznych;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: instalacje do obstugi
urzagdzenia zgodnie z wymogami producenta + 2 x PEL (dodatkowo),
zabezpieczenie przed mozliwoscig uruchomienia urzadzenia przy niezamknietych

drzwiach, interkom miedzy pracownig a sterownig PET/CT, kontrola dostepu;

Gazy medyczne

Tlen, préznia

Pom. nr 12 STEROWNIA PET /CT Zaktadana powierzchnia: 12 m2
Funkcja Sterownia, praca powyzej 2 godz., ilos¢ osdb — 2,
Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajgca z projektu oston statych, drzwi otfowiane ochronne 90 cm do
wymagania pracowni PET/CT i do poczekalni PET/CT (KD)

Wyposazenie

niemedyczne

Minimum 2 stanowiska pracy, wyposazenie konieczne do obstugi urzadzenia;

Posadzka Wyktadzina PCV elektroprzewodzgca, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta
na $ciane, cokolik h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogélne montowane w suficie, 500 lux, barwa swiatta ciepta, dwa
obwody oswietleniowe w tym jeden z ptynnym sciemnianiem, instalacje do obstugi

urzadzenia zgodnie z wymogami producenta + 3 x PEL;




Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: instalacje do obstugi
urzadzenia zgodnie z wymogami producenta + 3 x PEL, zabezpieczenie przed
mozliwoscig uruchomienia urzgdzenia przy niezamknietych drzwiach, interkom
miedzy pracownig a sterownig SPECT/CT, monitoring pacjentéw poczekalni PET/CT,

kontrola dostepu;

Pom. nr 13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PET/CT Zaktadana powierzchnia: 10 m2
Funkcja Pomieszczenie techniczne,
Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajaca z projektu oston statych, drzwi minimum 110 cm
wymagania

Wyposazenie

niemedyczne

Urzadzenia techniczne do obstugi skanera PET/CT;

Posadzka Wyktadzina PCV elektroprzewodzgca, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta
na Sciane, cokolik h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit tynkowany(tynk cem.-wap.), malowany dwukrotnie farbg lateksows;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane (tynk cem.-wap.), malowane dwukrotnie farbg
lateksowg zmywalng;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, ilo$¢ wymian zgodnie z wymogami dla

urzadzen - min 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, barwa Swiatfa ciepta, instalacje do obstugi urzadzenia zgodnie

z wymogami producenta + 2 x PEL techniczny;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: instalacje do obstugi

urzadzenia zgodnie z wymogami producenta + 2 x PEL techniczny, kontrola

dostepu;
Pom. nr 14 POCZEKALNIA SPECT/CT ,,GORACA” Zaktadana powierzchnia: 20 m2
Funkcja Poczekalnia dla pacjentéw po podaniu radiofarmaceutykdw, ilos¢ oséb: pacjenci —
10 (siedzacy)
Dodatkowe Ostonnos$¢ wynikajgca z projektu oston statych, lokalizacja bezposrednio przy
wymagania pomieszczeniu przygotowania pacjenta i pracowni badan SPECT/CT, instalacja

przyzywowa,

2 x kabina (przebieralnia) o pow. ok. 2 m?

Wyposazenie

medyczne

10 x fotel/krzesto dla pacjentow,




Posadzka

Wykfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik

h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, grafika $cienna, na
Scianie za fotelami/krzestami wyktadzina PCV do wysokosci 1,6 m;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500 lux, barwa Swiatta ciepta, podswietlenie grafiki Sciennej,

gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 2szt. + 3 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 3 x PEL, Wifi, instalacja

przyzywowa — sygnat przekazywany do pomieszczenia przygotowania pacjenta;

Pom. nr 15

WC DLA PACJENTOW SPECT/CT NPS Zaktadana powierzchnia: 6 m2

Funkcja

Toaleta dla pacjentéw SPECT/CT / toaleta dla niepetnosprawnych

Wyposazenie

niemedyczne

Dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, podajnik recznikéw
papierowych, lustro naklejane nad umywalkg 80x80 cm, kosz na $mieci, uchwyty

dla niepetnosprawnych

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Oktadzina scienna PVC z rolki do wysokosci opaski drzwiowej — min. 2,00 m, wyzej

malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej

odpornosci na szorowanie;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.) , toaleta (z.w.), odprowadzenie Sciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,

barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V 1P44 -2szt.

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja przyzywowa — odbiér sygnatu w pomieszczeniu

przygotowania pacjenta ;

Pom. nr 16

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA SPECT/CT Zaktadana powierzchnia: 30 m2

Funkcja

Pracownia diagnostyczna, pomieszczenie bez doswietlenia,




Dodatkowe

wymagania

Ostonnos¢ wynikajgca z projektu oston statych, podswietlane grafiki na Scianie i
suficie, drzwi min. 110 cm przesuwne z poczekalni SPECT (KD), drzwi min. 90 cm ze

sterowni SPECT/CT,

Wyposazenie

medyczne

Gammakamera SPECT/CT

Wyposazenie

niemedyczne

Automatyczny dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, automatyczny dystrybutor

mydta, automatyczny podajnik recznikéw papierowych, kosz na Smieci

Posadzka Wyktfadzina PCV elektroprzewodzgca, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta
na Sciane, cokolik h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny; grafika na suficie;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, grafika na Scianie, przy
umywalce fartuch z wyktadziny PCV sciennej szeroko$¢ minimum 1,2 m (osiowo),

wysokos$é minimum 1,6 m;

Instalacje wod. —kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekow;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima

20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdélne montowane w suficie, 500 lux, barwa $wiatta ciepta, dwa
obwody oswietleniowe w tym jeden z ptynnym S$ciemnianiem, podswietlenie
grafik na Scianie i na suficie, instalacje do obstugi urzadzenia zgodnie z wymogami

producenta + 2 x PEL (dodatkowo), zasilanie urzadzen automatycznych;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: instalacje do obstugi

urzadzenia zgodnie z wymogami producenta + 2 x PEL (dodatkowo),
zabezpieczenie przed mozliwoscig uruchomienia urzadzenia przy niezamknietych

drzwiach, interkom miedzy pracownig a sterownig SPECT/CT, kontrola dostepu;

Gazy medyczne

Tlen, prdznia

Pom. nr 17 STEROWNIA SPECT /CT Zaktadana powierzchnia: 12 m2
Funkcja Sterownia, praca powyzej 2 godz., ilos¢ osdéb — 2,
Dodatkowe Ostonno$¢ wynikajgca z projektu oston statych, drzwi min. 90 cm do pracowni
wymagania SPECT/CT i do poczekalni SPECT/CT (KD)

Wyposazenie

niemedyczne

Minimum 2 stanowiska pracy, wyposazenie konieczne do obstugi urzadzenia;




Posadzka

Wyktfadzina PCV elektroprzewodzgca, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta

na $ciane, cokolik h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogélne montowane w suficie, 500 lux, barwa swiatta ciepta, dwa
obwody oswietleniowe w tym jeden z ptynnym Sciemnianiem, instalacje do obstugi

urzadzenia zgodnie z wymogami producenta + 3 x PEL;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: instalacje do obstugi
urzadzenia zgodnie z wymogami producenta + 3 x PEL, zabezpieczenie przed
mozliwoscig uruchomienia urzadzenia przy niezamknietych drzwiach, interkom

miedzy pracownig a sterownig SPECT/CT, kontrola dostepu;

Pom. nr 18 POKOJ ZABIEGOWY PET/SPECT Zaktadana powierzchnia: 12 m2
Funkcja Pomieszczenie do przygotowania pacjentow do wyjscia po badaniu (usuniecie
portéw), ilos¢ oséb: personel medyczny — 1, pacjenci - 1
Dodatkowe Ostonno$¢ wynikajgca z projektu oston statych, potozenie beposrednio przy
wymagania poczekalniach PET/CT i SPECT/CT - potgczenie drzwiami

Wyposazenie

medyczne

1 x fotel zabiegowy do podawania lekéw, lampa bakteriobdjcza, EKG,

Wyposazenie

niemedyczne

Blaty robocze, krzesta, dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta,

podajnik recznikdw papierowych, kosz na $mieci

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, przy umywalce fartuch
z wyktadziny PCV Sciennej szeroko$¢ minimum 1,2 m (osiowo), wysoko$¢ minimum

1,6 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekdw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;




Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500 lux, barwa S$wiatta ciepfa, gniazda wtykowe 230V

ogblnego przeznaczenia 2szt. + 3 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 3 x PEL, W.iFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom . nr 19

WC DLA PERSONELU Zakfadana powierzchnia: 6 m2

Funkcja

Toaleta dla personelu pomieszczenn kwalifikacji i przygotowania pacjenta oraz

pracowni PET, SPECT i izotopowej

Wyposazenie

niemedyczne

Dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, podajnik recznikéw

papierowych, lustro naklejane nad umywalkg 80x80 cm, kosz na Smieci

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Oktadzina scienna PVC z rolki do wysokosci opaski drzwiowej — min. 2,00 m, wyzej

malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej

odpornosci na szorowanie;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka (c.w.u. i z.w.) , toaleta (z.w.), pisuar (z.w.), odprowadzenie Sciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,

barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V 1P44 -2szt.

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP;

Pom. nr 20 PRACOWNIA RADIOCHEMICZNA Zaktadana powierzchnia: min. 30 m2

Funkcja Pracownia przygotowania radiofarmaceutykdw, praca powyzej 2 godzin, ilo$¢ oséb:
personel medyczny — 3,

Dodatkowe Ostonnos$¢ wynikajgca z projektu oston statych, potozenie bezposrednio przy

wymagania pokoju przygotowania pacjenta - potgczenie oknami podawczymi, 2 okna

podawcze dedykowane (oddzielnie dla PET i SPECT); powierzchnia zgodna z

obowigzujgcymi przepisami dla 3 osdb personelu;

Wyposazenie

medyczne

Komora gorgca - niskie energie, komora gorgca - wysokie energie, komora z
dyspenserem stacjonarnym, mieszalnik wirowy, suchy blok grzewczy, licznik

czastek statych pozwalajgcy na okreslenie klasy czystosci w komorach, zestaw sond




pomiarowych do badania warunkéw srodowiskowych w obszarze objetym LAF

Wyposazenie

niemedyczne

zestaw komputerowy, drukarka, blaty robocze z atestem, krzesta/taborety,
automatyczny dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, automatyczny dystrybutor

mydta, automatyczny podajnik recznikéw papierowych, kosz na Smieci

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, przy blatach roboczych ,
zlewie, umywalce fartuch z wyktadziny PCV Sciennej szeroko$¢ minimum 1,2 m

(osiowo), wysokos$¢ minimum 1,6 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka, zlew (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, ilo$¢ wymian zgodnie z
przepisami, dodatkowa wentylacja dla urzadzen (3 komory) zgodnie w wytycznymi
producenta, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C; wyrzut wentylacji

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500 lux, barwa S$wiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V

ogolnego przeznaczenia 3szt. + 8 x PEL, zasilanie urzadzen automatycznych;

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 8 x PEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 21 SZATNIA BRUDNA Zaktadana powierzchnia: min. 6 m2

Funkcja Szatnia brudna dla pracownikéw pracowni izotopowej, ilos¢ osdb: personel
medyczny — 4;

Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajaca z projektu oston statych, potozenie na drodze komunikacji

wymagania do pracowni radiochemicznej w ramach $luzy sanitarno-dozymetrycznej, kontrola

dostepu;

Wyposazenie

niemedyczne

stupek na obuwie zmienne, stelaz na worki foliowe, szafa ubraniowa, kosz, lustro

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;




Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min. 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima

20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,
barwa Swiatfa ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 2 szt. + 2 x

PEL techniczny;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL techniczny, WiFi,

kontrola dostepu (KD);

Pom. nr 22 SLUZA DOZYMETRYCZNA Zaktadana powierzchnia: min. 6 m2
Funkcja Sluza dozymetryczna dla pracownikéw pracowni izotopowej, ilo$¢ oséb: personel
medyczny — 4,
Dodatkowe Ostonnos$¢ wynikajaca z projektu oston statych, potozenie na drodze komunikacji
wymagania do pracowni radiochemicznej w ramach $luzy sanitarno-dozymetrycznej,;

Wyposazenie

medyczne

Bramka dozymetryczna;

Wyposazenie

niemedyczne

Natrysk, umywalka, automatyczny dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego,
automatyczny dystrybutor mydta, automatyczny podajnik recznikéw papierowych,

kosz na Smieci

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, przy umywalce fartuch z
wyktadziny PCV Sciennej szeroko$¢ minimum 1,2 m (osiowo), wysoko$¢ minimum

1,6 m, przy natrysku wykfadzina scienna PCV wysokos$é min. 2 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka i natrysk (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekdw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min. 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima

20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,
barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V IP44 -2szt + 1 x PEL techniczny (w

wykonaniu dla pomieszczen mokrych), zasilanie urzgdzen automatycznych;

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1 x PEL techniczny (w

wykonaniu dla pomieszczen mokrych);




Pom. nr 23 SZATNIA CZYSTA Zaktadana powierzchnia: min. 6 m2
Funkcja Szatnia czysta dla pracownikéw pracowni izotopowej, ilos¢ oséb: personel
medyczny — 4;
Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajgca z projektu oston statych, potozenie na drodze komunikacji
wymagania do pracowni radiochemicznej w ramach $luzy sanitarno-dozymetrycznej;

Wyposazenie

niemedyczne

stelaz na worki foliowe, szafa ubraniowa czysta, kosz, lustro

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min. 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima

20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,
barwa swiatfa ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 2 szt. + 2 x

PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL techniczny;

POMIESZCZENIE KONTROLI JAKOSCI

Pom. nr 24 ) Zakftadana powierzchnia: 10 m2
RADIOFARMACEUTYKOW
Funkcja Pomieszczenie kontroli jakosci radiofarmaceutykéw, praca powyzej 2 godzin, ilos¢
0s6b: personel medyczny — 1,
Dodatkowe Ostonno$¢ wynikajagca z projektu oston statych, potozenie przy pracowni
wymagania radiochemicznej, bezposrednio przy korytarzu dostaw izotopdéw - potgczenie

oknem podawczym z pracownig radiochemii izotopowg;

Wyposazenie

medyczne

Dygestorium, skaner TLC z komputerem, lodéwka do przechowywania zestawdéw

do sporzadzania produktéw radiofarmaceutycznych

Wyposazenie

niemedyczne

zestaw komputerowy, drukarka, blaty robocze, krzesto/taboret, dystrybutor ptynu

dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, podajnik recznikéw papierowych, kosz na




Smieci

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, przy blatach roboczych ,
zlewie, umywalce fartuch z wyktadziny PCV Sciennej szeroko$¢ minimum 1,2 m

(osiowo), wysokos¢ minimum 1,6 m;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka, zlew (c.w.u. i z.w.), odprowadzenie $ciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, ilo$¢ wymian zgodnie z
przepisami, dodatkowa wentylacja dla urzadzen (dygestorium) zgodnie w

wytycznymi producenta, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogélne, 500 lux, barwa S$wiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V

ogoblnego przeznaczenia 2 szt. + 4 x PEL

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 4 x PEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 25 KORYTARZ DOSTAW IZOTOPOW Zaktadana powierzchnia: 4 m2

Funkcja Korytarz dla dostaw zrédet i odbioru odpadéw promieniotwdrczych — $luza
dozymetryczna; wejscie z zewnatrz (KD); potozenie przy pracowni radiochemicznej
(potaczenie oknem podawczym) oraz przy pomieszczeniu kontroli jakosci
radiofarmaceutykdéw (potgczenie drzwiami); z korytarza wejscie do magazynu
zrédet i magazynu odpadodw radioaktywnych;

Dodatkowe Ostonno$¢ wynikajgca z projektu oston statych; okno podawcze do pracowni

wymagania radiochemicznej; drzwi zewnetrzne min. 110 cm;

Wyposazenie

niemedyczne

Bramka dozymetryczna;

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gfadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chfodzeniem, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato 22 -

24°GC;




Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 500 lux, barwa S$wiatta ciepfa, gniazda wtykowe 230V

ogblnego przeznaczenia 2 szt. + 2 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL techniczny, kontrola

dostepu (KD) z zewnatrz, CCTV na zewnatrz i wewnatrz;

MAGAZYN ZRODEL

Pom. nr 26 ; Zaktadana powierzchnia: 5 m2
PROMIENIOTWORCZYCH
Funkcja Magazyn zrédet promieniotwdrczych; wejscie z korytarza dostaw izotopow KD;;
Dodatkowe Ostonnosé wynikajaca z projektu oston statych;
wymagania

Wyposazenie

medyczne

Sejf ochronny;

Wyposazenie

niemedyczne

Regat magazynowy (5 pétek regulowana wysokos¢, obcigzenie na potke nie mniej

jak 70kg/m?2;

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato 20°C;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, barwa $wiatta ciepta, 1 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1 x PEL techniczny, kontrola

dostepu (KD);

MAGAZYN ODPADOW

Pom. nr 27 ; Zaktadana powierzchnia: 5 m2
PROMIENIOTWORCZYCH
Funkcja Magazyn odpaddw promieniotwdrczych; wejscie z korytarza dostaw izotopdw KD;;
Dodatkowe Ostonnos¢ wynikajaca z projektu oston statych;
wymagania

Wyposazenie

niemedyczne

Regat magazynowy (5 potek regulowana wysokosé, obcigzenie na pétke nie mniej

jak 70kg/m?2, lodéwka;

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;
Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;




Sciany

Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato 22-

24°GC;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, barwa $wiatta ciepta, 1 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1 x PEL techniczny, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 28 POMIESZCZENIE DOZYMETRII Zaktadana powierzchnia: 10 m2

Funkcja Magazyn sprzetu; lokalizacja przy pracowni PET/CT lub SPECT/CT (KD);

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na Sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit tynkowany(tynk cem.-wap.), malowany dwukrotnie farbg lateksows;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane (tynk cem.-wap.), malowane dwukrotnie farbg
lateksowg zmywalng;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, 1 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1 x PEL techniczny, kontrola

dostepu (KD);

1. STREFA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA
Zamawiajacy preferuje wydzielenie catosci tej strefy drzwiami z kontrolg dostepu, bez
koniecznosci montazu KD w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Pom. nr 29

SZATNIA PERSONELU DAMSKA Zaktadana powierzchnia: 8 m2

Funkcja

Szatnia personelu, 10 oséb;

Wyposazenie

niemedyczne

Szafy ubraniowe podwdjne, cze$¢ czysta i brudna — 10 szt., lustro;

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;




Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, barwa Swiatta ciepta, gniazda wtykowe ogdlnego

stosowania 230V - 2szt., 2 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP; instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL techniczny; kontrola

dostepu;

Pom. nr 30

WEZEt SANITARNY DAMSKI Zaktadana powierzchnia: 11 m2

Funkcja

Wezet sanitarny dla personelu: toaleta i prysznic; potozony bezposrednio przy

szatni;

Wyposazenie

niemedyczne

Dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, podajnik recznikéw

papierowych, lustro naklejane nad umywalkg 80x80 cm, kosz na Smieci

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Oktadzina scienna PVC z rolki do wysokosci opaski drzwiowej — min. 2,00 m, wyzej

malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej

odpornosci na szorowanie;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka i natrysk (c.w.u. i zw.) , toaleta (z.w.), odprowadzenie Sciekéw;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,

barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V 1P44 -2szt.

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP;

Pom. nr 31

SZATNIA PERSONELU MESKA Zaktadana powierzchnia: 8 m2

Funkcja

Szatnia personelu, 10 oséb;

Wyposazenie

niemedyczne

Szafy ubraniowe podwdjne, cze$é czysta i brudna — 10 szt., lustro;

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;




Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, barwa Swiatta ciepta, gniazda wtykowe ogdlnego

stosowania 230V - 2szt., 2 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP; instalacja okablowania strukturalnego: 2 x PEL techniczny; kontrola

dostepu;

Pom. nr 32

WEZEt SANITARNY DAMSKI Zaktadana powierzchnia: 11 m2

Funkcja

Wezet sanitarny dla personelu: toaleta i prysznic; potozony bezposrednio przy

szatni;

Wyposazenie

niemedyczne

Dystrybutor ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor mydta, podajnik recznikéw

papierowych, lustro naklejane nad umywalkg 80x80 cm, kosz na Smieci

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny, przeznaczony do pomieszczen
mokrych;

Sciany Oktadzina scienna PVC z rolki do wysokosci opaski drzwiowej — min. 2,00 m, wyzej

malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej

odpornosci na szorowanie;

Instalacje wod. — kan.

Umywalka i natrysk (c.w.u. i zw.) , toaleta (z.w.), pisuar (z.w.), odprowadzenie

sciekow;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato wynikowa;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne sterowane czujnikiem ruchu i czujnikiem obecnosci, 200 lux,

barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V 1P44 -2szt.

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP;

Pom. nr 33

POMIESZCZ. SOCJALNE/S. KONFERENCYJNA Zaktadana powierzchnia: 25 m2

Funkcja

Sala konferencyjna i pokdj socjalny dla personelu zaktadu;

Wyposazenie

niemedyczne

Stét konferencyjny dla minimum 8 oséb, zestaw multimedialny, aneks kuchenny;

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na Sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;
Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;




Sciany

Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie, w aneksie kuchennym

fartuch z wyktadziny PCV sciennej, wysoko$¢ minimum 1,6 m;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima
20°C, lato 22 - 24°C;
Instalacje Oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

elektryczne

przeznaczenia 8szt. (6 szt. w aneksie kuchennym) + 4 x PEL

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 4xPEL, WiFi, kontrola dostepu

(KD);

Pom. nr 34

SEKRETARIAT Zaktadana powierzchnia: 10 m2

Funkcja

Pokdj biurowy, miejsce pracy powyzej 2 godz., ilos¢ oséb - 1

Wyposazenie

niemedyczne

Biurko, krzesto, regaty na dokumenty, zestaw komputerowy, ksero/drukarka;

Posadzka Wyktfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 2szt. + 2 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1xPEL/zestaw komputerowy

+1 PEL/ drukarka, WiFi, kontrola dostepu (KD);

Pom. nr 35

POKOJ KIEROWNIKA Zaktadana powierzchnia: 12 m2

Funkcja

Pokdj biurowy, miejsce pracy powyzej 2 godz., ilos¢ oséb - 1

Wyposazenie

niemedyczne

Biurko, krzesto, regaty na dokumenty, zestaw komputerowy, drukarka;

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;
Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;




Sciany

Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 2szt. + 2 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 36

POKOJ KOORDYNATORA Zaktadana powierzchnia: 12 m2

Funkcja

Pokdj biurowy, miejsce pracy powyzej 2 godz., ilos¢ oséb - 1

Wyposazenie

niemedyczne

Biurko, krzesto, regaty na dokumenty, szafa na dokumenty zamykana, zestaw

komputerowy, drukarka;

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farba lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 2szt. + 2 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 2xPEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 37

POKOJ OPISOWY 1 Zaktadana powierzchnia: 12 m2

Funkcja

Pokdj opisowy, miejsce pracy powyzej 2 godz., ilos¢ oséb - 2

Wyposazenie

niemedyczne

Biurka, krzesta, zestawy komputerowe — 2 stanowiska pracy, drukarka;

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng

antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;




Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 2szt. + 3 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 3xPEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 38

POKOJ OPISOWY 2 Zaktadana powierzchnia: 12 m2

Funkcja

Pokdj opisowy, miejsce pracy powyzej 2 godz., ilos¢ 0sdb - 2

Wyposazenie

niemedyczne

Biurka, krzesta, zestawy komputerowe — 2 stanowiska pracy, drukarka;

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane, malowane dwukrotnie farbg lateksowa zmywalng
antyrefleksyjng o klasie 1-szej odpornosci na szorowanie;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, 30m3/h/os, min 2 wym./h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 2szt. + 3 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 3xPEL, WiFi, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 39

MAGAZYN ARTYKULOW MEDYCZNYCH
| SPRZETU

Zaktadana powierzchnia: 6 m2

Funkcja

Magazyn;

Wyposazenie

niemedyczne

Regaty magazynowe;

Posadzka Wykfadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit tynkowany(tynk cem.-wap.), malowany dwukrotnie farbg lateksows;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane (tynk cem.-wap.), malowane dwukrotnie farbg
lateksowg zmywalng;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna;




Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, 1 x PEL techniczny

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1 x PEL techniczny, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 40

POMIESZCZENIE PORZADKOWE Zakfadana powierzchnia: 6 m2

Funkcja

Pomieszczenie porzgdkowe;

Wyposazenie

niemedyczne

Regat magazynowy na $rodki czystosci;

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na Sciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit tynkowany (tynk cem.-wap.), malowany dwukrotnie farbg lateksowg;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane (tynk cem.-wap.), malowane dwukrotnie farbg

lateksowg zmywalng;

Instalacje wod. —kan.

Zlew (c.w.u. i zw.), kran do sporzadzania roztwordw roboczych, odprowadzenie
sciekow, kratka Sciekowa;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, gniazda wtykowe 230 V ogdlnego zastosowania — 2

szt.;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, kontrola dostepu (KD);

Pom. nr 41 MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH Zaktadana powierzchnia: 4 m2
Funkcja Magazyn odpaddéw medycznych;
Wymagania Utrzymanie temperatury odpowiedniej dla rodzaju odpaddw zgodnie z technologia
dodatkowe medyczng; dostep od wewnatrz i z zewnatrz budynku;
Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane, cokolik

h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit tynkowany (tynk cem.-wap.), malowany dwukrotnie farbg lateksowg;
Sciany Sciany gruntowane, tynkowane (tynk cem.-wap.), malowane dwukrotnie farbg

lateksowg zmywalng;

Instalacje wod. — kan.

Kran do podtgczenia weza, odprowadzenie $ciekow, kratka $ciekowa;

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem — temperatura obliczeniowa i ilos¢

wymian zgodnie z technologiag medyczng;




Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, gniazda wtykowe 230 V ogdlnego zastosowania — 2

szt. + 1 x PEL techniczny;

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 1 x PEL techniczny, kontrola

dostepu (KD);

Pom. nr 42

POMIESZCZENIE TECHNICZNE ELE/TELE Zaktadana powierzchnia: 12 m2

Funkcja

Pomieszczenie techniczne elektryczne i teletechniczne; konieczny dostep z wnetrza

budynku (KD) i (w miare mozliwosci) z zewnatrz;

Wyposazenie

niemedyczne

Urzadzenia infrastruktury budynku w zakresie instalacji elektrycznej i instalacji

teletechnicznych, w tym sieci strukturalnej;

Posadzka Wyktadzina PCV elektroprzewodzgca, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta
na sSciane, cokolik h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit tynkowany(tynk cem.-wap.), malowany dwukrotnie farbg lateksows;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane (tynk cem.-wap.), malowane dwukrotnie farbg
lateksowg zmywalng;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, temperatura obliczeniowa i ilos¢

wymian/h dostosowana do przewidywanych urzadzen;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, instalacje konieczne dla urzadzen + 3 x PEL techniczny

(dodatkowo)

Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: instalacje konieczne dla

urzadzen + 3 x PEL techniczny (dodatkowo), kontrola dostepu (KD);

Pom. nr42

POMIESZCZENIE TECHNICZNE SANITARNE Zakftadana powierzchnia: 12 m2

Funkcja

Pomieszczenie techniczne elektryczne i teletechniczne; konieczny dostep z wnetrza

budynku (KD) i (w miare mozliwosci) z zewnatrz;

Wyposazenie

niemedyczne

Urzadzenia infrastruktury budynku w zakresie instalacji sanitarnych;

Posadzka Gres techniczny, cokolik h=10 cm;

Sufit Sufit tynkowany(tynk cem.-wap.), malowany dwukrotnie farbg lateksows;

Sciany Sciany gruntowane, tynkowane (tynk cem.-wap.), malowane dwukrotnie farbg
lateksowg zmywalng;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna;

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, 200 lux, instalacje konieczne dla urzgdzen + 3 x PEL techniczny

(dodatkowo)




Instalacje

teletechniczne

Instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: instalacje konieczne dla

urzadzen + 3 x PEL techniczny (dodatkowo), kontrola dostepu (KD);

V. KOMUNIKACIA

Pom. nr 43 KOMUNIKACIA Zaktadana powierzchnia: wynikowo

Funkcja Drogi komunikacyjne wewnetrzne dla pacjentéw i personelu

Posadzka Wyktadzina PCV, homogeniczna, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciane, cokolik
h=10 cm, systemowe listwy wyobleniowe;

Sufit Sufit podwieszony modutowy, gtadki, higieniczny;

Sciany Sciany: oktadzina $cienna z wykfadziny PCV odpornej na uszkodzenia, wysoko$¢
min. 1,10 m, na naroznikach profile ochronne; wyzej gruntowane, tynkowane,
malowane dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng antyrefleksyjng o klasie 1-szej
odpornosci na szorowanie, ;

Wentylacja Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min 2 wym./h, temp. obliczeniowa zima

20°C, lato 22 - 24°C;

Instalacje elektryczne

osSwietlenie ogdlne, 200lux, barwa swiatta ciepta, gniazda wtykowe 230V ogdlnego

przeznaczenia 4szt. + 6 x PEL

Instalacje

teletechniczne

instalacja SAP, instalacja okablowania strukturalnego: 6 x PEL techniczny —
wynikowo w uzgodnionych lokalizacjach, WiFi, w uzgodnionych lokalizacjach
kontrola dostepu (przy przejsciach do stref wydzielonych), CCTV - co najmniej 4

kamery;




