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I | PODSTAWY I ZAKRES OPRACOWANIA

. Zgodnie z §2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
i roku w sprawie warunkéw technicznych; jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowante [D.U. nr 75 poz. 690] przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynkéw istniejacych lub ich czedci wymagania techniczne okreslone w
rozporzedzeniu moga by¢ spetnione w sposéb inny, niz w nim okreslono stosownie do

wskazan ekspertyzy techniczne] wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rze-

czoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych, uzgodnionych z wha-
sciwym Komendantem Wojewddzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej.
| Niniejsza, ekspertyze opracowano w zwiazku z remontem i adaptacig budynku inter-
nam! Szkolenia i Wychowania mieszezacego sie w Grudziadzu przy ul. Parkowej 18. Bks-
perty:‘zg wykonano na podstawie danych zawartych w , Projekcie remontu i adaptacji budyn-
ko INTERNATU SZKOLENIA | WYCHOWANIA w Grudziadza przy ul Parkowsj 18”.
wykonanym w Biurze Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszezy,
IL | CHARAKTERYSTYKA POZAROWO — TECHNICZNA OBIEKTU
I Adaptowany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest cafkowicie podpiw-
miczony.
| ® W piwnicy znajduja si¢: pomieszczenia techniczne, magazyny, pralnia I suszarnia
oraz w czgsel wydzielonej funkcjonalnie i pozarowo krojownia, rozdzielnia z za-
pleczem socjalno~sanitarnym, projektuje sie adaptacj¢ jednego z magazynéw na
sitownig.
| ® na parterze biura administracji internatu oraz w czesci wydzielonej funkcjonalnie
| i pozarowo zespét szwalni (trzy pomieszczenia) oraz prasowalnia i pomieszcze-
nia pomocnicze. Zespd! ten posiada odrebna klatke schodowa do piwnicy oraz
wiasne wyjicie na zewnatrz,
= pietro 11 II — internatowe posiada tacznie 20 pokoi sypialnych oraz pomieszcze-
nia pomaocnicze,
Na poszczegolnych kondygnacjach przebywaé bedzie:
— piwnica 5 0s6b (sifownia) oraz dorywezo 20 oséb - zaplecze socjalne kro-
jowni i szwalni, iy
! ~ parter 5 pracownikéw administracyjnych oraz 20 0séb w szwalm (instruk-
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torzy i uczennice)



— IilIl pigtro— 60 oséb.

Budynek zaprojektowany i uzytkowany od ok. 30 lat giéwnie jako internat, zreali-
zowany zostat w technologii tradycyjne;:
— lawy fundamentowe ~ betonowe
~ §ciany piwnic — monolityczne betonowe
~ Sciany parteru, 11 I pigtra — murowane z elementéw ceramicznych
—~ stropy nad piwnicami — prefabrykowane DZ-3
~ stropy nad parterem i pietrami — zelbetowe
— stropodach — wentylowany, plyty korytkowe wozone na sciankach asuro-
wych |
~ schody - zelbetowe monolityczne !
Remont i adaptacja budynku polegaé bedzie na:
— przebudowie wezidw sanitarnych w pokojach sypialnych,
— wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;, |

— adaptacji magazynu w piwnicy na sifownie. !

Maksymalna wysokosé budynku 10,09m., co kwalifikuje go do budynkéw niskich. Po-
wierzchnia wewnetrzna kondygnaciji — 390 m” . Budynek w czesci parterowej kwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia Indzi ZL III. I i IT pietro zakwalifikowane sa do ZI, V. Piwnica w
czesei technicznej zakwalifikowana jest do PM a w wydzielonej czedel zaplecza szwalni — do
ZLIT, ‘
Projekt adaptacii obiektu zakiada spelnienie wszystkich mozliwych do realizacji
wymagan w zakresie ochrony p.poz.. biorac pod uwagg istniejace uwarunkowania budowiane,
zwiaszeza w zakresie uktadu icomunikacijﬁo~ewakuacyjnego. }
Projektuje sig m. innymi: |
— wydzielenie cze$cei piwnicy mieszczace] pomieszczenia magazynowo — technicz-
ne drzwiami EI 30, ,
— obudowanie i wydzielenie pozarowe gidwnej klatld schodowej drzwiami EI 30
- na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, . |
— zamknigcie sffowni drzwiami EI 30,
— instalacjg hydrantows @ 25 z wezem péisztywnym,
— oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

— przeciwpozarowy wyiacznik pradu.




Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”, co oznacza:
-gt. konstr. nosna R 60
-konstrukcja dachu R 15
| -strop REI 60
|

-§ciana zewnetrzna EI 30
-Sciana wewnetrznaEI 15

| -przekrycie dachu E 15

1 *wszystkie elementy NRO

Poszezegdlne elementy posiadaia odpornoéé o

|
W momencie przystepowania do projektowania:
- dopuszezalne dlugosci dojéé ewakuacyjnych na 11 I pietrze sa przekroczone
odpowiednic o 30% i 100%. Szerokosci korytarzy i klatki schodowej zachowa- .

ne,

- komunikacja pionowa jedna otwartg klatks schodowa. Biegi 1 spoczniki schodéw
wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej minimum R 60,
, - budynek chroniony jest instalacjs odgromowa,
| 1= dojazd pozarowy ul. Parkowa,
- Zzaopatrzemie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru w ramach miejskie sieci
wodociggowej z hydrantami @ 80.
| Elementem nie spefnieniz wymagafn Warunkéw Technicznych jest przekroczenie na
111l pietrze dopuszczalne] dhugosci dojécia ewakuacyjnego do nieobudowanej i niewydzielo-
nej p&?‘:arowo Idatki schodowej. W jednym przypadku przekroczenie wynosi 30% w drugim —
100%.

OL | WNIOSEK

‘£ W przypadku przekroczenia dopuszezalnej dugoséci dojécia ewakuacyjnego o 30%
 proponuje uznenie obecnego stanu gdyz klatka schodowa bedzie obudowana i za-
. mknigta drzwiami EI 30 wyposazonymi w samozamykacze.

II Przy przekroczeniu dﬁpuszczalnej. dhugodci dojécia ewakuacyjnego o 100% zacho-
dzi przypadek zagrozenia zycia ludzi. Dlatego tez konieczne jest wykonanie automa-
tycznego oddymiania korytarzy poprzez okna zlokalizowane w ich} J;szczytach cow

- my$l postanowien § 256.4. Warunkdw Teohnicznycl_lz_piﬁﬁzﬁz’%léaﬁ?a{‘ wy&hlgfégﬁ;gdgscm
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ewakuacyjnego o 50%. Urzadzenia oddymiajace w postaci okna o powierzchni% oddy-

miania 2,25 m® sterowane beda czujkami dymowymi umieszczonymi w komarﬁach.

1. Po wykonaniu projektowanych zabezpieczeh pozostana nie spelnione naste-
pujgce wymagania w zakresie ochrony p.pos: ‘

— W pierwszym przypadku przekroczenie dopuszczalnej dhugodci do_] $cia
ewakuacyjnego o 3m,

— W drugim przypadku przekroczenie dopuszczalnej diugosci dO}SGla. ewa.ku
acyjnego o Sm. ;

2. Sposréd projektowanych zabezpicczenn jako elementy spelnienia tych wyma-
gan w sposdb inny niz przewidujg przepisy wskazuje:

— wydzielenie kazdej kondygnacji jako strefy pozarowej

~ Wyposazenie ciagéw komunikacyjno — ewakuacyjnych w awaryjne oswie-
|

— ‘'wyposazenie poszczegdinych kondygnacji w ponadnormatywna, iloéé pod-

tlenie ewakuacyjne,

recznego sprzetu gasniczego. |
3. Po wykonaniu wszystkich projektowanych zabezpieczefi w budynku nie beda
wystepowaly elementy zagroZenia Zycia ludzi. |

IV. PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie Warufﬂcéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r nr
75 poz. 690 ). i

2. Wspolne stanowisko Komendanta Gléwnego Paastwowej Strazy Pozarnej i G%éw%nego
Inspektora Nadzoru Budowlanego — pismo R2-IV-10/4/95 z 14 kwietnia 1995 roku.

3. PN -B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Obliczanie gestodei obeiazenia ogniowego

oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,
4. PN - B - 02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.
5. PN-B -02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopairzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
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6. PITT —~ B - 02864 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
i Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zasady obliczania zaopatrzenia na wode do celéw przeciw-

pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7. PN - 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

‘ Wymagania ogdlns.
8. PN —92/N-01255 Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczefistwa
9 PN -92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacia.

10. Instytut Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpomosci ogniowe] elementéw kon-
- strukcji budowlanej Warszawal971

11. Projekt rozporzadzed Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji — w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowsj budynkéw, innych obiektw budowlanych i terendw

12, Pro;ekt rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administragji- zmieniajacego
rozporzqdzeme w sprawie okreslenia szczegSlowych wymagah w zakresie zaopatrzenia
wodnego ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego ub medycznego oraz

warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogi pozarowe
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