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PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Roboty rozbiérkowe
Fundamentowanie ulic
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Roboty w zakresie nawierzchni drég
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie przej$¢ dla pieszych
Instalowanie znakéw drogowych
Instalowanie urzadzen ochronnych
Instalowanie mebli ulicznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
3|* BRANZA SANITARNA 146 166
3.1|LOKALIZACJA UL. ORLINSKIEGO 4 146 166
3.1.1|Przeudowa sieci kanalizacji deszczowej 146 166
3.1.1.1|Wykopy 146 148
3.1.1.2|Rozbiérka elementéw odwodnienia 149 152
3.1.1.3|Wpusty, studnie 153 157
3.1.1.4|Rurociagi 158 162
3.1.1.5|Zasypy 163 166
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
3 *BRANZA SANITARNA
3.1 LOKALIZACJA UL. ORLINSKIEGO 4
3.1.1/45232130-2 |Przeudowa sieci kanalizacji deszczowej
3.1.1.1/45232130-2 |Wykopy
146|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.3.1.1.1/0216-02 na odkfad w gruncie kat. 11l
1.4*0.8*poz.158 m3 10.080
1.4*0.8*poz.151 m3 5.600
A (suma czesciowa) ] e
<przykanali- m3 15.680
ki>
poz.155*(1.6+0.2+0.15)*2.1 <studnie wpustowe z osadnikiem> m3 4.095
poz.149*(1.6+0.2+0.15)*2.1 <studnie wpustowe z osadnikiem> m3 4.095
(poz.156%(3+0.15+0.2))<gt. studni>*3.4<pow wykopu> m3 11.390
(poz.150%(3+0.15+0.2))<gt. studni>*(3.4-PoleKotaD(1.16))<pow wykopu> |m3 7.851
B (sumacze$ciowa) | e
<studnie i m3 27.431
wpusty>
RAZEM 43.111
147 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.3.1.1.1/0206-04 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wyw6z materiatu z wykopu
poz.146*1.3 m3 56.044
RAZEM 56.044
148|kalkulacja  |Koszt utylizacji gruntu z wykopu m3
d.3.1.1.1|wlasna
poz.147 m3 56.044
RAZEM 56.044
3.1.1.2 Rozbidrka elementéw odwodnienia
149|KNR 4-051 |Demontaz studni wpustowych w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m, kpl.
d.3.1.1.2/0409-01 wraz z wywiezieniem i utylizacjg mat. z rozbiorki
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |kpl.
d.3.1.1.2/0409-01 wym wykopie o gtebokosci 3 m wraz z wywiezieniem i utylizacjg mat. z roz-
analogia biorki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm - likwidacja przykana- |m
d.3.1.1.2/0313-01 lika
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
152|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu o srednicy nominalnej 400 mm m
d.3.1.1.2/0313-01
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3.1.1.3/45232130-2 |Wpusty, studnie
153|KNR 2-28  |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospétka - pod studnie m?2
d.3.1.1.3/0501-06
poz.156*PoleKotaD(2.27) m?2 4.045
(poz.155)*PoleKotaD(1) m?2 0.785
RAZEM 4.830
154|KNR 2-28  |Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m?2
d.3.1.1.3/0502-03
poz.156*PoleKotaD(2.01) m?2 3.171
(poz.155)*PoleKotaD(1) m?2 0.785
RAZEM 3.956
155/KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500 z |szt.
d.3.1.1.3/0625-01 osadnikiem 80cm.
Czesc¢ denna monolityczna, czg$é kominowa z kregéw zelbetowych tgczo-
nych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratka zeliwng klasy
D400.
wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.1.1.3/0513-03 pie o gtebokosci 3m
D1 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-18 |Dodatek - zabudowa studni na istniejgcej kanalizacji kd400 z uszczelnie- |szt.
d.3.1.1.3|0527-05 niem przejs¢
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
3.1.1.4/45232130-2 |Rurociagi
158/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3.1.1.4/0501-03 piasek
poz.159*0.6 m?2 3.000
poz.160*1 m?2 6.000
RAZEM 9.000
159/KNR 2-28  |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC $r. 200 m
d.3.1.1.4|/0506-03 Rura kanalizacyjna PVC-U_SDR 34 200x5,9, kielichowa, fgczona na
uszczelki
5 m 5.000
RAZEM 5.000
160/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - na odcinku od |m
d.3.1.1.4|/0408-06 likwidowanej do proj. studni
6 m 6.000
RAZEM 6.000
161/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.1.1.4/0804-02
poz.159 m 5.000
RAZEM 5.000
162|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.3.1.1.4/0804-05
poz.160 m 6.000
RAZEM 6.000
3.1.1.5/45232130-2 |Zasypy
163|KNR 2-28  |Obsypka piaskowa bokéw rurociggéw m3
d.3.1.1.5/0501-09
poz.159*(0.6*0.2-PoleKotaD(0.2)) m3 0.443
RAZEM 0.443
164 KNR 2-28  |Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
d.3.1.1.5/0501-09
poz.159*0.6*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
165|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il |m3
d.3.1.1.5/0320-0101 |Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z
dostawa materiatu
poz.146 <objeto$¢ odniesienia wykopow> m3 43.111
-(p0z.153*0.2+poz.154*0.15) <potracennie objetosci podbudéw pod stud- |m3 -1.559
nie>
-poz.158*0.2 <potrgcenie objetosci podsypek pod rurociagi> m3 -1.800
-(poz.163+p0z.164) <potrgcenie objetosci zasypek> m3 -1.343
RAZEM 38.409
166 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1.1.5/0236-02
poz.163+poz.164 m3 1.343
poz.165 m3 38.409
RAZEM 39.752
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