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Zatgcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przed przystgpieniem do procedury wykonania przegladu kotta, nalezy dokonac
sprawdzenia szczelno$¢. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci ptaszcza kociot
zostanie zdyskwalifikowany. O tym fakcie nalezy pisemnie poinformowac niezwtocznie

Zamawiajgcego.
Zakres przegladu, konserwaciji legalizacji obejmuije:

Sprawdzenie lepkosci kinetycznej silikonu znajdujgcego sie w przestrzeni miedzy
ptaszczowej oraz jego kwalifikacja (pomiar lepkosci w zakresie pomiarowym). Pomiar

lepkosci wykonywany przy pomocy kapilary Ubelohde’a,

W przypadku ztej jakosci silikonu nalezy podgrzac¢ kociot do temperatury +100 £10°C
oraz usungc¢ ptyn grzewczy z przestrzeni miedzy ptaszczowej. Po usunieciu oleju

niespetniajgcego parametrow nalezy uzupetni¢ nowym silikonem.

Dla kottéw z silikonem przydatnym do dalszej pracy kotta i w przypadku ubytkow
silikonu  konieczne uzupetnienie silikonu przy zachowaniu parametréw

technologicznych jak dla wymiany silikonu w kotle.
Wymiana nosnika ciepta — oleju metylosilikonowego (silikonu) wraz z oplombowaniem.

Do wymiany oleju zaleca sig zastosowanie np. oleju TURMSILON K-100 (dotychczas
stosowanego) lub réwnowaznego tji. dedykowanego do kottdw warzelnych (no$nik ciepta
w Kotfach).

Wymagania:
— typ oleju — silikonowy,
— kolor bezbarwny, transparentny,
— lepkos$é w temp. +25°C — ok. 0,97g/cm?
— zawartosc¢ substancji lotnych <0,5%
— temperatura krzepniecia -50°C
— punkt zaptonu >300°C
— odpornos¢ termiczna >+275°C

Utylizacja starego noénika ciepfa.

Zbadanie sprawnosci zaworu bezpieczenhstwa przestrzeni nosnika ciepta.
Oczyszczenie zaworu w pokrywie kotta oraz sprawdzenie dziatania sprezyn — w razie
potrzeby wymiana sprezyny.

Wymiana uszczelki gumowej kotta, sznura glino-krzemianowego, tancuszka,
wskaznika oleju.

Wymiana niesprawnych zamknie¢ kottow.

Polerowanie elementéw niemalowanych oraz konserwacja kotta.

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni kotta za pomocg piaskowania (caty kociot wraz

Z pokrywa).

10) Usuwanie osadu kamiennego oraz mycie kotta wewnatrz.
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11) Malowanie gérnej powierzchni kotta wraz z pokrywg (farba RAL 6006).
12) Konserwacja powierzchni zewnetrznej kotta (catos¢ ponizej sznura uszczelniajgcego).

13) Weryfikacja czytelnosci indywidualnego numeru kotta, w przypadku braku numeru
montaz nowej tabliczki na kotnierzu kotta, wybicie nowego numeru lub numeru

z dokumentacji kotta wpisujgc pojemnos$c¢ kotta i numer jak nizej:

~Wzbr nowej tabliczki dla kotta 80 litréw bez numeru”

380S1

Nowa tabliczka winna by¢ wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 2-3 mm,

przyspawanej punktowo (z prawej i lewej strony) do gornej krawedzi ptaszcza kotta,
a sam spaw zeszlifowany. Brzegi tabliczki wyszlifowane w celu wyeliminowania ostrych
krawedzi. Numer identyfikacyjny naniesiony poprzez mechaniczne wybicie na

ptaszczyznie tabliczki.
14) Przeprowadzenie préby szczelnosci.

15) Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci zatozy¢é plombe wypetni¢ tabele dowodu
kotta wpisujgc rodzaj uzytego oleju, numer, date legalizacji i sprawdzenia oraz termin
kolejnego przegladu tj. po przepracowaniu 3000 godzin lub przy matej ilosci pracy

po pieciu latach.

16) Wykonawca dokona wiasciwych wpiséw (jak w punkcie wyzej) w przekazanych
dowodach kottéw, a w przypadku braku wystawi nowe swiadectwo legalizacji (dowod

kotta) i dokona stosownych adnotaciji.
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