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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 15 pazdziernika 2024 r.

IP.461.1.101.2024(1)

Dziat Przygotowania Inwestycji
W miejscu

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla inwestycji budowy fragmentu drogi (ok 150m)
w rejonie Kampusu UJ - Zalesie (2KDD) z ul. Lucjana Frassati-Gawroriskiej.

1.W obszarze objetym opinia obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Kampus UJ-Zalesie”, zatwierdzony Uchwata NR
CXXVII/3513/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewédztwa Matopolskiego poz. 1278 z dnia 16 lutego 2024 r.). Zgodnie z ww. MPZP
planowana do budowy droga zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych teren
o przeznaczeniu 2KDD. Docelowy uktad drogowy winien byé zaprojektowany
w zgodnosci z ustaleniami obowiazujacego MPZP jako droga klasy D - dojazdowej
lokalnej.

2. Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokoéciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe - szczegllnie w rejonach
wystepowania urzadzeri technicznych drég, zieleni, obiektow budowlanych), nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z wymogami: rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U.2022.1518) i ,Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa"
(zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3188/2021 z09.11.2021 r) oraz
,Standardami dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw” (zarzadzenie Prezydenta Miasta
Krakowa nr 1163/2023 z 28.04.2023 r.), ,Standardami technicznymi dla infrastruktury
rowerowej miasta Krakowa” (zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3113/2018).

3, Zaleca sie przyja¢ minimalne parametry przekroju ulicy {przekrdj 1x2; szerokosc¢ jezdni
2x2,50m, dopuszcza sie w trudnych warunkach lub przy zastosowaniu uspokojenie ruchu
2x2,25m; jednostronny chodnik po zachodniej stronie drogi o szer. 1,80 + 0,50m pas
buforowy, przy czym szeroko$¢ pasow ruchu nalezy projektowac w sposéb umozliwiajacy
przejazd pojazdu miarodajnego bez utrudnien dla ruchu innych pojazdéw. Zwraca sie
uwage, ze do szerokosci jezdni ulicy nie wlicza sie $cieku przykraweznikowego.

4.Na projektowanej nieprzelotowej drodze nalezy zapewni¢ miejsce do zawracania
samochodéw z uwzglednieniem samochodow przeciwpozarowych i przepisow
przeciwpozarowych w tym zakresie.

5. Nalezy przewidzie¢ budowe skrzyzowania z droga publiczna, ul. Luciany Frassati-
Gawroriskiej i zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym,
przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podtuznych
i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

6. Rozwigzania w zakresie ciagéw pieszych powinny by¢ zgodne z ww. obowigzujacymi
,Standardami Infrastruktury Pieszej m. Krakowa”, ,Standardami dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakow”. Wiszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny
zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb
o0séb niepetnosprawnych. Dla rozwiazan niezgodnych i rozwigzan alternatywnych nalezy
uzyskaé pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektonicznej
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Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze Szczegblnymi
Potrzebami.

7. Nalezy zapewnié¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczerstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi.

8. Chodnik wykonaé z nawierzchni bezfazowe;j.

9. Nalezy zachowa¢ ciagtosé niwelety chodnika na zjazdach, bez uskokow.

10. Lokalizacja przejé¢ dla pieszych winna by¢ wyznaczona zgodnie z przepisami w tym
zakresie.

11. Przy planowanych przejéciach dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne z pasami
naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla 0s6b z dysfunkcja wzroku.
12. Konstrukcje nawierzchni winny byé projektowane w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw  wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczesnie powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb

eksploatacyjnych i konserwatorskich.

13. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i o$wietlenia ulicznego, zgodnie
z uzyskanymi warunkami na przebudowe/budowe odwodnienia i oswietlenia.
Infrastruktura techniczna, stupy oéwietlenia nie powinna wchodzi¢ w skrajnie jezdni i
zawezac ciggow pieszych.

Wszystkie urzadzenia winne spetnia¢ wymagania ZDMK - www.zdmk.krakow.pl -
wymagania dla projektantéw.

14. Zapewni¢ ciagtoéé swobodnego przeptywu wéd (ciek wodny).

15. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie projektowanego
pasa drogowego, Inwestor winien rozwigzac kolizje branzowe na warunkach okreslonych
przez poszczegblnych dysponentéw sieci.

16. Rozwiazac kolizje z istniejaca zielenia. Wykona¢ wyprzedzajaco operat dendrologiczny ze
wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi usuniecia kolizji z planowana inwestycja, zgodnie z Uchwatg Nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw.

Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z ww. Uchwata.

17. Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego uktadu drogowego przed
ztozeniem do uzgodnienia w tut. Dziale winna uzyska¢ pozytywne opinie, w zaleznosci od
potrzeb, jednostek miejskich, m.in.: Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta
Krakowa, Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie
Krakowie, Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie, Zarzadu Zieleni Miejskiej
w Krakowie.

18. Odpowiedzialnoé¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymogami
Prawa Budowlanego, przepisami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej
ponosi Projektant, w tym za aktualno$é map oraz ocene i uzyskanie zgody w zakresie
odstepstw od przepiséw (m.in. Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych -
Dz.U.2022.1518).

19. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycie w przedmiotowym rejonie, ktdre posiadajg
wydane dokumenty formalno-prawne.

20.Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe] (projektu architektoniczno-
budowlanego) zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

" Specjalista
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa seraltn,

Dziat Przygotowania Inwestycji
1P (w/m)

Dotyczy: warunkdw technicznych na budowe kanatu technologicznego dia inwestycji pn: Budowy
drogi na dziatkach nr 37/6 oraz 38/2 obr, 35 Podgdrze (Kampus UJ - Zalesie)

Warunki na kanat technologiczny w przedmioctowej lokalizacii:

- zaprojektowaé kanat technologiczny KTul tj. cigg ztozony z modutu jednej rur RO 125/108
{$rednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jedne] prefabrykowane] wigzki
mikrorur o $rednicy zewnetrzne] 40 mm . Trasa projektowanego kanatu, powinna przebiegaé w
granicach zadania. Kanat powinien by¢ zakoriczony studniami kablowymi, zlokalizowanymi tuz
przy _granicy koriczace] opracowanie. Srednice kanalizacji moga ulec zmianie, w zaleznosci od
ilodci, typu 1 przekroju zyt istniejgcego okablowania operatoréw, do utozenia w kanale
technologicznym.

- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracli i Cyfryzacii z dnia 21 kwietnia 2015 v, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz wytyczne dla projektantdw umieszczone na
stronie zdmk.krakow.pl.

- pod nowo budowang drogg, nalezy zaprojektowac kanaty technologiczne przepustows,
zakoriczone studniami kablowymi {(jako odejécia od gtéwnej trasy kanatu technologicznego).

- otwory rur zabezpieczyé uszezelkami w studniach kablowych.

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droinos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianéw.

- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

- maksymalne odcinki pomigdzy studniami kablowyrmi, powinny wynosi¢ 100m

- na trasie kanalizacji, zastosowac¢ studnie nie mnigjsze niz SK-2.

- elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowane].

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiadad napis: ,Miasta
Krakow”
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- nad kanalizaclag umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzorg napisem ,Miasto
Krakow”. Korice tasmy powinny znajdowad sie w studniach kablowych,

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT lub KK) . nazwa obrebu (K-06) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana
{432/1) . kolejny numer studni {np. 01) {pierwsza studnia liczona od pdtnocy zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazowek zegara). Dla kazde] dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie.
Przyktadowe numery studni:

KT.K-06.432/1.01
KT.K-06.432/1.02

KT.K-06.422/1.04 KT.K-06.432/2.02 KT.K-06.432/1.01

Obreb K-06
Dz. nr 432/1

KT.K-06.432/1.03

W projekcie nalezy uwzglednic aktualne numery dziatek. Jezeli w wyniku prowadzone] inwestycji,
numeracja dziatek ulegnie zmianie, nalezy dokona¢ korekty na dokumentacji powykonawczej.

- do_uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonawecze|, dotaczyé plik w_jednym z nastepujacych formatdéw: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON ({najlepiei SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej /
wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informacji_dla Prezesa UKE zgodnie z
Rozporzadzeniem,

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat od daty wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
e Telefonicznie - 16 616 74 02 (sprawe prowadzi Bartosz Lulkowski)
o Mailowo - sekretariat@zdmic krakow.pl
e Osobiscie - Dziat Infrastruktury Teletechnicznej, ul. Centralna 53 (po wczeéniejszym
umowieniu wizyty)

Otrzymuja:
1 x Adresat
Ixaa Ul
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KNrakow Krakéw, 14 sierpnia 2024
IR-01-2.7211.173.2024
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>
Dotyczy warunkdw technicznych dla budowy drogi ZKDD w rejonie ul. Frassati-Gawronskiej

Data wptywu 26.07.2024r.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na ctrzymany wniosek dotyczacy wydania warunkdéw technicznych dia budowy
fragmentu drogi (ok 150 mb) oznaczonej w ohowigzujacym migjscowym planie zagospodarowania

przestrzennego (mpzp} obszaru ,Kampus UJ - Zalesie” [1] symbolem 2KDD, przedktadam
stanowisko w sprawie.

1A
2.

Droge nalezy projektowac o parametrach drogi dojazdowe] - zgodnie z ustaleniami mpzp [1].
Szerokos¢ jezdni nalezy wykona¢ o szerokodci minimalne] zapewniajacej bezpieczny przejazd
i miniecie sic pojazddéw miarodajnych.

Nalezy zapewni€ obustronne ciagi piesze oddzielone od jezdni zieleficem. Rownoczeénie, majac
na wzgledzie, iz obecnie teren po zachodniej stronie ulicy nie jest zagospodarawany, dopuszcza
sie wykonanie drogi dla pieszych wytacznie po wschodniej stronie ulicy jako rozwiazanie
przejécicwe (doraZne) z pozostawieniem odpowiednigj rezerwy.

Koficowy odcinek przedmiotowej drogi nalezy zaprojektowad w sposéb umozliwiajacy
zawrocenie pojazdu. Dopuszcza sie zapewnienie zawracania z wykorzystaniem zjazdu.
Whaczenie przedmiotowej drogi nalezy projektowacd pod katem prostym do osi jezdni
ul. Frassati-Gawrotiskiej.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe oswietlenie projektowane] drogi 2KDD; dodatkowe odwietlenie
natezy zamontowac w miejscach przekraczania jezdni przez pieszych; stupy oswietleniowe nie
moga wchodzié w skrajnie jezdni oraz zawezad ciggdw pieszych.

Zwracam uwage, iz wigczenie drogi 2KDD do ul. Frassati-Gawronskie] znajduje sie w chrebie
istniejacego pasa postojowego. W zwigzku z tym, iz hudowa ulicy 2KDD bedzie skutkowata jego
znacznym skréceniem (lub wrecz likwidacja), nalezy dazyé do zrekompensowania liczby
stanowisk postojowych w najblizszym rejonie. W projekcie nalezy wskaza¢ bilans liczby miejsc
postojowych.

Urzgd Miasta Krakowa
WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 416 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um krakow.pl
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Nalezy przeanalizowaé zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w rejonie projektowanej drogi
i uwzglednié ewentualna budowe zatok postojowych. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wyznaczenie
stanowisk postojowych dla pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie z[2].
Nadmieniam, iz przedmiotem opinii Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK byta obstuga
komunikacyjna inwestycji ustugowej przy ul. Bobrzyriskiege 10. W pidmie
IR-04.7211.201.2021 z 3 sierpnia 2021 r. (skierowanym do Panstwa jednostki) wskazano na
koniecznoéé podtaczenia ww. terenu do ulicy 2KDD (zgodnie z dwczesnie obowigzujacym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru 11l Kampus UJ - Wschéd” [3]
droga ta posiadata oznaczenie KDD.3} z jednoczesng likwidacjg zjazdu na ten teren
z ul. Frassati-Gawrorniskiej, co jest zwigzane z niewielka odlegtoécia od skrzyzowania
zul. Bobrzytiskiego. Stanowisko w powyzszym zakresie byto podtrzymywane w dalszej
korespondencji w sprawie kierowane] do biura projektowego i pozostaje aktualne.

Parametry techniczne projektowanej drogi dla pieszych powinny by¢ zgodne z [4] i [5] oraz
zwytycznymi rekomendowanymi ministra wiasciwego ds. transportu dotyczacych drég
publicznych (WR-D).

Powotujac sie na pkt 2. pisma Zarzadu Transportu Publicznego znak TRZ.410.138.2024 z dnia
7 sierpnia 2024 r., wyniesieniem nalezy obja¢ wytacznie wlot projektowanej drogi 2KDD
z uwzglednieniem S5-metrowe] strefy oczekiwania dla kierowcdéw przed/za wyniesionym
przejsciem dla pieszych.

W budzecie przeznaczonym na realizacje przedmiotowego zadania nalezy uwzglednic
koniecznosé opracowania czasowej oraz statej organizacji ruchu zgodnie z procedurami IR-1
oraz IR-2; procedury te dostepne sg w Biuletynie Informacji Publiczne] Miasta Krakowa.
Projekty te winny uwzgledniac takze obszar poza zakresem projektu budowlanego, celem
dowiazania istniejacej organizacji ruchu do zaplanowanych rozwigzan w zwiazku z przebudowsg
uktadu drogowego - w szczegdlnosdci dotyczy to sytuacji, jezeli taka koniecznosé wynika
z zastosowania aktualnych przepiséw dotyczacych znakdw i sygnatéw drogowych (w tym [6])
i stosownych standardéw.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowaé sie:

= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 {sprawe prowadzi Karolina Forczek)
s osobiscie - - Stanowiska ds. Geometrii Drag, ul. Wielopole 1, pokéj 202
»  e-mailowo - ir.umk@um.krakow.p!

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Identyfikator pisma w systemie tefeinformatycznym:

1639712.4083841.4632213

Urzad Miasta Krakowa
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Podstawa prawna

(11

Uchwata Nr CXXVIHI/3513/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Kampus UJ - Zalesie” (Dz. Urz. Woj. Mat.
poz. 1278)

Art. 12austawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Uchwata Nr LXXXI/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "l KAMPUS UJ - WSCHOD" (Dz, Urz.
Woj. Mat, poz. 6864)

Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
LStandarddw [nfrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskie] Krakéw”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U, z 2019 r. poz. 2311 z p&in.zm.}

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

+48 12 61658 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
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Krakdw, 7 sierpnia 2024 .

TRZ.410.138.2024

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Odpowiedz na pismo

Dotyczy wydania warunkéw technicznych dla budowy dregi 2KDD - MPZP "Kampus UJ -

Zalesie"

Data pisma 26.07.2024r.
Data wptywu 26.07.2024 r.

Szanowni Panistwo,

w nawigzaniu do pisma z dnia 26 lipca 2024 roku, ponizej przekazujemy stanowisko do
przestanych materiatdow.

Projektowang ulica nie jest planowane prowadzenie regularne] obstugi komunikacjg zbiorowa.
Parametry jezdni nalezy przyja¢ w oparciu o klase drogi oraz zapewnienie przejezdnosci dia
pojazdu miarodajnego.

W zakresie mobilnosci aktywnej:

s

2

o

Nalezy zaprojektowacd obustronne ciagi piesze ¢ normatywnej szerokoscl | nawierzchni
bezfazowej. Nalezy zachowad wymagane przepisami spadki podtuzne.

W obszarze skrzyzowania z ul. Frassati-Gawronskiej nalezy zaprojektowad wyniesione
przejécie dla pieszych.

W przypadku posiadania rezerwy terenu ciggi piesze nalezy projektowaé w odsunieciu
od jezdni wprowadzajac pas zieleni.

Parametry ulicy nalezy projektowac z uwzglednieniem prowadzenia ruchu rowerowego
w ruchu ogdinym.

Nalezy zachowac ciggtosé nawierzchni | niwelety chodnika na zjazdach,

Nalezy zapewnic¢ prawidtowe o$wietlenie i odwodnienie obszaru objetego projektem.
Projektowane elementy infrastruktury np. podpory, stupy, urzadzenia zasilajace, latarnie
nie moga zawezac uzytkowej szerokosci infrastruktury pieszej.

Projekitowane rozwiazania powinny spefnia¢ wymagania Standarddw Infrastrukiury
Pieszej Miasta Krakowa [1], Standardy Dostepnosci dla Gminy Miejskie] Krakow [2] oraz
Standardow technicznych i wykonawczych dia infrastruktury rowerowej miasta
Krakowa {3].

Dla przygotowywanej dokumentacji projektowej nalezy uzyskal pozytywng opinie
Zespotu zadaniowego do spraw niechronionych uczestnikdw ruchu [4].

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 OC {centrala}), tel, 448 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wiglopole 1

www.ztp.krakow.pl



W przypadku pytan, prosimy kontaktowaé sie:
stelefonicznie -~ pod numerem 12 616 86 67 wew, 2 {sprawe prowadzi: Aleksandra Krogulec)
se-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl
snsobiscie - Sekcja TRZ, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakdw, pokdj 505

Z wyrazami szacunku,

tukasz Gryga

Dyrektor Centrum Zarzadzania Ruchem
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Do wiadomosci:
1. Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw

Podstawa prawna:

[1} Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2021 r.
[2] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
[3] Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
[4] Zarzadzenie nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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Magdalen Baranska - Specjalista

Dziat Przygotowania Inwestycji IP ZDMK
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH Z DZ. NR 37/6, 38/2 OBR. 35 PODGORZE, W REJONIE UL. LUCIANY
FRASSATI-GAWRONSKIE] W KRAKOWIE, NA KTORYCH PLANOWANA JEST BUDOWA
FRAGMENTU DROGI (OK.150M) OZNACZONEJ W OBOWIAZUJACYM MPZP OBSZARU
JKAMPUS UJ - ZALESIE” SYMBOLEM 2KDD.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wdd
opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze obszar planowanej
inwestycji zlokalizowany jest w zlewni rowu ,R-48". Odwodnienie nalezy projektowad zgodnie
z art. 234 Prawo wodne ~ Ustawa z 20.07.2017r., (Dz.U.2022 poz. 88, 258, 855 z pdzn. zm.)
oraz §28 i §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
poz. 690 z pdin. zm.).

Zgodnie z art. 5 Prawo budowlane - Ustawa z 7.07.1994r., {Dz.U.2023 poz, 682} obiekt
budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdine czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac
i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m. in. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu, w szczegdlnosci w zakresie usuwania wody opadowej.

Odprowadzenie wéd opadowych mozna wykona¢ w oparciu o réw ,R-48" przebiegajacy m.
in. przez dziatki nr 38/1, 38/2, 38/3, 41/8, obr. 35 pod nastepujacymi warunkami:

1. do kanalizacji opadowej moga by¢ odprowadzane tylko wody opadowe i roztopowe,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna A
tel. +48 12 32 33 001, sekretarial@kegw.krakow.p! 2=/
31-977 Krakdw, os. Szkolne 27 /
www.kegw.lrakow.pl

acrmr



10.

1.

12.
13.

14.

15
16.
LT

18.

jakoé¢ wod. opadowych i roztopowych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych,

sprawdzi¢ i oceni¢ stan techniczny koryta rowu, ponizej projektowanego wylotu. W razie
koniecznosci przewidzieé jego udroznienie lub odbudowanie dia zapewnienia swobodnego
przeptywu wod,

wyznaczyé charakterystyczne przeptywy wod w rowie,
koryto rowu umacnié¢ na dtugosci min. 3 przed i za wylotem, gdy takiego brak,

érednica projektowane] kanalizacji winna by¢ projektowana w oparciu o obliczenia
hydrologiczno - hydrauliczne, ujmujac cata zlewnie do niej cigzacs,

okreéli¢ ww. zlewnie oraz wykonaé obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  $rednice  kanalizacji opadowe] dla  deszczu  zdarzajacego  si¢
z prawdopodobieristwem C = 5 lata i czasie trwania 15 minut wg formuty krakowskiej,

do projektu dotaczy¢ mape z zaznaczonym obszarem catej odwadnianej zlewni,

wody opadowe naleZy odprowadza¢ tak, by nie zakiécac gospodarki wodnej sasiednich
dziatek,

trase projektowanego kanatu, wraz z rodzajami zaprojektowanych wpustéw w pasie
drogowym uzgodni¢ w ZDMK,

okredli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463 z pdzn. zm,,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakorficzy¢ ,ptywajacymi” whazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z ramg okragta i pokrywa zatrzaskowa,

od érednic DN60O w gére, nalezy stosowad rury betonowe/zelbetowe zgodne z normg PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnoéci gwarantowanej
0,5 bara,

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokosci 0,8m,
przykanaliki srednicy min. 200mm, z nieruchomosci 160mm,

projekt powinien byé¢ opracowany przez osobe (projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci wpisang na liste cztonkow
wiasciwe]j izby samorzadu zawodowego,

do proiekiu, ktory nalezy uzgodni¢ w KEGW i ktéry bedzie stanowi¢ niezbedny element do
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dotaczy¢ wersje elekironiczng zapisang

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 32 33 001, sekretariat@kegw.lrakow.pl
31-977 Krakéw, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl



w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn - w uktadzie
odniesienia PL-2000,

Zaleca sig, aby w ramach adaptacji miasta do zmian klimatu, a w szczegdlnosci, w trosce
o wiasciwe zagospodarowywanie wod opadowych i roztopowych przy projektowaniu miejsc

postojowych stosowad powierzchnie przepuszczalne typu geokrata, ptyty azurowe wypetnione
2wirem, ekokostka itp.

Jednoczesnie zwraca sig uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania wéd deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. moZliwosci odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powcedziowego,
strefy ujeé wody pitne, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowujg waznosé przez 3 lata od daty wystawienia.

Zup. D

Klfmaf—Energi ~Gospbdanka Wodna

Bartbsz Pa&zkows N

Sprawe prowadzi:
Tomasz Jelonek - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, or tel.: 12 323 30 54
Helonek@kegw. krakow.pl

Otrzymuja:
1 x Adresat {hez zat, + kouzuls RODO)

(TR aa (WEL

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 32 33 001, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakéw, os, Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl



INFORMACIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klimat-Energia-Gospodarka.Wodna w Krakowie, Os. Szkalne 27, 31-977 Krakéw, jednostka budZetowa Gminy Miejskiej Krakdw (datej
KEGW) jest administratorem, czyli podmiotem decydujacym o celach | sposobach przetwarzania Panstwa danych osobowych,
w zwigzku z realizacja zadaii statutowych KEGW, w ramach kompetencji Dziaiu Ewidencii | Uzgodnien.

W zwigzku 2z powyZszym, informujemy, 2e:

1.

KEGW wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych.
Dane identyflkacyine I0D: Maciej Potoczny

pane kontaktowe IOD: Os. Szkolne 27, 31-977 Krakdw;

adres e-mail: [0d@kegw. krakow.pl

Paristwa dane osobowe beda przetwarzane zgodnie 2 przeplsami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych asobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenla dyrektywy 95/46/WE {ogdine rozporzadzenle o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, dalej RODO), tzn. dane bada przetwarzane na podstawie przepiséw prawa, albo
w zwiazku z wykonywaniem umowy dzlerzawy lub uzyczenia, kidrej sg Pafistwo strong.
Pafistwa dane oscbowe przetwarzane bada w celu wykonywania zadan KEGW, realizowanych w Interesie publicznym, na
podstawie art. 6 ust. 1 [it. ) RODQ, jes!i Jest to niezbedne do wykonania obowlgzku prawnego cigzgcego ha KEGW, na
podstawle art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, a w zwiazku z wykonywanlem umowy, ktérej sg panistwo strong, na podstawie art. 6
ust, 1 lit, b) RODO.
Szczegélowyml podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych, w ramach kompetendji Dziatu Ewidencji
i Uzgodnien sg:

a) art. 7 ust 1 pkt 1), pkt 3), pkt) 14 i pkt 20) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzle gminnym, w zakresie

gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowe,

b) art. 1iart 17 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. Prawo budowlane.

¢} art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.
Pafistwa dane osobowe beda przetwarzane przez pracownikéw KEGW, meryterycznie odpowiedzialnych za prowadzenie
poszczegdlnych zadan oraz przez ich przefozonych.

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach, o kidrych mowa w pkt 3, odbiorcami Paristwa danych osobowych moggq byé:
a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne tub dzialajace na zlecenie argandw wiadzy
publicznej, w zakresie i w celach, kidre wynikaja z przepisow powszechnie obowlgzulacego prawa;
b) inne podmioty, kkdrym na podstawie stosownych umdw powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla kidrych
administratorem jest KEGW.
Dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z przepiséw prawa, w szczegdinosci ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z
dnia 20 paZdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacil, przekazywania materialéw archiwal-
nych do archiwéw pafstwowych i brakowania dokumentacii niearchiwalnej,
Maija Pafistwo prawo do zgdania od adminisivatora dostepu do Paristwa danych osobowych, ich sprostowania, egranlczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem — prawo do usuniecia
danych | prawo o wriesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pafistwa danych. W przypadku, gdy przetwarzanie Panstwa
danych osobowych odbywa sie na podstawie Paiistwa zgody, maja Paristwo prawo do cofnigdia tej zgody, ale pozostaje to
bez wplywu na zgodnoéE z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnleciem.
W przypadku naruszenia Paristwa praw, majg Paristwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest
Prezes Urzedu.Qchrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel, +48 12 32 33 001, sekretariat@kegw . krakow.pl
31-977 Krakaw, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl



Krakow, 29 lipca 2024 r.

£75.53.192.24.JH

Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centraina 53

31-586 Krakéow
magdalena.baranska@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA REALIZACII INWESTYCII
POLEGAIACEGO NA BUDOWIE DROGI NA DZIALKACH NR 37/6 ORAZ 38/2
OBR. 35 PODGORZE

W odpowiedzi na e-maila z dnla 26.07.2024r. Zarzad Zieleni Miejskiej
w Krakowie informuje, iz w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uwzglednié
ponizsze wytyczne.

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr
091/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
Szczegotowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakow '
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia szcz
egolowych zasad ochrony drzew w_inwestyciach _na_terenie_Gminy Mieis
kiej Krakow_i_ wprowadzenia zasad obliczania_minimalnej liczby nasa.htm!|

2. Nalezy przyjaé rozwigzania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejgcy
zieleni, umozliwiajace maksymalng ochrone drzew/krzewéw rosnacych na
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie (z
uwzglednieniem rozmiaréw koron i systeméw korzeniowych). W szczegdlnogci
nalezy:

— celem zachowania w dobrej kondycji jak najwlekszej liczby drzew rosnacych
na terenie planowanej inwestycii, przed przystgpieniem do opracowania
rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonad
Inwentaryzacje zieleni wraz z operatem dendrolegicznym z uwzglednieniem:

» numeréw arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa
zawieszona na pniu) ~ dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

» wrysowania realnych obwoddw pni | naptywow korzeniowych wszystkich

drzew w poblizu projektowanych ciagéw z opisem zastanych oraz

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretartat@zzm.krakow.pl
30-059 Kralkéw, ul. Reymonta 20

www.zzm. krakow.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szezegblowe Informacje na temat przetwarzania Paristws danych
osobowych przez Zarzad Zieleni Migjskiej w Krakowie znajda Paristwo pod adresem: httns://www.bip.krakow.pl/Foip =567&mmi=15222



mozliwych kolizji (bezposrednich i posdrednich) planowanej inwestycji
z drzewami i krzewami,
» wskazania szczegolnie wartoéciowych okazdéw lub obszardw zieleni i
zalecenlami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja,
> wyznaczenia stref ochrony drzew (50D).

—~ w ramach opracowania dokumentac]i projektowej przedstawi¢, w przypadku

kolizji inwestycji ze szczegdlnie wartosciowymi okazami, wariantowe
rozwigzania projektowe, w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazanymi
w operacie (np. migjscowe zawezenia ciggow komunikacyjnych, potgczone z
wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciggdow komunikacyinych
w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione i
fundamentowane punktowo, podioze strukturalne jake podbudowa ciggu
kemunikacyjnego, nawierzchnie potprzepuszczalne, kanaty technologiczne
umozliwiajace zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci
teletechnicznych i wybranych sieci)

nalezy preferowaé rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce drzewom
zywotnos¢, zawarte w projekcie ochrony drzew;

jezeli pomimo podjecia dziatari jw. nie ma mozliwosci zachowania drzew,
nalezy wyréwnaé strate poprzez dokonanie nasadzet) zastgpczych w stosunku
do tych drzew, w tym dla ktérych decyzja administracyjna nie ustalita
obowiazku wykonania nasadzen zastgpczych, réwniez gdy decyzja na ich
wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyréwnania straty nie dotyczy drzew,
dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

rozwazyé przesadzenie wszystkich miodych, wezedniej szkétkowanych drzew
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewdw, ktdérych stan fitosanitarny kwalifikuje
do takiego zabiegu,

przesadzenie drzew/krzewOw oraz nasadzenia zastepcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzen zastepczych na obszarze tej
samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sig nasadzenie drzew na innych
terenach.

. W ramach planowane]j inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:

-~ zapewnié maksymalnie duzy udziat powierzchni biologicznie czynnej,
umozliwiajacej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejacej zieleni niskiej i
wysokiej;

- prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania
i pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni w Krakowie na lata
2019 - 2030" (zatgcznik do .Kierunkéw rozwoju i zarzadzania
terenami ziefeni w Krakowie na lata 2019-20307);



- dla projektowanych terenéw zieleni nalezy przyja¢ minimaline wymiary:

> dia drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy
zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

» dla krzewdéw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci

minimum 1 m,

> w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie
zastosowanie w tej czescl nawierzchni przepuszezalnej lub kratownicy.

— zielerfice/okienka winny znajdowaé sie w odlegtoéci od krawedzi jezdni i
chodnika zapewniajgcej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania
drog;

- lokalizacja zielencéw/okienek winna zapewniaé miejsce na swobodny
rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie
kolidujacych, wymuszajgcych wykonywanie systematycznych cie¢ koron w
przysziosci;

- nalezy usunaC nawierzchnie wraz z podbudowa oraz wymienié ziemie na
urodzajng na gteboko$¢ 1,2 m na catej powierzchni przysziego
zieleca/okienka,

4. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacig
Zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami | krzewami oraz projektem
zieleni nalezy przedtozyé do uzgodnienia w tut. Jednostce.

Podpisano kwalifikowanym podpisem slektronicznym przez:
Dorota Szatala

Z-ca Dyrektora dfs Zieleni
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
208321.634241,670837

Otrzymuia;:
1. Adresat
2. Aa
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