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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Koszty robdt budowlanych 1 37
1.1|Branza drogowa 1 23
1.1.1|Karczowanie krzewéw i wycinka drzew 1 6
1.1.2|Rozbiérka nawierzchni 7 7
1.1.3|Obramowania 8 15
1.1.3.1|Krawezniki, $ciek przykraweznikowy 8 11
1.1.3.2|Obrzeza betonowe 12 13
1.1.3.3|Kanat technologiczny 14 15
1.1.4|Projektowane nawierzchnie 16 22
1.1.5/0Oznakowania - stata organizacja ruchu 23 23
1.2|Branza sanitarna 24 31
1.2.1|Budowa sieci kanalizacji deszczowej 24 29
1.2.2|Przebudowa sieci cieptowniczej 30 30
1.2.3|Przebudowa sieci wodociggowej 31 31
1.3|Branza elektroenergetyczna - budowa sieci o$wietlenia 32 36
1.4|Branza telekomunikacyjna 37 37
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Koszty robot budowlanych
1.1 Branza drogowa
1.1.1|77211400-6 |Karczowanie krzewow i wycinka drzew
1|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia wraz z |ha
d.1.1.1|/0108-05 wywozem
3600/10000*70% ha 0.252
RAZEM 0.252
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1.1]0103-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1.1]0105-03
poz.2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.1.1{0110-01
0110-04
poz.2*0.24 mp 2.400
RAZEM 2.400
5|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.1.1]0110-02
0110-05
poz.3*0.17 mp 1.700
RAZEM 1.700
6|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.1.1]0110-03
0110-05
p0z.2*0.42 mp 4.200
RAZEM 4.200
1.1.2 Rozbidrka nawierzchni
7|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni utwardzonych z podbudowami i wy- |m?2
d.1.1.2|0104-03 wiezieniem materiatu z rozbiérki
analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.1.3|45233000-9 |Obramowania
1.1.3.1|45233252-0 |Krawezniki, Sciek przykraweznikowy
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1.3./0402-04 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
1
(poz.11)*0.097 <kraweznik ze Sciekiem przykraweznikowym> m3 29.585
(p0z.9+p0z.10-p0z.11)*0.072 <kraweznik bez $cieku> m3 14.400
RAZEM 43.985
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce m
d.1.1.3./0403-04 cementowo-piaskowe;j
1 wyniesienie +12 cm
395 m 395.000
RAZEM 395.000
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone i wtopione o wymiarach 20x30cm na m
d.1.1.3.|/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
11/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach na podsyp- |m
d.1.1.3./0402-01 ce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
1 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztaft) grub. 8 cm, szara
305 m 305.000
RAZEM 305.000
1.1.3.2/45233252-0 |Obrzeza betonowe
12|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.1.3./0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
2
poz.13*0.046 m3 26.680
RAZEM 26.680
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|{m
d.1.1.3.|/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 Obrzeze betonowe, o wymiarach 100x30x8 cm, szare
580 m 580.000
A (sumaczesciowa) | e
m 580.000
RAZEM 580.000
1.1.3.3|45232300-5 |Kanal technologiczny
14/KNR 5-10 Wykonanie rurociggéw kanatu technologicznego wraz z robotami ziem- |m
d.1.1.3./0303-03 nymi
3




SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140 m 140.000
RAZEM 140.000
15|TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych kanatu technologicznego z |szt
d.1.1.3./0301-07 uwzglednieniem podbuddw i robét ziemnych
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.1.4/45233222-1 |Projektowane nawierzchnie
16|KNR 2-31 Konstrukcja nawierzchni jezdni i placu do zawracania - warstwy bitu- m2
d.1.1.4|/0310-05 miczne wraz z podbudowami
0310-06
1085 m?2 1.085.000
RAZEM 1 .085.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia wyniesienia jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci |m?2
d.1.1.4/0511-03 8 cm wraz z podbudowami - wyniesione przejscie dla pieszych
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m?2
d.1.1.4/0511-03 wraz z podbudowami
686*0.6 m?2 411.600
RAZEM 411.600
19|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m2
d.1.1.4/0511-03 wraz z podbudowami - odtworzenie chodnika po likwidacji zjazdu
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o grubo$- |m?2
d.1.1.4/0511-03 ci 8 cm wraz z podbudowami
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m2
d.1.1.4/0511-03 wraz z podbudowami
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
22|KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni zielonej trawnikéw w zakresie pasa drogowego |m?2
d.1.1.4|0404-01
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1.100.000
1.1.5 Oznakowania - stata organizacja ruchu
23|KNR 2-31 Wykonanie kompletnego oznakowania statej organizacji ruchu - oznako- |kpl.
d.1.1.5/0703-02 wanie pionowe, poziome, urzgdzenia brd
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Branza sanitarna
1.2.1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm, z wtazem zeliw- |stud.
d.1.2.1/0513-01 nym D400, z robotami ziemnymi i podbudowami
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
25|/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500|szt.
d.1.2.1|0625-01 z osadnikiem 80cm.
Czes¢ denna monolityczna, cze$¢ kominowa z kregow zelbetowych fa-
czonych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng
klasy D400, z robotami ziemnymi i podbudowami
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC $r. 200, z uwzglednieniem robét  |m
d.1.2.1/0506-03 ziemnych, podsypek i zasypéw
20+20+6+24 m 70.000
RAZEM 70.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400 mm, z uwzglednieniem |m
d.1.2.1|0408-06 robot ziemnych, podsypek i zasypow
z.sz.3.4.
9908
113 m 113.000
RAZEM 113.000
28|KNR 2-11 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl.
d.1.2.1/1406-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami wielootworowymi - umoc- |m2
d.1.2.1(2111-04 nienie cieku wodnego
3.5*45 m?2 157.500
RAZEM 157.500
1.2.2 Przebudowa sieci ciepfowniczej
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR-W 2-19 |Przebudowa sieci cieptowniczej poza obszar kolizji kpl
d.1.2.2/0301-09
z.52.2.5.
9905-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 Przebudowa sieci wodociggowej
31|/KNR 2-31 Przebudowa sieci wodociggowej m
d.1.2.3|1406-04
96 m 96.000
RAZEM 96.000
1.3 Branza elektroenergetyczna - budowa sieci oswietlenia
32|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) Szafa Zasilajgca o masie ponad 20 kg |szt.
d.1.3|0403-03 na fundamencie prefabrykowanym Kompletne wraz z wyposazeniem w
tym sterownik oswietlenia i ochrona przepieciowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Budowa linii kablowej doziemnej zasilajgcej stupy oswietleniowe, z m
d.1.3|0713-03 uwzglednieniem robot ziemnych i rur ostonowych
180 m 180.000
RAZEM 180.000
34|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych z oprawg LED - oswietlenie |kpl.
d.1.3{1001-01 przejscia dla pieszych, z podtgczeniem i pomiarami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych z oprawg LED - o$wietlenie |kpl.
d.1.3{1001-01 drogowe z podtgczeniem i pomiarami
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
36|/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - dodatkowe oprawy |szt.
d.1.3{1004-01 oswietleniowe LED dla chodnika
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4/45232300-5 |Branza telekomunikacyjna
37|TPSA 40 Przebudowa lub zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej kpl.
d.1.4/0503-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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