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RU.461.6.148.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunki techniczne budowy/przebudowy oswietlenia dia planowanej budowy przejécia dla
pieszych, a takZe obustronnego chodnika na ditugosci ok. 8 m w ul. Podbipiety w Krakowie
w poblizu skrzyzowania z ul. kegowa,

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz 7z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia w |okalizacji
zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanym rejonie istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ2179 na stupach Tauron.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetniaé¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - » wytyczne dla projektantdw).

3. Z zalaczonych materiatdéw nie wynika kolizja planowanego zagospodarowania z istniejaca siecig
oSwietlenia drogowego. Zapewni¢ wiasciwe natgzenie oswietlenia projektowanego chodnika
w oparciu o istniejaca sie¢ odwietlenia (np. poprze wymiane opraw).

4. Projektowane przejécie nalezy oéwietli¢ zgodnie z wymaganiami ZDMK z zachowaniem ponizszych

wytycznych:
a) Projektowaé dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik lokalny
zgodny z systemem ZDMK.
b) Projektowac stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach
prefabrykowanych,

¢} Zasilanie projektowac oparciu o istniejace oswietlenie zasilane z PZ2179 - kablowo doziemnie,
W projekcie zastosowaé kabel miedziany pieciozytowy o przekroju min 16mm2. {np. YKXs 5x16)
na catym zakresie zabezpieczony rurg ochronng (np. dvk, srs, rury sztywne pod drogg / zjazdami).
Zasilanie opraw od zfacza sintur w stupie wykonad przewodem YDY 3x2,5mm2.

d) Zachowac oswietlenie w porze wieczorno-nocnej.

5. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodnic w ZDMK (procedura ZDMK-36)
i uzyska¢ protokét z Narady Koordynacyjnej WG UMK na podstawie uzgodnionego projektu budowy
przejécia.

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobrac do planowanego zagospodarowania z zachowaniem WYIMogow
stawianych oswietieniu. Parametry techniczne drogi powinny spetniaé wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518}, Projektowane
stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-
rowerowych.

/. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajgcy miedzy innymi schematy projektowanego oswietlenia
wykonane zgodnie z semantyka ZDMK,

8. Prace wykonad w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie
w Krakowie - uzyska¢ dopuszczenie do prac.

Zarzad Drog Migsta lKrakowa

tel. +48 12 614 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmlckrakow.nl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAR/ZIGT/SkrytkaESP

www.zdink eakow.pl



9. O terminie rozpoczecia | zakonczenia robdt nalezy poinformowad tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkdw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Odwietlenie projektowaé
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscig GMK.

11.Dls inwestycji uzyskaé niezbedne opinle | uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostalych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami
oraz zawrzed stosowna umowe z tut. Zarzadem,

Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Zatgczniki:
1) Schematy zasilania PZ2179

Otrzymuja:
1x Adresat + za%aczmk
1 X 23 RU }'

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi.krakow.pl

31-586 Krakéow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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ﬁ“ﬁ Zarzad Drog » )
gﬁﬁ Miasta Krakowa Krakow, L13-91- 11
1X.461.1.16.2025

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: warunkéw technicznych branzy drogowej dla planowanego zadania budowy
przejscia dla pieszych wraz z obustronnym odcinkiem chodnika (ok. 10m)
przy ul. Longinusa Podbipiety przy skrzyzowaniu z ul. kegowa

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1. Projektowane elementy winny uwzglednia¢ ustalenia zawarte w obowigzujacym
w danym obszarze Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, tj. w MPZP
«Czyzyny - Leg".

2. Przejscie dla pieszych nalezy lokalizowaé po wschodniej stronie skrzyzowania
z ul. kegowa z uwagi na geometrie ul. Podbipiety (tuk poziomy po zachodniej stronie
skrzyzowania).

3. Parametry projektowanych chodnikéw winny byé zgodne z obowigzujacymi przepisami
oraz dostosowane do przewidywanego docelowego natezenia ruchu pieszego.

4. Nalezy zapewni¢ normatywne strefy oczekiwania pieszego przed przejsciem dla pieszych
oraz zapewnic wyprowadzenie pieszego w kierunku ul. tegowej (chodnik).

5. Nalezy zachowac szerokos¢ jezdni umozliwiajaca swobodny ruch autobuséw KMK, tj.

min. 6,0m (bez wiliczania $ciekéw przykraweznikowych) przy jezdni obustronnie

ograniczonej kraweznikami wraz z odpowiednimi poszerzeniami na tukach.

Przejscie dla pieszych nalezy wyposazy¢ w wyspe azylu.

Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego nalezy projektowaé zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518) oraz z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych przez ministra
wiasciwego ds. transportu dotyczacych drég publicznych (WR-D);

b) Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa przyjetymi do stosowania
Zarzadzeniem Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.):

¢) Standardami technicznymi i wykonawczymi dia infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 listopada 2018 r.;

d) Zarzadzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw”
przy zapewnieniu warunkéw: widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu wszystkim

uzytkownikom ruchu.

8. Uwzgledni¢ zapewnienie warunkéw widocznosci pomiedzy ruchem pojazdow

samochodowych, pieszych i ruchem rowerowym w ruchu ogélnym.

N o

Zarzad Drég Miasta Krakowa Str.1z3
tel. +48 12 616 70 00 (centrata) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem}

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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20.

23.
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23.

Przejécie dla pieszych winno by¢ dostosowane dla 0séb niewidomych i stabowidzacych
poprzez wprowadzenie paséw medialnych z rowkami naprowadzajacymi.

. Na przejéciu nalezy zastosowa¢ krawezniki obnizone do 2 cm.
. Konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy wykonac z nawierzchni bezfazowej.

Konstrukcia nawierzchni winna byé projektowana w nawiazaniu do istniejacych
warunkéw  wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczeénie powinna uwzglednia¢  uwarunkowania  wynikajace  z potrzeb
eksploatacyjnych i ew. konserwatorskich.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ niezbedny teren przy zapewnieniu dowigzania

sytuacyjno-wysokosciowego do stanu istniejacego, przy zachowaniu normatywnych

parametrow  technicznych, w tym pochylen podtuznych i poprzecznych
oraz przy zapewnieniu prawidtowych warunkow odwodnienia.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie o$wietlenia nowo projektowanego uktadu, w tym

wiasciwe doéwietlenie przejicia dla pieszych wraz ze strefami oczekiwania przed nimi,

zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4.

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane

przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -

wytyczne dla projektantow).

Oswietlenie projektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi pismem znak:

RU.461.6.148.2024 z dnia 11.06.2024r.

Zastosowaé rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej

7 infrastrukturg drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych.

Elementy infrastruktury np. podpory, stupy, skrzynki nie moga zawezaé uzytkowej

szerokosci chodnika.

Odwodnienie uktadu drogowego nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami wydanymi

w pismie znak: WEU.461.1.851.2024 z 24.05.2024r. jednostki miejskiej Klimat-Energia-

Gospodarka Wodna (aktualnie Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie).

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym nalezy

dokonac¢ zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidziec wykonanie i przedtozenie

do zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas

prowadzenia prac) zgodnie z obowiazujacymi procedurami w Wydziale Gospodarki

Komunalnej i Infrastruktury (GK) UMK,

W zakresie zieleni:

a) nalezy objac¢ szczegdlng ochrona zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac. Proces
planowania i realizacji inwestycji winien byc zgodny z Uchwatg Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow;

b) drzewa oraz inne formy zieleni wystepujacej w obszarze prowadzonych robét
powinny by¢ zabezpieczone i objete ochrong na czas prowadzenia prac zgodnie ze
.Szczegétowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw” (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26 lutego 2024 r.).

Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego

zadania podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Dokumentacja projektowa docelowego ukfadu drogowego przed ztozeniem

do uzgodnienia w tut. Zarzadzie winna uzyskaé pozytywne opinie jednostek miejskich.:

Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie,

Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzedu Miasta Krakowa, Zarzadu

Zarzad Drég Miasta Krakowa Str.2z3
tel. +48 12 616 70 00 [centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

faxs +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



24,

29;

26

2%

Transportu Publicznego w Krakowie, Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
Rady Dzielnicy XIV.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ realizowane/planowane inwestycje GMK
w obszarze inwestycji. Przed przystapieniem do sporzadzania dokumentacji projektowej
nalezy uzyska w tut. Zarzadzie inforimacje w zakresie procedowaiych przez ZDMK
inwestycji GMK jak réwniez zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych,
w zwigzku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym miedzy innymi w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 Ustawy odrogach publicznych oraz wydanych
opinii/warunkéw/decyzji w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji,
niezbednych do uwzglednienia na etapie opracowania dokumentacji.

Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w/w Rozporzadzenia wymagaja
uzyskania zgody witasciwego w sprawie Ministra.

Ponadto informujemy, ze za wszystkie przyjete rozwigzania i ich zgodnos¢ z normami,
prawem budowlanym i innymi przepisami oraz skoordynowaniem z kolidujgcymi
projektami innych branz bedzie odpowiadat Projektant.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno-
budowlanego) tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwosé wprowadzenia zmian

w niezbednym zakresie.

Mogda Rutkowska

Otrzymuja:
1 x Adresat;

1xaalX(ID: 3716156)

Zarzad Drog Miasta Krakowa 5tr.3:z3
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl






40 Zarzad Transportu
e B pyblicznego
IIL‘ w Krakowie

Krakéw, dnia 10 czerwca 2024 r.

TA.651.3.138.2024

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
sekretariat@zdmic.krakow.ol

Odpowiedz na korespondencje e-mail

Dotyczy Pisma znak DW.455.14.5.2024 o wydanie opinii odnognie budowy
przejScia dla pieszych przez ul. L. Padbipiety w obrebie skrzyzowania
z ul. tegows

Data pisma 20 maja 2024 r.

Data wplywu 20 maja 2024 r.

Szanowni Panstwo,

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na korespondencie jw.
uprzejmie informuje w ramach opinii, ze:
v" w zakresie Organizacji Transportu

o nalezy zachowac szeroko$¢ jezdni umozliwiajacg swobodny ruch autobusow KMK,
fj. minimum 6 m (bez wliczenia éciekéw przykraweznikowych) przy jezdni obustronnie
ograniczonej kraweznikami wraz z odpowiednimi poszerzeniami na tukach:

e dokumentacje projektows nalezy przekaza¢ do ZTP celem zaopiniowania;

v" w zakresie ruchu pieszego i rowerowego

o nalezy uwzgledni¢ w projekcie zastosowanie ,Standardéw technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i ,Standardéw
Infrastruktury Plesze] Miasta Krakowa” przyjetych do  stosowania Zarzadzeniem
Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. oraz ,Standardéw
Dostepnoséci dla Gminy Miejskiej Krakéw” wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.:

» przejscie dia pieszych nalezy zaprojektowaé po wschodniej stronie skrzyzowania z uwagi
na tuk ul. L. Podbipiety po stronie zachodniej skrzyzowania;

e z uwagi na klase drogi i ruch pojazdow ciezkich ul. L. Podbipiety postulujemy
o zaprojektowanie wyspy azylu na przejsciu dla pieszych;

e chodniki nalezy projektowa¢ o minimainej szerokoéci uzytkowej 2 m z nawierzchni
bezfazowe];

e nalezy zwrdci¢ uwage, aby uwzgledni¢ zapewnienie dogodnych warunkéw widocznodci
pomiedzy ruchem pojazdéw samochodowych, pieszych i ruchem rowerowym w ruchu

ogblnym;

e pasy medialne i naprowadzajace w zakresie infrastruktury pieszej nalezy zaprojektowacd
zgodnie ze ,Standardami Infrastruktury Piesze] Miasta Krakowa” i »Standardami
Dostepnosci”; .

e nalezy zapewnic prawidtowe oéwietlenie i adwodnienie obszaru przejécia i chodnikdw;

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.p!
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.zip.krakow.pl



b1

o nalezy zapewni¢ aby elementy infrastruktury np. stupy, skrzynki, bariery i wygrodzenia nie
zawezaly uzytkowej szerokosci infrastruktury pieszej.

W przypadku pytai, prosimy kontaktowac sie:

e telefonicznie - pod numerem 12616 8674

e osobiécie - Dziat Mobilnosci Aktywnej, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw
¢ e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl

Z wyrazami szacunku,

Z up. DYREKTORA ZTP

Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnoéci Aktywnej

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta Krakowa
Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu
ir.umk@um.krakow.pl

Zarzad Transportu Publicznego w Krakewie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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IR-02.7221.1076.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy ul. Podbipiety-wprowadzenie przejscia dia pieszych
Data pisma 17.06.2024
Znak sprawy DW.455,14.5.2024

Szanowni Pafstwo,

Ponizej przedstawiam wytyczne do budowy przejscia dla pieszych w obrebie skrzyZowania
ul. kegowej i Podbipiety:

— Bioragc pod uwage geometrie ul. Podbipiety (tuk poziomy), zasadne jest wyznaczenie
przejscia dla pieszych we wschodniej czesci skrzyZzowania.

- Przejscie dla pieszych winno taczy¢ dwie drogi dla pieszych. W zwigzku z tym konieczne jest
zaprojektowanie drég dla pieszych po obu stronach ul. Podbipiety w bezposrednim
sgsiedztwie przejscia dla pieszych. Parametry projektowanych drég dla pieszych winny byé
zgodne z obowiagzujacymi przepisami oraz dostosowane do przewidywanego docelowego
nateZenia ruchu pieszego.

— Nalezy zapewnic¢ prawidiowe przejezdnosci | widocznosci dla projektowanego uktadu
drogowego, majac na wzgledzie takze ograniczenie szerokosci jezdni przez kraweznik.

— Nalezy zapewni¢ normatywne strefy oczekiwania pieszego przed przejsciem dla pieszych
oraz zapewni¢ wyprowadzenie pieszego w kierunku ul. kegowej {chodnik). -

— Przejscie dla pieszych nalezy wyposazy¢ w wyspe azylu,

— W przypadku montazu oswietlenia, znakdw drogowych itp. na projektowanej drodze dla
pieszych, jej parametry nalezy stosownie zwiekszy¢, by nie zmniejszac szerokosci chodnika.

— Nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo projektowanego uktadu, w tym wtasciwe
doswietlenie przejs¢ dla pieszych wraz ze strefami oczekiwania przed nimi zgodnie z
wytycznymi ministerialnymi WR-D-41-4.

— Uktad drogowy nalezy projektowad zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] oraz
z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych ministra wilasciwego ds. transportu
dotyczacych drég publicznych (WR-D), jak réwniez standardow projektowania zawartych
w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta Krakowa [2], [3].

W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie
do zatwierdzenia do Wydziatu Miejskiego InZyniera Ruchu projektéw organizacji ruchu - statej
{(docelowej) oraz czasowej (na czas prowadzenia prac) zgodnie z procedurami - IR-1 i IR-2
zamieszczonymi na stronie: www.bip.krakow.pl.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 471, ir.umik@urnkrakow.pl
31-072 Krakdéw, ul. Wielopole 1

www. krakow.pl




W przypadku pytan, prosimy kontaktowaé sig:

= telefonicznie - pod numerem 12 616 58 27 (sprawg prowadzi kukasz Lizon)
= osobiécie - Referat Statej Organizacji Ruchu, ul. Wielopole 1, pokoj 310
s e-mailowo - irumk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)

[2] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
,Standardéw infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa"

[3] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie

wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakdw"

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 17 616 538 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.p!
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl




Larzgd
Fieleni Misjsiie)

W Kralowie Krakéw, 24 maja 2024 r,

£Z8.53.135.24.1H

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

sekreta riat@zdmk.krakow.gl

Dotyczy: WYDANIA OPINI] DLA REALIZACII ZADANIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE PRZEISCIA DLA PIESZYCH W UL, PODBIPIETY

W odpowiedzi na pismo znak: DW.455.14.5.2024 7 dnia 20.05.2024r, Zarzad
Zieleni Migjskiej w Krakowie informuje, iz opiniuje pozytywnie planowane zadanie.

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 futego 2024r. w sprawie
nSzczegdlowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakéw
httbs://bip.krakow.D!/zarzadzenie/2024/591/w sprawie wprowadzenia szcz
egolowych zasad ochrony_ drzew w inwestycijach na terenie Gminy Mieis
kiej Krakow i Wprowadzenia zasad obliczania minimalnej ficzhy nasa.htmi

zielen, umozliwiajgce maksymalng ochrone drzew/krzewdw rosngcych na
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie (z
uwzglednieniem rozmiaréw koron i systemow korzeniowych). w szczegodlnosci

- celem zachowania w dobrej kondycji Jak najwigkszej liczby drzew rosngcych
na terenie planowanej inwestycji, przed przystapieniem do opracowania
rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni wraz z Cperatem dendrologicznym z uwzglednieniem:

> numerdw arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzews
zawieszona na pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,
> Wwrysowania realnych obwodéw pni i naptywdéw korzeniowych wszystkich

mozliwych kolizji (bezpoirednich i posrednich) planowanej inwestycji
z drzewami i krzewami,

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 o2 40, sekretariat@zzm.krakow.pf
30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow,pl



» wskazania szczegoélnie wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni i
saleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowana inwestycja,

» wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).
w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawié, W przypadku
kolizji inwestycji ze szczegolnie wartoéciowymi okazami, wariantowe
rozwigzania projektowe, w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazanymi
w operacie (np. miejscowe zawezenia ciggow komunikacyjnych, potaczone z
wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy clagow komunikacyjnych
w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione i
fundamentowane punktowo, podioze strukturalne jako podbudowa ciagu
komunikacyjnego, nawierzchnie pbiprzepuszczalne, kanaty technologiczne

umoziiwiajgce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozko
teletechnicznych | wybranych sieci)
nalezy preferowac rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujace drzewom
zywotnos¢, zawarte W projekcie ochrony drzew;

jezeli pomimo podjecia dziatan jw. nie ma mozliwoéci zachowania drzew,
nalezy wyréwnac stratg poprzez dokonanie nasadzen zastepczych w stosunku
do tych drzew, w tym dla ktorych decyzja administracyjna nie ustalita
obowigzku wykonania nasadzen zastepczych, réwniez gdy decyzja na ich
wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyréwnania straty nie dotyczy drzew,
dla ktorych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono opfate w oparciu 0 przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

rozwazy¢ przesadzenie wszystkich miodych, wezedniej szkdtkowanych drzew
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewow, ktérych stan fitosanitarny kwalifikuje
do takiego zabiegu.

przesadzenie drzew/krzewbéw oraz nasadzenia zastgpcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, W pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzen zastepczych na obszarze tej
samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych

terenach.

owy serwis siec

. W ramach planowanej inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:

- zapewnic¢ maksymalnie duzy udziat powierzchni biologicznie czynnej,
umozliwiajacej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejace]j zieleni niskiej i
wysokiej;

— prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze Standardami zaktadania
i pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni w Krakowie na lata
2019 - 2030" (zatacznik do Kierunkéw rozwoju i zarzadzania
terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030");

~ dla projektowanych terendw zieleni nalezy przyjac minimaine wymiary:



» dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy
zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

> dla krzewdw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokoéci
minimum 1 m,

> w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie
zastosowanie w tej czedci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.

zielefice/okienka winny znajdowad si¢ w odlegtodci od krawedzi jezdni i

chodnika zapewniajacej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania

drog;

lokalizacja zielericow/okienek winna zapewnia¢ miejsce na swobodny

rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementdw potencijalnie

kolidujacych, wymuszajacych wykonywanie systematycznych cie¢ koron w

przysziosci;

nalezy usunaé nawierzchnie wraz z podbudowg oraz wymienié¢ ziemie na

urodzajna, na gleboko$¢ 1,2 m na catej powierzchni przysziego

zielenca/okienka,

4. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacjq
zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem
zieleni nalezy przedlozyé¢ do uzgodnienia w tut. Jednostce.

Podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez;

kukasz Pawlik
p. 0. Dyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

188875.579080,621451

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa
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Dotyczy: WARUN&éC’DW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ODWODNIENIA DLA BUDOWY
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W UL. PODBIPI ETY/ tEGOWA.

W odpowiedzi na pismo DW.45514.52024 w ww. sprawie, lednostka Klimat- Energia-
Gospodarka Wodna informuje, ze w bezposrednim sasiedztwie sg rowy przydrozne do ktdrych
mozna odprowadzi¢ wody opadowe powierzchniowo. Nalezy zapewni¢ ciggtosé dla przeptywu
waéd w rowach. W przypadku koniecznoéci (kolizji z chodnikiem) odcinki rowéow zarurowac, projekt
uzgodnic w KEGW, ktdry bedzie stanowi¢ niezbedny element do uzyskania zgody wodnoprawnej,

Przy projektowaniu zarurowania, nalezy spetni¢ nastepujace warunki;

1. projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajgce dobrang
$rednice (mapa powierzchni zlewnj czastkowych), do wymiarowania odwodnienia terenéw
nalezy stosowaé formute krakowska,

okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

3. od $rednic DN60O w gére, nalezy stosowad rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5bara, '

4. uzgodniony w KEGW projekt nalezy przestac za pomoca poczty elektronicznej w formacie
pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikow dwg/dgn- w uktadzie odniesienia
PL-2000 strefa 7,

5. projekt powinien byé opracowany przez osobe (projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci wpisang na liste cztonkéw
wtasdciwej izby samorzadu zawodowego. :

b

Otrzymuja;
@x Adresat (z zat.) Kiiria
1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 3001, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27

www. kegw.krakow.pi
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