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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 7 do SWZ

»Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego
Przedsiebiorstwa Zieleni i Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Kielcach w 2025”

Wielkos$¢ przedmiotu zamdéwienia

Zamawiajacy informuje, Ze przy zakupie i dostawach mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
emulsji asfaltowej bedacej przedmiotem zamoéwienia podane ilosci w kolumnie 4 sg wielko$ciami

maksymalnymi,

ktore moga by¢ odebrane w trakcie realizacji

gwarantowane minimalne ilo$ci, ktére moga zosta¢ odebrane okresla kolumna 5.

Dostawa mieszanki mineralno- asfaltowej

zamowienia. Natomiast

Gwarantowan
Lp. Przedmiot zamdéwienia Jednostka llos¢ . a, p
maksymalna ilosc¢
minimalna
1 2 3 4 5
Mieszanka min.-asfaltowa (AC11W 50/70 lub 10
1 AC16W 50/70) warstwa wyréwnawcza KR1, tona 5
KR2
2 Mieszanka min.-asfaltowa (AC16W 35/50) tona 10 5
warstwa wyréwnawcza KR3, KR4
3 Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub tona 100
AC11S 50/70). warstwa $cieralna KR1, KR2 500
Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub
4 AC11S50/70). warstwa tona 40 5
$cieralna KR3, KR4
Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub
5 AC11S50/70). warstwa tona 10 5
$cieralna KR5, KR6
Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub
6 AC11S50/70) warstwa tona 200 50
$cieralna KR1, KR2-II zmiana
Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub
7 AC11S50/70) warstwa tona 10 5
$cieralna KR3, KR4-II zmiana
Mieszanka min.-asfaltowa (AC8S 50/70 lub
8 AC11S50/70) warstwa tona 50 10
Scieralna KR1, KR2-III zmiana
Mieszanka min.-asfaltowa
9 (AC8S 50/701lub AC11S 50/70) tona 450 50
warstwa $cieralna KR3, KR4-III zmiana
Mieszanka min.-asfaltowa
10. (AC8S 50/701lub AC11S 50/70) tona 50 10

warstwa $cieralna KR5, KR6-111 zmiana
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Wymagania dodatkowe:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 13108-1 w zakresie
wytycznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne (Zatacznik nr 8 do
SWZ).

Przed wydaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca
dostarczy (zgodnie z zasadami i wymaganiami Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach) dokumentacje
mieszanki (sprawozdania z badan typu, DWU, certyfikaty), 13 prébek masy przygotowanych w
ubijaku Marshalla, oraz prébki do oceny odpornosci na koleinowanie. Probki wraz z dokumentacja
powinny by¢ przygotowane do odbioru przez Zamawiajacego w ciggu 15 dni od ich zaméwienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu mieszanki mineralno - asfaltowej na
goraco o temp. 160-175°C. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ sprawdzania temperatury masy
w wytworni przy odbiorze.

Dostawy beda odbywaé¢ sie  sukcesywnie ~w  miare potrzeb = Zamawiajacego
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 roku.

Odbiér mieszanki mineralno-asfaltowej odbywaé sie bedzie transportem wlasnym
Zamawiajacego z wytworni mieszanki Wykonawcy zlokalizowanej w obrebie do 25 km od
Bazy Rejonowego Przedsiebiorstwa Zieleni i Ustlug Komunalnych Sp. z o.0., adres: 25-330
Kielce, ul. Sandomierska 249.

0 ilosci i terminie dostaw Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie lub mailem na 1 dzien
przed przewidywanym terminem odbioru mieszanki.

Wykonawca umozliwi odbiér mieszanki:

w nastepnym dniu po zgtoszeniu przez Zamawiajacego potrzeby dostawy - i w ciggu 1 godziny od
momentu podstawienia transportu Zamawiajacego do zatadunku, po wcze$niejszym uzgodnieniu (min.
1 dzien przed planowanym terminem odbioru) w godzinach:

poz. 1-5 tabeli, odbiér I zmiana, w godzinach 7:00-14:00,
poz. 6-7 tabeli, odbiér Il zmiana, w godzinach 14:00-16:00,
poz. 8-10 tabeli, odbiér Il zmiana, w godzinach 20:00-22:00

Minimalna jednorazowa ilo$¢ 4 t.

2. Dostawa emulsji asfaltowej:

Gwarantowana
Lp. Przedmiot zamowienia Jednostka Ilo$¢ maksymal; ! O.S‘.:
minimalna
1 2 2 4 5
1 Kationowa emulsja asfaltowa tona 30 10

Wymagania dodatkowe:

1) Zaméwienie obejmuje sukcesywne dostawy kationowej emulsji asfaltowej
niemodyfikowanej, szybkorozpadowej C 65 przeznaczonej do remontéw czastkowych za
pomoca remontera typu PACHER i masa z otaczarki. Emulsja powinna posiadac¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke lub Certyfikat Europejski i Certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke notyfikacyjna wyznaczong przez
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2)

3)

4)

UE - Instytut Testowania i Certyfikacji i spetnia¢ warunki okreslone w Wymaganiach
technicznych. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT- 3 Emulsje
asfaltowe 2009. - IBDiM Warszawa 2009.

Dostawa obejmuje réwniez zatadunek emulsji do podstawionego pojazdu Zamawiajgcego
(remontera lub skrapiarki).

Odleglo$¢ miejsca odbioru emulsji od siedziby Zamawiajacego nie moze
przekracza¢ 25 km. Dopuszczalny jest dowdz emulsji specjalistycznym pojazdem na
teren bazy RPZiUK Spétka z 0.0. na ul. Sandomierskiej (max. 2 dni po zamoéwieniu)

Dostawy beda prowadzone sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2025 roku. Jednorazowy zatadunek lub dostawa wynosi min. 0,3 tony emulsji.
0dbiér w godzinach od godz. 18 do godz. 15 dnia nastepnego. Wykonawca powinien
zapewni¢ w wymienionym terminie ciggto$¢ dostaw.



