Dziat Przygotowania Inwestycji
Opinia wewnetrzna do DW

IP.461.1.65.2024 Krakéw, 24.06.2024 r.

Dziat Wspoétpracy z Dzielnicami DW
w/m

Dotyczy: nowych zadaii na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.

W odpowiedzi na pismo znak: DW.5309.7.4.2024 7 dnia 12.06.2024 r. dotyczacego
opinii dla ww. zamierzenia Dziat Przygotowania Inwestycji przedstawia wstepne
warunki/informacje:

w zakresie b. drogowe;j:

ul. Ksiecia Jozefa - budowa chodnika po stronie otnocnej na odcinku od przystanku
autobusowego pn. ,Benedyktowicza” do posesji nr 109

1. Nalezy uwzgledni¢ ustalenia obowigzujacego planu. Teren planowanej inwestycji potozony
jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JPrzegorzaty -
Dolina Wisty”. Ulica Ksiecia Jézefa na przedmiotowym odcinku jest drogg publiczna
wojewddzka klasy L (lokalnej).

2. Mozliwo$¢ budowy chodnika o normatywnych i zgodnych z wymogami prawa
parametrach oraz okredlenie zakresu robét nawierzchniowych niezbednego dia
realizacji zadania, wymaga analizy pod katem wtasnosci dziatek i parametréow pasa
drogowego.

3. Parametry techniczne docelowych rozwigzan (w tym rozwigzania sytuacyijne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518),

b) Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjetych do stosowania
Zarzqdzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021
ry

¢) oraz Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do
stosowania Zarzqdzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28
kwietnia 2023 r.

4. Zakresem opracowania nalezy objac teren niezbedny dia przyjecia prawidtowych
parametrow technicznych wszystkich elementéw pasa drogowego. Budowa chodnika
wymagac bedzie analizy istniejacych parametréw drogi publicznej ul. Ksiecia Jézefa w
tym szerokosci jezdni, pobocza, granicy pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni,
istniejacej zieleni w tym zieleni wysokiej i rozwigzania kolizji branzowych oraz
skrzyzowan. Przedmiotowe zadanie moze wigzac sie z koniecznoscia doprowadzenia
istniejacych parametréw drég i skrzyzowar do normatywnych.

5. Przy lokalizacji chodnika nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie drogi w planie. Zakres
inwestycji nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciggtosc ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejacymi ciagami
pieszymi (stosownie do potrzeb).

6. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnoéci i bezpieczenstwa
ruchu,

7. Z uwagi na wystepujace w wielu miejscach blisko jezdni ogrodzenia prywatne, moze
zaistnie¢ konieczno$¢ znacznej ingerencji w tereny przylegte celem zapewnienia



prawidtowych rozwiazari dla przebudowywanego/rozbudowywanego ukfadu

drogowego wynikajacego z budowy wnioskowanego chodnika.

8. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym
pochylei podtuznych i poprzecznych, zapewnieniu prawidtiowych warunkéw
odwodnienia terenu przyleglego.

9. Nalezy zapewnic prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw.
W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ewentualng przebudowe istniejacych
dojs¢ i zjazddw, w celu dostosowania wysokosciowego do projektowanego chodnika.

10. Ponadto:

e Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane w nawiazaniu do istniejacych
warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczesnie powinny uwzgledni¢c uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich. Wzdtuz krawedzi jezdni winny by¢ zapewnione
scieki przykraweznikowe,- nalezy uzyskac opinie Dziatu Utrzymania Drég (UD).

e Uzyskac pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw
ruchu w Miescie Krakowie, WMIR UM, ZTP

o Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewnia¢
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny byé przystosowane do potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami.

o Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadajg
wydane dokumenty formalno-prawne w tym pnb, decyzje na lokalizacje/przebudowe
zjazdow

e W przypadku kolizji z istn. zielenia nalezy uzyskac pozytywna opinie Zarzadu Zieleni
Miejskiej.

e Nalezy rozwigza¢ kolizie branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczna na
warunkach okreslonych przez poszczegdlnych dysponentéw sieci i uzyskaé
wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia.

e ZastosowacC rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
zinfrastrukturg drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych.
Odlegtos¢ elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosié
min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtoéé od drzew i krzewdw
(zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture niezwigzang
z funkcjonowaniem drogi, a kolidujacg z docelowym uktadem drogowym nalezy
w catosci usunac.

11. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia oraz prawidtowe warunki
oswietlenia. Projektowane odwietlenie musi spetnia¢ wymagania ZDMK. W zakresie
odwodnienia (w zalezno$ci od potrzeb) o warunki wystapi¢ do Wodociagéw Miasta
Krakowa S. A lub KEGW.

12. Ponadto informujemy, Ze za wszystkie przyjete rozwiazania i ich zgodnosé z normami,
prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i innymi przepisami oraz
skoordynowaniem z kolidujacymi projektami innych branz odpowiada Projektant, w tym
za aktualnos¢ map oraz ocene i uzyskanie zgody w zakresie odstepstw od przepiséw.

Otrzymuja:
{Dx Adresat - Dziat DW

1 x aa (ID; 3460656).
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TRZ.410.120.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

OdpowiedZ na pismo

Dotyczy warunkow technicznych dla budowy chodnika w ciagu ul. Ksiecia Jozefa w Krakowie

(odcinek po stronie péinocnej od przystanku autobusowego ,Bielarskie Skaty” do
posesji nr 285a oraz odcinek po stronie pétnocne] od przystanku autobusowego
»Benedyktowicza” do posesji nr 109)

Data pisma 12.06.2024 v,
Data wpltywu 13.06.2024 r.
Znak sprawy  DW.5309.7.4.2024

Szanowni Panistwo,

w nawigzaniu do pisma z dnia 12 czerwca 2024 roku, ponizej przekazujemy warunki techniczne
dia przedmiotowego zadania:

W zakresie prowadzenia ruchu pojazdéw Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

L

2,
3.

Na etapie projektowania ciggu pieszego nie nalezy zawezac istniejacej szerokodci jezdni
ul. Ksiecia Jézefa.

Nalezy zapewni¢ swobodny przejazd pojazdow KMK.

Nalezy rozwazy¢ zwiekszenie zakresu prac o poszerzenie peronu przystanku
Benedyktowicza 01 oraz Bielariskie Skaty 01 do szeroko$ci min. 2,5 m (z ewentualnym
poszerzeniem pod wiate przystankowa) oraz korekte geometrii zatoki przystankowej do
normatywnych parametrow. W przypadku probleméw terenowych dopuszcza sie
zaprojektowanie przystanku na jezdni. Na catej dtugosci peronu nalezy zaprojektowac
krawezniki peronowe typu kassel-kerb oraz pasy ostrzegawcze dla 0s6b z dysfunkcjami
wzroku,

Dokumentacje projektowa nalezy przesta¢ do zaopiniowania do Zarzadu Transportu
Publicznego.

W zakresie mobilnoéci aktywnej:

5.

Nalezy zapewni¢ ciag pieszy normatywnej o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz
2,0 m z nawierzchnia bezfazowa.

Nalezy zaprojektowa¢ przejécia dia pieszych przez ul. Ksiecia Jézefa zwiaszeza w rejonie
przystankéw autobusowych oraz na koricach zakreséw projektowanych ciagow

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

wiww.ztp.krakow.pl



pieszych w celu powiagzania komunikacji pieszej oraz umozliwienia bezpiecznego
przekroczenia jezdni. Nalezy przewidzied ich dedykowane odwietlenie.

7. W przypadku mozliwosci terenowych projektowane ciggi piesze co do zasady nalezy
odsunad od jezdni wprowadzajac pas zieleni.

8. MNalezy zachowad ciagtosc nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach.

9. Nalezy zapewni¢ oswietlenie i odwodnienie projektowanych chodnikéw. Lampy
oswietleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie moga zaweza¢ szerokosci uzytkowej
ciggu pieszego.

10. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z uwzglednieniem ,Standarddéw
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa” [1],
yotandardow Infrastrukiury Pieszej Miasta Krakowa” [2] oraz ,Standarddw Dostepnosci
dla Gminy Miejskiej Krakéw” [3]. |

11. Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w Miescie Krakowie [4].

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
stelefonicznie - pod numerem 12 616 86 61 (sprawe prowadzi: Aleksandra Krogulec)
ee-mailowo ~ sekretariat@ztp.krakow.pl
eosobiscie - Sekcja TRZ, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakdéw, pokdj 505

Z wyrazami szacunku,

tukasz Gryga

Dyrektor Centrum Zarzadzania Ruchem
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Do wiadomoséci:
1. Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw

Podstawa prawna:
[1] Zarzadzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
[2] Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.
[3] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
[4] Zarzadzenie nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.lerakow.pl
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Kra kgw Krakéw, 03 lipca 2024

IR-01-2.7211.145.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Wspétpracy z Dzielnicami
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkéw technicznych dla zadania budowy chodnika po stronie pdtnocnej na
odcinku od przystanku autobusowego pn. »,Benedyktowicza" do posesji nr 109 przy ul. Ksiecia
Jozefa

Data pisma 12.06.2024 r.
Datawptywu 13.06.2024r.
Znak sprawy DW.5309.7.4.2024

Szanowni Panstwo,
przedktadam wytyczne dla przedmiotowego zadania.

— Droge dla pieszych nalezy wykona¢ o szerokoéci zgodnej z obowiazujacymi przepisami oraz
dostosowanych do przewidywanego docelowego natezenia ruchu pieszego.

— Projektowana infrastruktura nie moze ogranicza¢ szerokosci uzytkowej jezdni ul. Ksiecia
Jozefa, ktéra powinna by¢ dostosowana do przejezdnosci pojazdu miarodajnego.

— Nalezy wykona¢ normatywna zatoke autobusowa przy przystanku ,Benedyktowicza 01”.
W przypadku braku takiej mozliwosci, zatoke nalezy zlikwidowaé, a przystanek winien by¢
wyznaczony na jezdni, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe prowadzenie ruchu pieszego w obszarze zjazdu do posesji
nr 109a, w zwiazku z czym zakresem zadania nalezy objac takze ww. zjazd.

— Nalezy zapewni¢ normatywna strefe oczekiwania przed przejsciem dla pieszych na
potudniowym kraricu opracowania.

— Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci i widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

— Nalezy zapewni¢ ptynne dowiazanie do istniejacej infrastruktury z zapewnieniem ciagtosci
nawierzchni i niwelety oraz czytelnosci uktadu.

— Nalezy przewidzie¢ wykonanie oéwietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego,
w tym wtasciwe doswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz stref oczekiwania przed nimi.

— Uktad drogowy nalezy projektowaé z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych
ministra wiasciwego ds. transportu dotyczacych drég publicznych (WR-D), jak réwniez
standardéw projektowania zawartych w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta Krakowa[1],[2].

Urzad Miasta Krakowa
WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU ’—-

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@uim.krakow.pl Pea,
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl i,




— Geometrie nalezy opracowac¢ w sposéb umozliwiajacy oznakowanie uktadu drogowego
zgodnego z przepisami o znakach i sygnatach drogowych [3].

— W harmonogramie oraz w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia

prac).

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
s telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Patrycja Knapczyk)
= osobiscie - Stanowiska ds. Geometrii Drég, ul. Wielopole 1, pokdj 202
= e-mailowo - irumk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

[2] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”

[3] & 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl g
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1 gt
www.krakow.pl S, e




skic] Krakoéw, 29 lipca 2024 r.

£725.53.154.24.JH

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA BUDOWY CHODNIKOW
REALIZOWANYCH W WYBRANYCH LOKALIZACIACH NA TERNIE GMINY
MIEJSKIE] KRAKOW W RAMACH ZADAN DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

W odpowiedzi na pismo znak: DW.5309.7.4.2024 z dnia 12.06.2024r, Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iz w ramach przedmiotowych zadan nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wytyczne.

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
Szczegbtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakdw '
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia szcz
egolowych zasad ochrony drzew w_inwestyciach na terenie Gminy_Mieijs
kiej Krakow i wprowadzenia zasad obliczania_minimalnei liczby nasa.html

2. Nalezy przyjac rozwigzania projektowe minimalizujgce ingerencje w istniejacy
zielerr, umozliwiajace maksymalng ochrone drzew/krzewéw rosnacych na
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie (z
uwzglednieniem rozmiardw koron i systeméw korzeniowych). W szczegdlnosci
nalezy:

- celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosngcych
na terenie planowanej inwestycji, przed przystgpieniem do opracowania
rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni wraz z operatem dendrologicznym z uwzglednieniem:

» numerow arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa
zawieszona na pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel, +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm. krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



» wrysowania realnych obwodow pni i naptywéw korzeniowych wszystkich
drzew w poblizu projektowanych ciagéw z opisem zastanych oraz
mozliwych kolizji (bezposrednich i posrednich) planowanej inwestycji
z drzewami i krzewami,

» wskazania szczegdlnie wartosciowych okazdw lub obszaréw zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja,
> wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).

- w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku
kolizji inwestycji ze szczegblnie wartosciowymi okazami, wariantowe
rozwigzania projektowe, w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazanymi
w operacie (np. miejscowe zawgzenia ciagéw komunikacyjnych, pofaczone
z wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciagéw komunikacyjnych
w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione
i fundamentowane punktowo, podioze strukturalne jako podbudowa ciagu
komunikacyjnego, nawierzchnie pdlprzepuszczalne, kanaty technologiczne
umozliwiajace zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci
teletechnicznych i wybranych sieci)

- nalezy preferowal rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajgce
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce drzewom
zywotnosé, zawarte w projekcie ochrony drzew;

- jezeli pomimo podjecia dziatan jw. nie ma mozliwosci zachowania drzew,
nalezy wyréwnac strate poprzez dokonanie nasadzen zastepczych w stosunku
do tych drzew, w tym dla ktérych decyzja administracyjna nie ustalita
obowigzku wykonania nasadzen zastgpczych, réwniez gdy decyzja na ich
wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyréwnania straty nie dotyczy drzew,
dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajgco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optatg w oparciu 0 przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

— rozwazy¢ przesadzenie wszystkich miodych, weczesniej szkétkowanych drzew
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewow, ktorych stan fitosanitarny kwalifikuje
do takiego zabiegu.

- przesadzenie drzew/krzewdw oraz nasadzenia zastgpcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, W pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwoéci przeprowadzenia nasadzer zastgpczych na obszarze tej
samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych
terenach.

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:
— zapewni¢ maksymalnie duzy udziat powierzchni biologicznie czynnej,
umozliwiajacej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejacej zieleni niskiej
i wysokiej;
~ prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania
i pielegnacji podstawowych rodzajow terenéw zieleni w Krakowie na lata



2019 - 2030" (zatacznik do ,Kierunkéw rozwoju i zarzadzania
terenami zieleni w Krakowie na lata 201 9-2030");

- dla projektowanych terenéw zieleni nalezy przyja¢ minimalne wymiary:

> dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy
zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

» dla krzewdw: okienka minimum 1,5x 1,5 m, pasy zieleni o szerokoéci
minimum 1 m,

» w przypadku koniecznoéci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie
zastosowanie w tej czesci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.

~ zielefice/okienka winny znajdowaé sie w odlegtosci od krawedzi jezdni

i chodnika zapewniajacej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania

drog;

- lokalizacja zieleficow/okienek winna zapewniaé miejsce na swobodny
rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie
kolidujgcych, wymuszajacych wykonywanie systematycznych cie¢ koron
W przysztosci;

~ nalezy usung¢ nawierzchnie wraz z podbudowa oraz wymieni¢ ziemie na
urodzajng na gteboko$¢ 1,2 m na catej powierzchni przysziego
zieleica/okienka.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacjg
zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem zieleni
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut. Jednostce

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Dorota Szatata
Z-ca Dyrektora d/s Zieleni
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
195934.594652.670771

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Aa
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Whioskodawca:
L Zarzad Drég Miasta Krakowa
o ul. Centralna 53
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Dotyczy: WARUNKOW TEC#%NJCZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH W RAMACH PLANOWANYCH ZADAN NA TERENIE DZIELNICY Vi
ZWIERZYNIEC, : |

W odpowiedzi na pismp w sprawie warunkdw technicznych na odprowadzenie wod
opadowych, Jednostka Kiimat-; Energia- Gospodarka Wodna informuje, Ze w rozpatrywanym
rejonie obowigzuje system kanaljzacji rozdzielczej.

Odwodnienie nalezy projektowac zgodnie z art. 234 Prawo wodne - Ustawa z 20.07.2017r.,
(Dz.1.2022 poz. 88, 258, 855 » poZn. zm.) oraz §28 | §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U, z 2002 f poz. 670 z pdin. zm.).

|
Zgodnie z art. 5 Prawo ﬁudowlane - Ustawa z 7.07.1994r., (Dz.U.2023 poz. 682} obiekt
budowlany jako catosé oraz jego poszczegdine czesci, wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowad
i budowad¢ w sposéh okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, ?.apewniajac m. in. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem

obiektu, w szczegdlnosci w zakrTsIe usuwania wody opadowej.

® ul. Powstania Stvcznjpwe;go - budowa chodnika po stronie zachodniej na odcinku od ul.
Jantaroweij do ul. Krzyiéwhka,

W bezposrednim sgsiedziwie ww, inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej
oraz rowow. Gdbiornikiem dla wod opadowych z planowane] inwestycji moze by¢ Potok Olszanicki
przebiegajacy  po potudniowe]  stronie planowanej inwestycji,  ktéry pozostaje
w Zarzadzie Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie" 2z siedzibg w Krakowie.

;
Bimat-Ernergio-Gospodarka Wodna |
el vd8 12 323 30 OI!.“Q.‘{:&'-"Hﬂ‘if!H—}_‘-"ii‘u‘g‘-fq‘.k!w’.?‘;?_l:u’y\n;’)i
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W zwiazku z powyzszym o mozliwo$¢ i warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z planowanej inwestycji do cieku wodnego, nalezy zwrécic sie do jego Zarzadcy.

Dla prawidtowego odwodnienia planowanej inwestycji nalezy zrealizowac kanat opadowy

z wylotem do ww. odbiornika.

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ulicy nalezy spetnic nastepujace warunki:

Lo

10.
11

12.

13.

14.

15.

kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cata zlewnie ciazaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z plandw zagospodarowania przestrzennego,

okreslic ww. zlewnle oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajgce
dobrana  érednice  kanalizacji opadowej dla  deszczu zdarzajacego  sie
z prawcopodobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,
okreéli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463 z poin. zm.,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczyc Jphywajgcymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajacy z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z ramg okragta | pokrywa zatrzaskowsa,

od drednic DN&0O w gore, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowane]
0,5 bara,

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci
0,8 m,

przykanaliki srednicy min, 200mm,

siec érednicy min. 400mm,

zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

projekt winien by¢ opracowany przez osobe {Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnoéci wpisana na liste czlonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

przed uzgodnieniem projekiu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic/
zaopiniowad w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMK-36,

projekt odwodnienia, ktory bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodni¢ w KEGW,

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przesta¢ za pomocg poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000,

po wybudowaniu kanat opadowy przekazaé nieodptatnie na rzecz gminy Krakow.

Klimat-Evergia-Gospodarka Wodna

tal, +A48 12 323 30 01, s¢
31-977 Wrakow, os. Szkol
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o ul. Jantarowa __:_,,,b_u_d_oﬁ:a chodnika na odcinku_od ul. Majéwny do ul. Powstania
Styczniowego. ‘

W bezposrednim sasiedétwie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej
oraz rowdw. Cdbiornikiem dia wfdd opadowych z planowanej inwestycji moze by¢ Potok Olszanicki
przebiegajacy  po po’rudnic;iwej stronie  planowanej inwestycji, ktéry pozostaje
w Zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” z siedziba w Krakowie.
W zwiazku z powyiszym o mozliwodé i warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z planowanej inwestycji do cieku wodnego, naleZy zwrécic sie do jego Zarzadcy.

Dia prawidtowego odwadnienia planowanej inwestycji nalezy zrealizowa¢ kanat opadowy
zwylotern do ww. adbiornika. _'

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ulicy nalezy spetnic¢ nastepujace warunki:

1. kanalizacja opadowa winna uwzgledniaé caty zlewnie ciazaca do kanahy przy parametrach
wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

2. okresli¢ ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajgce
dobrang srednice  kanalizacji opadowe] dla  deszczu zdarzajgcege  sie
z prawdopodobieristwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskie;,

3. okresli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warur?kéw posadowienia ohiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., POz
463 z pdin. zm., _

4. studzienki rewizyine winny by¢ betonowe, 2 prefabrykowanym dnem,

5. studzienki betonowe/z'-feibetowe, zakoiczyd WPlywajacymi” wiazami z seliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodhymi z PN-EN 124 z whktadka wygtuszajacy z szerokim pierscieniem
Zeliwnym. Wiazy nieweniyvlowane z rama okragia i pokrywa zatrzaskowa,

6. od srednic DN600 w g@re_:, nalely stosowac rury betonowe/#elbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara, o

7. studzienki wodosciekawe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci
0.8 m, i

8. przykanaliki $rednicy min. 200mm,

9. siec Srednicy rin. 400mm,

10, zastosowane urzadzen@*a Oczyszczajace winny posiadad aprobate techniczng,

11. projekt winien byé épracc}wany przez osobg (Projektanta) posiadajacg uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjainoéci wpisang na liste crionkéw wiasciwe] izby
samorzadu zawodowejo,

12, przed uzgodnieniem projekiu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic/
zaopiniowad w ZDMK_?trasc kanatu zgodnie z procedura ZDMK-36,

K!z‘mat—Enc;gia-iéc)s;mﬂarém “"-‘a,ft-,g,‘,a:%
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13. projekt odwodnienia, ktéry bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnié¢ w KEGW,

14. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestaé za pomocy poczty

elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorawych shp lub plikdw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000,

15. po wybudowaniu kanat opadowy przekazac nieodptatnie na rzecz gminy Krakéw.

. ul. Kasztanowa ~ budowa brakujacego chodnika po stronie potudniowej na odcinku od
parkingu za Centrum Maltariskim w kierunku wschodnim do istnieiacego zakresu,

W bezposrednim sasiedztwie ww. inwestycji nie ma miejskicj sieci kanalizacji opadowej
oraz rowdw. Odwodnienie planowanej inwestycji nalezy zrealizowad powierzchniowo w granicach
pasa drogowego. Spostb zagospodarowania wad wraz z obliczeniami i zasiegiem oddziatywania
powinien zosta¢ ujety w projekcie branzy drogowe] opracowanym przez uprawhionego
projektanta, ktory bierze odpowiedzialnos¢ za rozwiazanie projektowe zgodnie z art. 20 ustawy
Prawo Budowlane.

. ul. Ksiecia Jézefa - budowa chodnika po stronie potnocnej na odcinku od przystanku
autobusowego pn. ,Bielaniskie Skaty" do posesji nr 285a,

Odwodnienie planowanej inwestycjl na odcinku wskazanym w zataczniku do wniosku
nalezy zrealizowa¢ w oparciu o réw zlokalizowany po pdtnocnej stronie ul. Ksiecia Jozefa.

Ponadto, ze wzgledu na kolizjg planowane] inwestycji z istniejagcym rowem, Jednostka
Klimat- Energia- Gospodarka Wodna wyraza zgode na jego zarurowanie na odcinku
projektowanego chodnika.

Projekt w zakresie zarurowania rowu winien zawierag:

1. ohliczenia hydrologiczno - hydrauliczne wynikajace ze zlewni cigzace] do rowu wraz
z wyznaczeniem charakterystycznych przeptywdw waod w rowle {poziom wody w rowie,
predkos¢ wody przy okreslonym spadku dna rowu, napetnienie oraz predkosc wody wrowie,
spietrzenie na wlocie do zarurowania itp.). Przeptyw obliczeniowy winien by¢ obliczony dia
prawdopodobienstwa przeptywu p=10% wg formuty krakowskiej,

2. mape zlewni rowu,

3. rysunki szczegdtowe projektowanego zarurowania {rzut) oraz przekroje pokazujace
w szczegdlnosci potaczenie zarurowania z rowem, ubezpieczenie rowu itp,, w przypadku
umocnienia koryta rowu zastosowad: na skarpach - ptyty prefabrykowane betonowe typu
krata, z przyvhiciem kotkami, w dnie - prefabrykowane elementy betonowe, umacnienia
zakoriczy¢ palisada lub gurtem,

Klimat-Energia-Gospodarka Wadna
tel +48 12 323 30 01, sekretanal g
31 @77 Krakow, a5, Szkolne 27
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4. profil regulacyjny rowu na dlugosci niezbednej dla okreslenia zakresu regulacji i umocnienia
rowu, Na profilu zaznac,iyé miedzy innymi: istniejace i projektowane dno i skarpy rowu
{(prawa i lewa), sposéb i zékres ubezpieczenia rowu, poziom wody w rowie, napeinienie oraz
spietrzenie wody przed zérurowaniem, powigzanie ze stanem istniejacym itp.

5. dno zarurowania dowiazéé do spadku regulacyjnego rowu,

6. projekt uzgodnié w KEGW,

7. uzyska¢ zgode wodnopnhwna w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym MWody Polskie”
z siedzibg w Krakowie, |

8. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za pomocy poczty elektronicznej
w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn- w uktadzie
odniesienia PL-2000 strefa 7,

9. wprzypadky wykonywania obliczen w programie HEC-RAS, plik w wersji elekironicznej,

Przy budowie wpustow ulicznych nalezy spetni¢ ponizsze warunki:
* studzienki wodo@cie!{owe nalezy projektowac z osadnikiem w dnie glebokasci 0.8m
z plasidm Wpustc'ém. na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
*  przykanaliki winny posiada¢ érednice nie mniejsza niz 200 mm,
W przypadiu kaniecznoéci budowy kanatu opadowego w ulicy nalezy spetnic nastepujace
warunki: B

1. kanalizacja opadowa winna uwzgledniaé cafy zlewnie cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planow zagospodarowania przestrzennego,

2. okreslic ww., zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  érednice kanalizacji opadowej dla  deszczu zdarzajacego  sie
z prawdopadobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,

3. okreslic warunki gruntqwo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U, z 2012 r., poz,
463 z péin. zm., ]

4. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

3. studzienki betonowe/i:e:ibetowe, zakoriczy¢ , ptywajacymi” whazami z zeliwa sferoidalnego
D600 klasy DA0O zgod@ymi 7 PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierécieniem
Zeliwnym. Whazy niewentylowane z rama okragla i pokrywa Zalrzaskowa,

6. od srednic DNGOD w gore, nalezy stosowaé rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, faczore na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
(1.5 bara, ‘

7. studzienki wodoéciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci
08 m,

8. przykanaliki srednicy min. 200mm,

9

sied sradnicy min. 4{30mm,

Klimat-Ensrgia-Gospodarka Wodna !
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10. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

11. projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiednie] specjalnosci wpisang na liste czionkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic/
zaopiniowa¢ w ZDMK trase kanalu zgodnie z procedurg ZDMK-36,

13. projekt odwodnienia, ktory bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodni¢ w KEGW,

14. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestal za pomocy poczty

elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikdw dwg/dgn-
w ukladzie odniesienia PL-2000,

15. po wybudowaniu kanat opadowy przekazac nieodptatnie na rzecz gminy Krakow.

Odprowadzenie wod opadowych 2 planowanej inwestycji do rowu jest mozliwe pod
nastepujacymi warunkami:

| 1' 1. wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy wod w rowie,

] zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczng,

| 3. sprawdzi¢ stan techniczny rowu ponizej wylotu, w razie koniecznosci udroznic¢ go iub

| odbudowaé dla zapewnienia swobodnego przeptywu wod,

i-\i 4. w przypadku przebudowy rowu nalezy obliczyé miarodajne przeplywy wraz
z predkosciami rozmywajacymi. Przy wystapieniu predkosci przekraczajacych rozmycie
ziemi w skarpach nalezy zastosowac umocnienie,

5. nalezy wykonaé typowy wylot do odbiornika oraz zabezpieczy¢ dno i brzegi rowu na
odeinku min. 3m powyzcej | 3m ponizej wylotu,

o

; 6. projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajacy uprawnienia
L3 budowlane w odpowiedniej specjainosci wpisang na liste cztonkow wiasciwej izby
» samorzadu zawodowego,

5 7. uzyskac zgode wodnoprawna na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wad opadawych

b i roztopowych projektowanym wylotem do rowu w Patistwowym Gospodarstwie Wodnym

e | Wody Polskie,

’:é 8. odprowadzenie wéd do rowu nie moze spowodowac zmian stosunkéw wodnych na

i gruntach sasiednich,

9. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przesta¢ za pomoca poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikow dwg/dgn-
w ukiadzie odniesienia PL-2000.

Klimat-Energia-Gospadarka Wodna
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ul. Ksiecia Jézefa ~ bu;l;)wa chodnika po stronie pétnocnej na odcinku od przystanku

autobusowego pn. ,Benedyktowicza” do posesji nr 109,

1
|
{

Odwodnienie planowanej inwestycji na odcinku wskazanym w zafaczniku do wniosku

nalezy zrealizowad w oparciu o row zlokalizowany po pétnocnej stronie ul, Ksiecia Jézefa.

Ponadto, ze wzgledu naé kolizje planowanej inwestycji z istniejacym rowem, Jednostka

Kiimat- Energia- Gospodarka| Wodna wyraza zgode na jego zarurowanie na odcinku
projektowanego chodnika.

Projekt w zakresie zarurowania rowu winien zawierac:

10.

13.

i

18.

V

obliczenia hydrologicznq - hydraulicznie wynikajace ze zlewni Cigzace] do rowu wraz
Z wyznaczeniem charakiferystycznych przeptywdw widd w rowie {poziom wody w rowie,
predkosé wody przy okreﬁé!onym spadku dna rowu, napetnienie oraz predkosé wody w rowie,
spietrzenie na wilocie do }’zarurowania itp.). Przephyw obliczeniowy winien by¢ obliczony dla
prawdopodobierfistwa przeptywu p=10% wg formuty krakowskiej,

1. mape zlewni rowu,
12,

rysunki szczegotowe pfojektowanego Zarurowania (rzut) oraz przekroje pokazujace
w szezegdlnodci pofaczéﬁie Zarurowania z rowem, ubezpieczenie rowuy itp., w przypadku
umocnienia koryta rowu fzastosowaé: na skarpach - ptyty prefabrykowane betonowe typu
krata, z przybiciem koikami, w dnie - prefabrykowane elementy betonowe, umocnienia
zakoriczy¢ palisadg lub gurtem,

profil regulacyiny rowu na diugosci niezbednej dla okreslenia zakresu regulacji | umochienia
rowi. Na profilu zaznacéyé miedzy innymi: istniejace i projektowane dno | skarpy rowu

tprawa i lewa), sposdh i zakres ubezpieczenia rowu, poziom wody w rowie, napetnienie oraz
spietrzenie wody przed zarurowaniem, powiazanie ze stanem istniejgcym itp.

. dno zarurowania dowiazad do spadku regulacyjnego rowu,
15
16.

brojekt uzgodni¢ w KEGW,

uzyskac zgode wodnoprawna w Panistwowym Gospodarstwie Wodnym ,Wody Polskie”
z siedziba w Krakowie, ¥

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za Pomoca poczty elektronicznej
w formacie pdf oraz w_f{:rmie plikow wektorowych shp 1ub plikdw dwg/dgn- w uktadzie
odniesienia PL-2000 strefa 7,

w przypadku wykanywariia obliczen w programie HEC-RAS, plik w wersji elektroniczne;.

Przy budowie wpustéw ulicznych nalezy speini¢ ponizsze warunki:

*  studzienki wodo,s'fciekowe nalezy projektowac z osadnikiem w dnie gtebokodci 0.8m
z plaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
¢ przykanaliki winny posiadac¢ srednice nie mniejsza niz 200 mm,

I(%insaiﬂﬁnergiaaﬁospodasrf\';z Waodna »
tel 448 12 323 3001, sehretarial@h Eedrakow, !
31-977 Kraktw, os, Sekoine 27 |
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W przypadku koniecznosci budowy kanatu opadowego w ulicy nalely spetnic nastepujace

warunki:

16.

17.

18.

19,
20.

21.

22,
23.
24,
25.
26,
27.

28.

249,

30.

10
11.

kanalizacja opadowa winna uwzgledniad calg zlewnig cigzacq do kanatu przy parametrach
wynikajgcych z plandw zagospodarowania przestrzennego.

okredlic ww, zlewnie oraz wykona¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  $rednice  kanalizacji opadowej dla  deszczu zdarzajacego  sie
z prawdopodobiefstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuly krakowskiej,
okresli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia ohiektow budowlanych {Dz. U. z 2012 r,, poz.
463 z pdin. zm.,

studzienki rewizyine winny byc betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczy¢ ,ptywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajaca z szerokim pierscienierm
zeliwnym. Whazy niewentylowane z ramg okragta i pokrywa zatrzaskowa,

od érednic DN&0O w gore, nalezy stosowaé rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci
0,8 m,

przykanaliki srednicy min. 200mm,

sied $rednicy min. 400mm,

zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate fechniczna,

projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajgca uprawnienia
budowlane w odpowiednie] specjalnodci wpisana na liste cztonkow wiasciwe| izby
samorzadu zawodowego,

przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic/
zaopiniowad w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMK-36,

projekt odwodnienia, kiéry bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodni¢ w KEGW,

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przesta¢ za pomocy poczly
clektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie edniesienia PL-2000,

po wybudowaniu kanat opadowy przekazad nieodpfatnie na rzecz gminy Krakow.

Odprowadzenie wod opadowych z planowanej inwestycji do rowu jest motzliwe pod

nastepujacymi warunkami:

wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy wod w rowie,
zastosowane urzadzenia oczyszezajace winny posiadac aprobate techniczna,

Kiimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel A% 12 327 30 01, sekretariat@hape eakow pl
31-977 Krakéw. os. Srkolne 27

www kegwkrakow.pt
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12, sprawdzi¢ stan techniczr}iy rowu ponizej wylotu, w razie koniecznodci udroznic go lub
odbudowac dla zapewnienia swobodnego przeptywu wad,

13w  przypadku przebudowy rowu nalezy obliczy¢ miarodajne przeptywy wraz
z predkosciami rozmywajacymi. Przy wystapieniu predkosci przekraczajacych rozmycie
ziemi w skarpach naleiy zastosowac umaochienie,

14. nalezy wykonac typowy wylot do adbiornika oraz zabezpieczyé dno i brzegi rowu na
odcinku min. 3m powvie&f i 3m ponizej wylotu,

15. projekt winien byé opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajacg uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjainosci wpisang na liste czionkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

16. uzyskac zgode wodnoprawng na wykonanie wylotu oraz odprowadzenic wéd opadowych
i roztopowych pmjektowfanym wylotem do rowu w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym
Waody Polskie, ;;

17. odprowadzenie wéd do rowu nie moze spowodowaé zmian stosunkéw wodnych na
gruntach sgsiednich, |

18. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestad¢ za pomocy poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w ukfacizie odniesienia PL-2000.

® ul. Olszanicka - budowa chodnika w ¢_miejsce_istnieiacego bezpiecznika po stronie
potnocne] na odcinky od ul, Insurekeii Kosciuszkowskiej do posesii nr 34,

W bezpoérednim sasiedztwie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowe;,
jednak po stronie potudniowej ul. Olszanickiej zlokalizowany jest réw przydrozny. W zwiazku z
powyzszym odwodnienie projektowanego chodnika przy ul. Ciszanickiej nalezy zrealizowad do
istniejacego rowy przydroinegofzarurowanego rowu,

W przypadku koniecznoéei budowy wpustéw ulicznych nalezy speini¢ ponizsze warunki:

*  studzienki wodosciekowe, nalezy projektowac z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8
m g

z piaskim wpustem, na zawiasie 7 zabezpieczeniem przed kradziezg,

*  przykanaliki, winny posiadac¢ sradnice nie mnigjsza niz 200 mm.

lednoczesnie zwraca sig'uwage, iz mozliwoéc odprowadzania wod deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mosliwoici odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepisdw {miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego,
strefy uje¢ wody pitnej, strefy Qfsuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowuja waznosé przez 3 lata od daty wystawienia.

Kitmat-Energia-Gospodarka Wadns
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Sprawe prowadzi:

Marta Mirek - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, nr tel.: 12 323 30 56, /

Otrzymuja: g —\; .‘é

1 x Adresat ther 2ot Bzl 20D /"f A
AL { r
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INFORMACIA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kiimat-Energia-Gospodarka Wodna z siedziba na os. Szkolne 27, 31-977 Krakéw informuje, ze jest administeatorem, czyvli podmiotem

decydujacym o tym, jak beda wykorzystywane Parfistwa dane osobowe, przy czym dane te beda przetwarzane wylacznie w celu

wykonywania zadari realizowanych w interesie publiczaym,

Informujemy, 2e:

1.Macie Paristwo prawo do zadania od administratora dostepu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania. ograniczenia
przetwarzania danych, a takze - w przypadkach przewidzdanych prawem ~prawo do zadania usuniecia danych i prawo do wiiesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2.Dane osobowe beda przechowywane przez akres wynikajacy z przepiséw prawa w szczegalnaici ustawy z dnia 14 lipca 1982 r.
o naradowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 1. w sprawie
instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukeji w sprawie organizacii i zakresu dzialania archiwow
zaktadowych;

3.W przypadku przetwarzania Panstwa danych osobowych w sposéb niezgodny z prawem, macie paristwa prawo do wniesienia skargi
do organu nadzerczego, kidrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobawych 7 siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

4.Panstwa dane osobawe beda przetwarzane zgodnic 2 przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 2
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrany oséb fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnege
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie darychy (D Uz, UE L 119 2
04.05.2016. str. 1), tzn. dane beda przetwarzane na podstawie przepisow prawa, w tym w s2czegolinodci art, & ust. 1 pkt e} ogolnego
rozparzadzenia o ochronie danych;

5.Dane kontaktowe Inspektara Ochrony Danych to; adres pocztowy - os. Szkolne 27, 31-977 Krakdw, adres e-mail:
ind@kegw.krakow.pl.

Klimar-Enerpia-Gospodarka Wodna

tel #4812 322 30 01, cekroraniatidhesw, hrakow !
31977 Krakaw, os, Szkolng 27
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