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SCHEMAT ROZDZIELNICY RPW
Nr rys.
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Podpis Branża
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Miasto Ostrołęka
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działki nr ewid.              21277/3, 51872 / 1, 51872 / 2 i 51895
jednostka ewidencyjna: 146101_1
obręb ewidencyjny:       0005 Ostrołęka

Projekt
techniczny

Projektant:

mgr inż. Tadeusz Lis instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzający:

mgr inż. Marek Blat
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wa-101/02

MAZ/0544/PWBE/15

BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ

Przyciski pożarowego wyłącznika prądu typu A:
po zbiciu szybki lub zdjęciu obodowy styk NO  trwale się zamyka
(w przypadku braku napięcia w czasie zbica szybki, po powrocie
napięcia wyłącznik zostanie wyłączony).

Uwaga: do czasu założenia pokrywy z szybką nie będzie możliwe
             załączenie wyłącznika.

Dioda zielona sygnalizuje wyłączenie napięcia w obiekcie.

Dioda czerwona sygnalizuje załączenie porzycisku pożarowego
wyłącznika prądu.
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