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UWAGI OGOLNE:

1. Projekt nalezy rozpatrywac z kompletem opracowan branzowych.

2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omijac inne instalacje.

3. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta.

4. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad BHP.

UWAGI:

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
instalacji.

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢

z nadzorem inwestorskim.

5. Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzié w rurach
ochronnych.

6. Przed zaméwieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robét montazowych
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta
i atestéw/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodow
- zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysoko$ciowe przewoddw koordynowaé migdzybranzowo

i z nadzorem inwestorskim.

10. Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i ostroznos¢ podczas wykonywania przebi¢
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

UWAGA!
RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI ROZWINIEC INSTALACJI.
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OZNACZENIA:
1 - projektowany pion c.o. - przewody obiegéw grzewczych
c.0,
. . . e - projektowany rozdzielacz z podmieszaniem miejscowym,
R2,R3,R4, projektowane rozdzielacze c.o., w szafce podtynkowej LT proj . y P ! Y
R5, R6, R7 ogrzewania podtogowego
dz15 - rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL, ) . .
dz18dz28  Trob = 110 0C, Pmax = 1,6 MPa. Polaczenia zaprasowywane - u_,o_mxﬁoém.:v\ grzejnik m._m_QJ\ON:V\ tazienkowy, :v.._.._»_u 100 << 0 mocy Boo W,
dz22dz35  typy Press lub réwnowazne. ze sterowaniem elektronicznym, temperature reguluje sterownik elektroniczny,
dz42dz54 . wyposazony w elektroniczny termostat i panel obstugowy z wy$wietlaczem LCD,
- rury PE-RT Blue Floor z powtokg antydyfuzyjng . . . . . .
dn16x2 wyposazony w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz stelaz do montazu

zgodng z DIN 4726 do ogrzewania ptaszczyznowego,
Tmax = 70 °C, Pmax = 0,6 MPa (Trob = 60 °C) lub réwnowazne.

$ciennego. Stopien ochrony IP24 — mozna stosowac¢ w fazience lub strefach

o podwyzszonej wilgotnosci, ~230 V, 50 Hz lub réwnowazny.
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 1088 x 465 x 250 mm, BIALY.

Zawieszony - zamontowany na scianie.

Nazwa rys.
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