UWAGI OGOLNE:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowan branzowych.

2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omija¢ inne instalacje.

3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadac¢ aktualne atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta.

4. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad BHP.
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UWAGI:

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
instalacji.

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢
z nadzorem inwestorskim.

5. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzié w rurach
ochronnych.

6. Przed zamoéwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowac¢ z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta
i atestéw/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydiuzen przewodéw
- zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowa¢ miedzybranzowo

i z nadzorem inwestorskim.

10. Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwagg i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
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OZNACZENIA:
- instalacja wodociagowa bytowo-gospodarcza - zimna woda % ) . " ) ) )
- projektowany pion instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze,
—_——— - instalacja wodociagowa hydrantowa ppoz. - zimna woda prol VP 1 agowe) by gosp !
_— - instalacja wodociggowa - ciepta woda
—~—~—~—  -instalacja wodociagowa - cyrkulacja <<\_ - projektowany pion instalacji wodociggowej hydrantowej ppoz.
ppoz.
1 . .
mwmw - rury ze stali nierdzewnej INOX, typ 1.4521
4222 Tmax = 100,0 0C, Pmax = 1,0 MPa. - projektowany pion kanalizacji sanitarnej
dz28 Potaczenia zaprasowywane typu Press lub rownowazne.
dz35
16x2,0 - rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal, przeznaczone - projektowany przewdd kanalizacii sanitamej
20x2,0 do instalacji wody zimnej o parametrach 20 °C i ci$nieniu 10 bar, cieptej
25x2,5 uzytkowej o parametrach 70 °C i ci$nieniu 10 bar), oraz centralnego
ogrzewania (temp. robocza 90°C, max 95°C i ci$nieniu 10 bar).
System potgczen Press lub réwnowazny.

UWAGA!
RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI ROZWINIEC INSTALACJI.
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