RZUT KONSTRUKCYJNY
II-GO PIETRA

SKALA 1:100

1303 L 714

L 174

728 24 151 12 165 24} 175 24 690

24 150
T

365 2‘4L 689 242 223 %,26 313 24 525

e
]
12
(&
24,
T
L
]
Dylatacja
‘ St3.3 St3.3 2,00cm St3.3 St3.3 ‘
e : o T = \ o 175 LA T[1 1 13601 1 1 1 1 | 155 | N
Yol il 140 1 A7 T 1 | L NP 1
N o ~
N 04, 624 Q s B | [7 < V| SIBIEGISCHODOQWY ! |
° g ' - e f i | NN - R
4 < - otwer| 1M 11 L1 11111 [ofme 8
8 m 4 NS N , POD PROJEKTQWANE PODIHROUEKTO oo & g
iv ~ L — I I KLAPY DYMOWE _ + YT‘F‘}SL/PYD‘M W ™ o
y 173 , 100 .54, 199 100x12 \( 11| 100x120
bt By =) . 7 1A X By (S ‘ 7l 125 2
> % i“_’\ﬁ 8 o © 5 53, 100 409 \ TLL¢JPJ° 121 T
A - oL~ = - = SBIEG[SCHODAWK), 155 | oF
S \ | Aﬁf’ﬁyp, | 3 K2l 7 | g ||| .
| | 20— — T80 — ,— [T308] o Poge— — — I-NDS6l — — — - — rw — — — — DS 4 —— L
~ i o 7 7 ~ 7253y ‘{ © <
o 0 = o 2 B RO Moy, 5 135 3 | 435 N 30 358 | , 100 | 40}
< N O © © oo 0/1/)/ 0[/]. = T T 1
388 S o o s B Wo o leop 11
9 ST il & - e %z | 2 | | o
> OV N OTWOR NA SWIETLIK N T § 289 50 S OTWOR NA SWIETLIK ° ‘ ‘ ‘ OTWOR NA SWIETLIK o
> é DACHOWY @180CM 4 8 DACHOWY @180CM 4 ‘ DACHOV\/Y @180CM ‘ ~ ‘
N /\ * ~ R ey A ‘267 i
3 \ 703 .50 K 1 \
S — 240 [ 180 || & 308 i 3 © o
3 % ‘ A ‘ 0| ©
3 e = g 2 Nsk
~ e o ;r' Te) N
5 \ 2 g o | M 088 2 |
= ® ® ® 1 U» N
L o)} SN
legl© lEe/—= e | ¥ T g f*ff\fﬁ—+—{c)
~ S Q ‘ ©
238 g | il | ! Al
— — =
< ‘ ‘
Ll T L O — |— — I =—a=—pmmm =3 — — — = | —— = |=— sromo & B= —D) S |
\ \ \ \ LEGENDA:
[ -projektowane Sciany dziatowe z betonu
komorkowego odmiany 600
¥ 215 p 189, 398 ¥ 326 ¥ 585 80, 385 p 137 % . o .
4 191 4 513 2 290 12 1137 4 E - projektowane Sciany nosne z betonu
2 28 1988 12 komarkowego odmiany 600
¥ 215 ¥ 2 000 ¥ W - projektowane Sciany Zelbetowe szybu
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NA BUDOWIE. - projektowane otwory instalacyjne
2. WSZELKIE WATPLIWOSCI | UWAGI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. w stropie
3. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMAMI EUROPEJSKIMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ Nazwa rys. Nr 1ys.
4. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | RYSUNKAMI BRANZOWYMI. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIA RZUT KONSTRUKCYINY II-GO PIETRA K-04
INTEGRALNA CZESC NINEJSZEGO OPRACOWANIA. OSTPROJEKT Nazwa BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z

5. ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ BRANZY. PRACE NALEZY PROWADZIC INTEGRALNIE W ODNIESIENIU DO PROJEKTOW WSZYSTKICH OPRACOWAN
BRANZOWYCH.

6. KAZDY SKLADNIK PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO SKEADNIKA SIE ODNOSZA, Z
UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

8. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE
ZWALNIA Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA DANEGO ELEMENTU.

8. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLENIA, NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH W OBIEKCIE.

9. DAZYC DO PROWADZENIA ROBOT W SUCHEJ PORZE ROKU.

Mirostaw Grzyb

Biuro Architektoniczno Budowlane

07 - 410 Ostrofeka

inwestycji:  BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

IProjektant: mgr inz. Ireneusz Mroz konstr.-bud. MAZ/0103/PWOK/08

tel. (29) 764 57 99 Jobrf;b ewidencyjny}?O0.0S Ostro%_c;ka 1:100
Inwestor: ~ Miasto Ostrotgka .
Plac Bema 1, 07-400 Ostrotgka
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