Typ: Jednostka zewngtrzna
Model: MOX430U-24HFN8-Q(GA)

Nominalna wydajno$¢ chiodnicza: 7,1 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW
Nominalny pobdr mocy chi. j.z +j.w.: 2,3 kW
Nominalny pobér mocy grz. j.z + jw.: 2,0 kW
SEER: 6,6; SCOP: 4,2

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 59 dB(A)
Masa: 41,9 kg

Wymiary (Szer./gt./wys.): 890x342x673 mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -20~+24°C
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Typ: Kanatowy

Model: MTJ-24HWFNX(GA) PVCQTS5,

Wydajnos¢ chtodnicza: 7,1 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 7,6 kW

Qcht=7,0 kW
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I UWAGIOGOLNE:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowan branzowych.

2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omija¢ inne instalacije.

3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja

[ / zgodna z wytycznymi producenta.

4. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad
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Pobor mocy cht.(caty ukt): 0,165 kW

Pobdr mocy grz.(caty ukt): 0,165 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natgzenia dzwigku: 31-33,5 dB(A)
Masa: 31,8 kg

Wymiary (szer./gt./wys.): 1000x750x245 mm|

jednostke obudowac pod stropem pomieszczenia

z zastosowaniem kratki nawiewnej i wywiewnej.
Nalezy wykona¢ rewizje umozliwiajgca dokonywanie
konserwacji i czyszczenia urzadzenia

- zgodnie z wytycznymi producenta
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Typ: Kanatowy
Model: MTJ-24HWFNX(GA)

m Wydajnos¢ chlodnicza: 7,1 kW

H Wydajnos¢ grzewcza: 7,6 kW

Pobor mocy cht.(caly ukt): 0,165 kW

Pobér mocy grz.(caly ukt): 0,165 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 31-33,5 dB(A)
Masa: 31,8 kg

Wymiary (szer./gt./wys.): 1000x750x245 mm)|
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jednostke obudowaé pod stropem pomieszczenia _ _

z zastosowaniem kratki nawiewnej i wywiewnej.
Nalezy wykona¢ rewizje umozliwiajacg dokonywanie
konserwacji i czyszczenia urzadzenia

- zgodnie z wytycznymi producenta

OZNACZENIA:
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ktory reguluje ilos¢ przeptywajgcego powietrza w zaleznosci . np. VAM lub réwnowazny, wym. 480x480x241 mm.

od temperatury zewnetrznej. W trybie pracy automatycznej tarcza
zaworu redukuje ilo$¢ powietrza nawiewanego, gdy temperatura
powietrza zewnetrznego spada, natomiast zwigksza jego ilos¢,
gdy temperatura zewnetrzna wzrasta. Nawietrzak moze by¢
réwniez tatwo regulowany recznie w celu zmniejszenia

lub zwiekszenia iloci powietrza nawiewanego.

Filtr w zaworze nalezy wymienia¢ min. co 3 lata.

Montaz w Scianie zewnetrznej, pod stropem lub pod nadprozami
z ominigciem elementéw konstrukcyjnych budynku, if

- instalacja wentylacyjna
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- zawor wywiewny, np. KU lub réwnowazny

bt Krééce przytgczeniowe dostepne jako akcesoria @125/100 mm,
@125/125 mm. Liczba otworéw ssawnych 7x@125 mm
- w przypadku nie wykorzystania wszystkich otworéw,
nalezy zastosowac zaslepke,
- liczba dotgczonych zaslepek do zestawu: 7.

- kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach,
0 powierzchni minimum 220 cm2.
- nawiewnik higrosterowalny okienny, z regulacjq przeptywu
montaz w gornej ramie okiennej.
- jednostka wewnetrzna klimatyzaciji - $cienna
- POMPA CIEPLA

- jednostka wewnetrzna klimatyzacji - kanatowa fypu powietrze - powietrze

- jednostka zewnetrzna klimatyzacji - $cienna
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UWAGI:
1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze.

3. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
instalacji.

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiazan projektowych nalezy uzgodnic¢
z nadzorem inwestorskim.

5. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzié w rurach
ochronnych.

6. Przed zaméwieniem elementéw instala

i rozpoczeciem rob6t montazowych

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta
i atestéw/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydiuzen przewodéw
- zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowaé miedzybranzowo

i z nadzorem inwestorskim.

10. Nalezy zachowa¢ szczegdling uwage i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowac z nadzorem inwestorskim.
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