bg [1[2[3]4]5]

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWA
ZAMIERZENIA PRZYL.ACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWLANEGO: ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ADRES I KATEGORIA |y STENKIEWICZA 15
OBIEKTU 07-400 OSTROLEKA
. 9
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDEN_CYJ NEJ, jednostka ewidencyjna: 146101 1
NAZWA iNUMER obreb ewidencyjny: obreb 0005 Ostroieka
OBREBU EWID., dziatki nr ewid. 51872/2; 51872/1; 21277/3; 51895
NR DZ. EWID.:
MIASTO OSTROLEKA
INWESTOR: PLAC BEMA 1
07-400 OSTROLEKA
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA| OPRACOWANIA
. h do projektowania w specjalnosci Brans
PROJEKTANT mgr 1nz. arch. architektonicznej nr uprawnien: branza 02.2025r.
Ewelina Aptacy 5/KPOKK/2018 architektoniczna
. do projektowania w specjalnosci .
PROJEKTANT mgr inz. arch. architektonicznej nr uprawnien: .Branza. 02.2025r.
SPRAWDZAIJACY | Patryk Brzostek 7/WMOKK/2012 architektoniczna
mgr inz. do projektowania Branza
PROJEKTANT Mariusz w specjalnosci konstr.-bud. . 02.2025r.
Januszkiewicz |nr uprawnien: MAZ/0693/PWBKb/21 | konstrukeyjna
PROJEKTANT mgr inz. do pl“’j f’]ftiwariia b Branza 022005
, w specjalnosci konstr.-bud. . . I.
SPRAWDZAJACY | Ireneusz Mréz nr uprawnieh: MAZ/0103/PWOK/08 konstrukcyjna
do projektowania
bez ograniczen
- specjalnos¢ instalacyjna
mgr inz. w zakresie sieci, instalacji Branza
PROJEKTANT Kinga Bolc i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna 02.2025r.
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
nr uprawnien: WAM/0029/POOS/10
do projektowania
bez ograniczen
- specjalnos¢ instalacyjna
PROJEKTANT megr inz. w zakresie sieci, instalacji Branza 02.2025
SPRAWDZAJACY | Andrzej Banach| 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna ’ r
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
nr uprawnien: WAM/0117/POOS/08
L do projektowania .
PROJEKTANT ey w specjalnosci elektrycznej Branza 02.2025r.
Tadeusz Lis nr uprawnier: Wa-101/02 elektryczna
PROJEKTANT mgr inz. do pr.Ojl ekt,()\fvailil'c(lt Branza 022005
SPRAWDZAJACY Marek Blat - uprav‘v”nsiepgfjfdg"zs/c(; 564?1 /PrwBE s elektryczna et

Ostroteka, 02.2025r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

-O$wiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej..................ooeviiiiiiinninn 4
II. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego........ 5
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego............c.c.......... 5
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ............cccoeceeeeivenienirennnnns 6
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ...........cccccveeiieiiiniiiiniiiieeceeeee e 6
5. opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego................ 7
6. 1l0$¢ lokali mieszkalnych 1 UZYtKOWYCh .....ccoooiiiiiiiiicic e 7
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych...........ccoecveviiiiiiiniiiciiennnn. 7
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne............cceeveeveerveennen. 7
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem. .............. 7
a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw i
WOA OPAAOWYCR ..ottt ettt ettt eeabe et e esaeensaesnsaeseeens 7
b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, 1lo$ci 1 Zasiggu rOZPrZeStrZeNIANIA SIC .....ccuveeveerureeieeriieeieerieeereenieeeveenseeenneenens 8
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadOow ...........ccocceeeciieniieiieiieiiieecie e 8

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametroOw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania Sig: ..........coceevververeeeeeneennennn 8

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 POAZICINNE. .........ccovieriieriieiiecie et eie ettt eieeeae et e eaeeseaesbeenaee e 8

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energic i Cieplo........ccocveevveerievcieenieecieenieeenenn 8

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

OZIZEWANIE] ...veevvveeureeneeesuteenseeaeseeseessseesseessseasseessseasseensseenseessseanssanssesnseessseenseenssesnseenssesnseenseessseenseesnsen 20
12. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.............cccevueenenee. 20
13. Dane dotyczace warunkOw oChrony przeCiwpOZarOWe] .......cccveerveerveerueerueenieesreenseesseenseessseennes 20

14. Zalecenia przy istniejacych fundamentach

15. Analiza przestaniania i nastlonecznienia



III. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

A-01 |Rzut parteru :100
A-02 |Rzut parteru :100
A-03 |Rzut parteru :100
A-04 |Rzut dachu :100
A-05 |Przekroj A-A :100
A-06 |Przekroj B-B :100
A-07 |Elewacje :100
A-08 [Elewacje :100
A-09 |Zestawienie okien i drzwi -

K-01

Rzut fundamentow

:100
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 ) oswiadczam, iz
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWA
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lokalizacja ul. Sienkiewicza 15, 07-400 Ostroleka
jednostka ewidencyjna: 146101 _1
obreb ewidencyjny: obreb 0005 Ostroleka
dzialki nr ewid. 51872/2; 51872/1; 21277/3; 51895

Inwestor Miasto Ostrol¢ka
Plac Bema 1
07-400 Ostroleka

Sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI INAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA| OPRACOWANIA
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.M . . B
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ opisowa

1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dot. Inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10WRAZ
Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA".

Zaprojektowano rowniez niezbgdng infrastrukturg techniczng dla w/w inwestycji.

Kategoria obiektu budowlanego IX, VIII — budynki o$wiaty.

Projektowana infrastruktura techniczna:

a) Zmiana nawierzchni miejsc postojowych
b) Zmiana nawierzchni ciggdéw pieszo-jezdnych przy hali sportowe;j
¢) Budowa przytacza wodociggowego

d) Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

Podstawa opracowania

a) Materiaty formalno—prawne.

b) Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Projektantem.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Dokumentacja archiwalna.

e) Pomiary inwentaryzacyjne.

f) Obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek w Ostrotgce przeznaczony bedzie na cele dydaktyczne — przedszkole dla
max. 100 dzieci.

Uktad funkcjonalny przedszkola rozplanowano w sposob czytelny. Przy gtownym wejsciu do
budynku zlokalizowano szatni¢ odziezy wierzchniej z szafkami dla max. 100 dzieci.

Centralnie usytuowane korytarze na kazdym pietrze zapewniaja bezposredni dostep zaréwno do
sal dla dzieci na I i II pietrze jak i gabinetu dyrektora, pomieszczenia psychologa i logopedy,
pomieszczenia socjalnego oraz toalety personelu przystosowanej dla oséb niepelnosprawnych na
parterze.

Positki dla dzieci dostarczane beda z istniejacej kuchni znajdujacej si¢ w budynku szkoty na
zasadach cateringu. W strefie kuchni cateringowej zaprojektowano kuchnie cateringowa, zmywalnie,
WC personelu oraz szafe porzadkowa. Szczegdlowy program funkcjonalny przedstawiono na rzucie
parteru.



Na I i II pigtrz zaprojektowano 4 sale pobytu dziennego (kazda dla max. 25 dzieci). Czas pobytu
- powyzej 5 godzin dziennie. Spelnione s3 wymagania dotyczace powierzchni (min. 16m2 dla
pigciorga dzieci i 2,5m2 powierzchni na kazde kolejne w dziecko sali pobytu dzieci).

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione o$wietlenie dzienne. Stosunek
powierzchni okien liczonej w $wietle oscieznicy do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.
Zapewniono mozliwo$¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien w pomieszczeniach.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny. Obiekt bedzie w bezposrednim
sasiedztwie istniejgcej szkoty i hali sportowej, ale funkcjonalnie bedzie oddzielony i bedzie stanowit
odrebny budynek.

Bryle projektowanego obiektu tworza dwa prostopadio$ciany przykryte dachem ptaskim.

Budynek w konstrukcji murowanej, posadowiony na fundamentach zelbetowych. Wejscie gtowne
do przedszkola zlokalizowano od strony ul. Kosynierow. Rzgdna parteru: £0.00 = 95,20m n.p.m.
Projektowany obiekt przystosowany bedzie dla 0s6b niepelnosprawnych. Zabrania si¢ wykonania
progow wyzszych niz 2cm.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura 2650,36 m®
Powierzchnia uzytkowa 558,26 m
Powierzchnia zabudowy 227, 89 m*
Max. wysoko$¢ budynku 11,35m
Max dtugo$¢ budynku 22,55 m
Max. szeroko$¢ budynku 10,35 m
Liczba kondygnacji

- podziemnych 0

- nadziemnych 3

Kat nachylenia dachu dach ptaski

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia
obiektow budowlanych, Dz.U z 2012r poz. 463 niniejszy obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii



geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Budowa przytaczy wod.-kan. - nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (wykopy powyzej
glebokosci 1,2 m), ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i zloZzonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Zaktada sie, ze warunki gruntowe wystepujace w obrebie projektowanej instalacji, naleza do kategorii
proste;.

Na etapie wykonawstwa w przypadku wystepowania warunkéw gruntowych innych niz zatozone
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem oraz geologiem. Kierownik budowy sprawdza podloze gruntowe i
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Warunki i sposob posadowienia

W podtozu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Zaprojektowano bezposred-
nie posadowienie budynku.

6. ILOSC LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Budynek oswiatowy. Nie wystepuja lokale mieszkalne.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany budynek przedszkola zostal dostosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.
a. Na zewnatrz budynku

Dostep do budynku zapewni projektowana zewngtrzna pochylnia zlokalizowana przy wejsciu
gléwnym. Wejscia do budynku nie posiadajg progéw wyzszych niz 2cm.

b. Wewnatrz budynku

Drzwi do pom. ogdélnodostepnych maja szeroko$¢ w §wietle przej$cia nie mniejsze niz 90cm,
a progi w drzwiach sg nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).

Zaprojektowano ogolnodostepne pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osob
niepetnosprawnych, ktére posiada przestrzeh manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m.
Pomieszczenie wyposazono w odpowiednio przystosowang miske ustepowa, plaska umywalke
z wyprofilowaniem na podparcia (bez postumentéw) oraz uchwyty utatwiajace korzystanie
z urzadzen higieniczno-sanitarnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU-
JACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKO-
RZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLE-
DEM

a) Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
i wod opadowych

® Zapotrzebowanie na wode przewiduje si¢ w ilosci 40,0 dm3/dobg na jedng osobe

® [losc¢ sciekow gospodarczo - bytowych przewiduje si¢ w ilosci 40,0 dm3/dobg na jedng osobe



Sposob odprowadzania $ciekow 1 wod opadowych:

Scieki bytowo—gospodarcze — odprowadzenie projektowanym przylaczem do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowany separator ttuszczu.

Wody opadowe i roztopowe — odprowadzenie wod opadowych iroztopowych z powierzchni
utwardzonych na teren wlasny oraz czesciowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Jako$¢ wody doprowadzanej do odbiorcy, na potrzeby gospodarczo — bytowe, bedzie
o parametrach okreslonych przez dysponenta sieci wodociggowe;j.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Realizacja robdt budowlanych nie wigze si¢ z emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i plynnych, w sposob zagrazajacy otoczeniu. W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje
si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje si¢ wytwarzanie odpadow o ilo$ci ok. 90 dm? tygodniowo. Odpady bedg gromadzone
w pojemnikach umieszczonych w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania, a nastepnie
odbierane przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i1 urzadzen
stuzacych do tego celu.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie:

¢ Planowana inwestycja nie bedzie emitowala nadmiernych wtasciwos$ci akustycznych oraz
drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego
1 innych zaktocen.

e Obiekt z jego przeznaczeniem i wyposazeniem funkcjonalnym nie bedzie wprowadzat
szczegolnej emisji hatasow i wibracji.

e W trakcie prowadzenia robdt budowlanych oraz podczas uzytkowania budynku nie
nastapi przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu.

¢) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Charakter uzytkowania pozwoli na powickszenie bio-
logicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzona.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO



ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII ¢HL [wW] 58380
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 53303
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd  [kWh/rok] 757

b) Dostepne no$niki energii:

SIEC CIEPLNA — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

PRAD ELEKTRYCZNY — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,
GAZ ZIEMNY — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

GAZ PLYNNY — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

OLEJ OPALOWY - w obrgbie rozpatrywanej inwestycji,

BIOMASA — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

ELEKTROWNIE WODNE I WIATROWE — poza bliska lokalizacjg inwestyc;ji,

ZRODELA GEOTERMALNE — poza bliska lokalizacja inwestycji,

BIOGAZ — poza bliska lokalizacja inwestycji.

¢) Wybdér dwdch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy porOwnawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego:
WARIANT I:

ZAOPATRZENIE W CIEPLO: WEZEL CIEPLNY + POMPY CIEPtA TYPU POWIETRZE-POWIETRZE + FOTOWOLTAIKA

-zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb ogrzewania budynku oraz c.w.u.

WARIANT II:
ZAOPATRZENIE W CIEPLO: WEZEL CIEPLNY + FOTOWOLTAIKA

-zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb ogrzewania budynku oraz c.w.u.



d) Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia

W energie:

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

NOSNIKI ENERGII

| NOSNIKI ENERGII
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

PV
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
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| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 53303
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkcja z innych zrédet energii wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
15991 2,850 5611 1 kWh/kWh 5610,88 kWh
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
EIEZI;(; SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel kamienny| CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 70,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ciepto z kogeneradji
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
37312 0,893 41775 1GJ/GI 150,39 GJ
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACII Eel,pom,HV [kWh/rok] 295
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 % 29
elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 9,0 % 265

PRODUKCJA

PV

PARAMETRY PRACY

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd [kWh/rok] ‘ 757
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

S;EPLO SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel kamienny lub CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Produkcja z innych zrédet energii wedtug PGE

Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
0,792 955 1 GJ/G] 3,44 GJ]
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CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

NOSNIKI ENERGII

|N0§N1K1 ENERGII

|NoéN1K ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
|NoéN1K ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

PV
OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 53303
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
;:;EPLO SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel kamienny lub CIEPLO Z SIECI CIEPEOWNICZE] 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ciepto z kogeneracji
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
53303 0,893 59679 1 GJ/G] 214,84 G

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) QwW,nd  [kWh/rok] ‘ 757
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

;:;EPLO SIECIOWE Z KOGENERACII - wegiel kamienny lub CIEPLO Z SIECI CIEPEOWNICZE] 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Ciepto z kogeneracji

Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
0,792 955 1 GJ/G 3,44 G
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e) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA

W ENERGIE:
000 000 -
900 000 -
800 000 -
700 000 -
600 000 -
500 000 -
400 000 -
300 000 -
200 000 -
100 000 -

0- . . : ) L
WEZEL CIEPLA+POMPA WEZEL CIEPLA

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant " WEZEL CIEPLNY + POMPY CIEPLA TYPU POWIETRZE-POWIETRZE + FO-
TOWOLTAIKA".

PO DOKONANIU ANALIZY POROWNAWCZE)]
ORAZ
UWZGLEDNIAJAC WYTYCZNE INWESTORA
WYBRANO NASTEPUJACY SPOSOB — ZGODNIE Z DECYZJA INWESTORA
— WARIANTI
ZAOPATRZENIE W CIEPLO:
WEZEL CIEPLNY + POMPY CIEPLA TYPU POWIETRZE-POWIETRZE + FOTOWOLTAIKA

Zaprojektowany system jest optymalnym rozwigzaniem.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
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Po przeprowadzeniu analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzysta-
nia urzgdzen, zaprojektowano rozwigzania umozliwiajgce regulacje temperatury, w
poszczegolnych pomieszczeniach. Pod wzgledem technicznym i ekonomicznym to

korzystny sposob regulacji temperatury w pomieszczeniach, obecnie stosowany.

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Woda zimna — z instalacji wodociggowej, z projektowanego przylacza
wodociggowego.
Woda ciepta — z instalacji c.w.u., z istniejacego wezta cieplnego.

Wewngetrzna instalacja - zasilajaca projektowane hydranty wewngtrzne.
hydrantowa

Kanalizacja — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie
projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej do istniejace;j
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Woda opadowa — odprowadzona na teren wlasny Inwestora oraz cze$ciowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Centralne ogrzewanie — projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejacego wezta
cieplnego.

Wentylacja - gr.aw1,ta.cyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie - w
zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia;

Klimatyzacja . . C . . . .
- projektowana instalacja klimatyzacyjna - instalacja pomp ciepta
typu powietrze - powietrze - w zalezno$ci od rodzaju
pomieszczenia,

Instalacja o$wietlenie ogolnego.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego.
Instalacja gniazd i zasilania urzadzen.
Instalacja komputerowa.

Instalacja monitoringu CCTV.
Instalacja alarmowa SSWiN.
Instalacja domofonowa.

Instalacja odgromowa.
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Instalacja paneli fotowoltaicznych.
Szczegotowe rozwigzania instalacji podano w opracowaniach branzowych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji projektowanego budynku.

Przedmiotem opracowania jest budowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostrotece.
Projektowany budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa ZL II, oddzielong $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Budynek niski — N.

Powierzchnia zabudowy 227,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 558,26 m?
Max. wysokos$¢ budynku 11,35m
Kubatura 2650,36 m?
Liczba kondygnacji

- podziemnych 0

- nadziemnych 3

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do
celow projektowych.

W strefie pozarowej ZL II zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wngtrz materialdw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. W budynku nie planuje si¢ skladowania oraz wykorzystywania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych. Zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi na drogach komunikacji ogolnej, stuzacej celom ewakuacji, nie beda
stosowane materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny sufitow lub sufity podwieszone
zostang wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

Zastosowane materialy palne w poszczegolnych pomieszczeniach sg typowe jakie wystepuja
na wyposazenia sali zaje¢ dla dzieci — drewniane krzesta, stoliki, szafy i niewielkie ilosci tworzyw
sztucznych oraz papieru-kartonu.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek niski zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Niewielkie pomieszczenia
o przeznaczeniu gospodarczym badZz magazynowym sa funkcjonalnie powigzane z innymi
pomieszczeniami i nie bedg wydzielone pozarowo (gg¢sto$¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?).

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na Kkazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢
na zewnatrz pomieszczen.
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Budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Ilo$¢ pracownikow - do 21 oséb. Ilos¢ dzieci - do 100 osob.
W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 30 osob.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w jednokondygnacyjnym budynku niskim
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1T wynosi 8000 m?. Budynek stanowi¢ bedzie
jedng strefe pozarowa o powierzchni — 558,26 m?.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektowanego Przedszkola powinna mieé¢ klase min.
REI120 i drzwi EI60 z uwagi na przylegajace strefy pozarowe istniejacej szkoty i hali sportowe;.

f) Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz

z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego, przyjmuje si¢, ze nie przekroczy ona 500 MJ/m?. Niewielkie pomieszczenia
0 przeznaczeniu gospodarczym badz magazynowym sg funkcjonalnie powigzane z innymi
pomieszczeniami i nie bedg wydzielone pozarowo (gg¢sto$¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie bedzie przekracza¢ 500MJ/m?).

g) Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — wymagana klasa B
odpornosci pozarowej. Nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych bedzie przebywaé wigcej niz 30
0s6b. Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa jego elementoéw

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)

odpornosci

pozarowe] Glowna Konstr. . L L.

budynku konstrukcja | nona | Strop | SS1202 sclana sclana
, ] A wew. ! wew. !

no$na dachu
1 2 3 4 5 6 7
,,B” R 120 R30 REI 60 | EI 60 (0o~i) | EI30% EI30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czegscia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej $ciany zewngtrznej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnegowraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(0>1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mig¢dzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem, ogien
oddzialuje na pas z dwoch stron: od zewngetrznej(outdoor-o) i jednoczesnie («») od wewnetrznej Inside - i)

h) Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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W catym budynku i przestrzeniach zewngtrznych wokét budynku nie beda wystepowaé
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie.

Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie warunki

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz.

Calkowita max. liczba o0sob przebywajacych jednocze$nie w budynku — 121 (w tym
21pracownikow, 100 dzieci).

Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych (dlugos$¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego
miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng) bedzie nizsza
od 40m. Przejécia ewakuacyjne nie beda prowadzily przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Przejscia
ewakuacyjne wrazie pozaru lub innego niebezpieczenstwa maja zagwarantowaé bezpieczng
ewakuacj¢ ludzi bezposrednio badz poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku
podczas jego uzytkowana.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosita do 10m przy jednym dojsciu i 40m przy dwoch na
poziomej drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku lub do wyjsécia do innej strefy
pozarowe;.

Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne

Z budynku prowadzg na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne tj. z komunikacji ogdlnej i korytarza
zaplecza kuchennego. Istniejg tez pomieszczenia dostgpne wylacznie z zewnatrz:pomieszczenie
wodomierzy.

Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku badz drzwi na drodze
ewakuacyjnej majg szeroko$¢ min. 1,2m, z tego min. 0,9m stanowi jedno otwieralne skrzydto
drzwiowe.

Skrzydta drzwi zostaly tak zaprojektowane, aby po ich catkowitym otwarciu niezawezaty drog
ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum.

Obudowa drég ewakuacyjnych w budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Szeroko$¢
poziomych drég ewakuacyjnych >1,40m — zgodnos$¢ z przepisami.

Dlugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m.

Dhugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku nie przekracza 10m i przy dwédch 40m.

Ewakuacje 0so6b niepelnosprawnych zapewnia pochylnia zewnetrzna zlokalizowana przy wyjsciu
glownym.

Ponadto w celu zachowania bezpiecznych warunkow ewakuacyjnych:

- elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie beda zawezaly wymaganych wymiaréw
korytarzy ewakuacyjnych,

- drogi ewakuacyjne posiadajg wysokos$¢ > 2,50m.
Drogi ewakuacji i wyj$cia nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z normami:

PN-N-01256:02:1992P - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256:04:1997P (Az1:2003P) - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
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PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. czgs¢ 1:
Zasady projektowania znakdéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w obiektach
uzytecznos$ci publiczne;.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone s3 w o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne wspomagane
tzw. piktogramami.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Hydranty wewnetrzne

Budynek bedzie zabezpieczony wewnetrzng instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazong w
hydranty 25 z wgzem potsztywnym dtugosci 30m.

Hydrantybedza zasilane bezposrednio z sieci wodociggowej przez min. 1 godzing.

Hydranty zostal umieszczony w sposob zapewniajacy objecie zasiggiem pradu gasniczego calej
powierzchni wszystkich chronionych pomieszczen.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm/s.
Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy powinno zapewni¢ wymagang wydajno$¢ i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa, za$§ maksymalne
cisnienie robocze w instalacji wodociaggowe]j przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2 MPa.

Zawory odcinajace hydrantoéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m +0,1mod poziomu podtogi.
Dopuszcza si¢ przylaczenie do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyborow sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wplywu wody z instalacji — nalezy zainstalowaé tzw. ,,zawor pierwszenstwa”. Przewody instalacji powinny
by¢ wykonane z materialdéw niepalnych.

Klapy oddymiajace i otwory napowietrzajgce

Wymagane jest oddymianie klatki schodowej, zaprojektowano dwie klapy oddymiajace o wymiarach
100/120cm z owiewkami. 5% powierzchni klatki tj. 1,6m2 powierzchni czynnej

Otwor napowietrzajacy stanowig drzwi wejsciowe - 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej tj.
2,10m2

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przycisk przeciwpozarowego wyltacznika zlokalizowany przy wejsciu do budynku.

Instalacje elektryczne o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Dla o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane oprawy LED oznaczone jako AW. O$wietlenie
ewakuacyjne to oprawy oznaczone jako EW. Obliczen wartosci sredniego natgzenia o$wietlenia dokonano
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012, oraz PN-EN1838:2005. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne
(oznaczenie AW oraz EW ) musza posiada¢ uktad samotestujacy oraz $wiadectwo dopuszczania przez CNBOP.
Czas podtrzymania opraw oswietlenia awaryjnego 1 h. Oprawy podlaczy¢ do istniejacych obwodow
o$wietlenia.

Instalacja odgromowa - budynek wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z PN.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazy¢ w gasnice spelniajace wymagania Polskich norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem ga$niczym, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Do gasnic nalezy zapewni¢ swobodny dostep
o szeroko$ci co najmniej 1m. Odleglo$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m. Miejsce lokalizacji gasnic w budynku nalezy oznakowac zgodnym
z Polska Norma.
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k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
shluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zapewnienie wody do zewn¢trznego gaszenia pozaru w postaci dwoch hydrantow
zewnetrznych DN80 o wydajno$ci 10dm?/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa, z uwagi na:

- powierzchnia strefy pozarowej — wynosi 558,26 m?>< 1 000 m?
- kubatura —2650,35 m*< 5 000 m?

Hydranty musza by¢ zlokalizowane w odleglo$ci maksymalnie 75 m od budynku. Wydajno$¢ sieci
musi zapewnia¢ dziatanie hydrantu przez co najmniej 2 godziny.

Dla spelienia w/w warunkoéw wykorzystano istniejagce hydranty sieci miejskiej zapewniajace
spetlnienie w/w wydajnosci. Istniejace w/w hydranty zlokalizowane sg jest w odleglosci ok 62m i 64m
od budynku projektowanego przedszkola.

Droga pozarowa
Budynek wymaga dojazdu o parametrach drogi pozarowej. Droga pozarowa bedzie droga
wewnetrzna znajdujagca si¢ na terenie inwestycji o wymiarach i1 parametrach okreslonych
w rozporzadzeniu MSWiA dot. drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Zapewnione jest
potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej
1,5m.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

- Projektowany budynek usytuowany w odlegtosci > 4,0 m od granicy dziatki budowlane;.

- Obiekt jednag ze $cian styka si¢ z istniejacym budynkiem Hali Sportowej. Druga ze $cian styka si¢ z
tacznikiem pomiedzy halg sportowa i szkota Projektowany budynek przedszkola stanowi odrebna
strefe pozarowa oddzielong §cianami przeciwpozarowymi REI120.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — budynek speinia aktualne wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

14. Zalecenia do przy istniejacych fundamentach:
Z uwagi na fakt iz jedna ze §cian nowo projektowanego budynku biec ma wzdtuz
$ciany istniejacego obiektu, nalezy wykonaé¢ odkrywke fundamentéw w celu odpowiedniego
zweryfikowania nowych fundamentéw w tej czeSci budynku. Na etapie projektu nie
wykonywano odkrywki. W trakcie robdt nalezy skonsultowa¢ czy nie wymagane sa zmiany
w projekcie po wykonaniu odkrywek.
Prace ziemne fundamentowe przeprowadzane wzdhuz istniejacej §ciany budynku
nalezy wykonywa¢ starannie i odcinkami lub z zastosowaniem wzmocnien wg odrgbnego
opracowania. Posadowienie fundamentow przy istniejacej $cianie wykona¢ nalzy na tym
samym poziomie.
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e W przypadku wystagpienia w poziomie posadowienia nieno$nych nasypéw niekontrolowa-
nych nalezy je usung¢ a powstalg przestrzen do poziomu posadowienia wypetni¢ chudym be-
tonem. Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy niezwtocznie wyla¢ warstwe chudego
betonu, aby zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed zawilgoceniem i uplastycznieniem. - wy-
konywanie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 20 cm powyzej projektowa-
nego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narze-
dziami rgcznymi, bezposrednio przed betonowaniem chudym betonem. - wykop fundamen-
towy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wody pochodzace z ewentualnych
saczen zbiera¢ drenazem roboczym do studni zbiorczych usytuowanych poza obrysem
obiektu i odprowadza¢ do istniejacej kanalizacji. - wykopu nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy
okres w czasie ktorego mogloby nastapic¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntow. Wszyst-
kie elementy rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybraé narzedziami r¢cznymi i za-
stapi¢ chudym betonem. - po wyprowadzeniu fundamentéw do powierzchni terenu, pobocza
obsypa¢ gruntem spoistym doktadnie ubitym, aby uniemozliwi¢ infiltracje wod opadowych
w przestrzeni wokot i ponizej fundamentow

e Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob, zapewniajacy jak najmniejszg in-
gerencje w istniejace podtoze i niepogorszenie jego parametrow geotechnicznych. Z uwagi
na proste warunki gruntowe, sposob posadowienia oraz charakter i wielkos$¢ obciazen od kon-
strukcji, nie przewiduje si¢ istotnych zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie. Bu-
dowla nie bedzie negatywnie wpltywac na srodowisko gruntowo - wodne, ani na etapie bu-
dowy, ani w trakcie jej eksploatacji, pod warunkiem wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym i zachowania obowigzujacych norm i przepisow budowlanych i BHP.

° Wykonywanie robot ziemnych

Po wykonaniu odpowiednich wykopow 1 odwodnien nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢
powierzchnie posadowien fundamentéw warstwa betonu podktadowego. Nie wolno dopuscic¢ do
uplastycznienia i rozpulchnienia gruntéw rodzimych w poziomie posadowienia. Zaleca si¢
wykonywanie robot ziemnych i fundamentowych w porze bezdeszczowej. Prace ziemne
i fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geologicznym. Grunty w poziomie
posadowienia powinny zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

° Wykonywanie robot ziemnych

Lawy i stopy fundamentowe nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego o grubosci
100 mm. Wierzch stép fundamentowych wylewanych na mokro wykona¢ z doktadnoscig +5/-
15 mm.

Przy wykonywaniu robot szalunkowych zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta systemu deskowania. W celu zachowania projektowanej otuliny
zbrojenia nalezy stosowac dystanse np. betonowe. W trakcie betonowania, beton nalezy
zawibrowa¢, a nastepnie pielegnowaé w szczeg6élnosci przez okres pierwszych 14 dni,
utrzymujac jego odpowiednig wilgotnos¢.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig kontrole jakosci wykonywanych robot poprzez sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania konstrukcji zelbetowej, na etapie odbioréw robdt ulegajacych
zakryciu, odbioréw czgsciowych, wstepnych i koncowych. W trakcie odbiorow poszczegodlnych
elementow nalezy zwrdci¢ uwage na jako$¢ materiatéw i zgodnos¢ z projektem.

W projekcie nalezy przewidzie¢ dodatkowe zbrojenie w poblizu otwordw, narozy, krétkich
wspornikdéw, miejsc wystepowania sit skupionych oraz innych elementow zgodnie z wymogami
PN-B-03264:2002 "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie" oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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15. Analiza przeslaniania i nasloneczniania

Analiza wykazata, ze projektowany budynek przedszkola znajduje si¢ w odlegtosci 4,9m od
istniejagcego budynku szkoly. Na sgsiedniej $cianie szkoly znajduja si¢ okna sali lekcyjne;j.
Wysoko$¢ od parapetu najnizej potozonego okna w szkole do attyki projektowanego przedszkola
wynosi 4,8m. W zwigzku z tym projektowany budynek przedszkola nie bedzie przestaniat sali
lekcyjnej w istniejacej szkole.

Analiza naslonecznienia wykazata, ze czas nastonecznienia wynosi 4h0OSminut.

9473
hnaa NAjNIZEj potozonego okna = 8,77m

5187272  WYS. ZACIENIENIA 2,88m

///////// 1UP

k3

) czas nastonecznienia
8:55-13:00 (4h 05min)

Rys. 1 Analiza nastonecznienia
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