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Ostrofeka, luty 2025r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, iz
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dot. Inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10
WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1 KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA".

Zaprojektowano rowniez niezbedng infrastrukture techniczna dla w/w inwestycji.

Kategoria obiektu budowlanego [X — budynki oswiaty.

Projektowana infrastruktura techniczna:
a) Zmiana nawierzchni miejsc postojowych

b) Zmiana nawierzchni ciagéw pieszo-jezdnych przy hali sportowe;j
¢) Budowa przytacza wodociagowego

d) Budowa przylacza kanalizacji sanitarne;

Podstawa opracowania

a) Materiaty formalno—prawne.

b) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem.
¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Dokumentacja archiwalna.

e) Pomiary inwentaryzacyjne.

f) Obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ewid. 51872/2; 51872/1 zlokalizowane s3 w Ostrolgce przy ul. Sieniewicza,
pomiedzy ul. Kosynieréw i Wilcza. Jest to teren zabudowany, ogrodzony i urzadzony zielenia.
Na przedmiotowej nieruchomosci znajduje si¢ budynek Szkoly Podstawowej Nr 6, hala
sportowa, dwa boiska, plac zabaw oraz trzy budynki gospodarcze. Od strony ul. Sienkiewicza
zlokalizowane sa parkingi.

Dziatki nr 51872/2; 51872/1 posiadaja bezposredni dostgp do drogi publicznej: dwa wjazdy
od ul. Sienkiewicza i wjazd od ul. Kosynierow. Teren przy budynkach jest czesciowo
utwardzony i urzadzony zielenig. Od strony zachodniej i potudniowo-zachodniej znajduja sig¢
parkingi dla samochodow osobowych (44 miejsca postojowe). Nawierzchnia drég, placow i
chodnikow oraz opaski wokdt istniejacego budynku - z kostki betonowej. Istniejaca zielen
stanowia trawniki oraz drzewa i krzewy. Dziatka wyposazona jest w instalacj¢ elektryczna,
wodociagowa, kanalizacyjna, sie¢ cieplownicza i kanalizacj¢ deszczowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowaniem obj¢to centralng czgé¢ dziatki nr 51872/2. Projekt zaktada budoweg trzy
kondygnacyjnego budynku przedszkola wraz z utwardzonym dojsciem do budynku, miejscami



postojowymi oraz dostosowaniem istniejacych instalacji zewnetrznych.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w bezposrednim sasiedztwie szkoly i sali
sportowe]. Rzedna parteru: £0.00 = 95,20m n.p.m. Gléwne wejscie do budynku zlokalizowano
od strony poinocnej, wejscie przeznaczone dla dostaw do kuchni zlokalizowano od strony
wschodniej.

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanym

e Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejacego zlacza kablowego.

e Zaopatrzeni w wode zimng — projektowane przylacze wody z miejskiego wodociagu.

e Odprowadzenie sciekow bytowo - gospodarczych — projektowanym przylaczem
kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

e Zaopatrzenie w cieplo — z istniejacego wezla cieplnego.

e Zaopatrzenie w wodg ciepla - z istniejacego wezta cieplnego.

e Zaopatrzenie w telekomunikacj¢ z istniejacego przylacza szkoly oraz droga
bezprzewodowa

e Zaopatrzenie w infrastrukture dotyczaca elektromobilnosci - projektowane kanaty
na przewody i kable elektryczne na potrzeby infrastruktury do fadowania pojazdow
elektrycznych

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

o Scieki gospodarczo - bytowe - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

e Scieki z zaplecza kuchennego - odprowadzenie do projektowanego separatora
tluszczow, a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

e Wody opadowe i roztopowe — powierzchniowo na teren zielony, w obrebie dziatki
Inwestora oraz do sieci kanalizacji deszczowe;.

¢) Uklad komunikacyjny

Dojscia do budynku zapewniono jako utwardzone kostka betonowa gr. 6¢cm. Kolor i typ
nawierzchni dostosowac do istniejacej.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sig¢ istniejace parkingi (lacznie 44 miejsca
postojowe w tym 3 dla osob niepelnosprawnych), z ktérych beda korzysta¢ zardwno
uzytkownicy przedszkola, hali sportowe;j jak i szkoty.

Zgodnie z zapisami MPZP dla danej jednostki nalezy zaprojektowa¢ min. 1 miejsce parkingowe
na kazdych 100 m2 powierzchni uzytkowej. Spelniono wymog zawarty w MPZP projektujac 5
miejsc postojowych (wtym | dla 0oséb niepetnosprawnych) z bezposrednim wjazdem z ul.
Sienkiewicza. Nawierzchnia z ekokratki plastikowej.

Odleglos¢ projektowanych miejsc parkingowych od okien pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi wynosi ponad 10 m.

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej. gr. 6cm

- kostka betonowa gr.6,0cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10,0cm
- pospodtka drogowa gr. 10,0cm

- grunt rodzimy

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm.



Projektowana nawierzchnia utwardzona z ekokratki plastikowej. gr. 4cm wypetnionej piaskiem
pod wysiew traw

WYMIARY KRATKI

+39 ¢cm x 39 cm, wysoko$é 4 cm

WZOR GEOMETRYCZNY

+6 x 6 oczek (36 w jednej kratce)

WAGA KRATK]

- 1,262 kg = B,2971 kg/m’

R ees
+
Sacass

ODPORNOSC NA TEMPERATURE

+od -30°C do +80°C

SPOSOB MONTAZU

- za pomoca zintegrowanych zaczepéw (bez uzycia narzedzi)
« po 4 zaczepy po jednym boku

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

- nieszkodliwe

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

+81%

WYTRZYMALOSC NA NACISK

- do 1000 t/m’ z wypetnieniem

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

«nawierzchnie przeznaczone dla ruchu - poligony - obiekty sportowe

cigzkiego « parkingi trawiaste i zwirowe « podioze pad hale namiotowe
« drogi przeciwpozarowe - rowy meligracyjne - strzelnice
» place magazynowe = tereny rekreacyjne < campingi
+ place manewrowe - ladowiska
+ nawierzchnie pod maszyny rolnicze . parkin;i powyzej3.5t
+ dojazdy do placéw budowy - drogi dojazdowe i tymczasowe



- kratka wypetniona piaskiem pod wysiew traw gr. 4cm

- warstwa wyrownujaca — piasek podsypkowy gr. Scm

- warstwa no$na — mieszanka kruszywa tamanego frakcji 0-31,.5mm gr. 20cm
- grunt rodzimy — nawierzchnia ze spadkiem 1-1,5%

Projektowana nawierzchnia utwardzona z ekokratki betonowej, gr. 10cm wypelnionej
kruszyvwem — droga dojazdowa do miejsc postojowych - Polbruk

GRUBOSC 10 CM

- kratka wypetniona piaskiem pod wysiew traw gr. 8cm

- warstwa wyrdéwnujaca — piasek podsypkowy gr. 5em



- warstwa nosna — mieszanka kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 20cm
- grunt rodzimy — nawierzchnia ze spadkiem 1-1,5%

Nowy uklad zagospodarowania terenu spowodowal koniecznos¢ rozbidrki istniejacej
nawierzchni z kostki betonowej (869,5 m?), nawierzchni biezni (415m?) oraz obrzezy i
kraweznikow (135 mb).

Projektowane schody zewnetrzne — ptyty betonowe gr. 15cm
w kolorze szarym

WASCIWOSCI

beton klasy C35/45
mrozoodpornosc¢ F150

nasigkliwos¢ N< 5%

zbrojenie pretami stalowymi

o $rednicy P8mm 2wiekszajacymi
wytrzymato$é

* krawedzie wykonczone mikrofazg

s zastosowana impregnacja w postaci
$rodka hydrofobizujacego w masie
betonowej oraz jako dodatkowa
ochronna powfoka nawierzchniowa
(aplikacja natryskowa)

CECHY FIZYCZNE WYROBU

Stopnie wykonane s3 z wysokiej jakosci betonu architektonicznego o delikatnej, matowej strukturze
z moiliwosci wyboru powierzchni calkowicie gtadkiej jak i z charakterystycznymi dla betonu
architektonicznego porami oraz w wersji antyposlizgowej. Powierzchnia stopni jest pokryta $rodkiem
hydrofobizujacym, ktdry daje zabezpieczenie przed wykwitami, plowieniem koloru oraz zabrudzeniami.

Beton architektoniczny jest materiatem, na powierzchni, ktdrego wystepuja naturaine przebarwienia,

mogy tez wystapi¢ delikatne smugi i wiery, roziozone w sposob nieregularny o roinej intensywnosci,
wielkosci i ilosci.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejace trzy wjazdy.
e) Parametry techniczne sieci urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane uzbrojenie terenu
e  Woda do budynku — projektowane przylacze wody z miejskiego wodociagu.




e Kanalizacja sanitarna— projektowanym przylaczem Kkanalizacji sanitarnej do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

e Zapotrzebowanie w energi¢ elektryczng — z istniejgcego zlacza kablowego.

e Zaopatrzenie w ciepto — z istniejacego wezta cieplnego.
Zaopatrzenie w telekomunikacj¢ z istniejacego przylacza szkoly oraz drogg
bezprzewodowa

e Zaopatrzenie w infrastruktur¢ dotyczaca elektromobilnosdci - projektowane kanaly
na przewody i kable elektryczne na potrzeby infrastruktury do tadowania pojazdow
elektrycznych

Projekty instalacji zewngtrznych i wewnetrznych wg projektow technicznych.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren przy budynku jest uksztaltowany ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Istniejace
rzedne w obrgbie inwestycji wahaja si¢ od 95,1m n.p.m. do 94,70m n.p.m.

Rzgdna parteru jak w budynku istniejacym: £0.00 = 95,20 m n.p.m. Projektowane rzgdne
przy wejsciach do budynku: - 94.9m n.p.m. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowe;j
nalezy dowiagza¢ do istniejacych. Spadek nawierzchni od budynku min. 2%.

Teren nieutwardzony przewidziano pod trawa rekreacyjna o umiarkowanie intensywnym
uzytkowaniu (eksploatacji) oraz zielefi ozdobng przy projektowanym budynku przedszkola.

Uwaga: Na calej dzialce nie wolno sadzi¢ roslin, ktére moga okaza¢ si¢ dla dzieci
zagrozeniem, np. rolin posiadajacych ciernie, kolce oraz drzew i krzewéw
posiadajacych cierniste pedy. Absolutnie zakazane jest sadzenie roslin trujacych.

g) Rozbiorki

Budynki

W zwiazku z realizacja inwestycji zachodzi koniecznos$¢ rozbiérki istniejacej sali
gimnastycznej, w miejscu ktorej projektowane jest nowy budynek przedszkola. Projekt
rozbiorki sali gimnastycznej wedlug odrgbnego opracowania.

h) Projektowane ogrodzenie

Nie dotyczy. Uklad ogrodzenia pozostaje bez zmian.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK BUDOWLANYCH LUB
TERENU

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatek nr 51872/1,51872/2 12937,00 m?*| 100%
Powierzchnia zabudowy 1786,69 m?| 13,82%
zabudowa istniejgca 1558,80 m?
zabudowa projektowana 227,89 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 4549,18 m* | 35,16%
pow. biologiczna istniejgca 2756,20 m?
pow. biologiczna projektowana 935,20 m?
place zabaw 366,30 m?

miejsca postojowe ekokratka 81% (320,9 m?)| 259,83 m?

ci%gi pieszo-jedna ekokratka betonowa 50% | 231,55 m?

(463,1 m?)

Powierzchnia terenéw utwardzenych 6601,13 m?| 51,02%
boiska 2460,00 m?
ciggi pieszo-jezdne istniejgce 3638,61 m?
ciggi pieszo-jezdne projektowane 210,00 m?

miejsca postojowe ekokratka 19% (320,9 m?) 60,97 m?

ciggi pieszo-jedna ekokratka betonowa 50% 231,55 m?
(463,1 m?)

5. INFORMACJE I DANE

a) Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wvnikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

1 zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Zgodnie z Uchwala Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki o nr ew. 51872/2; 51872/1 obrgb Ostrolgka polozone sa w obszarze oznaczonym
symbolem 1UP
- Ustala si¢ przeznaczenie terendw oznaczonych symbolami 1UP: zabudowa ustug publicz-
nych z zakresu ustug edukacji. kultury i nauki, ochrony zdrowia i opieki spolecznej, to jest
budynki ustugowe wraz z towarzyszacymi drogami lub dojazdami wewngetrznymi, dojsciami,
stanowiskami postojowymi, obiektami malej architektury. — warunek speiniony
- Ustala si¢ przeznaczenie dopuszczalne terenéw wymienionych w ust. 1: zabudowa ustug
gastronomicznych.

Ustala si¢ minimalng liczbg stanowisk postojowych:
- 1 stanowisko na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej ustug z zakresu oswiaty.
sportu, zdrowia, administracji; - zaprojektowano 5 miejsc postojowych na 307.5m2 po-
wierzchni uzytkowe;j
- Wskazuje sig realizacje stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa w terenach drég publicznych, strefach zamieszkania i
strefach ruchu zgodnie z przepisami odrebnymi, przy czym dla terenow oznaczonych

11



symbolami literowymi U, UP i PU ustala si¢ minimum | stanowisko postojowe przezna-
czone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa na kazde wymagane
w ust. 4 pkt 3-5, 10 stanowisk postojowych. — zaprojektowano 1 miejsce postojowe
- Ustala sig lokalizacj¢ stanowisk postojowych, o ktorych mowa w ust. 4 w granicach dziatki
budowlanej planowanej inwestycji. — warunek spetniony
- Ustala si¢ minimalng liczbg stanowisk postojowych dla roweréow w wysokosci 20% wyli-
czonej zgodnie z ustaleniami ust. 4 pkt 2-5 liczby stanowisk postojowych, jednak nie mniej
niz 2 stanowiska postojowe dla roweréw na budynek ustugowy.
Ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania w terenach wy-
mienionych w ust. 1:

1) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw sciana zewngtrzna w odlegtosci 1,5 m od granicy
dziatki budowlanej; - budynek odsuniety od granicy dziatki >4m

2) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 35% powierzchni dziatki budowla-
nej; - zaprojektowano 36,13% powierzchni biologicznie czynnej

3) maksymalny udzial powierzchni zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej; -po-
wierzchnia zabudowy wynosi 13,82%

4) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy: 1,6; - intensywnos$¢ zabudowy wynosi 0,34

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,3; - intensywnos¢ zabudowy wynosi 0,34

6) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 15 m, 3 kondygnacje nadziemne; - zaprojektowano
budynek 3 kondygnacyjny o wysokosci 11,35m

7) dopuszcza si¢ tymczasowe urzadzanie ogrodkow kawiarnianych oraz przestrzeni wypo-
sazonych w tymczasowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne typu lodowisko, skatepark.

Powyzsze warunki zostaly spelnione.

b) Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Teren, ktorego dotyczy projektowana inwestycja nie jest objety ochrona konserwatorska, nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajduja si¢ na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej oraz nie jest objety prawna
formg ochrony dziedzictwa kulturowego, nie wystepuja dobra kultury wspolczesne;.

¢) Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w rozumieniu
USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 201 Ir.
Nr 163, poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

e Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢, ktore oddziatuja negatywnie na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko.

e Teren planowanej inwestycji nie jest pofozony na obszarach objetych formami ochrony,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.
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poz. 142 ze zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r.
w sprawie obszardéw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25, poz. 133 ze zm.).
e Budynek zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP 1 sanitarno-
epidemiologicznymi obowigzujacymi dla budynkow przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
e W czasie budowy oddzialywanie na srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji projektowanego
budynku

Powierzchnia zabudowy 227.89 m?
Powierzchnia uzytkowa 558,26 m?
Max. wysokos¢ budynku 11,35 m
Kubatura 2650,36 m’
Liczba kondygnacji

- podziemnych 0

- nadziemnych 3

Przedmiotem opracowania jest budowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 6 w
Ostrolece. Projektowany budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa ZL 1I, oddzielona
scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Budynek niski — N.

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

- Budynek niski zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

- Niewielkie pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym badz magazynowym s3
funkcjonalnie powiazane z innymi pomieszczeniami i nie beda wydzielone pozarowe
(gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszezeniach nie bedzie przekracza¢ S00MJ/m?).

¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dach

Budynek niski uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1
powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;j.

Nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych bedzie przebywac wiecej niz 30 osob.

Odpornosé pozarowa budynku i odpornosé ogniowa jego elementow

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci
praiowel Gigwina st Sciana sciana Sciana
budynku konstrukcja | nosna | Strop" 3.2 | |
; zew.!>?: wew.! wew. !
nosna dachu
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1 2 3 4 5 6 Z

~B7 R 120 R30 REI 60 | EI 60 (o) | EI30% EI30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

(0e>i) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem, ogien
oddziatuje na pas z dwach stron: od zewnetrznej(outdoor-o0) i jednoczesnie (<) od wewnetrznej (In side— i)

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia w przestrzeni zewnetrzne;j.

W projektowanym budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. W przestrzeni
zewngtrznej brak pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

¢) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o odleglosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenow
oraz parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

- Projektowany budynek usytuowany w odlegtosci > 4,0 m od granicy dzialki budowlane;j.

- Obiekt jedng ze s$cian styka si¢ z istniejacym budynkiem Hali Sportowej. Druga ze scian
styka sie z facznikiem pomigdzy hala sportowa i szkola Projektowany budynek przedszkola
stanowi odrgbna strefe pozarowa oddzielong $cianami przeciwpozarowymi REI120.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:

drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Budynek wymaga dojazdu o parametrach drogi pozarowej. Droga pozarowa bedzie droga
wewngtrzna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji o wymiarach i parametrach okreslonych
w rozporzadzeniu MSWiA dot. drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Zapewnione jest
polaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m.

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach iinnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania Zrédel wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.

Obiekt wymaga zapewnienie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w postaci dwoch
hydrantéw zewnetrznych DN80 o wydajnosci 10dm®/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa,
Z uwagi na:

- powierzchnia strefy pozarowej — wynosi 558,26 m*>< 1 000 m?
- kubatura — 2650.35 m* < 5 000 m?

Hydrant musi by¢ zlokalizowany w odleglosci maksymalnie 75 m od budynku. Wydajnosc¢
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sieci musi zapewniac dziatanie hydrantu przez co najmniej 2 godziny.

Dla spetnienia w/w warunkéw wykorzystano istniejace hydranty sieci miejskiej
zapewniajace spelnienie w/w wydajnosci. Istniejace w/w hydranty zlokalizowane sa
w odlegtosci ok. 62 m i 64 m od budynku przedszkola.

g) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu

Projektowana inwestycja nie wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiz¢ obszaru oddziatywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

e Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
z pbzn, zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz.. 1065 r z pé6zn. zmianami).

Inwestycja objeto czgs¢ dziatek nr ewid. 51872/2; 51872/1 zlokalizowanych w Ostrotece.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Usytuowanie budynku zgodnie z § 12

Budynek przedszkola zlokalizowano w odlegtosci > 4,0 m od granicy dziatki budowlanej.

Miejsca postojowe. zgodnie z § 12

Zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla samochodow osobowych w odlegtosciach:

>10 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mlodziezy, okien pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynku oswiaty i wychowania,

>3 m od granicy dziatki budowlanej.

Miejsca do gromadzenia odpadow statvch, zgodnie z § 23

Tak jak w stanie istniejacym

> 10m od okien i1 drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
> 3m od granicy dziatki budowlanej,

> 10m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych.

Studnie, zgodnie z § 31 — nie dotyczy.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle. zgodnie z § 36 — nie dotvczy.
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Odleglodé separatoru tluszczu, od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 5 m, zgodnie z § 38 - warunek

spetniony.

Odpornoéé pozarowa budynku, zgodnie z § 212 - § 216 oraz usytuowanie budynkéw z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe . § 2711 8§ 272.

Przedmiotem opracowanie jest budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Hali
sportowe]j w Ostrolece.

Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — wymagana klasa B
odpornosci pozarowej. Projektowany budynek stanowi oddzielna strefe pozarowa, oddzielona
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Zgodnie
z § 210 WT, czeéé budynku wydzielona $ciana oddzielenia ppoz. w pionie od fundamentow do
przekrycia dachu — moga by¢ traktowane jako odrgbne budynki.

Projektowany budynek usytuowany w odlegtosci > 4,0 m od granicy dziatki budowlane;j.
Obiekt jedng ze $cian styka si¢ z istniejacym budynkiem Hali sportowej i tacznikiem ze szkola.
Projektowany budynek przedszkola stanowi odrgbna strefe pozarowa oddzielona S$ciana
przeciwpozarowa REI120.

Whioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego,
stwierdzono, iz obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek
nr ewid. 51872/2; 51872/1, bedacych wlasnoscia Inwestora.

Opracowal:
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