BRANZA SANITARNA
- OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu budowlanego BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNE]J, W RAMACH ZADANIA: BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 10.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdwien:
= 45113000-2 Roboty na placu budowy.
= 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
= 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do
odprowadzania Sciekow.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY _KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, ITP.

- w/w nie jest obj¢te niniejszym opracowaniem.

2. GEOTECHNICZNE __WARUNKI I SPOSOB__ POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO I
PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZANIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE]J.

- wg odrebnego opracowania. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego w
rozumieniu USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z
2011 r. Nr 163, poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. DOKUMNETACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA.
- wg odrebnego opracowania.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.
- w/w nie jest obj¢te niniejszym opracowaniem.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI

URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO

ROZWIAZANIAMI BUDOWILANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB

PRODUKCYJNEGO.
- w/w nie jest obj¢te niniejszym opracowaniem.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNOCZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO.

- przyjete rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego zapewniajg wtasciwe dziatanie instalacji. Lokalizacja
projektowanej inwestycji zostala przyjeta z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.
Projektowana BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I PRZYLACZA KANALIZACII
SANITARNEJ, bedzie zajmowata pas terenu wynikajacy z konieczno$ci wykonywania robét
ziemnych.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW_ WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO.
- w/Ww nie jest obj¢te niniejszym opracowaniem.

8. SPOSOB ROZWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, 7Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ 7 PUNKTAMI




POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI
URZADZEN.

Zakres przedsigwzigcia w zakresie BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, w cato$ci umiejscowiony jest w pasach drogowych
oraz w dziatkach, w uzgodnieniu z jej zarzadcg i wtascicielem dziatek.

Po okreéleniu zalozen oraz po przeprowadzeniu obliczen, przyj¢to nastepujace rozwigzania
instalacji i urzadzen budowlanych:

= PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO CELOW PPOZ. - projektowane
- przewody z rur wodociggowych PE100 RC SDR17 PN10 #90x5,4mm,

HYDRANTY WEWNETRZNE PPOZ. HP = 4,0 kpl. - projektowane.
Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw ppoz. w BUDYNKU zaprojektowano
hydranty wewnetrzne w iloSci:
= PARTER: HP DN 25 mm + HP DN 25 mm,
= [PIETRO: HP DN 25 mm
= [T PIETRO: HP DN 25 mm.

- uzbrojenie przytacza wodociggowego:
= zasuwa, skrzynka wodociggowa.
Projektowane PRZYLACZE WODOCIAGOWE bedzie podlaczone do istniejacego
wodociagu miejskiego - zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Sienkiewicza.

PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- przewody z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
laczonych na uszczelki gumowe:

kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o J160x4,7 mm.

W tym projektowane
— STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEIJ:
tworzywowe @ 1000 mm = 5,0 kpl.
— SEPARATOR TLUSZCZY:
SEP = 1,0 kpl.
Projektowane PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ bedzie odprowadzato $cieki do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Kosynieréw.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALAJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSEOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA., DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE 1 ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI 1 URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.
- przyjete rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych i ich
zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno — uzytkowa, spetniajg podstawowe przeznaczeniu obiektu
budowlanego. Charakterystyka oraz parametry instalacji i urzadzen uwzgledniaja przyjete
rozwigzania.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy zachowaé¢ normatywne odleglosci od innych
instalacji.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
- wg odrebnego opracowania.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

- w/Ww nie jest obj¢te niniejszym opracowaniem.

12. PRZYEACZE WODOCIAGOWE DO CELOW PPOZ - PROJEKTOWANE.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.0.,
Inwestor na wlasny koszt i wlasnym staraniem wybuduje przylacze wodociggowe.

Projektowane PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU bedzie dostarczato wode
na potrzeby gospodarczo - bytowe oraz na potrzeby ppoz. (w budynku w ramach planowanej
inwestycji zaprojektowano odrebng wewnetrzng instalacje hydrantowa).




Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.0.,
projektowane PRZYLACZE WODOCIAGOWE nalezy wiaczy¢ do istniejagcej sieci wodociggowej —
zgodnie z rysunkiem.

Wiaczenia do istniejacej sieci z rur PE (3160 dokona¢ poprzez montaz - zabudowe na sieci
tréjnika zeliwnego, kotnierzowego, PN 10, o srednicy DN 150/80/150 mm réwnoprzelotowego - 90° z
zasuwg odcinajacg PN10, kotnierzowa klinowa, z uszczelnieniem migkkim.

PRZYL.ACZE WODOCIAGOWE wykona¢ z atestowanych rur wodociagowych
polietylenowych PE 100 RC szeregu SDR17 (PN10) o Srednicy D=90x5,4 mm - zgodnie z
rysunkiem.

Producent zastosowanych rur powinien posiada¢ certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.

Wykonanie we¢zta wykonaé¢ — zgodnie z rysunkiem.

Projektowany we¢zet wodociagowy W1: tréjnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN10,
zasuwa dtuga PN10 o nastepujacych parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pier§cien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka
mansztowa z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

- klin: Zeliwo sferoidalne GGG- 50 nawulkanizowane (1acznie z rdzeniem) powloka z
gumy EPDM. Zamontowana na state nakretka klina z mosiagdzu CZ 132.

W miejscu wlaczenia przytacza do sieci wodociagowej nalezy zamontowac skrzynke uliczng
typu cigzkiego. Zamontowac skrzynke zeliwna do instalacji wodnych o wymiarach 270x270x157 mm.
Ostong obudowy zasuwy — rur¢ PCV @160mm, stosowa¢ jednoczesnie jako podbudowe skrzynki
zasuwowej wodociggowe;j.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.0.,
skrzynke zeliwna, zabezpieczy¢ obudowa betonowa 50x50 cm. Liczba zasuw i lokalizacja wg
rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700.

Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasma ,,denso”.
Nalezy zabudowac¢ armature Zeliwng i ksztaltki zeliwne jednego producenta.

Przy prowadzeniu przewodéw wodociagowych do zmiany kierunku uktadania rurociagéw
nalezy wykorzystywac¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gigcia rur polietylenowych - zgodnie z
zaleceniami producenta.

Przyjeta w projekcie rzgdng wiaczenia do istniejacego wodociagu nalezy zweryfikowa¢ na
budowie i w razie potrzeby dostosowaé do rzeczywistych potrzeb - umozliwiajac wykonanie
wlaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang.

Na wejsciu PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO nalezy wykonaé rozdzial na dwie
odrebne instalacje wodociggowe - do celéw bytowo - gospodarczych oraz do celow ppoz.

13. OPOMIAROWANIE PRZYY.ACZA WODOCIAGOWEGO.
13.1. WODOMIERZ DO CELOW PPOZ.:

Opomiarowanie BUDYNKU - do celéw ppoz. - instalacji wewngtrznej hydrantowej -
poprzez projektowany wodomierz - oznaczono na rysunku jako Wppoz.

Montaz wodomierza do celéw ppoz. Wppoz. dokonywany jest przez stuzby techniczne
OPWiK Sp. z o.0. nieodptatnie, po pozytywnym odbiorze wykonanego przylacza wodociggowego
oraz po uprzednim przygotowaniu przez Inwestora podejscia pod wodomierz Wppoz. i potaczenia z
wewnetrzng instalacje hydrantowa w budynku.

W BUDYNKU zaprojektowano oddzielny przewéd zasilajacy wewnetrzna instalacje
ppozZ. — zasilajaca wewnetrzne hydranty ppoz.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw ppoz. - przyjeto
dzialanie dwéch hydrantéw na raz: DN25 mm o wydajnosci 1,0 dm’/s — dla budynku:
a) dobér wodomierza Wppoz. — uwzgledniajacy chwilowe zapotrzebowanie na cele ppoz.
BUDYNEK (1 x HP DN25 mm + 1 x HP DN25 mm — hydranty wewnetrzne):
q ppoz. =1 x 1,0 dm?/s + 1 x 1,0 dm’/s = 2,0 dm’/s = 7,2 m’/h

b) umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza Wppoz. — instalacja wewnetrzna hydrantowa:
Qw = q ppoz. = 7,2 m’/h

¢) dobér wodomierza Wppoz.:

q ppOz. < (qmax /2)

7,2 m’/h < (20,0 m’/h /2)

7,2 m*/h < 10,0 m*/h — warunek spetniony.




Do pomiaru zuzycia wody na cele ppoz. zastosowa¢ wodomierz Wppoz., np.
wielostrumieniowy mokrobiezny typ 420 PC DN 40 mm prod. SENSUS lub réwnowazny. Nominalny
strumien objetosci Qs = 16,0 m’/h, maksymalny strumien objetosci Q, = 20,0 m’/h. Montaz zgodnie z
wytycznymi producenta. Dobrany typ wodomierza do celéw ppoz. zaproponowano ze wzgledu na
generowanie przez wodomierz niewielkich strat ci$nienia.

Cis$nienie wody na zaworze odcinajacym od hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wydajnosé:

» dla hydrantu DN25 mm - 1,0 dm?s,
z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej ppoz. na zaworze odcinajacym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

WODOMIERZ NA CELE PPOZ. Wppoz.:
Opomiarowanie catego BUDYNKU - na cele ppoz. - poprzez zamontowanie (zgodnie z kierunkiem

przeptywu wody): zaworu odcinajacego DN 40 mm, wodomierza Wppoz. DN 40 mm, zaworu
odcinajacego z kurkiem spustowym DN 40 mm, zaworu zwrotnego, antyskazeniowego DN 40 mm.

13.2. WODOMIERZ DO CELOW BYTOWO GOSPODARCZYCH.:
socjalno-bytowe:
Woda zimna Woda ciepta

Rodzaj przyboru | Ilos¢ | Obc. jedn.  Obc. Obc. Obec. catk.

calk. jedn. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]

1. Bateria 0,07 1,19 0,07 1,19
umywalkowa

. Bateria 0.15 075 | 0.15 0.75
zlewozmywakowa

3. Bateria 0.15 0.60 0.15 0.60
natryskowa

4. Pluczka 0.13 1.82
zbiornikowa

5. Zmywarka do 0.15 0.15
naczyn

6. Zawor czerpalny 0,30 0,30

4,81 2,54

a) przeplyw obliczeniowy:

q=0,682x (Zq.)"* -0,14 = 0,682 x (4,81+2,54)"* -0,14 = 0,682 x (7,35)"** -0,14

= 1,53 dm’/s = 5,5 m’/h

b) umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza — instalacja bytowo gospodarcza:
Qw=2xq=2x55m"h=11,0m’h

¢) dobér wodomierza:

5,5 < (qmax /2)

5,5m’/h < (12,5 m’/h /2)

5,5 m’/h < 6,25 m’/h — warunek spetniony.

WODOMIERZ GEOWNY CALEGO BUDYNKU WG:

Do pomiaru zuzycia wody na cele bytowo - gospodarcze - zastosowa¢ WODOMIERZ
GLOWNY WG, np. wielostrumieniowy mokrobiezny typ 420 PC DN 25 mm prod. SENSUS lub
réwnowazny. Nominalny strumien objetoéci Qs = 10,0 m’/h, maksymalny strumien objetosci Q, =
12,5 m’/h. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

WODOMIERZ NA bytowo - gospodarcze WG:
Opomiarowanie calego BUDYNKU - na cele bytowo - gospodarcze - poprzez zamontowanie
(zgodnie z kierunkiem przeptywu wody): zaworu odcinajacego DN 32 mm, wodomierza WG DN 25
mm, zaworu odcinajacego z kurkiem spustowym DN 32 mm, zaworu zwrotnego, antyskazeniowego
DN 32 mm.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowego GEOWNEGO - WG, po stronie instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej nalezy zamontowacé zawér priorytetu, np. DH300 DN 1" (cal).




W celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. w BUDYNKU, na odpowiednim
poziomie, na instalacji wewngtrznej bytowo-gospodarczej, nalezy zamontowaé zawor priorytetu,
np. DH300, DN 1" (cal) lub réwnowazny — wg rysunku.

Na zaworze DH300 nastawia si¢ minimalne ci$nienie, ktére musi panowa¢ w instalacji wo-
dociagowej przeciwpozarowej. Jezeli ci$nienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej wartos$ci
nastawionej na zaworze DH300, zaw6r natychmiast odcina wode do instalacji wodociagowej
bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w
wode.

Zaw6r DH300 nie potrzebuje dodatkowych zrdédet zasilania i dziala niezaleznie.

Zestawy wodomierzowe WG oraz Wppoz. nalezy zamontowa¢ W BUDYNKU, w
wyodrebnionym pomieszczeniu — bezposrednio za pierwsza zewnetrzng $ciang budynku z tatwym
dostepem, gdzie temperatura w pomieszczeniu nie spada ponizej 0°C — w pozycji poziomej. Zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowa¢ nie dalej niz 1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku przez ktére
przechodzi przytacze wodociggowe. Wodomierze lokalizowaé na $cianie na wysokosci h min.=0,30
m, h max.=1,20 m, nad podloga, tuz za $ciana przez ktéra wprowadzono przylacze wodociggowe do
budynku. Wysoko$¢ pomieszczenia dla wodomierza powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,80 m.

Nie dopuszcza si¢ mozliwosci prowadzenia przewodéw przed gléwnym zestawem
wodomierzowym pod posadzka lub zabudowania ich w sposéb trwaty.

Montaz wodomierzy dokonywany jest przez stuzby techniczne OPWIK Sp. z o.o.
nieodplatnie, po pozytywnym odbiorze wykonanego przylacza wodociagowego oraz po
uprzednim przygotowaniu przez Inwestora podejscia pod wodomierz i polaczenia z wewnetrzng
instalacja wodociagowa w budynku.

Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem i dostepem osdb
postronnych. Kolejno§¢ montazu armatury i jej rozmieszczenie wg rysunku. Zestaw wodomierzowy
zamontowac na konstrukcji wsporczej.

WYMAGANIA:

Zachowac¢ odcinki proste przed i za wodomierzem.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- Smm) jako odcinki proste, ktérych dlugo$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:

= przed wodomierzem, odcinek L>=5 DN (DN - $rednica przewodu),
= za wodomierzem, odcinek L>=3 DN (DN - $rednica przewodu).

Potaczenia nalezy wykonac starannie. Uszczelki powinny by¢ zakladane koncentrycznie do
przewodu. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy rurociag dokladnie przeptukaé w celu
oczyszczenia jego wnetrza z zanieczyszczeh mogacych spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Zestaw
wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w konsole stabilizujgca i zamocowany w pozycji poziome;.
Rozruch wodomierza.

Po zainstalowaniu wodomierza, w celu odpowietrzenia zestawu wodomierzowego, do
przewodu wodociggowego nalezy powoli wprowadza¢é wode po uprzednim otwarciu punktéw
czerpalnych poprzez powolne odkrgcenie zaworu odcinajacego przed wodomierzem. Podczas
odpowietrzania zestawu wodomierzowego powinien on zachowac¢ catkowita szczelno$¢ i wytrzymac
ciSnienie robocze panujagce w przewodach wodociagowych. Po odpowietrzeniu przewodéw
polaczeniowych i1 zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego szczelno$¢, wodomierz
powinien pozosta¢ napetniony woda. Po zakofczeniu uruchamiania wodomierza nalezy przedstawi¢
go do odbioru technicznego. Po odbiorze technicznym kazdy zestaw wodomierzowy powinien by¢
opatrzony plomba.

Zabrania si¢ zabudowy w sposob trwaly wykonanego przylacza wodociagowego w
budynku acznie z zestawem wodomierzowym. Zamontowany wodomierz zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych.

CiSnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczaé¢ 0,6 MPa i
powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa.

UWAGA!
W przypadku kiedy, zakres ci$nienia jest nieodpowiedni, nalezy zamontowa¢ urzadzenia do
jego zmiany, np. zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

14. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA POTRZEBY GASZENIA POZARU HYDRANTAMI
WEWNETRZNYMI.

W wyniku planowanej inwestycji oraz zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy
do Spraw ppoz., zaprojektowano budowe wewnetrznej instalacji hydrantowej — instalacje nalezy
zasili¢ z projektowanego przytacza wodociggowego — zgodnie z rysunkiem.

Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw ppoz. w BUDYNKU zaprojektowano
oddzielng wewngtrzng instalacj¢ hydrantowa
- hydranty wewnetrzne w iloSci:




= PARTER: HP DN 25 mm + HP DN 25 mm,
= [PIETRO: HP DN 25 mm
= I PIETRO: HP DN 25 mm.
HP DN 25 mm = 4 kompletow.

Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych — zgodnie z rysunkiem.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw ppoz. - przyjeto
dzialanie dwéch hydrantéw na raz: DN25 mm o wydajnosci 1,0 dm’/s — dla budynku:

q ppoz. =1 x 1,0 dm*/s + 1 x 1,0 dm’/s = 2,0 dm’/s = 7,2 m*/h
Hydranty wewnetrzne.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw ppoz., w budynku projektuje
si¢ hydranty wewnetrzne DN 25 mm. Wszystkie hydranty wewngtrzne DN 25 mm, zaprojektowano
z wezem polsztywnym. Hydranty wewnetrzne o diugosci weza = 30 m. Zasilanie hydrantéw
wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Przewody poziome, piony oraz podej$cia do hydrantéw wewnetrznych wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych, ze szwem gwintowanych Srednich wg PN-74/H-74200 — zgodnie z
rysunkiem.

Przewody poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wej$cia wody do
budynku. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem, nad drzwiami lub w bruzdach
$ciennych — w zalezno$ci od potrzeb lub w obudowie, np. z plyt g-k. - z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od innych istniejacych instalacji. Nalezy wykona¢ nowe piony instalacji hydrantowej -
zgodnie z rysunkiem.

Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Zawor hydrantowy DN 25 mm, nalezy montowa¢ w szafce metalowej wg PN-EN 671-1:2012
sotale urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢é 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym”, wyposazonej w waz polsztywny i pradownice wodng. Zawor hydrantowy nalezy
zamontowac tak, aby o§ zaworu byta na wysokosci 1,35 m = 0,1 m od poziomu podtogi.

Zachowaé przepisowe odleglosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieplej i instalacji grzewczej.
Stosowa¢ uchwyty z wkladka gumowq — przeznaczone dla instalacji ppoz. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.

Przejscia przewodéw wodociggowych instalacji hydrantowej przez przegrody
budowlane bedace przegrodami wydzielonych stref pozarowych, wykonaé z zastosowaniem
opasek lub kolnierzy ogniochronnych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

Zachowa¢ przepisowe odleglosci od innych instalacji. Po wykonaniu instalacje nalezy
poddac¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

Instalacj¢ ppoz. ptuka¢ min. 2 razy w roku.

Zasilanie hydrantéw wewngtrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

15. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA POTRZEBY GASZENIA POZARU HYDRANTAMI
ZEWNETRZNYMI.

W obregbie inwestycji zlokalizowane s3 dwa hydranty zewnetrzne ppoz. - nadziemne
zewnetrzne hydranty DN80Omm, z zasuwa odcinajagca DN80 mm. Lokalizacja hydrantéw umozliwia
dostep jednostek strazy pozarne;j.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, o S$rednicy
DN80mm, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa powinna wynosi¢ 10,0 I/s - w zal. zestawienie
wydajnosci istniejacych hydrantéw zewnetrznych - opracowanych przez OPWiK Sp. z o.0.

Hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany
przegladom i konserwacji przez wilasciciela sieci.

16. PROWADZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH - TECHNOLOGIA
—PRZYYACZE WODOCIAGOWE.

Przed rozpoczgciem robdt, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego, za pomoca przekopéw kontrolnych, krzyzujacych sie¢ z
projektowanym przewodem wodociaggowym.

Pod PRZYLACZE WODOCIAGOWE przewidziano wykopy wykonane sposobem
mechanicznym oraz w rurach ostonowych. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca koparki
oraz r¢cznie za pomocg topat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, itp.

Wykopy pod PRZYLACZE WODOCIAGOWE, zaprojektowano w technologii wykopéw
pionowych z umocnieniem $cian wykopu wypraskami stalowymi lub balami.

Dtugosci rur — zgodnie z rysunkami.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.




Po wykonaniu PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, nalezy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.

Minimalna odleglo$¢ przylacza wodociagowego od innych sieci i urzadzen wynosi:

= 1,5 m od przewoddéw kanalizacji sanitarnej,
1,5 m od przewodéw gazowych,
1,0 m od stupéw energetycznych i telefonicznych,
0,8 m od kabli energetycznych,
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi,
powinna by¢ wykonywana w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo
remontu drogi.

Odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych.

UWAGA!

Po zakonczeniu roboét zwigzanych z budowa przedmiotowych urzadzen, teren pasa
drogowego, nalezy uporzadkowaé, przywracajac do stanu pierwotnego oraz odbudowaé
poszczegolne elementy jego zagospodarowania i protokolarnie przekaza¢ Zarzadcy Drogi.
Ponadto zobowigzuje si¢ Inwestora do przekazania Zarzadcy Drogi, po zakonczeniu prac,
inwentaryzacji geodezyjnej wykonywanych robét.

Po zakonczeniu robét, teren pasa drogowego, nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu
uzytecznosci. Teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Przewody przebiegajace pod droga, nie mogq zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podloza
oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Zabrania si¢ naruszania urzgdzen odwadniajacych i innych elementéw technicznych
drogi w obszarze realizacji inwestycji.

L.aczenie przewodow poprzez zgrzewanie doczolowe oraz elektrooporowe z zastosowaniem
ksztattek systemowych. Zmiany kierunkéw poprzez ksztattki tukowe lub za pomoca naturalnych ugigé
przewodu.

Na odgalezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych wybudowacé
bloki oporowe betonowe.

Nalezy zastosowaé¢ armature liniowa, trojniki, zasuwy, itp. z zeliwa sferoidalnego, PN10.

Przewody uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac gltebokos$¢ utozenia min.1,70
m — dla sieci oraz min.1,60 m — dla przytaczy, na podsypce piaskowej grubo$ci min. 15 cm.

Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczaé od
réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W
sytuacji kiedy nos$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy
zastosowa¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ taSme ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskim
z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

W miejscach, w ktéorych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zaglebienia
zabezpieczajacego rurociag przed przemarzaniem, nalezy zastosowaé docieplenie, np. otuling
styropianowa i zabezpieczy¢ przed wilgocia lub dociepli¢ keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢c od gruntu i rury geowloknina, a od gory
dodatkowo nad keramzytem ulozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Wejscie przewodu do budynku — pod lub nad fundamentem, w rurze ochronnej uszczelnionej
na koncach.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali Proctora.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszcza¢ do
stopnia i wysokosci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwréci¢ uwage na dokladne zageszczenie
materiatu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢
do minimum. Powyzej strefy ulozenia rurociggu wykop nalezy wypetnia¢ w miare réwnymi
warstwami materialu gruntowego i zageszczac.

Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegto$ci od pozostatego uzbrojenia. Napotkane kolizje z
przewodem wodociggowym, nalezy zglasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywa¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci wszystkie przewody wodociggowe
podda¢ plukaniu. Wode podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wyniki wskaza



konieczno$¢ ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda okre$long przez dostawce wody. Po
zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wyplukac.

Prace prowadzi¢ z nalezytq ostroznos$cig i starannoscia. Wszelkie prace uzgadniaé¢ z
kierownikiem robét i z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

17. PRZYELACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.0.,
Inwestor na wtasny koszt i wlasnym staraniem wybuduje przytacze kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie
do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK Sp. z o.o.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.0.,
projektowane PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE] nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rysunkiem. Wilaczenie do kinety istniejacej studni rewizyjnej
PE®1000 mm - Si - o rzgdnych 94,73/93,04, zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej z rur
PVC@200 mm w terenie pasa drogowego ul. Kosynieréow.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o0.0. - w
wyniku wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iz istniejacy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od
studni rewizyjnej usytuowanej na terenie nieruchomosci o rzednych 94,72/93,04 do studni o rzednych
94,73/93,04 usytuowanej w ul. Kosynierow jest na trwale odciety i wylaczony z eksploatacji. Sie¢
kanalizacji sanitarnej od studni rewizyjnej 94,79/93,14 oznaczona na mapie jako ks200
usytuowana na terenie przedmiotowej nieruchomosci jest nieczynna.

Rozliczenie za odprowadzane S$cieki nastepowaé bedzie na podstawie odczytu
wodomierza zabudowanego na instalacji wewnetrznej wodociagowej w budynku.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z
rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelki gumowe, kl. S (SN8) SDR 34
LITE, o [1160x4,7, ze spadkiem minimum 1,5% na 1 metrze.

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanej instalacji kanalizacyjnej, zaprojektowano
nowymi przewodami - poprzez dwa odrebne uklady:

- odprowadzenie kanalizacji bytowo - gospodarczej - wilaczenie do projektowanej studni S2 — wg
rysunku,

- odprowadzenie kanalizacji z czeSci zaplecza kuchennego - wlaczenie do projektowanego
separatora tluszczy, a nastepnie odprowadzenie do projektowanej studni S1 — wg rysunku.

Na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej (w tym na zatamaniach trasy), nalezy zamontowac
studni¢ posrednie rewizyjne tworzywowe @ 1000 mm, z wtazem Zzeliwnym typu cig¢zkiego D400,

o nastepujacych parametrach:

1. @ 1000 mm — studnie wtazowe o budowie modutowej, wykonane z elementéw prefabrykowanych,
2. Potaczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa.

3. Studnie zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe).

4. Studnie musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna CORBTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z norma: PN-EN 681-1:2002.

5. Konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wéd
gruntowych.

6. Wewnatrz stozka i pier§cieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa umozliwiajace peten
uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej lub réwnowazne.

Na wszystkich studniach zamontowac¢ pierscienie odcigzajace.

Wtazy klasy D400. Wtaz studni oparty na pierscieniu odcigzajacym.

Wtazy zeliwne studni zamontowa¢ w sposdb stabilny.

Poziom goérnej krawedzi wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig réwny, w
pozostatych przypadkach wystawaé ok. 8 cm ponad teren.

Przejscia przewodéw kanalizacji sanitarnej, nad lub w razie potrzeby pod fundamentem
budynku, prowadzi¢ w rurze ochronnej @250, z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem
plastycznym.

17.1. SEPARATOR TLUSZCZY.

Odprowadzenie kanalizacji z czeSci zaplecza kuchennego poprzez projektowany zewnetrzny
separatora tluszczy. Dobrano separator, np. typ FETT-TB 4-0,4 lub réwnowazny zintegrowany z
osadnikiem wolnostojacy, do zabudowy podziemnej (zbiornik Zelbetowy), o nastepujacych
parametrach:

krééce wlot / wylot z PE,

wydzielony przedzial osadnika i separacji tluszczy,
wlot/wylot wyposazone w deflektory z PE,

otwor rewizyjny, zamkniety wlazem.



Wyposazony w wtaz zeliwny klasy D400, montaz wraz z pier§cieniem odcigzajacym.

Do separatora ttuszczu nie nalezy wprowadzaé $ciekéw zawierajacych fekalia, $ciekéw
opadowych oraz §ciekéw zawierajacych oleje i thuszcze pochodzenia mineralnego.

Montaz.

Koncowki rur kanalizacyjnych podiacza sie do osadzonych w korpusie uszczelek, przejs$¢
szczelnych, w przygotowanych otworach.

Nalezy umozliwi¢ dostgp do deflektoréw w celu ich kontroli i oczyszczenia.

Po zakoficzeniu montazu nalezy zasypa¢ wykop gruntem piaszczystym zageszczajac
warstwami. Podczas zasypywania wykopu i zageszczania gruntu nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ nie dopuszczajagc do zniszczen w polaczeniu rur z urzadzeniem oraz unikad
nieréwnomiernego nacisku gruntu na §cianki separatora.

EKSPLOATACJA:
KONTROLA URZADZENIA.

Separator ttuszczu powinien by¢ regularnie kontrolowany i oprézniany. Wyniki kazdej
kontroli nalezy odnotowa¢ w Karcie Kontroli Separatora. Czgstotliwo$¢ usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen uzalezniona jest od ilosci oczyszczanych §ciekéw oraz zawartos$ci w nich tluszczu i
innych zanieczyszczen. Grubo$¢ warstwy zgromadzonego w separatorze tluszczu nie powinna by¢
wieksza niz 10-15 cm.

UWAGA: Nie dopuszcza¢ do sytuacji, w ktdrej zgromadzony na dnie separatora osad uniemozliwia
swobodny wyptyw wody z urzadzenia.
USUWANIE ZATRZYMANEGO TLUSZCZU 1 ZAWIESIN.

Oprdznianie separatora wykonuje si¢ przy uzyciu wozu asenizacyjnego. Kazde czyszczenie
separatora i wspolpracujacego osadnika nalezy odnotowa¢ w Karcie Kontroli Separatora.
OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA.

Uzytkownik separatora zobowigzany jest do zapewnienia sprawno$ci urzadzenia oraz
zawarcia umowy z firmg uprawniong do czyszczenia separatora.

Uzytkownik separatora, jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpadéw. Jako
po$wiadczenie wykonania czyszczenia i odbioru zanieczyszczen uzytkownik separatora otrzymuje
Kart¢ Ewidencji Odpadu oraz Karte Przekazania Odpadu, ktére jest zobowigzany przechowywac i
okazywa¢ na zadanie organu przeprowadzajacego kontrole.

Montaz, eksploatacja i konserwacja, $cisle zgodnie z wytycznymi producenta.

SZACOWANY PRZEPLYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNE]J, DLA ODBIORCY

- ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH — BILANS SCIEKOW:

Rownowaznik

Lp Rodzaj Ilosé | odplywu Ilosé
przyboru AWs

1. Umywalka
2. Zlewozmywak 1,00 5,00
3. Natrysk 1,00 2,00
4. Miska ustepowa 2,50 35,00
s. Zmywarka do 0,50 0,50
naczyn
6. Wpust 2,00 4,00
podtogowy
55,00

Qs= K * VAWs = 0,5 [dm?/s] * V55,0 = 3,71 [dm/s].

17.2. PROWADZENIE PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNE]
— TECHNOLOGIA - PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Pod projektowang kanalizacje sanitarng przewidziano wykopy wykonane sposobem
mechanicznym. Wykopy pod przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ mechanicznie za
pomoca koparki oraz recznie za pomocg topat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejacym
ogrodzeniem dzialek, itp.

Wykopy zaprojektowano w technologii wykopéw pionowych z umocnieniem $cian wykopu
wypraskami stalowymi lub balami.

Dtugosci rur — zgodnie z rysunkami.

Przejscie poprzeczne projektowanego PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ pod
pasem drogowym, nalezy wykona¢ w rurze ostonowej — zgodnie z rysunkami.



Zgodnie 7z ustaleniami oraz zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, przejscie
projektowanego PRZYLACZA KANALIZACIJI SANITARNE] pod PASEM DROGOWYM, nalezy
wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej:

dla przewodu PVC[1160x4,7 mm, (kl. S (SN8) SDR 34 LITE) — $rednica rury ostonowej
wynosi PE[1250x14,8 mm (PE 100 RC szeregu SDR17 (PN10)). Dilugosci rur — zgodnie z
rysunkiem.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dituzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody
kolidujacej z przewodem kanalizacyjnym.

Przestrzen miedzy rurami przy koncéwkach rur ochronnych nalezy uszczelni¢ sznurem
biatym i piankg poliuretanowa. Koncodwki rur uszczelni¢ pierScieniem samouszczelniajacym
termokurczliwym, zabezpieczajacymi przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen.
Wykonanie zabezpieczenia rur ochronnych oraz przewodowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Po wykonaniu przytaczy kanalizacyjnych, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.

Infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi,
powinna by¢ wykonywana w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo
remontu drogi.

Odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych.

UWAGA!

Po zakonczeniu roboét zwigzanych z budowa przedmiotowych urzadzen, teren pasa
drogowego, nalezy uporzadkowaé, przywracajac do stanu pierwotnego oraz odbudowaé
poszczegolne elementy jego zagospodarowania i protokolarnie przekaza¢ Zarzadcy Drogi.
Ponadto zobowigzuje si¢ Inwestora do przekazania Zarzadcy Drogi, po zakonczeniu prac,
inwentaryzacji geodezyjnej wykonywanych robdét.

Po zakonczeniu robét, teren pasa drogowego, nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu
uzytecznosci. Teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Przewody przebiegajace pod droga, nie mogq zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podloza
oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Zabrania si¢ naruszania urzadzen odwadniajacych i innych elementéw technicznych
drogi w obszarze realizacji inwestycji.

Przewody uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem zachowujac glebokos¢ utozenia
min.1,6m, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.

Przed rozpoczgciem robdt, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego, za pomoca przekopéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w ktorych
nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zaglebienia zabezpieczajacego rurociag przed
przemarzaniem, nalezy zastosowaé¢ docieplenie keramzytem. W przypadku zastosowania
keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowlokning, a od géry dodatkowo nad
keramzytem ulozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm.
Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca,
np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa
betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngé
pozostawienia pustych przestrzeni.

Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu, w
kolorze bialo — zielonym, z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktadaé w wykopie
wktadka stalowa do dotu.

Nalezy zachowaé odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali Proctora.
Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszcza¢ do stopnia i
wysoko$ci okre$lonej przez producenta rur. Nalezy zwréci¢é uwage na dokladne zageszczenie
materiatu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢
do minimum. Powyzej strefy ulozenia rurociggu wykop nalezy wypetnia¢ w miare réwnymi
warstwami materialu gruntowego i zageszczac.



Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegto$ci od pozostatego uzbrojenia. Napotkane kolizje z
przewodem sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zglasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywac
pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Calo$¢ prac, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta
rurociggow.

Trasy kanatéw, rzedne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykonaé¢ wg rysunku.

Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowac do rzednych projektowanych nawierzchni.

Potaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

Przejscie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie
wody gruntowe;j i eksfiltrowanie $ciekdw.

Poziom goérnej krawedzi wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig réwny, w
pozostatych przypadkach wystawac ok. 8 cm ponad teren.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Glebokos$¢ utozenia:

— przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni terenu byto wieksze o 0,2 m od glteboko$¢ przemarzania gruntéw hz,
Dla rejonu - OSTROLEKA, hz = 1,0 m.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzac:

- twardego osadu, §mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,

- statych odpadéw gospodarstwa domowego, np. kosci, skorup, pierza,

- statych i ptynnych produktéw, ktére moglyby uszkodzi¢ lub zapcha¢ instalacje.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowaé trwale w widocznym miejscu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur
kanalizacyjnych, aby unikng¢ pozostawienia pustych przestrzeni.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewodéw na
eksfiltracje i infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie préby szczelno$ci osobno dla przewodéw z rur
PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Prace prowadzi¢ z nalezytq ostroznos$cig i starannoscia. Wszelkie prace uzgadniaé¢ z
kierownikiem robot.

18. ROBOTY ZIEMNE.

Wykonawca przed przystapieniem do robdot winien uzyska¢ pozwolenie od zarzadcy
drogi, na wejscie z robotami w pas drogowy.

Wykonawca przed przystapieniem do robét winien uzyska¢ zezwolenia zawarte w
decyzjach/postanowieniach oraz spelni¢ wymagania zawarte w materialach formalno -
prawnych, na wejscie z robotami.

Wykopy winny by¢ oznaczone i zabezpieczone, w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb
postronnych i innych uzytkownikéw drég publicznych.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odklad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia
recznego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykona¢ obsypke
rurociggéw grub. 30 cm z rgcznym zageszczeniem gruntu. Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczaé
od réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W
sytuacji kiedy nos$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy
zastosowa¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa betonowa.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ rownolegle zaggszczenie reczne obsypki. Grunt
zageszczal, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone
pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysoko$ciowych oraz odebrane przez instytucje
eksploatujaca dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé¢ warunki montazu okres$lone przez
producenta rur.

Ogo6lne warunki uktadania i montazu rur PE i PVC:

-przewody mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

-spos6b montazu rur - przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkéw,

-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i faczniki z PE, nie

wykazujace uszkodzen, peknigc,

-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza, ktére profiluje si¢
w miar¢ uktadania odcinkéw rurociagdéw,




-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej dtugosci w co najmniej Y
swego obwodu.

Przy realizacji rob6t w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia
uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ oraz roboty wykonywaé rgcznie. Zastrzega sig¢
mozliwo$¢ kolizji z uzbrojeniem, ktdre nie jest naniesione na mapie.

Kierownik budowy w oparciu o stan faktyczny gruntéw w wyjatkowych wypadkach powinien
podjac decyzje o koniecznos$ci wykonania podtoza wzmocnionego pod przewody wodociagowe.

Dla unikniecia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca si¢ wykonawstwo robdt ziemnych
w okresie letnim przy niskich stanach wody w okolicznych rzekach, ktére maja znaczny wpltyw na
poziom wody gruntowe;j.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposdb
odwodnienia wykopéw uzgodni¢ z kierownikiem budowy. Nalezy zastosowac zestaw igtofiltrow lub
pomp powierzchniowych w zalezno$ci od faktycznego poziomu woéd gruntowych.

Po wykonanych pracach ziemnych w pasie poboczy dréog, nalezy odbudowa¢é¢ i
przywroéci¢ profile drogi do stanu pierwotnego. Odbudowe nawierzchni drogi i pobocza oraz
ciagdéw pieszo - jezdnych, wykona¢ poprzez odbudowe wierzchniej warstwy drogi.

Po wykonaniu odbudowy drogi i pobocza oraz ciagow pieszo - jezdnych, nalezy dokonac
ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli URZEDU MIASTA OSTROLEKI.

Nawierzchnie pozostalych ciggéw komunikacyjnych po wykonanych robotach ziemnych,
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodéw wodociaggowych do drzew, przewdd uktada¢ metoda podkopu.
W miejscach zblizen do stupéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne,
w miejscach skrzyzowan z kablami NN (przylacza), nalezy wykona¢ recznie, kabel wytaczy¢ spod
napiecia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rura ochronng.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelnos¢ przewodoéw
wod.-kan.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacje Inspektora Nadzoru.

Regulacje gory skrzynki wodociagowej oraz wlazéow od studni kanalizacyjnych i
separatora, wykonac¢ dopiero po urzadzeniu zagospodarowania terenu.

PROJEKT TYMCZASOWE]J ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO JEST W
ZAKRESIE I PO STRONIE WYKONAWCY ROBOT.

19. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Préby szczelno$ci i odbiory przylaczy wod.-kan. dokona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002
,,Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czeséci sktadowych”,
PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz warunkami technicznym
producentéw rur i zastosowanych urzadzen oraz materiatéw w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci i
instalacji.

Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu i
podda¢ ptukaniu. Przed oddaniem do uzytku wodociggu nalezy wykona¢ badanie probek wody
pobranej z koncéwki sieci. Woda winna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
,»Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).

20. ZABEZPIECZENIE RUCHU.

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i
oswietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych, dziatek
wlascicieli nad prowadzonymi wykopami.

21. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”. Zeszyt nr 3. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.

- obowiagzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, Ppoz. i Sanepid.

Prowadzac roboty ziemne zwréci¢ uwage na:
= zabezpieczenie §cian wykopow;
= wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 m, a w nocy os$wietlony
$wiattami ostrzegawczymi.
ustawienie znakéw wzdtuz wykopow;
zabezpieczy¢ o$wietlenie w nocy;
zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych i dojazdow;
zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca przed przystapieniem do robdot winien uzyska¢ pozwolenie od zarzadcy
drogi, na wejscie z robotami w pas drogowy.

Wykonawca przed przystapieniem do robét winien UZYSKAC ZEZWOLENIA zawarte
w decyzjach/postanowieniach, itp. oraz SPEENIC WYMAGANIA ZAWARTE W
MATERIALACH FORMALNO - PRAWNYCH, na wejscie z robotami.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacg siecig energetyczng i telekomunikacyjng, prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Na skrzyzowaniach uzbrojenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy
zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy.

Rzedne i zaglgbienie istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostalo przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia glebokos$ci
posadowienia istniejacego uzbrojenia technicznego.

Nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym peing obstuge prowadzonych robét wraz z
wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze;j.

Rzedna skrzynki wodociagowej, wlazow studni kanalizacyjnych oraz separatora,
wyregulowa¢ bezposrednio przy pracach wykonawczych.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE JEST
NANIESIONE NA MAPIE.

UWAGI WYDANE PRZEZ OPWiK Sp. z 0.0.:
1. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA WEACZEN DO MIEJSKIEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BEZ UZGODNIENIA I NADZORU
OPWIiK Sp. z 0.0.

2. PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLEACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWE] (MINIMUM 6 DNI ROBOCZYCH PRZED WYKONANIEM ROBOT)
NALEZY UZYSKAC Z OPWIK Sp. z 0.0. ZATWIERDZENIE MATERIALOWE ZABUDOW ANE]J
NA SIECI ARMATURY WODOCIAGOWE].

3. ROZPOCZECIE ROBOT NALEZY ZGLOSIC DO WEASCICIELA SIECI W FORMIE
PISEMNEJ e-mail: zesi @opwik.pl.

4. NA TRASIE PRZYELACZA KANALIZACII SANITARNEJ (W TERENIE PRZEDMIOTOWE]
NIERUCHOMOSCI) W PASIE SZEROKOSCI 1,0 M OD KRAWEDZI PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO PO OBU STRONACH NIE NALEZY WYKONYWAC NASADZEN
DRZEW I KRZEWOW.

5. WSZYTSKIE ZASTOSOWANE MATERIALY I URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE PRZY KONTAKCIE Z WODA, A ICH MONTAZ I EKSPLOATACJA
ZGODNE Z DOKUMNETACJA TECHNICZNA PRODUCENTA.

6. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

7. ODBIORU TECHNICZNEGO WYKONANEGO PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO I
KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZED ZASYPANIEM, DOKONUJE OPWiK Sp. z o0.0. NA
ZGEOSZENIE INWESTORA.

8. PO POZYTYWNYM ODBIORZE, INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA
INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ] POWYKONAWCZEJ I DOSTARCZENIA 1 EGZ. DO
GESTORA SIECI W CELU SPISANIA PROTOKOEU ODBIORU TECHNICZNEGO.

10.  WARUNKI DOSTARCZANIA WODYU I ODPROWADZANIA SCIEKOW DO/Z
PRZYEACZANE] NIERUCHOMOSCI OKRESLI UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODE O
ODPROWADZENIU SCIEKOW.




11. DO ZAWARCIA UMOWY NIEZBEDNA SA:
- UZYSKANIE PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO, SPORZADZONEGO PRZEZ
SEUZBY TECHNICZNE OPWiK Sp. z 0.0. STWIERDZAJACEGO SPRAWNOSC TECHNICZNA
WYBUDOWANEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO,
- TYTUL PRAWNY DO NIERUCHOMOSCI (NR KSIEGI WIECZYSTEI).
Uwaga!
Wszystkie materialy winny spelnia¢ WARUNKI TECHNICZNE OPWiK Sp. z o.0.
Prace uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta. Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ uzytkownikowi rysunek
powykonawczy z przebiegiem tras. Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu
inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej dziennika budowy.

W projekcie podane s3a przykladowe materialy i urzadzenia, na podstawie ktdrych
przeprowadzony zostat dobdr i obliczenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatbw o niegorszych parametrach niz
zaprojektowane. Zastosowane materialy nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zmiana proponowanych materiatéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametrow
technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
normami i przepisami.

Ostroteka, 02.2025 1. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc



