BRANZA SANITARNA
- OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu budowlanego BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNYCH ZIMNEJ 1 CIEPLEJ
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACII
WENTYLACJI ORAZ POWIETRZNYCH POMP CIEPLA - KLIMATYZACII - W RAMACH
ZADANIA: BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 10.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
= projekt budowlany architektury i zagospodarowania terenu,

= mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa 1:500,

= ustalenia z Inwestorem,

= wizja lokalna,

= obowiazujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna.
2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNYCH ZIMNE] 1
CIEPLE] WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACIJI
WENTYLACJI ORAZ POWIETRZNYCH POMP CIEPLA - KLIMATYZACIJI - KLIMATYZACIIL.

3. STAN ISTNIEJACY.

Istniejagcy budynek HALI SPORTOWEJ - w miejscu, ktérego przewidziano BUDOWE
PRZEDSZKOLA NR 10 - posiada istniejace instalacje. Istniejace instalacje nalezy trwale odcig¢ i
zdemontowac, a nastepnie poddac utylizacji. Nalezy zachowac¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac
budowlanych. W ramach zadania - zaprojektowano nowe przylacza wod.-kan. oraz nowe instalacje
wewngtrzne.

4. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY.

4.1. Zimna woda.
Zasilanie w zimng wodg z projektowanego przylacza wodociagowego — wg projektu przytaczy wod.

- kan.

Wejscie do BUDYNKU PRZEDSZKOLA - zgodnie z rysunkiem - w celu zasilenia projektowane;j
instalacji wewngtrznej bytowo — gospodarczej oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej ppoz..

Gléwne przewody rozdzielcze poziome oraz piony zimnej wody wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o pofaczeniach gwintowanych.

W BUDYNKU, na instalacji bytowo - gospodarczej zaprojektowano nowe piony zimnej wody oraz
gléwny poziom poprowadzony pod stropem korytarza - w zabudowie sufitu podwieszanego lub w
zabudowie z ptyt g-k — zgodnie z rysunkiem.

Pozostale przewody instalacji wody zimnej, nalezy wykona¢ z rur tworzywowych - rury
wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal, przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach
20 °C i ci$nieniu 10 bar, cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i ci$nieniu 10 bar), system potaczen Press.
W zakresie $rednic rur 50, 63 mm wystepuje typ PE-X/AI/PE-X. Polaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce
1 bruzdach $ciennych lub réwnowaznych.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydituzen przewodéw — zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w
obudowie, np. z ptyt g.-k., w posadzce lub w bruzdach Sciennych. Nalezy wykona¢ rewizje w zabudowie
przewodow.

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wej$cia wody do budynku.

Przewody do przyboréw prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych.

Prowadzenie przewodéw do przyboréw przedstawione jest na rysunkach. Polaczenia baterii
wezykami elastycznymi. Wszystkie podej$cia pod urzadzenia wyposazy¢é w zawory kulowe odcinajace.
Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

UWAGA!

Na podejsciach do zaworéw czerpalnych ze zlaczka do weza zamontowaé zawory
antyskazeniowe typu HA odpowiedniej Srednicy.

Stosowaé uchwyty z wktadka gumowa. Przej$cia rur przez Sciany wykona¢ w rurach ostonowych.

Przejscia przewodéw wodociagowych przez przegrody budowlane bedace przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kolnierzy ogniochronnych lub
réwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

Zachowa¢ przepisowe odlegto$ci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewod6w instalacji wody cieplej i instalacji grzewcze;j.



Projektowang instalacj¢ prowadzi¢ z uwzglednieniem innych instalacji.
Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

4.2. Ciepta woda.

Ciepta woda uzytkowa, na potrzeby zasilenia projektowane]j instalacji cieplej wody, bedzie
przygotowywana w istniejacym WEZLE CIEPLNYM — wg technologii wezta cieplnego — zlokalizowanego
w istniejagcym budynku szkoty — zgodnie z rysunkiem.

Instalacja c.w.u. bedzie pracowac z obiegiem wody cyrkulacyjne;j.

Uktad hydrauliczny instalacji sterowany automatyka — wg technologii wezta cieplnego. .

Wodg ciepta nalezy doprowadzi¢ do przyboréw — zgodnie z rysunkiem.

Stosowaé uchwyty z wktadka gumowa. Przej$cia rur przez Sciany wykona¢ w rurach ostonowych.

Gtéwne przewody rozdzielcze poziome oraz piony cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur ze stali
nierdzewnej, np. INOX, typ 1.4521 — potaczenia zaprasowywane typu Press lub réwnowaznych.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji, nalezy wykona¢ nalezy wykona¢ z rur tworzywowych,
- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal, przeznaczone do instalacji wody zimnej o
parametrach 20 °C i ci$nieniu 10 bar, cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i cisnieniu 10 bar), system
polaczen Press. W zakresie $rednic rur 50, 63 mm wystepuje typ PE-X/AI/PE-X. Potaczenia mozliwe do
ukrycia w posadzce i bruzdach $ciennych lub réwnowaznych. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
kompensacji wydtuzen przewodéw — zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem, w obudowie, np. z ptyt g.-k., w posadzce lub
w bruzdach sciennych. Nalezy wykona¢ rewizje w zabudowie przewodow.

Podej$cia do przyboréw prowadzone sa w bruzdach S$ciennych. Potaczenia baterii wezykami
elastycznymi. Wszystkie podejécia pod urzadzenia wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace. Srednice i trasy
przewodéw zgodnie z rysunkami.

Przejscia przewodéw wodociagowych przez przegrody budowlane bedace przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kolnierzy ogniochronnych lub
réwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewod6w instalacji wody cieplej i instalacji grzewcze;j.

Projektowang instalacj¢ prowadzi¢ z uwzglednieniem innych instalacji.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

Uwagal!

Podczas eksploatacji, w celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii Legionella,
nalezy przeprowadzaé¢ okresowa dezynfekcje instalacji c.w.u., metoda chemiczna fizyczna lub
termiczna, bez obnizania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow.

4.3. Armatura i punkty czerpalne.

Na podejsciach oraz przed grupami urzadzen na przewodach wody zimnej i cieptej zamontowac
zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Na rurociggach wody grzejnej, zimnej oraz cieptej uzytkowej,
zawory kulowe oraz zawory zwrotne gwintowane pn=0,6MPa t=100°C. Dost¢p, np. przez metalowe
drzwiczki wkomponowane w zabudowe $ciany.

W pomieszczeniach stosowa¢ armatur¢ sanitarng uznanych producentéw.

4.4. Kompensacja termicznych wydluzen przewodow instalacji cieplej wody.

Nalezy stosowa¢ kompensacje naturalng przez zmian¢ kierunku prowadzenia przewodéw w
ksztatcie litery ,,L” i ,,Z” oraz wla$ciwe rozmieszczenie punktéw statych;
Przy wykonywaniu kompensacji nalezy kierowac si¢ dwiema podstawowymi zasadami:
1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen,
2) niedopuszczenie, aby odksztalcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodéw — zgodnie z

wytycznymi producenta.

4.5. Proby instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanalow oraz wykonaniem izolacji
cieplnej, nalezy podda¢ ci$nieniowej probie szczelnosci ,,na zimno”’, plukaniu, a nastepnie - dotyczy to
instalacji wody cieplej - probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przyjmowaé¢ w wysokoSci
pottora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda
zimng nalezy podda¢, przy cis$nieniu roboczym, badaniu szczelnoSci woda ciepta o temp. 60°C.

Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i
ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, mozno§¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementéw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.




Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z
dokladnym naniesieniem przebiegu rurociagéw i armatury ulegajacej zakryciu, wraz z odleglosciami
tej instalacji od przegrod budowlanych - alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacje fotograficzng
(obok instalacji nalezy polozy¢ tate miernicza).

4.6. INSTALACJA PPOZ.
W wyniku planowanej inwestycji oraz zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do
Spraw ppoz., zaprojektowano budowe wewngtrznej instalacji hydrantowej — instalacje nalezy zasili¢ z
projektowanego przylacza wodociagowego — zgodnie z rysunkiem.
Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw ppoz. w BUDYNKU zaprojektowano oddzielna
wewnetrzng instalacje hydrantowa
- hydranty wewnetrzne w ilosci:
= PARTER: HP DN 25 mm + HP DN 25 mm,
= JPIETRO: HP DN 25 mm
= JIPIETRO: HP DN 25 mm.

HP DN 25 mm = 4 kompletow.

Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych — zgodnie z rysunkiem.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw ppoz. - przyjeto dzialanie
dwéch hydrantéw na raz: DN25 mm o wydajnosci 1,0 dm*/s — dla budynku:

q ppoz. =1 x 1,0 dm¥s + 1 x 1,0 dm’/s = 2,0 dm’/s = 7,2 m’/h
Hydranty wewnetrzne.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw ppoz., w budynku projektuje si¢
hydranty wewnetrzne DN 25 mm. Wszystkie hydranty wewnetrzne DN 25 mm, zaprojektowano z w¢zem
potsztywnym. Hydranty wewnetrzne o dtugosci weza = 30 m. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢
zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Przewody poziome, piony oraz podejscia do hydrantéw wewngtrznych wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, ze szwem gwintowanych Srednich wg PN-74/H-74200 — zgodnie z rysunkiem.

Srednice przewodéw instalacji hydrantowej dobrano ze wzgledu na mozliwe spadki ci$nienia
na sieci wodociagowej.

Przewody poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wej$cia wody do budynku.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem, nad drzwiami lub w bruzdach $ciennych — w
zaleznosci od potrzeb lub w obudowie, np. z ptyt g-k. - z zachowaniem normatywnych odlegtosci od innych
istniejacych instalacji. Nalezy wykona¢ nowe piony instalacji hydrantowej - zgodnie z rysunkiem.

Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Zawor hydrantowy DN 25 mm, nalezy montowa¢ w szafce metalowej wg PN-EN 671-1:2012
»otale urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym”, wyposazonej w waz pOlsztywny i pradownicg wodng. Zawdr hydrantowy nalezy
zamontowac tak, aby o§ zaworu byta na wysokosci 1,35 m £+ 0,1 m od poziomu podtogi.

Zachowaé przepisowe odleglosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej i instalacji grzewczej. Stosowaé
uchwyty z wkladka gumowa — przeznaczone dla instalacji ppoz. PrzejScia rur przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.

Przejscia przewodéw wodociggowych instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane
bedace przegrodami wydzielonych stref pozarowych, wykonac¢ z zastosowaniem opasek lub kolnierzy
ogniochronnych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

Zachowa¢ przepisowe odleglosci od innych instalacji. Po wykonaniu instalacje nalezy poddad
ptukaniu i prébie szczelnosci.

Instalacje ppoz. ptuka¢ min. 2 razy w roku.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

Proby instalacji hydrantowej.
Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy dokladnie ja wypluka¢ i podda¢ w calosci
probom:

" wstepna,
= glowna,
* koncowa.
Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym nalezy przyjmowaé w wysokoSci
pottora krotnego wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw (0,8MPa). Cisnienie to musi w
okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,06MPa. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezpos$rednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz
0,02MPa.



Po zakoficzeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W prébie tej, w
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 1 MPa i 0,1 MPa. Pomiedzy
poszczegblnymi cyklami préb, przewody instalacji powinny by¢ pozostawione w stanie bezci$nieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢.

Probe przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci kierownika budowy. Z przeprowadzonej proéby
szczelnosci sporzadzic¢ protokét.

Po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych prébach ciSnieniowych, nalezy zamurowa¢é
ewentualne bruzdy $cienne oraz przygotowa¢ powierzchnie do malowania.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z
dokladnym naniesieniem przebiegu przewodow, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegrod
budowlanych - alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy
polozy¢ late miernicza).

IZOLACJE CIEPLOCHRONNE - INSTALACJA PPOZ.

Rurociagi instalacji wodnych, powinny posiada¢ zabezpieczenie przed roszeniem poprzez
wykonanie izolacji termicznej. Ze wzgledu na fakt, ze woda w przewodach prowadzonych w
pomieszczeniach BUDYNKU, bedzie posiada¢ temperature bliskg otoczenia w zwigzku z powyzszym — nie
ma potrzeby izolowania przewoddw — pomieszczenia ogrzewane.

Projektowane przewody zimnej wody nalezy pomalowa¢ farba nawierzchniowg do instalacji ppoz. z
rur stalowych ocynkowanych, w kolorze §cian po ktérych poprowadzone beda przewody — zgodnie z
zaleceniami producenta.

4.7. MOCOWANIE RUROCIAGOW.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu.

Do mocowania przewodéw nalezy stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami,
przeznaczonymi do instalacji ppoz., zakladanymi na izolacj¢ termiczna lub systemowe. Mocowanie
przewodoéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i
drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci okreslonych wg
PN-B-02151-2:2018-01 ,,Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w budynkach -- Czesé 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach”.

Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem koroz;ji.

4.8. IZOLACJE ANTYKOROZYJNE I CIEPLOCHRONNE.

Rurociagi cieptej i zimnej wody zaizolowa¢ ostonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spelniajacej wymagania PN-B-02421:2000.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowe;j,
wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna speinia¢ nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

’ Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewng¢trzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = §rednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm (powyzej DN100) min. 100 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez przegrody,
bruzdy $cienne, posadzki) moga mie¢ izolacje o grubosci $cianki zmniejszonej o potowe w stosunku do
warto$ci podanych w tabeli.

Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji o grubosci $cianki — 6mm.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé cieplochronnie otulinami z pianki
poliuretanowej lub réwnowazne.

Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu producenta.

S. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Odprowadzenie §ciekéw sanitarnych z BUDYNKU — wg oddzielnego opracowania — wg projektu
przytaczy wod. —kan.

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanej instalacji kanalizacyjnej, zaprojektowano nowymi
przewodami - poprzez dwa odrebne uklady:
- odprowadzenie kanalizacji bytowo - gospodarczej - wiaczenie do projektowanej studni S2 — wg rysunku,
- odprowadzenie kanalizacji z czeSci zaplecza kuchennego - wiaczenie do projektowanego separatora
tluszczy, a nastepnie odprowadzenie do projektowanej studni S1 — wg rysunku.

Poziomy 1 piony wykona¢ z rur z PVC-U klasy N. Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PP do
kanalizacji wewnetrznej (kolor szary).




Poziomy prowadzi¢, przy Scianach oraz pod posadzka na podsypce z piasku grub. 15cm - zgodnie z
rysunkami. Obsypke rurociggdw grub. 30 cm z recznym zageszczeniem gruntu nalezy wykona¢ po odbiorze
rob6t. W miejscach przej$¢ rury przez $ciany fundamentowe lub pod tawami fundamentowymi nalezy
zastosowa¢ rur¢ ochronng z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Piony poprowadzi¢ wg rysunku po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w szachtach obudowanych ptyta g.-k., w zalezno$ci od potrzeb.

Odpowietrzenie piondéw rurami zakonczonymi wywiewkami i wyprowadzonymi ponad dach oraz
zaworami napowietrzajagcymi. W przypadku zastosowania zaworu napowietrzajacego, tam gdzie jest to
mozliwe nalezy montowac¢ go rewizji Sciennej. Przestrzenie gdzie montowane sg zawory napowietrzajace
powinny by¢ wentylowane (swobodny dostep powietrza). Zawory napowietrzajace nalezy zawsze montowaé
pionowo. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min.15 cm.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w rewizje, dostep przez metalowe drzwiczki
wkomponowane w zabudowe zewnetrzng Sciany. Na odcinakach poziomych prowadzonych pod stropem,
nalezy zastosowac rewizje poziome.

Podejscia do przyboréw nalezy ukry¢ w bruzdach $ciennych, obudowanych szachtach lub w
warstwach wykonczeniowych posadzki, spadki podejs¢ minimum 2%.

Scieki z posadzek - odprowadzane beda wpustami podtogowymi — podejécia kanalizacyjne
producenta wpustu. Nalezy zastosowa¢ wpusty podltogowe z tzw. suchym syfonem, aby zapobiec
przedostawaniu si¢ zapachdéw z kanalizacji.

W pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykona¢ spadki podtogi w kierunku wpustu,
w celu umozliwienia odpowiedniego sptywania wody do instalacji kanalizacyjne;j.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem branzy konstrukcyjne;j.

Czyszczaki — rewizje na instalacji kanalizacyjnej montowa¢ co 15 m. Rewizje zamkna¢ szczelnie
korkiem (aby nie dopusci¢ przedostaniu si¢ brzydkich zapachéw do pomieszczen). Lokalizacja rewizji poza
pokazanymi na rysunkach, takze wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Mocowanie przewodéw nalezy wykona¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych budynku przy
uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujace powinny by¢ zgodne
z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, halasu i naprezen na budynek.

Zmiany kierunkéw przewodéw oraz wilaczenia pod katem prostym nalezy wykonaé przy uzyciu
ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Tras¢ prowadzenia przewodow instalacji, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane bedace przegrodami wydzielonych stref
pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kolnierzy ogniochronnych, lub réwnowaznych, o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

Tras¢ prowadzenia przewodow instalacji, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

S.1. TULEJE OCHRONNE INSTALACJI WOD. - KAN.

Przejscia przewodéw przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w stalowych
tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W miejscach
przej$¢ przewoddéw przez przegrody (strop lub $ciane) nie wolno wykonywac potaczen rur (w obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie).

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu liczonej razem z izolacja:

1) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
2) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W miejscach gdzie wydluzenie kompensacyjne przewodu prostopadtego moze wywota¢ boczne
przemieszczenie przewodu, luz w tulei ochronnej, na przejSciach przewoddéw przez przegrody pionowe,
powinien by¢ odpowiednio wigkszy, rowny co najmniej wielkosci przemieszczenia. Przestrzen migdzy rura
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym niedzialajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen Scinajacych. Zastosowane szczeliwo powinno by¢ wykonane z materialu niepalnego,
zapewniajacego odpowiednig ochrong i izolacj¢ przeciwpozarowa na przegrodach stref pozarowych.
Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 10, zaprojektowano nowg instalacje c.o. - zasilang z
istniejacego WEZEA CIEPLNEGO - wg odrebnego opracowania. Zaprojektowano oddzielny obieg
grzewczy - zasilajacy BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 10 - celem dostosowania instalacji do nowych
potrzeb.




6.1. Zalozenia.

Instalacja wodna, dwururowa, pompowa, z rozdziatem gérnym. Zgodnie z wytycznymi Inwestora
zaprojektowano ogrzewanie podlogowe oraz grzejniki elektryczne (w zaleznos$ci od typu pomieszczenia - w
zaleznosci od potrzeb).

6.2. Obliczenia.

Obliczenie obcigzenia cieplnego budynku wykonano w oparciu o normy PN-EN-12831,
PN-EN ISO 6946:1999 oraz dostgpne;j literatury i przepisOw prawa.
Ilo$¢ ciepta wentylacyjnego przyjeto zgodnie z PN-EN-12831.
Temperatury obliczeniowe zewngetrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym KAN OZC.
Regulacje hydrauliczng obliczono programem komputerowym KAN C.O.

Projektowe obciazenie cieplne BUDYNKU @ y; = 58,4 kW.

Obliczeniowa moc cieplna catej instalacji c.o. Qcatk.= 51,85 kW.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji grzejnikdéw elektrycznych Qgrz.= 8 x 1000 W = 8,0 kW.
Parametry instalacji: 70/50 °C - WEZEL. CIEPLNY.

Parametry instalacji: 43/37 °C - ogrzewanie podtogowe.

Pojemno$¢ projektowanej instalacji c.o. = 850,0 litréw.

Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym.

6.3. Projektowana instalacja c.o.

Projektowang instalacj¢ c.o. zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z POMIESZCZENIA WEZEA
CIEPLNEGO - zgodnie z rysunkiem. Na projektowanych przewodach zamontowa¢ zawory odcinajace.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu §cian, w przestrzeni sufitéw podwieszanych lub w obudowie np. z
ptyt g-k., lub ukry¢ w bruzdach w §cianach — zgodnie z rysunkami.

Przewody prowadzone w obrebie pomieszczeniu WEZELA CIEPLNEGO, prowadzi¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-74/H-74244, taczone przez spawanie. Przewody stalowe czarne,
prowadzone przy $cianach, po wierzchu $cian lub pod stropem.

Gléwne przewody poziome oraz piony, nalezy wykona¢ z rur ze stali wgglowej, ocynkowane
zewnetrznie, np. STEEL, Trob = 110 °C, Pmax = 1,6 MPa, o potaczeniach zaprasowywanych typu Press lub
réwnowaznych — zgodnie z rysunkami. Przewodami nalezy zasili¢ rozdzielacze ogrzewania podlogowego z
podmieszaniem miejscowym (uktady pompowe przy rozdzielaczach).

Rozdzielacze ogrzewania podiogowego:
R1 - projektowane rozdzielacze c.o. w szafce nadtynkowej - ogrzewanie podiogowe.
R2, R3, R4, RS, R6, R7 - projektowane rozdzielacze c.o. w szafce podtynkowej - ogrzewanie podtogowe.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewodé6w instalacji c.o. nad przewodami elektrycznymi.

Montaz, rozruch i eksploatacja $cisle wg wytycznych producenta rur.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydluzen przewodéw — zgodnie z
wytycznymi producenta. Na pionach i1 poziomach zastosowa¢ zawory odcinajace z mozliwoscia
odwodnienia.

Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na rysunkach takze wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujac przepisowe odlegtosci
od innych instalacji.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Rury
mocowac¢ do podioza specjalnymi uchwytami. Odwodnienie przewodéw sprezonym powietrzem.

Nalezy wykonac regulacj¢ obiegéw.

Przy przejSciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane bedace przegrodami wydzielonych stref
pozarowych, wykonaé¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych lub réwnowaznych, o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej ppoz.

Po wykonaniu cata instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nast¢pnie
prébie na gorgco.

6.4. Ogrzewanie podlogowe.
Wielkos¢ powierzchni grzewczej, rozprowadzenie rur grzewczych w uktadzie §limakowym oraz
meandrowym, $rednice, rozstawy i ich catkowita dtugo$¢, podane sg na rysunkach.




Powierzchnie grzejne wykona¢ z rur, np. polietylenowych Blue Floor PE-RT (Dowlex 2388) z
ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Tmax = 90 °C, Prob = 0,8/0,6 MPa Trob = 70/80 °C), do ogrzewania
ptaszczyznowego lub réwnowaznych.

Zastosowac izolacje, zgodng z wymogami producenta systemu— izolacja pozioma - izolacja
przeciwwilgociowa i pionowa brzegowa - izolacja cieplna.

Ogdlne warunki uktadania i pielegnacji jastrychow:

= przed przystapieniem do uktadania jastrychu dokona¢ préby cisnieniowej wezownic
zakonczonej protokotem wykonania i odbioru préby,
podczas uktadania jastrychu utrzymywa¢ w rurach ci$nienie min. 3 bary (zalecane 6 bar),
nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu temperature uktadania nie nizszg niz 5°C,
zapewni¢ warunki dla wykonania prawidtowej dylatacji ptyt grzejnych,
ptyta grzejna nie moze mie¢ kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku,
nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki pielegnacji i wygrzewania ptyt, zgodnie z wytycznymi
producenta rur,

= przed uktadaniem oktadzin/wyktadzin nalezy sprawdzi¢ temperature jastrychu.
Wymagania dotyczace szczelin dylatacyjnych.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne, zgodnie z wymogami producenta systemu.

Jastrych grzewczy oprécz obwodowego oddzielenia od Scian taSmami brzegowymi nalezy podzieli¢
dylatacjami wg nastepujacych zasad:

= nalezy dzieli¢ wylewke betonowa tak, aby dlugos¢ jednorodnej ptyty nie przekraczata 8 m, jej
powierzchnia 40 m2, a stosunek dtugosci jej bokéw 1:2,

= wykonuje si¢ je w otworach drzwiowych,

= przez szczeliny dylatacyjne rurami wolno przechodzi¢ tylko w rurach ostonowych (peszel na
dtugosci 50 cm),

= szczeliny dylatacyjne powinny pokrywac si¢ z fugami wyktadzin ceramicznych i by¢ wypetnione
materiatem trwale elastycznym,

= minimalna grubos¢ szczeliny dylatacyjnej wypelnionej materialem elastycznym powinna wynosi¢ 5
mm w celu zapewnienia przejmowania ruchéw termicznych wylewki betonowe;j.

= stosowac profil dylatacyjny.

= szczeliny dylatacyjne nie mogg przebiegaé przez przewody grzewcze. Przez dylatacje moga
przechodzi¢ jedynie przewody przytaczeniowe.

UWAGA!

Okladziny/wykladziny podlogowe oraz kleje i zaprawy wiazace powinny posiadac atest
producenta do stosowania w ogrzewaniu podtogowym.

Montaz, rozruch i eksploatacja Scisle wg wytycznych producenta systemu.

6.4.1. Préby szczelnosci ogrzewania podtogowego.
Zgodnie z wytycznymi producenta, nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoSci.
Prébe cisnieniowg przeprowadza si¢ na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (ci$nienie nie wicksze niz
dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych):
= wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,
=  po ostatnim osiagnigciu ci$nienia prébnego w ciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ o
wiecej niz 0,6 bara,
= po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara od wartosci
odczytanej po 30 minutach,
= podczas proby szczelnosci wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
Sporzadzi¢ protokdt.

6.4.2. Rozruch ogrzewania podlogowego i ukladanie wykladzin podiogowych.

Okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym okresie mozna uruchomié
ogrzewanie. Uruchomienie instalacji wykonuje si¢ z poczatkowa temperatura wody 20°C zwigkszana
kazdego nastepnego dnia o 5°C az do osiggnig¢cia wartosci projektowane;.

Po okresie rozruchu jastrych powinien zostaé odpowiednio wygrzany — min. przez 4 dni przy wartosci
maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usuniecia nadmiaru wilgoci.

Wyktadziny podlogowe powinny by¢ ukladane przy temperaturze posadzki 18-20°C po wykonaniu
uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu. Nalezy zwr6ci¢ uwage na odpowiednie wykonanie fug przy
wyktadzinach ceramicznych (powinny pokrywac si¢ ze szczelinami dylatacyjnymi). Wszelkie zaprawy, kleje
i powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C (posiadaé atesty producentéw do stosowania w
ogrzewaniu podtogowym).

6.4.3. Regulacja ogrzewania podlogowego.

Do regulacji ogrzewania podlogowego nalezy zastosowal automatyke producenta systemu
grzewczego. Sterowanie ogrzewaniem plaszczyznowym realizowaé poprzez automatyke o pofaczeniach
przewodowych. Sterowanie i automatyka wg producenta systemu.




Zawieszony - zamontowany na $cianie. Rozmieszczenie grzejnikéw pokazano na rysunkach.
Montaz grzejnikéw zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu wymaganej ilo§ci zawieszen w
zaleznosci od potrzeb.

6.4.4. OGRZEWANIE PODELOGOWE - ROZDZIELACZE Z PODMIESZANIEM MIEJSCOWYM
ORAZ STEROWNIE - WYTYCZNE.

Czynnik grzewczy bedzie doprowadzony z istniejacego WEZL CIEPLNEGO o parametrach
tz/tp=70/50°C - czynnik grzewczy doprowadzony bedzie do projektowanych rozdzielaczy ogrzewania
podlogowego - R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Na kazdej kondygnacji nalezy zastosowa¢ rozdzielacze z
podmieszaniem miejscowym (uktad pompowy przy kazdym rozdzielaczu).

Zestawienie podstawowych elementow:

Rozdzielacz InoxFlow z zaworami do sitownikéw i przeptywomierzami (seria UFST) - 6 obwodéw
lub réwnowazny - 2 SZT.

Rozdzielacz InoxFlow z zaworami do sitownikéw i przeptywomierzami (seria UFST) - 10 obwodéw
lub réwnowazny - 5 SZT.

Grupa pompowa z termostatycznym tréjdrogowym zaworem mieszajacym - Kvs = 2.5 20-43°C - 7 SZT.
Termostat Basic+ z LCD Standard 24V lub réwnowazny -28 SZT.
Listwa Basic+ (ogrzewanie/chtodzenie) 24V - 6 stref lub réwnowazny - 7 SZT.

Sitownik Premium 2 24V z adapterem (NC) - M30x1.5 lub réwnowazny - 62 SZT.

usFP {1 usw

329 mm
235 mm

Montaz i uruchomienie rozdzielaczy z podmieszaniem miejsowym:

1. Zamocowa¢ uktad w szafce rozdzielaczowej i przytaczy¢ do instalacji.

2. Napetni¢ uktad czynnikiem grzewczym.

3. Odpowietrzy¢ instalacje przy pomocy zaworow odpowietrzajaco spustowych (V).

Uwaga! Srodkowe potozenie przetacznika pompy stuzy jedynie odpowietrzeniu wirnika pompy!

4. Poda¢ czynnik ze zrédta ciepta — minimalna wymagana temperatura zasilania 60 °C.

5. Podiaczy¢ pompe do instalacji elektrycznej i ustawi¢ zadang wysoko$¢ podnoszenia w trybie .

6. Wyregulowac zaw6r powrotny (II) do momentu uzyskania zadanej temperatury zmieszania poprzez
obserwacje dolnego termometru.

7. Przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng petli grzewczych przy pomocy zawordéw lub przepltywomierzy
regulacyjnych.

8. Dokona¢ koncowej regulacji temperatury zmieszania zaworem powrotnym (II).

9. Na zaworze termostatycznym wlotowym (I) zamocowaé glowice¢ termostatyczng z czujnikiem
przylgowym. Czujnik przylgowy zamocowac¢ do dolnej (zasilajacej) belki rozdzielacza. Na glowicy ustawic
temperature zabezpieczenia uktadu (nie wyzszg niz 55 °C).

10. W przypadku montazu sitownikéw elektrycznych na wszystkich zaworach belki gérnej (IV) nalezy
otworzy¢ zawor by-pass (III) na pelnego otwarcia.




STEROWANIE:

Nalezy zastosowaé automatyke instalacji ogrzewania podlogowego umozliwiajaca sterowanie
temperatura w kazdym pomieszczeniu. Proponuje si¢ automatyke sterujaca, np. KAN-therm Basic+ lub
réwnowazng - kompletny, przewodowy system sterowania temperaturg w pomieszczeniu.
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OPIS: Automatyka Basic+ lub réwnowazna.

Sterowanie ogrzewaniem ptaszczyznowym realizowaé poprzez automatyke o polgczeniach przewodowych.
Stosowaé automatyke o napieciu dziatania 24 V. W szafkach rozdzielaczowych mocowaé na szynach DIN
listwy 6 / 10 -cio kanatowe poltaczone bezposrednio z instalacja budynku. Listwy musza posiada¢ na
wyposazeniu modul pompowy i zlacze kotta umozliwiajace wytaczanie tych urzadzeh w przypadku braku
zapotrzebowania na ciepto. Zwloka zataczenia i wytaczenia peryferiow (pompy) parametryzowana w
zakresie 2 do 17 minut. Listwy musza umozliwia¢ wspétprace z maksymalnie 15 /21 sitownikami. Stosowaé
sifowniki bezpradowo zamkniete (NC) o niskim poborze mocy w pracy ciaglej (max. 1 W) wyposazone we
wlasne przewody zasilajace.

Potaczenia pomiedzy listwag elektryczng a termostatami pokojowymi wykonaé przy pomocy przewoddéw
elektrycznych miedzianych o przekroju zyt 0,75 — 1,50 mm?®. Tlo$é zastosowanych zyt nalezy rozpatrzyé¢ pod
katem typu termostatéw i ich funkcjonalnosci:

. 2 zyly w przypadku termostatow bimetalicznych do instalacji grzewczych,

. 2 zyty w przypadku termostatéw tygodniowych z zasilaniem bateryjnym do instalacji
grzewczych,

. 3 zyly w przypadku termostatéw elektronicznych z pokrettem do instalacji grzewczych,

. 3 zyly w przypadku termostatéw elektronicznych z wyswietlaczem do instalacji grzewczych,
. 4 zyly w przypadku termostatow elektronicznych z pokrettem i z wySwietlaczem
sterowanych zewnetrznym zegarem do instalacji grzewczych,

. 4 zyly w przypadku termostatow elektronicznych z pokrettem i z wyswietlaczem do
instalacji grzewczych i chtodniczych,

. 5 zyt w przypadku termostatow elektronicznych z pokrettem sterowanych zewngtrznym
zegarem do instalacji grzewczych i chtodniczych,

. 5 zyt w przypadku termostatéw elektronicznych z wyswietlaczem do instalacji grzewczych i

chlodniczych stosowanych jednocze$nie jako zewnetrzny zegar sterujacy.
Potaczenia elektryczne listwa — termostat wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Sitowniki
elektryczne mocowac na zaworach rozdzielaczy przy pomocy adapteréw o odpowiednim rozmiarze gwintu.

6.5. Elementy grzejne.
Dodatkowo w niektérych pomieszczeniach jako elementy grzejne, zaprojektowano grzejniki

elektryczne, np. TRP 100 W o mocy 1000 W, ze sterowaniem elektronicznym, temperatur¢ reguluje
sterownik elektroniczny, wyposazony w elektroniczny termostat i panel obstugowy z wyswietlaczem LCD,
wyposazony w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz stelaz do montazu $ciennego. Stopien ochrony P24
— mozna stosowac¢ w tazience lub strefach o podwyzszonej wilgotnosci, ~230 V, 50 Hz lub réwnowazny.
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 1088 x 465 x 250 mm, BIALY.

7. WEZEL CIEPLNY.
Wszystkie przewody, armature, itp. w obrebie WEZEL.A CIEPLNEGO, nalezy wykona¢ jako

nowe - DOTYCZY PROJEKTOWANE] INSTALACJI C.O. - na potrzeby zasilenia BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 10.

BILANS CIEPLA - OBLICZENIA - na potrzeby doboru WEZY.A CIEPLNEGO:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto - dla BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 10:

Qc.0. =52,0 kW.

Parametr instalacji: 70/50 °C.




Projekt technologii WEZI.A CIEPLNEGO - wg odrebnego opracowania.

Zastosowa¢ uktad automatyki, ktéry zapewni bezpieczng i wiasciwa prace urzadzen z instalacja.
Montaz, rozruch i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta. Potaczenie urzadzen sterujaco -
regulujacych wg technologii.

Stosowa¢ armature zgodna z Polskimi Normami oraz posiadajaca stosowne atesty. Zachowac
przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Montaz i eksploatacja kottéw oraz innych urzadzef, $ci§le wg zalecen producenta, zawartych w
dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen.

7.1. Napelnianie i uzupelnianie wody w zladzie.

Uzupetnianie ztadu poprzez potaczenie instalacji wodociggowej z instalacja c.0. za pomoca zaworu
do napetniania instalacji. Zastosowa¢ zawor - zgodnie z technologia WEZLA CIEPLNEGO - wg odrgbnego
opracowania.

Potlaczenie tylko na czas uzupelniania wody w zladzie.

8. WYTYCZNE - INSTALACJA C.O.

8.1. Dobér pompy.
Pompa obiegowa P1 — obieg 1 — zasilenie instalacji c.0. - PRZEDSZKOLE NR 10 - lokalizacja w
WEZLE CIEPLA:
Wydajnosé pompy P1 wynosi:
V=228m'/h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy wynosi:
Hp=1,1x4727kPa=52,0kPa=52m
Zastosowa¢ POMPE OBIEGOWA - zgodnie z technologia WEZEA CIEPLNEGO.

8.2. Przewody i armatura instalacji c.o.

Na rurociagach nalezy montowa¢ zawory odcinajace — kulowe, zwrotne, regulujace i sterujace —
gwintowane o parametrach p,=0,6MPa; t=100°C.
Na rurociagach instalacji dobrano min. nastgpujgce typy zaworéw, np.:
= zawory kulowe, zawory odcinajace skos$ne z brazu z kurkiem do oprdzniania i napetniania
instalacji - instalacja c.o.,
= zawory odcinajace.

Na odejsciach 1 rozgalezieniach instalacji do grup elementéw grzewczych nalezy zamontowad
zawory odcinajace.

Odwodnienia zaworami kulowymi ze ztaczka do weza, odpowietrzenia automatycznymi
odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyzszych punktach instalacji. Lokalizacja
odwodnien 1 odpowietrzen poza pokazanymi na schemacie oraz wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji
inwestycji.

Pomiar cis$nienia zaprojektowano manometrami tarczowymi o zakresie 0+-0,6MPa typu M160-R/0-
0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami manometrycznymi o zakresie 0+100°C.

Przewody w obrgbie pomieszczenia WEZEA CIEPLNEGO, giéwne piony i poziomy instalacji c.o.
wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych, tagczonych przez spawanie. Polaczenia z armatura wykona¢ nalezy
jako spawane, gwintowane lub kotnierzowe w zalezno$ci od typu armatury. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow spawanych wykona¢ nalezy z zastosowaniem kolan hamburskich. Nalezy stosowa¢ armaturg na
parametry: cisnienie 0,6MPa i temperatura do 100°C. Powyzej S$rednicy DNSO stosowaé armaturg
kotnierzowa. W najwyzszych punktach instalacji w obrebie kottowni umiesci¢ zbiorniki odpowietrzajace
wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace ¥2”. Wszystkie odptywy wody z urzadzen i armatury
zabezpieczajacej sprowadzi¢ nalezy nad posadzke i odprowadzi¢ do studni schtadzajace;.

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ woda z predkosciag minimalng 1,7m/s, az woda bedzie
czysta. Plukanie rurociagu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze mozliwie zblizonej do
temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeplywu.

Koncowa fazg ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajagca. W zalezno$ci od stopnia zabrudzenia rurociggu
ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-20min. Podczas préby droznosci rurociagu
przy zachowaniu prawidlowej predkosci przeptywu, temperatury i ciSnienia czynnika prébnego,
wyplywajacy czynnik nie powinien wykazywac¢ zanieczyszczen.

Po wykonaniu cata instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastgpnie
prébie na gorgco.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie przewodow
do osiagniecia 2-go stopnia czysto$ci i dwukrotne malowanie farba antykorozyjna kreodurowa czerwona
tlenkow3.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykonac jako
systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegréd. Zastosowaé nalezy system przejsé
przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia wymagane przepisami.

Zasili¢ w energie elektryczng wszystkie niezbedne urzadzenia.




8.3. Préby instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac ciSnieniowej préobie szczelnosci
,,ha zimno”, plukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego
ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od cisnienia roboczego o 200 kPa, lecz nie
mniejsze niz 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy wykonad
prébe wodna ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze i przy
pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochlodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i cisnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekdw i roszenia, moznos¢
swobodnego rozszerzania si¢ elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z
dokladnym naniesieniem przebiegu rurociaggéw i armatury, ulegajacej zakryciu, wraz z odleglosciami
tej instalacji od przegrod budowlanych - alternatywnie mozna wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng
(obok instalacji nalezy polozy¢ late miernicza).

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywaé si¢ wylacznie woda uzdatniong wg PN-C-
04607/1993.

8.4. Izolacje antykorozyjne i ciepfochronne instalacji c.o.

Zewnetrzne powierzchnie stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farba
zgodnie z instrukcja KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociagi zabezpieczy¢ farba
podktadowg oraz farba nawierzchniowa odporng na temperaturg do 200°C.

Nastepnie rurociggi c.0. i c.t. zaizolowa¢ ostonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spelniajacej wymagania PN-85/B-02421.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna speinia¢ nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

’ Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewngtrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = Srednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm (powyzej DN100) min. 100 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez przegrody,
bruzdy $cienne) moga mie¢ izolacj¢ o grubo$ci Scianki zmniejszonej o potowe w stosunku do wartos$ci
podanych w tabeli. Grubos¢ izolacji przewodéw prowadzonych w podiodze — 6mm.

Wszystkie przewody instalacji, nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowe;.
Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu producenta.

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnoSci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego. Na plaszczach ochronnych rurociggéw umiesci¢ nalezy znaki
identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykona¢ nalezy jako strzatki dtugosci 10cm i szeroko$ci 3cm.
Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-01270.

8.5. Mocowanie rurociagéw c.o.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu. Do
mocowania przewodéw nalezy stosowal wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z wkiadka
gumowa zaktadanymi na izolacj¢ termiczng lub systemowe. Mocowanie przewodéw do przegrod
budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku
od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurociaggéw powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociagéw, na koncu przewodoéw — w
miejscach ich zataman wywotane wydluzeniami kompensacyjnymi.

Podpory powinny by¢ realizowane jako:
a) podpory przesuwne,
b) punkty state.

Dla zapewnienia mocowania rur, ze stali weglowej, ocynkowanych zewngtrznie podpory nalezy

umieszcza¢ w nastepujacych, okreslonych odstepach — zgodnie z zaleceniami producenta:

Srednica rury Odleglos¢ mocowan
[mm]: [m]:
15 1,25
18 1,50




22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75

8.6. Kompensacja termicznych wydluzen przewoddw instalacji c.o.

Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje kompensacji wydtuzen liniowych przewod6w:

- kompensacje¢ naturalng przez zmiang¢ kierunku prowadzenia przewodéw w ksztatcie litery ,,.L.”
i,,Z” oraz wlasciwe rozmieszczenie punktow statych;

- kompensacje¢ za posrednictwem kompensatoréw U-ksztattnych.

Przy wykonywaniu kompensacji nalezy kierowa¢ si¢ dwiema podstawowymi zasadami:

1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen,

2) niedopuszczenie, aby odksztalcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

8.7. Tuleje ochronne instalacji c.o.

Przej$cia przewodéw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych,
umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W miejscach przejs¢ przewodow
przez przegrody (strop lub $cian¢) nie wolno wykonywaé potaczen rur (w obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne polaczenia na przewodzie).

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu liczonej razem z izolacja:

1) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
2) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W miejscach gdzie wydluzenie kompensacyjne przewodu prostopadtego moze wywota¢ boczne
przemieszczenie przewodu, luz w tulei ochronnej, na przejSciach przewoddéw przez przegrody pionowe,
powinien by¢ odpowiednio wigkszy, rowny co najmniej wielkosci przemieszczenia. Przestrzen migdzy rura
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedzialajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

9. WENTYLACJA POMIESZCZEN - INSTALACJA WENTYLACJIL.

Podstawa wykonanych obliczen.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-EN-12831,
Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN-12831,
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.

OSTROLEKA, WOJ. MAZOWIECKIE zlokalizowana jest w III strefie klimatyczne;j.
Przyjeto nast¢pujaca temperature obliczeniowa:

t,=-20 °C temperatura powietrza wg termometru suchego

tn = -20°C temperatura powietrza wg termometru wilgotnego
i=-18,4 kl/kg entalpia powietrza

x =0,8 g/kg zawarto$¢ wilgoci

0 =100 % wilgotno$¢ wzgledna

Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego dla okresu lata.
OSTROLEKA, WOJ. MAZOWIECKIE zlokalizowana jest w II strefie klimatyczne;j.

9.1. WENTYLACJA POMIESZCZEN.

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 10, zgodnie z branza architektury, zaprojektowano instalacje
wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacje wyciagowa, realizowana poprzez instalacje wentylacji
wspomaganej mechanicznie.

Wentylacja wyciggowa z pomieszczen sanitarnych, pomieszczen magazynowych, porzadkowych
oraz innych - zgodnie z rysunkiem, realizowana bedzie poprzez instalacje wentylatoréw lazienkowych - na
kanale wentylator wm @100 mm - zgodnie z branza architektoniczng. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta. Wentylatory wyciaggowe, nalezy wyposazy¢ w peten uktad automatyki zasilajaco sterujacej —
podanej przez producenta, ktéry zapewni prawidtowa prace urzadzenia. Zasilenie wentylatora — zgodnie z
branza elektryczna.

Wentylacja wyciggowa z pomieszczen tazienek dla dzieci, zlokalizowanych przy salach -
realizowana bedzie poprzez instalacje wentylatoréw zbiorczych WZ, np. VAM lub réwnowaznych, (o
wydajno$ci do 250 m3/h, obudowa z blachy ocynkowanej, z wewnetrzng izolacjg akustyczng, z kr6écem




wyrzutowym @125mm, wym. 480x480x241 mm. Krééce przytaczeniowe dostepne jako akcesoria @3125/100
mm, P125/125 mm. Liczba otworéw ssawnych 7x@125 mm - w przypadku nie wykorzystania wszystkich
otwordéw, nalezy zastosowac zaslepke, - liczba dotagczonych zaslepek do zestawu: 7. Kanaly wentylacyjne
wykona¢ z rur SPIRO i prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub obudowad, np. ptytami g-k.
Kanaly wentylacyjne poprowadzi¢ z uwzglednieniem pozostatych instalacji. Rozprowadzenie powietrza przy
pomocy kanatéw okragtych blaszanych typu SPIRO z uszczelka gumowa. W miejscach gtéwnych zmian
kierunkéw oraz co 10 m trasy kanatéw nalezy wykona¢ rewizje do czyszczenia instalacji. Nalezy zachowacé
normatywne odleglosci od innych instalacji. Do wywiewu dobrano anemostaty wywiewne. Typy — wg
rysunkéw 1 zalaczonego zestawienia urzadzen. Rozmieszczenie wywiewnikow zgodnie z rysunkami.
Podejscia do urzadzen (nawiewniki, wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu
(lokalizacja o§wietlenia).Na kanatach stosowa¢ przepustnice.

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Wentylatory wyciggowe, nalezy wyposazy¢ w peten
uktad automatyki zasilajaco sterujacej — podanej przez producenta, ktory zapewni prawidlowg prace
urzadzenia. Zasilenie wentylatoréw — zgodnie z branzg elektryczna.

Okna zewnetrzne - wskazane na rysunku — nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne
(nawietrzaki), z regulacja przeptywu — zgodnie z rysunkami. Nawiewniki nalezy zamontowa¢ w gornej
czgsci stolarki okiennej. Montaz, eksploatacja i konserwacja nawietrzakéw zgodnie z wytycznymi
producenta.

Dodatkowo w niektérych pomieszczeniach - zgodnie z rysunkiem - nalezy zamontowad
samonastawne zawor $wiezego powietrza, np. VITK@100/@160 lub réwnowazny. Nawietrzak VTK posiada
zawOr samonastawny sterowany termostatycznie, ktory reguluje ilo$¢ przeptywajacego powietrza w
zaleznoéci od temperatury zewnetrznej. W trybie pracy automatycznej tarcza zaworu redukuje ilo$¢
powietrza nawiewanego, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada, natomiast zwigksza jego ilo$¢, gdy
temperatura zewnetrzna wzrasta. Nawietrzak moze by¢ réwniez tatwo regulowany recznie w celu
zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci powietrza nawiewanego. Filtr w zaworze nalezy wymienia¢ min. co 3
lata. Montaz w $cianie zewnetrznej, pod stropem lub pod nadprozami z ominigciem elementéw
konstrukcyjnych budynku, itp.

Dla umozliwienia skutecznego przeptywu i cyrkulacji powietrza, drzwi do pomieszczen powinny
posiadaé szczeling przy podtodze min. 1,5 cm. Drzwi do toalet, sanitariatéw, powinny posiada¢ kratke lub
otwory wentylacyjne o powierzchni min. 220 cm®.

9.2. OCHRONA AKUSTYCZNA.
Dla zmniejszenia hatasu powstajacego przy przesylaniu powietrza nalezy zastosowac:
¢ izolacje akustyczng przegréd budowlanych (przej$cia kanatéw przez przegrody budowlane),
¢ szczelne i elastyczne wypelnienie szczelin przy przejSciach kanatéw przez przegrody
budowlane,
¢ w miejscach podpar¢ kanatéw wentylacyjnych na wspornikach nalezy stosowaé podktadki z
filcu lub gumy.
Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia
si¢ hatasu i1 drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-B-02151-2:2018-01- Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

9.3. 1Z0LACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA.

Kanaty - przewody prowadzone wewnatrz ogrzewanego budynku - nalezy zaizolowa¢ mata do
kanaléw wentylacyjnych, np. matg z welny mineralnej z warstwa folii aluminiowej o grubosci 20-30 mm lub
maty samoprzylepne lub réwnowazne - dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych wewnatrz pomieszczen.

9.4. CZYSZCZENIE INSTALACJI.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach Iub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatoSci i1 szczelnoSci przewoddéw, jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.

Nalezy wymienia¢ filtry w centralach wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

9.5. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE.

W razie pozaru urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ wylaczone.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego powinny by¢
wykonane z zastosowanie klap ppoz. - jako systemowe o klasie odporno$ci wymaganej dla tych przegrod.
Zastosowa¢ nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia wymagane
przepisami.




9.6. MONTAZ, ROZRUCH I ODBIOR.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien by¢ wykonany przez osoby
wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w instrukcjach i
dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

Montaz, eksploatacja i konserwacja - zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach i
dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

Nalezy zamontowac rewizje, w celu umozliwienia dostepu do przewoddow.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen $cisle wg wytycznych producentéw urzadzen

oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.7. POMIESZCZENIA WEZY.A CIEPLNEGO.

Pomieszczenie WEZELA CIEPLNEGO - poza zakresem opracowania, powinno spelnia¢ wymagania
techniczne - zgodnie z normg PN-B-02423. Pomieszczenie WEZEA CIEPLNEGO nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednig wentylacje naturalng (grawitacyjna), zapewniajaca wentylacje pomieszczenia.

Nalezy pamigta¢, aby otwér kanalu wentylacyjnego nie byt przystonigty czy zanieczyszczony.
Powinien pracowac¢ cala powierzchnia czynna kanatu.

10. KURTYNA POWIETRZNA.

W celu stworzenia bariery powietrznej, ograniczajacej przeciagi i zabezpieczajacej komfort
termiczny wewnatrz pomieszczen, zaprojektowano kurtyne powietrzna: nad drzwiami wejSciowymi - do
czegsci zaplecza kuchennego — zgodnie z rysunkiem.

Dobrano kurtyne powietrzna, z nagrzewnicg elektryczna np. typ WING E100 lub réwnowazna.

Kurtyne powietrzng nalezy wyposazy¢ w automatyke zgodna z zaleceniami producenta — kurtyna
bedzie wspotpracowac ze sterownikiem nasciennym.

Lokalizacja i typy urzadzeh — zgodnie z rysunkiem.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie, scisle z wytycznymi producenta.

11. INSTALACJA POWIETRZNYCH POMP CIEPELA
— OGRZEWANIE POWIETRZNE / CHLODZENIE - INSTALACJA KLIMATYZACIJI.

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng pracujaca na zasadzie rewersyjnych pompy ciepta
- POWIETRZNYCH POMP - KLIMATYZACJA Z FUNKCJA GRZANIA.

Urzadzenia realizujg pracg poprzez ptynna regulacje przeplywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng
zmienng temperatur¢ odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewngtrzne zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji
chlodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane bgda na elewacji budynku - zgodnie z rysunkami.

W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ zastosowanie uktadu freonowego (czynnik R32), ktéry
posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi przy pomocy pilotéw/sterownikow.

Jednostki zewngtrzne zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji
chlodnicze;j.

Symbole zaprojektowanych urzadzen - podano na rysunku:

PARTER

- UKLAD 1: jednostka wewnetrzna KANAYL.OWA + jednostka zewnetrzna - UKLAD SPLIT.

- UKEAD 6: jednostki wewnetrzne SCIENNE + jednostka zewnetrzna - UKEAD MULTISPLIT.
- UKLAD 7: jednostka wewnetrzna SCIENNA + jednostka zewnetrzna - UKEAD SPLIT.

I PIETRO
- UKLAD 2: jednostka wewnetrzna KANAYL.OWA + jednostka zewnetrzna - UKLAD SPLIT.

- UKLAD 3: jednostka wewnetrzna KANALOWA + jednostka zewnetrzna - UKELAD SPLIT.

II PIETRO
- UKLAD 4: jednostka wewnetrzna KANAYL.OWA + jednostka zewnetrzna - UKLAD SPLIT.

- UKLAD 5: jednostka wewnetrzna KANALOWA + jednostka zewnetrzna - UKELAD SPLIT.

Jednostki wewnetrzne. )
Dla pomieszczen dobrano jednostki wewnetrzne SCIENNA oraz KANALOWE. Jednostki

KANALOWE w SALACH DLA DZIECI oraz w POM. SZATNI zostaty zaprojektowane w uzgodnieniu
oraz wedtug wyboru Inwestora. Jednostki KANALOWE nalezy obudowaé pod stropem pomieszczenia z
zastosowaniem kratki nawiewnej i wywiewnej. Nalezy wykona¢ rewizje umozliwiajaca dokonywanie
konserwacji i czyszczenia urzadzenia
- zgodnie z wytycznymi producenta

Jednostki zamontowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia oraz zaleceniami producenta.



Jednostki wewngtrzne pracuja w recyrkulacji, zapewniajac odpowiednia temperature w
pomieszczeniu poprzez regulacj¢ ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja temperatury odbywa sie
poprzez sterownik.

Jednostki zewnetrzne.

Dla jednostek wewnetrznych zaprojektowano jednostki zewnetrzne zlokalizowane na ELEWACII
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 10, na konstrukcjach wsporczych.

Wszystkie jednostki zewngtrzne nalezy wyposazy¢ w tace ociekowe.

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN WEWNETRZNYCH SYSTEMU
KLIMATYZACYJNEGO MULTISPLIT:
Jednostka wewnetrzna nascienna AGBPW-09INXDO-IH o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW
lub réownowazna:

- model jednostki wewngtrznej: nascienna

- nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 2,9 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,05 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 726x210x291 [mm]

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wicksza niz 8 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN WEWNETRZNYCH SYSTEMU
KLIMATYZACYJNEGO SPLIT:
Jednostka wewnetrzna nascienna AGBPW-12NXD0-IH o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW
lub réownowazna:

- model jednostki wewngtrznej: nascienna

- nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 3,5 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,8 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,04 kW

- wymiary jednostki wewngetrznej nie wicksze niz 835x208x295 [mm]

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wicksza niz 8,7 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

Jednostka wewnetrzna kanatowa MTJ-18HWFNX(GA) o wydajnosci chtodniczej 5.3 kW
lub rownowazna:

- model jednostki wewng¢trznej: kanatowa

- nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 5,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 6,0 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,081 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 700x750x245 [mm]

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 36,5 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 24,4 kg

- funkcja Gear

- funkcja Follow Me

Jednostka wewnetrzna kanatowa MTJ-24HWFNX(GA) o wydajnosci chtodniczej 7,1 kW
lub réownowazna:

- model jednostki wewnetrznej: kanatowa

- nominalna moc chlodnicza nie nizsza niz 7,1 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 7,6 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,165 kW

- wymiary jednostki wewngtrznej nie wigksze niz 1000x750x245 [mm)]

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz




- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 33,5 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 31,8 kg

- funkcja Gear

- funkcja Follow Me

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN ZEWNETRZNYCH SYSTEMU KLIMATYZACJI
MULTISPLIT:

Jednostka zewnetrzna M30OA-27HFNS-OH o wydajnosci chtodniczej 7,9 kW
lub rownowazna:

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 7,9 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 8,2 kW

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 2,45 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 2,21 kW

- wspo6tczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1

- wsp6tczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- wymiar jednostki zewn¢trznej nie wyzszy niz 890x342x673 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 58 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wicksza niz 48,0 kg

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +50C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ +24 C

- czynnik chtodniczy R32

- grzalka tacy skroplin

- grzalka karteru spre¢zarki

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN ZEWNETRZNYCH SYSTEMU KLIMATYZACJI
SPLIT:

Jednostka zewnetrzna X1BPW-12N8D0-OH o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW
lub réownowazna:

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 3,5 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,8 kW

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 1,10 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 1,06 kW

- wspo6tczynnik SEER nie mniejszy niz 7,0

- wsp6tczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,2

- wymiar jednostki zewn¢trznej nie wyzszy niz 720x270x495 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cis$nienia akustycznego nie wyzszy niz 55 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wicksza niz 23,7 kg

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ +24 C

- czynnik chtodniczy R32

- grzala tacy skroplin

- grzalka karteru spre¢zarki

Jednostka zewnetrzna MOX330U-18HFNS-0O(GA)o wydajnosci chtodniczej 5.3 kW
lub rownowazna:

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 5,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 6,0 kW

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 1,6 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 1,6 kW

- wspdiczynnik SEER nie mniejszy niz 6,5

- wspdtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,1

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 805x330x554 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 55,5 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 32,5 kg

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +50C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ +24 C

- czynnik chtodniczy R32

- grzala tacy skroplin

- grzalka karteru spre¢zarki




Jednostka zewnetrzna MOX430U-24HFNS-Q(GA) o wydajnosci chtodniczej 7,1 kW
lub rownowazna:

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 7,1 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 8,0 kW

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 2,3 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 2,0 kW

- wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,6

- wsp6tczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,2

- wymiar jednostki zewn¢trznej nie wyzszy niz 890x342x673 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cis$nienia akustycznego nie wyzszy niz 59 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 41,9 kg

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +50C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ +24 C

- czynnik chtodniczy R32

- grzala tacy skroplin

- grzaltka karteru sprezarki.

11.1. STEROWANIE INDYWIDUALNE
Jednostki wewnetrzne systemu Split $cienne zostang wyposazone w indywidualne sterowniki
bezprzewodowe RG10A lub réwnowazne, natomiast jednostki kanalowe w indywidualne sterowniki
przewodowe KIJR-120M lub réwnowazne. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy
oraz na nastawe¢ temperatury.

11.2. MATERIAL..

Potaczenia jednostek zewnetrznych z jednostkami wewnetrznymi, za pomoca przewodow
miedzianych, posiadajacych atest do instalacji transportujgcej freon (miedz chtodnicza).

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tagczonej na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

11.3. IZOLACJA.

Uktad chtodniczy wypetniony czynnikiem chtodniczym typu freon. Przewody freonowe wykona¢ z
rur miedzianych typu chtodniczego. Przewody freonu fazy gazowej zasyfonowac i zaizolowaé, przewody
freonu fazy cieklej takze musza by¢ zaizolowane (ciecz i gaz).

Izolacja cieplna przewoddéw instalacji chlodniczej transportujacej freon, wg Zalacznika Nr 2
,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna speinia¢ nastepujace wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewngetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja typu FRIGO
lub réwnowazng posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé izolacjg typu FRIGO Iub réwnowazng i
ostoni¢ rurag ostonowa odporng na czynniki atmosferyczne, promieniowania UV oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Calo$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dlugosci izolacja posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych. Nalezy uzy¢ materialéw przeznaczonych specjalnie
do tego celu. Dopuszcza si¢ stosowanie rur preizolowanych o okreslonych przez producenta grubosciach
1zolacji zapewniajacych niedopuszczenie do wykraplania si¢ wilgoci na rurociagu.

Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci.
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Rysunek - Sposéb izolowania rurociagow.

11.4. WYKONANIE INSTALACJIL.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na konicach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw uszkodzonych,
odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm
dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem
w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
1 po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewoddéw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewoddéw srednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewoddéw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez S$ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowal przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-leja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rysunkach.

Przewody transportujace freon oraz skropliny nalezy ukry¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego, w bruzdach §ciennych lub obudowa¢ odpowiednimi ekranami w zalezno$ci
od rodzaju pomieszczenia, wymagan estetycznych i aranzacji wnetrz.

Calo$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

11.5. PROBY 1 ROZRUCH.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelno$ci na ci$nienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelnoSci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb
instalacje¢ napetni¢ freonem i1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Zapewni¢ ci$nienie robocze — zgodne z
wytycznymi producenta.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci uktadu, instalacje nalezy napetni¢ odpowiednig iloscia
czynnika chlodniczego. Ilo$¢ czynnika napetniona fabrycznie w urzadzeniu zewng¢trznym nie zawiera
wystarczajacej iloSci, potrzebnej do prawidlowego dziatania uktadu.

Calo$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji oraz rozruch urzadzen powinien by¢é przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

11.6. ODPROWADZENIE SKROPLIN.

Skropliny odprowadzi¢ i wlaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonu
kulowego, ktéry nawet przy braku skroplin zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ zapachéw z kanalizacji
do instalacji skroplin. Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen do kanalizacji sanitarnej wewnatrz




budynku z rur PVC, PP lub PE. Nalezy zapewni¢ spadek min. 1% prowadzonej instalacji w kierunku
wlaczenia do kanalizacji.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin - nalezy zamontowaé
pompki skroplin — skropliny nalezy odprowadzi¢ w sposéb zgodny ze sztuka budowlana — wg przyjetego
rozwiazania na budowie. Instalacj¢ odprowadzenia skroplin pokazano - na rysunkach.

Nalezy zapewni¢ tzw. ,,ciepte” odprowadzenie skroplin.

Srednice rur wedtug wytycznych producenta.

Przewody skroplin nalezy wtacza¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony do urzadzen
klimatyzacyjnych z klapa antyzapachowa i rewizja lub wpia¢ si¢ ponad syfony umywalek/zlewéw. Syfony z
mozliwo$cig napetnienia.

Przy montazu stosowac¢ ksztattki typowe dla danego producenta rur.

Wszystkie jednostki wewngtrzne klimatyzacji, ktére nie maja wbudowanych fabrycznie pompek
skroplin, nalezy w takie wyposazy¢, chyba, ze warunki na etapie wykonawstwa pozwola na grawitacyjne
odprowadzenie skroplin — jest to sposéb zalecany. Stosowaé podwieszenia rurociaggdw skroplin
prowadzonych poziomo — co 0,8m, prowadzonych pionowo — co 1,5m. Kazdy odcinek pionowy mocowaé w
co najmniej dwoch punktach. W najwyzszym punkcie rury odprowadzajacej skropliny powinien by¢
odpowietrznik. Odpowietrznik musi by¢ tak zamontowany, aby nie ulegt zabrudzeniu lub zatkaniu. Po
zakonczeniu montazu rur wykona¢ probe napetniajac przewody woda oraz kontrolujac poprawny odplyw
cieczy.

Zewnetrzne pompki skroplin zaleca si¢ zamontowa¢ w obrebie sufitu podwieszanego nad jednostka
wewnetrzng, ptywak pompki nalezy zamontowa¢ wewnatrz urzadzenia zgodnie z przykladowym schematem
ponize;j:
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Rysunek - Schemat lokalizacji pompki skroplin
Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie urzadzen chtodniczych, $cisle z wytycznymi producenta.

WYTYCZNE MONTAZOWE DLA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ORAZ ZEWNETRZNY CH.

Montaz urzadzen wewngetrznych oraz zewnetrznych powinien odbywac si¢ zgodnie
z danymi montazowymi oraz dokumentacja techniczno — ruchowa przy zachowaniu minimalnych odlegtosci
serwisowych.

Jednostki wewnetrzne montowac na prostych odcinkach $cian zachowujac minimalne odlegtosci od
stropu oraz $cian umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza oraz dostgp serwisowy. Agregaty montowac
na wibroizolatorach uniemozliwiajacych przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Przy lokalizacji
urzadzen zewnetrznych nalezy stosowa¢ minimalne odlegtosci umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza
oraz dostep serwisowy.

ATESTY I APROBATY
Wszystkie parametry zamontowanych urzadzen klimatyzacyjnych powinny posiada¢ wazne atesty i
certyfikaty, takie , jak: Atest PZH, Deklaracja Zgodnosci CE oraz Certyfikaty.

11.7. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE.

W razie pozaru urzgdzenia powinny by¢ wylaczone.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego powinny by¢
wykonane jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegréd. Zastosowaé nalezy system
przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia wymagane przepisami.

11.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Wykona¢ zasilanie jednostek zgodnie z danymi podanymi przez producenta urzadzen.
Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie urzadzen chtodniczych, $cisle z wytycznymi producenta
Instalacje elektryczna zasilajaca projektowane urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z
opracowanym projektem br. elektrycznej oraz DTR Producenta.




12. MONTAZ, ROZRUCH I ODBIOR.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien by¢ wykonany przez osoby
wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w instrukcjach i
dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

Do Inwestora nalezy prowadzenie wlasciwej eksploatacji i konserwacji instalacji, itp.

13. WYTYCZNE BRANZOWE.

Branza budowlano-konstrukcyjna:

- wykorzysta¢ istniejagce otwory oraz wykona¢é w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla
przeprowadzenia przewodow, instalacji.

- wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddéw, przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

- przy prowadzeniu przewodéw omija¢ elementy konstrukcyjne.

- przejscia przewoddw nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez przegrody
budowlane.

- wykona¢ konstrukcje wsporcze przewodys, itp.,

- wykona¢ obudowy pionéw rurociagéw instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin.

- wykona¢ otwory rewizyjne w sufitach podwieszanych oraz w innych zabudowach, np. g-k. - wg zalecen
producenta urzadzen,

- wykona¢ podkonstrukcje pod jednostki kanatowe klimatyzacji i jednostki zewngtrzne oraz kanaly

wentylacyjne, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, z uwzglednieniem wlasciwego roztozenia
obcigzenia na strop budynku - w porozumieniu z projektantem konstrukcji.

- agregaty freonowe, nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej
- wg wytycznych producenta - wg odrebnego opracowania.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego powinny by¢
wykonane jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegréd. Zastosowaé nalezy system
przej$¢ przeciwpozarowych/ klap ppoz. posiadajacy odpowiednie dopuszczenia wymagane przepisami.
BranZa sanitarna:

- wykona¢ roboty sanitarne zgodnie z rysunkami,

- wykona¢ odrebna niezalezng instalacje wewnetrzng hydrantowa ppoz. wraz z nowymi hydrantami,

- nalezy zapewni¢ ,,ciepty" odptyw skroplin z agregatéw chtodniczych.

BranZa elektryczna:

- zasili¢ nowe urzadzenia - powietrzne pompy ciepta - klimatyzatory, agregaty, kuchenke elektryczna
indukcyjna, uktady pompowe, sterowanie i automatyke urzadzen, itp. - moce elektryczne wedlug danych
producenta.,

- Zasili¢ rozdzielnice zasilajaco — sterujace urzadzen,

- wykonac¢ instalacje elektryczng zasilajaca urzadzenia, pobor mocy i wymagane zabezpieczenia zgodnie z
DTR producenta.

- wykona¢ okablowanie pomigdzy agregatami a jednostkami wewnetrznymi,

- zasili¢ wentylatory wyciagowe,

- przy montazu opraw o$wietleniowych oraz instalacji, nalezy uwzgledni¢ projektowane przewody wod.-
kan., c.o. i wentylacyjne - prowadzone pod stropami pomieszczen,

- wykona¢ uziemienia,

- wykona¢ niezbgdne roboty, itp.

14. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po
wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji
w budynku.

Instalacje wykonane w systemie z rur, ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie nalezy
objac elektrycznym polaczeniem wyréwnawczym.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 08.07.2010r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery

wybuchowej — Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931.,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.




-,,Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 10.

- »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690 (wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

- Obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PPoz. i Sanepid.

Wykonawca rob6t powinien odpowiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez
Inwestora.

W projekcie podane sg przyktadowe materialy i urzadzenia, na podstawie ktorych przeprowadzony
zostal dobdr i obliczenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw 1 urzadzen o niegorszych
parametrach niz zaproponowane. Zastosowane materialy nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow. Zmiana proponowanych materialéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametréw
technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i
przepisami.

Ostroteka, 02.2025 r. Opracowata:
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